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บฑนํไ

ปิจจุบันไค้มีการนำหลอดฟลูออเรสเซนต์มาใช้กันอย่างแพร,หลายเพื่อให้แสงสว่างภายใน 
อาคารต่าง  ๆ เช่น ที่พักอาศัย, สำนักงาน เป็นค้น การใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์นั้นจำเป็นต้องใช้บัลลาสต์ 
เพื่อทำหน้าที่ควบคุมแสงให้มีเสถียรภาพและเหมาะสม บางครังในอาคารสำนักงานปริมาณแสงอาจจะ 
มากเกินความจำเป็น เนื่องจากอาจมีแสงจากธรรมชาติเช้ามาในอาคารเพิ่มเติมแสงของหลอดฟลูออเรส 
เซนต์และในบางครังอาจมีความต้องการแสงสว่างไม่มากนัก 'ดังน้ันจึงมีแนวความคิดที่จะควบคุมแสง 
จากหลอดฟลูออเรสเซนต์ให้มีความเข้มตามความจำเป็นของการใช้งานเพื่อประหยัดพลังงาน การลด 
แสงสว่างจากหลอดฟลูออเรสเซนต์อาจจะทำไค้โดยการปิดไฟแสงสว่างบางส่วน การลดแสงสว่างโดย 
วิธีนีจะทำให้ง่าย แต่ไม่สามารถควบคุมให้ไค้ตามความต้องการของผู้ใช้และการกระจายแสงไม่
สม่ําเสมอ ปีจจุบันการควบคุมแสงของหลอดฟ่ลูออเรสเซนต์โดยใช้บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ทำกันอย่าง 
แพร,หลายและสามารถทำไค้หลายวิธี แต่ส่วนมากนิยมใช้การควบคุมแสงโดยวิธีปรับความถี่การทำงาน 
ของวงจรอินเวอร์เตอร์ เนื่องจากสามารถควบคุมไค้อย่างต่อเนื่องสมํ่าเสมอและมีย่านการควบคุมแสง 
ควบคุมกว้าง

ระบบควบคุมความสว่างภายในอาคารทั่วไปจะเป็นระบบควบคุมจากส่วนกลาง ซึ่งจะทำให้ 

ขาดความสะดวกในการติดตั้ง เพราะนอกจากต้องเดินสายจ่ายกำลังไฟฟ้าให้กับหลอดฟลูออเรสเซนต์ 

แล ้วย ังต ้องเด ินสายสัญญาณควบคุมจากชุดควบคุมส่วนกลางไปควบคุมความสว่างของแต่ละหลอด 

เพ ื่อแก้ไขปีญหาดังกล่าวจึงมีแนวความคิดที่จะพัฒนาระบบควบคุมแสงสว่างให้มีความสะดวกต่อการ 

ติดตั้งโดยไม่ต้องใช้สายควบคุมจากส่วนกลางและผู้ใช ้แต่ละ.คนที่อยู่ในพื้นที่ต ่างกันสามารถควบคุม 

ปริมาณแสงในพื้นที่ผู้ใช้อยู่ไค้ด้วยตนเอง การควบคุมอาศัยวิธีการฟ้อนกลับเฉพาะที่เพื่อการควบคุม

ความสว่างในพื้นที่ใช้นั้น ทำให้จำเป็นต้องมีการส่งข้อมูลความต้องการจากตัวควบคุมที่ผู้ใช้ไป

ยังตัวควบคุมที่หลอด ประกอบกับการที่อุปกรณ์ควบคุมที่ผู้ใช้สามารถเคลื่อนย้ายไค้อย่างอิสระทำให้

ต้องใช้การควบคุมแบบไร้สาย
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วัตถุประสงค์

ศึกษาวิธีการควบคุมแสงแบบกระจายแทนการควบคุมจากศูนย์กลาง เพื่อให้สะดวกต่อการติด 

ตังโดยไม่ต้องเดินสายควบคุมจากศูนย์กลางและมีความคล่องตัวในการใช้งาน โดยผู้ใช้สามารถควบ

คุมความเข ้มแสงเฉพาะพ ื้นท ี่ท ี่ต ้องการใช้งานโดยตัวควบคุมสามารถเคลื่อนย้ายตำแหน่งตามความ 

ต้องการของผู้ใช้

ขอบเขตโครงการ

1. พัฒนาวิธีการควบคุมความเข้มแสงแบบกระจายที่ตัวควบคุมสามารถเคลื่อนย้ายและสามารถตั้งระดับ 
แสงตามความต้องการของผู้ใช้
2. สร้างตัวควบคุมความสว่างบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์และชุดควบคุมที่ผู้ใช้อย่างละ2 ชุด
3. ชุดควบคุมที่ผู้ใช้สามารถตั้งระดับความเข้มแสงไต้ 64 ระดับ

ขั้นตอนและวิธีการตำเนินการวิจัย

1. ศึกษาหลักการแนวทางการควบคุมแสงสว่างแบบกระจาย
2. ออกแบบโครงสร้างระบบ
3. ศึกษาการควบคุมปริมาณแสงสว่างของบัลลาสต์หรี่แสง
4. ศึกษาและออกแบบชุดควบคุมที่ผู้ใช้ทั้งการควบคุมและการสื่อสาร
5. ศึกษาและออกแบบชุดควบคุมที่หลอดทั้งการควบคุมและการสื่อสาร
6. ศึกษาและออกแบบของภาคควบคุมแสงสว่าง
7. ทดสอบภาครับและภาคส่งและภาคควบคุมร่วมกัน
8. ทดสอบการทำงานของระบบแบบต่างๆ
9. วิเคราะห์ผลการทดสอบ
10. แก้ไขข้อผิดพลาดของงาน
11. ประเมินผลและเขียนวิทยานิพนธ์



ป ร ะ โย ช น ์ท ี่ค า ด ว ่า จ ะ ได ้ร ับ

1. มีการพัฒนาแนวความคิดการควบคุมแสงสว่าง
2. มีทางเลือกใหม่ให้กับผู้ใช้งานทางด้านแสงสว่าง ให้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น
3. มีการพัฒนาเทคโนโลยีมาใช้ร่วมกับการจัดการพลังงานได้อย่าง เหมาะสม
4. ทำให้เกิดความเข้าใจและสามารถออกแบบระบบควบคุม
5. ทำให้เกิดความเข้าใจและสามารถออกแบบระบบการรับส่งข้อมูล


	บทที่ 1 บทนำ

