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1.1

อะลมูเินยีมเปน็โลหะทีใ่ชก้นัอยา่งแพรห่ลายเนือ่งจากมคีวามสามารถในการแปรรปูสงูอกีทัง้ 
มยีงัความแขง็แรงสงูและนำหนกัเบา อะลมูเินยีมแผน่เปน็อกีผลติกณั ฑท์ ีน่ยิมแปรรปูเพ ือ่ใชง้าน 
ซึง่การผลติอะลมูเินยีมแผน่สว่นใหญน่ยิมผลติดว้ยกระบวนการ 2 ประเภท คือ 1) การผลติอะลมูเินยีม 
แผน่หนา(Slab) ดว้ยการหล่อแบบชลิ(Chill Casting) แลว้นำไปรดีรอ้น และ 2)การผลติอะลมูเินยีมแผน่ 
หนาดว้ยการหลอ่แบบ ทวนิโรล ( Twin Roll Casting) แลว้นำไปรดีเยน็ เมือ่เปรียบเทยีบผลลพัฑข์องทัง้ 2 
กระบวนการพบวา่ การผลติในประเภทที ่ 2 จะมคีา่ใชจ้า่ยในการผลติ(Production cost) ทีต่ํา่กวา่ใน 
ประเภทแรก แตเ่นือ่งจากมชีอ้จำกดัในความไมส่มํา่เสมอของโครงสรา้งจลุภาค ซึง่จะมผีลตอ่เนือ่ง 
ทำใหส้มบตัเิชงิกลไมเ่หมาะสมในการแปรรปูเพือ่ใชง้านตอ่ไป

อะลูมเินยีมชนดิแผน่ AA8006 ซึง่ประกอบดว้ยธาตผุสมหลกัไดแ้ก ่เหล็ก แมงกานสี และ ซลิกิอน 
เปน็อะลมูเินยีมทีไ่ดร้บัความสนใจในการผลติดว้ยการะบวนการหลอ่แบบทวนิโรลและการรดีเยน็ 
เน่ืองจากมีความแข็งแรงและความเหนียวสูงหากได้รับการผลิตด้วยกระบวนการเชิงความร้อนและเชิงกล(Thermo- 
mechanical processing) ทีเ่หมาะสม อยา่งไรกต็ามอะลมูเินยีมชนดินีย้งัคงมีปีญหาในการอบชบุ 
ด้วยความร้อนเน่ืองจามีความต้านทานต่อการอบอ่อนมาก ( Annealing resistance)*!ละสามารถเกิดabnormal 
grain growth ไดง้า่ย อะลมู เินยีมชนดิน ีเ้ปน็ท ีน่ยิมในการใชง้านหลายลกัษณ ะไดแ้ก ่ การใชง้าน 
ในเชงิอตุสาหกรรมรถยนต ์ ระบบทำความเยน็หรอืเครือ่งถา่ยเทความรอ้น (Heat exchanger) 
และในเชงิวศิวกรรมโยธา แตก่ารใชง้านท ีโ่ดดเดน่ท ีส่ดุจะเปน็การใชง้านในระบบทำความเยน็

7  1 3โ I  0 1  J  1  1 ’หรอืเครอืงถา่ยเทความรอ้นซงจะนำอะลมูเินยีมชนดินมีาผลติ แผน่พนับาง(Fin stock material) 
งานวจิยันไีดท้ำการศกึษาผลกระทบของกระบวนการเชงิกลและเชงิความรอ้นทีม่ผีลตอ่สมบตัเิชงิกลของ 
อะลมูเินยีมแผน่ชนดิ AA8006

1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
งานวิจัยนีมีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง การอบโฮโมจิไนเซชัน อัตราการรีดเย็น 

และอุณหภูมิการอบอ่อนต่อการเปล่ียนแปลงสมบัติเชิงกลของอะลูมิเนียมแผ่นชนิด AA8006 
โดยมีรายละเอียดดงน้ี

1. เพ่ือศึกษาผลการอบโฮโมจิไนเซชัน อัตราการรีดเย็น และอุณหภูมิการอบอ่อน ต่อการ
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เปล ีย่นแปลงโครงสรา้งจลุภาคเน ือ่งด ว้ยการตกผลกึใหมแ่ละการเกดิ เกรนโต(Grain Growth) 
ของอะลมูเินยีมแผน่ชนดิ AA8006

2. เพือ่ศกึษาผลการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งจลุภาคตอ่สมบตัเิชงิกล ในเชงิการเปลีย่นแปลง 
ความแขง็แรงจากแรงดงึ(Tensile Strength) และความเหนยีว (Ductility) ของอะลูมเินยีมแผ่น'ชนดิ AA8006

1.3 ขอบเขตภารวิจัย
1. ทำการอบโฮโมจิไนเซชันอะลูมิเนียมแผ่น AA8006 ท่ีอุณหภูมิ550 และ 580 องศาเซลเซียสเป็น 

เวลา 8 ช่ัวโมง และตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคท้ังในลักษณะเกรนและ การกระจายตัวของอนุภาค
2. รีดเย็นช้ินงานท้ังประเภทท่ีผ่านและไม่ผ่านการอบโฮโมจิไนเซชันท่ีอัตราการรีดแตกต่างกัน 

5ระดับคืออัตราการรีดเย็นท่ี61, 71, 83, 92 และ97 เปอร์เซ็นแล้วตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคท้ังใน 
ลักษณะเกรน และ การกระจายตัวของอนุภาค

3. อบอ่อนช้ินงานท่ีผ่านการรีดท่ีอุณหภูมิแตกต่างกัน 3 อุณหภูมิคือ 270, 300 และ 380 
องศาเซลเซียสเป็น เวลา 8 ช่ัวโมง แล้วตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคท้ังใน ลักษณะเกรน และ 
การกระจายตัวของอนุภาค รวมท้ังสมบัติเชิงกลของช้ินงานท่ีผ่านกระบวนการเชิงความร้อน 
และเชิงกลท่ีแตกต่างกัน

1.4 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้'รับ
1. ทราบอิทธิพลของการอบโฮโมจิไนเซชันต่อการเปล่ียนแปลงโครงสร้างจุลภาคและสมบัติเชิง 

กลของอะลูมิเนียมแผ่นชนิด AA8006
2. ทราบอิทธิพลของอัตราการรีดเย็นต่อการเปล่ียนแปลงโครงสร้างจุลภาคและสมบัติเชิงกลของ 

อะลูมิเนียมแผ่นชนิด AA8006
3. ทราบอิทธิพลของอุณหภูมิการอบอ่อนต่อการเปล่ียนแปลงโครงสร้างจุลภาคและสมบัติ 

เชิงกลของ อะลูมิเนียมแผ่นชนิด AA8006
4. ทราบอิทธิพลการต่อเน่ืองของกระบวนการอบโฮโมจิไนเซชัน อัตราการรีดเย็น และ 

อุณหภูมิการอบอ่อน ต่อการเปล่ียนแปลงโครงสร้างจุลภาค และ สมบัติเชิงกล
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