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ส ัญ ล ักษ ณ ์และอ ักษ รย ่อ

สิญลิกษณ่

b, ค่าคงท่ีสมดุลการดูดซับของแลงเมียร์

bh ค่าคงท่ีสมดุลการดูดซับของเอนร
B ค่าคงท่ีลมดุลการดูดซับแบบเบท

C e ความเข้มขนของตัวถูกละลายท่ีจุดสมดุล(g/l)

c s ความสามารถในการละลายของตัวถูกละลายในสารละลาย

Dv

ท่ีจุดสมดุล(g/l)
ค่าการแพร่ของก๊าซ(cm2/s)

Dl ค่าการแพร่ของของเหลว( cm2/s )

g ค่าคงท่ีอัตราเร่งของความโน้มถ่วงของโลก
h ความสูงของของเหลวในหลอดคะปิลลารี
K ค่าคงท่ีลมดุลการดูดซับของฟรอยดลิช
P ความดัน(atm)
โ รัศมีของคะปิลลารี
T อุณหภูมิ(K)
X ปริมาณ'ท่ีถูกดูด1ซับ (mg/g)
x mทา ปริมาณท่ีถูกดูดซับสูงสุด(mg/g)

อักษรกรีก

Y แรงตึงผิวของของเหลว

P ความหนาแน่นของของเหลว
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