
สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ

บ ท ท ี่ 5

5.1 ส ร ุป ผ ล ก าร ท ด ล อ ง

5.1.1 สามารถทำการย่อยสลายขวดเพทด้วยกระบวนการอัลคาไลน์ดีคอมโพซิชันโดย 
ใช้โซเดียมไฮดรอกไซดํในไกลคอลท่ีปราศจากน้ําได้ มีเปอร์เซ็นต์การย่อยสลาย 94.91 เปอร์เซ็นต์

5.1.2 เอทิลีนไกลคอลที่เป็นผลพลอยได้จากปฏิกิริยา มีเปอร์เซ็นต์ความบริสุทธ้ิ 93.12 
เปอร์เซ็นต์ และเมื่อทำการกลั่นที่ 190 องศาเซลเซียส จะมีเปอร์เซ็นต์ความบริสุทธิ้ 99.01 
เปอร์เซ็นต์

5.1.3 เอทิลีนไกลคอลที่ได้จาการย่อยลลายนั้นไม,มีผลต่อการสังเคราะห์สารลดแรงตึง 
ผิวชนิดพอลิยูรีเทน

5.1.4 สารลดแรงตึงผิวชนิดพอลิยูรีเทนที'สังเคราะห์ได้จากปฏิกิริยาระหว่างพอลิเอทิล ีน  
ไกลคอล โทลูอีนไดไอโซไซยาเนต โดยมีไดบิวทิวทินไดลอเรตเป็นต์วเร่งปฏิกิริยา และทำการปิด 
สายโซ่โมเลกุลด้วยเอทิลีนไกลคอลที่ได้จากการย่อยสลายเพท ท้ังสูตรท่ีมีน้ํามันละหุ่ง และไม่มีน้ํา 
มันละหุ่งผลปรากฏว่า สารลดแรงตึงผิวชนิดพอลิยูริเทนท่ีสังเคราะห์ได้ท้ังหมดน้ันมีค่า C M C  เท่า 
กิน คือ 0.03 โมล/ลิตร

5.1.5 สารเคลือบผิวที่เตรียมจากสารตั้งต้น คือ พอลิยูรีเทนเรซินที่ดัดแปรด้วยนํ้ามัน
ลินสีด และอะคริลิกมอนอเมอร์โดยใช้สารลดแรงตึงผิวที่สังเคราะห์ได้ทำหน้าที่เป็นอิมัลซิฟายเออร์ 
ในระบบอิมัลชันชนิดนํ้ามันกระจายในนํ้านั้น ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีลักษณะขุ่นขาวคล้ายนํ้านมหรือ
ลาเท็กซ์

5.1.6 เมื่อเปรียบเทียบสารเคลือบผิวที่สังเคราะห์ใด้ภับยูรีเทนออยล์ทางการค้า พบว่า 
สารเคลือบผิวที่สังเคราะห์ได้มีสมบ้ติของฟล์มอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ กล่าวคือ มีความติดแน่น 
และความทนต่อการกระทบดี ทนนํ้าและทนด่างดีเยี่ยม ทนกรดพอใช้ แต่มีความทนการขูดขีดตํ่า
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5.2 ข ้อ เส น อ แ น ะ

5.2.1 สารลดแรงตึงผิวที่สังเคราะห์ได้จะมีระยะเวลาในการเก็บรักษาประมาณ 3 เดือน 
จะเกิดการเปลี่ยนแปลงสี ทำให้สีมีความเข้มขึ้น อาจเนื่องมาจากไม่ได้เติมสารแอนติออกซิแดนซ์ 
ซึ่งสามารถทำการศึกษาพฤติกรรมนี้ต่อไป

5.2.2 ศึกษาปริมาณสารลดแรงตึงผิวที่เหมาะสมที่จะทำให้ระบบอิมัลชันมีความคงตัวดื 
และมีขนาดเล็กลง เพ่ือพัฒนาสมบัติของอิมัลชันและสารเคลือบผิวให้ดีขึ้น

5.2.3 ทำการปรับปรุงเทคนิคการเตรียมอิมัลชันของสารเคลือบผิว เพ่ือให้ระบบอิมัลชัน 
มีความคงติวดีขึ้น มีขนาดอนุภาคเล็กลง และเพื่อพัฒนาสมบัติของสารเคลือบผิวให้ดีฃ้ึน
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