
บทที 3

วิธีดำเนินการวิจัย

กระบวนการศึกษาในงานวิจัยน้ีแบ่งเป็น 3 ข้ันตอนหลักตามลำดับ คือ การสัมภาษณ์ผู้ท่ี 
เกียวข้องกับโครงการก่อสร้างทางของหน่วยงานภาครัฐในเบ้ืองต้นเพ่ือระบุประเด็นปีญหาให้ 
ชัดเจน เพ่ือส่งแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่างท่ีทำการสุ่มตามหลักสถิติต่อไป เม่ือรวบรวม 
แบบสอบถามแล้วทำการวิเคราะห์และสรุปผลตามหลักสถิติ โดยมีข้ันตอนการวิจัยสรุปได้ดังรูปท่ี
3.1

รปท่ี 3.1 แผนภาพแสดงข้ันตอนการศึกษา
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โดยรายละเอียดของกระบวนการศึกษามีคังต่อไปน้ี 

3.1 การสัมภาษณ์เบ้ืองต้น

เป็นการสัมภาษณ์เบืองต้นมีจุดประสงค์เพื่อระบุประเด็นปิญหาที่เหบาะสมเพื่อสร้าง 
แบบสอบถามสำหรับตัวอย่างท่ีทำการสุ่มจากผู้รับเหมา โดยผู้ท่ีสัมภาษณ์เป็นผู้เช่ียวชาญ ซึ่งได้ 
คัดเลือกเป็นผู้ท่ีมีความรู้และประสบการณ์'ในการควบคุมโครงการก่อสร้างทางของหน,วยงาน 
ภาครัฐทังกลุ่มผู้รับเหมาก ่อ สร้างทางและกลุ่มหน่วยงานฝ่ายภาครัฐ ท่ีสามารถเปิดเผยข้อมูล 
รายละเอียดเก่ียวคับผลกระทบท่ีเกิดจากราคาประมูลท่ีต่ําลงได้ โดยจำนวนผู้เช่ียวชาญท่ีได้ทำการ 
สัมภาษณ์ในเบ้ืองด้นแสดงดังตารางท่ี 3.1

ตารางท่ี 3.1 แสดงจำนวนผู้เช่ียวชาญท่ีได้สัมภาษณ์ในเบ้ืองด้น
กลุ่มผู้เช่ียวชาญ จำนวน

ผู้รับเหมาก่อสร้างทาง 10
ผู้ควบคุมงานฝ่ายภาครัฐ 10

รวม 20

โดยประเด็นท่ีทำการสัมภาษณ์เบ้ืองด้นมีตังต่อไปนี
1) ปิจจัยท่ีมีผลต่อคุณภาพการดำเนินงานก่อสร้างทาง -  เพ่ือระบุปีจจัยท่ีมีผลต่อคุณภาพ 

โครงการก่อสร้างทางนอกจากปิจจัยด้านราคาด้นทุนท่ีได้จากการประมูลเพ่ือสอบถาม 
ความสำคัญของปิจจัยด้านราคาท่ีมีต่อคุณภาพงานต่อไป

2) ผลกระทบต่อคุณภาพวัสดุท่ีนำมาใช้ในงานก่อสร้างทาง -  สอบถามถึงวิธีการท่ีผู้รับเหมา 
ใช้ในการลดด้นทุนด้านวัสดุก่อสร้างท่ีนำมาใช้ในส่วนต่างๆของโครงสร้างทาง

3) ผลกระทบต่อคุณภาพกระบวนการก่อสร้างทาง -  สอบถามถึงพฤติกรรมการปรับเปล่ียน 
กระบวนการก่อสร้างเพ่ือลดด้นทุนในการดำเนินงานเม่ือมีราคาประมูลงานท่ีได้มาต่ํา

4) ผลกระทบต่อคุณภาพด้านอ่ืน  ๆ-  สอบถามถึงผลกระทบด้านอ่ืนๆท่ีอาจมีต่อคุณภาพงาน 
เช่น ด้านความปลอดภัยในการทำงาน ด้านคุณภาพแรงงาน เป็นต้น

3.2 วิธีแบ่งกลุ่มประชากรและการสุ่มคัวอย่าง

การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเพ่ือศึกษาผลกระทบของราคาประมูลท่ีต่ําลงต่อคุณภาพในการ 
ก่อสร้างทางของหน่วยงานภาครัฐ ได้คัดเลือกผู้ท่ีความรู้และประสบการณ์ในโครงการก่อสร้างทาง
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มาก ซ่ึงต่อไปใช้คำว่า “ ผู้เช่ียวชาญ” เพ่ือท่ีสืกษารายละเอียดในเบ้ืองลึกถึงการลดคุณภาพการ 
ก่อสร้างทาง ในแง'มุมต่างๆของโครงการก่อสร้างทาง ซ่ึงข้อมูลท่ีจะนำมาวิเคราะห์และสรุปผล ใช้ 
ข้อมูลจากผู้ท่ีมีความรู้และประสบการณ์มากในด้านการควบคุมโครงการก่อสร้างทาง รวมท้ังควรมี 
ความเข้าใจถึงการดำเนินการก่อสร้างในข้ันตอนต่างๆท่ีมีผลกระทบต่อคุณภาพงานท่ีแล้วเสร็จ

ซ่ึงในการสืกษาในส่วนน้ีมีการแบ่งกลุ่มผู้เช่ียวชาญท่ีสอบถามข้อมูลและความคิดเห็นเป็น 
2 กลุ่ม คือกลุ่มวิศวกรควบคุมโครงการก่อสร้างของฝ่ายผู้รับเหมาก่อสร้าง และ กลุ่มวิศวกรควบคุม 
งานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ โดยเง่ือนไขการคัดเลือกผู้เช่ียวชาญ และจำนวนผู้ท่ีเช่ียวชาญท่ี 
ต้องการในการสืกษาในแต่ละกลุ่มมีรายละเอียดดังน้ี

3.2.1 ผู้เช่ียวชาญกลุ่มวิศวกรควบคุมโครงการก่อสร้างทางฝ่ายผู้รับเหมาก่อสร้าง

การคัดเลือกวิศวกรควบคุมโครงการ มีเกณฑ์ในการคัดเลือกดังน้ี
1) เป็นวิศวกร หรือ ผู้บริหารองค์กรรับเหมาก่อสร้างทาง
2) มีประสบการณ์ในการควบคุมโครงการก่อสร้างทางมากกว่า5 ปี
3) เคยควบคุมงานโครงการท่ีมีมูลค่ามากกว่า10ล้านบาท
4) เป็นองค์กรรับเหมาก่อสร้างท่ีลงทะเบียนกับกรมทางหลวง ประเภท 1 และ ประเภท 2

ในการคัดเลือกผู้เช่ียวชาญฝ่ายผู้รับเหมาก่อสร้างทางสุ่มจากรายช่ือผู้รับเหมาก่อสร้างทาง 
ท่ัวประเทศท่ีลงทะเบียนกับกรมทางหลวงชัน 1 และ ชัน 2 ให้มีช่วงความเช่ือม่ัน(Confidence 
Interval)?อยละ 90 จากจำนวนผู้รับเหมาข้ัน 1 และ ข้ัน 2 โดยมีจำนวนผู้รับเหมาดังกล่าวรวมท้ังส้ิน 
249 ราย จากการคำนวณจำนวนตัวอย่างท่ีต้องตามหลักสถิติ1 พบว่าผู้เช่ียวชาญฝ่ายผู้รับเหมาท่ี 
ต้องการท้ังหมด 36 ราย และกระจายจำนวนในแต่ละชันตามสัดส่วนจำนวนผู้รับเหมาไต้ผลดัง 
ตารางท่ี 3.2

1 สถิติในการกำหนดขนาดตัวอย่างที่ต้องการสืกษา ให้มีจำนวนเพียงพอที่ใช้อธิบายลักษณะของประชากรไต้ ใช้จำนวน 
ตัวอย่างจากสมการ (Neter, 1993)

โดย ท คือ จำนวนตัวอย่าง

e คือ ค่าความคลาดเคลื่อนของช้อมูลที่ขอมให้

Z  คือ ค่าที่ไต้จากการเปิดตารางสถิติ Z  โดยอาศัยค่าพื้นที่ 0 /2  ชึ๋งไต้จากค่าระดับความเชึ๋อมั่น (1 - O )

ทิก่าหนค
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ตารางที 3.2 จำนวนผู้เช่ียวชาญฝ่ายผู้รับเหมาก่อสร้างทางท่ีต้องการ
ข้ันท่ี จำนวน จำนวนท่ีต้องการ

1 121 26
2 128 27

รวม 249 53

3.2.2 ผู้เช่ียวชาญกลุ่มวิศวกรควบคุมงานก่อสร้างทางของหน่วยงานภาครัฐ

การคัดเลือกวิศวกรควบคุมงานก่อสร้างทางของหน่วยงานภาครัฐมีหลักเกณฑ์ดังน้ี
1) เป็นวิศวกรท่ีเคยควบคุมงานก่อสร้างทางและสังกัดกรมทางหลวง
2) มีประสบการณ์ในการควบคุมโครงการก่อสร้างทางมากกว่า 5 ปี
3) เคยควบคุมงานโครงการท่ีมีมูลค่ามากกว่า10ต้านบาท

ในการคัดเลือกวิศวกรควบคุมงานจากกรมทางหลวงให้ครอบคลุมทังประเทศด้วยช่วงความ 
เช่ือม่ันร้อยละ 90 ไต้สุ่มตัวอย่างจากสำนักก่อสร้างทางและแขวงการทางท่ัวประเทศ ซ่ึงสำนัก 
ก่อสร้างทางมีท้ังหมด 15 สำนัก และ แขวงการทางท้ังหมด 85 แขวง รวมท้ังส้ิน 100 แห่ง จาก 
สมการท่ี 3.1 พบว่าจำนวนผู้เช่ียวชาญท่ีต้องการท้ังส้ิน 40 แห่ง

3.3 การสร้างแบบสอบถาม

แบบสอบถามเพ่ือวิเคราะห์และสรุปผลกระทบของราคาประมูลท่ีต่ําลงต่อการดำเนินงาน 
ก่อสร้างสำหรับโครงการก่อสร้างทางของหน่วยงานภาครัฐ มีจุดประสงค์เพ่ือสืกษาในรายละเอียด 
ของผลกระทบของราคาประมูลท่ีต่ําลงท่ีมีต่อการดำเนินงานก่อสร้างทางซ่ึงกระทบต่อคุณภาพทาง 
กายภาพของงานก่อสร้างทาง โดยเจาะลงในรายละเอียดของคุณภาพในแต่ละข้ันตอนของการ 
ก่อสร้างทาง

3.3.1 ประเด็นแบบสอบถาม

แบบสอบถามท่ีใช้ในการสำรวจผลกระทบในรายละเอียดงานก่อสร้างทางเน่ืองจากราคา 
ประมูลท่ีต่ําลง ต้องการข้อมูลจากผู้เช่ียวชาญ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้าง และ กลุ่มหน่วยงาน 
ภาครัฐ โดยเน้ือหาในแบบสอบถามของท้ัง 2 กลุ่มเหมือนกัน โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนดังนี
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ส่วนท่ี 1 สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
เพื่อรวบรวมข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามและขององค์กรที่ผู้ตอบสังกัด ซึ่งข้อมูลที่ 

ต้องการได้แก่ ตำแหน่งของผู้ตอบแบบสอบถามในหน่วยงาน และชื่อหน่วยงานกรณีเป็นหน่วยงาน 
ภาครัฐ ระดับชันของผู้ร ับเหมาที่จดทะเบียนกับกรมทางหลวงกรณีเป ็นผู้ร ับเหมาก่อสร้าง 
ประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้างทาง รวมทั้งมูลค่าโครงการสูงชุดที่เคยควบคุมดูแล 
เพื่อใช้ในการแบ่งกลุ่มเพื่อวิเคราะห์ในขั้นต่อไป

ส่วนท่ี 2 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการดำเนินงานก่อสร้างที่ลดลงจากการดัดราคาใน 
การประมูล

แบบสอบถามส่วนนี้เป็นส่วนหลักเพื่อรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับลดคุณภาพใน 
กรณีที่ไต้ราคาในการประมูลตํ่าในส่วนต่างๆ โดยข้อมูลเกี่ยวกับ ผลกระทบจากราคาประมูลที่ตํ่าลง 
ต่อคุณภาพงานก่อสร้างทาง ที่ต้องการสอบถามในแบบสอบถามส่วนที่ 2 ไต้จากผลสรุปจากการ 
สัมภาษณ์วิศวกรโครงการขององค์กรรับเหมาก่อสร้าง และ ผู้ควบคุมงานก่อสร้างทางของ 
หน่วยงานภาครัฐ โดยสรุปเป็นแผนภูมิสาเหตุ -  ผลกระทบ (Cause-Effect Diagram) ไต้ดังรูปที่ 3.1





โดยสรุปประเด็นที่ต้องการสอบถามผู้เชี่ยวชาญของแบบสอบถามส่วนที่ 2 มีดังต่อไปนี้

1) ความสำคัญของป็จจัยต้านต้นทุนท่ีมีต่อคุณภาพการดำเนินงานก่อสร้างทาง
เป ็นการหาลำดับความสำคัญของปิจจัยต้านต้นทุนการก่อสร้างท ี่ม ีต ่อคุณภาพการ 

ดำเนินงานก่อสร้างทางเปรียบเทียบกับป็จจัยอื่นๆที่มีผลต่อคุณภาพการดำเนินงานก่อสร้างทาง 
รวมทั้งสอบถามสาเหตุของการที่ผู้รับเหมาไต้ราคาจากการประมูลตํ่าลง ระดับของการดัดราคาท่ีเริ่ม 
มีผลกับคุณภาพงานก่อสร้าง และแนวทางป้องกัน

2) ผลกระทบต้านคุณภาพวัสดุก่อสร้างทาง
เพื่อสอบถามระดับความเห็นของป็จจัยต้านราคาที่ผู้รับเหมาไต้จากการประมูลที่มีต่อ 

คุณภาพวัสดุที่นำมาใช้ในการก่อสร้างทางในส่วนต่างๆ ได้แก่ คุณภาพมวลรวมของแต่ละชั้น 
ก่อสร้าง รวมถึงความเป็นเนื้อเดียวกันของวัสดุที่นำมาใช้ และวัสดุแอสฟิลด์

3) ผลกระทบต้านคุณภาพในกระบวนการก่อสร้างทาง
เพื่อสอบถามระดับความเห็นของปิจจัยต้านราคาที่ผู้รับเหมาไต้จากการประมูลที่มีต่อ 

คุณภาพของกระบวนการก่อสร้างทางได้แก่ งานถางป่าขุดตอ งานบดอัด และการดัดแต่ชั้นบันได 
ขยายคันทาง(Benching)

4) ผลกระทบทางอ้อมต่อคุณภาพงานก่อสร้างทาง
เพื่อสอบถามระดับความเห็นของป้จจัยต้านราคาที่ผู้รับเหมาไต้จากการประมูลที่มีต่อ 

คุณภาพทางอ้อมของโครงการก่อสร้างทาง ซึ่งได้แก่แมือแรงงาน และสภาพเครื่องจักรที่ใช้ก่อสร้าง 
ความปลอดภัยในการก่อสร้างทั้งต่อคนงานก่อสร้าง และบุคคลภายนอก คุณภาพงานของผู้รับเหมา 
ช่วง
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โดยลักษณะคำถามเป็นการวัดทัศนคติโดยกำหนดระดับความมากน้อยเก่ียวกับการเห็นด้วย 
หรือไม่เห็นด้วยในคำถามแต่ละข้อ หรือ คำถามแบบ Likert’s Scale ซ่ึงมี 5 ระดับให้เลือกดังแสดง 
ในตารางท่ี 3.3



ตารางที 3.3 ระดับความคิดเห็นต่อคำถามเพ่ือวัดทัศนคติ
ค่าระดับความเห็น ความหมาย

0 น้อยท่ีสุด
1 น้อย
2 ปานกลาง
3 มาก
4 มากท่ีสด'งํ
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โดยการวิเคราะห์ทัศนคติในแต่ละข้อโดยใช้ค่าเฉลี่ยนั้น เพื่อสามารถแปลความหมายของ 
ค่าเฉลี่ย โดยแบ่งระดับความเห็นเป็นช่วง และพิจารณาว่าค่าเฉลี่ยของข้อนั้นอยู่ในช่วงใดจะม  ี
ความหมายตรงค่าระดับความเห็นนั้น โดยความสัมพันธ์ระหว่างค่าระดับความเห็นและช่วงของ 
ค่าเฉลี่ยระดับทัศนคติแสดงดังตารางท่ี 3.4

ตารางท่ี 3.4 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าระดับความเห็นและช่วงของค่าเฉลี่ยระดับทัศนคติ
ค่าระดับความเห็น ช่วงของค่าเฉล่ีย ความหมาย

0 0.00-0.80 น้อยท่ีสุด
1 0.81 -  1.60 น้อย
2 1.61 -2.40 ปานกลาง
3 2.41-3.20 มาก
4 3.21-4.00 มากท่ีสุด

นอกจากน้ีการวิเคราะห์ในส่วนท่ี 2 มีการใช้วิธีการทางสถิติ ในการทดสอบความแตกค่าง 
ของค่าเฉล่ียระหว่างกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามทัง 2 กลุ่มคือ กลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้าง และ กลุ่ม 
หน่วยงานภาครัฐ(กรมทางหลวง) โดยค่าเฉล่ียของทัง 2 กลุ่มท่ีไม,แตกค่างกันอย่างมีนัยสำคัญ แสดง 
ว่าความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบต่อการดำเนินงานของผู้รับเหมาในส่วนนัน มีความสอดคล้อง 
หเอมีความเห็นในลักษณะเดียวกันทั้ง 2 กลุ่ม ส่วนค่าเฉล่ียท่ีแตกค่างกันอย่างมีนัยสำคัญ 
หมายความว่า แค่ละกลุ่มมีความเห็นในลักษณะแตกค่างกัน (รายละเอียดของค่าสถิติท่ีใช้แสดงใน
ภาคผนวก จ.)
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ส่วนท่ี 3 สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม

ประเด็นคำถามในส่วนน้ีมี 3 ประเภทคือ
1) คำถามเพ่ือประเมินความสำคัญของปิจจัยท่ีมีผลต่อคุณภาพงานก่อสร้างทาง โดยใช้ 

คำถามแบบจัดอันดับ (Ranking Question) จากปิจจัยท่ีรวบรวมจากการสัมภาษณ์ 
เบ้ืองต้น

2) คำถามเก่ียวคับระดับราคาท่ีไต้ในจากการประมูลท่ีต่ําลงเม่ือเทียบคับราคากลาง ท่ี 
ผู้เช่ียวชาญเห็นเร่ิมมีผลต่อคุณภาพของโครงการก่อสร้างทาง

3) คำถามปลายเปิด เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ตอบแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับระดับราคาประมูล 
ท่ีต่ําลงจนมีผลต่อคุณภาพงานก่อสร้างทาง รวมท้ังสาเหตุและแนวทางการป้องการ 
ป้ญหาท่ีเกิดขึนดังกล่าว

3.3.2 การทดสอบความถูกต้องของแบบสอบถาม

เมื่อสร้างแบบสอบขั้นต้นเสร็จไต้ทำการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามเพื่อปรับปรุง 
ให้มีความเหมาะสมก่อนที่จะส่งถึงกลุ่มตัวอย่างหรือผู้เชี่ยวชาญที่ทำการดัดเลือกตามวิธีการ 
แบ่งกลุ่มประชากรและคัดเลือกตัวอย่าง โดยไต้มีการทดลองให้ผู้เชี่ยวชาญทั้งฝ่ายภาครัฐและฝ่าย 
ผู้รับเหมาทำและวิจารณ์แบบสอบถามขันต้นจำนวนรวมทังสิน 10 ราย เพื่อเป็นการตรวจสอบความ 
เท่ียงตรง (Validity) ของแบบสอบถาม และไต้ปรับปรุงแบบสอบถามจากข้อบกพร่องที่ไต้รับการ 
วิจารณ์ให้มีความเหมาะสมข้ึน

(Reliability) ของแบบสอบถามด้วยวิธี Cronbach’s Alpha (คิริชัย, 2544) โดยมีสูตรการคำนวณดัง 
สมการท่ี 3.1

(  ท \
ท —I

(1
y V ๙ J

คือ ค่าความเช่ือม่ันของเคร่ืองมือ 
คือ จำนวนข้อถาม
คือ ค่าความแปรปรวนของค่าที่ไต้ทังหมด 
คือ ค่าความแปรปรวนของข้อถามท่ี i

(3.1)

โดยสมมติฐานของวิธี Cronbach’s Alpha นี้ความเชื่อมั่นจะขึ้นอยู่คับค่าความสัมพันธ ์
ระหว่างข้อถาม และจำนวนข้อถาม(คิริชัย,2544) กล่าวคือ ถ้าข้อถามแต่ละข้อมีความสัมพันธ์กันสูง
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หรือจำนวนข้อถามมีมาก ค่าของความเชื่อมั่นก็จะมีค่าสูง มั่นคือหากได้ค่าความเชื่อมั่นของ 
แบบสอบถามตํ่า ก็ควรตัดข้อถามที่ไม่สัมพันธ์กับข้ออื่น หรือ เพิ่มข้อถามที่มีความสัมพันธ์ในทาง 
เดียวกันกับข้อถามเดิมให้มากขึ้น จะทำให้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามสูงขึ้น ซ่ึงจะการหาค่า 
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามขั้นด้น ที่ทดลองให้ผู้เชี่ยวชาญตอบได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.92 
ซ่ึง อยู่ในระดับที่สูง ถือว่าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นมีความเชื่อมั่น ที่จะนำมาใช้ในการรวบรวม 
ข้อมูลความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างและผูเ้ช่ียวชาญท่ีคัดเลือก

3.3.3 ผลการรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามผลกระทบของราคาประมูลท่ีต่ําลงต่อคุณภาพการ 
ดำเนินงานก่อสร้างทางของหน่วยงานภาครัฐ

การรวบรวมความเห็นจากผู้เช่ียวชาญเพ่ือศึกษาในรายละเอียดของผลกระทบของราคา 
ประมูลท่ีต่ําลงต่อคุณภาพการดำเนินงานก่อสร้างทางได้จัดส่งแบบสอบถามให้กับผู้เช่ียวชาญกลุ่ม 
ผู้รับเหมาก่อสร้างจำนวน 300 ชุด และ ผู้ควบคุมงานก่อสร้างของกรมทางหลวงจำนวน 100 ชุด 
โดยมีผลการรวบรวมตังตารางท่ี 3.5

ตารางท่ี 3.5 ผลการรวบรวมแบบสอบถามผลกระทบของราคาประมูลท่ีต่ําลงต่อคุณภาพใน
โครงการก่อสร้างทางของหน่วยงานภาครัฐ

กลุ่มผู้เช่ียวชาญ จำนวนท่ีด้องการ จำนวนตอบกลับ
ผู้รับเหมาก่อสร้างทาง ช้ัน 1 26 23
ผู้รับเหมาก่อสร้างทาง ชัน 2 27 26

ผู้ควบคุมงานฝ่ายภาครัฐ 40 53

3.4 การรวบรวมข้อมูลเชิงคัวเลข

เพื่อเสริมการวิเคราะห์ผลกระทบต่อคุณภาพการก่อสร้างทางซึ่งเกิดจากราคาประมูลที่ตํ่าลง 
จากการสำรวจความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ โดยนำค่าการทดสอบที่แสดงถึงความแข็งแรงของถนนที่ 
เป็นข้อมูลเชิงตัวเลขมาวิเคราะห์ตรวจสอบหาความสัมพันธ์กับราคาประมูลที่ตํ่าลง โดยข้อมูลที่ต้อง 
รวบรวมมีดังนี้

3.4.1 ข้อมูลเพ่ือคำนวณค่าความแข็งแรงของถนน

ค่าการแอ่นตัวของสายทางต่างๆ ที่มีการสำรวจโดยกรมทางหลวง โดยค่าการแอ่นตัวของ
ถนนเป็นข้อมูลที่ได้จากการวัดด้วยเครื่องมือ Benkelman Beam ซึ่งเมือนำไปคำนวณร่วมกับค่า



ปริมาณจราจรที่ผ่านสายทางน้ันๆ จะสามารถคำนวณค่าออกแบบเสริมความแข็งแรงที่สายทางนั้นๆ 
ต้องการเพื่อให้สามารถรองรับนั้าหนักบรรทุกหรือปริมาณจราจรที่ออกแบบได้

โดยข้อมูลการแอ่นตัวที่นำมาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ใช้เฉพาะข้อมูลที่มีช่วงหากจากเวลา 
ที่โครงการแล้วเสร็จจนถึงวันที่มีการทดสอบ ไม่เกิน 2 ปี หรือระยะเวลาในการประกันผลงานของ 
ผู้รับเหมา เพื่อลดป็จจัยอื่นนอกจากป็จจัยในการก่อสร้างที่อาจส่งผลให้ความแข็งแรงของถนน 
เปล่ียนไป
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3.4.2 ข้อมูลผลการประกวดราคา

รวบรวมข้อมูลราคากลาง และ ราคาประมูล ของโครงการก่อสร้างทางของกรมทางหลวงที่ 
มีการว่าค่าความแอ่นตัว เพื่อคำนวณหาระดับการตัดราคาในการประมูลซึ่งแสดงถึงระดับที่ 
ผู้รับเหมาไต้ราคาในการประมูลตํ่าลง และนำไปวิเคราะห์หาความสัมพันธ์กับข้อมูลความแข็งแรง 
ของถนนต่อไป


	บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย
	3.1 การสัมภาษณ์เบื้องต้น
	3.2 วิธีแบ่งกลุ่มประชากรและการสุ่มตัวอย่าง
	3.3 การสร้างแบบสอบถาม
	3.4 การรวบรวมข้อมูลเชิงตัวเลข


