
ผลกระทบทางอ้อมต่อคุณภาพการดำเนินงานก่อสร้างทางจากราคาประยูลท่ีต่ํๅลง

การวิเคราะห์ผลกระทบทางอ้อมต่อคุณภาพการดำเนินงานก่อสร้างทาง ในการถึกษาน้ีได้ 
แบ่งเป็น ผลกระทบต่อปัจจัยพืนฐานของงานก่อสร้างทาง ซึ่งได้แก่ เคร่ืองจักร แรงงาน และ 
ผู้รับเหมาช่วง และ ผลกระทบต่อการดำเนินการด้านความปลอดภัยในการก่อสร้าง

บทที 7

7.1 ผลต่อปัจจัยพ้ืนฐานของงานก่อสร้างทาง

จากการสรุปผลการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในขั้นด้นจำนวน 20 รายถึงผลกระทบต่อ 
ปัจจัยพืนฐานของงานก่อสร้างทาง ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ประการ คือ

1) ปัจจัยด้านเคร่ืองจักร
2) ปัจจัยด้านแรงงาน
3) ปัจจัยด้านผู้รับเหมาช่วง

จากการรวบรวมความความเห็นจากผู้เช่ียวชาญจากท้ังฝ่ายผู้รับเหมาและฝ่ายหน่วยงาน 
ภาครัฐเก่ียวกับผลกระทบต่อปัจจัยพืนฐานของงานก่อสร้างทางดังกล่าวข้างด้น มีผลสรุปความเห็น 
จากผู้เช่ียวชาญดังแสดงในตารางท่ี 7.1 ถึง 7.2 และรูปท่ี 7.1

ตารางท่ี 7.1 ภาพรวมผลสรุปความคิดเห็นจากผู้เช่ียวชาญเก่ียวกับผลต่อปัจจัยพืนฐานของงาน 
ก่อสร้างทาง

ผลกระทบจากราคาประมูลท่ีต่ําลง
ค่าสถิติของคำตอบ

ค่าเฉล่ีย ฐานนิยม S.D.
ลดหรือใช้เคร่ืองจักรท่ีมีสภาพเก่า 1.91 3 1.35
ใช้แรงงานราคาถูกท่ีมีคุณภาพทีมือต่ํา 2.50 3 1.25
คุณภาพงานของผู้รับเหมาช่วงต่ําจากการถูกบีบราคา 2.69 3 1.28
หมายเหตุ ค่าเฉลี่ยความเห็นอยู่ระหว่าง 0.00 -  0.80 คือ 

ค่าเฉลี่ยความเห็นอยู่ระหว่าง 0.81 -  1.60คือ 
ค่าเฉล่ียความเห็นอยู่ระหว่าง 1 .61-2 .40คือ 
ค่าเฉล่ียความเห็นอยู่ระหว่าง 2.41 -  3.20 คือ 
ค่าเฉล่ียความเห็นอยู่ระหว่าง 3.21 - 4 .0 0 คือ

เชื่อว่า มีผลน้อยท่ีสุด 
เช่ือว่า มีผลน้อย 
เช่ือว่า มีผลปานกลาง 
เช่ือว่า มีผลมาก 
เช่ือว่า มีผลมากท่ีสุด
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.3/aJผู้รับเหมา

ตารางท่ี 7.2 การเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นจากผู้เช่ียวชาญกลุ่มผู้รับเหมาและกลุ่ม 
หน่วยงานภาครัฐเก่ียวกับผลต่อปัจจัยพ้ืนฐานของงานก่อสร้างทาง

3.2

2.4

ทดหรือใช้เครื่องจักรท่ี n สภาพเก่า ใช้แรงงานราคาถ ูก ที่มีคุณภาพี]ม ือ ต ํ่า คุณภาพงานของผู้รับเหมาช่วงด่ําจากการถูกบบราคา

ผลกระทบจากราคาประมูลท่ีต่ําลง ค่าเฉล่ีย Sig.*
( T-test)

Sig.**
( F-test)กลุ่มผู้รับเหมา กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ

ลดหรือใช้เคร่ืองจักรท่ีมีสภาพเก่า 1.66 2.11 0.106 0.018
ใช้แรงงานราคาถูกท่ีมีคุณภาพแมือต่ํา 1.98 2.93 0.000 0.001
คุณภาพงานของผู้รับเหมาช่วงต่ําจากการถูกบีบราคา 2.36 2.96 0.024 0.007
* มีค่ามากกว่า 0.10 หมายความว่าความเห็นท้ัง 2 กลุ่มไม่แตกต่างกัน
** มีค่ามากกว่า 0.10 หมายความว่าความเหึนของท้ัง 2 กลุ่มมีค่าเบ่ียงฌนมาตรฐานไม่แตกต่างกัน

2.4

1.6a
3.2

2.4

1.6
0.8
0

ทคหรอไช้เครอ;จักรน่ิมสภาพ!กำ ใช้แร;;ในราคาถูกนิ่มคุณภาพบ ท อค๋ัา

หน่วยงานภาครัฐ

ทคทจัอใช้!ครอ;จักรน่ิทสกาพ!กำ ใช้!!ร;;านราคาถูกนิ่มีคฺาา!ภาพบ ท อค่ํา

คุณทาพ;านขอ;ผู้จับ!«มาข่ว;คาจากการถูกบีบราคา

คุณกาพ;านขอ;ผู้จับ!«มารท;คาจากการถูกบีบราคา

รวม ภ า ค เ ห น ือ ภ า ค ก ล า ง 1 1  ภ า ค ใ ต ้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รูปท่ี 7.1 กราฟแสดงการเปรียบเทียบความเห็นผู้เช่ียวชาญเก่ียวกับผลต่อปัจจัยพืนฐานของงาน 
ก่อสร้างทาง
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จากตารางที 7.1 พบว่าผลกระทบจากราคาประมูลท่ีต่ําลงท่ีมีต่อปิจจัยพืนฐานของงานก่อสร้าง 

ทางด้านผู้รับเหมาช่วงจะมีผลกระทบมากท่ีสุด โดยท่ีป้จจัยด้านเคร่ืองจักรจะมีผลกระทบค่อนข้าง 
น้อย โดยรายละเอียดผลกระทบต่อแต่ละป้จจัยมีดังต่อไปน้ี

7.1.1 ด้านเคร่ืองจักร

จากตารางท่ี 7.1 พบว่าผู้เช่ียวชาญโดยรวมเห็นว่าราคาประมูลท่ีต่ําลงส่งผลต่อปิจจัยด้าน 
การลดหรือ,ใช้เคร่ืองจักรท่ีมีสภาพเก่าโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.91 ซ่ึงอยู่ในระดับมีผลปานกลาง โดย 
ผู้เช่ียวชาญส่วนใหญ่เห็นว่ามีผลมาก(ค่าฐานนิยมเท่ากับ 3) และเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบความเห็น 
ระหว่างกลุ่มผู้รับเหมาและกลุ่มหน่วยงานภาครัฐจากตารางท่ี 7.2 พบว่าค่าเฉล่ียของความเห็น 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญท่ีระดับความเช่ือม่ันร้อยละ 90 ซ่ึงกลุ่มหน่วยงานภาครัฐเห็นว่ามี 
ผลกระทบสูงกว่าความเห็นของกลุ่มผู้รับเหมาโดย เม่ือจำแนกความเห็นตามภูมิภาคพบว่าภาคเหนือ 
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแนวโน้มท่ีมีผลกระทบสูงกว่าภาคอ่ืนเล็กน้อย

จากการรวบรวมข้อมูลซ่ึงผู้เช่ียวชาญระบุเพ่ิมเติมในแบบสอบถาม โดยข้อมูลเพ่ิมเติมจะ 
เป็นเหตุผลท่ีเลือกระดับความเห็น(0 ถึง 4)ท่ีผู้เช่ียวชาญระบุให้ในแบบสอบถาม ในเร่ืองผลกระทบ 
ต่อสภาพเคร่ืองจักรท่ีใช้ในการก่อสร้าง ซ่ึงได้รวบรวมความล่ีของจำนวนผู้เช่ียวชาญท่ีให้ความเห็น 
ในประเด็นต่างๆท่ีมีการระบุซากันมาก ดังแสดงในรูปท่ี 7.2

รูปท่ี 7.2 Cause-Effect Diagram แสดงผลกระทบต่อเคร่ืองจักรในการก่อสร้าง

โดยรายละเอียดของข้อมูลท่ีผู้เช่ียวชาญให้สรุปได้ว่า การท่ีผู้รับเหมาได้ราคาในการประมูล 
ต่ําลงจากเสนอราคาแบบดัดราคาในการประมูล เพ่ือให้ได้งานเน่ืองจากมีความต้องการงานสูง ใน 
การเสนอราคาสำหรับผู้รับเหมาท่ีมีเคร่ืองจักรของตัวเองจะไม่คิดค่าเสือมราคาของเคร่ืองจักรเพ่ือให้
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ราคาท่ีเสนอในการประมูลต่ําลงให้มากท่ีสุด แม้ผลท่ีตามมาหลังส้ินสุดโครงการจะมีกำไรจากการ 
ดำเนินการ แต่หากคิดคำนวณต้นทุนท่ีแท้จริงในการก่อสร้างโดยรวมค่าเส้ิอมราคาของเคร่ืองจักร 
ด้วยอาจพบว่าขาดทุนจากการดำเนินการ ถึงแม้ผลของการท่ีผู้รับเหมาไม,คิดค่าเส้ิอมราคาเคร่ืองจักร 
จะไม่ปรากฎให้เห็นในทันที แต่จะพบเม่ือเคร่ืองจักรท่ีใช้ใกล้หมดอายุการใช้งาน ผู้รับเหมาจะไม่มี 
เงินทุนเหลือสำหรับซือเคร่ืองจักรเปล่ียนใหม่เน่ืองจากไม,คิดค่าเส้ิอมราคาดังกล่าว และผู้รับเหมา 
บางส่วนท่ีไม่ต้องการผ่อนเคร่ืองจักรเลือกท่ีจะเช่าเคร่ืองจักรสภาพเก่าท่ีมีค่าเช่าถูก

จากผลท่ีเกิดข ึน ดังกล่าวทำใ ห ้ผู้รับเหมาหลายรายจำเป็นต้องใ ช ้เคร่ืองจักรท่ีมีอยู่เดิมแ ม ้มี 
สภาพท่ีใช้งานไต้ไม่เต็มท่ี แต่ผู้รับเหมาไม่มีทางเลือกอ่ืนใด นอกจากน้ีการลดต้นทุนด้านเคร่ืองจักร 
จะรวมถึงการประหยัดค่าซ่อมบำรุงบางส่วนลง ซ่ึงจะส่งผลให้เคร่ืองจักรท่ีใช้งานอยู่ในสภาพ 
ทำงานไต้อย่างไม่สมบูรณ์ ซ่ึงผลกระทบต่อคุณภาพงานโดยใช้เคร่ืองจักรท่ีมีสภาพเก่า หรือ มีการ 
ซ่อมบำรุงอย่างไม่สมบูรณ์นั้นอาจไม่เห็นชัดในส่วนผลงานที่ไต้เนื่องจากผู้รับเหมาจะยังใช้ 
เคร่ืองจักรในสภาพดังกล่าวทำงานให้ไต้ตามข้อกำหนดการก่อสร้างไต้แต่จะต้องส้ินเปลืองค่า 
ดำเนินการเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากเคร่ืองจักรทำงานโดยมีประสิทธิภาพไม่เต็มท่ี ซ่ึงจะส่งผลโดยอ้อมให้ 
ผู้รับเหมาจำเป็นต้องลดต้นทุนในการดำเนินงานต้านอ่ืนๆต่อไป

7.1.2 ต้านแรงงาน

จากตารางท่ี 7.1 พบว่าผู้เช่ียวชาญส่วนใหญ่มีความเห็นต่อผลกระทบต้านคุณภาพบมือ 
แรงงานโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.50 ซ่ึงอยู่ในระดับมีผลมาก และผู้เช่ียวชาญส่วนใหญ่เห็นว่ามี 
ผลกระทบในระดับมาก(ค่าฐานนิยมเท่ากับ 3) เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบความเห็นระหว่างสองกลุ่ม 
พบว่ามีค่าเฉล่ียของความเห็นท่ีแตกต่างกันมากอย่างมีนัยสำคัญท่ีระดับความเช่ือม่ันร้อยละ 90 โดย 
กลุ่มหน่วยงานภาครัฐเป็นว่ามีผลกระทบในระดับมาก(ค่าเฉล่ีย 2.93) ส่วนกลุ่มผู้รับเหมามีความเห็น 
เฉลี่ยในระดับปานกลาง(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.98) ซึ่งเมื่อจำแนกตามภูมิภาคพบว่าภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีแนวโน้มมีผลกระทบต้านคุณภาพแรงงานมากกว่าภาคอ่ืน

จากการรวบรวมข้อมูลซ่ึงผู้เช่ียวชาญระบุเพ่ิมเติมในแบบสอบถาม โดยข้อมูลเพ่ิมเติมจะ 
เป็นเหตุผลท่ีเลือกระดับความเห็น(0 ถึง 4)ท่ีผู้เช่ียวชาญระบุให้ในแบบสอบถาม ในเร่ืองผลกระทบ 
คุณภาพแรงงานท่ีใช้ในการก่อสร้าง ซ่ึงไต้รวบรวมความล่ีของจำนวนผู้เช่ียวชาญท่ีให้ความเห็นใน 
ประเด็นต่างๆท่ีมีการระบุซ้ํากันมาก ดังแสดงในรูปท่ี 7.3
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X  — 1.98

รูปท่ี 7.3Cause-Effect Diagram แสดงผลกระทบต่อคุณภาพแรงงานในการก่อสร้าง

ผู้เช่ียวชาญท่ีเช่ือว่าเกิดปัญหาด้านคุณภาพแรงงานเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากราคาท่ีผู้รับเหมาได้จาก 
การประมูลต่ําลงน้ัน ผู้รับเหมาพยายามลดด้นทุนด้านแรงงานโดยลดค่าจ้างพนักงานท่ีมีอยู่เดิม อาจ 
ส่งผลให้พนักงานไม,ตังใจทำให้อย่างเต็มท่ี อีกแนวทางคือเปล่ียนลูกจ้างท่ีมีอยู่เดิมซ่ึงคุ้นเคยและมี 
ประสบการณ์ในการทำงานแต่มีค่าจ้างในอัตราท่ีสูงกว่า และเปล่ียนมาจ้างพนักงานใหม่'บมือต่ํา 
หรือ จ้างแรงงานต่างด้าว ซ่ึงมีอัตราค่าจ้างต่ํากว่ามาก แต่จะส่งผลให้เกิดปัญหาด้านคุณภาพงานท่ี 
ลดลงเน่ืองจากแรงงานขาดทักษะและประสบการณ์ นอกจากน้ียังเกิดปัญหาด้านแรงงานท่ีผิด 
กฎหมายตามมาด้วย

7.1.3 ด้านผู้รับเหมาช่วง

ระดับผลกระทบต่อปัจจัยด้านคุณภาพของผู้รับเหมาช่วง จากการสำรวจความเห็นจาก 
ผู้เช่ียวชาญพบว่าโดยรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.69 ซ่ึงอยู่ในระดับมีผลมาก ซ่ึงผู้เช่ียวชาญส่วนใหญ่เห็น 
ว่ามีผลกระทบในระดับมีผลมากโดยมีค่าฐานนิยมเท่ากับ 3 และเม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของ 
ความเห็นของท้ังสองกลุ่มพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญท่ีช่วงความเช่ือม่ันร้อยละ 90 
โดยกลุ่มหน่วยงานภาครัฐมีความเห็นท่ีมีแนวโน้มสูงกว่ากลุ่มผู้รับเหมา และเมือเปรียบเทียบโดย 
จำแนกตามภูมิภาคพบว่าใกล้เคียงกันทุกภูมิภาค

จากการรวบรวมข้อมูลซ่ึงผู้เช่ียวชาญระบุเพ่ิมเติมในแบบสอบถาม โดยข้อมูลเพ่ิมเติมจะ 
เป็นเหตุผลท่ีเลือกระดับความเห็น(0 ถึง 4)ท่ีผู้เช่ียวชาญระบุให้ในแบบสอบถาม ในเร่ืองผลกระทบ 
ต่อคุณภาพผู้รับเหมาช่วง โดยได้รวบรวมความล่ีของจำนวนผู้เช่ียวชาญท่ีให้ความเห็นในประเด็น 
ต่างๆท่ีมีการระบุซำกันมาก ดังแสดงในรูปท่ี 7.4
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รูปท่ี 7.4 Cause-Effect Diagram แสดงผลกระทบต่อคุณภาพงานของผู้รับเหมาช่วง

โดยกลุ่มท่ีเห็นด้วยว่ามีผลกระทบทำให้คุณภาพงานของผู้รับเหมาช่วงลดลง เน่ืองจากเม่ือ 
ผู้รับเหมาหลักได้ราคาในการประมูลต่ําลงจากการตัดราคา จำเป็นต้องหาผู้รับเหมช่วงและกดราคา 
เพ่ือลดความเส่ียงในการขาดทุนโครงการท่ีประมูลมา ซ ึ ่ ง เท่ากับว่าผู้รับเหมาช่วงท่ีรับงานได้มี 
ด้นทุนในการก่อสร้างต่ํากว่าผลการประมูลของผู้รับเหมาหลัก ซ่ึงอาจส่งผลเสียต่อคุณภาพงานของ 
ผู้รับเหมาช่วงมากข้ึน

แต่อย่างไรก็ตามกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยระบุว่าเมื่อบีบราคาผู้รับเหมาช่วงมากจะทำใหก้าร 
ควบคุมคุณภาพงานทำได้ยากขึน และมีความเส่ียงท่ีจะถูกผู้ค ุ ม งานของภาครัฐสั่งแก้งาน และหากมี 
การบีบราคามากๆจะมีความเส่ียงท่ีผู้รับเหมาช่วงจะทิงงานหากขาดทุนในการดำเนินงานมาก ซ่ึงทำ 
ให้โครงการล่าช้าและไม่เป็นการคุ้มค่าท่ีจ้างผู้รับเหมาช่วง

7.2 ผลต่อการดำเนินการด้านความปลอดภัยในการทำงาน

การดำเนินการด้านความปลอดภัยในการทำงานแม้จะไม่ได้มีผลต่อคุณภาพงานโดยตรงแต่ 
จะมีผลโดยอ้อมท่ีจะทำให้ผู้รับเหมาสูญเสียเวลา ความสะดวกในการทำงาน รวมถึงค่าใช้จ่ายท่ี 
เพ่ิมข้ึน หากเกิดอุบัติเหตุข้ึน ซ่ึงอาจให้ไม่สามารถดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพเต็มท่ีได้ โดย 
ความปลอดภัยในงานก่อสร้างทางในการศึกษาวิจัยนีแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ ความปลอดภัยต่อ 
บุคคลภายนอก และ ความปลอดภัยต่อผู้ดำเนินการก่อสร้างเอง

จากการรวบความความเห็นจากผู้เช่ียวชาญจากท้ังฝ่ายผู้รับเหมาและฝ่ายหน่วยงานภาครัฐ 
เก่ียวกับผลกระทบต่อความปลอดภัยในการทำงานงานก่อสร้างทางดังกล่าวช้างด้น มีผลสรุป 
ความเห็นจากผู้เช่ียวชาญดังแสดงในตารางท่ี7.3ถ ึง7.4และรูปที่7.5



114

ตารางท่ี 7.3 ภาพรวมผลสรุปความคิดเห็นจากผู้เช่ียวชาญเก่ียวกับเก่ียวกับความปลอดภัยในการ
ก่อสร้างทาง

ผลกระทบจากราคาประมูลท่ีต่ําลง ค่าสถิติของคำตอบ
ค่าเฉล่ีย ฐานนิยม S.D.

การดำเนินการด้านความปลอดภัยต่อบุคคลภายนอกน้อยลง 2.29 3 1.34
การดำเนินการด้านความปลอดภัยต่อผู้ดำเนินการก่อสร้างน้อยลง 2.39 3 1.27
หมายเหตุ ค่าเฉล่ียความเห็นอยู่ระหว่าง 0.00 -  0.80 คือ 

ค่าเฉลี่ยความเห็นอยู่ระหว่าง 0.81 -  1.60 คือ 
ค่าเฉลี่ยความเห็นอยู่ระหว่าง 1.61 -  2.40 คือ 
ค่าเฉลี่ยความเห็นอยู่ระหว่าง 2.41 -  3.20 คือ 
ค่าเฉล่ียความเห็นอยู่ระหว่าง 3.21 - 4 .0 0 คือ

เช่ือว่า มีผลน้อยท่ีสุด 
เช่ือว่า มีผลน้อย 
เช่ือว่า มีผลปานกลาง 
เช่ือว่า มีผลมาก 
เช่ือว่า มีผลมากท่ีสุด

ตารางท่ี 7.4 การเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นจากผู้เช่ียวชาญกลุ่มผู้รับเหมาและกลุ่ม 
หน่วยงานภาครัฐเก่ียวกับความปลอดภัยในการก่อสร้างทาง

ผลกระทบจากราคาประมูลท่ีต่ําลง

ค่าเฉล่ีย
Sig.*

( T-test)
Sig.**
( F-test)กลุ่ม

ผู้รับเหมา

กลุ่ม
หน่วยงาน 
ภาครัฐ

การดำเนินการด้านความปลอดภัยต่อบุคคลภายนอกน้อยลง 1.80 2.72 0.001 0.034
การดำเนินการด้านความปลอดภัยต่อผู้ดำเนินการก่อสร้างน้อยลง 2.02 2.68 0.011 0.961
* มีค่ามากกว่า 0.10 หมายความว่าความเห็นท้ิง 2 กลุ่มไม่แตกต่างกัน
** มีค่ามากกว่า 0.10 หมายความว่าความเห็นของท้ิง 2 กลุ่มมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานไม,แตกต่างกัน
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ลดความสำค ัญ ต ่อความปลอดภ ัยต ่อบ ุคคลภายน อก ลดความสำค ัญ ต ่อความปลอดภ ัยต ่อผ ้คำเนน การก ่อสfN

1 3} O'ผูรบเหมา

ลดความสำค ัญ ต ่อความปลอดภ ัยต ่อบ ุคคลภายน อก ลดความสำค ัญ ต ่อกวามปลอดภ ัยต ่อผดำเนนการก ่อสร ้าง

ลดความสำค ัญ ต ่อความปลอดภ ัยต ่อบ ุคคลภายน อก ลดความสำ.าญดสำความปลอดภ ัยต ่อค ัคำเน ้นการก ่อสร ้าง

I  รวม H  ภาคเหนือ Q  ภาคกลาง 13 กาคใต้ 3  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รูปท่ี 7.5 กราฟแสดงการเปรียบเทียบความเห็นผู้เช่ียวชาญเก่ียวกับผลต่อความปลอดภัยในการ 

ก่อสร้าง

จากตารางท่ี 7.3 พบว่าผลกระทบจากราคาประมูลท่ีต่ําลงต่อการดำเนินการด้านความ 
ปลอดภัยในการก่อสร้างงานทางท้ังต่อบุคคลภายนอกและ ต่อผู้ดำเนินการก่อสร้าง มีผลกระทบใน 
ระดับปานกลาง และใกล้เคียงโดยมีแนวโน้มการให้ความสำคัญต่อผู้ดำเนินการก่อสร้างเองน้อยกว่า
เล็กน้อย



7.2.1 การดำเนินการด้านความปลอดภัยต่อบุคคลภายนอก
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การดำเนินการด้านความปลอดภัยต่อบุคคลภายนอกในการถึกษๅน้ีหนายถึง การดำเนินการ 
ด้านความปลอดภัยต่อบุคคลท่ีสัญจรไปมาผ่านใกล้บริเวณท่ีมีการก่อสร้าง(บุคคลท่ีสาน) ได้แก่ การ 
ทำทางเบ่ียงท่ีเหมาะสม การมีไฟจราจรและป้ายเตือนในงานก่อสร้าง หรือการจัดให้มีผู้ให้สัญญาณ 
กับรถทีสัญจรผ่านมา โดยรูปท่ี 7.6 แสดงลักษณะของป้ายเตือนในงานก่อสร้างทาง
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รูปท่ี 7.6 ลักษณะป้ายเตือนในงานก่อสร้างทาง และตัวอย่างมาตรฐานของการติดตังป้ายเตือนใน
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โดยข้อกำหนดของกรมทางหลวงเก่ียวกับจำนวนและระยะห่างของป้ายสัญญาณจราจร 
เพือเตือนก่อนถึงทางเบ่ียงหรือส่ิงกีดขวางในโครงการก่อสร้าง มีดังตารางท่ี 7.5
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ตารางท่ี 7.5 จำนวนและระยะห่างของป้ายเตือนในงานก่อสร้างทาง

ประเภททางหลวง
จำนวนและระยะห่างของป้ายสัญญาณก่อนถึงจุดเบ่ียงเส้นทาง
กรณีลดหรือปิดช่องจราจร กรณีมีส่ิงกีดขวางข้างทาง

ทางหลวงพิเศษ หรือ 
ทางหลวงหลัก

500- 1,000 
(2 -3 ป้าย)

300-500 เมตร 
( 2 ป้าย)

ทางหลวงชนบท 
(Rural Highway)

200-300 เมตร 
(2 ป้าย)

150-200เมตร 
(2 ป้าย)

ทางหลวงเทศบาล 
(Urban Highway)

70- 100เมตร 
(1 ป้าย)

ไม,ระบุ

หมายเหตุ ตัวเลขในวงเล็บคือจำนวนป้ายเตือนในงานก่อสร้าง

สำหรับระดับผลกระทบจากการรวบรวมความเห็นจากผู้เช่ียวชาญในโครงการก่อสร้างทาง 
จากตารางท่ี 7.3 พบว่าความเห็นของผู้เช่ียวชาญโดยรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.29 ซ่ึงอยู่ในระดับปาน 
กลาง แต่ผู้เช่ียวชาญส่วนใหญ่มีความเห็นว่ามีผลกระทบในระดับมาก โดยมีค่าฐานนิยมเท่ากับ 3 
เม่ือเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มผู้รับเหมาและหน่วยงานภาครัฐในตารางท่ี 7.4 พบว่าค่าเฉล่ียของ 
ความเห็นมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ โดยผู้รับเหมาเห็นว่ามีผลกระทบโดยมีค่าเฉล่ียอยู่ใน 
ระดับมีผลปานกลาง ในขณะท่ีภาครัฐมีค่าเฉล่ียของความเห็นอยู่ในระดับมีผลมาก จากรูปท่ี 7.5 
พบว่า ในกลุ่มผู้รับเหมาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีผลกระทบมากกว่ากลุ่มอ่ืนๆ ในขณะท่ีกลุ่ม 
ภาครัฐมีความเห็นใกล้เคียงกันทุกภูมิภาคโดยภาคใต้มีแนวโน้มท่ีมีผลกระทบน้อยท่ีสุด

จากการรวบรวมข้อมูลซ่ึงผู้เช่ียวชาญระบุเพ่ิมเติมในแบบสอบถาม โดยข้อมูลเพ่ิมเติมจะ 
เป็นเหตุผลท่ีเลือกระดับความเห็น(0 ถึง 4)ท่ีผู้เช่ียวชาญระบุให้ในแบบสอบถาม ในเร่ืองผลกระทบ 
ต่อการดำเนินการต้านความปลอดภัยต่อคนภายนอกโดยไต้รวบรวมความถ่ีของจำนวนผู้เช่ียวชาญท่ี 
ให้ความเห็นในประเด็นต่างๆท่ีมีการระบุซ้ํากันมาก ดังแสดงในรูปท่ี 7.7
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*  = 2.29

รูปท่ี 7.7 Cause-Effect Diagram แสดงผลกระทบต่อการดำเนินการด้านความปลอดภัยต่อบุคคลภายนอก

จากการรวบรวมคำตอบท่ีผู้เช่ียวชาญระบุในแบบสอบถามพบว่า ลักษณะการลดด้นทุนใน 
ด้านนีมิได้เป็นความตังใจโดยตรงท่ีจะลดค่าใช้จ่าย แต่มักจะเป็นลักษณะของการให้ความสำคัญใน 
การปฏิบัติน้อยลง ประกอบกับรายการป้ายเตือนในงานก่อสร้างน้ีไม,ได้แยกเป็นรายการในบัญชี 
ปริมาณงานอย่างชัดเจน และโดยเฉพาะหากผู้ควบคุมงานไม่เคร่งครัด ผู้รับเหมาจะไม่ต้องการท่ี 
สินเปลืองค่าใช้จ่ายในส่วนนิเพราะไม'ใช่ส่วนของเนืองานท่ีสามารถเบิกจ่ายได้ จึงละเลยการจัดทำ 
ป้ายจราจร หรือแนวป้องกันมิให้ผู้ท่ีสัญจรไปมาได้รับอุบัติเหตุได้

แต่อย่างไรก็ตามผู้เช่ียวชาญท่ีเห็นว่าไม่ลดความสำคัญด้านการป้องกันอุบัติภัยให้กับผู้ 
สัญจรผ่านพ้ืนท่ีก่อสร้างเน่ืองจาก หากเกิดอุบัติเหตุต่อชีวิตและทรัพย์สันแล้วผู้รับเหมาจะต้อง 
รับผิดชอบต่อเหตุท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงมักไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายท่ีใช้ในการป้องกัน และมีผู้แนะนำว่าควรบรรจุ 
รายการงานป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการก่อสร้างนิในบัญชีปริมาณงานให้ชัดเจนจะเป็นการ 
เหมาะสมมากข้ึน

7.2.2 การดำเนินการด้านความปลอดภัยต่อคนงานก่อสร้าง

การดำเนินการด้านความปลอดภัยต่อคนงานก่อสร้างในงานวิจัยน้ีหมายถึง การจัดเตรียม 
มาตรการการปฏิบัติงาน และเคร่ืองมือป้องกันอุบัติเหตุท่ีเหมาะสมกับงานก่อสร้างให้กับพนักงานท่ี 
อยู่บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดข้ึนในการปฏิบัติงานของพนักงาน

จากตารางท่ี 7.3 พบว่าความเห็นของผู้เช่ียวชาญโดยรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.39 ซ่ึงอยู่ใน 
ระดับปานกลาง แต่ผู้เช่ียวชาญส่วนใหญ่มีความเห็นว่ามีผลกระทบในระดับมาก โดยมีค่าฐานนิยม 
เท่ากับ 3 และเม่ือเปรียบเทียบความเห็นของผู้เช่ียวชาญทังสองกลุ่มดังตารางท่ี 7.4 พบว่า ค่าเฉล่ีย 
ของความเห็นมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญท่ีระดับความเช่ือม่ันร้อยละ 10 โดยกลุ่มหน่วยงาน



ภาครัฐม ีความเห ็นโดยรวมที่ม ีแนวโน ้มสูงกว่ากล ุ่มผ ู้ร ับเหมา เมื่อพิจารณาจำแนกตามภูมิภาคดังรูป 
ท่ี 7.4 พบว่าแต่ละภูม ิภาคมีความเห็นเฉลี่ยใกล้เค ียงกันโดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแนวโน้มที่ม ี 
ผลกระทบมากกว่าภาคอื่น

จากการรวบรวมข้อม ูลซ ึ่งผ ู้เช ี่ยวชาญระบ ุเพ ิ่มเต ิมในแบบสอบถาม โดยข้อมูลเพ ิ่มเติมจะ 
เป็นเหตุผลที่เล ือกระดับความเห็น(0 ถึง 4)ท ี่ผ ู้เช ี่ยวชาญระบ ุให ้ในแบบสอบถาม ในเรื่องผลกระทบ  
ต ่อการดำเน ินการด ้าน ความปลอดภ ัยต ่อคน งานก ่อสร ้างโดยได ้รวบรวมความถ ี่ขอ งจำน วน  
ผู้เชี่ยวชาญที่ให้ความเห็นในประเด็นต่างๆที่ม ีการระบุซิ้ากันมาก ดังแสดงในรูปท ี่ 7.8
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รูปที่ 7.8 Cause-Effect Diagram แสดงผลกระทบต่อการดำเนินการด้านความปลอดภัยต่อคนงานก่อสร้าง

จากการรวบรวมคำตอบที่ผ ู้เช ี่ยวชาญระบ ุในแบบสอบถามพบว่า ล ักษณะการลดด้นทุนม  ี
สาเหต ุคล ้ายก ับการลดความสำค ัญ ในการป ้องก ันอ ุบ ัต ิเหต ุต ่อบ ุคคลภายนอก เน ื่องจากต ้องม  ี
ค่าใช ้จ ่ายทางอ ้อมที่เก ิดข ึนในโครงการก ่อสร้าง และผู้ร ับเหมามักจะมองข้าม เนื่องจากมิได้จำแนว 
เป็นรายการที่ผู้ร ับเหมาสามารถเบิกจ่ายได้ โดยเฉพาะโครงการที่ม ีด ้นทุนในการดำเนินการตํ่า

สำหร ับฝ ่ายท ี่เห ็นว ่าไม ่ม ีผลกระทบต ่อการลดการให ้ความสำค ัญของความปลอดภ ัยต ่อ  
คนงานก่อสร้างนี้ให ้เหต ุผลว่าเป ็นค่าใช้จ ่ายที่เพ ิ่มขึ้นไม่มาก แต่จะเป็นการคุ้มค่ากว่าหากมีอุบ ัติเหตุ 
เกิดขึ้น ประกอบกับในงานก่อสร้างถนนมีข้อกำหนดเรื่องความปลอดภัยไม่มากนักเม ื่อเปรียบเทียบ  
กับงานประเภทอื่น



การศึกษาในบทนีม ีว ัตถุประสงค์เพ ื่อศึกษาผลกระทบจากราคาประมูลที่ต ํ่าลงที่ม ีผลกระทบ  
ในทางอ ้อมต ่อค ุณ ภาพการดำเน ินงานก ่อสร ้างทาง ผลการศ ึกษาได ้จำแนกล ักษณ ะผลกระทบ  
ออกเป็น 2 ส ่วน คือ ผลต่อบีจจัยพ ืนฐานของงานก่อสร้างทาง และ ผลต่อการดำเนินการด้านความ 
ปลอดภัยในการก่อสร้าง

ในส ่วน 1ของผลกระทบด้านป ัจจ ัยพ ื้นฐานของงานก่อสร้างทางจากราคาประม ูลท ี่ต ํ่าลง จะ 
ทำให้ผู้ร ับเหมามีความจำเป็นต้องใช้เครื่องจักรที่ม ีสภาพเก่า ค ือใช ้เครื่องจักรที่ใกล้หมดอายุการใช  ้
งานท ี่ม ีอย ู่ เน ื่องจากไม ่สามารถซ ื้อ เคร ื่องจ ักรใหม ่มาเปล ี่ยนเน ื่องจากม ีด ้นท ุนไม ,เพียงพอ และ 
ผู้ร ับเหมาจะพยายามลดด้นท ุนด ้านค่าจ ้างแรงงานโดยลดค่าจ ้างล ูกจ ้างเด ิม เปลี่ยนมาจ้างแรงงาน  
แม ือระด ับลดลง หร ือจ ้างแรงงานต ่างด ้าวมากข ึ้น  นอกจากน ี้เพ ื่อผล ักภาระด ้านด ้นท ุนในการ  
ก่อสร้างท ี่ต ํ่า ผ ู้ร ับเหมาจะจ้างผ ู้ร ับเหมาช่วงโดยการบ ีบราคาให ้ต ํ่ากว ่าราคาประม ูล ซึ่งได ้มาตํ่าอยู ่
แล้ว จะมีผลให้ผ ู้ร ับเหมาช่วงปรับลดด้นทุนซึ่งจะเบ ียดบังคุณภาพงานก่อสร้างลงต่อไป

สำหร ับผลกระทบต ่อการดำเน ินการด ้านความปลอดภ ัยในงานก ่อสร ้าง ซ ึ่งส ่งผลให ้เก ิด  
ค่าใช ้จ ่ายทางอ ้อมจากการดำเน ินการ และไม ่ได ้ระบ ุเป ็นรายการงานท ี่ช ัดเจนท ี่ผ ู้ร ับ เหมาจะเบ ิก  
ค่าตอบแทนในเนืองานได ้ จากการศ ึกษาพบว่าสำหรับโครงการที่ได ้ราคาจากการประม ูลต ํ่า ทำให ้ 
ผ ู้ร ับเหมาเห ็นว ่าค ่าใช ้จ ่ายส ่วนน ี้เป ็นส ่วนท ี่ส ิ้นเปล ือง และจะให ้ความสำค ัญในการปฏิบ ัต ิน ้อยลง 
ซึ่งผ ู้เช ี่ยวชาญท ี่ตอบแบบสอบถามส ่วนใหญ ่เห ็นว ่าม ีแนวโน ้มผลกระทบด ้านน ี้ค ่อนข ้างมาก และ 
ควรปรับปรุงให้ค ่าใช้จ ่ายในส่วนนี้เป ็นรายการงานระบุในบัญชีปริมาณงานต่อไป

อย่างไรก ็ตามผลกระทบทางอ้อมต่อคุณภาพการดำเนินงานก่อสร้างทางน ีไม ่อาจจะละเลย 
ได ้ โดยนอกจากจะม ีผลกระทบต ่อค ุณภาพของงานก ่อสร้างแล ้ว ย ังม ีระด ับแนวโน ้มผลกระทบท ี ่
ค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผลกระทบในด้านอื่นๆ
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7.3 สรุป
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