
บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการวิจัย

การวิจัยน้ี เป็นการศึกษาสมรรถนะของอุปกรณ์ทำความเย็นแบบสัมผัสและระเหยโดยตรง 
ซ่ึงในการวิจัยน้ีได้ทำการทดลองเพ่ือศึกษาตัวแปรท่ีคาดว่าจะมีผลต่อสมรรถนะของอุปกรณ์ โดย 
ในอุปกรณ์ทำความเย็นแบบสัมผัสและระเหยโดยตรงแบบอะเดียบาติกจะศึกษาผลของอัตราการ 
ไหลเชิงมวลของน้ําและความเร็วลม และในส่วนของอุปกรณ์แบบท่ีไม่เป็นอะเดียบาติก จะศึกษา 
ผลของอุณหภูมิน้ําขาเข้าและอัตราส่วนมวลน้ําต่อมวลอากาศ ซ่ึงจากการวิเคราะห์ผลการ
ทดลองสามารถสรุปเป็นประเด็นสำคัญได้ดังน้ี

1. อัตราการไหลเชิงมวลของน้ําจะไม่มีผลต่ออุณหภูมิอากาศขาออกของอุปกรณ์ทำความ 
เย็นแบบสัมผัสและระเหยโดยตรงแบบอะเดียบาติกอย่างเด่นชัด กล่าวคือ เม่ือเพ่ิมอัตราการไหล 
เชิงมวลของน้ํา อุณหภูมิของอากาศขาออกจะมีเปล่ียนแปลงอย่างไม่เป็นนัยสำคัญ

2. ความเร็วลมจะมีผลต่ออุณหภูมิอากาศขาออกของอุปกรณ์ทำความเย็นแบบสัมผัสและ 
ระเหยโดยตรงแบบอะเดียบาติก กล่าวคือ การใช้ความเร็วลมต่ําจะมีผลทำให้อุณหภูมิอากาศขา 
ออกลดต่ําลงมากกว่าการใช้ความเร็วลมสูง นอกจากน้ี ความเร็วลมยังมีผลต่อประสิทธิภาพการ 
อ่ิมตัวของอุปกรณ์ทำความเย็นแบบสัมผัสและระเหยโดยตรงแบบอะเตียบาติก กล่าวคือ การใช้ 
ความเร็วลมต่ําจะทำให้ประสิทธิภาพการอ่ิมตัวเพ่ิมสูงข้ึน

3. อุณหภูมิน้ําขาเช้าจะมีผลต่ออุณหภูมิอากาศขาออกของอุปกรณ์ทำความเย็นแบบสัมผัส
และระเหยโดยตรงแบบท่ีไม่เป็นอะเตียบาติก กล่าวคือ เม่ือลดอุณหภูมิน้ําขาเช้าลงจากอุณหภูมิ 
น้ําปกติ จะทำให้อุณหภูมิอากาศขาออกลดต่ําลง และในกรณีท่ีอุณหภูมิน้ําขาเช้าเท่ากัน การใช้ 
อัตราส่วนมวลน้ําต่อมวลอากาศสูงกว่า จะทำให้อุณหภูมิอากาศขาออกลดต่ําลงมากกว่า
นอกจากน้ี เม่ือใช้อุณหภูมิน้ําและอัตราส่วนมวลน้ําต่อมวลอากาศเดียวกัน อุณหภูมิอากาศขา 
ออกจะมีค่าใกล้เคียงกัน 4

4. อัตราส่วนมวลน้ําต่อมวลอากาศจะมีผลต่ออุณหภูมิอากาศขาออกของอุปกรณ์ทำความ 
เย็นแบบสัมผัสและระเหยโดยตรงแบบท่ีไม่เป็นอะเตียบาติก กล่าวคือ เม่ือเพ่ิมอัตราส่วนมวลน้ํา 
ต่อมวลอากาศ จะทำให้อุณหภูมิอากาศขาออกลดต่ําลง และในกรณีท่ีอัตราส่วนมวลน้ําต่อมวล 
อากาศเท่ากัน การใช้อุณหภูมิน้ําขาเข้าต่ํากว่าจะทำให้อุณหภูมิอากาศขาออกลดต่ําลงมากกว่า



เน่ืองจากในงานวิจัยน้ี ผู้ทำการวิจัยได้ทำการทดลองโดยใช้วัสดุผิวเปียกเพียงชุดเดียว โดย 
วัสดุผิวเปียกท่ีใซิในงานวิจัยน้ี ทำจากวัสดุเซลลูโลสท่ีมีความหนา 15 เซนติเมตร ดังน้ัน การวิจัย 
เพ่ือสืกษาสมรรถนะของอุปกรณ์ทำความเย็นแบบสัมผัสและระเหยโดยตรงสามารถขยายขอบเขต 
การศึกษาโดยการเพ่ืมความหนาของวัสดุผิวเปียก ซ่ึงจะทำให้สามารถเพ่ิมอัตราการไหลเซิงมวล 
ของน้ําท่ีจ่ายให้อุปกรณ์ได้มากข้ึน มีผลทำให้สามารถทำการวิจัยได้ในช่วงอัตราส่วนมวลน้ําต่อ
มวลอากาศท่ีกว้างข้ึน

5.2 ข้อเสนอแนะ
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