
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ปัจจุบันการทำธุรกิจเที่ยวกับสัตว์นํ้าทะเลได้เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้มีการ 

สร้างสะพานปลาและท่าเทียบเรือมากยิ่งขึ้น ซึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น การขนถ่ายสัตว์นํ้า 

การล้างทำความสะอาดสัตว์นํ้า การแปรรูปสัตว์'นํ้า การล้างทำความสะอาดท่าเทียบเรือประมง 

และสะพานปลา ทำให้นํ้าเสียที่เกิดขึ้นมีเศษชิ้นส่วนสัตว์นํ้า และสารอินทรีย์ปนเปีอนออกมาด้วย 

ส่งผลให้นํ้าเสียมีค่าบีโอดีที่สูง และมีกลิ่นเหม็นเนื่องจากเป็นสัตว์นํ้าซึ่งมีโปรตีนสูงหรือมีไนโตรเจน 

สูงนั่นเอง ซึ่งนํ้าเสียเกือบทั่งหมดระบายลงล่แหล่งนํ้าธรรมชาติ ทำให้เกิดความเลื่อมโทรมของ 

แหล่งนํ้า ส่งผลกระทบต่อชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง และเกิดปัญหามลพิษของแหล่งนํ้าบริเวณใกล้เคียง

เพื่อเป็นการคีกษาและพัฒนากระบวนการบำบัดนํ้าเสียที่มีความเค็ม ในการแก้ไข 

ปัญหาความเลื่อมโทรมของแหล่งนํ้าในบริเวณกิจกรรมท่าเทียบเรือประมงและสะพานปลา โดยใน 

การวิจัยครั้งนี้จะเป็นการใช้กระบวนการอีจีเอลบี - กังกรองชีวภาพ เพื่อคีกษาความเหมาะสมและ 

กลไกในการควบคุมการทำงานของระบบที่มีประสิทธิภาพ ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานจริงได้ 

และใช้เป็นแนวทางในการควบคุมคุณภาพนํ้าทิ้งให้มีค่าตามร่างมาตรฐานนํ้าทิ้งสะพานปลาและ 

ท่าเทียบเรือ

ระบบอีจีเอสบี (Expended Granular Sludge Bed, EGSB) เป็นระบบบำบัดทาง 

ชีววิทยาแบบไร้อากาศที่มีประสิทธิภาพสูง โดยระบบลามารถรับภาระบรรทุกสารอินทรีย์ที่มีค่าสูง 

กว่าระบบทั่วไป ซึ่งระบบอีจีเอลบี นี้ได้มีการคิดค้นและพัฒนามาจากระบบยูเอเอสบี (Upflow 

Anaerobic Sludge Blanket, UASB) โดยการติดตั้งระบบหมุนเวียนนํ้าทิ้ง ล่งผลให้การสัมผัส 

ระหว่างนํ้าเสียและจุลชีพเป็นไปอย่างทั่วถึง และนอกเหนือจากนี้ยังมีฃ้อได้เปรียบในหลายๆ ด้าน 

โดยเฉพาะในเรื่องการประหยัดพลังงาน ส่วนระบบกังกรองชีวภาพ แบบแอนอกซิก - ออกซิก น้ัน 

สามารถช่วยระบบในการลดค่าไนโตรเจนที่หลงเหลือมาจากอีจีเอสบี
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1.2 จัตถุประสงค์ข'องการวิจัย

1. ศึกษาประสิทธิภาพการทำงานของกระบวนการอีจีเอสบี - ถังกรองชีวภาพ ใน 

การบำบัดนํ้าเลียจากสะพานปลา

2. ศึกษาและเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์ซึ่งได้แก่ ค่าภาระบรรทุก 

สารอินทรีย์ และความเร็วไหลขึ้นในถังปฏิกรณ์ต่อประสิทธิภาพของระบบอีจีเอสบี

3. ศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอัตราส'วนช่วง 

แอนนอกซิกต่อออกซิกของกระบวนการถังกรองชีวภาพแบบแอนอกซิก - ออกซิกแบบมีตัวกลาง 

เม ื่อต ่อระบบถ ังกรองช ีวภาพเข ้าก ับระบบอ ีจ ีเอลบ ีท ี่เล ือกหล ังเปร ียบเท ียบค ่าภาระบรรท ุก 

สารอินทรีย์ และความเร็วไหลขึ้นในถังปฏิกรณ์

1.3 ข'อบเขตการวิจัย

ในงานวิจ ัยนี้เป็นการวิจัยเบื้องต้นเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของกระบวนการ 

อีจีเอลบี - ถังกรองชีวภาพ ในการบำบัดนํ้าเลียจากละพานปลา งานวิจัยทั้งหมดเป็นการทดลองใน 

ห้องปฏิบัติการ โดยใช้แบบจำลองทำการทดลอง ณ ห้องปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยใช้นํ้าเลียจากสะพานปลาสมุทรสาคร ตำบล 

มหาชัย อำ๓ อเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

ในการทดลองใช้แบบจำลองของระบบอีจ ีเอสบี จำนวน 3 ชุด ขนาด

เล้นผ่าศูนย์กลาง 5 ซม. สูง 1 ม. กำหนดตัวแปรอิสระ คือ ค่าภาระบรรทุกสารอินทรีย์ที่ชุดการ 

ทดลองที่ 1,2 แล ะ3 เท ่ากับ6, 9 และ 12 กก.ชีโอดี/ลบ.ม.-วัน ตามลำดับ และค่าความเร็วไหลขึ้น 

ในถังปฏิกรณ์เท่ากับ 3, 5 .เละ 7 ม./ชม.

หลังจากเปรียบเทียบค่าภาระบรรทุกสารอินทรีย์ และค่าความเร็วไหลขึ้นในถัง 

ปฏิกรณ์ต่างๆ แล้วเลือกค่าที่เหมาะลมที่ส ุด ดำเนินการทดลองต่อโดยต่อระบบถังกรองชีวภาพ 

แบบแอนอกซิก - ออกซิก เช้ากับระบบอีจีเอสบี ซึ่งใช้แบบจำลองระบบถังกรองชีวภาพ จำนวน 2 

ชุด ขนาดเล้นผ่าศูนย์กลาง 8.4 ซม. สูง 1 ม. โดยใช้อัตราส่วนช่วงแอนอกซิกต่อออกซิก เทียบกับ 

ปริมาตรถังปฏิกรณ์เท่ากับ 1 : 1 และ 2 : 1 ตามลำดับ
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