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ข้อมลพารามิเตอรในงานวิจัย
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ตารางท่ี ก1 ผลการทดลองท่ีค่าภาระบรรทุกสารอินทรีย์6 กก.ซีโอดี/ลบ.ม.-วัน

ว ัน ท ี่
ซ ีโอด ( ม ก ./ล . )

ป ร ะ ส ิท ธ ิภ า พ ก า ร ก ำ จ ัด ซ ีโ อ ด ี 

( % )

ข อ งแ ข ็ง แ ข ว น ล อ ย , ร ร  

( ม ก ./ล . )

น ํ้า เข ้า ถ ัง 1 ถ ัง 2 ถ ัง 3 ถ ัง 1 ถ ัง 2 ถ ัง 3 น ํ้า เข ้า ถ ัง 1 ถ ัง 2 ถ ัง 3

7 /4 /4 6 30 6 5 48 0 440 427 84 .34 85 .64 86 .07 765 82 0 820 825

9 /4 /4 6 31 4 7 451 409 360 85 .67 87 .00 88 .56 1060 700 830 775

11 /4 /4 6 31 6 7 408 298 23 8 87 .12 90 .59 92 .49 86 5 505 635 68 5

14 /4 /4 6 32 4 0 330 255 189 89.81 92 .13 94 .17 60 5 49 0 485 525

16 /4 /4 6 32 8 8 327 187 211 9 0 .0 5 94.31 93 .58 10 00 555 590 62 0

18 /4 /4 6 3041 265 222 222 9 1 .2 9 9 2 .7 0 9 2 .7 0 78 6 42 0 42 0 42 5

2 1 /4 /4 6 30 4 9 250 224 210 91 .80 9 2 .6 5 93.11 1290 59 0 610 625

2 3 /4 /4 6 31 3 6 230 211 196 92 .67 9 3 .2 7 9 3 .7 5 67 5 375 395 45 0

2 5 /4 /4 6 31 0 2 204 189 182 93 .42 93.91 94 .13 720 24 3 312 335

2 8 /4 /4 6 31 1 9 165 149 149 94.71 9 5 .2 2 95 .22 4 3 7 180 195 245

3 0 /4 /4 6 32 7 8 162 202 162 95 .06 93 .84 95 .06 65 5 2 1 0 165 310

2 /5 /4 6 3 1 2 7 24 7 160 204 92 .10 94 .88 93 .48 1025 42 0 340 323

5 /5 /4 6 32 54 218 175 165 93 .30 94 .62 94 .93 645 28 0 380 34 0

7 /5 /4 6 31 8 2 204 146 146 93 .59 95.41 95.41 60 0 213 25 0 24 3

9 /5 /4 6 30 0 0 160 175 146 94 .67 9 4 .1 7 95 .13 53 7 217 23 7 250

12 /5 /4 6 3 1 7 9 176 168 153 94 .46 94 .72 95 .19 98 8 368 36 0 27 2

14 /5 /4 6 2 8 2 8 175 160 155 93.81 94 .34 94 .52 84 4 312 252 33 6

16 /5 /4 6 3 1 0 8 176 147 140 94 .34 9 5 .2 7 9 5 .5 0 590 29 0 346 352

1 9 /5 /4 6 32 2 9 157 140 138 95 .14 9 5 .6 6 9 5 .7 3 64 5 264 296 310

2 1 /5 /4 6 3371 192 155 155 9 4 .3 0 9 5 .4 0 95 .40 585 26 5 290 260

2 3 /5 /4 6 29 0 4 168 137 135 94.21 9 5 .2 8 95 .35 65 5 23 5 28 0 29 0

ค ่า เฉ ล ี่ย 31 3 2 187 160 154 94 .14 9 4 .9 0 95 .08 68 4 271 283 294

SD. 156 .68 2 7 .3 0 18 .38 18 .23 0 .85 0 .5 7 0 .59 17 7 .70 6 9 .6 7 6 6 .4 8 3 9 .5 3

ก 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

หมายเหตุ นํ้าเ'ข้า คือ นํ้าเสียในถังพักนํ้าเสียก่อนเข้าถังปฏิกรณ์
ถัง 1 คือ ถังปฏิกรณ์ท่ีความเร็วไหลขึ้น 3 ม./ชม.
ถัง 2 คือ ถังปฏิกรณ์ท่ีความเร็วไหลขึ้น 5 ม./ชม.
ถัง 3 คือ ถังปฏิกรณ์ท่ีความเร็วไหลขึ้น 7 ม./ชม.
รอ. คือ ค ่า,บี่ยงเบนมาตรฐาน
ก คือ จำนวนข้อมูลที่ทำการทดลองในช่วงที่ระบบเข้าสีสภาวะคงตัว
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ตารางท่ี กา ผลการทดลองท่ีค่าภาระบรรทุกสารอินทรีย์6 กก.ชีโอดี/ลบ.ม.-วัน ( ต่อ )

ว ัน ท ี่

ป ร ะ ส ิท ธ ิภ า พ ก า ร ก ำ จ ัด ข อ ง แ ข ็ง  

แ ข ว น ล อ ย  ( %  )

ก ร ด ไ ข ม ัน ร ะ เห ย  

( ม ก . /ล .as C a C 0 3 )

ล ภ า พ ด ่า ง

( ม ก . /ล .as  C a C 0 3 )

ถ ัง 1 ถ ัง 2 ถ ัง 3 •นา เข้า ถ ัง 1 ถ ัง 2 ถ ัง 3 น ํ้า เข ้า ถ ัง  1 ถ ัง 2 ถ ัง 3

7 /4 /4 6 -7 .1 9 -7 .19 -7 .84 1100 600 600 50 0 1020 2 1 8 0 22 0 0 2 1 6 0

9 /4 /4 6 3 3 .9 6 2 1 .7 0 26 .89 1300 640 600 500 1220 2 3 0 0 24 6 0 22 6 0

11 /4 /4 6 4 1 .6 2 2 6 .5 9 20.81 1220 480 420 40 0 1400 2 1 8 0 23 8 0 20 8 0

14 /4 /4 6 19.01 19 .83 13 .22 1200 44 0 440 42 0 1280 23 2 0 22 8 0 23 0 0

16 /4 /4 6 4 4 .5 0 4 1 .0 0 38 .00 1280 44 0 42 0 4 2 0 1040 24 0 0 24 2 0 2 3 8 0

18 /4 /4 6 4 6 .5 6 4 6 .5 6 4 5 .9 3 1360 42 0 46 0 4 2 0 1240 2 1 8 0 1900 2 1 0 0

2 1 /4 /4 6 5 4 .2 6 52.71 51 .55 1340 500 46 0 48 0 1600 2 6 2 0 25 4 0 26 0 0

2 3 /4 /4 6 4 4 .4 4 4 1 .4 8 3 3 .3 3 1100 48 0 480 44 0 15 40 2 4 4 0 24 2 0 2 4 2 0

2 5 /4 /4 6 6 6 .2 5 56 .67 5 3 .4 7 1400 500 500 50 0 16 60 24 0 0 25 2 0 2 4 2 0

2 8 /4 /4 6 58.81 55 .38 43 .94 1040 480 44 0 44 0 11 20 2 0 0 0 20 0 0 2 1 4 0

3 0 /4 /4 6 6 7 .9 4 74.81 5 2 .6 7 90 0 500 520 50 0 1040 2 2 6 0 23 8 0 2 2 4 0

2 /5 /4 6 5 9 .0 2 6 6 .8 3 68 .49 1320 500 500 480 15 80 21 2 0 24 0 0 23 2 0

5 /5 /4 6 5 6 .5 9 4 1 .0 9 4 7 .2 9 1160 500 48 0 4 8 0 12 40 22 2 0 22 4 0 22 4 0

7 /5 /4 6 6 4 .5 0 58 .33 59 .50 98 0 48 0 44 0 44 0 11 40 22 4 0 21 2 0 2 2 6 0

9 /5 /4 6 5 9 .5 9 5 5 .8 7 53 .45 1280 500 48 0 44 0 16 40 22 2 0 22 2 0 2 1 0 0

12 /5 /4 6 6 2 .7 5 6 3 .5 6 72 .47 1180 48 0 44 0 44 0 14 60 22 8 0 24 4 0 2 4 4 0

14 /5 /4 6 6 3 .0 3 70 .14 60 .19 1220 440 44 0 44 0 1600 22 6 0 22 6 0 2 2 8 0

16 /5 /4 6 5 0 .8 5 4 1 .3 6 4 0 .3 4 94 0 44 0 42 0 42 0 10 00 22 8 0 22 4 0 2 2 4 0

19 /5 /4 6 5 9 .0 7 54.11 51 .94 94 0 44 0 44 0 46 0 11 80 23 0 0 23 0 0 2 1 6 0

2 1 /5 /4 6 5 4 .7 0 50 .43 5 5 .5 6 1240 46 0 44 0 44 0 13 00 2 2 6 0 24 2 0 24 2 0

2 3 /5 /4 6 6 4 .1 2 57 .25 55 .73 1300 44 0 44 0 42 0 14 20 23 0 0 22 8 0 2 3 0 0

ค ่า เฉ ล ี่ย 6 0 .0 8 57 .43 55 .13 1125 47 2 45 7 45 0 13 10 2 2 2 8 22 7 5 2 2 6 2

ร อ . 4.71 10 .37 9 .2 9 15 5 .65 26 .23 3 0 .5 5 2 4 .8 6 2 2 4 .9 0 86 .74 12 8 .24 10 2 .14

ก 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

หมายเหตุ นํ้าเข้า คือ นํ้าเสียในถังพักนํ้าเสียก่อนเข้าถังปฏิกรณ์
ถัง 1 คือ ถังปฏิกรณ์ท่ีความเร็วไหลข้ึน 3 ม./ชม.
ถ ัง2 คือ ถังปฏิกรณ์ที่ความเร็วไหลขึ้น5 ม./ชม.
ถัง 3 คือ ถังปฏิกรณ์ท่ีความเร็วไหลขึ้น 7 ม./ชม.
รอ. คือ ค่า;'บี่ยงเบนมาตรฐาน
ท คือ จำนวนข้อมูลที่ทำการทดลองในช่วงที่ระบบเข้าส่สภาวะคงตัว
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ตารางท่ี ก1 ผลการทดลองท่ีค่าภาระบรรทุกสารอินทรีย์6 กก.ซีโอดี/ลบ.ม.-วัน ( ต่อ )

ว ัน ท ี่
อ ัต ร า ส ่า น ก ร ด ไ ข ม ัน ร ะ เห ย ต ่อ ส ภ า พ ด ่า ง ป ร ิม า ณ ก ๊า ซ ท ั้ง ห ม ด  ( ล ./ว ัน  )

อ ัต ร า ก า ร ผ ล ิต ก ๊า ซ  

( ล บ .ม ./ก ก .ซ ีโ อ ด ีท ี่ถ ูก ก ำ จ ัด  )

น า  เข้ท ทัง 1 ทัง 2 ท ัง 3 ทัง 1 ทัง 2 ทัง 3 ทัง 1 ท ัง 2 ท ัง 3

7 /4 /4 6 1.08 0 .2 8 0 .2 7 0 .23 7.2 7.5 7.2 0 .7 0 0.71 0 .68

9 /4 /4 6 1.07 0 .2 8 0 .24 0 .22 7.5 7.6 7.7 0 .7 0 0 .6 9 0 .69

11 /4 /4 6 0 .8 7 0 .2 2 0 .18 0 .19 7.5 8.5 8.5 0 .6 8 0 .7 4 0 .7 3

1 4 /4 /4 6 0 .9 4 0 .1 9 0 .19 0 .18 7.2 8.4 8.4 0 .6 2 0 .7 0 0 .69

1 6 /4 /4 6 1.23 0 .1 8 0 .17 0 .18 8.2 8.4 8.5 0 .6 9 0 .6 8 0 .6 9

1 8 /4 /4 6 1.10 0 .1 9 0 .24 0 .2 0 8.2 8.3 8.3 0 .7 4 0 .7 4 0 .7 4

2 1 /4 /4 6 0 .8 4 0 .1 9 0 .18 0 .18 7.9 8.2 8.6 0.71 0 .7 3 0 .7 6

2 3 /4 /4 6 0.71 0 .2 0 0 .2 0 0 .18 8.3 8.4 8.4 0.71 0 .7 2 0.71

2 5 /4 /4 6 0 .8 4 0.21 0 .2 0 0.21 8.8 9.7 9.6 0 .7 6 0 .8 3 0 .82

2 8 /4 /4 6 0 .9 3 0 .24 0 .2 2 0.21 7.8 8.6 7.2 0 .6 6 0 .7 2 0.61

3 0 /4 /4 6 0 .8 7 0 .2 2 0 .22 0 .22 9.8 10.1 10.1 0 .7 9 0 .8 2 0.81

2 /5 /4 6 0 .8 4 0 .24 0.21 0.21 10.1 10.1 10.9 0 .8 8 0 .8 5 0 .9 3

5 /5 /4 6 0 .9 4 0 .2 3 0.21 0.21 8.1 8.5 8.6 0 .6 7 0 .6 9 0 .7 0

7 /5 /4 6 0 .8 6 0.21 0.21 0 .19 8 .9 8.6 8.9 0 .7 5 0.71 0 .7 3

9 /5 /4 6 0 .7 8 0 .2 3 0 .2 2 0.21 8.6 8.6 8 .6 0 .7 6 0 .7 6 0 .7 5

12 /5 /4 6 0.81 0.21 0 .1 8 0 .18 8.7 9.4 9.4 0 .7 2 0 .7 8 0 .7 8

14 /5 /4 6 0 .7 6 0 .1 9 0 .1 9 0 .19 8 .8 8.7 8.6 0 .8 3 0 .8 2 0 .8 0

16 /5 /4 6 0 .9 4 0 .1 9 0 .1 9 0 .19 8 .7 8.6 8.6 0 .7 4 0 .7 3 0 .7 2

19 /5 /4 6 0 .8 7 0 .22 0 .22 0 .2 2 8.5 8.4 8.4 0 .6 9 0 .6 8 0 .6 8

2 1 /5 /4 6 0 .9 5 0 .2 0 0 .1 8 0 .18 8.6 8.5 8.4 0 .6 8 0 .6 6 0 .6 5  ;

2 3 /5 /4 6 0 .9 2 0 .19 0 .19 0 .18 8.5 8.5 8.4 0 .7 8 0 .7 7 0 .7 6  ;

ค ่า เฉ ล ี่ย 0 .8 7 0.21 0 .2 0 0 .20 8.8 8.9 8.8 0 .7 4 0 .7 5 0 .7 4  ;

รอ. 0 .0 6 0 .0 2 0 .0 2 0 .02 0 .6 4 0 .62 0 .9 4 0 .0 7 0 .0 6 0 .0 8

ก 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

หมายเหตุ นํ้าเข้า คือ นํ้าเสียในถังพักนํ้าเสียก่อนเข้าถังปฏิกรณ์
ถัง 1 คือ ถังปฏิกรณ์ที่ความเร็วไหลขึ้น 3 ม./ชม.
ถัง 2 คือ ถังปฏิกรณ์ที่ความเร็วไหลขึ้น 5 ม./ชม.
ถัง 3 คือ ถังปฏิกรณ์ที่ความเร็วไหลขึ้น 7 ม./ชม.
SD. คือ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ท คือ จำนวนข้อมูลที่ทำการทดลองในช่วงที่ระบบเข้าสีสภาวะคงตัว
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ตารางท่ี ก1 ผลการทดลองท่ีค่าภาระบรรทุกสารอินทรีย์6 กก.ซีโอดี/ลบ.ม.-วัน ( ต่อ )

ว ัน ท ี่
โอ อ าร ์พ  ( ม ิล ล ิโ ว ล ท ์ ) อ ุณ ห ภ ูม ิ ( อ ง ศ า เซ ล เช ีย ส  ) ค ว า ม เค ็ม  ( %  )

น า เข ้า ถ ัง 1 ถ ัง 2 ถ ัง 3 ถ ัง 1 ถ ัง 2 ถ ัง 3 น ํ้า เข ้า ถ ัง 1 ถ ัง 2 ถ ัง 3

7 /4 /4 6 -3 44 -4 0 7 -402 -4 0 5 28 .9 28 .8 29 .0 4 .7 3.5 3.1 3.4

9 /4 /4 6 -3 0 3 -3 6 2 -367 -3 7 2 28 .8 29.1 28 .6 4 .0 4.1 4 .2 4.1

1 1 /4 /4 6 -3 5 5 -3 7 9 -4 0 0 -401 29 .6 29 .4 29 .5 3.4 3.4 3.4 3.3

1 4 /4 /4 6 -3 36 -3 5 0 -3 7 8 -3 6 0 29 .2 29 .3 2 9 .2 6 .6 7.8 7.8 7.9

1 6 /4 /4 6 -3 4 2 -3 6 6 -3 6 8 -3 7 9 28 .7 28 .4 2 8 .3 5.2 5.1 5.2 5.3

1 8 /4 /4 6 -3 5 6 -3 5 0 -3 4 5 -3 6 7 28 .0 28 .2 28.1 4 .5 4 .4 4 .4 4.4

2 1 /4 /4 6 -3 4 5 -351 -347 -3 6 5 28 .4 28 .6 28 .6 4 .6 4 .7 4.4 4 .6

2 3 /4 /4 6 -281 -3 7 6 -373 -3 85 28 .3 28 .5 28 .0 2.1 1.8 1.8 1.8

2 5 /4 /4 6 -3 4 6 -3 8 7 -381 -3 8 9 28 .5 28 .6 2 8 .7 2.1 1.8 1.8 1.8

2 8 /4 /4 6 -3 0 5 -3 6 7 -372 -3 64 28 .9 29 .0 2 8 .9 5 .6 5.5 5.5 5.1

3 0 /4 /4 6 -2 9 9 -3 6 2 -358 -3 60 29 .2 29.1 29 .2 3 .2 3 .6 3.7 3.6

2 /5 /4 6 -3 25 -3 4 5 -351 -374 29 .8 30.1 30 .0 4 .5 4 .4 4 .5 4 .4

5 /5 /4 6 -3 36 -3 4 5 -367 -3 66 28 .8 28 .5 2 8 .6 3.6 3.8 3.8 3.9

7 /5 /4 6 -331 -361 -379 -3 65 27 .9 28 .0 2 7 .7 2 .7 2 .6 2 .6 2 .7

9 /5 /4 6 -3 04 -3 3 3 -354 -3 37 28 .7 28 .8 2 9 .0 2 .7 2 .6 2.7 2 .6

1 2 /5 /4 6 -3 5 8 -3 8 9 -3 7 9 -3 7 7 29 .2 29 .4 2 8 .9 4 .0 4.1 4 .2 4 .2

1 4 /5 /4 6 -3 1 2 -3 4 5 -345 -3 5 0 29 .0 28 .9 29.1 3 .7 4 .0 4.1 4 .0

1 6 /5 /4 6 -3 0 8 -3 5 0 -344 -3 45 30 .0 30 .3 3 0 .0 3.4 2 .7 2 .7 2 .7

1 9 /5 /4 6 -3 2 2 -3 5 5 -377 -3 79 29 .4 29 .5 2 9 .2 3.5 3.5 3 .5 3.5

2 1 /5 /4 6 -3 1 5 -341 -346 -3 60 29 .5 29 .5 29.1 3 .3 3.3 3.2 3.3

2 3 /5 /4 6 -3 3 3 -3 7 6 -3 7 7 -3 7 6 28 .4 28 .7 2 8 .3 3.4 3 .4 3.2 3.1

ค ่า เฉ ล ี่ย -321 -3 5 6 -362 -3 6 3 29.1 29 .2 2 9 .0 3.6 3 .6 3.6 3.6

SD . 16 .97 16 .02 14.21 13 .29 0 .5 9 0 .6 5 0 .6 4 0 .7 9 0 .8 3 0 .8 5 0 .7 7

ก 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

หมายเหตุ นำเข้า คือ นำเสียในถังพักนำเสียก่อนเข้าถังปฏิกรณ์
ถัง 1 คือ ถังปฏิกรณ์ท่ีความเร็วไหลขึ้น 3 ม./ชม.
ถัง 2 คือ ถังปฏิกรณ์ท่ีความเร็วไหลขึ้น 5 ม./ชม.
ถัง 3 คือ ถังปฏิกรณ์ท่ีความเร็วไหลขึ้น 7 ม./ชม.
รอ. คือ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ท คือ จำนวนข้อมูลที่ทำการทดลองในช่วงที่ระบบเข้าสีสภาวะคงตัว
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ตารางท่ี ก1 ผลการทดลองท่ีค่าภาระบรรทุกสารอินทรีย์6 กก.ชีโอดี/ลบ.ม.-วัน ( ต่อ )

ว ัน ท ี่
พ ีเอซ พ ีเอ ช ภ า ย ใ น ถ ัง ป ฏ ิก ร ณ ์ พ ีเค เอ ็น  ( ม ก . /ล .as N )

น ํ้า เข ้า ถ ัง 1 ถ ัง 2 ถ ัง 3 ถ ัง 1 ถ ัง 2 ถ ัง 3 น ํ้า เ'ข ้า ถ ัง  1 ถ ัง 2 ถ ัง 3

7 /4 /4 6 6 .84 7.84 7 .64 7 .83 6 .8 8 6 .8 7 6 .79 588 484 42 8 440

9 /4 /4 6 6 .7 3 7.74 7.54 7 .6 9 6 .74 6 .82 6.84 - - - -

1 1 /4 /4 6 7 .0 9 7 .83 7 .88 7 .9 5 6 .97 6 .97 6.91 70 0 68 6 686 67 2

1 4 /4 /4 6 6 .8 2 7 .93 7 .93 7 .7 2 6 .96 6 .88 6 .94 854 784 728 728

1 6 /4 /4 6 6 .7 9 7 .84 7 .69 7 .75 6 .98 6 .90 6 .8 8 - - - -

1 8 /4 /4 6 6 .6 4 7 .83 7.53 7 .72 6 .77 6 .95 6 .9 5 95 2 89 6 952 938

2 1 /4 /4 6 6 .4 3 7.71 7.72 7 .53 6 .90 6 .96 6.91 784 700 728 700

2 3 /4 /4 6 6 .4 3 7 .55 7.49 7.54 6 .8 7 6 .88 6 .8 8 - - - -

2 5 /4 /4 6 6 .3 9 7 .79 7 .59 7 .6 5 6 .8 8 6 .79 6.81 63 0 602 60 2 61 6

2 8 /4 /4 6 6.51 7 .67 7 .56 7 .5 9 6 .9 3 6 .8 7 6 .85 64 4 602 64 4 63 0

3 0 /4 /4 6 6.71 7 .5 7 7 .47 7.51 6 .79 6 .85 6 .9 2 - - - -

2 /5 /4 6 6.81 7 .5 6 7 .52 7 .48 6 .88 6.81 6 .94 728 70 0 686 67 2

5 /5 /4 6 6 .6 2 7 .57 7.71 7 .68 6 .87 6 .79 6 .88 574 532 532 51 8

7 /5 /4 6 6 .5 4 7 .63 7 .65 7 .59 6 .8 7 6 .87 6 .8 9 - - - -

9 /5 /4 6 6 .4 6 7 .77 7 .58 7 .63 6 .8 9 6.84 6 .8 7 54 6 546 54 6 532

12 /5 /4 6 6 .3 8 7 .65 7.58 7 .64 6 .7 9 6 .83 6.81 74 2 72 8 70 0 700

14 /5 /4 6 6 .5 0 7 .57 7 .64 7 .65 6 .7 8 6.91 6 .7 9 - - - -

16 /5 /4 6 6 .4 5 7 .68 7.75 7 .7 5 6 .8 5 6 .80 6 .8 5 6 3 0 60 2 61 6 602

19 /5 /4 6 6 .5 2 7 .5 0 7 .6 7 7 .70 6 .7 8 6 .7 5 6 .8 0 54 6 504 4 9 0 49 0

2 1 /5 /4 5 6 .4 8 7.71 7 .62 7 .77 6 .9 9 6 .9 6 6 .94 - - - -

2 3 /5 /4 6 6.61 7 .45 7 .43 7 .5 5 6 .9 2 6 .82 6.91 700 68 6 68 6 68 6

ค ่า เฉ ล ี่ย 6 .5 5 7.61 7 .60 7 .63 6 .86 6 .84 6 .87 639 61 3 613 604

ร อ . 0 .1 2 0 .0 9 0 .0 9 0 .0 9 0 .0 7 0 .06 0 .0 5 7 9 .1 7 8 3 .9 2 80 .51 8 1 .7 8

ก 12 12 12 12 12 12 12 8 8 8 8

หมายเหตุ นํ้าเข้า คือ นํ้าเสียในถังพักนาเสียก่อนเข้าถังปฏิกรณ์
ถัง 1 คือ ถังปฏิกรณ์ท่ีความเร็วไหลขึ้น 3 ม./ซม.
ถัง 2 คือ ถังปฏิกรณ์ท่ีความเร็วไหลขึ้น 5 ม./ชม.
ถัง 3 คือ ถังปฏิกรณ์ท่ีความเร็วไหลขึ้น 7 ม./ซม.
รอ. คือ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ก คือ จำนวนข้อมูลที่ทำการทดลองในช่วงที่ระบบเข้าสีสภาวะคงตัว
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ตารางท่ี ก1 ผลการทดลองท่ีค่าภ"ระบรรทุกสารอินทรีย์6 กก.ชีโอดี/ลบ.ม.-วัน ( ต่อ )

ว ัน ท ี่

ป ร ะ ส ิท ธ ิภ า พ ก า ร ก ำ จ ัด ท เค เอ ็น  

( % )
บ ีโอ ด ี 5 ( ม ก ./ล . )

ป ร ะ ส ิท ธ ิภ า พ ก า ร ก ำ จ ัด บ ีโ อ ด ี 5 

( % )

ถ ัง 1 ถ ัง 2 ถ ัง 3 •นาเข้ท ถ ัง 1 ถ ัง 2 ถ ัง 3 ถ ัง 1 ถ ัง 2 ถ ัง 3

7 /4 /4 6 17 .69 27.21 25 .17 2 5 0 0 380 35 0 350 8 4 .8 0 8 6 .0 0 8 6 .0 0

11 /4 /4 6 2 .0 0 2 .0 0 4 .0 0 - - - - - - -

14 /4 /4 6 8 .2 0 14 .75 14.75 27 5 0 270 20 0 150 9 0 .1 8 9 2 .7 3 9 4 .5 5

18 /4 /4 6 5 .8 8 0 .0 0 1.47 - - - - - - -

2 1 /4 /4 6 10.71 7.14 10.71 2 6 0 0 20 0 180 160 92 .31 9 3 .0 8 9 3 .8 5

2 5 /4 /4 6 4 .4 4 4 .4 4 2 .2 2 - - - - - - -

2 8 /4 /4 6 6 .5 2 0 .0 0 2 .1 7 25 6 0 140 135 130 9 4 .5 3 9 4 .7 3 9 4 .9 2

2 /5 /4 6 3 .8 5 5 .77 7 .6 9 - - - - - - -

5 /5 /4 6 7 .3 2 7 .3 2 9 .76 29 5 0 165 150 135 94.41 9 4 .9 2 9 5 .4 2

9 /5 /4 6 0 .0 0 0 .0 0 2 .56 - - - - - - -

12 /5 /4 6 1 .89 5 .66 5 .6 6 28 0 0 150 145 145 9 4 .6 4 9 4 .8 2 9 4 .8 2

16 /5 /4 6 4 .4 4 2 .2 2 4 .44 - - - - - - -

19 /5 /4 6 7 .6 9 10 .26 10 .26 28 5 0 130 120 120 9 5 .4 4 9 5 .7 9 9 5 .7 9

2 3 /5 /4 6 2 .0 0 2 .0 0 2 .0 0 - - - - - - -

ค ่า เฉ ล ี่ย 4 .21 4 .1 5 5 .57 27 9 0 146 138 133 9 4 .7 5 9 5 .0 6 95 .24

SD. 2.81 3 .6 8 3 .35 16 5 .53 14 .93 13 .23 10.41 0 .4 7 0 .4 9 0 .4 5

ก 8 8 8 4 4 4 4 4 4 4

หมายเหตุ นํ้าเข้า คือ นํ้าเสียในถังพักนํ้าเสียก่อนเข้าถังปฏิกรณ์
ถัง 1 คือ ถังปฏิกรณ์ที่ความแวไหลขึ้น 3 ม./ชม.
ถัง 2 คือ ถังปฏิกรณ์ท่ีความเร็วไหลขึ้น 5 ม./ซม.
ถัง 3 คือ ถังปฏิกรณ์ท่ีความเร็วไหลข้ึน 7 ม./ซม.
SD. คือ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ท คือ จำนวนข้อมูลที่ทำการทดลองในช่วงที่ระบบเข้าส่สภาวะคงตัว
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ตารางท่ี ก2 ผลการทดลองท่ีค่าภาระบรรทุกสารอินทรีย์ 9 กก.ชีโอดี/ลบ.ม.-วัน

ว ัน ท ี่
ช ีโอด ี ( ม ก ./ล . )

ป Î ะ ส ิท ธ ิภ า พ ก า ร ก ำ จ ัด ช ีโ อ ด ี 

( % )

ข อ งแ ข ็ง แ ข ว น ล อ ย , ร ร  

( ม ก ./ล .  )

น า เข ้า ก ัง 1 กัง 2 ก ัง 3 ก ัง 1 ก ัง 2 ก ัง 3 น ํ้า เข ้า ก ัง  1 ก ัง 2 ก ัง 3

2 6 /5 /4 6 30 4 3 23 7 223 195 92.21 92 .67 9 3 .5 9 680 2 9 6 292 340

2 8 /5 /4 6 31 0 8 23 5 195 195 92 .44 93 .73 9 3 .7 3 52 7 24 4 226 25 2

3 0 /5 /4 6 30 24 23 0 176 176 92 .39 94 .18 9 4 .1 8 74 0 36 8 264 24 8

2 /6 /4 6 30 4 5 20 9 195 174 93 .14 93 .60 9 4 .2 9 79 6 31 6 264 396

4 /6 /4 6 31 8 2 24 0 218 196 92 .46 93 .15 93 .84 56 8 2 3 6 208 22 8

6 /6 /4 6 31 7 9 176 176 162 94 .46 94 .46 94 .90 1008 39 2 328 396

9 /6 /4 6 32 6 5 251 191 165 92.31 94 .15 9 4 .9 5 99 2 336 320 392

11 /6 /4 6 28 2 8 192 192 164 93.21 93.21 9 4 .2 0 61 6 24 0 188 26 6

1 3 /6 /4 6 28 2 8 205 164 157 92 .75 9 4 .2 0 9 4 .4 5 1030 360 356 356

1 6 /6 /4 6 2 9 1 7 175 189 168 94 .00 93 .52 94 .24 680 2 4 0 216 248

1 8 /6 /4 6 30 62 210 196 189 93 .14 93 .60 9 3 .8 3 847 23 2 224 296

2 0 /6 /4 6 29 7 4 23 7 237 169 92 .03 92 .03 9 4 .3 2 65 2 29 2 206 312

2 3 /6 /4 6 30 9 6 20 0 193 186 93 .54 9 3 .7 7 9 3 .9 9 1004 2 6 8 316 39 2

2 5 /6 /4 6 29 5 8 185 178 172 93 .75 93 .98 9 4 .1 9 55 2 2 2 0 232 22 8

2 7 /6 /4 6 29 2 2 193 166 166 93 .39 94 .32 9 4 .3 2 74 7 326 28 6 29 0

3 0 /6 /4 6 3 0 4 3 219 185 166 92 .80 93 .92 94 .54 824 344 300 308

2 /7 /4 6 3 3 1 2 22 6 186 162 93 .18 94 .38 95.11 74 5 28 0 240 254

4 /7 /4 6 28 6 6 20 5 176 157 92 .85 9 3 .8 6 9 4 .5 2 55 0 25 0 243 21 3

7 /7 /4 6 29 6 8 21 0 181 168 92 .92 93 .90 94 .34 63 7 25 0 217 23 7

9 /7 /4 6 30 4 9 214 178 166 92 .98 94 .16 9 4 .5 6 586 261 23 6 22 5

11 /7 /4 6 2 9 0 6 22 3 185 161 92 .33 93 .63 9 4 .4 6 624 2 9 2 27 0 24 8

ค ่า เฉ ล ี่ย 30 0 9 211 187 167 92 .98 93 .80 9 4 .4 3 69 2 27 8 25 5 271

SD. 12 7 .48 15 .90 19 .16 7 .8 5 0 .53 0 .66 0 .3 0 14 1 .7 6 3 7 .0 8 3 6 .5 7 55 .13

ก 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

หมายเหตุ นํ้าเข้า คือ นํ้าเสิย'ในถังพักนํ้าเสิยก่อนเข้าถังปฏิกรณ์
ถัง 1 คือ ถังปฏิกรณ์ที่ความเร็วไหลขึ้น 3 ม./ชม.
ถัง 2 คือ ถังปฏิกรณ์ที่ความเร็วไหลขึ้น 5 ม./ชม.
ถัง 3 คือ ถังปฏิกรณ์ที่ความเร็วไหลขึ้น 7 ม./ซม.
SD. คือ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ท คือ จำนวนข้อมูลที่ทำการทดลองในช่วงที่ระบบเข้าส่สภาวะคงตัว
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ตารางท่ี ก2 ผลการทดลองท่ีค่าภาระบรรทุกสารอินทรีย์ 9 กก.ซีโอดี/ลบ.ม.-วัน ( ต่อ )

ว ัน ท ี่

ป ร ะ ส ิท ธ ิภ า พ ก า ร ก ำ จ ัด ข อ ง แ ข ็ง  

แ ข ว น ล อ ย  ( %  )

ก ร ด ไ ข ม ัน ร ะ เห ย  

( ม ก ./ล .a s  C a C 0 3 )

ส ภ า พ ด ่า ง

( ม ก . /ล .as C a C 0 3 )

ถ ัง  1 ถ ัง 2 ถ ัง 3 •นา เข้า ถ ัง 1 ถ ัง 2 ถ ัง 3 'นา เข ้า ถ ัง 1 ถ ัง 2 ถ ัง 3

2 6 /5 /4 6 5 6 .4 7 57 .06 50 .00 1280 520 520 500 1240 1840 21 2 0 22 6 0

2 8 /5 /4 6 5 3 .7 0 57 .12 52 .18 1340 48 0 48 0 4 8 0 1160 2 2 4 0 22 2 0 21 6 0

3 0 /5 /4 6 5 0 .2 7 6 4 .3 2 6 6 .4 9 1540 500 500 48 0 1520 2 2 2 0 2 1 8 0 22 4 0

2 /6 /4 6 6 0 .3 0 66 .83 50 .25 1160 500 48 0 4 8 0 1200 23 0 0 2 3 0 0 24 2 0

4 /6 /4 6 5 8 .4 5 63 .38 59 .86 1000 48 0 48 0 4 6 0 1340 2 0 2 0 20 2 0 2 0 2 0

6 /6 /4 6 61.11 67 .46 60.71 1360 500 500 48 0 16 60 24 4 0 24 6 0 24 4 0

9 /6 /4 6 6 6 .1 3 67 .74 6 0 .4 8 1220 48 0 500 4 6 0 15 60 23 6 0 2 4 6 0 23 8 0

11 /6 /4 6 6 1 .0 4 6 9 .4 8 56 .82 1380 48 0 48 0 48 0 18 40 24 0 0 25 0 0 24 4 0

1 3 /6 /4 6 6 5 .0 5 65 .44 65 .44 1080 460 4 6 0 4 4 0 13 20 2 1 2 0 21 2 0 2 2 2 0

1 6 /6 /4 6 64 .71 68 .24 63 .53 1100 460 48 0 46 0 14 00 20 6 0 20 4 0 20 4 0

18 /6 /4 6 72.61 73 .55 65 .05 1060 460 44 0 44 0 12 40 2 4 2 0 22 8 0 22 8 0

2 0 /6 /4 6 55.21 68 .40 52 .15 1280 48 0 48 0 4 6 0 1260 23 0 0 23 4 0 23 0 0

2 3 /6 /4 6 73.31 68 .53 60 .96 1040 46 0 46 0 4 6 0 1200 22 2 0 22 4 0 2 3 0 0

2 5 /6 /4 6 6 0 .1 4 57 .97 5 8 .7 0 1260 48 0 46 0 4 4 0 1460 2 4 4 0 2 4 0 0 24 4 0

2 7 /6 /4 6 5 6 .3 6 61.71 6 1 .1 8 1120 460 44 0 44 0 15 60 2 2 0 0 21 8 0 2 2 0 0

3 0 /6 /4 6 5 8 .2 5 6 3 .5 9 62 .62 1100 480 46 0 44 0 16 20 2 2 6 0 22 6 0 2 2 0 0

2 /7 /4 6 6 2 .4 2 6 7 .7 9 65.91 1140 46 0 46 0 44 0 1240 2 1 6 0 22 2 0 2 2 2 0

4 /7 /4 6 5 4 .5 5 5 5 .8 2 61 .27 1340 480 46 0 46 0 1360 2 3 0 0 22 6 0 23 0 0

7 /7 /4 6 6 0 .7 5 6 5 .9 3 62 .79 1260 460 46 0 46 0 1440 2 2 4 0 23 0 0 22 0 0

9 /7 /4 6 5 5 .4 6 5 9 .7 3 61 .60 1220 460 44 0 44 0 16 60 2 2 2 0 23 0 0 2 2 4 0

1 1 /7 /4 6 53.21 56 .73 60 .26 1160 48 0 46 0 44 0 14 20 2 2 4 0 22 0 0 22 4 0

ค ่า เฉ ล ี่ย 5 8 .9 7 6 2 .6 2 60 .74 1192 47 0 45 8 44 8 14 22 2 2 5 8 22 7 0 22 64

SD. 5 .8 6 4 .9 3 3 .56 9 4 .3 8 10.54 11 .35 10 .33 15 9 .5 7 7 6 .8 5 6 6 .8 3 74.71

ก 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

หมายเหตุ นำเข้า คือ นำเสียในถังพักนำเสียก่อนเข้าถังปฏิกรณ์
ถัง 1 คือ ถังปฏิกรณ์ที่ความเร็วไหลขึ้น 3 ม./ชม.
ถัง 2 คือ ถังปฏิกรณ์ที่ความเร็วไหลขึ้น 5 ม./ซม.
ถัง 3 คือ ถังปฏิกรณ์ท่ีความเร็วไหลขึ้น 7 ม./ซม.
รอ. คือ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ท คือ จำนวนข้อมูลที่ทำการทดลองในช่วงที่ระบบเข้าสีสภาวะคงตัว
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ตารางท่ี ก2 ผลการทดลองท่ีค่าภาระบรรทุกสารอินทรีย์9 กก.ชีโอดี/ลบ.ม.-วัน ( ต่อ )

ว ัน ท ี่
อ ัต ร า ส ่ว น ก ร ด ไ ข ม ัน ร ะ เห ย ต ่อ ส ภ า พ ด ่า ง ป ร ิม า ณ ก ๊า ช ท ั้ง ห ม ด  ( ล . /ว ัน  )

อ ัต ร า ก า ร ผ ล ิต ก ๊า ซ  

( ล บ .ม ./ก ก .ซ ีโ อ ด ีท ี่ถ ูก ก ำ จ ัด  )

น ํ้า เข ้า ทัง 1 ทัง 2 ทัง 3 ท ัง 1 ทัง 2 ทัง 3 ท ัง 1 ท ัง 2 ทัง 3

2 6 /5 /4 6 1.03 0 .2 8 0 .2 5 0 .2 2 10.9 11.8 13.8 0 .6 5 0 .7 0 0.81

2 8 /5 /4 6 1.16 0.21 0 .2 2 0 .2 2 10.5 10.5 10 .5 0.61 0 .6 0 0 .6 0

3 0 /5 /4 6 1.01 0 .23 0 .23 0.21 12.3 12.3 11 .7 0 .7 3 0 .7 2 0 .6 8

2 /6 /4 6 0 .9 7 0 .2 2 0.21 0 .2 0 11.3 11.3 11.3 0 .6 6 0 .6 6 0 .6 6

4 /6 /4 6 0 .7 5 0 .24 0 .24 0 .2 3 12.2 12.2 12 .2 0 .6 9 0 .6 9 0 .6 8

6 /6 /4 6 0 .8 2 0 .2 0 0 .2 0 0 .2 0 13.2 13.2 13 .2 0 .7 3 0 .7 3 0 .7 3

9 /6 /4 6 0 .7 8 0 .2 0 0 .2 0 0 .1 9 12.6 12.6 12 .2 0 .7 0 0 .6 8 0 .6 6

11 /6 /4 6 0 .7 5 0 .2 0 0 .19 0 .2 0 10.8 10.2 10 .2 0 .6 8 0 .6 4 0 .6 4

13 /6 /4 6 0 .8 2 0 .2 2 0 .2 2 0 .2 0 10.8 10.8 10.8 0 .6 9 0 .6 8 0 .6 7

16 /6 /4 6 0 .7 9 0 .2 2 0 .24 0 .2 3 11.8 11.8 11 .8 0 .7 2 0 .7 2 0 .7 2

18 /6 /4 6 0 .8 5 0 .1 9 0 .19 0 .1 9 11.9 11.9 11.9 0 .7 0 0 .6 9 0 .6 9

2 0 /6 /4 6 1.02 0.21 0.21 0 .2 0 13.1 13.1 13.1 0 .8 0 0 .8 0 0 .7 8

2 3 /6 /4 6 0 .8 7 0.21 0.21 0 .2 0 13.5 13.5 13.5 0 .7 8 0 .7 8 0 .7 7

2 5 /6 /4 6 0 .8 6 0 .2 0 0 .1 9 0 .1 8 11.4 11.4 11.1 0 .6 9 0 .6 8 0 .6 6

2 7 /6 /4 6 0 .7 2 0.21 0 .2 0 0 .2 0 12.4 12.2 12 .2 0 .7 6 0 .7 4 0 .7 4

3 0 /6 /4 6 0 .6 8 0.21 0 .2 0 0 .2 0 13.1 12.9 12 .7 0 .7 7 0 .7 5 0 .74

2 /7 /4 6 0 .9 2 0.21 0.21 0 .2 0 13.5 13.1 13.1 0 .7 3 0 .7 0 0 .6 9

4 /7 /4 6 0 .9 9 0.21 0 .2 0 0 .2 0 12.2 11.9 11.8 0 .7 6 0 .7 4 0 .7 3

7 /7 /4 6 0 .8 8 0.21 0 .2 0 0.21 13.1 12.6 12.2 0 .7 9 0 .7 5 0 .73

9 /7 /4 6 0 .7 3 0.21 0 .1 9 0 .2 0 12.6 12.2 12.2 0 .7 4 0.71 0.71

11 /7 /4 6 0 .8 2 0.21 0.21 0 .2 0 12.4 12.1 11.9 0 .7 7 0 .7 4 0 .7 2

ค ่า เฉ ล ี่ย 0 .8 5 0.21 0 .20 0 .2 0 12 .7 12.5 12.4 0 .7 6 0 .7 4 0 .7 3

SD. 0.11 0 .0 0 0.01 0.01 0 .66 0 .6 5 0 .7 2 0 .0 3 0 .0 3 0 .0 3

ก 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

หมายเหตุ นํ้าเข้า คือ นํ้าเสียในถังพักนํ้าเสียก่อนเข้าถังปฏิกรณ์
ถัง 1 คือ ถังปฏิกรณ์ท่ีความเร็วไหลขึ้น 3 ม./ซม.
ถัง 2 คือ ถังปฏิกรณ์ท่ีความเร็วไหลขึ้น 5 ม./ซม.
ถัง 3 คือ ถังปฏิกรณ์ท่ีความเร็วไหลขึ้น 7 ม./ชม.
รอ. คือ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ก คือ จำนวนข้อมูลที่ทำการทดลองในช่วงที่ระบบเข้าส่สภาวะคงตัว
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ตารางท่ี ก2 ผลการทดลองท่ีค่าภาระบรรทุกสารอินทรีย์9 กก.ซีโอดี/ลบ.ม.-วัน ( ต่อ )

ว ัน ท ี่
โอ อ าร ์พ  ( ม ิล ล ิโ ว ล ท ์ ) อ ุณ ห ภ ูม ิ ( อ ง ศ า เซ ล เช ย ส  ) ค ว า ม เค ็ม  ( %  )

น ํ้า เข ้า ถ ัง 1 ถ ัง 2 ถ ัง 3 ถ ัง 1 ถ ัง 2 ถ ัง 3 น ํ้า เข ้า ถ ัง  1 ถ ัง 2 ถ ัง 3

2 6 /5 /4 6 -305 -378 -3 6 2 -3 7 2 29 .0 29.1 28 .6 2 .5 2 .5 2.5 2 .6

2 8 /5 /4 6 -3 2 5 -356 -377 -3 7 2 28 .7 28 .4 28 .2 2 .7 3 .0 3.1 3.0

3 0 /5 /4 6 -3 1 8 -3 8 9 -400 -3 9 0 27 .9 27 .9 2 8 .0 3 .7 3.6 3.7 3.6

2 /6 /4 6 -3 3 6 -3 5 5 -378 -3 8 9 28.1 27 .6 2 8 .3 3.1 3.2 3.2 3.2

4 /6 /4 6 -3 2 2 -3 7 8 -378 -3 8 2 29 .0 28 .7 2 9 .0 3.2 3.3 3.3 3.3

6 /6 /4 6 -3 3 9 -3 5 0 -366 -3 6 7 28 .9 28 .7 2 8 .7 3.8 3.8 3.8 3.8

9 /6 /4 6 -3 4 5 -351 -370 -3 65 29 .7 29 .5 29 .6 3.8 3.5 3.8 3.7

11 /6 /4 6 -3 3 8 -3 5 7 -326 -374 29 .4 29.1 29 .5 3.8 3.8 3.8 3.8

1 3 /6 /4 6 -341 -3 4 5 -330 -3 38 2 9 .7 29 .8 2 9 .3 2 .9 3.1 3.1 3.1

1 6 /6 /46 -339 -3 7 7 -3 8 3 -361 28 .9 28 .7 28 .8 3.3 2 .9 2.9 2 .9

18 /6 /4 6 -3 3 8 -3 4 2 -361 -3 5 2 29 .5 29 .0 29 .5 2.8 2 .9 2 .9 2.9

2 0 /6 /4 6 -3 2 5 -3 4 6 -350 -374 30 .0 30.1 29 .5 3 .0 3 .0 3.0 3.0

2 3 /6 /4 6 -3 2 2 -3 5 5 -3 6 7 -3 6 9 29 .7 29 .8 29 .4 4 .4 3 .5 3.5 3.5

2 5 /6 /4 6 -3 2 7 -3 5 3 -337 -3 3 9 29.1 29 .3 2 9 .2 2 .2 2 .3 2.3 2.3

2 7 /6 /4 6 -3 1 6 -3 7 9 -332 -3 4 3 28 .9 29.1 29 .0 2 .5 2 .5 2.5 2.5

3 0 /6 /4 6 -3 2 5 -3 8 9 -375 -3 88 27 .8 27 .7 27 .7 2 .6 2 .6 2.6 2.6

2 /7 /4 6 -3 3 0 -3 7 7 -368 -3 6 6 28 .5 28 .9 28 .4 2 .9 2 .8 2.7 2.8

4 /7 /4 6 -3 4 5 -3 6 3 -344 -3 42 28 .8 28 .7 2 8 .7 3.1 3.1 3.2 3.1

7 /7 /4 6 -3 1 2 -3 54 -381 -3 7 7 28 .9 29 .0 2 8 .5 2 .7 2 .8 2.8 2 .7

9 /7 /4 6 -3 24 -3 5 9 -360 -3 79 29 .5 29 .2 29 .6 2 .8 2 .8 2.8 2.9

1 1 /7 /4 6 -3 2 5 -3 78 -385 -3 78 28 .6 28 .3 29.1 3 .3 3 .2 3.2 3.2

ค ่า เฉ ล ี่ย -3 2 5 -3 65 -360 -3 66 29 .0 29 .0 2 8 .9 3 .0 2 .9 2.9 2 .9  I

SD. 8 .7 5 14 .34 18 .48 17.71 0 .64 0 .69 0 .5 9 0 .6 0 0 .3 5 0 .3 7 0 .3 6

ก 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 !

หมายเหตุ นาเ'ข้า คือ นํ้าเสียในถังพักนํ้าเสียก่อนเข้าถังปฏิกรณ์'
ถัง 1 คือ ถังปฏิกรณ์ที่ความเร็วไหลขึ้น 3 ม./ชม.
ถ ัง2 คือ ถังปฏิกรณ์ที่ความเร็วไหลขึ้น5 ม./ชม.
ถัง 3 คือ ถังปฏิกรณ์ท่ีความเร็วไหลขึ้น 7 ม./ชม.
รอ. คือ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ท คือ จำนวนข้อมูลที่ทำการทดลองในช่วงที่ระบบเข้าส่สภาวะคงตัว
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ตารางท่ี ก2 ผลการทดลองท่ีค่าภาระบรรทุกสารอินทรีย์9 กก.ชีโอดี/ลบ.ม.-วัน ( ต่อ )

ว ัน ท ี่
พ ี1อช พ ีเอ ช ภ า ย ใ น ถ ัง ป ฏ ิก ร ณ ์ ท ีเค เอ ็น  ( ม ก . /ล .as N )

น า เข ้า ถ ัง 1 ถ ัง 2 ถ ัง 3 ถ ัง 1 ถ ัง 2 ถ ัง 3 น ํ้า เข ้า ถ ัง 1 ถ ัง 2 ถ ัง 3

2 6 /5 /4 6 6 .6 5 7.84 7 .46 7 .45 6 .8 7 6 .78 6 .69 4 6 2 43 4 43 4 42 0

2 8 /5 /4 6 6 .3 5 7.74 7.54 7 .56 6 .82 6 .84 6 .75 - - - -

3 0 /5 /4 6 6 .4 4 7 .73 7 .5 5 7 .66 6 .74 6 .9 2 6 .8 7 4 5 6 4 2 8 424 4 2 8

2 /6 /4 6 6.71 7.81 7 .6 0 7 .72 6 .8 4 6 .85 6 .94 504 45 4 49 0 47 6

4 /6 /4 6 6 .5 9 7 .62 7 .4 7 7 .54 6 .9 0 6 .8 7 6 .87 - - - -

6 /6 /4 6 6 .5 5 7 .74 7 .5 7 7 .6 7 6 .62 6 .77 6.81 64 4 60 2 630 63 0

9 /6 /4 6 6 .4 6 7.76 7 .68 7 .6 7 6 .77 6.81 6 .8 9 65 8 61 6 630 63 0

1 1 /6 /4 6 6.81 7 .69 7 .59 7 .43 6 .7 8 6 .82 6 .9 0 - - - -

13 /6 /4 6 6.61 7 .72 7 .6 2 7.61 6 .7 2 6 .82 6.81 60 2 56 0 574 588

1 6 /6 /4 6 6 .6 5 7 .58 7 .5 6 7 .52 6 .8 2 6 .9 3 6 .8 7 574 56 0 574 560

18 /6 /4 6 6 .5 7 7.68 7 .54 7 .5 5 6 .8 7 6 .8 7 6 .9 2 - - - -

2 0 /6 /4 6 6 .4 9 7 .46 7 .46 7 .46 6 .8 8 6 .85 6.91 4 9 0 49 0 4 9 0 4 9 0

2 3 /6 /4 6 6 .5 8 7 .55 7 .75 7 .4 7 6 .8 5 6 .8 3 6 .8 5 6 1 6 58 8 60 2 602

2 5 /6 /4 6 6 .6 5 7.48 7 .6 9 7 .6 7 6 .85 6 .7 9 6 .8 8 - - - -

2 7 /6 /4 6 6 .5 8 7.62 7 .6 6 7 .6 2 6 .79 6 .84 6 .8 7 5 1 8 47 6 4 6 2 4 9 0

3 0 /6 /4 6 6 .5 8 7 .72 7.71 7 .53 6.91 6 .8 2 6 .9 5 54 6 49 0 518 4 9 0

2 /7 /4 6 6 .4 7 7 .44 7 .62 7 .55 6 .77 6 .8 0 6.81 - - - -

4 /7 /4 6 6 .6 6 7 .53 7 .55 7 .49 6 .7 5 6 .79 6 .78 63 0 61 6 60 2 60 2

7 /7 /4 6 6 .5 0 7.61 7 .5 9 7 .48 6 .8 4 6 .8 2 6 .69 54 6 53 2 532 518

9 /7 /4 6 6 .7 0 7 .72 7 .4 7 7 .55 6.71 6.71 6 .94 - - - -

11 /7 /4 6 6 .5 9 7 .59 7.71 7 .53 6.91 6 .6 9 6 .8 5 64 4 61 6 616 61 6

ค ่า เฉ ล ี่ย 6 .5 8 7 .57 7 .62 7.54 6 .8 3 6 .7 9 6 .8 5 57 0 544 546 544

SD. 0 .0 8 0 .1 0 0 .1 0 0 .0 7 0 .0 7 0 .0 5 0 .0 8 5 9 .7 9 6 1 .7 8 6 1 .0 2 5 9 .6 3

ก 10 10 10 10 10 10 10 7 7 7 7

หมายเหตุ นํ้าเข้า คือ นํ้าเสียในถังพักนํ้าเสียก่อนเข้าถังปฏิกรณ์
ถัง า คือ ถังปฏิกรณ์ที่ความเร็วไหลเน 3 ม./ชม.
ถัง 2 คือ ถังปฏิกรณ์ท่ีความเร็วไหลขึ้น 5 ม./ชม.
ถัง 3 คือ ถังปฏิกรณ์ท่ีความเร็วไหลขึ้น 7 ม./ชม.
รอ. คือ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ท คือ จำนวนข้อมูลที่ทำการทดลองในช่วงที่ระบบเข้าสีสภาวะคงตัว
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ตารางท่ี ก2 ผลการทดลองท่ีค่าภาระบรรทุกสารอินทรีย์9 กก.ซีโอดี/ลบ.ม.-วัน ( ต่อ )

ว ัน ท ี่

ป ร ะ ส ิท ธ ิภ า พ ก า ร ก ำ จ ัด ท ีเค เอ ็น  

( % )
ป ึโอ ด ี 5 ( ม ก ./ล . )

ป ร ะ ส ิท ธ ิภ า พ ก า ร ก ำ จ ัด ป ึโ อ ด ี 5 

( % )

ถ ัง 1 ถ ัง 2 ถ ัง 3 น า  เข ้า ถ ัง  1 ถ ัง 2 ถัง 3 ถ ัง 1 ถ ัง 2 ถ ัง 3

2 6 /5 /4 6 6 .0 6 6 .06 9 .09 28 5 0 180 180 160 9 3 .6 8 9 3 .6 8 9 4 .3 9

3 0 /5 /4 6 6 .1 4 7 .02 6 .14 - - - - - - -

2 /6 /4 6 9 .9 2 2 .78 5.56 28 5 0 170 165 155 9 4 .0 4 94.21 9 4 .5 6

6 /6 /4 6 6 .5 2 2 .17 2 .17 - - - - - - -

9 /6 /4 6 6 .3 8 4 .2 6 4 .2 6 29 0 0 20 0 160 145 9 3 .1 0 9 4 .4 8 9 5 .0 0

1 3 /6 /4 6 6 .9 8 4 .6 5 2 .33 - - - - - - -

1 6 /6 /4 6 2 .4 4 0 .0 0 2 .44 26 2 0 145 155 140 9 4 .4 7 94 .08 9 4 .6 6

2 0 /6 /4 6 0 .0 0 0 .0 0 0 .00 - - - - - - -

2 3 /6 /4 6 4 .5 5 2 .2 7 2 .27 27 4 0 160 160 150 9 4 .1 6 9 4 .1 6 9 4 .5 3

2 7 /6 /4 6 8.11 10.81 5.41 - - - - - - -

3 0 /6 /4 6 10 .26 5 .13 10 .26 26 5 0 165 150 140 9 3 .7 7 9 4 .3 4 9 4 .7 2

4 /7 /4 6 2 .2 2 4 .44 4 .44 - - - - - - -

7 /7 /4 6 2 .5 6 2 .5 6 5 .13 25 8 0 170 150 140 93 .41 9 4 .1 9 9 4 .5 7

11 /7 /4 6 4 .3 5 4 .3 5 4 .3 5 - - - - - - -

ค ่า เฉ ล ี่ย 4 .5 8 4 .2 2 4 .5 5 26 5 7 165 153 143 9 3 .7 8 9 4 .2 3 94.61

SD. 3 .5 4 3 .38 3 .15 80.21 5 .0 0 5 .77 5 .7 7 0 .3 7 0 .1 0 0 .1 0

ก 7 7 7 3 3 3 3 3 3 3

หมายเหตุ น ํ้าเข ้า คือ นํ้าเส ียในถังพักนํ้าเสียก่อนเข้าถังปฏิกรณ์
ถัง 1 คือ ถังปฏิกรณ์ที่ความเร็วไหลขึ้น 3 ม./ชม.
ถัง 2 คือ ถังปฏิกรณ์ที่ความเร็วไหลขึ้น 5 ม./ซม.
ถัง 3 คือ ถังปฏิกรณ์ที่ความเร็วไหลขึ้น 7 ม./ชม.
รอ. คือ ค่าเบ ี่ยงเบนมาตรฐาน
ท คือ จำนวนข้อมูลที่ทำการทดลองในช่วงที่ระบบเข้าส่สภาวะคงตัว
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ตารางท่ี ก3 ผลการทดลองท่ีค่าภาระบรรทุกสารอินทรีย์ 12 กก.ชีโอดี/ลบ.ม.-วัน

ว ัน ท ี่
ช ีโอด ี ( ม ก ./ล . )

ป ร ะ ส ิท ธ ิภ า พ ก า ร ก ำ จ ัด ช ีโ อ ด ี 

( % )

ข อ งแ ข ็ง แ ข ว น ล อ ย , ร ร  

( ม ก ./ล .  )

น ํ้า เข ้า ก ัง 1 กัง 2 ก ัง 3 ก ัง 1 ก ัง 2 ก ัง 3 น ํ้า เข ้า ก ัง  1 ก ัง 2 ก ัง 3

14 /7 /4 6 28 5 4 27 2 209 181 9 0 .4 7 92 .68 93 .66 768 388 384 41 6

16 /7 /4 6 3061 45 9 306 265 8 5 .0 0 90 .00 91 .34 1290 48 0 4 7 2 508

1 8 /7 /4 6 31 32 44 5 300 231 8 5 .7 9 90 .42 9 2 .6 2 7 6 7 375 32 5 345

2 1 /7 /4 6 31 6 5 665 44 8 372 78 .99 85 .85 8 8 .2 5 94 0 40 0 4 8 0 44 0

2 3 /7 /4 6 30 9 6 638 544 443 79 .39 82 .43 8 5 .6 9 1170 4 1 0 580 625

2 5 /7 /4 6 31 5 3 724 579 45 0 77 .04 81 .64 8 5 .7 3 8 6 0 40 5 4 7 0 48 0

2 8 /7 /4 6 3 1 7 7 782 615 4 5 0 75 .39 80 .64 85 .84 1050 336 388 40 2

3 0 /7 /4 6 33 1 2 871 790 692 7 3 .7 0 76 .15 79.11 93 3 360 370 350

1 /8 /46 3 1 5 0 750 590 57 0 76 .19 8 1 .2 7 8 1 .9 0 10 27 4 3 6 376 336

4 /8 /4 6 30 5 7 732 600 560 76 .05 8 0 .3 7 8 1 .6 8 1021 375 40 5 385

6 /8 /4 6 32 0 0 860 787 58 7 73 .13 75.41 8 1 .6 6 80 9 386 36 7 376

8 /8 /4 6 31 4 6 708 630 61 0 77 .50 79 .97 80.61 86 0 345 345 355

1 1 /8 /4 6 2 8 5 3 511 47 2 47 2 82 .09 8 3 .4 6 8 3 .4 6 91 9 3 3 5 395 4 0 0

13 /8 /4 6 2951 512 47 2 45 3 82 .65 84.01 84 .65 8 6 7 4 0 5 380 350

15 /8 /4 6 32 0 7 60 7 555 503 8 1 .0 7 82 .69 84 .32 76 7 36 5 350 325

1 8 /8 /4 6 30 2 5 651 551 49 8 78 .48 8 1 .7 9 83 .54 78 0 39 2 388 308

2 0 /8 /4 6 31 7 7 67 7 532 47 2 7 8 .6 9 83 .25 85 .14 10 50 4 8 0 47 3 44 3

2 2 /8 /4 6 3 1 5 0 639 551 48 0 79.71 82.51 84 .76 93 3 4 4 0 36 4 360

2 5 /8 /4 6 2 9 4 2 594 49 8 45 7 79.81 8 3 .0 7 84 .47 76 0 395 344 34 0

2 7 /8 /4 6 3 3 5 3 702 598 504 7 9 .0 6 82 .17 84 .97 88 7 4 4 0 40 8 395

2 9 /8 /4 6 32 9 0 698 532 48 2 7 8 .7 8 83 .83 85 .35 62 7 324 304 308

ค ่า เฉ ล ี่ย 31 0 5 621 529 48 0 80 .04 82 .97 8 4 .5 2 84 3 39 7 378 359

SD . 17 0 .85 7 2 .2 5 4 1 .6 6 18 .77 1.54 0 .75 0 .6 6 1 2 3 .76 5 1 .0 8 4 7 .3 4 4 5 .8 7

ก 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

หมายเหตุ น ํ้าเข ้า คือ น ํ้าเส ีย,ในถังพักนาเสียก่อนเข้าถังปฏิกรณ์
ถัง 1 คือ ถังปฏิกรณ์ที่ความเร็วไหลขึ้น 3 ม./ชม.
ถัง 2 คือ ถังปฏิกรณ์ที่ความเร็วไหลขึ้น 5 ม./ซม.
ถัง 3 คือ ถังปฏิกรณ์ที่ความเร็วไหลขึ้น 7 ม./ชม.
SD. คือ ค่าเบ ี่ยงเบนมาตรฐาน
ก คือ จำนวนข้อมูลที่ทำการทดลองในช่วงที่ระบบเข้าส่สภาวะคงตัว
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ตารางท่ี กร ผลการทดลองท่ีค่าภาระบรรทุกสารอินทรีย์ 12 กก.ซีโอดี/ลบ.ม.-วัน ( ต่อ )

ว ัน ท ี่

ป ร ะ ส ิท ธ ิภ า พ ก า ร ก ำ จ ัด ข อ ง แ ข ็ง  

แ ข ว น ล อ ย  ( %  )

ก ร ด ไ ข ม ัน ร ะ เห ย  

( ม ก . /ล .as C a C O j )

ส ภ า พ ด ่า ง

( ม ก . /ล .as  C a C 0 3 )

ถ ัง 1 ถ ัง 2 ถ ัง 3 น ํ้า เข ้า ถ ัง  1 ถ ัง 2 ถ ัง 3 น ํ้า เข ้า ถ ัง 1 ถ ัง 2 ถ ัง 3

1 4 /7 /4 6 4 9 .4 8 5 0 .0 0 4 5 .8 3 1060 520 500 500 1360 2 1 2 0 1960 22 2 0

16 /7 /4 6 6 2 .7 9 63.41 60 .62 1240 540 540 52 0 14 80 2 2 8 0 2 3 0 0 23 2 0

18 /7 /4 6 51.11 5 7 .6 3 55 .02 1120 540 520 4 6 0 15 20 1980 2 1 2 0 2 1 2 0

2 1 /7 /4 6 5 7 .4 5 4 8 .9 4 53 .19 1040 600 540 520 1400 2 2 6 0 2 1 2 0 23 0 0

2 3 /7 /4 6 6 4 .9 6 50 .43 4 6 .5 8 1000 620 580 580 16 20 2 4 2 0 24 2 0 2 3 6 0

2 5 /7 / ;6 52.91 4 5 .3 5 4 4 .1 9 1280 580 60 0 540 18 40 2 4 4 0 24 2 0 2 4 8 0

2 8 /7 /4 6 6 8 .0 0 6 3 .0 5 61.71 1220 580 560 540 1540 2 2 4 0 22 4 0 22 8 0

3 0 /7 /4 6 61.41 60 .34 62 .49 1420 680 680 62 0 1440 2 4 4 0 23 6 0 24 2 0

1 /8 /46 5 7 .5 5 6 3 .3 9 67 .28 1440 600 580 560 1940 2 2 4 0 22 4 0 2 3 0 0

4 /8 /4 6 6 3 .2 7 6 0 .3 3 62 .29 1040 600 600 560 1400 2 1 0 0 2 1 2 0 21 0 0

6 /8 /4 6 5 2 .2 9 5 4 .6 4 53 .52 1320 660 620 620 1660 2 4 0 0 2 5 8 0 25 8 0

8 /8 /4 6 5 9 .8 8 5 9 .8 8 58 .72 1120 600 580 580 1420 2 3 4 0 2 3 0 0 23 4 0

1 1 /8 /4 6 6 3 .5 5 5 7 .0 2 56 .47 1180 540 540 540 1600 20 8 0 21 0 0 21 2 0

1 3 /8 /4 6 5 3 .2 9 5 6 .1 7 59 .63 1280 540 520 520 1640 2 0 8 0 2 0 8 0 20 8 0

1 5 /8 /4 6 52.41 5 4 .3 7 57 .63 1320 580 560 540 1420 23 6 0 2 3 6 0 21 8 0

1 8 /8 /4 6 4 9 .7 4 5 0 .2 6 60.51 1200 560 560 520 1680 2 4 2 0 24 0 0 23 0 0

2 0 /8 /4 6 5 4 .2 9 5 4 .9 5 57.81 1060 580 560 54 0 1440 2 1 0 0 21 2 0 23 0 0

2 2 /8 /4 6 5 2 .8 4 6 0 .9 9 61.41 1280 580 560 52 0 1560 23 8 0 2 4 0 0 23 8 0

2 5 /8 /4 6 4 8 .0 3 5 4 .7 4 55 .26 1140 560 540 540 1600 2 2 8 0 2 3 0 0 21 2 0

2 7 /8 /4 6 5 0 .3 9 54 .00 55 .47 1260 580 540 540 1720 2 3 6 0 2 4 0 0 2 2 8 0

2 9 /8 /4 6 4 8 .3 3 51 .52 50 .88 1300 560 540 52 0 1620 2 1 8 0 2 2 8 0 2 2 2 0

ค ่า เฉ ล ี่ย 5 2 .5 4 54 .89 57 .23 1224 564 547 531 15 87 2 2 4 9 2271 22 2 0

รอ. 4 .6 8 3.11 3.21 8 5 .8 9 16.67 14.14 10 .54 10 0 .50 13 9 .68 13 5 .69 101 .98

ก 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

หมายเหตุ นาเ'ข้า คือ นํ้าเสียในถังพักนํ้าเสียก่อนเข้าถังปฏิกรณ์
ถัง 1 คือ ถังปฏิกรณ์ที่ความเร็วไหลขึ้น 3 ม./ชม.
ถัง 2 คือ ถังปฏิกรณ์ที่ความเร็วไหลขึ้น 5 ม./ชม.
ถัง 3 คือ ถังปฏิกรณ์ที่ความเร็วไหลขึ้น 7 ม./ชม.
รอ. คือ ค่าเบ ี่ยงเบนมาตรฐาน
ท คือ จำนวนข้อมูลที่ทำการทดลองในช่วงที่ระบบเข้าสีสภาวะคงตัว
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ตารางท่ี กร ผลการทดลองท่ีค่าภาระบรรทุกสารอินทรีย์ 12 กก.ซีโอดี/ลบ.ม.-วัน ( ต่อ )

ว ัน ท ี่
อ ัต ร า ส ่ว น ก ร ด ไ ข ม ัน ร ะ เห ย ต ่อ ส ภ า พ ด ่า ง ป ร ิม า ณ ก ๊า ซ ท ั้ง ห ม ด  ( ล ./ว ัน  )

อ ัต ร า ก า ร ผ ล ิต ก ๊า ช  

( ล บ .ม ./ก ก .ช ีโ อ ด ีท ี่ถ ูก ก ำ จ ัด  )

น ํ้า เข ้า ทัง 1 ทัง 2 ท ัง 3 ทัง 1 ทัง 2 ท ัง 3 ท ัง 1 ท ัง 2 ท ัง 3

14 /7 /46 0 .7 8 0 .2 5 0 .26 0 .2 3 14.0 14.0 14.0 0 .6 8 0 .6 6 0 .6 5

16 /7 /4 6 0 .84 0 .24 0 .23 0 .2 2 14.1 14 .3 14.5 0 .6 8 0 .6 5 0 .6 5

18 /7 /4 6 0 .7 4 0 .2 7 0 .2 5 0 .2 2 14 .8 15.1 15.1 0 .6 9 0 .6 7 0 .6 5

2 1 /7 /4 6 0 .74 0 .2 7 0 .2 5 0 .2 3 14.4 14.4 14.4 0 .7 2 0 .6 6 0 .6 4

2 3 /7 /4 6 0 .6 2 0 .2 6 0 .24 0 .2 5 14.5 14.8 14.7 0 .7 4 0 .7 2 0 .6 9

2 5 /7 /4 6 0 .7 0 0 .2 4 0 .2 5 0 .2 2 14.4 14.8 14.8 0 .7 4 0 .7 2 0 .6 8

2 8 /7 /4 6 0 .7 9 0 .2 6 0 .2 5 0 .2 4 15.1 15.0 15.4 0 .7 9 0 .7 3 0.71

3 0 /7 /4 6 0 .9 9 0 .2 8 0 .2 9 0 .2 6 15.5 15.1 14.9 0 .7 9 0 .7 5 0.71

1 /8 /46 0 .7 4 0 .2 7 0 .2 6 0 .2 4 15.3 14 .8 15.0 0 .8 0 0 .7 2 0 .7 3

4 /8 /4 6 0 .7 4 0 .2 9 0 .2 8 0 .2 7 13.8 13.5 13 .6 0 .7 4 0 .6 9 0 .6 8

6 /8 /4 6 0 .8 0 0 .2 8 0 .24 0 .2 4 16.8 16.4 16.4 0 .9 0 0 .8 5 0 .7 8

8 /8 /4 6 0 .7 9 0 .2 6 0 .2 5 0 .2 5 15.6 14.9 15 .6 0 .8 0 0 .7 4 0 .7 7

11 /8 /4 6 0 .7 4 0 .2 6 0 .2 6 0 .2 5 14.0 14 .2 13 .7 0 .7 5 0 .7 5 0 .7 2

13 /8 /4 6 0 .7 8 0 .2 6 0 .2 5 0 .2 5 14.5 14.9 14.9 0 .74 0 .7 5 0 .7 5

15 /8 /46 0 .9 3 0 .2 5 0 .24 0 .2 5 15.9 15.4 15.4 0 .7 6 0 .7 3 0.71

18 /8 /4 6 0.71 0 .2 3 0 .2 3 0 .23 15.8 15 .8 15 .7 0 .8 3 0 .8 0 0 .7 8

2 0 /8 /4 6 0 .7 4 0 .2 8 0 .26 0 .2 3 14 .9 14.5 14.5 0 .7 5 0 .6 9 0 .6 7

2 2 /8 /4 6 0 .8 2 0 .2 4 0 .2 3 0 .2 2 15.2 15 .0 14.9 0 .7 6 0 .7 2 0 .7 0

2 5 /8 /4 6 0.71 0 .2 5 0 .2 3 0 .2 5 14.5 14.5 14.2 0 .7 7 0 .7 4 0.71

2 7 /8 /4 6 0 .7 3 0 .2 5 0 .23 0 .24 15.2 15.0 15.0 0 .7 2 0 .6 8 0 .66

2 9 /8 /4 6 0 .8 0 0 .2 6 0 .24 0 .2 3 15.8 15.8 15.2 0 .7 6 0 .7 2 0 .6 8

ค ่า เฉ ล ี่ย 0 .7 7 0 .2 5 0 .24 0 .2 4 15.1 15.0 14.8 0 .7 6 0 .7 3 0.71

ร อ . 0 .0 7 0.01 0.01 0.01 0 .6 7 0 .5 7 0 .62 0 .0 3 0 .0 4 0 .0 4

ก 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

หมายเหตุ นำเข ้า คือ นำเสียในถังพักนำเสียก่อนเข้าถังปฏิกรณ์
ถัง 1 คือ ถังปฏิกรณ์ที่ความเร็วไหลขึ้น 3 ม./ซม.
ถ ัง 2 คือ ถังปฏิกรณ์ที่ความเร็วไหลขึ้น5 ม./ชม.
ถัง 3 คือ ถังปฏิกรณ์ที่ความเร็วไหลขึ้น 7 ม./ชม.
รอ. คือ ค่าเบ ี่ยงเบนมาตรฐาน
ท คือ จำนวนข้อมูลที่ทำการทดลองในช่วงที่ระบบเข้าส่ลภาวะคงตัว
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ตารางท่ี กร ผลการทดลองท่ีค่าภาระบรรทุกสารอินทรีย์ 12 กก.ชีโอดี/ลบ.ม.-วัน ( ต่อ )

ว ัน ท ี่
โอ อ าร ์พ  ( ม ิล ล ิโ ว ล ท ์) อ ุณ ห ภ ูม ิ ( อ งศ า เซ ล เซ ีย ส  ) ค ว า ม เค ็ม  ( %  )

น ํ้า เข ้า ทัง 1 ทัง 2 ท ัง 3 ท ัง 1 ทัง 2 ทัง 3 น ํ้า เข ้า ท ัง 1 ท ัง 2 ทัง 3

14 /7 /4 6 -3 0 5 -3 9 6 -362 -3 7 2 27 .9 28 .0 27 .7 2 .3 2.4 2.5 2.4

16 /7 /4 6 -3 2 8 -401 -354 -3 2 5 28 .0 28 .2 28 .3 2 .8 2 .8 2.8 2 .8

1 8 /7 /46 -3 1 2 -3 89 -4 00 -3 7 0 27 .7 28 .3 28 .4 2 .2 2 .6 2.7 2 .7

2 1 /7 /4 6 -3 2 2 -3 56 -3 23 -368 28 .3 29 .0 28 .8 3.1 3.1 3.1 3.1

2 3 /7 /4 6 -3 0 5 -3 78 -3 78 -324 29 .5 29 .3 29 .2 3 .7 3 .6 3.6 3.6

2 5 /7 /4 6 -3 4 3 -3 50 -349 -324 28 .6 29 .3 29 .3 3.8 3.4 3.4 3 .5

2 8 /7 /4 6 -3 6 7 -3 6 6 -3 77 -382 29 .7 29 .6 29 .0 4 .2 4.1 4 .2 4.1

3 0 /7 /4 6 -3 3 8 -3 7 0 -3 3 9 -374 28 .2 29 .0 28 .6 3 .6 3 .3 3.3 3.3

1 /8 /46 -3 3 9 -381 -3 30 -3 2 7 2 8 .7 28 .4 29 .0 3.1 3.1 3.1 3.1

4 /8 /4 6 -3 4 0 -3 7 7 -374 -361 29 .3 29 .0 29 .2 2 .7 2 .8 2.8 2 .9

6 /8 /4 6 -3 3 8 -3 65 -3 56 -3 3 9 28 .5 29 .2 29 .5 3.4 3 .5 3.5 3 .5

8 /8 /4 6 -3 2 4 -3 4 6 -3 50 -3 4 5 28 .9 29 .3 29 .8 3.1 3.1 3.0 3.1

1 1 /8 /46 -3 3 3 -3 5 5 -3 67 -3 7 3 28 .6 2 9 .0 29.1 3 .0 2 .9 2 .8 2 .8

13 /8 /4 6 -3 0 9 -3 74 -3 50 -3 3 9 29.1 28 .5 29.1 2 .9 2 .9 2.9 2 .9

15 /8 /4 6 -3 1 0 -3 66 -3 32 -3 4 3 30 .0 29 .8 29 .9 3 .2 3 .2 3.1 3.1

18 /8 /4 6 -3 2 5 -3 7 5 -3 65 -3 7 8 29 .0 29 .7 29 .5 3 .8 3 .7 3.8 3 .8

2 0 /8 /4 6 -331 -3 5 0 -3 72 -3 6 6 29 .0 29 .6 29 .5 3 .5 3 .5 3.5 3.4

2 2 /8 /4 6 -3 4 0 -3 6 9 -3 55 -361 28 .9 29 .0 29 .4 2 .8 2 .7 2.8 2 .8

2 5 /8 /4 6 -3 3 5 -3 75 -3 67 -378 29 .4 2 9 .6 29.1 3.1 3 .2 3.1 3 .2

2 7 /8 /4 6 -3 3 9 -3 5 8 -3 6 5 -364 28 .5 29 .0 29 .3 3 .2 3.1 3.1 3.0

2 9 /8 /4 6 -3 2 5 -3 6 7 -3 77 -3 7 8 28 .8 29 .6 29 .5 3.3 3 .3 3.2 3 .2

ค ่า เฉ ล ี่ย -3 2 7 -3 6 5 -361 -364 29 .0 29 .3 29 .4 3 .2 3 .2 3.1 3.1

SD . 11 .45 9 .1 8 13 .60 14 .77 0 .4 5 0 .4 5 0 .2 6 0.31 0.31 0 .3 3 0 .3 2

ก 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

หมายเหตุ นำเข ้า คือ นำเสียในถังพักนำเสียก่อนเข้าถังปฏิกรณ์
ถัง 1 คือ ถังปฏิกรณ์ที่ความเร็วไหลขึ้น 3 ม./ชม.
ถัง 2 คือ ถังปฏิกรณ์ที่ความเร็วไหลขึ้น 5 ม./ซม.
ถัง 3 คือ ถังปฏิกรณ์ที่ความเร็วไหลขึ้น 7 ม./ชม.
SD. คือ ค่าเบ ี่ยงเบนมาตรฐาน
ท คือ จำนวา,!ข้อมูลที่ทำการทดลองในช่วงที่ระบบเข้าสีสภาวะคงตัว
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ตารางท่ี กร ผลการทดลองท่ีค่าภาระบรรทุกสารอินทรีย์ 12 กก.ซีโอดี/ลบ.ม.-วัน ( ต่อ )

ว ัน ท ี่
พ ีเอซ พ ีเอ ซ ภ า ย ใ น ท ัง ป ฏ ิก ร ณ ์ ท ีเค เอ ็น  ( ม ก . /ล .as N )

น ํ้า เข ้า ทัง 1 ทัง 2 ท ัง 3 ทัง 1 ท ัง 2 ทัง 3 น ํ้า เข ้า ท ัง 1 ทัง 2 ท ัง 3

14 /7 /4 6 6 .66 7.71 7 .43 7 .6 7 6 .8 8 6.94 6 .78 546 53 2 532 532

16 /7 /4 6 6 .6 0 7 .6 8 7 .48 7 .69 6 .75 6.84 6 .76 - - - -

18 /7 /4 6 6 .54 7 .46 7 .56 7 .44 6 .7 9 6.91 6 .87 63 0 58 8 602 616

2 1 /7 /4 6 6 .7 0 7 .5 5 7 .60 7 .6 3 6 .84 6 .85 6 .93 60 2 53 2 588 546

2 3 /7 /4 6 6.71 7 .3 6 7.47 7 .42 6 .90 6 .78 6 .8 2 - - - -

2 5 /7 /4 6 6 .9 0 7 .4 0 7.36 7 .3 4 6 .9 2 6 .7 8 6 .79 658 644 644 644

2 8 /7 /4 6 6 .5 8 7 .34 7 .3 2 7 .3 3 6 .7 7 6 .92 6 .8 9 65 3 6 3 0 60 2 63 0

3 0 /7 /4 6 6 .6 9 7 .42 7.44 7 .4 0 6 .8 2 6 .89 6 .9 0 - - - -

1 /8 /46 6 .7 7 7 .5 3 7 .52 7.51 6 .8 5 6 .7 7 6 .8 8 574 551 551 53 2

4 /8 /4 6 6 .7 3 7 .7 8 7.41 7 .14 6 .83 6 .93 6 .8 7 63 0 60 2 602 61 6

6 /8 /4 6 6 .6 8 7 .4 5 7 .36 7 .26 6 .87 6 .9 7 6.91 - - - -

8 /8 /4 6 6 .6 7 7 .5 6 7 .35 7 .3 5 6 .92 6 .84 6 .9 4 644 6 1 6 63 0 63 0

11 /8 /4 6 6 .8 2 7 .46 7 .45 7 .44 6 .73 6.91 6 .7 8 551 532 532 551

13 /8 /4 6 6 .7 7 7 .7 7 7 .43 7 .4 3 6 .69 6 .78 6 .8 8 - - - -

15 /8 /4 6 6 .7 5 7 .6 5 7 .48 7.51 6 .88 6 .85 6 .80 63 0 588 588 6 0 2

18 /8 /4 6 6 .6 4 7.51 7 .46 7 .3 5 6 .84 6 .93 6 .9 5 61 6 560 602 60 2

2 0 /8 /4 6 6 .7 0 7 .44 7.31 7 .4 2 6 .79 6 .6 5 6.91 - - - -

2 2 /8 /4 6 6 .5 9 7.51 7 .57 7 .3 5 6 .8 5 6 .87 6 .85 65 8 6 3 0 63 0 644

2 5 /8 /4 6 6.61 7 .63 7 .78 7 .69 6.91 6 .7 7 6.81 546 51 8 49 0 49 0

2 7 /8 /4 6 6 .6 5 7 .45 7 .79 7.71 6 .84 6 .93 6 .8 8 - - - -

2 9 /8 /4 6 6 .7 2 7.51 7 .6 7 7 .5 5 6 .8 8 6 .75 6 .9 5 602 574 588 588

ค ่า เฉ ล ี่ย 6 .6 9 7 .55 7 .55 7 .4 9 6 .8 2 6 .8 3 6 .8 7 601 56 7 572 580

SD. 0 .0 8 0.11 0 .17 0 .1 3 0 .0 7 0 .1 0 0 .0 6 4 4 .3 6 4 0 .3 3 51 .18 53 .04

ก 9 9 9 9 9 9 9 6 6 6 6

หมายเหตุ นำเข ้า คือ นำเสืยในถังพักนำเสืยก่อนเข้าถังปฏิกรณ์
ถัง 1 คือ ถังปฏิกรณ์ที่ความเร็วไหลขึ้น 3 ม./ชม.
ถัง 2 คือ ถังปฏิกรณ์ที่ความเร็วไหลขึ้น 5 ม./ชม.
ถ ัง 3 คือ ถังปฏิกรณ์ที่ความเร็วไหลขึ้น7 ม./ชม.
รอ. คือ ค่าเบ ี่ยงเบนมาตรฐาน
ก คือ จำนวนข้อมูลที่ทำการทดลองในช่วงที่ระบบเข้าค่สภาวะคงตัว
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ตารางท่ี กร ผลการทดลองท่ีค่าภาระบรรทุกสารอินทรีย์12 กก.ชีโอดี/ลบ.ม.-วัน ( ต่อ )

ว ัน ท ี่

ป ร ะ ส ิท ธ ิภ า พ ก า ร ก ำ จ ัด ทีเคเอ ็น  

( % )
ป ีโอ ด ี 5 ( ม ก ./ล . )

ป ร ะ ส ิท ธ ิภ า พ ก า ร ก ำ จ ัด ป ีโ อ ด ี 5 

( % )

ทัง 1 ทัง 2 ทัง 3 น ํ้า เข ้า ทัง 1 ท ัง 2 ทัง 3 ท ัง 1 ท ัง 2 ท ัง 3

1 4 /7 /4 6 2 .5 6 2 .5 6 2 .5 6 26 5 0 22 0 180 160 9 1 .7 0 93.21 9 3 .9 6

18 /7 /4 6 6 .6 7 4 .4 4 2 .2 2 - - - - - - -

2 1 /7 /4 6 11 .63 2 .3 3 9 .3 0 28 5 0 40 0 360 300 8 5 .9 6 8 7 .3 7 8 9 .4 7

2 5 /7 /4 6 2 .1 3 2 .1 3 2 .1 3 - - - - - - -

2 8 /7 /4 6 3 .5 2 7.81 3 .52 27 0 0 48 0 40 0 300 8 2 .2 2 8 5 .1 9 8 8 .8 9

1 /8 /46 4.01 4.01 7 .32 - - - - - - -

4 /8 /4 6 4 .4 4 4 .4 4 2 .2 2 26 5 0 45 0 44 0 360 8 3 .0 2 8 3 .4 0 8 6 .4 2

8 /8 /4 6 4 .3 5 2 .1 7 2 .1 7 - - - - - - -

11 /8 /4 6 3 .4 5 3 .4 5 0 .0 0 25 2 0 40 0 340 340 8 4 .1 3 86 .51 86.51

15 /8 /4 6 6 .6 7 6 .6 7 4 .44 - - - - - - -

1 8 /8 /4 6 9 .0 9 2 .2 7 2 .2 7 26 5 0 46 0 42 0 300 8 2 .6 4 8 4 .1 5 8 8 .6 8

2 2 /8 /4 6 4 .2 6 4 .2 6 2 .1 3 - ■ - - - - - -

2 5 /8 /4 6 5 .1 3 10 .26 10.26 2 7 5 0 4 2 0 300 300 8 4 .7 3 8 9 .0 9 8 9 .0 9

2 9 /8 /4 6 4 .6 5 2 .3 3 2 .3 3 - - - - - - -

ค ่า เฉ ล ี่ย 5 .5 4 4 .8 7 3 .5 7 26 4 0 427 353 313 8 3 .8 3 8 6 .5 8 8 8 .0 9

SD. 2 .0 4 3 .0 9 3 .56 115 .33 30 .55 6 1 .1 0 2 3 .0 9 1.07 2 .4 7 1.39

ก 6 6 6 3 3 3 3 3 3 3

หมายเหตุ นำเข้า คือ นำเสียในถังพักนำเสียก่อนเข้าถังปฏิกรณ์

ถัง 1 คือ ถังปฏิกรณ์ท่ีความเร็วไหลข้ึน 3 ม./ชม.

ถัง 2 คือ ถังปฏิกรณ์ท่ีความเร็วไหลข้ึน 5 ม./ชม.

ถัง 3 คือ ถังปฏิกรณ์ท่ีความเร็วไหลข้ึน 7 ม./ชม.

รอ. คือ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ก คือ จำนวนข้อมูลที่ทำการทดลองในช่วงที่ระบบเข้าสีสภาวะคงตัว



156

ตารางท่ี ก4 ผลการทดลองระบบอีจีเอสบี - ถังกรองชีวภาพ

ว ัน ท ี่
ช ีโอด ี ( น ก ./ล . )

ป ร ะ ส ิท ธ ิภ า พ ก า ร ก ำ จ ัด ช ีโ อ ด ี 

( % )

ข อ งแ ข ็ง แ ข ว น ล อ ย , SS 

( ม ก ./ล .  )

■นา เข้า EG SB ทัง 1 ทัง 2 EGSB ทัง 1 ท ัง 2 •นา เข ้า E G S B ทัง 1 ทัง 2

1 /9 /46 2 8 5 8 540 213 186 81.11 60 .56 65 .56 1170 44 4 157 167

3 /9 /4 6 31 5 3 638 213 20 0 79 .77 66.61 68 .65 760 324 106 120

5 /9 /4 6 32 7 7 665 211 27 6 79.71 6 8 .2 7 58 .50 10 50 42 8 173 143

8 /9 /4 6 33 0 8 704 158 225 78 .72 77 .56 68 .04 933 41 5 134 214

1 0 /9 /46 3 1 5 0 639 319 33 8 79.71 5 0 .0 8 4 7 .1 0 1527 59 2 100 157

12 /9 /4 6 2 9 0 0 560 152 176 80 .69 72 .86 68 .57 12 00 372 176 146

15 /9 /4 6 32 0 0 720 128 224 77 .50 82 .22 68 .89 80 9 364 206 23 6

17 /9 /4 6 33 4 6 736 220 20 5 78 .00 70.11 72 .15 76 0 39 5 154 2 1 7

1 9 /9 /4 6 2 8 5 3 533 244 29 9 81 .32 54 .22 4 3 .9 0 1109 505 143 190

2 2 /9 /4 6 2951 594 22 0 22 0 79 .87 6 2 .9 6 62 .96 76 7 36 0 97 147

2 4 /9 /4 6 32 0 7 739 225 20 9 76 .96 6 9 .5 5 71 .72 56 7 350 70 137

2 6 /9 /4 6 2 9 4 6 559 179 158 81 .03 6 7 .9 8 71 .74 64 0 40 0 107 21 0

2 9 /9 /4 6 31 3 2 683 153 104 78 .19 7 7 .6 0 8 4 .7 7 66 7 392 57 107

1 /1 0 /46 3061 612 146 104 80.01 76 .14 83.01 12 90 4 6 0 133 143

3 /1 0 /4 6 2 9 0 6 561 160 132 80 .70 71 .48 76 .47 56 8 327 97 113

6 /1 0 /4 6 30 4 4 598 110 110 8 0 .3 5 81.61 81.61 68 0 30 0 75 105

8 /1 0 /4 6 2 9 4 2 603 124 85 79 .50 79 .44 85 .90 71 3 396 96 113

1 0 /1 0 /4 6 33 5 3 727 84 84 78 .32 88 .45 88 .45 74 0 388 83 83

1 3 /1 0 /4 6 30 0 0 606 76 76 79 .80 8 7 .4 6 87 .46 69 3 340 127 132

1 5 /1 0 /4 6 29 0 8 588 75 98 79 .78 87 .24 8 3 .3 3 60 0 25 0 91 83

1 7 /1 0 /4 6 28 8 0 571 52 52 8 0 .1 7 9 0 .8 9 90 .89 760 32 0 87 96

2 0 /1 0 /4 6 2 8 8 0 598 74 67 79 .24 8 7 .6 3 88 .80 63 5 36 0 63 90

2 2 /1 0 /4 6 2 8 8 0 580 65 79 79 .86 8 8 .7 9 8 6 .3 8 704 376 64 71

2 4 /1 0 /4 6 2 9 1 0 629 94 101 78 .38 8 5 .0 6 83 .94 78 0 34 0 64 78

ค ่า เฉ ล ี่ย 2 9 7 7 611 84 84 79 .49 8 6 .2 8 86.31 701 341 83 95

SD. 152.11 4 6 .5 0 2 2 .3 8 17 .90 0 .72 3 .6 5 2 .9 5 57.51 4 6 .4 0 2 0 .5 2 19 .27

ก 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

หมายเหตุ นำเข้า คือ นำเสียในถังพักนำเสียก่อนเข้าถังปฏิกรณ์อีจีเอสบี

EGSB คือ นํ้าออกจากถังปฏิกรณ์อีจีเอสบี

ถัง 1 คือ ถังกรองชีวภาพท่ีอัตราสีวนช่วงแอนนอกซิกต่อออกซิกเท่ากับ 1 : 1 

ถัง 2 คือ ถังกรองชีวภาพท่ีอัตราส่วนช่วงแอนนอกซิกต่อออกซิกเท่ากับ 2 : 1 

ท คือ จำนวนข้อมูลที่ทำการทดลองในช่วงที่ระบบเข้าสีสภาวะคงตัว
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ตารางท่ี ก4 ผลการทดลองระบบอีจีเอสบี - ถังกรองชีวภาพ ( ต่อ )

ว ัน ท ี่

ป ร ะ ส ิท ธ ิภ า พ ก า ร ก ำ จ ัด ข อ ง แ ข ็ง  

แ ข ว น ล อ ย ( %  )

ข อ งแ ข ็ง แ ข ว น ล อ ย ร ะ เห ย , VSS

( ม ก ./ล . )
พ เอช

EG SB ถ ัง 1 ถ ัง 2 น าเข ้า EG SB ถ ัง 1 ถ ัง 2 น ํ้า เ'ข ้า EG SB ถ ัง 1 ถ ัง 2

1 /9 /46 6 2 .0 5 64 .64 6 2 .3 9 975 310 127 154 6 .5 8 7.51 7 .8 9 7 .66

3 /9 /4 6 5 7 .3 7 67 .28 6 2 .9 6 595 275 84 91 6 .6 6 7 .5 9 7 .9 2 7 .75

5 /9 /4 6 5 9 .2 4 59 .58 66 .59 890 398 157 123 6 .6 0 7 .74 7 .58 7.91

8 /9 /4 6 5 5 .5 2 67.71 4 8 .4 3 811 376 112 189 6 .9 0 7.51 7 .6 3 7 .92

10 /9 /4 6 6 1 .2 3 83.11 7 3 .4 8 1276 537 87 128 6 .5 8 7 .4 2 7 .7 3 7.94

12 /9 /4 6 6 9 .0 0 5 2 .6 9 6 0 .7 5 1045 346 157 127 6 .9 3 7 .4 2 7 .63 7 .7 9

15 /9 /4 6 55.01 43.41 35 .16 764 341 188 202 6 .6 9 7 .34 6.31 6 .8 2

17 /9 /4 6 4 8 .0 3 61.01 4 5 .0 6 712 364 132 197 6 .7 4 7 .5 7 6 .4 3 7.01

19 /9 /4 6 5 4 .4 6 71 .68 62 .38 910 468 120 175 6 .8 7 7 .5 5 7.01 7 .10

2 2 /9 /4 6 5 3 .0 6 73 .06 5 9 .1 7 667 300 88 132 6 .7 5 7 .5 7 6 .9 9 7 .03

2 4 /9 /4 6 3 8 .2 7 8 0 .0 0 60 .86 503 298 63 108 6 .6 4 7 .34 6 .9 5 7 .22

2 6 /9 /4 6 3 7 .5 0 7 3 .2 5 4 7 .5 0 540 328 96 184 6 .6 3 7.31 6 .9 2 7 .20

2 9 /9 /4 6 4 1 .2 3 8 5 .4 6 72 .70 568 326 45 83 6 .6 0 7 .1 9 6 .9 4 7 .15

1 /1 0 /4 6 6 4 .3 4 7 1 .0 9 68.91 933 395 124 123 6 .4 8 7 .4 7 7 .0 2 7 .27

3 /1 0 /4 6 4 2 .4 3 70 .34 6 5 .4 4 460 272 81 102 6 .6 5 7 .4 5 7 .1 0 7 .29

6 /1 0 /4 6 5 5 .8 8 75 .00 6 5 .0 0 58 8 24 2 54 82 6 .5 6 7 .5 5 7 .1 8 7 .6 7

8 /1 0 /4 6 4 4 .4 6 75 .76 7 1 .4 6 62 5 324 78 102 6 .7 2 7 .5 2 7 .0 6 7 .28

1 0 /1 0 /4 6 4 7 .5 7 78.61 78.61 670 334 75 75 6 .5 7 7 .5 9 7 .04 7 .06

1 3 /1 0 /4 6 50 .94 6 2 .6 5 6 1 .1 8 552 291 102 108 6 .64 7 .2 2 6 .6 5 6 .9 6

1 5 /1 0 /4 6 5 8 .3 3 6 3 .6 0 6 6 .8 0 527 21 0 78 72 6.51 7 .4 0 6 .9 7 7 .10

1 7 /1 0 /4 6 5 7 .8 9 72.81 70 .00 713 27 6 68 87 6 .4 9 7.71 7.01 7 .12

2 0 /1 0 /4 6 43 .31 8 2 .5 0 75 .00 570 315 53 88 6 .8 0 7 .25 7 .0 5 7 .3 0

2 2 /1 0 /4 6 4 6 .5 9 8 2 .9 8 81 .12 617 318 55 60 6 .7 4 7 .56 7 .0 9 7 .2 2

2 4 /1 0 /4 6 56.41 8 1 .1 8 77 .06 640 258 53 64 6 .7 5 7 .7 9 7 .1 0 7.48

ค ่า เฉ ล ึ่ย 5 1 .2 6 75.01 71 .80 611 285 68 82 6 .6 4 7.51 7 .0 2 7.24

SD . 5 .9 9 7 .57 6 .6 9 58 .85 4 2 .1 8 16 .65 16 .18 0.11 0 .1 9 0 .1 5 0 .2 2

ก 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

หมายเหตุ น้ําเข้า คือ นํ้าเสืยในถังพักนํ้าเสิยก่อนเข้าถังปฏิกรณ์อีจีเอสบี

EGSB คือ นํ้าออกจากถังปฏิกรณ์อีจีเอสบี

ถัง 1 คือ ถังกรองชีวภาพท่ีอัตราส่วนช่วงแอนนอกซิกต่อออกซิกเท่ากับ 1 : 1 

ถัง 2 คือ ถังกรองชีวภาพท่ีอัตราส่วนช่วงแอนนอกซิกต่อออกซิกเท่ากับ 2 : 1 

ท คือ จำนวนข้อมูลที่ทำการทดลองในช่วงที่ระบบเข้าส่สภาวะคงตัว
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ตารางท่ี ก4 ผลการทดลองระบบอีจีเอสบี - ถังกรองชีวภาพ ( ต่อ )

ว ัน ท ี่

ก ร ด ไ ข ม ัน ร ะ เห ย  

( น ก ./ล .as CaC03 )

ส ภ า พ ด ่า ง

( ม ก . /ล .as CaCOj )

อ อ ก ซ ิเจ น ล ะ ล า ย  

( ม ก ./ล .  )

น ํ้า เข ้า EG SB ทัง 1 ทัง 2 น ํ้า เข ้า EG SB ทัง 1 ท ัง 2 E G S B ทัง 1 ท ัง 2

1 /9 /46 1000 500 380 380 1620 20 4 0 1320 1600 0 .1 0 0.6 0.5

3 /9 /4 6 1280 560 400 40 0 1480 23 00 800 1680 - - -

5 /9 /4 6 1100 46 0 360 380 1520 21 6 0 700 17 00 0 .0 8 0.4 0.4

8 /9 /4 6 1420 620 380 44 0 1400 22 3 0 840 17 00 0 .1 0 0 .5 0.4

10 /9 /4 6 1440 580 40 0 46 0 1720 24 2 0 860 1660 - - -

12 /9 /4 6 1040 560 380 4 2 0 1840 24 40 880 17 00 0 .0 6 0 .5 0.3

15 /9 /4 6 1180 520 300 32 0 1600 21 20 80 100 0 .1 0 4 .0 4 .0

1 7 /9 /4 6 1280 520 260 26 0 1640 2 0 8 0 80 130 - - -

1 9 /9 /4 6 13 20 54 0 27 0 26 0 1720 2 1 8 0 150 23 0 0 .1 2 3.2 3.4

2 2 /9 /4 6 1300 580 260 26 0 1800 22 40 100 4 5 0 0 .1 0 4 .0 4 .2

2 4 /9 /4 6 1360 620 270 26 0 1820 22 60 130 4 4 0 - - -

2 6 /9 /4 6 1680 580 29 0 28 0 2 1 6 0 25 80 200 60 0 0 .0 6 4.4 4 .0

2 9 /9 /4 6 1260 46 0 280 300 1620 21 6 0 24 0 61 0 0 .1 0 3.4 4 .0

1 /1 0 /4 6 1020 500 26 0 27 0 1360 21 2 0 340 560 - - -

3 /1 0 /4 6 1140 540 28 0 27 0 1660 20 20 49 0 56 0 0 .1 2 2 .6 3.2

6 /1 0 /4 6 1460 520 270 27 0 1560 21 2 0 560 59 0 0 .0 8 2 .0 2 .0

8 /1 0 /4 6 1200 540 270 28 0 1940 24 00 48 0 700 - - -

1 0 /1 0 /4 6 1280 560 280 300 1400 20 80 540 81 0 0 .1 0 1.5 1.6

1 3 /1 0 /4 6 1140 560 240 270 1780 21 2 0 100 30 0 0 .1 0 4 .5 4 .4

1 5 /1 0 /4 6 1100 520 270 25 0 1620 21 4 0 140 41 0 - - -

1 7 /1 0 /4 6 1080 48 0 260 250 1580 20 6 0 140 45 0 0 .0 8 4 .0 4 .0

2 0 /1 0 /4 6 11 00 52 0 260 280 1900 21 4 0 21 0 6 7 0 0 .1 2 4 .2 4 .2

2 2 /1 0 /4 6 1060 580 270 27 0 1700 22 2 0 30 0 640 - - -

2 4 /1 0 /4 6 1240 540 260 27 0 1940 22 00 340 67 0 0 .0 8 3.6 4 .0

ค ่า เฉ ล ึ่ย 1184 536 264 271 1713 21 64 312 582 0 .0 9 3.3 3.4

SD. 12 7 .98 2 9 .6 3 11 .30 15 .37 190 .53 101 .87 179 .29 162 .54 0 .0 2 1.25 1.23

ก 9 9 9 9 9 9 9 9 6 6 6

หมายเหตุ น้ําเข้า คือ นํ้าเสืยในถังพักนํ้าเสียก่อนเข้าถังปฏิกรณ์อีจีเอสบี

EGSB คือ นํ้าออกจากถังปฏิกรณ์อีจีเอสบี

ถัง 1 คือ ถังกรองชีวภาพท่ีอัตราส่วนช่วงแอนนอกซิกต่อออกซิกเท่ากับ 1 : 1 

ถัง 2 คือ ถังกรองชีวภาพท่ีอัตราส่วนช่วงแอนนอกซิกต่อออกซิกเท่ากับ 2 : 1 

ท คือ จำนวนข้อมูลที่ทำการทดลองในช่วงที่ระบบเข้าส่สภาวะคงตัว
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ตารางท่ี ก4 ผลการทดลองระบบธิจีเอสบี - ถังกรองชีวภาพ ( ต่อ )

ว ัน ท ี่
โอ อ าร ์พ  ( ม ิล ล ิโ ว ล ท ์ ) อ ุณ ห ภ ูม ิ ( อ งศ า เซ ล เช ีย ส  ) ค ว า ม เค ็ม  ( %  )

น ํ้า เข ้า EG SB ถ ัง 1 ถ ัง 2 EGSB ถ ัง 1 ถ ัง 2 น ํ้า เข ้า E G S B ถ ัง 1 ถ ัง 2

1 /9 /46 -2 8 5 -3 4 3 -234 -241 29 .4 28 .9 29 .0 2 .6 2 .5 2 .0 2 .3

3 /9 /4 6 -3 0 3 -3 24 -100 -9 4 28 .7 28.1 28 .3 2 .3 2 .5 2 .3 2 .0

5 /9 /4 6 -3 2 8 -3 13 -23 -1 2 28 .3 27 .8 27 .7 2 .8 2 .5 1.9 2 .3

8 /9 /4 6 -3 7 5 -3 5 6 -60 -3 6 28 .5 27 .9 27 .7 2 .7 2 .7 1.9 2 .3

10 /9 /4 6 -371 -3 5 3 -64 -6 4 29 .0 28 .6 28 .6 3.2 3.2 2.4 2 .8

1 2 /9 /46 -3 7 0 -361 -101 -1 4 6 29 .2 28 .7 29 .0 3.7 4.1 3.3 3.6

1 5 /9 /46 -3 4 3 -351 23 20 29 .0 28 .7 28 .7 3.4 3.8 3.0 3.4

1 7 /9 /46 -3 7 6 -3 64 67 73 28 .7 28 .4 28 .5 4 .2 4.1 3.3 3.7

1 9 /9 /46 -3 4 0 -3 6 0 64 51 28 .8 28 .5 28 .5 3 .3 3.5 2.9 3.1

2 2 /9 /4 6 -3 4 3 -361 43 36 29 .0 28 .7 28 .8 3.1 3.1 2.5 2 .9

2 4 /9 /4 6 -3 6 7 -3 8 3 30 23 28 .6 28 .3 28 .2 2 .7 2 .9 2.4 2 .5

2 6 /9 /4 6 -3 3 8 -3 74 24 17 29 .0 28 .5 28 .6 3 .4 3.2 2.6 3.0

2 9 /9 /4 6 -3 2 6 -3 5 7 13 23 28 .9 28 .5 28 .5 3.1 3.1 2.4 2 .9

1 /1 0 /4 6 -3 4 4 -3 5 3 16 10 27 .7 27.1 27 .3 4 .2 4 .7 3.3 3 .5

3 /1 0 /4 6 -3 1 5 -3 30 10 18 28 .3 28 .2 27 .0 3.1 3.2 1.8 2 .0

6 /1 0 /4 6 -3 5 9 -3 7 7 12 -1 5 27 .8 28 .6 28 .7 3.4 3.3 2.5 2 .9

8 /1 0 /4 6 -361 -3 8 3 -23 -4 6 29 .5 29.1 29 .2 2.8 2 .7 1.9 2 .2

1 0 /1 0 /4 6 -3 2 5 -3 8 9 -36 -2 8 28 .5 28 .0 27 .6 2 .7 2 .7 2 .0 2.4

13 /10 /4 6 -3 7 5 -3 8 8 64 67 29 .0 28 .2 28 .8 3.0 3.1 2 .2 2.4

1 5 /1 0 /4 6 -3 2 2 -3 78 49 32 28 .2 29 .0 28 .7 3.3 3.3 2 .8 3 .0

1 7 /1 0 /4 6 -3 2 3 -3 5 4 44 50 29 .4 28 .3 28 .0 2 .9 2 .7 1.9 2 .2

2 0 /1 0 /4 6 -3 4 3 -3 5 8 28 47 28 .7 28 .6 28 .5 2 .6 2 .7 2.0 2.1

2 2 /1 0 /4 6 -3 6 7 -3 7 9 35 36 28 .6 28 .0 28 .5 3.0 3.1 2.4 2 .6

2 4 /1 0 /4 6 -3 3 9 -3 6 5 21 25 29 .0 28.1 28 .7 3.2 3.2 2.5 2 .9

ค ่า เฉ ล ี่ย -3 4 6 -3 7 5 22 19 28 .7 28 .4 28 .5 3.0 3.0 2.2 2 .5

SD. 2 0 .2 5 12 .68 32 .92 38 .94 0 .5 5 0 .4 2 0 .4 7 0 .2 7 0 .2 7 0 .3 2 0 .3 4

ก 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

หมายเหตุ น้ําเข้า คือ นํ้าเสียในถังพักนํ้าเสียก่อนเข้าถังปฏิกรณ์อีจีเอลบี

EGSB คือ นํ้าออก1จากถังปฏิกรณ์อีจีเอสบี

ถัง 1 คือ ถังกรองชีวภาพท่ีอัตราส่วนช่วงแอนนอกซิกต่อออกซิกเท่ากับ 1 : 1 

ถัง 2 คือ ถังกรองชีวภาพท่ีอัตราส่วนช่วงแอนนอกซิกต่อออกซิกเท่ากับ 2 : 1 

ก คือ จำนวนข้อมูลที่ทำการทดลองในช่วงทีระบบเข้าส่สภาวะคงตัว
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ตารางท่ี ก4 ผลการทดลองระบบธีจีเอสบี - ถังกรองชีวภาพ ( ต่อ )

ว ัน ท ี่
ท ีเค เอ ็น  ( ม ก . /ล .as N )

ป ร ะ ส ิท ธ ิภ า พ ก า ร ก ำ จ ัด ท ีเค เอ ็น  

( % )
แ อ ม โม เน ีย  ( ม ก . /ล .as N )

น ํ้า เข ้า EG SB ทัง 1 ทัง 2 EGSB ทัง 1 ทัง 2 น ํ้า เ1ข้า E G S B ทัง 1 ท ัง 2

1 /9 /46 54 6 518 286 342 5 .13 4 4 .7 9 33 .98 47 6 504 279 337

5 /9 /4 6 551 546 297 431 0.91 4 5 .6 0 2 1 .0 6 4 9 0 51 3 28 6 42 2

8 /9 /4 6 63 0 588 243 4 6 7 6 .67 5 8 .6 7 2 0 .5 8 58 8 56 7 23 6 4 5 6

1 2 /9 /46 602 546 263 431 9 .30 51 .83 2 1 .0 6 551 504 258 42 2

15 /9 /4 6 551 513 84 118 6 .9 0 8 3 .6 3 7 7 .0 0 504 4 9 0 81 112

1 9 /9 /4 6 546 532 78 132 2 .56 85 .34 75 .19 4 9 0 504 75 126

2 2 /9 /4 6 588 532 84 163 9 .52 84.21 69 .36 53 2 4 9 0 84 157

2 6 /9 /4 6 504 4 5 7 101 184 9 .3 3 7 7 .9 0 59 .74 4 6 2 431 96 178

2 9 /9 /4 6 644 616 114 157 4 .3 5 81 .49 74.51 56 6 58 8 112 151

3 /1 0 /4 6 53 2 490 118 151 7.89 7 5 .9 2 69 .18 4 7 6 46 2 112 146

6 /1 0 /4 6 504 46 2 106 160 8 .33 77 .06 65 .37 4 5 7 45 7 101 157

1 0 /1 0 /4 6 63 0 602 134 190 4 .44 77 .74 68 .44 551 569 129 184

1 3 /1 0 /4 6 546 518 123 163 5 .1 3 7 6 .2 5 68 .53 4 9 0 49 0 118 157

1 7 /1 0 /4 6 546 49 0 84 140 10 .26 8 2 .8 6 71 .43 45 7 47 6 81 132

2 0 /1 0 /4 6 51 3 490 101 151 4 .48 79 .39 6 9 .1 8 47 6 45 7 98 148

2 4 /1 0 /4 6 588 56 0 115 157 4 .7 6 7 9 .4 6 7 1 .9 6 504 54 6 112 151

ค ่า เฉ ล ี่ย 555 520 111 160 6 .2 3 7 8 .7 9 6 9 .1 5 48 9 4 9 9 107 155

SD. 47 .41 51 .94 17 .56 16 .73 2 .4 6 2 .3 6 2 .3 8 3 5 .4 6 4 7 .4 3 16 .86 16 .99

ก 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

หมายเหตุ น้ําเข้า คือ นํ้าเสียในถังพักนํ้าเสียก่อนเข้าถังปฏิกรณ์อีจีเอสบี

EGSB คือ นํ้าออกจากถังปฏิกรณ์อีจีเอสบี

ถัง 1 คือ ถังกรองชีวภาพท่ีอัตราส่วนช่วงแอนนอกซิกต่อออกซิกเท่ากับ 1 : 1 

ถัง 2 คือ ถังกรองชีวภาพท่ีอัตราส่วนช่วงแอนนอกซิกต่อออกซิกเท่ากับ 2 : 1 

ท คือ จำนวนข้อมูลที่ทำการทดลองในช่วงที่ระบบเข้าส่สภาวะคงตัว
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ตารางท่ี ก4 ผลการทดลองระบบอีจีเอสบี - ถังกรองชีวภาพ ( ต่อ )

ว ัน ท ี่
ไน โต ร เจน รวน  ( ม ก . /ล .as N )

ป ร ะ ส ิท ธ ิภ า พ ก า ร ก ำ จ ัด  

ไน โต รเจน รวน  ( %  )
ไนไตรท'"( น ก ./ล .as  N )

■นาเข้า EG SB ถ ัง 1 ถ ัง 2 EG SB ถ ัง 1 ถัง 2 ■นา เข ้า E G S B ถ ัง 1 ถ ัง 2

1 /9 /46 5 4 6 .0 3 5 1 8 .00 458.61 3 7 4 .17 5 .13 11.47 27 .77 0 .0 3 0 .0 0 6 .2 6 0 .0 0

5 /9 /4 6 5 5 1 .0 2 5 4 6 .00 4 7 2 .8 7 4 7 6 .2 6 0.91 13.39 12.77 - - 4 .7 5 -
8 /9 /4 6 6 3 0 .0 0 5 8 8 .00 37 8 .48 5 2 1 .1 6 6 .67 35 .63 11.37 - - 0 .0 0 -

12 /9 /4 6 6 0 2 .0 0 5 4 6 .00 4 4 3 .6 5 5 2 6 .84 9 .30 18.75 3.51 - - 0 .0 0 0 .0 0

15 /9 /4 6 5 5 1 .0 0 5 1 3 .0 0 261.91 2 1 0 .6 4 6 .9 0 4 8 .9 5 58 .94 - - 5 6 .1 7 2 4 .9 0

1 9 /9 /46 5 4 6 .1 7 5 3 2 .02 2 5 7 .4 8 2 0 0 .2 7 2 .5 9 5 1 .6 0 62 .36 0 .1 2 0 .0 2 4 4 .2 7 3 3 .7 5

2 2 /9 /4 6 5 8 8 .0 0 5 3 2 .0 0 298.61 2 5 4 .3 2 9 .52 4 3 .8 7 52 .20 - - 4 3 .1 6 3 0 .4 5

2 6 /9 /4 6 5 0 4 .0 0 4 5 7 .0 0 31 7 .9 2 3 0 8 .5 6 9 .33 30 .43 32 .48 0 .0 0 - 3 6 .2 4 34 .31

2 9 /9 /4 6 6 4 4 .0 0 6 1 6 .0 0 33 6 .2 4 3 4 1 .3 0 4 .3 5 4 5 .4 2 4 4 .5 9 - - 3 6 .5 2 4 8 .6 7

3 /1 0 /4 6 5 3 2 .0 0 4 9 0 .0 0 35 1 .1 0 2 9 9 .2 6 7.89 28 .35 38 .93 - - 2 9 .8 8 3 5 .9 7

6 /1 0 /4 6 5 0 4 .0 0 4 6 2 .0 0 31 4 .9 5 2 8 6 .6 2 8 .33 31 .83 37 .96 0 .0 0 0 .0 0 3 2 .1 7 33.91

1 0 /1 0 /4 6 6 3 0 .0 0 6 0 2 .0 0 34 5 .8 4 3 2 5 .4 3 4 .4 4 4 2 .5 5 45 .94 - - 3 6 .5 2 4 8 .6 9

13 /10 /4 6 5 4 6 .0 0 5 1 8 .00 327.91 2 6 0 .3 6 5 .1 3 36 .70 49 .74 - - 17 .35 8 .8 3

17 /10 /4 6 5 4 6 .0 0 4 9 0 .0 0 30 0 .0 9 2 4 6 .7 5 10 .26 38 .76 49 .64 - - 21 .91 15 .22

2 0 /1 0 /4 6 5 1 3 .0 0 4 9 0 .0 0 30 4 .8 0 2 8 9 .3 0 4 .4 8 37 .80 4 0 .9 6 - - 2 1 .7 4 2 7 .3 9

2 4 /1 0 /4 6 5 8 8 .0 0 5 6 0 .00 3 5 4 .1 0 3 0 2 .4 0 4 .7 6 36 .77 4 6 .0 0 - - 2 5 .5 3 2 3 .6 6

ค ่า เฉ ล ี่ย 55 5 520 325 28 5 6 .2 3 37 .40 4 5 .0 4 0 .0 0 0 .0 0 2 5 .8 7 2 6 .2 8

รอ. 47 .41 51 .94 2 1 .9 9 2 8 .3 8 2 .4 6 3 .48 4 .7 3 0 .0 0 0 .0 0 7 .1 9 14.11

ก 6 6 6 6 6 6 6 1 1 6 6

หมายเหตุ น้ําเข้า คือ นํ้าเสียในถังพักนํ้าเสียก่อนเข้าถังปฏิกรณ์อีจีเอสบี

EGSB คือ นํ้าออกจากถังปฏิกรณ์อีจีเอสบี

ถัง 1 คือ ถังกรองชีวภาพท่ีอัตราส่วนช่วงแอนนอกซิกต่อออกซิกเท่ากับ 1 : 1 

ถัง 2 คือ ถังกรองชีวภาพท่ีอัตราส่วนช่วงแอนนอกซิกต่อออกซิกเท่ากับ 2 : 1 

ท คือ จำนวนข้อมูลที่ทำการทดลองในช่วงที่ระบบเข้าส่สภาวะคงตัว
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ตารางท่ี ก4 ผลการทดลองระบบอีจีเอสบี - ถังกรองชีวภาพ ( ต่อ )

ว ัน ท ี่
ไน เต รท  ( ม ก . /ล .as N ) บ ีโอ ด ี 5 ( ม ก ./ล .  )

ป ร ะ ส ิท ธ ิภ า พ ก า ร ก ำ จ ัด บ ีใ อ ด ี 5

( % )

■นา เข้า EG SB ทัง 1 ทัง 2 •นา เข้า EGSB ทัง 1 ท ัง 2 EG SB ทัง 1 ทัง 2

1 /9 /46 0 .0 0 0 .0 0 166.35 3 2 .1 7 26 50 48 0 97 75 8 1 .8 9 79 .79 8 4 .3 8

5 /9 /4 6 0 .0 2 - 171.12 4 5 .2 6 - - - - - - -

8 /9 /4 6 - - 135 .48 54 .16 29 50 620 74 82 78 .98 8 8 .0 6 8 6 .7 7

1 2 /9 /4 6 - - 180 .65 95 .84 - - - - - - -

1 5 /9 /4 6 - - 121.74 6 7 .7 4 29 00 620 56 60 7 8 .6 2 9 0 .9 7 90 .32

19 /9 /4 6 0 .0 5 0 .0 0 135.21 34 .52 - - - - - - -

2 2 /9 /4 6 - - 171 .45 60 .87 27 0 0 40 0 52 52 8 5 .1 9 8 7 .0 0 8 7 .0 0

2 6 /9 /4 6 - - 180 .68 9 0 .2 5 - - - - - - -

2 9 /9 /4 6 - - 185 .72 135 .63 28 0 0 48 0 48 56 8 2 .8 6 9 0 .0 0 8 8 .3 3

3 /1 0 /4 6 - - 2 0 3 .2 2 112 .29 - - - - - - -

6 /1 0 /4 6 0 .0 0 0 .0 0 176 .78 92.71 2 7 5 0 46 0 30 30 8 3 .2 7 9 3 .4 8 9 3 .4 8

1 0 /1 0 /4 6 0 .0 0 - 175 .32 86 .74 - - - - - - -

1 3 /1 0 /4 6 - - 187 .56 88 .53 27 5 0 520 36 46 8 1 .0 9 9 3 .0 8 9 1 .1 5

1 7 /1 0 /4 6 - - 194 .18 9 1 .5 3 - - - - - - -

2 0 /1 0 /4 6 - - 182 .06 110.91 26 5 0 48 0 30 36 8 1 .8 9 9 3 .7 5 9 2 .5 0

2 4 /1 0 /4 6 - - 2 1 3 .5 7 121.74 - - - - - - -

ค ่า เฉ ล ี่ย 0 .0 0 0 .0 0 188 .25 9 8 .6 9 27 1 7 48 7 32 37 8 2 .0 8 9 3 .4 4 9 2 .3 8

SD. 0 .0 0 0 .00 14 .24 14.24 57 .74 30 .55 3 .46 8 .0 8 1.10 0 .34 1.17

ก 2 1 6 6 3 3 3 3 3 3 3

หมายเหด นำเข้า คือ นำเสียในถังพักนำเสียก่อนเข้าถังปฏิกรณ์อีจีเอสปี
EGSB คือ น้ําออกจากถังปฏิกรณ์อจีเอลบี
ถัง 1 คือ ถังกรองชีวภาพท่ีอัตราส่วนช่วงแอนนอกซิกต่อออกซิกเท่ากับ 1 : 1 
ถัง 2 คือ ถังกรองชีวภาพท่ีอัตราส่วนช่วงแอนนอกซิกต่อออกซิกเท่ากับ 2 : 1 
ท คือ จำนวนข้อมูลท่ีทำการทดลองในช่วงท่ีระบบเข้าส่สภาวะคงตัว



ภาคผนวก ข

การวิเคราะห์ปริมาณมวลจุลินทริย์ 
ที่เกาะผิวตัวกลาง



164

การเก็บตัวอย่างตัวกลางภายในถังกรองชีวภาพเพื่อนำมาวิเคราะห์หาปริมาณ 

มวลจุลินทรีย์ที่เกาะตัวกลางจะกระทำเมื่อระบบเข้าล่สภาวะคงตัวแล้ว โดยมีวิธีการวิเคราะห์ ดังน้ี

วิธี'วิเคราะห์'หาค่าปริมาณมวล'จุลินทรีย์

1. นำวัสดุตัวกลางที่มีมวลจุลินทรีย์มาล้างด้วยนํ้ากลั่น

2. เติมนํ้ากลั่น 50 มล. นำไปผ่านเครองอุลตร้าโชนิค 6 วัตต์/มล. นาน 15 นาที

3. กรองแยกวัสดุตัวกลางกับนํ้าที่มีมวลจุลินทรีย์ปะปน

4. นำวัสดุตัวกลางไปอบท่ี 105 °c นาน 2 ชม. แล้วช่ังน้ําหนัก

5. นำนํ้าที่มีมวลจุลินทรีย์ปะปนไปทำการไล่นํ้าบน Hot Plate แล้วนำไปอบที่ 105 °c 

นาน 2 ชม. ชั่งนํ้าหนักชองมวลจุลินทรีย์

ตารางท่ี ข1 สรุปค่าท่ีวัดได้จากการวิเคราะห์หาปริมาณมวลจุลินทรีย์ทีเกาะผิวตัวกลางในถังกรองชีวภาพ

อัตราส่วนชีวง 
แอนนอกซิก : ออกซิก

ส่วนของถัง 
ปฏิกรณ์

น้ําหนักมวล 
จุลินทรีย์ 

ท่ีแขวนลอย
(ก.)

น้ําหนักมวล 
จุลินทรีย์ท่ี 

เกาะ 
ตัวกลาง 

(ก.)

น้ําหนัก 
ตัวกลาง 

(ก.)

มวลจุลินทรีย์ท่ีเกาะ 
ตัวกลางต่อมวลของ 

ตัวกลาง 
( ก. จุลินทรีย์/ก. 

ตัวกลาง)

1 : 1 ออกซิก 0.2368 0.1094 4.3280 0.025
แอนนอกซิก 0.3024 0.1927 3.8381 0.050

2 : 1 ออกซิก 0.2607 0.0690 3.9988 0.017
แอนนอกซิก 0.3610 0.2102 3.9926 0.053



ภาคผนวก ค

มาตรฐานนํ้าทิ้งสะพานปลา
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มาตรฐานน้ําท้ิงสะพานปลา

ป ัจจ ุบ ันม ีการให ้ความสำค ัญกับสภาพแวดล้อมมากขึ้น ทำให้มีการกำหนด 

มาตรฐานคุณภาพนํ้าทิ้งจากแหล่งต่างๆ ซึ่งนั้าทิ้งจากละพานปลายังไม่ได้มีร่างมาตรฐานนํ้าทิ้ง 

อย่างชัดเจน จึงมีการใช้มาตรฐานนํ้าทิ้งจากอาคารประเภท ก. เพื่อเป็นเกณฑ์แทนชั่วคราว โดยจะ 

เห็นว่าร่างมาตรฐานนํ้าทิ้งประเภท ก. นั้นมีค่าที่ค่อนช้างตํ่า ดังนั้นค่าที่ได้จากงานวิจัยนี้จึงมีค่าที่ 

สูงกว่าร่างมาตรฐาน ซึ่งแสดงดังตารางที่ คไ

ตารางท่ี คา ร่างมาตรฐานน้ําท้ิงอาคารประเภท ก. เทียบกับงานวิจัย

พารามิเตอร์
ร่างมาตรฐาน 

อาคารประเภท 
ก.

งานวิจัยเดิม
งานวิจัย อีจีเอสมี - 

ถังกรองชีวภาพยูเอเอสบี - 
เอเอส

ยูเอเอสมี - 
แอนนอกซิก - 

แอโรมีก
ชีโอดี ( มก./ล. ) 200 400 196 84
บีโอดี ( มก./ล. ) 20 50 79 32
ของแข็งแขวนลอย ( มก./ล.) 30 60 56 83
ทีเคเอ็น ( มก./ล. ) 35 120 90 111

จากงานว ิจ ัยท ี่ได ้ม ีการค ืกษามาค ือ  ก รมค วบ ค ุมมลพ ิษ  (2544) ค ืกษา 

กระบวนการยูเอเอสบี-เอเอล และภูคำ พิมจักร (2546) โดยใช้กระบวนการยูเอเอสบี-แอนนอกซิก- 

แอโรปีก จะเห็นว่างานวิจัยดังกล่าวมีค่าซีโอดี และบีโอดที่สูง แต่เนื่องจากงานวิจัยดังกล่าวเป็นการ 

ทดลองระดับต้นแบบสาธิตนำร่องที่ละพานปลา จังหวัดสมุทรสาคร จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับ 

งานวิจัยนี้ ซึ่งกระทำที่ห้องปฏิบัติการได้ เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน ซึ่งถ้าจะมีการ 

นำไปใช้จรีงควรมีการคืกษาเพื่มเติมต่อไป
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ประวิตผู้เขียนวิทยานิพนธ์
I ii ไ})h i

■ i Z 3 â p yษ ^&
นางสาวกัลยาณี เกษเมธีการุณ เกิดเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2520 ที่จังหวัด 

บ ุร ีร ัมย ์ สำเร็จการสืกษ'าระดับมัธยมสืกษ'าตอนปลายเมื่อปี 2538 และสำเร็จการสืกษ'าระดับ

ปริญญาวิศวกรรมศาลตรบัณฑิต ภาควิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีลุรนารี ในปี 

การสืกษา 2542 และเข้าสืกษาต่อในหลักสูตรวิศวกรรมศาตรมหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรม 

สิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปีการสืกษา 2544
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