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วิทยานิพนธ์ฉบับนีได้ทำการสืกษาการประเมินแรงดันตกชั่วขณะเนื่องจากการเกิดฟอลต์ 
ในระบบไฟฟ้ากำลัง โดยใช้วิธีตำแหน่งการเกิดฟอลต์ และได้สืกษาวิธีการสร้างและใช้งานแผนภูมิ 
แสดงความสัมพันธ์ของระดับแรงดันตกชัวขณะ เพือทำการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับนำ 
มาใช้ในการคำนวณเพื่อช่วยในการประเมินแรงดันตกชั่วขณะให้ม ีความสะดวก รวดเร็ว และถูก 
ต้องแม่นยำมากขึ้น โดยเน้นปรับปรุงโปรแกรมให้มีความสะดวกและเหมาะสมกับการใช้งานในการ 
ประเมินระบบจริง

การพัฒนาโปรแกรมไดใช้โปรแกรมวิชวลเบสิก เวอร์ชัน 6.0 ในการสร้างโปรแกรมประเมิน 
แรงดันตกชั่วขณะ เน ื่องจากมีความสะดวกต่อผู้ใช ้งานและสามารถแสดงผลโต้ตอบกับผู้ใช้เป ็น 
ลักษณะของรูปภาพได้ ทำให้เข้าใจง่าย การพัฒนาโปรแกรมได้ออกแบบให้มีการสร้างแผนผังวง 
จรเล์นเดี่ยวขึ้นก่อนโดยใช้รูปภาพอุปกรณ์มาวางต่อกัน เพื่อให้ง่ายต่อการป้อนข้อมูลในส่วนต่างๆ 
ของระบบ นอกจากนื่ในส่วนการป้อนข้อมูลของสาย และอุปกรณ์ป้องกันได้ออกแบบให้ลามารถ 
เลือกข้อมูลจากฐานข้อมูลมาใส่ให้โดยอัตโนมัติเพื่อความสะดวกรวดเร็วและลดความผิดพลาดใน 
การป้อนข้อมูล ชึ่งผู้ใช้สามารถเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลในฐานข้อมูลได้ ในส่วนของการประเมิน 
ได้ออกแบบให้สามารถเลือกรูปแบบในการประเมินเพื่อให้เหมาะสมกับชนิดของอุปกรณ์ที่ติดตังอยู่ 
ณ ตำแหน่งท ี่สนใจ และถ ้าม ีข ้อม ูลความคงทนต ่อการเปล ี่ยนแปลงของแรงด ันของอ ุปกรณ ์ 
โปรแกรมสามารถแสดงค่าผลกระทบจากแรงดันตกชั่วขณะจากระบบให้ทราบทันทีโดยไม่ต้องอ่าน 
จากแผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ของระดับแรงดันตกชั่วขณะ ในส่วนการแสดงผลของแผนภูมิแสดง 
ความสัมพ ันธ์ของระด ับแรงด ันตกชั่วขณะ ได ้ออกแบบให ้เช ื่อมโยงก ับโปรแกรมประย ุกต ์แบบ 
ไมโครซอฟต์เอกเซลล ์ เพ ื่อง่ายต่อการตั้งค ่าแสดงผลและการบันทึกผล นอกจากนี้โปรแกรมยัง 
สามารถแสดงพื้นที่ระดันของการเกิดฟอลต์ที่ส่งผลกระทบมายังตำแหน่งที่สนใจผ่าน,ทางการแสดง 
สีที่บัส ต่างๆในระบบได้

เนื่องจากการประเมินนี้ค ิดเฉพาะแรงดันตกชั่วขณะที่ม ีผลมาจากการเกิดฟ้อลต์ในระบบ 
ซึ่งเป็นการประเมินทางด้านระบบของการไฟฟ้าทำให้ผลที่ได้จากการประเมินเมื่อเปรียบเทียบกับ 
การเกิดแรงดันตกชั่วขณะที่เกิดขึ้นจริงด้านผู้ใช้ไฟจะมีค่าที่แตกต่างกันได้เนื่องจากลาเหตุขอ'3การ 
เกิดแรงดันตกชั่วขณะนั้นสามารถเกิดได้จากสาเหตุอ ืนด้าย เช่น การสตาร์ทมอเตอร์ขนาดใหญ่ 
หรือการให้พลังงานกับหม้อแปลง รวมถึงผลของความต้านทานฟอลต์ซึ่งมีค่าที่ไม่แน่นอนและค่า 
ความต้านทานดินของแต่ละพื้นที่ซ ึ่งม ีค ่าที่ไม ่เท ่ากัน เหล่านีล้วนเป็นสิงทึทำให้ผลการประเมินมี
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ค วาม ค ล าด เค ล ื่อ น จ าก ค วาม เป ็น จ รงได ้ แต ่ผลท ี่ได้จ าก ก ารป ระ เม ิน น ี้ส าม ารถ ใช ้เป ็น ข้อมูลเบื้องต้น 
เพ ื่อ แ ส ด งแ น วโน ้ม ก ารเก ิด แ รงด ัน ต ก ช ั่วข ณ ะเน ื่อ งจ าก ก ารเก ิด ฟ อ ล ต ์ข อ งระบ บ ท ี่ก ารไฟ ฟ ้าส าม ารถ  

ให ้ก ับ ผ ู้ใช้ไฟ ฟ ้า ท ี่ต ้อ งการทราบ ข ้อ ม ูล ข อ งระบ บ  ณ ต ำแ ห น ่งท ี่เช ื่อ ม ต ่อ อ ย ู่เพ ื่อ ใชป้ ระ โย ช น ์ใน การ 
เล ือก ต ิด ต ั้งอ ุป ก รณ ์ท ี่ม ีค วาม ไวต ่อ ก ารเป ล ี่ย น แ ป ล งของแรงด ัน  ห รอ ต ั้งค ่าอ ุป ก รณ ์ป ้อ งก ัน แ รงด ัน ตก 
ให ้เห ม า ะ ส ม ก ับ ระ บ บ เพ ื่อ ล ด ผ ล ก ระ ท บ อ ัน เน ื่อ งม า จ า ก แ รงด ัน ต ก ช ั่ว ข ณ ะ ท ี่ส า ม า รถ เก ิด ข ึ้น ได ้ใน 
รอบป ี

ข้อเสนอแนะที่สามารถทำต่อไปสำหรับในส่วนของวิธีการประเมิน คือการพิจารณากระแส 
โหลดและแรงดันก่อนเกิดฟอลต์ท ี่ตำแหน่งเก ิดฟอลต์ร ่วมด้วยซึ่งจะทำให้ผลการประเมินที่ได ้ให ้ 
ค ่าท ี่ถ ูกต้องแม่นยำมากขึ้น นอกจากนี้ย ังสามารถประยุกตํว ิธ ีการอื่นเพ ื่อใช้แทนวิธ ีตำแหน่งการ 
เกิดฟอลตํซึ่งพิจารณาให้ในแต่ละจุดของระบบมีการกระจายตัวของการเกิดฟอลต์แบบสมํ่าเสมอ 
แต่ในทางปฏิบัติการเกิดฟอลต์สามารถเกิดกระจายตัวในรูปแบบอื่นได้ด้วย ดังนั้นสามารถปรับปรุง 
การเลือกจุดเกิดฟอลตํให้เป็นแบบส่มตามลักษณะการกระจายตัวของการเกิดฟอลต์ และถ้ามีการ 
เก็บข้อมูลทางสถิติที่ดีและมีข้อมูลมากพอ สามารถเพิ่มการพิจารณาในส่วนของอุปกรณ์ป้องกันไป 
ถึงขั้นทุติยภูมิ จากสถิติอัตราการล้มเหลวในการทำงานของอุปกรณ์ป้องกัน
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