
5.1 ส ร ุป ผ ล ก ารท ด ล อ ง

สรุปผลการทดลองและข ้อเสนอแนะ

งานวิจัยน้ีเป็นการคืกษาความเป็นไปได้ในการประยุกต์กระบวนการยูเอเอสมี -  อีจีเอสบี 
ในการบำบัดน้ําเสียจากศูนย์การค้าท่ีมีปริมาณของแข็งแขวนลอยค่อนข้างสูง ซ่ึงสามารถสรุปผล
การทดลองได้ดังน้ี

1. การบำบดัน้ําเสียด้วยกระบวนการยูเอเอสบี -  อีจีเอสบี มีความเหมาะสมสำหรับบำบดั
น้ําเสียท่ีมีปริมาณของแข็งแขวนลอยค่อนข้างสูง มากกว่ากระบวนการอีจีเอสบีเพียงอย่างเดียว
กล่าวคือ กระบวนการยูเอเอสมี -  อีจีเอสมี มีประสิทธิภาพในการกำจดัชีโอดี มีโอดี และของแข็ง 
แขวนลอย ประมาณ 90.5 90.7 และ 92.2 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ ขณะท่ีกระบวนการอีจีเอสมี มี 
ประสิทธิภาพในการกำจดัชีโอดี มีโอดี และของแข็งแขวนลอยประมาณ 78.5 79.4 และ 65.9 
เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ

2. กระบวนการอีจึเอสมีมีประสิทธิภาพในการกำจัดของแข็งแขวนลอยในระดับหนึ่ง โดยท่ี
กระบวนการอีจีเอสมีจะมีประสิทธิภาพในการกำจัดของแข็งแขวนลอย ประมาณ 60 -  65

เปอร์เซ็นต์ ดังนั้น กระบวนการอีจีเอสมีเพียงอย่างเดียวจึงไม่สามารถบำบัดนํ้าเสียที่มีปริมาณ 
ของแข็งแขวนลอยค่อนข้างสูงได้

3. การใชร้ะบบยูเอเอสมเีปน็ระบบบำบดัขัน้ต้น ในกระบวนการยูเอเอสม ี -  อจีเึอสม ี จะ 
ชว่ยเพิม่ประสทิธภิาพในการบำบดันํา้เสยีทีม่ปีรมิาณของแขง็แขวนลอยคอ่นขา้งสงู กลา่วคอื ระบบ 
ยเูอเอสมจีะชว่ยดกัจบัของแขง็แขวนลอยไวป้ระมาณ 77.4 เปอร์เซน็ต์ กอ่นทีจ่ะเขา้ลร่ะบบอจีีเอสม ี
ทำใหม้ขีองแขง็แขวนลอยหลดุออกมากบันํา้ทิง้คอ่นขา้งตํา่ นอกจากนีร้ะบบยเูอเอสมยีงัจะชว่ยลด 
ภาระบรรทกุสารอนิทรีย์ทีจ่ะเขา้ลร่ะบบอจีเีอสมอีกีดว้ย โดยระบบยเูอเอสมจีะชว่ยยอ่ยสลายชโีอด ี
ในนํา้เสยีไปประมาณ 65.4 เปอร์เซน็ต์ ก่อนท่ีนํา้เสียจะเขา้ลร่ะบบอจีเีอสมี
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4. การบำบัดน้ําเลียด้วยกระบวนการยูเอเอสบี -  อีจีเอสบี มีความเป็นไปได้ท่ีจะนำไปใช้ 
เป็นระบบบำบัดข้ันด้นในการบำบัดน้ําเลียชุมชน โดยท่ีประสิทธิภาพในการกำจัดซีโอดี บีโอดี และ 
ของแข็งแขวนลอยต่างก็สูงถึง 90 เปอร์เซ็นต์ และน้ําท้ิงท่ีออกจากระบบมีค่าซีโอดี บีโอดี และ 
ของแข็งแขวนลอยค่อนช้างต่ํา และใกล้เคียงกับค่ามาตรฐานน้ําท้ิงจากอาคารประ๓ท ก. โดยเม่ือ 
เปรยบเทียบกับค่ามาตรฐานน้ําท้ิงจากอาคารประ๓ท ก. พบว่าค่าบีโอดีจะสูงกว่าค่ามาตรฐาน 
เพียงเล็กน้อย ขณะท่ีค่าของแข็งแขวนลอยจะผ่านค่ามาตรฐาน ซ่ึงถ้านำน้ําท้ิงท่ีออกจากระบบไป 
ปรับปรุงคุณภาพอีกเล็กน้อย เช่น นำไปผ่านกังกรองชีวภาพ ก็จะทำให้คุณภาพน้ําท้ิงผ่านค่า
มาตรฐาน

5. ความเร็วไหลข้ึนในระบบอีจีเอสบีมีผลต่อประสิทธิภาพของระบบ โดยเม่ือเพ่ิมความเร็ว
ไหลข้ึนในระบบสูงข้ึน จะทำให้ประสิทธิในการกำจัดสารอินทรีย์ละลายน้ํา ซ่ึงได้แก่ ประสิทธิภาพ 
ในการกำจัดซีโอดีและบีโอดีจะสูงข้ึนด้วย แต่ในขณะเดียวกันจะทำให้ประสิทธิภาพในการกำจัด
ของแข็ง ซ่ึงได้แก่ ประสิทธิภาพในการกำจัดของแข็งแขวนลอยจะลดลงด้วยเช่นกัน

6. ความเร็ว'ไหล'ข้ึน,ไนระบบยูเอเอสบีและอีจีเ'อสบี มีผลต่อการเปล่ียนแปลงขนาดของเม็ด
ตะกอนจุสินทรีย์ กล่าวคือ เม่ือเพ่ิมความเร็วไหลข้ึนให้มีค่าสูงข้ึน จะทำให้สภาพทางชลศาสตร์ 
ภายในระบบมีความปันปวนมากข้ึน ทำให้เม็ดตะกอนจุสินทรีย์เกิดการกระทบกันได้มากข้ึนล่งผล 
ให้เม็ดตะกอนท่ีมีฃนาดใหญ่บางล่วน เกิดการผุกร่อนและแตกออกเป็นเม็ดตะกอนจุสินทรีย์ท่ีมี
ขนาดเล็กลง

7. ความเข้มข้นของจุลินทรีย์ท่ีอยู่ในระบบยูเอเอสบีและอีจีเอสบี จะมีค่ามากท่ีสุดอยู่ใน 
ช่วงประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ของความสูงของข้ันตะกอนจุสินทรีย์ท่ีฃยายตัว
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5.2 ข้อเสนอแนะ

งานวิจัยนี้มีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการทำวิจัยต่อไปดังนี้

1. สีกษาค่าเวลากักที่เหมาะสมในระบบยูเอเอสมีและอีจีเอสมี ที่ทำให้ประสิทธิภาพในการ 
บำบัดนํ้าเสียด้วยกระบวนการยูเอเอสมี -  อีจีเอสมี มีค่าสูงสุด

2 .  สืกษาการบำบัดนํ้าเสียด้วยกระบวนการยูเอเอสมี-อีจีเอสมีร่วมกับระบบบำบัดนํ้าเสีย 
ทางชีวภาพแบบอื่นที่สามารถกำจัดทีเคเอ็นได้

3. สีกษๆการใช้กระบวนการยูเอเอสมี- อีจีเอสมีมาบำบัดนํ้าเสียชนิดอื่นๆนอกจากนํ้าเสีย 
ชุมชน เช่น นํ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
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