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1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญพา

ในปัจจุบันพบว่าปัญหามลพิษทางน้ําถีอว่าเป็นปัญหาสำคัญปัญหาหน่ืงซ่ึงทุกๆคนในสังคมตระหนักดี 
การปล่อยของเสียต่างๆจากชุมชนบ้านเรีอน โรงงานอุตสาหกรรม หรีอจากกิจกรรมทางการเกษตรลงส่ธรรม 
ชาติ จะส่งผลกระทบท้ังทางตรงและทางอ้อม ต่อแม่น้ําสำคลองท้ังสิน ซ่ึงโรงงานสุราก็เป็นอีกแหล่งหน่ึงท้ัมีการ 
เกิดข้ึนชองน้ําเสีย โดยเฉพาะในส่วนของน้ีากากส่าซ่ึงจะมีความเข้มข้นของสารอินทรีย์สูงอีกท้ังยังมีสีท่ีจะสร้าง 
ปัญหากับระบบนิเวศอีกด้วย ด้งน้ันในงานวิจัยน้ีจึงนำเอาระบบปาบัดน้ําเสียประ๓ทระบบยูเอเอสบีน่ึทำงาน
ร่วมกับระบบกรองไร้อากาศ (Anaerobic hybrid filter) มาใช้ในการปาบัดน้ีาเสียดังกล่าว เน่ึอง'จากสามารถ 
รับค่าความสกปรกได้สูง และยังได้ก๊าชมีเทนเป็นผลผลิตจากกระบวนการบำบัดไปใช้เป็นพลังงานได้ โดยระบบ 
น้ีเป็นระบบท่ีภายในถังปฏิกรณ์จะมีตัวกลางบรรจุอยู่เพ่ือให้จุลชีพเกาะอาคัย ซ่ึง'จุสินทรีย์ชนิด’ไม่'ใช้อากาศ-จะ 
ย่อยสารอินทรีย์ในน้ัาเสีย และเปล่ียนสภาพกลายเป็นก๊าชมีเทน และคาร์บอนไดออกไซด์ ส่วนอีกด้านหน่ึงของ 
ถังปฏิกรณ์จะมีจุลชีพชนิดแขวนลอยคอยลดย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ีาเสียอีกฟนกัน ซ่ึงจุลชีพท้ังสองชนิดน้ี 
จะมีอิทธิพลต่อระบบในการลดค่าความสกปรกของน้ีาเสียได้มาก จากงานวิจัยท่ีผ่านมาพบว่าการใช้ตัวกลาง
พลาสติกบรรจุไร้ในถังกรองไร้อากาศแบบคร่ึงถังลอย และทำการป๋อนน้ีาเสียแบบไหลข้ึน (เรีองชัย,1985)
สามารถบ่าบัดน้ีาเสียได้อย่างมีประสีทธิภาพ สำหรับงานวิจัยน้ีเป็นการทดลองโดยการใช้ระบบยูเอเอสบีท่ี
ทำงานร่วมกับระบบกรองไร้อากาศท่ีบรรจุตัวกลางต่างชนิดกัน และเสือกใช้น้ีาเสียจริงจากโรงงานสุราในส่วน 
ของน้ัากากส่าเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการกาจัดสีและชีโอดีท่ีมีอยู่ในตัวของน้ีาเสียกากส่ารวมไป 
ถึงศึกษาการเปล่ียนแปลงของตัวแปรต่างๆตามระยะความสูงของถังปฏิกรณ์เม่ือมีการเปล่ียนแปลงภาระ 
บรรทุกอินทรีย์

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

ใ.2.1 เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพระบบยูเอเอสบีท่ีทำงานร่วมกับระบบกรองไร้อากาศ
โดยใช้ตัวกลางต่างชนิดกันในการก์าจัดชีโอดีและสีโดยใช้น้ัาเสียกากส่าจากโรงงานสุรา

1.2.2 เพ่ือศึกษาการเปล่ียนแปลงภายตัวแปรภายในระบบยูเอเอสบีท่ีทำงานร่วมกับระบบกรองไร้ 
อากาศ เม่ือมีการเปล่ียนแปลงระดับความสูงของถังปฏิกรณ์

1.2.3 ศึกษาเปรียบเทียบลักษณะของจุลชีพภายในระบบโดยใช้ผลการวิเคราะห์ทาง SEM
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1.3 ซอบเขตของการวิจัย

การวิจัยน!ด้ท่าท่ีห้องปฏิบัติการวิศวกรรมสิงแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยใช้ถังปฏิกรณ ์
ระบบยูเอเอสบีท่ีทำงานร่วมกับระบบกรองไร้อากาศ ขนาด 11.25 ลิตร จำนวน 2 ถัง ท่ีเหมือนกัน ซ่ึงน้ําเสียท่ี 
ใช้คือน้ีาเสียจริงโดยจะเลือกใช้น้ีาเสียจากโรงงานสุราท่ีเป็นส่วนของน้ีากากส่า จากโรงงานสุราแสงโสม จังหวัด 
นครปฐม ซ่ึงการการทดลองจะกระทำท่ีความดันบรรยากาศและอุณหภูมิปกติ และตัวกลางท่ีใช้ในการวิจัย
เป็นตัวกลางพลาสติกท่ีมืขายในท้องตลาดสำหรับใช้ในงานบำบัดน้ีาเสียจริง ท่ีมืรูปร่างและ,พ้ืนท่ีผิวแน่นอน

ข้ันตอนการวิจัยมืดังน้ี
1.3.1 วิเคราะห์หาคุณลักษณะต่างๆของน้ีากากส่าก่อนจะส่งเช้าส่กังปฏิกรณ์
1.3.2 เร่ิมเล้ียงจุลชีพโดยใช้ตะกอนเร่ิมต้นจากโรงบำบัดน้ีาเสียระบบยูเอเอสบีฃองบริษัทบุญรอด

บริเวอร่ิ
1.3.3 ทำการทดลองโดยจะทำการทดลองโดยใช้น้ีาเสียกากส่าจากโรงงานสุรา โดยกำหนดตัวแปร 

เปล้ียนคืออัตราภาระบรรทุกสารอนทริย์ ซ่ึงในการทดลองน้ีจะคงค่าระยะเวลากักเก็บทางชลศาสตร์ไวในค่าท่ี 
เหมาะสมคือท่ี 36 ช่ัวโมง

1.3.4 ทำการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผลการทดลอง
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