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บทที่ 1 บทน า (Introduction) 

 

1.1 แนวคิดพ้ืนฐาน (Rationale) 

ปากแม่น้ าเป็นบริเวณทีส่ าคัญต่อดา้นเศรษฐกิจ เป็นทางเข้าออกสู่ทะเล ท่ีจะมีท่าเรือ ตลาดค้าขายสินคา้ประมง อีกทั้งยัง

ส าคัญด้านทรัพยากรธรรมชาติ เปน็บริเวณปลายสุดของล าน้ าก่อนท่ีจะไหลลงสู่ทะเล จึงเป็นบริเวณทีม่ีการพัดพาโคลนตะกอน

จากแผ่นดินออกสู่ชายฝั่ง โดยในบริเวณชายฝั่งอ าเภอท่าชนะ และอ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี มปีากแม่น้ าส าคญัคือ ปาก

แม่น้ าท่ากระจาย ท่ีมีอิทธิพลต่อการสะสมตัวของตะกอนชายฝั่ง โดยกระแสน้ าจะพัดพาตะกอนจากบริเวณปากน้ าท่ากระจาย

ลงไปทางทิศใต้จนถึงบริเวณแหลมซุย (Chotikasathien and Kohpina, 1993) 

ในปี พ.ศ. 2550 พ้ืนท่ีบริเวณปากแม่น้ าท่ากระจาย อ าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีการสร้างเขือ่นที่ยื่นลงในไป

ทะเล (Jetty) เพื่อรักษาสภาพปากแม่น้ าให้มีเสถียรภาพ ไมเ่กิดการเคลื่อนตัวตามฤดูกาล โดยบริเวณชายฝั่งที่อยู่ด้านทิศใต้ของ

โครงสร้างคาดว่าจะเป็นพื้นทีไ่ด้รับผลกระทบจึงได้ก่อสร้างเขื่อนกันคลื่น (Breakwater) และเขื่อนหินท้ิง (Revetment) เพื่อ

ป้องกันการกัดเซาะจากการสร้างเขื่อนดังกล่าว อย่างไรก็ดี หลังการสร้างโครงสรา้งหนักลงในทะเลพื้นที่บริเวณปากน้ าท่า

กระจายยังคงมีการกัดเซาะเพิ่มขึน้ (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2561) จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจจะศึกษาการเปลี่ยนแปลง

แนวชายฝั่งทางทิศใตข้องโครงสร้าง และเปรียบเทียบการเปลีย่นแปลงชายฝั่งก่อนสร้างถึงหลังสร้างเขือ่น โดยใช้ข้อมูลภาพถ่าย

ดาวเทียม ภาพถ่ายทางอากาศ และข้อมูลจากภาคสนาม เพื่อตดิตามการสะสมตัวและการกัดเซาะของแนวชายฝั่งทะเล 

บริเวณพื้นท่ีศึกษาตั้งแต่ปากน้ าท่ากระจาย อ าเภอท่าชนะ ถึง แหลมซุย ต าบลพมุเรยีง อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ (Objectives) 

1. ศึกษาลักษณะการเปลี่ยนแปลงเชงิพื้นที่ของชายฝั่งที่มีผลจากการสร้างเขื่อนที่ยื่นลงไปในทะเลบริเวณปากน้ าท่า

กระจาย อ าเภอท่าชนะ จ.สรุาษฎร์ธานี 

2. ศึกษาลักษณะธรณีสณัฐานและรูปร่างของชายฝั่งทะเล 

 

1.3 สมมตฐิาน (Hypothesis) 

1. แนวชายฝั่งทะเลบริเวณปากน้ าท่ากระจาย ถึง แหลมซุย จ.สุราษฎรธ์านี มีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี  

พ.ศ. 2509 - 2560 

2. การสร้างเขื่อนที่ยื่นลงไปในทะเลและเขื่อนกันคลื่นส่งผลต่อสมดลุชายฝั่งในระยะยาว 
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1.4 พ้ืนที่ศึกษาของงานวิจัย (Study area) 

งานวิจัยนี้ศึกษาพ้ืนท่ีทะเลดา้นตะวันตกของอ่าวไทย บริเวณตั้งแต่ปากน้ าท่ากระจาย ต าบลท่าชนะ อ าเภอท่าชนะ ถึง 

แหลมซยุ ต าบลพมุเรยีง อ าเภอไชยา จังหวัดสรุาษฎร์ธานี ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร 

 

รูป 1.1 แผนที่แสดงพื้นที่ศึกษาบรเิวณตั้งแต่ปากน้ าท่ากระจาย ต าบลท่าชนะ อ าเภอท่าชนะ ถึง แหลมซุย ต าบลพุมเรียง 

อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

1.5 ขอบเขตงานวจิัย (Scope of study) 

1. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของชายฝั่งทะเลในระยะยาว โดยการวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศ และภาพถ่ายดาวเทียม  

ครอบคลมุช่วงเวลาตั้งแต่ก่อนและหลังสรา้งเขื่อนที่ยื่นลงในทะเล 

2. ศึกษาการกระจายตัวของเมด็ตะกอนบริเวณชายหาดและศึกษาองคป์ระกอบของตะกอนและลักษณะทางกายภาพ 

(ความกลมมนและรูปร่าง) ของเมด็ตะกอนชายหาดเทียบกับรูปร่างมาตรฐาน (Power, 1953) 

3. ศึกษาระดับความลาดชันของชายฝั่งทะเลและลักษณะธรณีสณัฐานชายฝั่งทะเล โดยใช้กล้องส ารวจ (Total station) 
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1.6 นิยามค าศัพท์ (Definitions) 

Beach profiling การวัดระดับชายหาด คือ การวัดลักษณะรูปร่างของภูมิประเทศ ในแนวตั้งฉากกับชายฝั่งทะเล 
ซึ่งข้อมูลที่ไดส้ามารถน ามาใช้ ประกอบการตดิตามการเปลี่ยนแปลงของชายฝั่งทะเล เช่น การ
กัดเซาะ การสะสมตัว  

Stable coast ชายฝั่งคงสภาพ คือ พ้ืนท่ีชายฝั่งที่มีการปรับสมดุลตามธรรมชาติ คือ ในฤดูกาลหนึ่ง  มีการกัด
เซาะ แต่อีกฤดูกาลหนึ่งมีการสะสมตัวในอัตราที่เกือบเท่ากันหรือเทา่กัน จึงท าให้ชายฝั่งนั้นอยู่
ในสภาพสมดลุ (สิน สินสกุล และคณะ, 2545)  

Depositional coast ชายฝั่งสะสมตัว คือ ชายฝั่งที่มีการสะสมตะกอนในพ้ืนท่ีท าให้ชายฝัง่พอกพูนสูงขึ้นหรือมีพ้ืนท่ี
งอกยื่นยาวออกไปในทะเล โดยตะกอนท่ี สะสมตัวมาจากหลายแหลง่ เช่น จากตะกอนใน
บริเวณใกล้เคียงที่ถูกกัดเซาะ หรืออาจจะมาจากทะเลในช่วงที่เกิดลมพายุพัดตะกอนเข้าหาฝั่ง
หรือเป็นตะกอนจากแผ่นดินที่มากบัแม่น้ าล าคลองไหลลงมาสู่ทะเล (สิน สินสกลุ และคณะ, 
2545) 

Erosional coast ชายฝั่งที่มีการกัดเซาะ คือ พ้ืนท่ีชายฝั่งที่หดหายไปหรือชายทะเลถอยร่นเข้าไปในแผ่นดิน             
แบ่งได2้ ลักษณะตามอตัราการกัดเซาะต่อปี (Rate of erosion per year) คือ ชายฝั่งที่มีการ
กัดเซาะรุนแรง (Severe erosion) อัตราการกัดเซาะมากกว่า 5 เมตรต่อปี และชายฝั่งท่ีมีการ
กัดเซาะปานกลาง (Moderate erosion) อัตราการกัดเซาะตั้งแต่ 1-5 เมตรต่อปี (สิน สินสกลุ 
และคณะ, 2545) 

Baseline เส้นฐาน คือ เส้นท่ีลากขนานกับเสน้ของแนวชายฝั่งทะเลหรือเส้นชายฝั่งโดยมีระยะห่างตามที่
ก าหนด 

Transect คือ เส้นท่ีลากตั้งฉากกับเส้นฐานและตดักับเส้นแนวชายฝั่งทะเลหรือเส้นชายทะเลมรีะยะห่าง
และความยาวแตล่ะเส้นตามที่ก าหนด 

Coastline เส้นชายฝั่งทะเล คือ เส้นแสดงขอบเขตของแผ่นดิน (สมศักดิ์ วัฒนปฤดา, 2557) 
Shoreline เส้นชายทะเล คือ เส้นแสดงขอบเขตสูงสุดของน้ าทะเล (สมศักดิ์ วฒันปฤดา, 2557) 
 

1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Benefits) 

1. ลักษณะธรณสีณัฐานและลักษณะการสะสมตัวของตะกอนท่ีแสดงถงึการเปลี่ยนแปลงหลังสร้างโครงสร้างแข็ง 

2. ปัจจัยส าคญัที่มีอิทธิพลต่อการเปลีย่นแปลงชายฝั่งทะเล 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

บทที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของพ้ืนที่ศึกษา (Study area) 

 

2.1 ขนาดและที่ต้ัง (Location) 

จังหวัดสุราษฎร์ธานตีั้งอยู่บนฝั่งตะวันออกของภาคใต้ ห่างจากกรุงเทพมหานคร 645 กิโลเมตร มเีนื้อท่ี 12,891.469 

ตารางกิโลเมตร หรือ 8,057,168 ไร่ มีเนื้อที่มากเป็นอันดับ 6 ของประเทศ และมีพื้นที่มากท่ีสุดในภาคใต้ มีบริเวณที่เป็น

แผ่นดินและเป็นเกาะ เกาะในพ้ืนท่ีจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีท้ังขนาดใหญ่และขนาดเล็กมากถึง 108 เกาะ นับว่ามากท่ีสุดเป็น

อันดับ 3 ของประเทศ (กรมทรัพยากรธรณ,ี 2550) (รูป 2.1) 

     

รูป 2.1 ภาพแสดงแผนที่ประเทศไทย (ซ้าย) และจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ขวา) 

2.2 อาณาเขตติดต่อ (Territory) 

จังหวัดจังหวัดสรุาษฎร์ธานี มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกลเ้คียง ดังนี้  

ทิศเหนือ มีอาณาเขตตดิต่อกับจังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง และอ่าวไทย  

ทิศใต้  มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดนครศรีธรรมราช และกระบี่  

ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดพังงา  

ทิศตะวันออก มีอาณาเขตตดิต่อกับอาวไทยและจังหวัดนครศรีธรรมราช 
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2.3 ลักษณะภูมิประเทศ (Geography) 

ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นภูเขาประมาณ 49% ของพื้นที่จังหวัด ทางด้านตะวนัตกของจังหวัด มี

เทือกเขาสูงสลับซับซ้อนทอดยาวตามแนวเหนือใต้ ซึ่งก่อให้เกิด ลุ่มน้ าน้อยใหญ่ รวม 14 ลุ่มน้ า ลุ่มน้ าที่ส าคัญ ได้แก่ ลุม่น้ าตา

ปี พุมดวง ท่าทอง ท่ากระจาย ไชยา ท่าฉาง เป็นต้น แม่น้ าล าคลองทุกสายไหลลงสู่อ่าวไทย นอกจากนี้ยังมีภูเขาสูงทางด้าน

ตะวันออกของจังหวัดด้วยทางตอนกลางและด้านตะวันออกของจังหวัดเป็นท่ีราบชายฝั่งทะเลอ่าวไทย ท่ีราบและทีร่าบระหว่าง

หุบเขา และมีเกาะในอ่าวไทย โดยมีเกาะที่อยู่ภายใต้เขตการปกครองของจังหวัด ได้แก่ เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเตา่ และหมู่

เกาะอ่างทอง ซึ่งมีเกาะน้อยใหญ่อกีมากมาย จึงได้ชื่อว่าเมืองร้อยเกาะ เช่น เกาะนางยวน เกาะวัวตาหลับ เกาะแม่เกาะ โดย

เกาะสมุยเป็นเกาะที่ใหญ่ทีสุ่ด อยูห่่างจากฝั่งทะเล ประมาณ 20 กิโลเมตร  (กรมทรัพยากรธรณ,ี 2550) 

 

2.4 ลักษณะภูมิอากาศ (Climate) 

จังหวัดสุราษฎร์ธานมีีสภาพภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน อยู่ภายใตอ้ิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉยีงใต้ท่ีพัดพามาจาก

มหาสมุทรอินเดยีและลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือท่ีพัดผ่านอ่าวไทย จึงมีช่วงฤดูฝนยาวนาน ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึง

เดือนมกราคม ปรมิาณฝนตลอดปแีปรผันค่อนข้างมากในพื้นที่ต่างๆ โดยเฉลี่ยจะอยู่ในระหว่าง 1,280-3,694 มิลลิเมตร/ปี 

อุณหภูมเิฉลีย่ตลอดปี 26.3 องศาเซลเซยีส ความชื้นสัมพัทธ์โดยเฉลีย่ตลอดปี 83.0%  (กรมทรัพยากรธรณ,ี 2550) 

ฤดูกาล 
เนื่องจากจังหวัดสุราษฎร์ธานตีั้งอยู่ในภาคใต้และตดิกับทะเล ลักษณะอากาศในแตล่ะฤดูกาลจึงไม่แตกต่างกันมากนัก 

อย่างไรก็ตามเมื่อ พิจารณาตามลกัษณะลมฟ้าอากาศโดยทั่วไปของประเทศไทยแล้วสามารถแบ่งออกเป็น 3 ฤดูกาลดังนี ้

 ฤดูร้อน เริ่มประมาณกลางเดือนกมุภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงเปลี่ยนฤดู ระยะนี้เป็นช่วง 

ว่างของลมมรสมุหลังจากสิ้นฤดมูรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมจิะเริม่สูงขึ้น เฉพาะในเดือนมีนาคมถึงเดือน 
พฤษภาคม อย่างไรกต็ามจังหวัดสรุาษฎร์ธานีอยู่ใกล้ทะเลจึงไม่ร้อนมากนัก เพราะไดร้ับกระแสลมและไอน้้าท้าให้ 
อากาศคลายความร้อนลงไปมาก 

 ฤดูฝน เริม่ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงที่ลมมรสมุตะวันตกเฉียงใตพ้ัด 

ปกคลุมประเทศไทยและยังมีร่องความกดอากาศต่้าพาดผ่านภาคใตเ้ป็นระยะ ๆ ต่อจากนั้นจนถึงเดือนพฤศจิกายน 
ซึ่งเป็นระยะแรกท่ีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลมุประเทศไทย ท้าให้จังหวัดสรุาษฎร์ธานีจะยังคงมีฝนชุก 
ต่อเนื่องจนถึงเดือนธันวาคมฝนจึงเริ่มลดลง 

 ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตลุาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุม 

ประเทศไทย ท้าให้อุณหภูมิลดลงทั่วไปและมีอากาศหนาวเย็นเป็นครั้งคราว โดยอุณหภูมิจะลดลงต่้าสดุในเดือน 
ธันวาคมและมกราคม แต่เนื่องจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีอยูด่้านชายฝั่งตะวันออกของภาคใต้อุณหภูมิจงึลดลงเพียง 
เล็กน้อย และตามชายฝั่งจะมีฝนตกท่ัวไป 
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ฝน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานเีป็นจังหวัดทีม่ีฝนชุกตลอดปี ปริมาณฝนท่ีตกสว่นใหญ่จะขึ้นอยู่กับร่องมรสุมที่พาดผ่านและลมมรสุม

ทั้งสองที่พัดปกคลุม โดยในช่วงฤดูมรสมุตะวันออกเฉยีงเหนือจะมฝีนตกชุกมากกว่าฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ เนื่องจากพ้ืนท่ี
อยู่ติดกับอ่าวไทยและไม่มภีูเขาสูงปิดกั้นจึงไดร้ับลมจากมรสุมนีเ้ตม็ที่ ส่วนในช่วงฤดูมรสุมตะวันตกเฉยีงใต้จะมีปรมิาณฝนน้อย
เพราะมีแนวเขาตะนาวศรีปิดกั้นท้าให้รับลมมรสุมนีไ้ม่เต็มที่ ปริมาณฝนบริเวณท่าอากาศยานสุราษฎรธ์านี อ.พุนพิน เฉลี่ย
ตลอดปีประมาณ 1622.0 มิลลิเมตร มีฝนตกประมาณ 150 วัน เดือนที่มีฝนตกมากท่ีสุดคือเดือนพฤศจิกายน มีฝนเฉลี่ย
ประมาณ 329.9 มิลลิเมตร และมฝีนตกประมาณ 17 วัน ปริมาณฝนสูงท่ีสุดที่เคยตรวจวดัได้ใน 24 ช่ัวโมง 464.1 มิลลเิมตร 
เมื่อวันท่ี 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2531 

 
พายุหมุนเขตร้อน 
ตั้งแต่ครึ่งหลังของเดือนตุลาคมไปจนถึงต้นเดือนธันวาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานีมโีอกาสเสี่ยงสูงต่อการได้รับผลกระทบ

อย่างรุนแรงจากพายุหมุนเขตร้อน เพราะในช่วงดังกล่าวพายุมีโอกาสที่จะเคลื่อนเข้าสู่จังหวัดนี้และก่อให้เกิดผลกระทบโดยตรง
มากที่สุดจากสถิติในคาบ 66 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2494 – 2559 ปรากฏว่ามีพายุเคลื่อนจากอ่าวไทยและเคลื่อนผ่านจังหวดัสรุาษฎร์
ธานี จ้านวน 9 ลูก ส่วนใหญ่มีก าลงัแรงเป็นพายุดีเปรสช่ัน 6 ลูก ในเดือนตุลาคม 1 ลูก (2505) ในเดือน พฤศจิกายน 4 ลูก 
(2503, 2520, 2526, 2547) และ เดือนธันวาคม 1 ลูก (2542) และพายุโซนร้อน 3 ลูกเดือนพฤศจิกายน 2 ลูก (2513, 2535) 
และ เดือนธันวาคม 1 ลูก (2515)เนื่องจากสภาพภมูิประเทศท่ีเป็นชายฝั่งทะเลเป็นแนวยาวติดกับอ่าวไทยจังหวัดนี้มโีอกาส
เสี่ยงสูงต่อการได้รับผลกระทบอยา่งรุนแรงจากพายุที่มีก าลังแรงกว่าพายุดีเปรสช่ันด้วย เช่นพายโุซนร้อน “ฟอเรสต”์ ที่เคลื่อน
ผ่านจังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี พังงา แล้วลงสู่ทะเลอันดามัน เมื่อวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2535 จังหวัดนี้จึงได้รับ
ผลกระทบโดยตรงจากพายุ และมคีวามเสยีหายอย่างมากมายทั้งจากกระแสลมที่พัดแรงจัดและฝนท่ีตกหนักมากจนเกิด
อุทกภัยเป็นบริเวณกว้าง (กรมอุตนุิยมวิทยา, 2560) 

 
2.5 สภาพธรณีวิทยาทั่วไปของจังหวัดสุราษฎร์ธานี (General geology) 

ลักษณะภูมิประเทศท่ัวไปของจังหวัดสุราษฎร์ธานเีป็นแนวเทือกเขาสูงทางด้านตะวันตก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขา

นครศรีธรรมราช ตอนกลางของพื้นที่เป็นท่ีราบและที่เนินลอนราบกว้างใหญ่ ส่วนด้านตะวันออกของพื้นที่เป็นท่ีราบชายฝั่ง

ทะเลของอ่าวไทย ทอดยาวตลอดด้านตะวันออกของจังหวัด ด้านตะวันออกเฉียงใต้มีแนวเทือกเขาขนาดเล็กแบ่งเขตจังหวัด   

สุราษฎร์ธานีกับจังหวัดนครศรีธรรมราช พื้นที่จังหวัดรองรับด้วยหินแข็งอายุตั้งแต่ 505 ล้านปีจนถึงตะกอนปัจจุบัน พื้นที่

จังหวัดสุราษฎร์ธานรี้อยละ 80 รองรับด้วยหินตะกอน หินแปร และตะกอนร่วน สามารถจ าแนกย่อยเป็นหินตะกอนและ    

หินแปร 11 หน่วย และตะกอนร่วน 9 หน่วย  (กรมทรัพยากรธรณ,ี 2550) (รูป 2.2) 
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รูป 2.2 แผนที่ธรณีวิทยาจังหวดัสรุาษฎร์ธานี (กรมทรัพยากรธรณ,ี 2550) 
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2.6 สาเหตุของการกัดเซาะชายฝ่ัง (Coastal erosion) 

สาเหตุของการกัดเซาะชายฝั่งที่ท าให้เกิดการพังทลายโดยทั่วไปนั้น (กรมทรัพยากรธรณ,ี 2550) ประกอบด้วย  

2.6.1. สาเหตุตามธรรมชาติ คือ การเพิ่มขึ้นของระดับน้ าทะเล การพังทลายของหน้าผาลดลง ท าให้ปริมาณตะกอน
ทดแทนมีปริมาณน้อย ปรมิาณตะกอนจากทะเลที่พัดพาเขา้สูฝ่ั่งลดลง คลื่นลมรุนแรงผดิปกติ กระแสน้ ามีการ
เปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ ทิศทางของคลื่นเปลี่ยนแปลง และปริมาณฝนตกที่มากกว่าปกติ  

2.6.2. สาเหตุจากการกระท าของมนุษย์ท่ีท าให้เกิดการพังทลายของชายฝั่ง ประกอบด้วย  

2.6.2.1 การสร้างเขื่อนหรือฝายกั้นแม่น้ า เป็นสาเหตุหนึ่งท่ีท าให้เกิดการพังทลายของชายฝั่งทะเล 
เนื่องจากตะกอนท่ีจะมาทับถมมีปริมาณน้อยลง เพราะตะกอนถูกกกัไว้ที่เขื่อนหรือฝาย รวมถึง
การดูดทรายในแม่น้ าเพื่อใช้ในการก่อสร้างและเพื่อการถมที่ ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ตะกอนท่ี
ลงสู่ทะเลมีปริมาณน้อยลง  

2.6.2.2 การสร้างก าแพงกันคลื่น (seawall) เขื่อนดักตะกอน (groin) เขื่อนหินท้ิง (revetment) และแนว
หินท้ิง (riprap) ในบริเวณหนึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อพ้ืนท่ีใกล้เคียงได้ เช่น อาจเกิดการกดัเซาะ
พื้นที่ชายฝั่งบริเวณท้ายน้ า เนื่องจากตะกอนท่ีเคยพัดมาสะสมถูกดักและตกตะกอนอยู่ที่เขื่อนดัก
ตะกอน นอกจากน้ันการก่อสร้างถาวรวัตถุเพื่อการป้องกันชายฝั่งดังที่กล่าวมา ท าให้ ความลาด
ชันของชายหาดสูงขึ้น ซึ่งเป็นการเร่งให้เกิดการกดัเซาะชายฝั่งมากขึน้  

2.6.2.3 การก่อสร้างก าแพงปากแม่น้ า (jetty) ท าให้ตะกอนถูกส่งออกไปไกลจากบริเวณชายฝั่งมากกว่า
ปกติ ท าให้ตะกอนสญูเสียออกไปจากระบบ ส่งผลให้ปริมาณตะกอนท่ีตกทับถมบริเวณชายหาดมี
น้อยลง และขัดขวางการพดัพาของตะกอนในแนวเข้า-ออกฝั่ง ก่อให้เกิดการพังทลายของชายฝั่ง 
นอกจากนี้การขุดลอกร่องน้ าน าตะกอนปากแม่น้ าไปทิ้งยังบรเิวณอืน่ก็เป็นการลดปรมิาณของ
ตะกอนท่ีควรจะสะสมตัวตามธรรมชาติ  

2.6.2.4 การก่อสร้างท่าเทยีบเรือบริเวณชายฝั่ง ท าให้เกิดร่องน้ าลึก (ช่องทางเดินเรือ) ที่ขวางกั้นการไหล
ของตะกอนบริเวณชายฝั่ง รวมถึงสิ่งก่อสร้างบรเิวณท่าเรือ เช่น สะพานเทียบเรือ ท่อขนถ่าย
สินค้า ก็เป็นสิ่งกีดขวางการพัดพาของกระแสน้ า และตะกอนบริเวณชายฝั่ง และท าให้เกดิการ
เปลี่ยนแปลงของทิศทางคลื่นอีกด้วย  

2.6.2.5 การถมสร้างชายหาดเทียม (beach nourishment) ซึ่งต้องมีการขุดทรายในทะเลจากสถานที่
หนึ่งมาถมในบริเวณชายหาด ท าให้เกิดหลุมลึก ซึ่งเป็นการเร่งให้เกดิการไหลของตะกอนมาเตมิ
เต็มในหลุม และมีผลต่อเนื่องถึงการพังทลายของชายฝั่งบริเวณใกลเ้คียง 

 

2.7 การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ัง (Coastal protection measures) 

การแก้ไขปัญหาการกดัเซาะชายฝัง่ส่วนใหญ่มักเน้นการใช้โครงสร้างทางวิศวกรรม เช่น ก าแพงป้องกันคลื่น (Seawall) 
คันดักทราย (Groins) เขื่อนกันคลืน่ (Breakwater) วิธีการเหล่านี้เปน็การแก้ไขที่มักจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อพ้ืนท่ีข้างเคียง 
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ท าให้เกิดการกัดเซาะต่อเนื่อง ดังนั้นรัฐบาลจึงต้องให้ความส าคญักบัการแก้ไขปญัหาเชิงธรรมชาติใหม้ากขึ้น เช่น การสรา้ง
หาดทราย (Beach Nourishment) เป็นการดดูทรายหรือน าทรายมาถมในบริเวณที่ถูกกดัเซาะ การสรา้งเนินทราย (Dune 
Nourishment) เป็นการน าทรายมาถมให้สูงเลียนแบบเนินทรายเดมิที่ถูกท าลายไป และน าพืชบางชนิดที่สามารถขึ้นในเนิน
ทรายปลูกเสริมเพื่อดักทราย การปลูกป่าชายเลนในบริเวณที่ถูกท าลายไป การฟื้นฟูป่าชายเลน ป่าชายหาด ปะการังและ 
หญ้าทะเล ท าให้เกิดความอุดมสมบูรณ์แม้อาจจะต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก 

การใช้มาตรการควบคุมทางกฎหมายและการใช้ประโยชน์ที่ดินชายฝัง่ให้เหมาะสมและได้ผล เช่นการก าหนดระยะร่นถอย 
(Setback) ให้เป็นมาตรการเชิงนโยบายเพื่อเป็นการลดระดับความเสียหายของสิ่งก่อสร้างบริเวณชายหาด มีมาตรการการ
ป้องกันและรักษาพื้นที่ชายฝั่งที่เหลืออยู่ การแก้ไขฟื้นฟูชายฝั่งทะเลที่ประสบปญัหาการกัดเซาะและพงัทลาย การสงวน 
อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมตลอดแนวชายฝั่งทะเล รวมทั้งสร้างกลไกการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การบริหารจัดการป้องกันและแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะชายฝั่งทะเลอย่างเป็นระบบ (กรมทรัพยากรธรณ,ี 2550) 
 
2.8 ธรณีสัณฐานจังหวัดสุราษฎร์ธานี (Morphology) 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีพื้นท่ีชายฝั่งทะเลวางตัวในแนวเกือบทิศเหนือจรดใต้ ชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 157.17 กิโลเมตร 
ซึ่งลักษณะชายฝั่งแยกเป็นหาดทราย 99.18 กิโลเมตร หาดโคลน 41.34 กิโลเมตร หาดหิน 9.35 กิโลเมตร และปากแม่น้ า 
6.42 กิโลเมตร 

สามารถจ าแนกสถานการณ์ตามแนวชายฝั่งออกเป็นพ้ืนท่ีกัดเซาะรนุแรง (› 5 เมตร/ปี) 0.49 กิโลเมตร พื้นที่กัดเซาะปาน
กลาง (1-5 เมตร/ปี) 0.30 กิโลเมตร พ้ืนท่ีกัดเซาะน้อย (‹ 1 เมตร/ปี) 1.24 กิโลเมตร พ้ืนท่ีมีการด าเนินการแก้ไขแล้ว 8.92 
กิโลเมตร พื้นที่สมดลุ 128.90 กิโลเมตร พ้ืนท่ีสะสมมาก 0.34 กิโลเมตร พื้นที่สะสมน้อย 0.50 กิโลเมตร พ้ืนท่ีหัวหาด 8.34 
กิโลเมตร พื้นที่ปากแม่น้ า 6.42 กิโลเมตร และพื้นท่ีรุกล้ า 1.71 กิโลเมตร 

จากการส ารวจ ตดิตาม และสัมภาษณ์/สอบถาม การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งตามแนวเส้นชายฝั่งทะเล (Coast Line) ปี 
2559 - 2560 ของแต่ละระบบกลุม่หาดในจังหวัดสุราษฎร์ธานี สรุปได้ว่าสถานภาพแนวชายฝั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีพบการกดั
เซาะชายฝั่งในระดับทีรุ่นแรง (มากกว่า 5 เมตร/ปี) รวมระยะทาง 15.05 กิโลเมตร ได้แก่ 

2.8.1. หาดส าเร็จ ต าบลท่าชนะ ระยะทาง 2.52 กิโลเมตร 

2.8.2. บ้านปากน้ าท่าม่วง ต าบลวัง ระยะทาง 2.14 กิโลเมตร 

2.8.3. บ้านฝ้ายพรตุ าบลตะกรบ ระยะทาง 2.65 กิโลเมตร 

2.8.4. บ้านตะกรบ ต าบลตะกรบ ระยะทาง 4.69 กิโลเมตร 

2.8.5. แหลมซยุ ต าบลตะกรบ ระยะทาง 2.16 กิโลเมตร 

2.8.6. บ้านพอด ต าบลชลคราม ระยะทาง 0.68 กิโลเมตร 

2.8.7. บ้านท่าข้าง ต าบลดอนสัก ระยะทาง 0.20 กิโลเมตร 

นอกจากน้ันยังพบพื้นที่กัดเซาะปานกลาง (1-5 เมตร/ปี) จ านวน 1 แห่ง คือ บริเวณหาดส าเร็จ ต าบลท่าชนะ ระยะทาง 
0.44 กิโลเมตร และพบว่าจังหวดัสุราษฎร์ธานีมีพื้นท่ีเสี่ยงต่อการกดัเซาะชายฝั่ง ระยะทาง 8.24 กิโลเมตร (กรมกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง, 2561) 
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บทที่ 3 วิธีด าเนินงานวิจัย (Methodology) 

 

3.1 วิธีด าเนินงานวิจัย  

แบ่งออกเป็น  

1. การศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง 

2. การศึกษาข้อมูลทางธรณีวิทยาและข้อมูลชายฝั่งทะเลของพื้นที่ศึกษา 

3. การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของแนวชายฝั่ง (Coastline) โดยใช้ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร ์(Geographic 

Information System : GIS) 

4. การเก็บข้อมูลภาคสนามในแตล่ะจุดของพื้นที่ศึกษา 

4.1. การวัดความลาดชันของชายหาดโดยใช้กล้องส ารวจ (Total station) 

4.1.1. ศึกษาภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อก าหนดจุดในการเก็บข้อมูล 

4.1.2. การวัดความลาดชันของหาดขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศและการเข้าถึงพื้นที่ 

4.1.3. วัดความลาดชันชายหาดในเวลาทีน่้ าลงต่ าสดุและก าหนดจุดอ้างอิง (Reference point)                         

4.2. การเก็บตะกอนพ้ืนผิวชายหาดตามแนววัดระดับ 

4.2.1. เก็บตะกอนพ้ืนผิวในแนวที่วัดความลาดชันโดยเก็บตะกอนในบริเวณหน้าหาด 

4.2.2. เก็บตะกอนประมาณ 500 กรัมในแต่ละจดุ 

4.3. การเจาะด้วยสว่านมือ (Hand auger) เพื่อศึกษาการสะสมตัวของช้ันตะกอน  

5. วิเคราะหค์ุณสมบตัิทางกายภาพและองค์ประกอบของตะกอน 

5.1. วิเคราะหค์่าการกระจายตัวขนาดของเม็ดตะกอน (Grain-size analysis) 

5.2. วิเคราะหส์่วนประกอบของตะกอน (Sediment composition) 

5.3. วิเคราะหล์ักษณะทางกายภาพของตะกอน (Physical properties) ได้แก่ ความกลมมน (Roundness)        

และรูปร่างตะกอน (Sphericity) 

6. น าข้อมูลที่ไดจ้ากระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และข้อมูลจากภาคสนามมาประมวลผลร่วมกัน 

7. จัดท าเป็นรูปเลม่รายงานและน าเสนอรูปแบบสัมมนา 
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รูป 3.1 แผนผังขั้นตอนการวิจยั 

 

 

 

 

ศกึษาเอกสารงานวิจยัที่เก่ียวข้อง 

เก็บข้อมลูภาคสนาม 

วิเคราะห์ผลการวิจยั 

ความลาดชนัชายฝ่ัง 

ศกึษาการเปล่ียนแปลงของแนวชายฝ่ังโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม

และภาพถ่ายทางอากาศ 

ตะกอนชายหาด ล าดบัชัน้ตะกอนชายฝ่ัง 

วิเคราะห์คณุสมบตัทิางกายภาพ             

และองค์ประกอบตะกอน 

จดัท ารูปเลม่และน าเสนอในรูปแบบสมัมนา 
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3.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  

จากการศึกษางานวิจัยของ Choowong et al (2009) ได้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของแนวชายฝั่งทะเลก่อนและหลังจาก

การเกิดสึนามิในปี พ.ศ. 2547  ที่จังหวัดพังงา ใช้การเปรียบเทียบแนวชายฝั่งโดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมและภาพถ่ายทาง

อากาศมาประยุกต์ใช้กับระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ (GIS) อีกทั้งศึกษาข้อมูลภาคสนาม การวัดความลาดชันของหาด การเก็บ

ตะกอนพ้ืนผิวชายหาด และการล าดับชั้นตะกอน เพื่อน ามาอธิบายเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงของชายฝั่งในพื้นที่ศึกษา (รูป 3.2) 

 

รูป 3.2 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของชายฝั่ง (ดัดแปลงจาก Choowong et al., 2009) 

 

งานวิจัยของ S. R. Chowdhury & N.K. Tripathi (2013) ใช้การเปรียบเทียบแนวชายฝั่งโดยใช้ข้อมลูภาพถ่ายดาวเทียม

และภาพถ่ายทางอากาศมาประยกุต์ใช้กับระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์วิธี Transect Based Shoreline Change Analysis 

(รูป 3.3) เพื่อติดตามการสะสมตัวและการกดัเซาะของแนวชายฝั่งทะเลบริเวณอ าเภอปากพนัง จังหวดันครศรีธรรมราช โดย

การสร้างเส้นฐาน เป็นเส้นอ้างอิงจดุในแผ่นดิน และสร้างเส้น ตั้งฉากกับเส้นฐานและตดัเส้นชายฝั่ง บันทึกการเปลี่ยนแปลงใน

แต่ละปี สามารถจัดท าเป็นแผนท่ีบอกสภาพสะสมตัวหรือกดัเซาะในแต่ละจดุของพื้นที่ศึกษาได้ (รูป 3.4) 
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รูป 3.3 การใช้วิธี Transect Based Shoreline Change Analysis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูป 3.4 การเปลี่ยนแปลงของแนวชายฝั่งบริเวณอ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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งานวิจัยของ W. Chotikasathien & P. Kohpina (1993) ศึกษาการพัดพาตะกอนชายฝั่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีและ

พื้นที่ใกล้เคียง (รูป 3.5) พบว่าบริเวณอ าเภอท่าชนะมีปากแม่น้ าท่ากระจาย ท่ีมีอิทธิพลต่อการสะสมตวัของตะกอนชายฝั่ง โดย

กระแสน้ าจะพัดพาตะกอนจากบรเิวณปากน้ าท่ากระจายลงไปทางทศิใต้ และกระแสมีทิศทางเคลื่อนทีเ่รียบชายฝั่งอ าเภอท่า

ชนะไปจนถึงบริเวณแหลมซุย อ าเภอไชยา จากการศึกษาภาพถ่ายทางอากาศพบสันทรายโบราณและสันทรายปัจจุบัน บ่งช้ีว่า

พื้นที่ชายฝั่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 

 

รูป 3.5 ทิศทางการเคลื่อนที่ของตะกอนบริเวณจังหวัดสรุาษฎร์ธานแีละพื้นที่ใกล้เคยีง 
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3.3 การรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

3.3.1 ข้อมูลที่ใช้ (Data) 

ปี (พ.ศ.) ชนิดของภาพ แหล่งที่มา ความละเอียด (ขนาดของพิกเซล) 

2509 Aerial photo Royal Thai Survey Department 60 เซนติเมตร 

2518 Aerial photo Royal Thai Survey Department 60 เซนตเิมตร 

2538 Aerial photo Royal Thai Survey Department 60 เซนตเิมตร 

2556 Satellite image GOOGLE EARTH 1 เมตร 

2559 Satellite image GOOGLE EARTH 1 เมตร 

2560 Satellite image GOOGLE EARTH 1 เมตร 

ตาราง 3.1 ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทยีมและภาพถ่ายทางอากาศที่ใช้ 

จากการหาค่าความละเอียดโดยการวัดขนาด pixel ของแต่ละข้อมลูภาพจะได้ว่าจากการศึกษาภาพถา่ยทางอากาศได้แก่ 

ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2509 – 2538 พบว่าข้อมูลที่เชื่อถือได้ควรมีค่าของข้อมูลที่อยู่ในช่วง  ± 0.6

เมตรในท านองเดยีวกันกับการศึกษาภาพถ่ายดาวเทยีม Google Earth ได้แก่ ข้อมลูการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเลตั้งแต่ปี พ.ศ. 

2556 – 2560 ข้อมูลที่เช่ือถือได้มคี่าของข้อมูลที่อยู่ในช่วง ± 1 เมตร 

 

3.3.2 โปรแกรมที่ใช้ (Software)  ArcMAP 10.3.1 

 

3.3.3 การเตรียมข้อมูล (Data preprocessing) 

ภาพถ่ายดาวเทียมที่ได้จาก Google Earth น าภาพมาก าหนดจุดอ้างอิง (Georeferencing) โดยใช้แผนท่ีภูมิประเทศชุด 

L7018-2 ปี พ.ศ. 2552 ระบบอ้างอิง WGS 1984  ส่วนภาพถ่ายทางอากาศน าภาพมาตดัขอบ แล้วจากนั้นน าภาพมาก าหนด

จุดอ้างอิง โดยใช้แผนที่ภูมิประเทศชุด L7017 ปีพ.ศ. 2536 ระบบอ้างอิง Indian 1975 แล้วน ามาปรับระบบอ้างอิงให้เป็น 

WGS 1984 
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3.3.4 Transect Based Shoreline Change Analysis 

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของแนวชายฝั่งทะเลโดยใช้ระบบระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) รวบรวมภาพถ่ายทางอากาศ

และภาพถ่ายดาวเทียมปี พ.ศ. 2509, 2518, 2538, 2556, 2559 และ2560 ท าการตรึงพิกัดและตรวจสอบความถูกต้องของ

ต าแหน่งอ้างอิงจากแผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วน 1:50,000 แล้วน าภาพของแต่ละปมีาสร้างเส้นชายฝัง่ทะเล (Coastline) เพื่อ

ใช้ในการหาระยะการเปลี่ยนแปลงของชายฝั่งในแต่ละช่วงเวลา 

หลังจากนั้นท าการก าหนดต าแหนง่จุดอ้างอิง (Reference point) เพือ่ใช้ในการวัดระยะทางการสะสมตัว/การกัดเซาะ

ของแนวชายฝั่งทะเล (รูป 3.6) และสร้างเส้น Transect เป็นแนวเสน้ตรงจากจุดอ้างอิงให้ตั้งฉากกับชายฝั่ง (รูป 3.7) เพือ่ใช้

ก าหนดทิศทางในการวัดระยะทางโดยในพ้ืนท่ีศึกษาก าหนดระยะห่างระหว่างจุดอ้างอิงแต่ละจุดเท่ากับ 2 กิโลเมตร ในพื้นที่

ศึกษาจะได้เส้น Transect จ านวน 15 เส้น (รูป 3.8) จากนั้นวัดระยะระหว่างเส้นชายฝั่งทะเลกับจดุอา้งอิงแต่ละช่วงเวลาเพื่อ

หาการเปลี่ยนแปลงของชายฝั่งทะเล แล้วน าไปหาอัตราการเปลีย่นแปลงระยะทางต่อปี 

 

รูป 3.6 เลือกบริเวณที่จะสร้างเส้น Transect และสรา้งจุดอ้างอิง  

 

รูป 3.7 การสร้างเส้น Transect 
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รูป 3.8 ต าแหน่งท่ีสร้างเส้น Transect 
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3.4 การรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม  

3.4.1 การก าหนดจุดเก็บข้อมลูภาคสนาม 

เลือกจุดเก็บข้อมูลภาคสนามโดยใช้การศึกษาแผนที่ภูมปิระเทศ ภาพถ่ายดาวเทียม และภาพถ่ายทางอากาศ ร่วมกับการ

ส ารวจพ้ืนท่ีเบื้องต้นเพื่อเลือกจุดให้ครอบคลมุพื้นท่ีศึกษาไดจุ้ดศึกษาทั้งหมด 7 จุดศึกษา (รูป 3.9) ก าหนดจุดศึกษาดังนี ้

ชื่อจุดศึกษา ที่ต้ังจุดเก็บข้อมูล พิกัด วันที่เก็บข้อมลู 

St.1 บ้านปากน้ าท่ากระจาย X 522523 Y 1061894 13 ก.พ.62 

St.2 ใกล้ร้านอาหารมารวย X 522834 Y 1059459 14 ก.พ.62 

St.3 หาดส าเร็จ X 528892 Y 1058307 14 ก.พ.62 

St.4 ถนนเลียบหาด ต าบลวัง X 524898 Y 1052905 14 ก.พ.62 

St.5 หาดนิยม X 528452 Y 1045159 14 ก.พ.62 

St.6 หาดนายอ าเภอ X 529313 Y 1043940 14 ก.พ.62 

St.7 แหลมซยุ X 534136 Y 1038695 14 ก.พ.62 

ตาราง 3.2 จุดวัดความลาดชันชายหาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูป 3.9 ต าแหน่งจุดศึกษาในพื้นที ่
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3.4.2. การวัดระดับชายหาด (Beach profile)  

การวัดระดับชายหาดคือ การวัดลกัษณะรูปร่างของภูมิประเทศในแนวทิศทางตั้งฉากกับชายฝั่งทะเล ซึ่งข้อมูลที่ไดเ้ป็น

ระบบท่ีแน่นอนโดยใช้อุปกรณ์กลอ้งส ารวจวัดระดับ (Total station) ยี่ห้อ Sokkia เพื่อดูลักษณะความลาดชันของพื้นที่ศึกษา

ในแต่ละจดุศึกษา (รูป 3.10) โดยช่วงเวลาที่น้ าลงต่ าสดุอ้างอิงจากตารางท านายระดับน้ าข้ึน - น้ าลง ปี พ.ศ. 2562 บริเวณ

เกาะปราบ     (สุราษฎร์ธานี) ของกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ 

วันท่ี เวลา ความสูง(เมตร) 

13 ก.พ.62 

04.34 1.93 

09.56 1.53 

14.22 1.65 

21.14 1.00 

14 ก.พ.62 
05.19 2.05 

21.16 0.94 

ตาราง 3.3 ตารางท านายระดับน้ าขึ้น-น้ าลง วันท่ี 13 - 14 ก.พ. 62 อ้างอิงบริเวณเกาะปราบ (สรุาษฎร์ธานี)                   

(ดัดแปลงจาก กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ, 2562)  

 

รูป 3.10 การวัดความลาดชันของชายหาด 

 

 

Northeast                                                                       Southwest 
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3.4.3. เก็บตะกอนพ้ืนผิวชายหาด (Sediment sampling) 

ตะกอนพ้ืนผิวชายหาดสามารถบอกถึงลักษณะเฉพาะของแต่ละหาดได้ โดยใช้การคัดขนาดของตะกอน ความกลมมนและ

องค์ประกอบของตะกอน จะเป็นตวับ่งช้ีถึงแหล่งตะกอนและพลังงานในการพัดพาตะกอนมาสะสมตัวได้ การเก็บตัวอย่างจะ

เก็บบริเวณหน้าหาดใต้แนวน้ าขึ้นสูงสุดของจุดศึกษาแต่ละแห่ง จุดศกึษาละ 1 ตัวอย่าง ท้ังหมด 7 ตัวอย่าง (รูป 3.11) 

 

รูป 3.11 การเก็บตะกอนพ้ืนผิวชายหาด 

 

3.4.4. การเจาะตะกอนด้วยสว่านมือ (Hand auger)  

เจาะตะกอนด้วยHand Auger เพือ่ศึกษาการสะสมตัวของช้ันตะกอนบริเวณจุดศึกษาท่ีมีความน่าสนใจ (รูป 3.12 และ 

3.13)  จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของชายฝั่งได้จดุศึกษาท่ีจะท าการเจาะตะกอนทั้งหมด 4 จุดศึกษาดังนี้ 

1. St.1 บ้านปากน้ าท่ากระจาย 

2. St.2 ใกล้ร้านอาหารมารวย 

3. St.5 หาดนิยม 

4. St.7 แหลมซุย 

 

East                                                                                            West 
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รูป 3.12 ลักษณะหัวเจาะตะกอน (ซ้าย) และหลุมเจาะตะกอน (ขวา) 

 

รูป 3.13 การเจาะตะกอนด้วยสว่านมือ 

 West                                                                                                               

East     
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3.4.5. การวิเคราะหต์ัวอย่าง 

หลังจากเก็บตัวอยา่งตะกอนแล้ว จึงน ามาวิเคราะห์คณุสมบัติทางกายภาพของแต่ละจุดศึกษา วิธีในการวิเคราะห์แบ่งเป็น 

3 ขั้นตอนดังน้ี 

3.4.5.1. การวิเคราะห์คา่การกระจายตัวขนาดของเมด็ตะกอน (Grain-size analysis) 

การวิเคราะห์หาขนาดเมด็ดินโดยวธิีร่อนตะแกรง วัตถุประสงคเ์พื่อหาการกระจายตัวของเมด็ตะกอนและใช้เป็นข้อมูลใน

การจ าแนกการคดัขนาดของตะกอน มวลตะกอนใดมวลตะกอนหนึง่ อาจประกอบไปด้วยเมด็ตะกอนหลากหลายขนาด ไม่

สามารถจ าแนกได้ด้วยตาเปล่าจึงต้องใช้เครื่องมือในการช่วยจ าแนกตะกอน การหาขนาดและการกระจายตัวของเม็ดตะกอนมี

อยู่ด้วยกันหลากหลายวิธี แต่ทีนิยมปฏิบัติกันอย่างแพรห่ลาย คือ วิธีการร่อนผ่านตะแกรงทีตะแกรงแต่ละชันจะมีช่องขนาด

ต่าง ๆ กัน (รูป 3.14) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

รูป 3.14 อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบตัิการตะกอนวิทยา 

ถุงเก็บตะกอนและถาดส าหรับอบ เตาอบ 

เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องแยกตะกอน 
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น าตะกอนมาอบจนแห้งด้วยเตาอบท่ีอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียสเปน็เวลา 24 ช่ัวโมง  (รูป 3.15) ช่ังตะกอน500กรัม 

จากนั้นจึงแยกขนาดด้วยเครื่องแยกตะกอนใช้ตะแกรงขนาดเบอร์ 5, 10, 18, 35, 60, 120, 230 และ PAN เป็นเวลา 5 นาที 

แล้ววัดน้ าหนักของตะกอนท่ีค้างบนตะแกรงแตล่ะขนาดเพื่อวิเคราะห์ขนาดและหาค่าการกระจายตัวขนาดของเม็ดตะกอนใน

แต่ละจดุ โดยใช้วิธี Moment Method (Boggs, 1987) โดยการค านวณค่าน้ าหนักของตัวอย่างที่คัดขนาดแล้ว น าไปคิดเป็น

เปอร์เซ็นต์จากน้ าหนักตะกอนท้ังหมด และน าไปคดิเป็นน้ าหนักสะสม จากนั้นน าข้อมูลไปค านวณทางสถิติส าหรับตะกอนท่ีคัด

ขนาดแล้ว (ตาราง 3.4, 3.5, 3.6 และ3.7) 

 

 

 

 

 

ตาราง 3.4 ตารางบันทึกข้อมูลส าหรับตะกอนท่ีคดัขนาดแล้ว 

 

 

 

 

ตาราง 3.5 การค านวณทางสถิติส าหรับตะกอนท่ีคัดขนาดแล้ว 

รูป 3.15 การน าตะกอนเข้าอบในเตาอบ เพื่อไล่ความชืน้ 
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ตาราง 3.6 เกณฑ์การคัดขนาดของตะกอน 

 

 

ตาราง 3.7 แสดงขนาดของตะกอนของ Udden-Wentworth 
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3.4.5.2. การวิเคราะหส์่วนประกอบของตะกอน (Sediment composition) 

การวิเคราะหส์่วนประกอบของตะกอน โดยการแยกปริมาณภายใต้กล้องจุลทรรศน์ (รูป 3.16) และเปรียบเทียบกับ

แผนภูมิแสดงเปอร์เซ็นต์องค์ประกอบของตะกอน (Standard chart of sediment's percentage composition)  (รูป 

3.17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูป 3.16 กล้องจุลทรรศน์ท่ีใช้ศึกษาองค์ประกอบของตะกอน 

 

รูป 3.17 การประเมินองค์ประกอบของตะกอน (Fritz and Moore, 1988) 
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3.4.5.3. การวิเคราะหล์ักษณะทางกายภาพของตะกอน (Physical properties)  

ตัวอย่างตะกอนท่ีผ่านการอบจนแห้ง น าตัวอย่างตะกอนไปวิเคราะหล์ักษณะความกลมมน และรูปร่างตะกอนผ่านกล้อง

จุลทรรศน์โดยใช้ตารางเปรียบเทียบพ้ืนผิวตะกอนของ Powers (1953) เป็นเกณฑ ์(รูป 3.18) 

 

รูป 3.18 การประเมินรูปรา่งและความกลมมนของเม็ดตะกอน (Power, 1953) 
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บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการวิเคราะห์ข้อมลู จากการศึกษาการเปลีย่นแปลงของแนวชายฝั่งโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และการเก็บ

ข้อมูลภาคสนามในแตล่ะจุดของพื้นที่ศึกษา (รูป 4.1)  แบ่งออกเป็น 7 ส่วนดังนี ้การเปลี่ยนแปลงของชายฝั่งในแต่ละป,ี  อัตรา

การเปลีย่นแปลงของชายฝั่งทะเล, การวัดความลาดชันของชายฝั่ง, การสะสมตัวของช้ันตะกอน, ขนาดตะกอนปัจจุบัน, 

องค์ประกอบของตะกอนชายหาดปัจจุบัน และลักษณะทางกายภาพของตะกอนของหาดปัจจุบัน 

 

รูป 4.1 แผนที่แสดงเส้นTransect และจุดศึกษาในพ้ืนท่ีศึกษา 
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4.1 การเปลี่ยนแปลงของชายฝ่ังต้ังแต่ปี พ.ศ. 2509 – 2560

 
รูป 4.2 เส้นชายฝั่งทะเลปี พ.ศ.2509 
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 รูป 4.3 เส้นชายฝั่งทะเลปี พ.ศ.2518 
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รูป 4.4 เส้นชายฝั่งทะเลปี พ.ศ.2538 
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 รูป 4.5 เส้นชายฝั่งทะเลปี พ.ศ.2556 
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รูป 4.6 เส้นชายฝั่งทะเลปี พ.ศ.2559 
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 รูป 4.7 เส้นชายฝั่งทะเลปี พ.ศ.2560 



34 
 

จากข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ (ปี พ.ศ. 2509, 2518 และ2538) และภาพถ่ายดาวเทียม (ปี พ.ศ. 2556, 2559 และ

2560) สามารถน ามาสร้างเส้นชายฝั่งทะเลไดด้ังรูป 4.2 – 4.7 แล้วท าวิธี Transect Based Shoreline Change Analysis จะ

ได้ระยะทางที่ชายฝั่งเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลาดังนี้ 

4.1.1 การเปลี่ยนแปลงของชายฝั่งทะเลระหว่างปี พ.ศ. 2509-2538 *พื้นทีบ่ริเวณเส้น Transect ที่ 1-8 

 

รูป 4.8 การเปลี่ยนแปลงของชายฝั่งทะเลระหว่างปี พ.ศ. 2509-2538 เฉพาะเส้น Transect ที ่1-8 

การเปลีย่นแปลงชายฝั่งส่วนใหญ่ในพ้ืนท่ีบริเวณต าแหน่งเส้น Transect ที่ 1 ของพื้นที่ศึกษามีการกัดเซาะสูง เนื่องด้วย

พื้นที่ชายฝั่งใกล้ปากแม่น้ าท่ากระจาย มีความเสถียรต่ าท าให้เกดิการเปลีย่นแปลงทางออกสู่ทะเล ส่วนบริเวณต าแหน่งเส้น 

Transect ที่ 7 มีการกัดเซาะสูงที่สุดในพื้นที่ศึกษา เนื่องด้วยอยู่บรเิวณที่มีสาขาของคลองท่าชนะออกสู่ทะเล 2 สาย (รูป 4.8) 

4.1.2 การเปลี่ยนแปลงของชายฝั่งทะเลระหว่างปี พ.ศ. 2509-2518 *พื้นที่บริเวณเส้น Transect ที่ 9-15 

 

รูป 4.9 การเปลี่ยนแปลงของชายฝั่งทะเลระหว่างปี พ.ศ. 2509-2518 เฉพาะเส้น Transect ที่ 9-15 
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เส้น Transect ที่ 9 ระยะเปลี่ยนแปลงของชายฝั่งทะเลลดลง เป็นบริเวณที่ใกล้กบัการท าบ่อเลี้ยงประมง อาจมีการ

รบกวนจากการท าบ่อประมงใกล้ชายฝั่ง พังทลายคันบ่อเกิดการรุกล้ าของน้ าทะเล ส่วนเส้น Transect ที่ 12 และ14 ระยะ

เปลี่ยนแปลงของชายฝั่งทะเลเพิ่มขึ้น บริเวณนั้นเป็นพ้ืนท่ีชายหาดธรรมชาติทอดยาวจากเหนือลงใต้ (รูป 4.9) 

4.1.3 การเปลี่ยนแปลงของชายฝั่งทะเลระหว่างปี พ.ศ. 2518-2538 *พื้นที่บริเวณเส้น Transect ที่ 9-15 

 

รูป 4.10 การเปลี่ยนแปลงของชายฝั่งทะเลระหวา่งปี พ.ศ. 2518-2538 เฉพาะเส้น Transect ที่ 9-15 

เส้น Transect ที่ 9-12 เป็นบริเวณบ้านตะกรบ เส้น Transect ที่ 9 ชายหาดใกล้กับการท าบ่อประมง อาจมีการรบกวน

จากมนุษย์ส่งผลต่อการกัดเซาะ สว่นพ้ืนท่ีถัดจากเส้น Transect ที่ 9 ลงไป พ้ืนท่ีหาดและถนนเลียบหาดไมม่ีสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ 

(รูป 4.10) 

4.1.4 การเปลี่ยนแปลงของชายฝั่งทะเลระหว่างปี พ.ศ. 2556-2559 

 

รูป 4.11 การเปลี่ยนแปลงของชายฝั่งทะเลระหวา่งปี พ.ศ. 2556-2559 ของทุกจุดศึกษา 
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ปี พ.ศ. 2550 มีการสร้างโครงสร้างแข็งในบริเวณพื้นท่ีศึกษาระหว่างเส้น Transect ที่ 1-2 เพื่อรักษาเสถียรภาพบริเวณ

ปากแม่น้ าท่ากระจายให้ไม่เคลื่อนตัวตามฤดูกาล อีกท้ังก่อสร้างก าแพงกันคลื่นนอกชายฝั่งและเขื่อนหินท้ิง เพื่อป้องกันบริเวณ

ก่อนเส้น Transect ที่ 2 ที่จะได้รบัผลกระทบจากการก่อสรา้งเขื่อนที่ยื่นลงไปในทะเลบรเิวณปากแม่น้ าด้วย (รูป 4.11) 

4.1.5 การเปลี่ยนแปลงของชายฝั่งทะเลระหว่างปี พ.ศ. 2559-2560 

 

รูป 4.12 การเปลี่ยนแปลงของชายฝั่งทะเลระหวา่งปี พ.ศ. 2559-2560 ของทุกจุดศึกษา 

จากกราฟจะเห็นได้ว่าระยะเปลี่ยนแปลงของชายฝั่งทะเลเพิม่ขึ้นหรอืลดลงในแตล่ะพื้นท่ี ส่วนใหญม่ีระยะทาง

ค่อนข้างมาก ในระยะเวลาเพียง 1 ปี อาจเป็นเพราะการเปรียบเทียบภาพถ่ายดาวเทยีมที่ต่างกัน ภาพปี พ.ศ. 2559             

อยู่ในช่วงหลังฤดูมรสุม ส่วนภาพปี พ.ศ. 2560 อยู่ในช่วงฤดูมรสุมในพ้ืนท่ีศึกษา (รูป 4.12) 
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4.2 อัตราการเปลี่ยนแปลงของชายฝ่ังทะเลระหว่างปี พ.ศ. 2509-2560 

 

รูป 4.13 ระยะทางจากจุดอ้างอิงถึงเส้นชายฝั่งของทุกจุดศึกษา 

แนวโน้มการเพิม่ขึ้นหรือลดลงของระยะทางจากจดุอ้างอิงถึงเส้นชายฝั่งของทุกจุดศึกษาในตอนบนพื้นที่ สังเกตได้ว่าเส้น 

Transect ที่ 2, 7 และ 9 มีการเปลี่ยนแปลงระยะทางในแตล่ะปมีาก เมื่อเทียบกับบรเิวณเส้น Transect อื่นๆในพ้ืนท่ี (รูป 

4.13) 
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รูป 4.14 อัตราการเปลี่ยนแปลงของชายฝั่งทะเลก่อนมีโครงสร้างแข็งบริเวณปากน้ าท่ากระจายระหว่าง                            

ปี พ.ศ. 2509-2538 ของทุกเส้น Transect ในพื้นที่ศึกษา 
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รูป 4.15 อัตราการเปลี่ยนแปลงของชายฝั่งทะเลหลังมีโครงสร้างแขง็บริเวณปากน้ าท่ากระจายระหว่างปี                 

พ.ศ. 2556 -2560 ของทุกเส้น Transect ในพื้นที่ศึกษา 

เมื่อเปรยีบเทียบจากกราฟอัตราการเปลีย่นแปลงของชายฝั่งทะเลกอ่นและหลังมีโครงสร้างแข็งบริเวณปากน้ าท่ากระจาย

(รูป 4.14 และ 4.15) สังเกตได้ว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงในจุดศึกษาส่วนใหญ่มีแนวโนม้อัตราที่เปลีย่นแปลงไปจากเดิม มสี่วน

น้อยที่อัตราจะคงเดิมหรือใกล้เคยีงเดิม 



40 
 
 

4.3 การวัดความลาดชันของชายฝ่ัง     

จากการใช้อุปกรณ์กล้องส ารวจวดัระดับ (Total station) ยี่ห้อ Sokkia เพื่อดูลักษณะความลาดชันของพื้นที่ศึกษาในแต่

ละจุดศึกษา จ านวน 7 จุดศึกษา ได้ผลดังกราฟต่อไปนี ้

 

รูป 4.16 กราฟแสดงความสูงของชายฝั่งในแต่ละจุดศึกษา(ซ้าย)  กราฟแสดงความกว้างของหาดในแต่ละจดุศึกษา (กลาง) 

และกราฟแสดงความชันของชายฝั่งในแต่ละจดุศึกษา (ขวา) 

จากกราฟรูป 4.16 (ซ้าย) ความสูงของหาดแตกต่างกันไปในแตล่ะจดุศึกษา และจากกราฟ (กลาง) บริเวณเหนือโครงสร้าง 
จุดศึกษาท่ี 1 หน้าหาดกว้าง แต่บริเวณใตโ้ครงสร้างตั้งแตจุ่ดศึกษาท่ี 2 เป็นต้นไป หน้าหาดแคบ แล้วจงึกว้างขึ้นเรื่อยๆเมื่อไกล
จากบริเวณปากแม่น้ าท่ากระจาย เมื่อน าค่าความสูงและความกว้างของหาดมาค านวณ ได้ความชันของชายฝั่งในแต่ละจุด
ศึกษาดังกราฟ (ขวา) สังเกตได้ว่าจุดศึกษาท่ี 1, 4 และ 7 ความชันต่ า มีความชันน้อยกว่าจุดศึกษาอื่นๆ 
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4.3.1 จุดศึกษาท่ี 1 

 

รูป 4.17 ความลาดชันชายหาดบรเิวณจุดศึกษาที่ 1 

ความลาดชันของหาดในจุดศึกษาที่ 1 (รูป 4.17) ซึ่งอยู่ทางด้านเหนอืของโครงสร้างบรเิวณปากแม่น้ าท่ากระจาย หาดมี

ลักษณะกว้าง (รูป 4.18) ความชันของหาดบริเวณนี้ประมาณ 3 - 4 องศา ถือว่ามีความชันน้อยเมื่อเทยีบกับจุดอื่นๆในพื้นที่

ศึกษา 

 

รูป 4.18 ชายหาดบริเวณจุดศึกษาที่ 1 (มองไปทางทิศเหนือ) 

 

 

HTL 
 

LTL 

 West                                                                                                    East    
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4.3.2 จุดศึกษาท่ี 2 

 

รูป 4.19 ความลาดชันชายหาดบรเิวณจุดศึกษาที่ 2 

ลักษณะความลาดชันของบริเวณจดุศึกษาท่ี 2 (รูป 4.19) ซึ่งอยู่ทางด้านใตข้องโครงสร้างบริเวณปากแม่น้ าท่ากระจาย 

ใกล้กับโครงสร้างเขื่อนหินท้ิง จะเห็นว่าพ้ืนท่ีเป็นลักษณะหน้าผาบริเวณชายหาด (Scarp) หน้าหาดค่อนข้างแคบและชัน มี

ความลาดชันประมาณ 9 องศา หน้าหาดแสดงการกัดเซาะในปัจจุบนั สังเกตได้จากการกดัเซาะหน้าหาดลึกเข้าไปในแผ่นดิน 

พบรากต้นไม้และต้นไม้ลม้ตลอดบริเวณจดุศึกษา (รูป 4.20) 

 

รูป 4.20 ชายหาดบริเวณจุดศึกษาที่ 2 (มองไปทางทิศเหนือ) 

 

 

HTL 
 

LTL 

 West                                                                                                     East     
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4.3.3 จุดศึกษาท่ี 3 

 

รูป 4.21 ความลาดชันชายหาดบรเิวณจุดศึกษาที่ 3 

ความลาดชันของจุดศึกษาท่ี 3 (รูป 4.21) อยู่บริเวณด้านตอนบนของพื้นที่ศึกษา มีลักษณะเนินทราย (Berm) หน้าหาด

กว้างแต่มีความชัน ซึ่งมคีวามลาดชันประมาณ 7 - 8 องศา (รูป 4.22) 

 

รูป 4.22 ชายหาดบริเวณจุดศึกษาที่ 3 (มองไปทางทิศเหนือ) 

 

 

 

HTL 
 

LTL 

 West                                                                                                     East     
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4.3.4 จุดศึกษาท่ี 4 

 

รูป 4.23 ความลาดชันชายหาดบรเิวณจุดศึกษาที่ 4 

บริเวณจุดศึกษาท่ี 4 อยู่บริเวณด้านตอนกลางของพื้นที่ศึกษา ลักษณะความลาดชันของจุดศึกษานี้คอื มีส่วนของเนิน

ทรายซ้อนกันหายช่วง (รูป 4.23) สังเกตได้จากหน้าหาดไม่ได้มลีักษณะลาดเรียบแต่มีลักษณะของเนินปรากฏหลายช่วง ความ

ลาดชันของบริเวณจุดศึกษานี้ประมาณ 3 องศา (รูป 4.24) 

 

รูป 4.24 ชายหาดบริเวณจุดศึกษาที่ 4 (มองไปทางทิศเหนือ) 

 

 

HTL 
 

LTL 

 West                                                                                                     East     
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4.3.5 จุดศึกษาท่ี 5 

 

รูป 4.25 ความลาดชันชายหาดบรเิวณจุดศึกษาที่ 5 

บริเวณจุดศึกษาท่ี 5 อยู่บริเวณด้านตอนกลางของพื้นที่ศึกษา มีลักษณะความลาดชันของพื้นที่ค่อนข้างชัน (รูป 4.25)  

ความชันอยู่ที่ประมาณ 8 - 9 องศา หน้าหาดค่อนข้างกว้าง (รูป 4.26)  

 

รูป 4.26 ชายหาดบริเวณจุดศึกษาที่ 5 (มองไปทางทิศเหนือ) 

 

 

 

HTL 
 

LTL 

 West                                                                                                     East     
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4.3.6 จุดศึกษาท่ี 6 

 

รูป 4.27 ความลาดชันชายหาดบรเิวณจุดศึกษาที่ 6 

ความลาดชันของหาดในจุดศึกษาที่ 6 (รูป 4.27) ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของพื้นที่ศึกษา หาดมีลักษณะกว้าง ความชันของหาด

บริเวณนี้ประมาณ 6 - 7 องศา มีลักษณะของสันทรายซึ่งกันระหว่างส่วนท่ีเริ่มเป็นแผ่นดินกับส่วนชายหาด (รูป 4.28) 

 

รูป 4.28 ชายหาดบริเวณจุดศึกษาที่ 6 (มองไปทางทิศเหนือ) 

 

 

 

HTL 
 

LTL 

 West                                                                                                     East     
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4.3.7 จุดศึกษาท่ี 7 

 

รูป 4.29 ความลาดชันชายหาดบรเิวณจุดศึกษาที่ 7 

ความลาดชันของหาดในจุดศึกษาที่ 7 (รูป 4.29) ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของพื้นที่ศึกษา เป็นส่วนหน่ึงของบริเวณแหลมซุย หาด

มีลักษณะกว้าง ค่อนข้างลาดเรียบ ความชันของหาดบริเวณนีป้ระมาณ 3 – 4 องศา (รูป 4.30) 

 

รูป 4.30 ชายหาดบริเวณจุดศึกษาที่ 7 (มองไปทางทิศเหนือ) 

 

 

 

HTL 
 

LTL 

 West                                                                                                       East    
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จุดศึกษาที่มกีารเจาะตะกอน 

จุดศึกษาที่มกีารเจาะตะกอน 

4.4 การสะสมตัวของชัน้ตะกอน 

ผลการศึกษาการเจาะตะกอนด้วยHand Auger เพื่อศึกษาการสะสมตัวของช้ันตะกอน 4 จุดศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

รูป 4.31 แสดงการสะสมตัวของช้ันตะกอนจุดศึกษาที่ 1 

ล าดับชั้นตะกอนบริเวณจุดศึกษาที่ 1 มีการเรียงตัวของช้ันตะกอนแบบปกติ (Fining upward) เม็ดตะกอนมีขนาดเล็กลง

เรื่อยๆจากล่างขึ้นบน แสดงถึงกระบวนการใกล้แนวชายฝั่งทะเล พลังงานท่ีพัดพาตะกอนมาสะสมตัวมีพลังงานต่ า ท าให้พบ

ตะกอนขนาดเล็กสะสมตัวในบริเวณนี้ (รูป 4.31) 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูป 4.32 แสดงการสะสมตัวของช้ันตะกอนจุดศึกษาที่ 2 
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จุดศึกษาที่มกีารเจาะตะกอน 

จุดศึกษาที่มกีารเจาะตะกอน 

ล าดับชั้นตะกอนบริเวณจุดศึกษาที่ 2 มีการเรียงตัวของช้ันตะกอนแบบปกติ (Fining upward) โดยพบล าดับชั้นตะกอน

สะสมตัว 2 ช่วง มีช่วงข้อมูลขาดหายไปเนื่องจากท่ีไม่สามารถเก็บข้อมูลในพื้นที่ได้ (รูป 4.32) 

 

 

 

 

 

 

 

รูป 4.33 แสดงการสะสมตัวของช้ันตะกอนจุดศึกษาที่ 5 

ล าดับชั้นตะกอนบริเวณจุดศึกษาที่ 5 มีการเรียงตัวของช้ันตะกอนแบบไม่ปกติ (Coarsening upward) เม็ดตะกอนมี

ขนาดใหญ่ขึ้นจากล่างขึ้นบน แสดงถึงพลังงานท่ีพัดพาตะกอนมีพลังงานเพิ่มขึ้น สามารถพัดพาตะกอนที่ขนาดใหญ่ขึ้นมาสะสม

ตัวได้ โดยในจุดศึกษานีต้ะกอนเปน็ตะกอนทราย (รูป 4.33) 

 

 

 

 

 

 

 

รูป 4.34 แสดงการสะสมตัวของช้ันตะกอนจุดศึกษาที่ 7 

ล าดับชั้นตะกอนบริเวณจุดศึกษาที่ 7 มีการเรียงตัวของช้ันตะกอนแบบปกติ (Fining upward) เม็ดตะกอนมีขนาดเล็กลง

จากล่างขึ้นบน ขนาดของตะกอนค่อนข้างใหญ่ ตั้งแต่ขนาดทรายหยาบถึงกรวด (รูป 4.34) 
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4.5 ขนาดตะกอนปจัจุบนั   

  จากการวิเคราะห์หาขนาดเม็ดดนิโดยวิธีร่อนตะแกรง การกระจายตัวของเม็ดตะกอนพ้ืนผิวชายหาดในพ้ืนท่ีศึกษาอยู่
ในช่วง medium - coarse sand สังเกตได้ว่าบริเวณจดุศึกษาท่ี 3 ขนาดตะกอนเฉลี่ยมีขนาดหยาบท่ีสุด ในขณะที่บริเวณจุด
ศึกษาที่ 4 ขนาดตะกอนเฉลี่ยมีขนาดละเอียดทีสุ่ด (รูป 4.35) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             

รูป 4.35 ขนาดตะกอนแต่ละจุดศกึษา 

การคัดขนาดตะกอนส่วนใหญ่อยู่ในช่วง moderately sorted (0.71 - 1.0Φ) - moderately well sorted (0.50 - 

0.71Φ) ถือว่ามีการปะปนกันของตะกอนขนาดที่ไมต่่างกันมาก ยกเว้นจุดศึกษาท่ี 1 และ 7 ที่มีการคดัขนาด poorly sorted 

(1.0 - 2.0Φ) หมายถึงมีการปะปนกันของตะกอนหลายขนาด (ตาราง 4.1) 
 

 

ตาราง 4.1 แสดงค่าเฉลี่ยและการคัดขนาดขอตะกอน 
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4.5.1 จุดศึกษาท่ี 1 

 

รูป 4.36 กราฟแสดงขนาดตะกอนของจุดศึกษาท่ี 1 

ขนาดตะกอนส่วนใหญ่ในจุดศึกษาที่ 1 คือขนาดทรายมีตั้งแต่ ทรายขนาดหยาบมาก (Very coarse sand) ถึงทรายขนาด

ละเอียดมาก (Very fine sand) ปริมาณส่วนใหญเ่ป็นพวกทรายขนาดละเอียดมากกว่าทรายหยาบ (รูป 4.36) 

 

4.5.2 จุดศึกษาท่ี 2 

 

รูป 4.37 กราฟแสดงขนาดตะกอนของจุดศึกษาท่ี 2 

ขนาดตะกอนส่วนใหญ่ในจุดศึกษาที 2 อยู่ในขนาดของทราย ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในช่วงขนาดปานกลาง (Medium sand) 

จนถึงทรายขนาดละเอียด (Fine sand) มีขนาดอื่นปะปนน้อยมาก (รูป 4.37) 
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4.5.3 จุดศึกษาท่ี 3 

 

รูป 4.38 กราฟแสดงขนาดตะกอนของจุดศึกษาท่ี 3 

ขนาดตะกอนส่วนใหญ่ในจุดศึกษาที่ 3 ตะกอนคละขนาดตั้งแต่ขนาดกรวด (Gravel) ถึงขนาดทราย (Sand) มีตะกอน

ขนาดเล็กมากเป็นปริมาณน้อย ท าให้ขนาดตะกอนท่ีคละกันอยู่ส่วนใหญ่เป็นตะกอนขนาดใหญ ่(รูป 4.38) 

 

4.5.4 จุดศึกษาท่ี 4 

 

รูป 4.39 กราฟแสดงขนาดตะกอนของจุดศึกษาท่ี 4 

ขนาดตะกอนส่วนใหญ่ในจุดศึกษาที่ 4 ตะกอนมีขนาดตั้งแต่ขนาดทรายหยาบ (Coarse sand) ถึงขนาดทรายแป้ง (Silt) 

บริเวณจุดศึกษาท่ี 4 ขนาดตะกอนละเอียดกว่าจุดศึกษาอ่ืนๆ (รูป 4.39) 
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4.5.5 จุดศึกษาท่ี 5 

 

รูป 4.40 กราฟแสดงขนาดตะกอนของจุดศึกษาท่ี 5 

ขนาดตะกอนส่วนใหญ่ในจุดศึกษาที่ 5 อยู่ในขนาดของทราย ส่วนใหญ่เป็นทรายละเอียด มตีั้งแต่ ทรายขนาดหยาบมาก 

(Very coarse sand) ถึงทรายขนาดละเอียดมาก (Very fine sand) ซึ่งมีความแตกต่างของขนาดตะกอนน้อย (รูป 4.40) 

 

4.5.6 จุดศึกษาท่ี 6 

 

รูป 4.41 กราฟแสดงขนาดตะกอนของจุดศึกษาท่ี 6 

ขนาดตะกอนส่วนใหญ่ในจุดศึกษาที่ 6 อยู่ในขนาดของทราย มีตั้งแต ่ทรายขนาดหยาบมาก (Very coarse sand) ถึง

ทรายขนาดละเอียดมาก (Very fine sand) ซึ่งมีความแตกตา่งของขนาดตะกอนน้อย (รูป 4.41) 
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4.5.7 จุดศึกษาท่ี 7 

 

รูป 4.42 กราฟแสดงขนาดตะกอนของจุดศึกษาท่ี 7 

ขนาดตะกอนในจุดศึกษาที่ 7 ตะกอนส่วนใหญ่อยู่ในขนาดทราย มีความหลากหลายของขนาดตะกอนทรายมาก มีตั้งแต่ 

ทรายขนาดหยาบมาก (Very coarse sand) ถึงทรายขนาดละเอียดมาก (Very fine sand) มีการปะปนกันของตะกอนหลาย

ขนาด (รูป 4.42) 
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4.6 องค์ประกอบของตะกอนชายหาดปัจจุบัน  

จากการเก็บตัวอย่างตะกอนในภาคสนามมาวิเคราะหภ์ายใต้กล้องจุลทรรศนส์ามารถแยกองค์ประกอบได้ดังตาราง 4.2 

 

 

 

 

ตาราง 4.2 แสดงองค์ประกอบของตะกอนในแต่ละจดุศึกษา 

 

รูป 4.43 กราฟเปรียบเทียบองค์ประกอบของตะกอนทุกจุดศึกษาในพื้นที่ศึกษา 

 

รูป 4.44 กราฟเปรียบเทียบองค์ประกอบรองของตะกอนในพื้นทีศ่ึกษา 

องค์ประกอบของตะกอนในพ้ืนท่ีศึกษาส่วนใหญ่คือ ควอตซ ์(Quartz) เป็นหลัก (รูป 4.43) ส่วนองค์ประกอบรองจะมี

ความแตกต่างกันไป เป็นลักษณะเฉพาะในแต่ละจุดศึกษา (รูป 4.44) 
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4.7 ลักษณะทางกายภาพของตะกอนของหาดปัจจุบัน 

จากการเก็บตัวอย่างตะกอนในภาคสนามมาวิเคราะหภ์ายใต้กล้องจุลทรรศน์เพื่อดูลักษณะทางกายภาพได้ดังตาราง 4.3 

 

ตาราง 4.3 ลักษณะทางกายภาพของตะกอนในแต่ละจดุศึกษา 

ลักษณะทางกายภาพของตะกอนสามารถบ่งบอกถึงปัจจัยที่มีผลต่อมาน าตะกอนมาสะสมตัวได้ ความกลมมนของเมด็

ตะกอนแสดงถึงลักษณะรูปร่างของเม็ดตะกอนมีความคล้ายทรงกลมเพียงใด จะเห็นได้ว่าในพื้นที่ศึกษาตะกอนค่อนข้างมีความ

กลมมน รูปร่างของเม็ดตะกอนส่วนใหญ่ในพ้ืนท่ีศึกษามีรูปร่างแบบ Sub-rounded จากการประเมินลกัษณะเม็ดตะกอนของ 

Powers (1953) (รูป 4.45) แสดงถึงตะกอนถูกพัดพามาสะสมตัว และเกดิการขัดถูของคลื่นบริเวณชายฝั่งท าให้เหลีย่มคม

หายไป 

 

 

 

 

 

 

รูป 4.45 การประเมินรูปรา่งและความกลมมนของเม็ดตะกอน (Power, 1953) 
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บทที่ 5 วิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย 

5.1 การเปรียบเทียบการจ าแนกลักษณะชายฝ่ัง ลักษณะทางกายภาพของตะกอนและการเปลี่ยนแปลงของชายฝ่ังทะเล 

   

รูป 5.1 กราฟอัตราการเปลีย่นแปลงชายฝั่งทะเลก่อนและหลังการมโีครงสร้างแข็ง ระหว่างปี พ.ศ. 2509 – 2560     

จากการศึกษาการเปลีย่นแปลงชายฝั่งทะเลได้อตัราการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งดังรูป 5.1 ร่วมกับการศึกษาลักษณะธรณี

สัณฐานชายฝั่งทะเล สามารถแบ่งชายฝั่งออกเป็น 5 บริเวณดังนี ้

1. ชายฝั่งด้านเหนือโครงสร้าง พ้ืนท่ีบริเวณเส้น Transect ที ่1 ก่อนมีโครงสร้างอัตรากดัเซาะและหลังมสีร้าง

โครงสร้างอัตรากดัเซาะทีเ่พิ่มขึ้น 

2. ชายฝั่งด้านใต้โครงสร้าง พ้ืนท่ีบริเวณเส้น Transect ที่ 2 – 4 ก่อนมีโครงสร้างอัตราสะสมตัว แตห่ลังมีสร้าง

โครงสร้างอัตรากดัเซาะเพิ่มขึ้น 

3. ชายฝั่งบริเวณใกล้ปากคลอง พ้ืนท่ีบริเวณเส้น Transect ที ่5 - 9 การกัดเซาะและสะสมตัวเกิดจากอิทธิพลของ

การเคลื่อนตัวของปากคลองเป็นหลัก 

4. ชายฝั่งที่ไม่มีปากคลอง พ้ืนท่ีบริเวณเส้น Transect ที ่10 - 12 ก่อนมีโครงสร้างอัตราสะสมตัว แตห่ลังมีสร้าง

โครงสร้างอัตราสะสมตัวลดลง 

5. ชายฝั่งบริเวณใกล้แหลม พ้ืนท่ีบริเวณเส้น Transect ที ่13 - 15 หลังมีโครงสร้างอัตราสะสมลดลง จนบางแห่ง

กลายเป็นพื้นทีก่ัดเซาะ 
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ชายฝั่งด้านเหนือโครงสร้าง 

    

รูป 5.2 กราฟอัตราการเปลีย่นแปลงชายฝั่งทะเลก่อนและหลังการมโีครงสร้างแข็ง ระหว่างปี พ.ศ. 2509 – 2560 ชายฝั่งด้าน

เหนือโครงสร้าง พ้ืนท่ีบริเวณเส้น Transect ที ่1 

ชายฝั่งด้านเหนือโครงสร้าง พ้ืนท่ีบริเวณเส้น Transect ที่ 1 ก่อนการสร้างโครงสร้างมีอัตรากัดเซาะ เมื่อมกีารสร้าง

โครงสร้างมีอัตรากัดเซาะเพิ่มขึ้น (รูป 5.2) 

                          

รูป 5.3 แสดงลักษณะกระแสน้ าเลยีบชายฝั่ง (Washington State Department of Ecology, 2004) 
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ตามปกติหากมีกระแสน้ าไหลเลยีบชายฝั่งจากเหนือลงใต้ แล้วเกิดการสร้างโครงสร้างยื่นลงไปในทะเล ท าให้กระแสน้ าพัด

พาตะกอนมาสะสมตัวเพิม่ขึ้นในพ้ืนท่ีบริเวณเหนือโครงสร้าง ในขณะที่พ้ืนท่ีบริเวณใตโ้ครงสร้างจะเกดิการกัดเซาะเพิ่มขึ้น

เพราะโครงสร้างไปรบกวนสมดุลของตะกอนท่ีถูกพัดพามาตามกระแสน้ าเลียบชายฝั่ง (รูป 5.3) แต่ในพื้นที่ศึกษา บริเวณเส้น 

Transect ที่ 1 ไม่เป็นเช่นนั้น เป็นพ้ืนท่ีบริเวณเหนือโครงสร้างที่มอีตัรากัดเซาะเพิ่มขึ้นจากเดิม (รูป 5.4) 

 

 

 

 

 

รูป 5.4 ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณปากน้ าท่ากระจาย ปี พ.ศ. 2545 (ซ้าย) ปี พ.ศ. 2560 (ขวา) (แหล่งที่มา GoogleEarth) 

จากการเปรียบเทียบภาพถ่ายดาวเทียมก่อนการสร้างโครงสรา้ง ตะกอนจากปากแม่น้ าสามารถกระจายตัวไปทั้งตอนเหนือ

และตอนใต้ของปากแม่น้ า แต่หลงัจากมีโครงสร้าง ตะกอนถูกจ ากดัทิศทางในการพัดพาด้วยลักษณะของโครงสร้างที่ยื่นลงไป

ในทะเล ท าให้ตะกอนพัดพาขึ้นไปได้น้อยลง การกัดเซาะในพ้ืนท่ีจึงเพิ่มขึ้น (รูป 5.5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300 m. 

ปี 2545 

300 m. 

รูป 5.5 ภาพถ่ายทางอากาศและภาพดาวเทียมบริเวณเส้น Transect ท่ี 1 

 

ปี 2560 
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ชายฝ่ังด้านใต้โครงสร้าง 

    

รูป 5.6 กราฟอัตราการเปลีย่นแปลงชายฝั่งทะเลก่อนและหลังการมโีครงสร้างแข็ง ระหว่างปี พ.ศ. 2509 – 2560 ชายฝั่งด้าน

ใต้โครงสร้าง พ้ืนท่ีบริเวณเส้น Transect ที่ 2 – 4     

ส่วนพ้ืนท่ีบริเวณทางใต้โครงสร้าง พื้นที่บริเวณเส้น Transect ที ่2 – 4 อัตราการกัดเซาะเพิม่ขึ้น (รูป 5.6) เพราะ

กระแสน้ าเลยีบชายฝั่งจะถูกรบกวนมีระยะห่างจากฝั่งมากขึ้น ตะกอนจากปากคลองเดมิที่เคยไหลตามกระแสน้ าเลยีบชายฝั่ง

มาทางใต้ ถูกโครงสร้างกั้นไว้ ท าให้สมดลุการพัดพาของตะกอนในแนวเข้า - ออกฝั่งเปลี่ยนแปลงไป  

 

รูป 5.7 บริเวณระหว่างเส้น Transect ที่ 2  

East                                                                                             West 
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รูปที่ 5.8 ชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะถึงถนนเลียบชายฝั่งหาดส าเร็จ บริเวณระหว่างเส้น Transect ที่ 3 – 4 

จากข้อมูลการส ารวจวัดระดับ เมือ่น าค่าความสูงและระยะทางจากจุดอ้างอิงค านวณหาความชันของพื้นที่พบว่าชายหาด

แคบ ความชันมาก ซึ่งความลาดชนัมากแสดงถึงหลักฐานของพลังงานท่ีเข้ามากระท าต่อชายฝั่ง พบร่องรอยการกัดเซาะของ

ชายฝั่งในหลายพื้นท่ี (รูปที่ 5.7, 5.8 และ5.9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

East                                                                                             West 

รูป 5.9 ภาพถ่ายทางอากาศและภาพดาวเทียมบริเวณเส้น Transect ที่ 2  
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ชายฝ่ังบริเวณใกล้ปากคลอง 

     

รูป 5.10 กราฟอัตราการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเลก่อนและหลังการมีโครงสร้างแข็ง ระหว่างปี พ.ศ. 2509 – 2560 ชายฝั่ง

บริเวณใกล้ปากคลอง พ้ืนท่ีบริเวณเส้น Transect ที ่5 - 9  

บริเวณเส้น Transect ที่ 5 - 9 เป็นบริเวณพื้นท่ีชายหาดยาวจากเหนือลงใต้ตั้งแต่บ้านท่าม่วง ต าบลวงั จนถึงบ้านตะกรบ

ต าบลตะกรบ มีอตัราก่อนและหลงัสร้างโครงสร้างแตกต่างกันไปในแต่ละเส้น Transect (รูป 5.10) ในบริเวณนีม้ีทางออกสู่

ทะเลของแม่น้ าล าคลองหลายสายและมีการเพาะเลีย้งสัตว์น้ ามาก (รูป 5.11) ท าให้พื้นที่ได้รับอิทธิพลจากหลายปจัจัยคือ การ

พัดพาตะกอนจากปากน้ า การใช้ประโยชน์ในล าน้ าเพื่อผันน้ ามายังบอ่เพาะเลีย้งสัตว์น้ าท าใหม้ีการปรบัทิศทางการไหลและ

ตะกอนในล าน้ าเปลี่ยนไป การพังทลายของคันดินบ่อเลีย้งสัตว์น้ ารมิชายฝั่งท าให้เกิดการรุกล้ าของน้ าทะเล  พื้นที่ชายฝั่งใน

บริเวณนีจ้ึงมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงไมไ่ดม้ีแนวโน้มไปในทางเดียวกัน 

 

 

 

 

 

 

 

รูป 5.11 ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณเส้น Transect ท่ี 8 – 9 บ้านตะกรบ ปี พ.ศ. 2560 (แหล่งท่ีมา GoogleEarth) 

 

ปี 2560 
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รูป 5.12 บริเวณเส้น Transect ที่ 6 เหนือปากน้ ากิ่ว 

ลักษณะชายฝั่งบรเิวณดา้นตอนกลางของพื้นที่ศึกษาส่วนใหญ่เป็นหาดที่มีความกว้างของหน้าหาดค่อนข้างกว้าง หน้าหาด

ไม่ได้มลีักษณะลาดเรยีบแต่มลีักษณะของเนินปรากฏให้เห็น (รูป 5.12)  

          

รูป 5.13 ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณปากน้ าก่ิว เส้น Transect ที่ 7 ปี พ.ศ.2545 (ซ้าย) ปี พ.ศ.2560 (ขวา)            

(แหล่งที่มา GoogleEarth) 

บริเวณเส้น Transect ที่ 7 อัตราในช่วงก่อนสร้างโครงสรา้งกัดเซาะมากกว่าบริเวณอื่นเพราะมีการเปลี่ยนแปลงทางออกสู่

ทะเลของปากแม่น้ าก่ิวท าให้เกดิการกัดเซาะพื้นท่ีชายฝั่งร่นระยะเข้ามาในแผ่นดิน หลังจากการเปลี่ยนแปลงสภาพปากแม่น้ า

ค่อนข้างคงทีช่ายฝั่งจึงเริ่มมีการสะสมตัว (รูป 5.13 และ5.14)  

300 m. 300 m. 

West                                                                                             East 

ปี 2545 ปี 2560 
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รูป 5.14 ภาพถ่ายทางอากาศและภาพดาวเทียมบริเวณเส้น Transect ที่ 7 
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ชายฝ่ังท่ีเป็นแนวตรง ไม่มีปากคลอง 

     

รูป 5.15 กราฟอัตราการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเลก่อนและหลังการมีโครงสร้างแข็ง ระหว่างปี พ.ศ. 2509 – 2560        

ชายฝั่งที่ไม่มีปากคลอง พ้ืนท่ีบริเวณเส้น Transect ที ่10 - 12   

บริเวณเส้น Transect ที่ 10 – 12 ชายฝั่งเป็นแนวตรงยาว ไม่มีทางออกสู่ทะเลของปากคลอง พ้ืนท่ีบริเวณใกล้ชายฝั่งเป็น

พื้นที่ธรรมชาติยังไม่มีการสร้างสิ่งปลูกสร้างหรือการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ า (รูป 5.16) ชายฝั่งยังมีการสะสมตัวอยู่แต่อัตราการสะสม

ตัวลดลง (รูป 5.15)  

 

รูป 5.16 ภาพดาวเทียมบริเวณเสน้ Transect ที่ 11 – 12 ปี พ.ศ. 2560 (แหล่งที่มา GoogleEarth) 

 

ปี 2560 
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รูป 5.17 บริเวณเส้น Transect ที่ 10 

หน้าหาดปัจจุบันค่อนข้างกว้าง (รูป 5.17) และเมื่อดูเปรยีบเทียบภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียม ชายฝั่งมีการ

เปลี่ยนแปลงน้อยมาก (รูป 5.18)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

East                                                                                             West 

รูป 5.18 ภาพถ่ายทางอากาศและภาพดาวเทียมบริเวณเส้น Transect ที่ 11 
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ชายฝ่ังบริเวณใกล้แหลมซุย 

     

รูป 5.19 กราฟอัตราการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเลก่อนและหลังการมีโครงสร้างแข็ง ระหว่างปี พ.ศ. 2509 – 2560        

ชายฝั่งบริเวณใกล้แหลม พ้ืนท่ีบริเวณเส้น Transect ที ่13 – 15 

ชายฝั่งบริเวณใกล้แหลม พ้ืนท่ีบริเวณเส้น Transect ที่ 13 - 15 (รูป 5.20) ก่อนโครงสร้างมีอตัราสะสมตัว (เส้น 

Transect ที่ 15 ไม่มีข้อมูลช่วงก่อนสร้างโครงสรา้ง) หลังมีโครงสร้างอัตราสะสมลดลงจนบางแห่งกลายเป็นพื้นที่กัดเซาะ    

(รูป 5.19)  

 
รูป 5.20 ภาพดาวเทียมบริเวณเสน้ Transect ที่ 13 – 15 ปี พ.ศ. 2560 (แหล่งที่มา GoogleEarth) 

 

ปี 2560 
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จากการเปรียบเทียบภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียมชายฝั่งมีการเปลี่ยนแปลงที่ดิน มีสิ่งปลกูสร้างรมิชายฝั่ง

มากขึ้น และชายฝั่งเริ่มมีการกดัเซาะในช่วงหลังจากสร้างโครงสร้าง (รูป 5.21) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูป 5.21 ภาพถ่ายทางอากาศและภาพดาวเทียมบริเวณเส้น Transect ที่ 13 
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5.2 สรุปผลการศึกษา 

จากการประยุกต์ใช้GISและการเกบ็ข้อมูลจากภาคสนาม (ตาราง 5.1) เมื่อน ามาวิเคราะห์หาความสมัพันธ์ได้ว่ารูปแบบ

การเปลีย่นแปลงชายฝั่งในพื้นที่ศึกษา เกี่ยวข้องกับระยะทางของการพัดพาตะกอนจากบริเวณปากน้ าท่ากระจายเป็นหลัก

รองลงมาคือลักษณะธรณสีัณฐานของพื้นที่ชายฝั่ง เพราะการก่อสรา้งโครงสรา้งเขื่อนบริเวณปากน้ าใหญ่อย่างปากน้ าท่า

กระจายย่อมท าให้พื้นที่ท้ังด้านเหนือและด้านใตโ้ครงสร้างได้รับผลกระทบจากการรบกวนกระบวนการทางธรรมชาติของ

ชายฝั่ง ท าให้รบกวนกระบวนการเคลื่อนตัวของสมดุลตะกอนเข้า – ออกชายฝั่ง พ้ืนท่ีที่อยู่ใกล้โครงสรา้งจะไดร้ับผลกระทบ

มากกว่าพ้ืนท่ีที่อยู่ไกลโครงสร้าง 

พื้นที่ท่ีมีผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงบริเวณปากน้ าท่ากระจายคอืบริเวณใกลโ้ครงสร้างทั้งเหนือและใต้โครงสร้างมีการ

กัดเซาะเพิ่มขึ้น ส่วนช่วงกลางของพื้นที่ มีอิทธิพลจากการเปลี่ยนต าแหน่งปากคลองและการได้รับตะกอนจากปากคลองใน

บริเวณนั้นมากกว่า และส่วนช่วงท้ายของพื้นที่ศึกษาอยู่ไกลโครงสรา้งด้วยการไหลของกระแสน้ าเลียบชายฝั่งเปลี่ยนแปลงไป 

สมดลุตะกอนเข้าออกฝั่งจึงถูกรบกวน ท าให้ตะกอนสะสมน้อยลง และบางจุดเกิดการกัดเซาะ 

พื้นที่ท่ีควรเฝ้าระวังนอกจากบริเวณใกล้โครงสร้างทั้งเหนือและใตโ้ครงสร้างที่มีการกัดเซาะอย่างเห็นได้ชัดในปัจจุบัน 

น่าจะเป็นช่วงบริเวณเส้น Transect ที่ 10 - 15 เพราะมีที่อยู่อาศัย และสถานท่ีพักผ่อนใกล้ฝั่งจะไดร้บัผลกระทบจากการที่

ชายฝั่งสะสมตัวน้อยลงและบางแห่งเริ่มมีการกัดเซาะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตาราง 5.1 ข้อมูลอัตราการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งและข้อมูลจากภาคสนาม
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 รูป 5.22 แผนที่แสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งก่อนและหลังมีโครงสร้าง ซ้อนทับบนแผนท่ีภูมิประเทศจากกรมแผนท่ีทหาร ปี พ.ศ. 2552 

 

อตัราการเปลีย่นแปลงกอ่นมีโครงสรา้ง 

ปี พ.ศ. 2506 - 2538 

อตัราการเปลีย่นแปลงหลงัมีโครงสรา้ง 

ปี พ.ศ. 2557 - 2560 
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รูป 5.23 แผนที่แสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งก่อนและหลังมีโครงสร้าง ซ้อนทับบนภาพถ่ายดาวเทียมจาก GoogleEarth ปี พ.ศ. 2560 

อตัราการเปลีย่นแปลงกอ่นมีโครงสรา้ง 

ปี พ.ศ. 2506 - 2538 

อตัราการเปลีย่นแปลงหลงัมีโครงสรา้ง 

ปี พ.ศ. 2557 - 2560 
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5.3 ความน่าเชื่อถือของข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของชายฝ่ังทะเลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2509 – 2560  

5.3.1 ความคลาดเคลื่อนจากการก าหนดพิกัดภาพ 

ฟิล์มที่ใช้บันทึกภาพถูกเก็บรักษาไว้นานเกิดการเสื่อมสภาพ จึงท าใหร้ายละเอียดภาพที่น ามาใช้ไม่ชัดเจน และการใช้

ประโยชน์ท่ีดินบริเวณใกล้ชายฝั่งมกีารสร้างสิ่งปลูกสร้างและการเพาะเลี้ยงสัตวส์ัตว์น้ าท าให้มีการเปลีย่นแปลงท่ีดินไปมาก 

รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมปิระเทศพวกแม่น้ า ล าคลองมีการเคลื่อนตัวและย้ายทางออกสู่ทะเลด้วย 

5.3.2 ความคลาดเคลื่อนจากการลากเสน้ชายฝั่งทะเลในแตล่ะปี 

วิธีที่ลากเส้นขอบเขตเพื่อน ามาวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งมีทั้งจากการใช้เส้นชายฝั่งทะเล (Coastline) และเส้น

ชายทะเล (Shoreline) แต่ในงานวิจัยนี้เลือกใช้การลากเส้นชายฝั่งทะเล เพราะเห็นขอบเขตในภาพไดแ้น่นอนกว่าการใช้เส้น

ชายทะเลที่มีอิทธิพลของน้ าขึ้น – น้ าลง รวมถึงมุมของภาพที่บันทึกและต าแหน่งรับเซนเซอร์ท าให้เกดิเงา จึงลดค่าความ

คลาดเคลื่อนในขั้นตอนการลากเสน้ชายฝั่งทะเลได ้

5.3.3 ตะกอนท่ีเกิดจากกระบวนการคลืน่ซัดฝั่ง  

กระบวนการคลื่นซดัฝั่งเกิดขึ้นจากหลายเหตุการณ์เช่น มรสมุตะวันออกเฉียงเหนือ พายุ เป็นต้น ท าใหข้อบเขตแผ่นดินที่

น ามาลากแนวชายฝั่งผิดเพี้ยน  

5.3.4 การค านวณอตัราการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง  

การน าข้อมูลมาใช้ค านวณอัตราการเปลีย่นแปลงชายฝั่ง ข้อมูลช่วงก่อนการสร้างโครงสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ.2509 – 2538 

กับข้อมูลช่วงหลังการสร้างโครงสรา้งตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 – 2560 ข้อมูลมีช่วงของเวลาค่อนข้างต่างกัน เมื่อน ามาหาอตัราเป็น

ระยะทางต่อปี ช่วงหลังการก่อสรา้งอาจมีอัตราที่สูงเกินจริง ถือเป็นข้อจ ากัดจากการที่มีข้อมลูช่วงหลงัการสร้างโครงสร้างน้อย  

 

5.4 ข้อเสนอแนะ 

5.4.1 การแบ่งระยะเส้น Transect  

ในงานวิจัยนี้แบ่งระยะแตล่ะเส้น Transect ประมาณ 2 กิโลเมตร หากแบ่งระยะถี่ข้ึนจะแสดงลักษณะพื้นท่ีแม่นย าขึ้น 

5.4.2 การติดตามการเปลี่ยนแปลงชายฝัง่ 

เป็นการศึกษาท่ีต้องใช้เวลาเก็บข้อมูลระยะยาว เพราะมีปัจจัยของสภาพภูมิอากาศทีม่ีรอบการเกิดเปน็ระยะเวลานาน 

เช่น ลมมรสุม ปรากฏการณเ์อลนโิญ-่ลานิญ่า น ามาซึ่งความแปรผันของภูมิอากาศ 

 
 
 
 
 



73 
 

เอกสารอ้างอิง 

 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ (2561). ข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดสุราษฎ์ธานี. กรมทรัพยากรทางทะเล 

และชายฝั่ง. กรุงเทพฯ 
 
กรมทรัพยากรธรณี (2550). การจ าแนกเขตเพื่อการจดัการด้านธรณวีิทยาและทรัพยากรธรณ.ี จังหวัดสุราษฎร์ธานี. กรุงเทพฯ 
 
ปริทัศน์ เจรญิสิทธ์ิ (2550). การส ารวจพ้ืนท่ีกัดเซาะชายฝั่งทะเลในฤดูมรสุมบรเิวณอ่าวไทย ภาคตะวนัตก ตั้งแต่จังหวัดชุมพร  

ถึงจังหวัดปัตตานี ระหว่างเดือนธนัวาคม 2549 – มกราคม 2550. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่. กรุงเทพฯ 
 
สมศักดิ์ วัฒนปฤดา (2557).การติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝัง่ในพื้นที่วิกฤติการกัดเซาะชายฝั่งด้วยภาพถ่ายดาวเทียม  

โดย สมศักดิ์ วัฒนปฤดา. ส านักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม, กรมทรัพยากรธรณ.ี กรุงเทพฯ 
 
สิน สินสกลุ สุวัฒน์ ตยิะไพรัช นิรนัดร์ ชัยมณี และบรรเจิด อร่ามประยูร. (2545). การเปลีย่นแปลงพ้ืนท่ีชายฝั่งทะเลด้านอ่าว 

ไทย. รายงานวิชาการ กองธรณีวทิยา กรมทรัพยากรธรณ.ี กรุงเทพฯ 
 
Chotikasathien, W., & Kohpina, P. (1993). Quaternary geology of coastal area, Surat Thani and vicinity,  

southern Thailand. Journal of Southeast Asian Earth Sciences, 8(1-4), 313–320.  
 
Choowong, M., et al. (2009). Monitoring beach morphology changes and coastal sediment balance from  

Prachuap Khiri Khan, Thailand, BEST, No.1&2 vol.3, (2009) :1-10. 
 
Chowdhury, S., & Tripathi, N. (2013). Coastal erosion and accretion in Pak Phanang, Thailand by GIS  

analysis of maps and satellite imagery. Songklanakarin  J. Sci. Technol, 35(6), 739-748. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก. 

ข้อมูลการวัดระดับชายฝั่ง 

จุดศึกษาท่ี 1 

วันท่ีเก็บข้อมูล ต าแหน่งท่ี ระยะจากจุดอ้างอิง (เมตร) ความสูงจากระดับน้ าทะเลเฉลีย่ (เมตร) 

13/2/2562 

Camera 0 2.288935 
1 2.8732 2.189835 
2 7.6849 1.947335 
3 9.3354 2.063835 
4 15.5277 1.606335 
5 19.7504 1.430335 
6 25.015 1.090635 
7 28.2187 0.747935 
8 37.6642 0.635335 
9 52.0378 -0.010465 
10 56.7132 0.080135 
11 62.5129 -0.113665 
12 66.8612 -0.380765 

 

จุดศึกษาท่ี 2 

วันท่ีเก็บข้อมูล ต าแหน่งท่ี ระยะจากจุดอ้างอิง(เมตร) ความสูงจากระดับน้ าทะเลเฉลีย่(เมตร) 
13/2/2562 Camera 0 1.374935 

1 4.098 1.528835 
2 4.899 0.595335 
3 9.0012 -0.081465 
4 14.354 -0.561565 
5 17.5617 -0.896365 
6 19.2525 -1.189465 
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จุดศึกษาท่ี 3 

วันท่ีเก็บข้อมูล ต าแหน่งท่ี ระยะจากจุดอ้างอิง(เมตร) ความสูงจากระดับน้ าทะเลเฉลีย่(เมตร) 

13/2/2562 

Camera 0 1.793535 
1 3.0865 1.725135 
2 7.9822 1.853435 
3 10.3317 1.615435 
4 11.1054 1.341035 
5 13.0827 1.025335 
6 15.7814 0.539635 
7 19.3919 0.109335 
8 23.3519 -0.410865 
9 27.1511 -0.892965 
10 27.2943 -0.938765 
11 33.718 -1.138965 
12 40.042 -1.217265 

 

จุดศึกษาท่ี 4 

วันท่ีเก็บข้อมูล ต าแหน่งท่ี ระยะจากจุดอ้างอิง(เมตร) ความสูงจากระดับน้ าทะเลเฉลีย่(เมตร) 

14/2/2562 

Camera 0 2.237235 
1 2.2559 2.314335 
2 3.5728 2.316235 
3 8.0412 2.168135 
4 11.3756 1.925635 
5 12.178 2.042135 
6 16.2825 1.584635 
7 21.1375 1.408635 
8 26.0801 1.068935 
9 31.5592 0.726235 
10 36.399 0.613635 
11 39.7292 -0.032165 
12 47.1871 0.058435 
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จุดศึกษาท่ี 5 

วันท่ีเก็บข้อมูล ต าแหน่งท่ี ระยะจากจุดอ้างอิง(เมตร) ความสูงจากระดับน้ าทะเลเฉลีย่(เมตร) 

14/2/2562 

Camera 0 3.043835 
1 4.2083 3.056835 
2 8.6996 2.852035 
3 12.6641 2.418535 
4 16.0428 1.845835 
5 17.8357 1.536335 
6 25.1163 0.185135 
7 27.4698 -0.170565 

 

จุดศึกษาท่ี 6 

วันท่ีเก็บข้อมูล ต าแหน่งท่ี ระยะจากจุดอ้างอิง(เมตร) ความสูงจากระดับน้ าทะเลเฉลีย่(เมตร) 

14/2/2562 

Camera 0 2.726435 
1 3.5062 2.593235 
2 9.912 2.445335 
3 16.7133 1.568535 
4 20.7282 1.234635 
5 32.3936 -0.189865 

 

จุดศึกษาท่ี 7 

วันท่ีเก็บข้อมูล ต าแหน่งท่ี ระยะจากจุดอ้างอิง(เมตร) ความสูงจากระดับน้ าทะเลเฉลีย่(เมตร) 

14/2/2562 

Camera 0 2.384435 
1 3.9114 2.256035 
2 8.9833 2.127935 
3 15.5564 1.448335 
4 18.5741 1.191835 
5 22.3974 0.864035 
6 32.423 0.453935 
7 43.2598 0.115135 
8 50.5216 -0.235165 
9 58.0915 -0.325465 
10 64.7535 -0.449465 



78 
 

ภาคผนวก ข. 

 

ลักษณะทางกายภาพของชายหาดปัจจุบัน 

Composition 
Station 

1 
Station 

2 
Station 

3 
Station 

4 
Station 

5 
Station 

6 
Station 

7 
Quartz 81 85 88 87 90 90 86 
Feldspar 5 5 5 2 2 2 2 
Heavy mineral 2 5 2 1 1 1 2 
Mica 0 0 0 0 0 0 0 
Bioclast 7 1 1 5 2 2 5 
Rock fragment 5 2 2 5 5 5 5 
Organic matter 0 2 2 0 0 0 0 
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