
บทท่ี 6
สรุปและข้อเสนอแนะ

6.1 สรุป
หม้อแปลงท่ีออกแบบและประกอบสร้างน้ี เป็นแบบตัวถังเหล็ก และมีปลอกฉนวนนำสายไฟ ใช้ 

กระดาษเทอร์โมพอกช์เป็นฉนวนข้ันระหว่างช้ันของขดลวดแรงสูง กระดาษอัดแรงค่ันระหว่างขดลวดแรงดันสูง 
กับส่วนท่ีต่อลงดิน มีค่าข้อมูลทางเทคนิคดังแสดงในตารางท่ี 6.1-6.3

ตารางท่ี 6.1 ข้อมูลทางเทคนิคของหม้อแปลงทดสอบขนาด 300 kV 300 kVA

พิกัดกำลังไฟฟ้า รn 300 kVA
พิกัดแรงดันของขดลวดแรงดันต่ํา V. 500 v/1000 V
พิกัดแรงดันของขดลวดแรงดันสูง v 2 300 kV
พิกัดแรงดันของขดลวดต่อควบ V3 500 V/1000 V
พิกัดกระแสของขดลวดแรงต่ํา I. 600 A/300 V
พิกัดกระแสของขดลวดแรงสูง L 1 A
พิกัดกระแสของขดลวดต่อควบ I, 600 A/300 A

ความถ่ี f 50 Hz
เปอร์เซ็นต์แรงดันลัดวงจร 8 6.27 %

ตารางท่ี 6.2 รายละเอียดของขดลวดของหม้อแบลงทดสอบขนาด 300 kV 300 kVA

ขดลวดแรงต่ํา ขดลวดต่อควบรายละเอียด ขดลวดแรงสูง
ชนิดการพัน ทรงกระบอก ทรงกระบอก ทรงกระบอก

จำนวนขดลวด,ชุด 2 1 2
ลวดอาบน้ํายา PVC PVC PVC

พ้ีนท่ีภาคตัดขวางของขดลวดตัวนำ, mm2 640/320 1 384/192
(ขนาน/อนุกรม)

ความหนาแน่นของกระแสของขดลวดตัวนำ, 0.94 1 1.04
A/mm2
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ตารางท่ี 6.3 รายละเอียดของขดลวดของหม้อแปลงทดสอบขนาด 300 พ  300 kVA (ต่อจากตารางท่ี 6.2)

รายละเอียด ขดลวดแรงต่ํา ขดลวดแรงสูง ขดลวดต่อควบ
จำนวนรอบขดลวด (ต่อขนาน/ต่ออนุกรม) 32/64 19,200 32/64

รายละเอียด ขดลวดแรงดันฒํ่ ขดลวดแรงดันสูง ขดลวดต่อควบ
แรงดันสูงสุดของขดลวด (110%) 550 V/1100 V 330 kV 550 V/1100 V

ความต้านทานกระแสตรงท่ี 75°c, 1.36 m Q / 9.8 Q 4.9 m Q /
(ขนาน/อนุกรม) 5.46 m Q 17.6 m Q

ตารางท่ี 6.3 รายละเอียดของแกนเหล็กหม้อแปลงทดสอบ 300 kv, 300 kVA

ความหนาแผ่นเหล็กซิลิคอน (M4) 0.27 ±0.3%  mm
พ้ืนท่ีหน้าตัดขวาง (Afe) 0.0588 m2

ความหนาแน่นเส้นแรงแม่เหล็ก (B) 1.41 T
กระแสขณะไม่มีโหลด (10) ไม่ได้ทำการทดสอบ

กำลังสูญเสียขณะไม่มีโหลด (P,E) 150G พ  (ค่าประมาณจากข้อมูลผู้ผลิต)

5.2 ข้อเสนอแนะ
1) หม้อแปลงทดสอบตัวน้ีท่ีระดับความช้ืน 60% สามารถข้ึนแรงดันได้ 290 kV โดยไม่เกิด

ดีสชาร์จบางส่วน ท่ีระดับแรงดัน 300 kV จะเกิดดีสชาร์จตามผิวของปลอกฉนวนนำสายไฟ และท่ีความช้ืน 
70% สามรถข้ึนแรงดันได้ 250 kV โดยไม่เกิดดีสชาร์จบางส่วน ท่ีระดับแรงดันสูงกว่าน้ีอะเกิดดีสชาร์จตามผิว 
เน่ืองจากการกระของแรงดันตามผิวของปลอกฉนวนนำสายไฟไม่สม่ําเสมอ โดยเหตุท่ีปลอกฉนวนนำสายไฟใช้ 
อิเล็คโทรดเกล่ียแรงดันภายในเพ่ือให้การกระจายแรงดันมีความสม่ําเสมอมากข้ึนแต่ไมเพียงพอท่ีระดับ 
ความช้ืนสูงๆ และปลอกฉนวนนำส'1ฯไฟทีทำมาจากยางชิลิโคนจะเกิดการดีสชาร์จตามผิวท่ีความช้ืนสูงๆ 
สำหรับการสรางหม้อแปลงทดสอบตัวต่อไปควรจะออกแบบปลอกฉนวนนำสายไฟให้มิการกระจายแรงดันตาม 
ผิวสม่ําเสมอมากข้ึนโดยใช้ปลอกฉนวนนำสายไฟแบบคอนเดนเซอร์ และควรเลือกปลอกฉนวนนำสายไฟท่ีทำ 
มาจากพอร์ชเลน

2) หม้อแปลงทดสอบท่ีประกอใ เสร้างข้ึนน้ียังไม่สามารถใช้งานได้จริงเน่ืองจากไม่มี แหส่ ■จ,' ยแรงดัน 
ท่ีปรับค่าได้ท่ีมีกำลังไฟฟ้าสูงพอ และราคาของอุปกรณ์น้ีถ้าส่ังช้ือจากต่างประเทศจะมีค่'สู':มาก จึงสมควร 
ออกแบบสร้างแหล่งจ่ายแรงดันท่ีปรับค่าได้เป็นหัวข้อในการวิจัยต่อไป
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