
แ ส งป ร ะ ด ิษ ฐ ์ก ับ อ าค าร ป ร ะ ว ัต ิศ าส ต ร ์

2.1 ความเป็นมาของแสงไฟฟ้าในเมืองไทย

นอกเหน ือไปจากแหล ่งกำเน ิดแสงธรรมชาต ิซ ึ่งได ้แก ่ดวงอาท ิตย ์แล ้ว มน ุษย ์ย ังแสวงหาแหล ่งกำเน ิด  
แสงประด ิษฐ ์เพ ื่อนำมาใช ้งาน โดยม ีจ ุด เร ิ่มด ้นมาจากการใช ้“ไฟ ” เม ื่อเร ิ่มแรกน ั้นมน ุษย ์1ช ้ไฟเพ ื่อประโย'ช'น ิไน  
ด ้านการประกอบอาหารและให ้ความอบอุ่นแก ่ร ่างทาย ส ่วนแสงสว ่างจากไฟน ั้นน ับ เป ็นผลพลอยได ้ท ี่เก ิดข ึ้น  
ทดแทนแสงจากดวงอาท ิดย ็ในช ่วงเวลากลางค ืน จนกระท ั่งม ีการนำน ั้าม ันจากพ ืชและส ัตว ์มาใช ้ร ่วมก ับไล  ้
ตะเก ียงเพ ื่อให ้เก ิดการเผาไหม ้ทางเคม ีร ่วมก ับว ัสด ุธรรมชาต ิ กล ่าวได ้ว ่า ตะเก ียงนำม ัน  (O il Lam ps) และ 

เท ียน (C and les) น ับ เป ็นร ูปแบบของแหล ่งกำเน ิดแสงชน ิดแรกๆท ี่มน ุษย ์ประด ิษฐ ์ข ึ้นมาสำหร ับใช ้งาน, โดย  
เท ียนไข (W ax C and les ) จ ัดเป ็นแหล ่งกำเน ิดแสงท ี่น ิยมใช ้ก ันโดยท ั่วไป ทำให ้เก ิด โคมไฟ โคมระย ้าต ่างๆ ท ี่ 
ประด ับด ้วยคริสด ้ล เพ ื่อเพ ิ่มการกระจายแสงและให ้ผลด ้านความสวยงามของต ัวโคม

2-1  ภ า พ เข ีย น  “M a s q u e ra d e  in  the  H a y m a rk e t”  โด ย  G u is e p p e  12-2 ภ า พ ว า ด ห ้อ ง ค ร ัว ส ม ัย ศ ต า โ ร ษ ท ี่ 16 ซ ึ่ง ใ ช ้ด ะ เก ีย ง

G ris o n i (1 6 6 9 -1 7 7 9 ) แ ส ด ง บ โ ร ย า ก า ฅ ข อ ง ห ้อ ง ท ึ่ใ ช ้แ ส ง ส ว ่า ง จ า ก  พายัพ
เท ีย น

ขณะท ี่แสงสว ่างจากตะเก ียงน ํ้าม ันท ี่ม ีข ้อได ้เปร ียบในด ้านความสว ่างท ี่คงอย ู่นานและเคล ื่อนย ้ายได  ้
สะดวก ย ังคงใช ้ก ันอย ่างแพร่หลายในช ่วงศตวรรษท ี่ 18 จนถ ึงด ้นศตวรรษท ี่ 19 กระท ั่งในราว ค .ศ .1800 จึง 
เร ิ่ม เก ิดพ ัฒนาการโดยใช ้แสงสว ่างจากแก ๊สเพ ื่อตอบสนองต ่อส ังคมท ี่ก ้าวเช ้าส ู่ย ุคปฏ ิว ์ตอ ุตสาหกรรมในแกบ  
ประเทศทางตะว ันตก ซ ึ่งสอดคล ้องก ับความเหมาะสมในด ้านการผล ิต การลงท ุนของระบบอ ุตสาหกรรม

Derek Ph illips , L ig h tin g  H is to r ic  B u ild in g s  (New  York : M cG raw -H ill, 1997), p. 24.
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แม ้แสงสว ่างจากแก ๊สจะได ้ร ับความน ิยมมากกว ่าตะเก ียงน ั้าม ันเพราะช ้อด ิไนด ้านความสะดวก และ 
แสงท ี่ม ีความสว ่างกว ่า แต ่ล ักษณะการไข ้แสงในอาคารย ังคงไม ่เปล ี่ยนแปลงไปมากน ัก ไม ่ว ่าจะเป ็นการใช ้โคม  
แขวนท ี่เพดาน โคมด ีดก ับผน ัง เป ็นด ้น อ ีกน ั้งแสงเท ียนย ังกลายเป ็นส ิ่งท ี่ใช ้ก ันในโอกาสพ ิเศษ อ ันเน ื่องมาจาก  

ล ักษณ ะเฉพาะของแสงท ี่ให ้ความร ู้ส ึกแตกต ่างจากแสงประเภทอ ื่น2

ในราวปลายศตวรรษท ี่ 19 เมึ่อ T hom as Ed ison ขาวสหรัฐอเมริกา และ S ir Joseph  Sw an ซาว 

อ ังกฤษ ได ้ค ิดค ้นประด ิษฐ ์หลอดไฟฟ ้า (In candescen t Lam p ) เผยแพร ่ต ่อสาธารณชนในเวลาใกล ้เค ียงก ัน3 จึง 
ส ่งผลให ้เก ิดความเปล ี่ยนแปลงท ี่สำค ัญ ในด ้านการใช ้ประโยชน ์จากแสงสว ่างของมน ุษย ์ ซ ึ่งหลอดไฟฟ ้าท ี ่
ประดิษฐ ์ข้ึนมาในช ่วงแรกๆน ั้นไข ้เส ้นใยคาร์บอนบรรจ ุในหลอดแก ้วส ุญญากาศ ต ่อมาจ ึงได ้ม ีการใช ้ท ังสเตน  
แทนเพราะจ ุดหลอมละลายส ูงกว ่าและย ังให ้แสงท ี่สว ่างกว ่า ส ่งผลให ้หลอดไฟฟ ้ามาแทนท ี่การใช ้แสงสว ่างจาก  
แก๊สในที่ส ุด

เน ื่องจากไนช ่วงปลายศตวรรษท ี่ 19 น ี้พล ังงานไฟฟ ้าได ้กลายมาเป ็นพล ังงานหล ักท ี่สำค ัญ ของโลก  
ยุคอุตสาหกรรม แม ้แต ่ในเม ีองไทยแต ่เด ิมเม ื่อย ังไม ่ม ีไฟฟ ้าใข ้ก ็อาศ ัยแสงสว ่างจากเข ึ้อ เพล ิงชน ิดต ่าง  ๆ เช ่น  
เท ียนไข น ั้าม ้น แก๊ส น ั้าม ้นก ๊าด เป ็นด ้น โดยม ีการค ิดประด ิษฐ ์ภาชนะเพ ื่อรองร ับแสงสว ่างเหล ่าน ั้น  ปรากฎ  
ร ูปแบบและช ื่อเร ียกแตกต ่างก ันไป ด ้งเช ่น  โคม ตะเก ียง ชวาลา อัจกลับ แต ่ความหมายโดยรวมน ั้นหมายถ ึง  
เคร ื่องม ีอท ี่ทำให ้เก ิดแสงสว ่างเหม ีอนก ัน ท ี่ใข ้คำแตกต ่างก ันไปส ันน ิษฐานว ่าอาจเป ็น เพราะความแตกต ่างใน  

ด้านรูปร ่าง ว ิธ ีการใช ้ ค ่าน ิยม ตลอดจนฐานะของผ ู้ใช ้* น ับเป ็นส ิ่งท ี่สะท ้อนให ้เห ็นถ ึงว ิถ ีช ีว ิตของคนในย ุคสม ัย  
นั้นๆได ้เป ็นอย ่างด ี อย ่างไรก ็ตามเม ื่อประเทศไทยเร ิ่ม เป ิดร ับเอาว ้ฒนธรรมตะว ันตก ส ่งผลให ้เก ิดความ  
เปล ี่ยนแปลงในการใช ้แสงสว ่างโดยเร ิ่มม ีการใช ้ไฟฟ ้าแทนเข ึ้อ เพล ิงชน ิดต ่างๆในร ัชสม ัยของพระบาทสมเด ็จ  
พระจุลจอมเกล ้าเจ ้าอย ู่ห ัว

Ibid., p. 37.

John Kurtich and Garret Eakin, In terior Architecture (New York: Van Nostrand Reinhold, 1996), p. 196. 

4ภารดี สุขเกษม, “โคมก ับช ีว ิต,” วา รส าร เ;}ข งก ัพ น ธรรม  สทาป ันราชก ัภสานด ุส ิต  2(ก.ค.-!ร.ค. 2544): 38.ร

2 -4  ส ถ า น ีร ถ ไ ฟ  B ra d fo rd  ใ น 'ช ่า ง ท ี่ใ ช ้แ ล ง ส ว ่า ง จ า ก แ ก ๊ส2 -3  การใช ้,นส ง ส ว ่า ง จ า ก น ก ๊ส ภ า ย ใ น  โรงงาน
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2-5 ข ว า ล า  ท ำ ด ้า น ท อ ง เห ล ิอ ง า ป ท ร ง ค ล ้า น ห ม ้อ  2 -6  ภ า พ ว า ล น ป ัน ต ิล เพ ล า น แ ล ะ ร ัจ ก ล ับ ข น ิล  8  ล า ง

ร พ ว น ส ำ ห า บ ล อ ด ล ้า น โ ส ํช ว า ล า ล า ม พ ว น ต ิล ท ีข ้า ง ล ว ง  ร ห ล ัก  

จ า น า อ ง แ ล ะ บ ัง เพ ล ิง ป ร ะ ก อ บ

จากเน ึ้อหาเก ี่ยวก ับประว ้ด ิความเป ็นมาของการไฟฟ ้าในเม ืองไทยท ี่ปรากฏไนหน ังส ือท ี่ระล ึก  30  ปี 

การไฟฟ ้านครหลวง5 น ั้นระบ ุว ่า จอมพลเจ ้าพระยาส ุรศ ักด ี้มนตรี (เจ ิม แสงช ูโต) เป ็นผ ู้นำไฟฟ ้ามาใช ้ไน  
เม ืองไทยเป ็นคนแรกเม ื่อ พ.ศ. 2427 ต ั้งแต ่ย ังม ีบรรดาศ ักด ี้เป ็น  จม ื่นไวยวรนาถ โดยท ่านได ้ไป เห ็นการใช ้' 
ไฟฟ ้าท ี่กร ุงปาร ีส  ประเทศฝร ั่งเศส เม ื่อคร ั่งเป ็นอ ุปท ูต เด ินทางไปก ับ เจ ้าพระยาภาสกรวงศ ์ราชท ูต  เพ ื่อไป  
เจรจาความเม ืองย ังทว ีปย ุโรป

เม ื่อกล ับมาเม ืองไทย จม ื่น ไวยวรนาถจ ึงเห ็นว ่า ระย ้าแก ้วใหญ ่สามระย ้าท ี่ห ้อยอย ู่บนเพดานในท ้อง 
พระโรงบนพระท ี่น ั้งจ ักร ีมหาปราสาทและระย ้าในห ้องต ่างๆ ซ ึ่งเด ิมไซ ้เท ียนไขหลายร ้อยเล ่ม จ ุดในระหว่างม  ี
งานค ีนหน ึ่งต ้องเปล ี่ยนเท ียนสองถ ึงสามคร ั่ง ม ีความย ุ่งยากไนการจ ุดและเปล ี่ยนเท ียนเป ็นอ ันมาก และแม้ว ่า 
ต ่อมาจะเปล ี่ยนเป ็นใช ้โคมน ั้าม ้นก ๊าดบางคร ั่งก ็ต ้ดไล ้ไม ่ด ีหร ีอไฟล ุกข ึ้น  ก ็เก ิดความว ุ่นวาย ต ้องม ีก ังป ูน 'ขาว 
เตร ียมไว ้ด ับท ุก ๆแห่ง หากเปล ี่ยนเป ็นใช ้ไฟฟ ้าจะม ีความสะดวกและย ังให ้แสงท ี่สว ่างกว ่า แต ่ครั่นจะกราบท ูล  
เปล ี่ยนเป ็นใช ้ไฟฟ ้า ก ็เกรงว ่าจะไม ่บ ังเก ิดผล เพราะพระบาทสมเด ็จพระจ ุลจอมเกล ้าเจ ้าอย ู่ห ัว เคยม ีพระราช  
กระแสร ับต ั้งในทำนองไม ่ทรงเช ื่อ

จม ื่นไวยวรนาถจ ึงลงท ุน เองด ้วยการเอาท ี่ด ินมรดก ตำบลวัดละมาด บางอ ้อ กร ุงเทพฯ ซ ึ่งเด ิม เป ็น  
สวนกาแฟของหลวง ท ี่พระยาส ุรศ ักด ี้มนตร ี (แสง แสงช ูโต) บ ิดา ข ึ้อไว ้จากเจ ้าพน ักงานขายทอดตลาด ไปขาย  
ท ี่ด ินด ังกล ่าว ปรากฎว ่าสมเด ็จพระพ ้นว ้สลกอ ัยย ิกาเจ ้าทรงร ้บข ึ้อไว ้ด ้วยความช ่วยเหล ือของพระเจ ้าน ้องยาเธอ  
กรมหม ื่น เทววงศ ์วโรปการ เม ื่อไต ้เง ินมาแล ้วจม ื่นไวยวรนาถจ ึงได ้ให ้นายมาโยลา นายทหารอ ิตาเล ียน ท ี่เข ้า  
มาร ับราชการเป ็นคร ูป ีกทหารหน ้า เด ินทางไปข ึ้อ เคร ึ่องกำเน ิดไฟฟ ้าและอ ุปกรณ ์ไฟฟ ้า จากห ้างในประเทศ  
อ ังกฤษ โดยไต ้ทำการว ัคความยาวต ั้งแต ่กรมทหารหน ้า (กระทรวงกลาโหมในป ัจจ ุบ ัน) ไปจนถ ึงหน ้าพระท ี่น ั้ง  
จ ักร ีมหาปราสาทในพระบรมมหาราชว ัง และว ัดสายเคเบ ิลฝ ังได ้ด ินเพ ื่อไข ้ลอดใต ้ถนน อ ุปกรณ ์ไฟฟ ้าท ี่ไห ้ข ึ้อ  
เข ้ามาในครั่งน ั้นม ี เคร ึ่องไดนาโม (เคร ื่องกำเน ิดไฟฟ ้า) 2 เคร ื่องไว ้ใข ้ส ้บเปล ี่ยนก ัน โคมไฟฟ ้าหลายดวง  
เคร ื่องหลอดแก ้วและโคมต ่างๆซ ึ่งใช ้ในก ิ่งระย ้าแก ้ว พร ้อมต ั้งสายไฟ สายเคเบ ิลตามขนาดท ี่ว ัด เอาไว ้

530 ป ี ทารไฟ ฟ ้าพ ศรพ ลวง (กรงเฑพฯ: 2531), หนำ 16-22. (หนังสีอที่ระลึก).
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เม ื่อนายมาโยลาเร ียนว ิชาช ่างไฟฟ ้าและช ึ้อ เคร ื่องอ ุปกรณ ์ไฟฟ ้ากล ับมาแล ้ว จม ื่น ไวยวรนาถไดให  ้
นายเล ียวนาด ี ซ ึ่งเป ็นนายช ่างเคร ื่องทหารหน ้าและนายมาโยลา ล ัดการด ีดต ั้งเคร ื่องและอ ุปกรณ ์เพ ื่อจ ุดให ้เป ็น  
ด ัวอย ่างท ี่โรงทหารหน ้า ต ่อมาจ ึงได ้กราบบ ังคมท ูลพระกร ุณ านำไฟฟ ้าไปด ีดท ี่ระย ้าแก ้วไนพระท ี่น ั่งจ ักร ีและท ี ่
ท ้องพระโรง จนถ ึงว ันท ี่ 20 ก ้นยายน พ.ศ. 2427  อ ัน เป ็นว ันคล ้ายว ันพระราชสมภพ ก ็ได ้เร ิ่มเด ีนเครื่องจ ่าย  
ไฟฟ ้าภายในพระบรมมหาราชว ัง เม ื่อคนท ั้งหลายเห ินว ่าการจ ุดไฟฟ ้าใช ้มความสะดวกและสว ่างด ีก ็เก ิดความ  
น ิยมต ั้งแต ่น ั่นมา

ไน  พ.ศ. 2430 ทางการได ้อน ุญ าตให ้ นายจอน ลอฟด้ส และนายเอ. ดู เปลลีเดรีเชอเล ียว ทำการเด ิน  
รถรางชน ิดใช ้ม ้าลาก จากบรมมหาราชว ังถ ึงบางคอแหลม (หล ัก เม ีอง-ถนนตก) ต ่อมาได ้โอนส ัมปทานให ้แก  ่
บร ิษ ัทอ ังกฤษช ื่อ  บางกอกแทรมเวส ์คอมปาน ิล ีม ีเตด ซ ึ่งได ้ทำการอย ู่หลายป ี จนในท ี่ส ุดจ ึงโอนส ัมปทานให ้แก  ่
บริษ ัทเดนมาร ์กเม ื่อว ันท ี่ 22  กรกฎาคม พ.ศ . 2435  บร ิษ ัทน ี้ได ้น ้าเอาไฟฟ ้าเข ้ามาใช ้ในก ิจการรถรางเป ็นคร ั้ง 
แรกในประเทศไทย ครั้นถ ึง พ.ศ. 2443  บร ิษ ัทน ี้จ ึงได ้รวมก ิจการเข ้าก ับบร ิษ ัท  อ ิเล ีคทริคซ ิด ี คอมปาน ิล ีม ิเตด  
พร้อมก ับส ัมปทานเด ินรถรางสายสามเสน เพ ื่อใช ้เช ื่อมการเด ินรถรางตอนเหน ิอฃองกร ุงเทพฯเข ้าก ับใจกลาง  
กรุงอ ีกสายหน ึ่งในป ี พ.ศ. 2444 และน ับเป ็นจ ุดเร ิ่มด ้นของการไฟฟ ้าในเม ีองไทย ซ ึ่งเร ิ่มด ้วยไฟฟ ้าท ี่ไข ้สำหร ับ  
ก ิจการรถรางโดยเฉพาะ

ส ่วนก ิจการไฟฟ ้าแสงสว ่างน ั่น เร ิ่ม โดยคนไทยผ ู้มบรรดาศ ักด ี้ผ ู้หน ึ่งเม ื่อ  พ .ศ . 2433  แต ่ดำเน ินก ิจการ 
มาได ้เพ ียง 3 ป ีก ิขาดท ุน ถ ึงป ี พ.ศ. 2436 ร ัฐบาลจ ึงได ้โอนก ิจการไห ้ก ับบร ิษ ัทอเมร ิก ันช ื่อ  บร ิษ ัท บางกอก  
อ ิเล ีคทร ิคซ ิต ี้ ไล ท ้ ซ ินด ิเคฑ (The Bangkok Electricity Light Syndicate) เป ็นผ ู้ดำเน ินการ โดยการจ ่าย  
กระแสไฟฟ ้าของบร ิษ ัทน ี้ ส ่วนใหญ ่จ ่ายให ้ก ับทางราชการ ซ ึ่งได ้แก ่ พระบรมมหาราชว ัง พระราชว ัง กระทรวง 
สถานท ี่ราชการ และตามถนนหลวง แต ่บร ิษ ัทน ี้ดำเน ินการมาได ้ใม ่ก ี่ป ีก ิด ้อ งเลิกก ิจการเพราะขาดทุน บริษ ัท  
เดนมาร์กโดยนายเวสเดน โ ฮ ลส์ (M r. Aage Westenholz) จ ึงได ด้ำเนินการต่อและเปล่ียนช ื่อเป ็น บร ิษ ัท  
ไฟฟ ้าสยาม จำกัด (Siam Electricity Co., Ltd.) โดยม ีเง ินท ุนจดทะเบ ียน  ณ กร ุงโคเปนฮาเกน ประเทศ  
เดนมาร์ก เมื่อ พ.ศ. 2441 ม ีสำน ักงานและโรงไฟฟ ้าต ั้งอย ู่ท ี่ข ้างว ัดราชบ ูรณราชวรว ิหาร (ว ัดเล ียบ) ซ ึ่งเป ็น  
สถานท ี่ต ั้งสำน ักงานใหญ ่ของการไฟฟ ้านครหลวงในป ัจจ ุบ ัน

2 -7  ท ี่ล ัง ล ำ น ัก ง า น ใ ห ญ ่ข อ ง บ ร ิษ ัท  ไ ฟ ฟ ้า ส ย า น  จ ำ ท ัด  บ ร ิเว ณ  

เท ม แ ย ท เจ ร ิท ุ/ก ร ุง  พ. ต. 2 466
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ในปลายรัชกาลท ี่ 5 ทางการได ้สร ้างโรงไฟฟ ้าข ึ้นอ ีกแท ่งพน ึ่งท ี่ลาม Iสนเร ียกว ่า กองไฟฟ ้า'แลวง เพี่อ 
ขยายก ิจการไฟฟ ้าทางด ้านเหน ีอของกร ุงเทพมแานคร เช ่นเด ียวก ับก ิจการประปาสามเสนท ี่เร ิ่มสร ้างไนปลาย  
ร ัชกาลท ี่ 5 เช ่นเด ียวก ัน โรงไฟฟ ้าแท ่งน ี้ใด ้เร ิ่มจ ่ายกระแสไฟฟ ้าเม ื่อ  พ .ค . 2457 ในร ัชกาลท ี่ 6 ภายได ้การ  
ควบค ุมของกรมโยธาเทคบาล ในช ่วงปลายสงครามโลกคร ั้งท ี่ 2 โรงไฟฟ ้าท ี่งสองแท ่งได ้ถ ูก เคร ื่องบ ินของ  
ฝ ่ายส ัมพ ันธม ิตรท ิ้งระเบ ิดจนเส ียหายใช ้การไม ่ได ้ ด ้วยเหต ุน ี้ในช ่วงน ั้นฝ ังพระนครและฝ ังธนบ ุร ีจ ึงม ีดสน ิทใน  
เวลากลางด ีน เป ีนเหต ุไห ้ประชาชนเด ีอดร ัอนเบ ินอ ันมาก เม ื่อลงครามสงบโรงไฟฟ ้าว ัดเล ียบด ้องใช ้เวลาซ ่อม  
สองเด ือนเคษ ส ่วนโรงไฟฟ ้าสามเสนด ้องใช ้เวลาซ ่อมถ ึง 4 ป ีเคษ  จ ึงสามารถเด ิน เคร ื่องจ ่ายกระแสไฟฟ ้าได ้ 
ดามปกด ีเม ื่อว ันท ี่ 22 ม ิถ ุนายน พ.ค . 2492 ต ่อมาได ้ม ีการจ ัดต ั้งการไฟฟ ้านครหลวงข ึ้น เม ื่อว ันท ี่ 1 ส ิงหาคม  
พ.ค. 2501 โดยเบ ินการรวมก ิจการของการไฟฟ ้ากร ุงเทพฯ (ว ัดเส ียบ) ก ับกองไฟฟ ้าหลวง (สามเสน) กรม 
โยธาเทคบาล กระทรวงมหาดไทย เช ้าไว ัเบ ินก ิจการภายได ้องค ์การเด ียวก ัน  ในช ่วงระยะเวลาน ี้เองได ้เก ิดการ  
เปล ี่ยนแรงด ้นกระแสไฟฟ ้าในเม ีองไทยท ี่เด ิมใช ้แรงด ้น 110 โวล ต ์ ไป เบ ิน  220  โวลต ์อย ่างในป ัจจ ุบ ัน  เน ื่องจาก  
ต ้องการลดความส ูญ เส ียพล ังงานในระบบจำหน ่ายและทำให ้เคร ื่องใช ้ไฟฟ ้าต ่างๆใช ้แรงด ้นไฟฟ ้าท ี่เบ ิน  

มาตรฐานเด ียวก ันท ั่วประเทค6

เม ื่อแสงสว ่างจากพล ังงานไฟฟ ้าได ้เช ้ามาเบ ินส ่วนหน ึ่งในการดำรงช ีว ิตประจำว ัน  ผลจากความ  
เปล ี่ยนแปลงและพ ัฒนาการน ั้นกระทบต ่อสถาป ัตยกรรมท ั่งในระด ับส ่วนประกอบย ่อยของอาคารจนถ ึงในระด ับ  
องค ์ประกอบท ี่มองเห ็นได ้ช ัดเจนและม ีผลต ่อบรรยากาคภายใน ด ้งเช ่น  การเปล ี่ยนไปใช ้ว ิธ ีเด ินสายไฟลอย  
แทนท ี่การซ ่อนสายไฟในกล ่องไม ้เซาะร ่องย ึดก ับผน ังมาแต ่เด ิม  (สาเหต ุหน ึ่งอาจเก ิดจากการปร ับเปล ี่ยน  
แรงด ันไฟฟ ้า) หร ือการใช ้[คมตะแกรงอล ูม ิเน ียม หลอดฟล ูออเรสเซนต ์ ซ ึ่งพบเห ็นได ้มากในอาคารท ี่ได ัร ับการ  
ปรับเปล ี่ยนเบ ินท ี่ทำงานของช ้าราชการในช ่วงย ุคสม ัยหล ัง

2 -8  ร่องร อ ย ก า ร เดินส าน ไฟ ใน ก ร ่องไ ม ้เๆ ท ะ ร ่อ ง ท ึ่ว ัง ล (ทวไ'ลบ 2 -9  โ อ ม ต ะ แ ก ร ง อ ล ูม ิเน ีน ม ท ี่พ ิพ ิธ ภ ัณ ‘ท ์พ ร ะ บ า ท ส ม เด ็จ

พ ร ะ ป ก เก ล ้า เจ ้า อ ย ู่พ ัว

6เ'รองเดียวกัน. หน้า 46.
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ในการซ ่อมแซม บำร ุงร ักษา หร ือปร ับปร ุงเปล ี่ยนแปลงการใช ้งานอาคารประว ัต ิศาสตร ์ ส ่วนส่าศ ัญ  
อย ่างหน ึ่งค ือ งานระบบไฟฟ ้าแสงสว ่างซ ึ่งม ีบทบาทในการย ่าหนดสภาพการมองเห ็นของผ ู้ใช ้งาน  และ 
บรรยากาศโดยรวมท ั้งในด ้านกายภาพและต ้านความร ู้ส ึก  ในอาคารหลายๆแห ่งจ ึงย ังคงพบเห ็นการนำโคมเก ่า  
ท ี่ไม ่ส ูญ หายไปหร ือย ังใช ้การได ้ มา'ซ ่อมแซมเพ ื่อนำกล ับมา'ใช ้ใหม ่'พร ัอมก ับ 'ให ้แสงสว่างด ้วยการประย ุกต ์,ใช ้ 
หลอดไฟฟ ้าสม ัยใหม ่ท ี่หาได ้ในท ้องตลาดเพ ื่อร ักษาค ุณค ่า ความสวยงามของโคมเด ิมและส ่งเสร ิมบรรยากาศ  
ภายในต ัวอาคารให ้ม ีความกลมกส ึนสอดคล ้องก ัน

2 -1 0  (จ า ก ข ้า ย ไ ป ข ว า ) ; โ ค ม ห ม ้อ ท ี่า ง ลดาว ัล ย ์, โ ค ม ห า ค ท พ ร ะ ค ำ ห น ัก แ ค ง, โคม■ระบำที,'พระที่น ํง ่อ ิศเ7ค ■ ราช าน ุสรณ ์

2.2 แหล่งกำIนิดแสงประดิษฐ์

การนำพล ังงานไฟฟ ้ามาใช ้ประโยชน ์ด ้านการให ้แสงสว ่าง เป ็นป ัจจ ัยหน ึ่งซ ึ่งสอดคล ้องก ับ เทคโนโลย  ี
ท ี่พ ัฒ นาและเจร ิญ ก ้าวหน ้ามากย ิ่งข ึ้น  ส ่งผลต ่อความเปล ี่ยนแปลงในว ิถ ีช ีว ิตและก ิจกรรมของมน ุษย ์ท ี่ม ีความ  
ต ้องการใช ้แสงสว ่างมากข ึ้นท ั้งในเวลากลางจ ันและกลางค ืน โดยอาศ ัยแหล ่งกำเน ิดแสงประด ิษฐ ์ คือหลอด 
ไฟฟ ้าในการให ้แสงสว ่าง แทนการใช ้เท ียนหรือตะเก ียงอย ่างในสม ัยก ่อน

หลอดไฟฟ ้า (Lam ps) ม ีหลากหลายประเภท ซ ึ่งแต ่ละประเภทต ่างม ีช ้อด ีช ้อเส ียท ี่แตกต ่างก ันไป การ 
นำไปใช ้งานจ ึงควรคำน ิงถ ีงว ัตถ ุประสงค ์ของการใช ้งานเป ็นหล ัก โดยพ ิจารณ าควบค ู่ไปก ับค ุณ ล ักษณ ะหล ัก  

(M a in  C ha ra c te ris tics ) ของหลอดไฟฟ ้า ด้งนี๋7

ป ร ิม าณ แ ส ง (L u m in o u s  F lu x  o r  L ig h t O u tp u t)  ค ือแสงท ั้งหมดท ี่เปล ่งออกมาจาก  
แหล ่งกำเน ิดแสง หรือตกลงบนพ ึ๋นท ี่ร ับแสง หร ืออาจเปร ียบเท ียบได ้ก ับอ ัตราการไหลของ 
พล ังงานจากคล ื่นแม ่เหล ็กไฟฟ ้า ท ี่แสดงออกมาในร ูปของกำล ังไฟฟ ้า ม ีหน ่วยเป ็น  ว ัตต ์ (watt, 
พ )  ส ่าหร ับแสงสว ่างจะว ัดค ่าเป ็นปร ิมาณแสง ม ีหน ่วยเป ็น  ล ูเมน (lumen, lm) เซ ่น  

หลอดไส ้ 1 0 0  ว ัตต ์ให ้ปร ิมาณ แสง 1 ,3 6 0  สูเมน หรือ 
หลอดฟส ูออเรสเซนต ์ 3 6  ว ัตต ์ให ้แสง 2 ,5 0 0  สูเมน เป ็นด ้น  

ป ระส ิฑ ธ ๊ผ ล ข อ งแ ส ง (L u m in o u s  E ff ic a c y )  ค ืออ ัตราส ่วนของปร ิมาณแสงท ี่ปล ่อยออกมาจาก  
หลอดไฟฟ ้า ต ่อพล ังงานท ี่ใช ้เพ ื่อให ้ได ้ปร ิมาณแสงท ั้นออกมา ม ีหน ่วยเป ็น  ส ูเมนต ่อว ัตต ์ (Iทา/พ)
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ซ ึ่งหลอดไส ้เป ็นหลอดท ี่ม ีประส ิทธ ิผลของแสงด ํ่าเพราะกำล ังไฟฟ ้าท ี่ให ้ส ่วนใหญ ่เปล ี่ยนไปเป ็น  
ความร ้อน และให ้ปร ิมาณแสงออกมาน ้อย เม ื่อ เท ียบก ับหลอดไฟฟ ้าประเภทอ ื่น  เซ ่น  

หลอดไส ้ 1 0 0  ว ัต ต ์ม ีค ่าประส ิทธ ิผลของแลง 1 .3 6  ลเมนต ่อว ัต ต ์ ไนขณะท ี่ 
หลอดฟลูออเรสเชนต ์ 3 6  วัตต์ ม ีประส ิทธ ิผลของแสง 7 0  ล ูเมนต ่อ วัตต์ 

ส ิของแสง (C o lo u r  A p p e a ra n ce ) แหล ่งกำเน ิดแสงท ั้งท ี่เป ็นแสงธรรมชาต ิและแสงประด ิษฐ ์ มี 
คุณสมปติ 2 ประการท ี่เท ี่ยวข ้องก ับการกระจายแลงท ี่ออกมาจากแหล ่งกำเน ิด  ประการแรกเป ็น  
ผลท ี่ได ้จากแสงซ ึ่งส ่องลงบนผ ิววัตถุ ค ีอความถ ูกต ้องของส ิ (Colour Rendering) และอีก 
ประการหน ึ่งค ีอ ส ีของแสงทีแ่หล ่งกำเน ิดปล ่อยออกมาให ้เห ็นได ้ (Colour Appearance) โดย 
สามารถบอกส ิของแลงจากหลอดไฟฟ ้าหร ิอแหล ่งกำเน ิดแสงต ่างๆได ้ด ้วยอ ุณหภ ูม ิส ีในหน ่วยเคล  
ว ิน  (Kelvin, K) ค ่าอ ุณหภ ูม ิส ิต ํ่าจะให ้ส ิของแสงในโทนอ ุ่น  ขณ ะท ี่ค ่าอ ุณหภ ูม ิส ีท ี่ส ูงจะไห ้ส ีของ  
แสงในโท น เย็น

8000

ร์»ะ ะ-จ■ น -JOI
O C C *

2-11  ค ว า ม ส ม พ ้น ธ ข อ ง อ ุณ ห ภ ร ส ีแ ล ะ ส ีข อ ง แ ล ง

ค วาม ถ ูก ต ้อ งข อ งส ี (C o lo u r R e n d e r in g  In d e x , CR I / Ra) หร ิอด ้ชน ิเท ียบส ี เป ็น ส่ิงท่ีช่วยให ้ 
เห ็นว ่าส ีของแสงจากแหล ่งกำเน ิดเม ื่อส ่องไปย ังวัตถุแส ้วจะทำให ้มองเห ็นส ีของวัตถุนั้นถ ูกต ้อง 
มากน ้อยเพ ียงใด เซ ่น แสงท ี่ม ีค ่า CRI เท ่าก ับ  100 หมายความว ่าแสงน ั้นทำให ้มองเห ็นส ีของ  
วัตถ ุได ้ถ ูกด ้องโดยไม ่ผ ิดเพ ี้ยน  
อ าย ุก าร ใช ้งาน  (L am p  L ife )

นอกจากน ี้การเล ือกใช ้หลอดไฟฟ ้าอาจต ้องพ ิจารณาถ ึงส ่วนประกอบอ ื่นๆเพ ิ่ม เต ิม  ด ้งเซ ่น  ขนาดของ 
หลอด (S ize), ศ ักย ์ไฟฟ ้า (Vo ltage), ตำแหน ่งการทำงานของหลอด (B u rn ing  P os ition ) เป ็นด ้น 7

7พวรณชสัฑ สุวโยธิน, ■ แหล่งกำเนิดแสง,” เอกสาวประกอบทารส ัมมนาเร ื่อง กาวออกแบบแสงธรวม,ทาติให ้แก่อาคาว, 
คณะสถาป ัตยกรรมคาสตร ื่ จ ุพาลงกรทน)หาวิทยาส ัย, 30 ม ิถ ุนายน 2543 . (เอกสาวไม ่ต ีพ ิมพ ์เผยแพว)
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หลอดไฟฟ้าอาจแบ่งประนาทได้ดังน้ี8
2.2.1 หลอดอนแคนเดสเซนต์ ( Incandescent Lamps )

เปีนการให้กำเนิดแสงด้วยวิธีเผาไส้หลอดให้ร้อน แบ่งออกได้เปีน 2 กลุ่มใหญ่ๆตามลักษณะ 
โครงสร้างของหลอด ได้แก่ กลุ่มหลอดไลั (Tungsten Lamps) และกลุ่มหลอดทังสเตนฮาโลเจน (Tungsten 
Halogen Lamps)

H a a f t la  (Tungsten Lamps)
เป ็นกระเปาะแก ้ว มีใส ้หลอด  

ทำด ้วยลวดท ังสเตน แสงสว ่างท ี่เก ิดขน  
ได ้จากการผ ่านกระแสไฟฟ ้าไปย ังไส ้ 
หลอดจนร้อน ภายในหลอดบรรจ ุก ๊าช

เฉื่อย เชน ก ๊าชอาร ์กอน เพ ื่อลดการ 
ระเห ิดของไส ้หลอดอ ันเป ็นสาเหต ุการส ิ้น  
อาย ุการใช ้งาน เน ื่องจากไส ้หลอดขาด

หลอดไส ้ม ีคณลมบ ิตเด ่นใน  
การไหแสงส ีเหล ีองอมส ้มท ี่ดอบอ ุ่น สีของ 
ว ัตถ ุภายได ้แลงจากหลอดไส ้จะไม ่ม  ี
ความผ ิดเพ ื่ยนไปจากส ีจร ิง ช ่วยข ับเน ้น  
ว ัตถ ุท ี่ม ีส ิเหล ีองหร ิอส ีแดงให ิโดดเด ่นข ึ้น  
ลามารถปร ับหร ี่แสงได ้เฟ ้อช ่วยประหย ัด  
พลังงาน อ ิกท ั้งย ังม ีราคาถ ูกเม ื่อ เท ียบก ับ  
หลอดไฟฟ ้าประเภทอน แต่หลอดไส้ม ี

ข ้อเส ียในเร ี่องอาย ุการใช ้งานส ั้น  
ประมาณ 1 ,000-2 ,000  ช ั่วโมง และม ี
ประสิทธิผลของแลงตำ (ล ุเมนต ่อว ัตต ์ม  ี
ค ่าต ํ่า) เน ้องจากพล ังงานไฟฟ ้าส ูญ เส ีย  
ไปในร ุปของพล ังงานความร ้อนเป ็นส ่วน  
ใหญ่ ม ีเฟ ้ยงส ่วนน ้อยท ี่กลายเป ็นแสง

สว่าง

G ic t> e  la r g o s

2-11 ท ลอดไส ้ (T ungs ten  Lam ps)

Str'Dltfpî

หนา 40.

พรรณขลัฑ ส ุร ิโยธ ิน, วส ด ฺแ ล ะท ารท ่อ ส ร ้า ง  ะ พ ลอดไฟ ฟ ้า  (กร ุงเทพมหานคร: จ ุทาลงกรณ ์มหาว ิทยาล ัย , 2547),
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2 -12  ห ล อ ด ส ะ ท ้อ พ น » ง  (R e fle c to r Lam ps)

หลอตสะท้อนนสง (Reflector Lamps หริอ Blown-bulb Lamps)
หลอดสะท ้อนแสงอย ู่ในกล ุ่มหลอดไส ้ใช ้ประโยชน ์ในการควบค ุมล ักษณะการกระจายแลง โดยแบ ่งออกได ้เป ็น  3 ประเภท คีอ

หลอดสะท ้อนแสงม ีต ัวสะท ้อนแสงอย ู่ด ้านหน ้า (C rown S ilve red  Lam ps หร ิอ B o w l-b u lb  B ow l R e fle c to r) มิ
รุปร ่างเหม ิอนหลอดไส ้ธรรมดา แต ่เคล ีอบเง ินหร ิออล ุม ิเน ียมไว ้ภายในกระเปาะแก ้วด ้านหน ้าหลอด เหะไห ้'แลงสะท ้อนกล ับช ่วย  
ไม ่ให ้เก ิดแสงบาดดา โดยเม ื่อใช ้ก ับโคมแขวนจะช ่วยให ้แลงสะท ้อนกล ับข ึ้นไปย ังฝ ืาเพดาน หร ิอหากใช ้ก ับโคมไฟท ี่ต ิดหลอด  
หงายข ึ้น  เช ่น โคมไฟต ั้งโด ๊ะจะช ่วยให ้แสงส ่องลงมาย ังด ้านล ่างท ั้งหมด

หลอดสะท ้อนแสงม ีต ัวสะท ้อนแสงอย ู่ด ้านหล ัง หริอ หลอดสะท ้อนแสงชน ิดแก ้วบาง ( In te rna lly -S ilve red  
Lam ps หร ีอ B low n -b u lb  Rear R e fle c to r) ม ิสารฉาบช ้างกระเปาะแก ้วด ้านหล ังไส ้หลอด โดยให ้แสงสะท ้อนออกมาด ้านหน ้า  
หลอด เพ ื่อประโยชน ์ในด ้านการควบค ุมแสงท ี่ส ่องเน ้นในท ิคทางท ี่ด ้องการ

หลอดสะท ้อนแสงชน ิดแก ้วหนา (P a rabo lic  A lum in ized  R e fle c to r หร ิอ PAR  Lam ps) เป ็นหลอดท ี่ม ิต ัวสะท ้อน  
แสงภายในเป ็นร ุปทรงพาราโบล ีค ประกบก ับแก ้วหนา (P ressed  G lass) ป ิดท ี่หน ้าหลอด เพ ื่อให ้ม ิความทนทานมากกว ่าหลอด  
ไส ้ธรรมดา โดยใช ้งานได ้ท ั้งภายในและภายนอกอาคาร
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L o w  vriw iÇ f?

2-13 หลอดท ังสเดนอาโลเจน (T ungsten  H a logen  L am ps

หลอดทังสเตนฮาโลเจน (Tungsten Halogen Lamps)
ใช ้หล ักการให ้กำเน ิดแสงเช ่นเด ียวก ับหลอดไส ้ท ี่'วไป ต ่างก ันท ี่ม ีการบ ':รจ ุก ๊าชตระก ูลฮาโลเจน ลงไปในกระเปาะแก ัวท ี ่

หุ้มไส ้หลอด ช ่วยให ้อาย ุการใช ้งานนานกว ่าหลอดไส ้ ม ีปร ิมาณแสงเพ ิ่มข ึ้นและประส ิทธ ิผลของแสงส ูงกว ่า อ ุณหก ูม ีส ิของแสง 
ประมาณ 3.000K

หลอดทังสเตนฮาโลเจนม ี 2 ประเภท ได ้แก ่

หลอดท ังสเตนฮาโลเจนแรงด ้นปกต ิ (M a ins  vo lta g e ) เป ็นหลอดท ี่ไม ่ด ้องใช ้ก ับหม ้อแปลงไฟฟ ้า โดยให ้แสงสว ่าง  
มากกว่าหลอดไส ้ท ี่ม ีขนาดว ัตต ์เท ่าก ัน นอกจากน ั้นย ังม ีหลอดท ังสเตนฮาโลเจนแรงด ้นปกต ิชน ิดหลอดสะท ัอนแสงแก ัวหนา

(Q PAR ) หร ิอเร ิยกก ันว ่าหลอดพาร์ฮาโลเจน ซ ึ่งรวมค ุณสมบ ัต ิของหลอดฮาโลเจนและต ัวสะท ัอนแสงอลม ีเน ียมชน ิดแก ัวหนาเช ้า  
ไว ัด ้วยก ัน

หลอดท ังส เตนฮาโล เจนแรงด ้นต ํ่า (L ow  vo lta g e ) มี 2 ลักษณะ ได ้แก ่ หลอดแคปชุล และหลอดแคปซ ุลท ี่ม ีต ัว 
สะทัอนแสงอสูม ิเน ียม จำเป ็นด ้อง'ใช ้'หม ้อแปลงไฟฟ ้าเพ ิ่อลดศ ักย ์ไฟฟ ้าลงเหล ีอ 12-24V แด่ทำไห ้หลอดม ีขนาดเล ็ก ควบค ุม

ลำแสงได ้ง ่าย เม ื่อใช ้งานเป ็นระยะเวลานานอาจทำให ้ส ิของแสงท ี่ได ้จากหลอดท ังสเตนฮาโลเจนแรงต ันด ํ่าน ั้ม ีความผ ิดเห ี้ยนไป

จากส ีปกต ิซ ึ่งเป ็นส ิขาวอมเหล ็อง
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2.2.2 หลอดดิสชาร์จ (Discharge Lamps)
ใช้หลักการปล่อยประจุในก๊าซ (Gas discharge) ให้แสงศว่างโดยการกระตุ้นก๊าซท่ีอยู่ภายในหลอด 

สามารถแบ่งออกได้เป็นกลุ่มหลอดดิสชาร์จความดันต่ํา และกลุ่มหลอดดิสชาร์จความด้นสูง
หลอดดีสชาร์จความด้นด่ํา ประกอบด้วย หลอดปรอทความด้นต่ํา (Low Pressure Mercury Lamps) 

หรีอท่ีเรียกกันโดยท่ัวไปว่า หลอดฟลูออเรสเซนด้และคอมแพ็คฟลูออเรสเซนด้ (Tubular and Compact 
Fluorescent Lamps) และหลอดโซเดียมความด้นตำ (Low Pressure Sodium Lamps)

หลอดดีสชาร์จความด้นสูง ประกอบด้วย หลอดปรอทความด้นสูง (High Pressure Mercury Lamps) 
หลอดเมทัลฮาไลด้ (Metal Halide lamps) และหลอดโซเดียมความด้นสูง (High Pressure Sodium Lamps)

1 ะ t
ะโ.-...........  ........
1

Ï  2
I  2

2-14 หลอดฟล ูออเรสเชนด ์(F lu o re sce n t Lam ps)

หลอดฟลออเรสเชนล์(Fluorescent Lamps)
เป ็นหลอดติสชาร์จความด้นด ํ่า ม ีล ักพะนะเป ็นหลอดแก้วยาว บรๆจุปรอทและก้าชเฉื่อย ภายในหลอดฉาบด ้วยสาร  

เรืองแสง (ฟอสเฟอร์) โดยม ีข ั้วหลอดอย ู่ท ี่ปลายท ั่งสองข ้าง แสงสว ่างท ี่เก ิดข ั้นได ้จากร ังส ีอ ัลดราไวโอเลตท ี่ปล ่อยออกมาจากไอ  
ปรอท ว ิ่งไปกระทบก ับสารเร ืองแสงท ี่เคล ีอบผ ิวหลอดด ้านในเปล ื่ยนเป ็นพล ังงานในช ่วงท ี่ตอบสนองต ่อการมองเห ็น ส ีของแสง 
ข ั้นอย ู่ก ับชน ิดของสารเร ืองแสงซ ึ่งทำให ้ได ้แสงส ีต ่างๆและแสงส ีขาวท ี่แตกต ่างก ัน หลอดฟส ูออเรสเชนต ์จำเป ็นด ้องใข ้อ ุปกรณ ์

ประกอบคีอบ ัลลาสต์ เป ็นด ้วควบค ุมกระแสไฟฟ ้า และสตาร์ตเดอร์ เป ็นด ้วจ ุดหลอด

หลอดฟสูออเรสเซนด้ จ ัดเป ็นหลอดไฟฟ ้าท ี่ม ีประส ิทธ ิผลของแสงส ูง เน ื่องจากจำนวนวัดด ้ของหลอด หร ือปร ิมาณ  
ไฟฟ ้าท ี่ใข ้เท ี่อให ้เก ิดแสงสว ่างไม ่ส ูงมากน ักเม ื่อ เท ียบก ับปร ิมาณแสงท ี่ได ้เท ่าก ันจากหลอดไส เหมาะก ับการให ้แสงสว ่างท ี่

ด ้องการความลมํ่าเสมอ
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E x te r n a l  D a i ia s ts

E x te rn a l ะ;d i'as ts

2-15 ห ล อ ค ค อ ม  u n  f l พลู s a  เรส เข น ค ์ (C om pact F luorescent Lamps)

หลอดฟส ุออเรสเชนต ัท ี่ม ีข ั้วหลอดข ้างเด ียวหร ีอคอมแพ ็คฟส ุออเรสเชนต ั (C om pact F luo rescen t) ชน ิดท ี่ม ีบ ัลลาสต ั 
ในต ัว สามารถใข ้นทนหลอดไส ้ได ้โดยรประส ิทธ ิผลของแลงส ุงกว ่า นละม ีอาย ุการไข ้งานยาวนานกว ่า ส ่วนชน ิดท ี่ม ีบ ัลลาสต ันยก  
จากตัวหลอด สามารถหรี่แสงได ้เม ื่อไข ้ก ับอ ิเล ็กทรอน ิกบ ัลลาสต ัท ื่ออกแบบไว ้โดยเฉพาะ

แสงสว ่างท ี่ได ้จากหลอดคอมนฟ ้คฟส ุออเรสเชนต ัม ีล ักษณะเป ็นแสงกระจาย แตกด่างจากหลอดไส้ท ี่เป ็นลำแสงชึ่งทำ 
ให ้เงาคมช ัด ม ีต ัชน ิความถ ุกต ัองของแสงส ิส ุง และย ังม ีส ิของแสงไห ้เล ็อก เข ่น วอร ์มไวท ์ (W arm  wh ite  ช ึ่งให ้แสงส ิขาวอมเหล ็อง) 
คลไวท ์ (Cool w h ite  ไห ้แสงส ิขาวนวล) และเดย ์ไลท ์ (D ay ligh t ให ้แสงส ิขาวอมฟ ้า/เข ียว) อาย ุการใช ังานประมาณ 8 ,000 -10 ,000  
ข ั้วโมง
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2 -16  พ ลอตโซเด ียมความด ันตำและหลอด!ซเด ี[พ ความด ันส ูง (Low  P re ssu re  S o d iu m  & H igh  P re ssu re  S o d iu m  Lam ps)

ห ล อ ด Tช I ต ีย ม » ว า ม ด ัน ต ำ  (L o w  P ressu re  S o d iu m  L a m ps)

เป ็นหลอดด ีสชาร ์จในไอของโซเด ียม ด ัวหลอดม ีแก ้วครอบอ ีกช ั้นหน ึ่ง ใช ้ก ๊าซน ีออนและอาร ์กอนเพ ื่อช ่วยในการจ ุด  
หลอด แสงสว ่างท ี่ไต ้จากหลอดชน ิดน ี้เก ีอบท ั้งหมดเป ็นส ีเหล ีอง ซ ึ่งเป ็นช ่วงท ี่ตาม ีความไวต ่อแสงส ูง จ ึงทำให ้หลอดม ีประส ิทธ ิผล  
ของแสงส ูงมากเม ื่อเท ียบก ับหลอดดิสชาร์จชน ิดอ ื่น

แต ่เน ื่องจากแสงสว ่างท ี่ได ้'จากหลอดเป ็นส ิเหล ีองเพ ียงส ิเด ียว ทำ'ให ้ด ัชน ีความล ุกต'องของส ิม ีค ่าต ํ่ามาก ส ิของว ัตถ ุท ี ่
อย่ภายใต ้การส ่องสว ่างจากหลอดชน ิดน ี้จะผ ิดเพ ี้ยนจากความเป ็นจร ิง จ ึงไม ่น ิยมใช ้ก ับงานภายในอาคาร โดยส ่วนใหญ ่ใช ้ก ับการ 
ส ่องสว ่างถนน หร ิอภายนอกอาคารในกรณ ีท ี่ไม ่จำเป ็นต ้องคาน ิงความถ ูกต ้องของส ิ

ห ล อ ด โ ซ เด ีย ม » ว า ม ด ัน ส ูง  (H igh  P re ssu re  S o d iu m  L a m ps)

หลอดชนิดน ี้ม ีกระเปาะ 2 ช ั้น  ภายนอกเป ็นกระเปาะแก ้วใส ภายในเป ็นแหล ่งกำเน ิดแสง ส ิของแสงท ี่ไต ้เป ็นส ิเหล ีอง 
อ ุณหภ ุม ีส ิประมาณ 2,000 เคลริน ม ีประส ิทธ ิผลของแสงสูง อาย ุการใช ้งานโดยเฉล ื่ยส ูงกว ่า 20 ,000  ช ั้วโมง โดยท ั้วไปม ีด ัชน  ี
ความถ ูกต ้องของส ิค ่อนช ้างด ํ่า ต ้องใช ้อ ิกไนเดอร์ในการจ ุดหลอดและใช ้บ ัลลาสต ้ในการควบค ุมกระแสไฟฟ ้า เหมาะก ับการใช ้งาน  
ให ้แสงสว ่างถนน หริอภายนอกอาคาร
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2 -17  หลอดปรอทความต ันส ูง (H igh P ressure  M e rcu ry  Lam ps)

ทลอดปรอท»วามตันสุง (High
Pressure Mercury Lamps)

ประกอบด้วยหลอตแก้ว 2 
ช ั้น  ภายในบรรจ ุไอปรอทความด ้นส ูง 
เม ื่อแสงลท ่างเต ็มท ี่จะม ีส ิขาว มี

อ ุณหภ ูม ิส ิประมาณ 4 ,000 -6 ,000  เคล 
ว ิน  ม ีอาย ุการใช ้งานประมาณ 16,000  
ช ั้วโมง เป ็นหลอดไฟฟ ้าท ี่ม ีประส ิทธ ิผล  
ของแสงส ูง เหมาะก ับการใช ้งานแทน  
หลอดฟส ูออเรลเซนต ์เม ื่อด ้องการ 
ปริมาณแสงท ี่ส ูงกว ่า

/  \  I :*

[c l  I D
พ  T J * -

2 -18  ห ลอดเมท ัลอาใลต ั(M eta l H a lide  Lam ps)

ห ล อ ด เ ม ท ัล อ า ไ ล ด ์ (M e ta l H a lide  

L a m p s)

หลอดไฟฟ ้าชน ิดน ี้พ ้«เนา

มาจากหลอดปรอทความด ้นส ูง โดย

เต ิมสารจำพวกไอโอไดด ้ของโลหะ เช่น

โซ เด ียมไอโอไดด ้ เพ ื่อให ้ส ีของแสงและ

ประส ิทธ ิผลของแสงด ีข ึ้น แด ่อาย ุการ

ใช ้งานส ั้นกว ่า หลอดชนิดน ี้จำเป ็นด ้อง

ใช ้อ ิกไนเตอร ิ (Ign ite r) ช ่วยจ ุดไส ั

■ หลอด และใช้บ ัลลาสดีในการควบคุม

กระแส เม ื่อสว่างเต ็มท ี่จะได ้แสงส ิขาว

ท ี่ม ีค ่าด ัชน ีความถ ูกด ้องของส ีส ูง

เหมาะก ับการใช ้เป ็นไฟส ่องเน ้นหริอ

เพ ื่อส ่องสว ่างโดยทวไปไนพ ึ๋นท ี่
หลอดเมบ ัลฮาไลด ้ม ีช ้อควร

! ระว ังในการใช ้งานหลายประการ เช่น

ส ีของแสงม ีความผ ิดเพ ี้ยนซ ึ่งเก ิดจาก

การใช ้หลอดไฟฟ ้าจากผ ู้ผล ิตท ี่ต ่างก ัน
หร ิอจากแรงด ้นไฟฟ ้าตก นอกจากน ี้

การใช ้อ ิกไนเตอริและบ ัลลาสต์ท ี่ม ี

ค ุณภาพต ํ่าหรอแรงด ้นไฟฟ ้าไม ่

ลม ํ่าเสมอห ้าให ้เก ิดป ๋ญหาแสงกระพริบ
ก้,,1 *•, ข ัน ไ ด ้
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นอกจากน ี้ย ังม ีหลอดไฟฟ ้าและระบบการให ้แสงสว ่างอ ิกหลายประเภทท ี่นำมาใช ้ประโยชน ์เพ ี่อการ  
ออกแบบแสงสว ่างในงานสถาป ัตยกรรม ด ังเช ่น

ห ล อ ด น ีอ อ น  (Neon L igh ting )
เป ีนหลอดไฟฟ ้าท ี่บรรจ ุก ๊าซต ่างๆ เช ้าไปภายใน เพ ี่อทำไห ้เก ิดแสงสว ่างเป ็นส ีต ่างๆตามชน ิดของสาร  

หร ือก ๊าซท ี่บรรจ ุ ล ักษณะเป ็นหลอดแก ้วผอมยาว สามารถด ัดไห ้เป ็นร ูปร ่างต ่างๆได ้ด ้วยความร ือน ได ัร ้ปการ  
พ ้ฒ นาข ึ้น เพ ี่อไห ้ใช ้เป ็นส ื่อไนการผล ิตผลงานทางศ ิลปะ หร ือประด ับตามสถานท ี่ด ่างๆ  ด ้วยค ุณ สมบ ้ตท ี่ให ้แสง  
สว่างและม ีส ีหลากหลาย อ ีกท ั้งย ังสามารถหร ี่แสงสว ่างได ้เม ื่อใช ้งานร ่วมก ับบ ัลลาสต ์ความถ ี่ส ูงและอ ุปกรณ  ์
ปรับหรี่แสง นอกจากน ี้นร ูปร ่างของหลอดท ี่ผอมบางเหมาะก ับ การใช ้งานในพ ี่นท ี่แคบโดยไม ่ต ้องบำร ุงร ักษา  
บ ่อยๆ อาย ุก ารใช ้งาน ยาวน าน ป ระมาณ 1 2 -1 5 ป ีหากต ิดต ั้งหลอดน ีออนโดยให ้ส ่วนปลายแด ่ละหลอดต ่อก ัน  
จะให ้แสงสว ่างต ่อเน ื่องโดยไม ่เก ิดจ ุดบอดของแสง

ห ล อ ด โค ล ด ์แ ค โท ด  (Co ld  Cathode Lamps)
เป ็นระบบการไห ้แสงสว ่างร ูปแบบหน ื่งท ี่ม ีค ุณสมบ ้ต ิคล ้ายก ับหลอดน ีออน แด ่ม ีขนาดใหญ ่กว ่าและ  

ต ้องการแรงด ้นไฟฟ ้าต ํ่ากว ่า ส ่งผลให ้หลอดโคลด ้แคโทดม ีปร ิมาณแสงสว ่างส ูงกว ่าหลอดน ีออน

ไฟ เบ อ ร ์ อ อ ป ต ิค  (F ib re  Optics)
ไม่ใช่ประเภทของหลอดไฟฟ้า แต่จัดเป็นแหล่งกำเนิดแสงสว่างระบบหน่ึงท่ีมีประสิทธิภาพ การให้ 

แสงสว่างเกิดจากหลอดไฟฟ้าบางประเภท เช่น หลอดทังสเตนฮาโลเจน หลอดเมทัลฮาไลด้ หรือหลอด 
โซเดียมความด้นสูง ท่ีมีด้วสะทัอนแสงชนิดพิเศษซ่ึงสามารถบังคับให้ลำแสงส่องผ่านท่อใยแก้วออกมาทาง 
ปลายท่อ สู่จุดท่ีต้องการให้เกิดแสงสว่าง หรืออาจเป็นลักษณะของแสงสว่างท่ีเกิดข้ึนรอบเส้นไฟเบอร์ออปติค 
โปร่งแสง โดยแหล่งกำเนิดแสงอาจติดต้ังอยู่ในกล่องท่ีห่างออกไป ท่าให้สามารถบำรุงรักษาได้ง่าย ประโยชน์ 
สำคัญท่ีได้จากแหล่งกำเนิดแสงสว่างระบบน้ีคือไม่ก่อให้เกิดความร้อนและรังสีอัลตราไวโอเล็ด

ได โอ ด เป ล ่งแ ส ง  (L ig h t E m ittin g  Diode, LED)
แสงสว่างท่ีเกิดจาก LED เป็นแสงท่ีมีประสิทธิผลสูง เพราะพลังงานท้ังหมดเปล่งออกมาเป็นแสง 

สว่างไนช่วงท่ีตอบสนองต่อการมองเห็นในขณะท่ีหลอดอินแคนเดสเซนต์และฟลูออเรสเซนติให้ความร้อน 
ออกมานอกเหนือจากแสงสว่างท่ีไติอีกด้วย การเปล่งแสงของ LED เกิดจากการแผ่รังสีพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า 
จากซิปก่ึงตัวนำ (Semi-conductor chip) ท่ีอยู่ภายใน ซ่ึงจะท่าให้เกิดสีของแสงแตกต่างกันไปตามวัสดุท่ีใช้ท่า 
ซิป

LED มีขนาดเล็ก ให้แสงสีจัด มีอายุการใช้งานยาวนานถึง 100,000 ช่ัวโมง ทนทานต่อการกระแทก 
และแรงส่ันสะเทือน ใช้กำลังไฟฟ้าและแรงด้นไฟฟ้าต่ําโดยไม่ท่าให้เกิดความร้อนรังสีอัลตราไวโอเล็ดและรังสี 
อินฟราเรด นำมาประยุกติใช้งานได้หลากหลายประเภท เช่น สัญญาณไฟจราจร ด้นกำเนิดแสงในอุปกรณ์ 
ไฟฟ้า เป็นด้น และมีแนวโน์มว่าจะนำมาใช้แทนท่ีหลอดอินแคนเดสเซนติในอนาคต เพราะมีอายุการใช้งาน 
ยาวนานและใช้พลังงานไฟฟ้าต่ํา สามารถผสมให้เกิดสีของแสงได้หลากหลายโดยควบคุมการเปีดปิดหรือ 
ปรับเปล่ียนสีผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์
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การพิจารณาเลือกใช้หลอดไฟฟ้าประเภทต่าง เๆป็นเพียงองค์ประกอบหน่ึงของการออกแบบแสง 
สว่างให้กับอาคาร ซ่ึงมีความสำคัญ 2 ประการตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานในพ่ืนท่ีน้ัน  ๆคีอการให้แสง 
สว่างเพ่ือใช้งาน และการให้แสงสว่างเพ่ือความสวยงาม โดยพ่ืนฐานประกอบด้วย ระบบการให้แสงหลัก 
(Primary Lighting System) และระบบการให้แสงรอง (Secondary Lighting System)9

ระบบการให้นสงหลัก หมายถึงระบบแสงสว่างพ่ืนฐานเพ่ือการใช้งาน แยกออกเป็นระบบต่างๆไคัคังน้ี
•  นสงสว่างทั่วไป (General Lighting) คือ การให้แสงสว่างกระจายโดยท่ัวไปเท่าๆกันหรือ 

สม่ําเสมอท่ังบริเวณพ้ึนท่ีใช้งาน
•  นสงสว่างเฉพาะท่ี (Localized Lighting) คือ การให้แสงสว่างเป็นบริเวณเฉพาะท่ีใช้งาน 

เท่าน้ัน
•  แสงสว่างเฉพาะที่และท่ัวไป (Localized + General Lighting) มักใช้กับบริเวณท่ี 

ต้องการความส่องสว่างสูง โดยให้แสงสว่างท่ัวไปจากฝืาเพดาน และให้แสงสว่างติดต้ังท่ี 
บริเวณใช้งานเพ่ือให้ใต้ความสว่างตามความต้องการ

ระบบการให้แสงรอง หมายถึงการให้แสงสว่างนอกเหนือจากระบบการให้แสงหลัก เพ่ือให้เกิดความสวยงาม 
สบายตา หริอเน้นให้เกิดความน่าสนใจ แยกออก'ใต้ดังน้ี

•  แสงสว่างแบบส่องเน้น (Accent Lighting) ให้แสงสว่างแบบส่องเน้นท่ีวัตถุให้เกิดความ 
น่าสนใจ

•  แสงสว่างตกแต่ง (Decorative Lighting) เพ่ือสร้างบรรยากาศหริอจุดสนใจในการ 
ออกแบบดกแต่งภายใน เช่น การใช้โคมไฟก่ิง

•  แสงสว่างสำหรับงานสถาปัตยกรรม (Architectural Lighting) ในบางคร้ังอาจเรียกว่า 
Structural Lighting เป็นการออกแบบแสงสว่างเพ่ือให้สัมพันธ์กับงานสถาปัตยกรรมหริอ 
โครงสร้างของอาคาร เช่น การให้แสงจากหลืบผนัง

การออกแบบแสงสว่างท่ีดีควรผสมผสานท่ังสองระบบเช้าด้วยกัน ซ่ึงสามารถน่าเอารูปแบบของการ 
ให้แสงสว่าง (Lighting Methods) ต่างๆมาใช้เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการ ประกอบด้วย10

Direct-mounted fittings เป็นรูปแบบของการติดต้ังอุปกรณ์ดวงโคม (Fittings) เช้ากับ 
โครงสร้างหริอองค์ประกอบของอาคารโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นพ่ืน ผนัง หริอฝึาเพดาน ซ่ึงลักษณะ 
ของการกระจายแสงมีความหลากหลายข้ึนอยู่กับตำแหน่งและรูปแบบของดวงโคม เช่น การ 
ติดต้ังดวงโคมท่ีฝึาเพดานมักจะใช้เพ่ือไห้แสงสว่างแบบส่องลงมายังพ่ืนท่ีใช้งาน (Downlight) 
Suspended fittings รูปแบบของโคมแขวนซ่ึงให้แสงสว่างท่ัวไปเป็นหลัก และใช้งานร่วมกับ 
การให้แสงในรูปแบบอ่ืน ไๆต้ตามต้องการ อีกท่ังโคมแขวนยังกลายเป็นส่วนตกแต่งเพ่ือเพ่ิม 
ความสวยงามไต้ ดังเช่น โคมระยัาท่ีพบเห็นได้ในอาคารประร้ติศาสตร์หลาย ๆ แห่ง

9ชำนาญ ห ่อ เกียรติ, เท ค น ิค ท าร ส ่องสว ่าง (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรคาสตร์, 2540 ), หนัา 
5-1.

Derek Ph illips , L ig h tin g  M odern B u ild in g s  (O xford : A rch itec tu ra l P ress , 2000), p. 69.
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Track-mounted fittings ไต้รับการพัฒนาข้ึนมาในช่วงทศวรรษท่ี 1960 ซ่ึงเป็นรูปแบบของ 
การติดต้ังดวงโคมบนราง ปาไพัสามารถเล่ือนไปมาไต้ตามต้องการ ตอบสนองต่อการไซ้งานท่ีมี 
ความยืดหยุ่นไต้ติและช่วยไห้ดวงโคมมีขนาดเล็กลง ให้แสงสว่างไต้หลากหลายลักษณะ โดย 
ส่วนใหญ่มักออกแบบเพ่ือให้แสงสว่างแบบส่องเน้นหรือเฉพาะจุด (Spotlight)
Concealed light / Remote source เป็นรูปแบบของการให้แสงสว่างท่ีออกแบบเพ่ือไม่ให้ 
มองเห็นแหล่งกำเนิดแสง โดยใซ้ประโยชน์จากองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมเป็นท่ีบังหลอด 
ให้แสงสว่างทางอ้อม (Indirect light) โดยพ้ืนผิวท่ีแสงตกกระทบเป็นตัวกระจายแสงสว่าง 
ในขณะท่ีระบบไฟเบอร์ ออปติค จัดเป็นแหล่งกำเนิดแสงท่ีสามารถควบคุมไต้จากระยะไกล 
(Remote source lighting)
Portable fittings เป็นรูปแบบท่ีมีใซ้กันมาต้ังแต่สมัยก่อน ลักษณะของระบบแสงสว่างเฉพาะท่ี 
เพ่ือการใช้งานหรือตกแต่งพ้ึนท่ี สามารถควบคุมบริเวณท่ีต้องการความสว่างไต้ตามความ 
ต้องการ ดังเช่น โคมไฟต้ังโต๊ะ เป็นต้น

องค์ประกอบต่างๆต้งท่ีไต้กล่าวมา เป็นการศึกษาเบ้ึองต้นท่ีเก่ียวซ้องกับปัจจัยพ้ืนฐานของการ 
ออกแบบแสงสว่าง ไม่ว่าจะเป็นแหล่งกำเนิดแสงประดิษฐ์และการนำมาใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ  ซ่ึงมีส่วนสำกัญ 
ในการพิจารณาลักษณะทางกายภาพของระบบแสงสว่างในอาคารโดยท่ัวไป อย่างไรก็ตามหากกล่าวถึงการ 
ออกแบบแสงสว่างสำหรับโบราณสถาน หรืออาคารประวัติศาสตร์ท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือตอบสนองต่อการใช้งาน 
หรือเสริมสร้างบรรยากาศในลักษณะต่าง  ๆ ย่อมมีช้อจำกัดและข้อแตกต่างออกไป โดยส่วนหน่ึงเกิดจากความ 
หลากหลายของลักษณะรูปแบบทางสถาปัตยกรรม ศิลปกรรมและประเภทของอาคาร การใช้งานในอาคารท่ี 
อาจเปล่ียนแปลงไปจากเติม รวมถึงระดับความสำคัญของแนวทางในการอนุรักษ์หรือปรับปรุงเปล่ียนแปลงใน 
อาคารน้ันมีมากน้อยเพียงใด ซ่ึงมีส่วนสำคัญในการกำหนดกรอบแนวทางการออกแบบระบบแสงสว่าง จึง 
จำเป็นต้องศึกษาและทำความเช้าใจปัญหา ตังจะไต้กล่าวถึงในหัวข้อต่อไป



23

2.3 ลักษณะชองการออกแบบแสงสว่างในอาคารประว้ติศาสตร์
อาจแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ๆตามลักษณะการใช้งาน,,

2.3.1 อาคารที่ยังคงรูปแบบทางสถาปัตยก•รรมและลักษณะการใช้งานแบบIดม
( The bu ild ing  re ta ined  in  its  o r ig in a l fo rm  )
ไม่ว่าจะเป็นอาคารท่ียังคงมีการใช้งานอยู่หรีอเปิตให้คนเช้าชมเพียงอย่างเดียวก็ตาม 

ด้งเช่น พระราชวัง วัง บ้านพักอาด้ย คาสนสถาน เป็นด้น มักไม่เกิดปัญหาในด้านการให้แสงสว่างใน 
อาคารมากนัก ท้ังน้ีเน่ึองมาจากรูปแบบของแสงสว่างเดิมยังรองรับการใช้งานได้อย่างเหมาะสม และ 
ความต้องการใช้แสงสว่างอาจมีความเปล่ียนแปลงไปเพียงเล็กนัอย เช่น พนท่ีใช้ลอยบางส่วนท่ี 
ต้องการแสงเพ่ิมเติมเพราะเหตุผลในด้านความปลอดภัยนอกเหนือไปจากการใช้งาน

ส่ิงสำคัญคือ หากลักษณะของท่ีว่างภายในอาคารมีการเปล่ียนแปลงไปจากเติม หรีอมีความ 
ต้องการปรับปรุงอาคารโดยมีผลกระทบต่องานระบบแสงสว่าง ดวงโคมและอุปกรณ์ต่างๆท่ีนำมา 
ติดต้ังแทนของเดิมหรือเพ่ิมเติมเสริมเช้าไป ควรมีความลอดคลัองกลมกลืนกัน นอกจากน้ันลักษณะ 
ของแสงสว่างท่ีปรากฎควรค่านืงการรักษาหรือส่งเสริมบรรยากาคภายในของพ้ึนท่ีน้ันๆด้วย มีฉะน้ัน 
แล้วอาจเกิดความช้ดแยังกับลักษณะทางสถาปัตยกรรมและบรรยากาศภายในอาคาร

ห ้องหระโรง ว ัง?ทนก ุหลาบ
วังสวนกุหลาบลรางข้ึนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ 

จุลจอมเกล้าเจ้าอยุ่ห้ว เพ่ีอให้เป็นพระตำหนักช้วคราวท่ีสวนคุสิต และ 
เป็นท่ีประทับของสมเด็จเจ้าฟ้าอ้ษฎางศ์เดชาวุธ กรมหลวงนครราชสีมา 
ต่อมาในราว พ.ศ. 2455 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่ห้วจีง 
ทรงโปรดเกล้าฯให้สรัางพระตำหนักและท้องพระโรงเป็นการถาวร 
ภายหลังกรมสวัสดิการทหารบกไดใช้เป็นท่ีท้าการกองการออมทรัพย์ 
ก่อนจะบูรณะเพ่ีอถวายพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวร
ราชาทินัดดามาตุ เป็นส่วนหน่ึงในบริเวณพระตำหนักท่ีประทับ,2

ลักษณะของอาคารมีดกแต่งโดยผสมผลานลวดลายอย่าง 
ตะวันออกเช้ากับตะวันตก ส่วนท่ีน่าสนใจคีอการตกแต่งลายดาวเพดาน
ละมัายคล้ายกับคติในทารสรัางวิหารและอุโบสถของไทย,3 ภายในท้อง 
พระโรงได้รับแลงสว่างดามธรรมชาติจากช่องเป็ดท่ีอยู่รอบอาคาร และ 
แสงสว่างจากหลอดไฟฟ้าท่ีเป็นการเสริมบรรยากาศ เนันลวดลายและ 
รูปแบบของการตกแต่งฝืาเพดานให้เด่นช้ดย่ิงข้ึน ซ่ึงน่าจะเป็นการ
ติดต้ังแสงสว่างเพ่ิมเติมระหว่างการบูรณะปรับปรุงในช่วงยุคสมัย 
ปัจจุบัน * 13

Derek Ph illips , L ig h t in g  H is to r ic  B u ild in g s  (N ew  York : M cG raw -H ill, 1997), p. 41.

,2สมาคมสถาปน ิกสยามฯ, «>๗๔ ม รด กทถ าป ัพ ยกรรม ใน ป ระเท ศ ไท ย (กร ุงเทพฯ: อมรินทร์พรนตงแอนด ์พล ับบ  

ล ิชซ ึ่ง, 2547), หน ัา 105.

13เพ ็ญ ส ุภ า  ส ุขคดะ, 'ว ังสวนก ุหลาบ รอยด ่อขอ งศ ิล ป ะป ล า ย ย ุค  M odem  ทบ P ost M o d e m ," ส า ร ค ด ี 18 (ธ ันวาคม

2545): 156.
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บ ้าน  ม .ใ .ว . ค ึกฤทธ ป•ทโมช
ประกอบด ้วยกล ุ่ม เร ือนไทยภาคกลางแบบเร ือนเคร ื่องล ับ ซ ึ่ง  

ม.ร.ว. ค ึกฤทธ ปราโมชได ้ซ ึ่อมาจากท ี่ต ่างๆ  และนำมาจ ัดวางผ ังใน  
ล ักษณะทม ่เร ้อนคหบด ี ต ่อมาม ีการสร ้างเรอนเท ี่มเด ิมทำไทกล ุ่มเร ีอน  
ไทยประกอบด ้วยหม ่เร ้อน 5 ทล ัง และทอนกอีก 1 ทลัง โดย ม .ร.ว. คึก

ฤทธ ึ้ได ้อ าศ ัยอย ู่ ณ บ ้านทล ังน ี้จนถ ึงแก ่อส ัญกรรมในป ี พ.ค. 2 5 3 8 ^  
หม ุ่เร ้อนต ั้งหมดได ้ร ับการปร ับปร ุงซ ่อมแชมใท ้อย ู่ไนสภาพด ีเหม ีอนไน  
ช ่วงเวลาท ี่เจ ัาของบ ้านย ังม ีช ีว ิตและอาศ ัยอย ู่ ป ัจจ ุบ ันจ ึงได ้เป ีดไท  ้
ผ ัสนใจได ้เข ้าชมเพ ื่อการค ึกษา

ถ ึอเป ีนสถานท ี่ทรงค ุณค ่าในฐานะท ี่เป ็นบ ้านของบ ุคคล  
สำค ัญท ี่สร ้างค ุณประโยชน ์ไท ้แก ่บ ้านเม ีอง อ ีกท ี่'งย ังม ีค ุณค ่าทาง

ประร ัตคาสตร ์ เพราะเป ็นสถานท ี่เก ิดเทต ุการณ ์สำค ัญมากมาย ลักษณะ 
ของเร ้อนไทยแบบเร ้อนคทบด ี โดยม ีการค ัดแปลงและปรับปร ุงเพ ื่อไท ้ 
เจ ัาของบ ้านไข ้ประโยชน ์ได ้จร ิง ส ิ่งท ี่น ่าล ังเกตค ึอว ิถ ึช ีว ิตไนอด ีดอาจ

ด ้องการเพ ียงแสงสว ่างจากตะเก ียงซ ึ่งเคล ื่อนย ัายไปมาได ้ และเมื่อ

ความด ้องการไข ้แสงสว ่างเปล ี่ยนแปลงไป การไข ้โคมแขวนหร้อโคมท ี ่
ผน ังจ ึงสะท ้อนไท ้เห ็นถ ึงการไข ้แสงสว ่างไนเร ือนไทยท ี่เปล ี่ยนแปลงไป  
เช ่นก ัน รปแบบล ักษณ ะของโคมหวดแขวนท ี่ไข ้ก ็ม ักพบเห ็นได ้มากใน  
อาคารไทยประเพณ ีทลายแท ่ง บ ้าน ม.ร.ว. ค ึกฤทข ึ้ ปราโมชจ ึงน ับเป ็น  
ต ัวอย ่างท ี่สำค ัญ ของการประย ุกต ์ไข ้แสงสว ่างท ี่ตอบสนองประโยชน ์ไข  ้
สอย และทำทน ัาท ี่ส ่งเสร ิมบรรยากาคในเร ือนไทย

บ้านหักเอกอัดรราชทูตเบลเยี่ยม
เมื่อปี พ.ค. 2470 สถานกงส ุลเบลเย ี่ยมได ้เช ่าบ ้านทล ังน ี้จาก  

นายทล ุยส ์ ด ุปลาตร ์ (Lou is  D up la tre ) ซ ึ่งทำทน ัาท ี่เป ็นทนายความท ี ่
ปรึกษาของร ัฐบาลในสม ัยน ั้น  จนร ัฐบาลเบลเย ี่ยมตกลงไท ้ก ่อต ั้งสถาน  
เอกอ ัครราชท ูตอย ่างเป ็นทางการข ึ้นไนป ี พ.ค. 2478 จ ึงได ้ซ ึ่อบ ้านและ  
ท ี่ด ิน ไข ้เป ็นบ ้านพ ักเอกอ ัครราชท ูตเบลเย ี่ยม รวมต ั้งเป ็นท ี่ร ับแขกคน

สำค ัญ ,5

ล ักษณะของอาคารร ุปแบบสถาป ัตยกรรมอ ิทธ ิพลอาร ์ตส  ั
แอนด ้คราฟท ้ส ต ั้งภายในและภายนอกตกแต ่งอย ่างเร ียบง ่าย ปราณ ีต  
สวยงาม การไท ้แลงสว ่างเน ันแสงส ีอบอ ุ่นสำหรับบรรยากาคท ี่สอดคล ้อง  
ก ับการไข ้สอยสำหร ับอาคารท ี่พ ักอาศ ัย ต ังเช ่น บร ิเวณ โถงซ ึ่งไข ้โคม  
แขวนและโคมไฟต ิดผน ังจำลองล ักษณ ะเช ิงเท ียน เพ ื่อไท ้ความสว่าง

และช ่วยสร ้างจ ุดสนใจไนพ ื่นท ี่ท ้องเช ่นก ัน * *

,4สมาคมสถาปน ิกสยามฯ, 0๗๔ ม?พกสถาปัตยกรรมในประเทศไทย. ทน ัา 155.

,5 เร ื่องเด ียวก ัน, หน ัา 151.
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2-23 โบสถ ์ว ัตแม ่พระล ูกประคำ (ก าลห ว ่าร)

โมสถ ์ว ัพแม ่หระล ูกประคำ (กาลหว ่าร ิ)
ว ัดเก ่านก ่ฃองคร ิสตตาสน ิกชนซาวโปรต ุเกส โดย  

โบสถ ์พล ังน ี้สร ้างข ึ้นในราวป ี พ .ต. 2434  -  2440 น ับเป ็นครั้งท ี ่
3 แทนโบสถ ์เด ิมซ ึ่ง•รารดทรุดโทรมไป ต ัวอาคารได ้ร ับการ 
บ ุรณะครั้งส ่าส ุดในป ี พ.ต. 2538  โดยพยายามอน ุร ักษ ์ต ิลปะ  
สถาป ัตยกรรมด ั้งเด ิมไร ้ได ้มากท ี่ส ุด  แสะยังคงใช้’ประกอบพิธ ี

สำค ัญทางตาสนามาโดยตลอด,6

ต ัวอาคารร ุปแบบล ักษณะสถาป ัตยกรรมโกธ ีค ร ี

ไวว ัล  (G o th ic  R ev iva l) ช ่องหน ้าต ่างท ี่ผน ังประต ับตกแต ่งต ัวย  
กระวกส ี ได ้แสงสว ่างตามธรรมชาต ิภายในอาคาร โดยเสร ีม  
ต ัวยโคมแขวนตามแนวก ึ่งกลางอาคาร ต ิดด ั้งโคมไฟรูปแบบ

สม ัยใหม ่ท ี่ผน ัง เน ้นแสงส ีอบอ ุ่นได ้เหมาะสมกับบรรยากาตของ 
อาคาร อ ีกด ั้งย ังต ิดด ั้งโคมไฟดานบนด ้วเสาเพ ี่อได ้แสงส ่อง

สว ่างข ึ้นส ู่ฮาเพดานโต ัง อ ันเป ็นว ิธ ีการได ้แสงสว ่างท ี่น ิยมใช ้ใน  
พนท ี่ซ ึ่งฮาเพดานม ีความส ูงมาก ๆ

2-24 (จากซ ้ายไปขวา); ภ าย ใน พ ระว ิห ารห ล วง  ว ัต รา ช ป ระต ิษ ฐ ส ถ ิต ม ห าส ีม ารา ม รา ช ว รว ิห า ร  แ ล ะพ ระว ิห าร  ว ัด ม ห าธ าต ุย ุว ราช -  

รงส ฤ ษ ฏ ์ราช วรม ห าว ิห าร

พระวิหารหลวง วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
มีความสำค ัญในฐานะเป ็นวัดประจำร ัชกาลท ี่ 4 ก ่อด ั้งข ึ้น เม ื่อป ี พ.ต. 2407 โดยพระบาทสมเด ็จพระจอมเกล ัาเจำอย ู่ห ัว  

พระว ิหารหลวงล ักษณะสถาป ัตยกรรมไทยสม ัยร ัตนโกส ินทร ้ ม ีม ุขต ัานหน ้าและหล ัง ผน ังภายนอกประต ับห ินอ ่อน ภายใน

ประด ิษฐานพระพ ุทธส ิห ิงคปฏ ิมากร ตกแต ่งผน ังภายไน เป ็นภาพจ ิตรกรรมรฝ ่น ,7  จากการป ิดหน ้าต ่างไม ่เป ิดร ับแสงธรรมชาต ิใน  

ช ่วงเวลาปกต ิทำได ้แสงสว ่างด ั้วไปเก ิดจากโคมระย ้าซ ึ่งแขวนในตำแหน ่งท ี่ส ัมพ ันธ ์ก ับลวดลายดาวเพดาน ต ิดด ั้งโคมไฟสำหรับ  
ส ่องเน ้นองค ์พระประธานบริเวณฐานบ ุษบกและด ้านหล ังข ื่อฮาเพดาน การใช ้ส ีของแสงไนโทนอ ุ่นช ่วยทำได ้ว ัตถ ุท ี่ม ีส ีอ ุ่น  เช ่น สี 
เหลีอง สีแดง เด ่นช ัดขึ้น ขณ ะเด ียวก ันทำให ้ส ีโทนเย ็น  เช ่น ส ินาเง ิน แลด ูหม ่นและผ ิดเพ ี้ยนไปบาง

ความแตกต ่างของการใช ้แลงสว ่างด ั้งในแง ่ของส ีและว ิธ ีการทำได ้เก ิดบรรยากาคท ี่แตกต ่างก ัน เห ็นไต ัจากภายไนพระ  
ว ิห าร ว ัดมหาธาต ุย ุวราชร ังสฤษฏ ์ ราชวรมหาว ิหาร ซ ึ่งเป ็นพระอารามหลวงสำค ัญ  ภายในประด ิษฐานพระพ ุทธรูปขนาดใหญ ่ 5

องค ์ โดยองค ์ประธานเป ็นพระพ ุทธร ูปปางมารว ิช ัย ซ ึ่งสมเด ็จพระบวรราชเจ ้ามหาส ุรส ิงหนาทโปรดได ้พระยาเทวาร ังสรรค ์ป ัน ,8 

แสงสว่างหล ักภายในพระว ิหารเก ิดจากการต ิดหลอดฟลออเรสเซนค ์ ได ้ส ีของแสงในโทนเย ็น ซ ึ่งส ่งผลก ึ่งการมองเห ็นส ีของว ัตถ  ุ
ตรงก ันข ้ามก ับการได ้แสงส ีโทนอ ุ่น น ั่นค ีอทำได ้ว ัตถ ุท ี่ม ีส ีอ ุ่น  (เช ่น  พระพ ุทธร ูป) ด ูหม ่นหมอง ผ ิดเพ ี้ยนจากความเป ็นจริง 16 17 18

16เร ื่องเด ียวก ัน, หน ้า 81.

17เร ื่องเด ียวก ัน, หน ้า 33.

18กรมติลปากร, จ ด ห ม าย พ พ ก าร อ น ร ัก ษ ์ท ร ฺง ร ัพ น โท ส ีน ท ร ิ (กร ุงเทพฯ: สหประซาพาณ ิชย ์, 2525), หน ้า 241.
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2.3.2 อาคารที่จำเป็นต้องรักษาสภาพ1ดิมไว้ แต่มิการปรับฟลี่ยนหน้าที่ใช้สอยให้
เหมาะสมกับการใช้งานในปัจจุบัน (The b u ild ing  re ta ined  in  its  o r ig in a l fo rm  and  
use b u t adapted fo r present-day needs)
เป็นลักษณะท่ีพบเห็นได้มากในแนวทางการบูรณะพ่ืนฟูอาคารประว้ตคาสตร์โดยส่วนใหญ่ 

ท้ังน้ีลักษณะการใช้งานอาคารอาจเปล่ียนแปลงไปบัาง แต่ยังสอดคล้องหรีอ๓ อหนุนกับกิจกรรมเดิม 
จุดมุ่งหมายเพ่ือรักษาสภาพทางสถาปัตยกรรม ศิลปกรรมเดิมของอาคาร และอาจด้ดแปลงหรีอ 
ปรับเปล่ียนบางส่วนให็ใช้ตอบสนองต่อความด้องการใช้งานในปัจจุบันไปพร้อมกันในส่วนของการ 
ออกแบบระบบแสงสว่างควรคำนึงถึงประเด็นต่าง  ๆด้งน้ี

•  การพิจารณาเพิ่มแสงประดิษฐ์เช้าไปในอาคาร
เป็นส่ิงแรกท่ีด้องสอบถามและสำรวจ ก่อนนำมาวิเคราะห์ความต้องการใช้แสง 

สว่างท้ังในด้านการใช้งาน (function) และในด้านความสวยงาม (aesthetic) เพ่ือหา 
ข้อสรุปร่วมกันระหว่างผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวช้องในฝ่ายต่างๆ
•  การเปล่ียนแปลงระบบแสงสว่างเดิม

ควรพิจารณาถึงการนำอุปกรณ์หรีอโคมเดิมมาใช้งาน โดยอาจดัดแปลง ซ่อมแซม 
หรือแม้แต่การจำลองแบบข้ึนมาให้มลักษณะใกล้เคียงกันในกรณ์ท่ีของเดิมช้ารุด 
เสียหายไม่สามารถนำมาใช้งานได้ ซ่ึงอาจเปิดโอกาสให้ผู้ออกแบบสามารถดัดแปลง 
และพัฒนาคุณลักษณะของโคมให้เหมาะสมกับประเภทของหลอดไฟฟ้าสมัยใหม่ ช่วย 
เพ่ิมการกระจายแสงหรือระบายความร้อนจากหลอดได้ดกว่าเดิมอีกด้วย
•  มาตรฐานระด้บแสงสว่าง

ระดับความสว่างของแสงท่ีเหมาะสมเป็นมาตรฐานกว้าง ๆ ท่ีกำหนดข้ึนมา ซ่ึงอาจ 
ไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานท้ังหมด จึงข้ึนอยู่กับผู้ออกแบบในการพิจารณา 
ความเหมาะสมในแต่ละส่วน
•  แนวทางการแก้ปัญหาของผู้ออกแบบ

อาคารแต่ละแห่งต่างมีลักษณะเฉพาะตัวและปัญหาด้านแสงสว่างท่ีแตกต่างกันไป 
แนวทางการแก้ปัญหาจึงไม่มีสูตรตายด้วและสมบูรณ์แบบ ด้งน้ันส่ิงสำคัญคีอ 
แนวความคิดของผู้ออกแบบท่ีควรคำนึงถึงการแก้ปัญหาท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับ 
การใช้งานในอาคารน้ันๆ
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ตำพนักใหญ ่ ว ัง เท วะ เวส ม ั

เป ็นด ่าหน ักท ี่ประท ับของสมเด ็จพระเจ ้าบรมวงท ี่เธอ ก-:ม 
พระยาเทวะวงท ี่วโรปการ ในร ัชสม ัยของพระบาทสมเด ็จพระมงก ุฎ  
! กรา!จ ้าอย ู่พ ัว ตอมากระทรวงสาธารณส ุขได ้ขออน ุม ัต ิซ ึ่อท ี่ของว ังเท  
วะ!วสม ั!ป ็นท ี่ทำการกวะทววง จนถ ึงป ี พ .ศ . 2535 กวะทรวง 
สาธารณส ุขได ้ย ้ายออกไป ธนาคารนพ ่งประ!ทศไทยจ ้งได ้เข ้าไซ ้พ ึ้นท ี ่
และด ่าเน ินการปรบปรุง!พอไข ้!ป ินพ ัองร ับรองนขกของธนาคาร และ 
สำนักงานของพิพ ิธภัณ■ ที่ว ังบางขุนพรพม

แนวทางการออกแบบแสงสว ่างพ ิจารณาจากรปแบบทาง 
สถาปัตยกรรม การตกแต ่งภายใน และ'พนัาที่'ไข้สอย'ใหม่ ด ้วยว ิธ ีการ  
ใพ ัแสงสว ่างโดยตรงและโดยย ้อมเท ี่อไข ้งาน และใพ ัแสงสว่างเพ ื่อ

ตกแต ่ง!สร ิมสร ัางบรรยากาศ โดยออกแบบดวงโคมข ึ้นใหม ่ใพ ั

สอดคล ้องก ับย ุคสม ัยของอาคาร!เละล ักษณะการตกแต ่งภายใน,9

2-26 (จากซ ้ายไป ข วา); ส ่วน อ ่าน ห น ้าล ีอ  และ R otunda G allery ห้,อาสม ุด !น ีย ล ส ัน  เ ร ล ั

พ ้อ งสม ุด เนยลส ัน  เฮส ั

สร ัางข ึ้น !พ ี่อ เป ็นอน ุสรณ ์ถ ึงภรรยาของนายแพทย ์ ที เฮวาร ัด เฮส ์ (D r. T H ayward  H ays) ซ ึ่งเป ็นนายแพทย ์ชาว  
อเมริก ันคนแรกท ี่ร ัชกาลท ี่ 5 ทรงใพ ั!ข ้ามาสอนว ิชาแพทย ์ของตะว ันดกในโรงเว ียนแพทย ์ของร ัฐบาลสม ัยน ั้น  โดยนายแพทย ์!ฮส ์ม  ี
ความตงใจท ี่จะใพ ัอาคารน ี้!ป ็นพ ัองสม ุดสำหร ับการอ ่านหน ังส ือเพ ื่อความเพล ิดเพล ินสำหรับการพ ักผ ่อน พ ัองสม ุดเป ็ดโพ ัเข ้าไข ้

อย ่างเป ็นทางการในป ี พ.ศ. 246519 20 และย ังคงก ิจการของพ ้องสม ุดได ้อย ่างต ่อเน ื่องจนถ ึงป ัจจ ุม ัน ม ีการปรับปรุงและเปล ี่ยนแปลง 
ล ักษณะการไข ้งานของอาคารในบางส ่วน โดยเฉพาะอย ่างย ิ่งการเปล ี่ยนแปลงโถงทางเข ้าเด ิมกลายเป ็นส ่วนจ ัดแสดงงานศ ิลปะ  
(R o tunda  G a lle ry )

ล ักษณะอาคารวุปแบบสถาป ัตยกรรมตะว ันตกน ีโอคลาลส ืค ผ ังอาคารรปส ี่เหล ี่ยมม ีม ุขทางเข ้าตรงกลางคล ุมด ้วย

หล ังคาโดม ผน ังภายในและภายนอกส ีขาว ฝ ึาเพดานโด ้งส ุง หน ัาต ่างซ ้องเป ็ดรอบอาคารเป ็ดร ับแสงธรรมชาต ิผสานก ับการไซ  ้
โคมแขวนเด ิมและโคมไฟบริเวณพ ัวเสาเพ ื่อเพ ื่มแสงสว ่างในบางพ ื่นท ี่ ส ่วน Ro tunda  G a lle ry  ต ิดตงระบบรางไฟสม ัยใหม ่ใพ ัแสง 
สว ่างซ ึ่งสอดคล ้องก ับร ุปแบบการไข ้งานท ี่ด ้องการความย ืดหย ุ่นสำหรับการจ ัดแสดงงานศ ิลปะ

ไพ
19พ รรณ ข ล ัท  ล ุ่ร ิโยธ ิน  แ ล ะบ ัณ ฑ ิต  จ ุลาล ัน, "รป แ บ บ ค วงโค ม แ ล ะก า รส ่อ งล ว ่าง  : ว า เท ว ะ เา ล ม ์ธ น า ค า ร แ ห ่ง ป ร ะ เท ด  

" อ า ท า  (ต .ค .-พ .ย . 2547): 104-109.

20อ ิน ป ระไพ , า น ล ล ัน เร ล ัไ ล บ ร า ร ี ่อน ุสรณ ์แห ่งรทนิร:นุตร, " ล ัล ป ว ัฒ น ธ ร ร ม  16 (ม ีน าค ม  2538): 126-129.
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โร งแ รม โอ เร ียน เด ็ล

โรงแรมท ี่เก ่าแก ่ท ี่ส ุดแน ่งหน ึ่งของประเทคไทย ก ่อตงข ึ้นเม ื่อป ี พ.ด. 2413 ต ่อมาม ีการเปล ี่ยนเจาของก ิจการโดยใต ้ม  
การปรับปรุงโรงแรมให ้ม ีความท ันสม ัยโดยให ้สถาปน ิกออกแบบอาคารใหม ่ข ึ้น  เร ียกว ่า “A u tho rs  W ing " และเป ีดโรงแรมอย ่าง

เป ีนทางการเม ื่อป ี พ.ด. 243อ2) ล ักษณะอาคารสถาป ัตยกรรมรุปแบบน ึ่โอคลาสส ิค ภายในจ ัดด ้วยเคร ื่องเร ีอนแบบดะร ันออก  

หล ังคาส ่วนโถงกลางเป ็นว ัสด ุ F ibe r G lass  ช ่วยกระจายแสงธรรมชาต ิเข ้าส ู่ต ัวอาคาร โรงแรมได ้ปร ับปร ุงอาคารพรอมท ับส ่วน  
ห้องพ ักครั้งล ่าส ุดในป ี พ .ด. 2546  โดยม ีแนวทางการด ่าเน ินงานในเช ิงอน ุร ักษ ์หน ้าตาของเด ิมให ้มากท ี่ส ุด  ปร ับเปล ี่ยนพนท ี่และ

ว ัสด ุในบางส ่วนให ้ด ูท ันสม ัยข ึ้นรวมถ ึงการปร ับปร ุงงานระบบต ่างๆของอาคาร ต ังเช ่น ระบบไฟฟ ้าแลงสว ่าง* 22

2 -28  บ ร ิเวณ ส ่าน ท ี่น ั่งช ม  ต าล า เฉ ล ิม ก ร ุง

ศ าล าเฉ ล ิม กร ุง

ก ่อสร ัางข ึ้น เพ ื่อเป ็นส ่วนหน ึ่งของการฉลองกรุงร ัตนโกส ินทร์ครบ 150 ปี พ .ค. 2475  ในร ้ช ่สม ัยพระบาทสมเด ็จ  
พระปกเกล ัาเจ ัาอย ุ่ห ้ว ร ุปแบบอาคารเป ็นล ักษณ ะสถาป ัตยกรรมโมเด ิร ์น  เน ้นความเร ียบง ่าย ดาลาเฉล ิมกร ุงทำหน ้าท ี่เป ็นโรง  
ภาพยนตร ์ท ี่สำค ัญของไทยในช ่วงเวลาหน ึ่ง ก ่อนม ีการปรับปร ุงคร ั้งใหญ ่โดยม ีว ัตถ ุประสงค ์เพ ื่อจ ัดให ้เป ็นท ี่แสดงละครเวท ี โดยม ี 
แนวทางการทำงานในเช ิงอน ุร ักษ ์เพ ื่อคงร ูปแบบเต ิมไว ้ให ้มากท ี่ส ุต  ส ่วนท ี่จำเป ็นต ัองปร ับเปล ี่ยนมากค ์อ ส ่วนเวท ีการแสดง ที่น ึ่ง

ซม และงานระบบแสง สิ เส ียง เน ื่องมาจากการเปล ี่ยนร ูปแบบการใข ้งาน23

27สมาคมสถาปน ิกสยามฯ, 0 ๗ ๔  ม รด ก ล ท าป ัต ข ก รรม ใน ป ระ เฑ ศ ไท ย , หน ้า 139.

22ล ัมภาษณ ์ น ้นทว ัฒ น ้ ทอทอง, สถาปน ิก บร ีษ ์ท Leigh & O range (Tha iland ) จำก ัด, 15 ส ิงหาคม 2548 .

23 ‘ต า ล า เฉ ล ิม ก ร ุง ,"อ า ษ า  (ม .ต .-ก .พ . 2538): 58-59.
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2-29  ส ่วน โถ งพ ัก ค อ ย ส ำ ห ท ัเผ ุ้ใ ค ย ส า ร  ส ถาน ีรถ ไฟ พ ัวลำโพ ง (ส ถ าน ีรถไฟ ก ร ุง เท พ )

ส ถ าน ีรท ไฟ ่ห ้วล ำ โพ ง (ส ถ าน ีร ถ ไฟ ก ร ุง Iท ห )

อาคารโถงสถาน ีสร ้างเสร ็จและเป ิดใช ้งานเม ื่อป ี พ.ศ. 2457 ในร ัชสม ัยพระบาทสมเด ็จพระมงก ุฎเกล ้าเจ ้าอย ุ่ห ้ว ส ่วน  

อาคารโถงล ้านทน ้าสร ้างเสร ็จในป ี พ .ศ . 2 45924 อาคารย ังคงใช ้สอยเป ็นสถาน ีรถไฟหล ักของประเทศมาโดยตลอด ม ีการ 
ปร ับปร ุงเปล ี่ยนแปลงพ ึ๋นท ี่ใช ้ลอยภายในบางส ่วน ด ังเช ่น ปร ับเปล ี่ยนโรงแรมราชธาน ีเป ็นท ี่ปาการของเจ ้าหน ้าท ี่ เพ ิ่มพ ึ๋นท ี่ส ่วน  
ร ้านล ้า และปรับปร ุงบร ิเวณส ่วนพ ักคอยผ ุโดยสาร ล ักษณะอาคารโถงล ้านหน ้าร ูปแบบสถาป ัตยกรรมน ีโอคลาสส ิค ขนาบช ้างด ้วย  
หอคอยส ี่เหล ี่ยมท ี่ปลายฑ ั้งสองล ้าน หล ังคาโครงเหล ็กร ูปโล ้งกจ ้างปาให ้เก ิดพ ิ่นท ี่โล ่งภายในขนาดใหญ ่ รองร ับคนใช ้งานจำนวน  
มากฑงในเวลากลางว ันและกลางคนโดยไล ้ร ับแสงธรรมชาต ิจากช ่องแสงท ี่ผน ้งและหล ังคา แสงสว ่างจากหลอดไฟฟ ้าท ี่โคมแขวน  
เด ิมและจากการให ้แสงสว ่างในร ูปแบบต ่างๆบริเวณพนท ี่ใช ้ลอย พ ิ่นท ี่ให ้บร ิการ เช ่น ห ้องจำหน ่ายต ั้ว ร ้านล ้า เป ็นล ้น

24สมาคมสถาปน ิกสยามฯ, 0 ๗ ๔ ม รด ก ส ถ าป ัต ย ก รรม ใพ ป ระ เท « ไท ข , หน ้า 117.
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2.3.3 อาคารที่ปรับเปลี่ยนกา-!ใช้สอยใหม่
(The h is to n e  b u ild ing  fo r  w h ich  an e n tire ly  new  use is  p lanned)
ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าอาคารประว้ตศาสตร์หลายแห่งฟ้นกลับมามีชีวิตได้อีกคร้ัง จาก 

แนวคิดในการปรัมเปล่ียนการไซ้สอยไหม่ ด้งเช่น อาคารหอการค้าไทย-จีนซ่ึงถูกท้ิงร์างมานานได้รับ 
การปรับเปล่ียนเปีนร้านอาหาร ลักษณะสำคัญของปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับอาคารคิอ เม่ือใดกิตามท่ีมีการ 
เปล่ียนแปลงการไซ้สอยใหม่ ย่อมส่งผลกระทบทางกายภาพต่ออาคารท้ิงภายไนและภายนอกไม่มาก 
กิน้อย แดกต่างจากลักษณะของปัญหาก่อนหน้าท่ีได้กล่าวถึงไปแลัว ซ่ึงเน้นและไห้ความสำคัญกับ 
การรักษาสภาพเดิมของอาคารในระดับท่ีมากกว่า การเปล่ียนแปลงน้ีจะเปิดโอกาสไห้การออกแบบ 
แสงสว่างมีความยืดหยุ่น ประยุกต์ไซ้ไห้สอดคลัองกับลักษณะการไซ้งาน และสามารถรองรับการ 
เปล่ียนแปลงในอนาคตได้ตามพัฒนาการของเทคโนโลยีสมัยใหม่

เม่ือการไซ้สอยใหม่ท่ีเกิดข้ึนในอาคารเปีนรูปแบบของกิจกรรมซ่ึงตอบสนองต่อลังคม 
ปัจจุบัน ย่อมต้องทำความเข้าไจและศึกษาลักษณะการไซ้งานเช่นเดียวกับการออกแบบอาคาร 
สมัยใหม่ แต่ส่ิงท่ีแตกต่างกันคือ เน้ีอหาเร่ืองราวทางประว้ติศาสตร์และองค์ประกอบต่างๆท่ีมีอยู่ไน 
อาคาร ซ่ึงสะท้อนให้เห็นออกมาทางรูปแบบสถาปัตยกรรม ลักษณะโครงสร้าง พ้ึนผิววัสดุ ลวดลาย 
การตกแต่งภายใน เป็นด้น ตังน้ันนอกจากผู้ใซ้อาคารจะได้เห็นและสัมผัสสถาปัตยกรรมภายในท่ี 
แตกต่างไปจากเดิมแล้ว การออกแบบแสงสว่างจีงควรทำหน้าท่ีเปิดเผยหรือช่วยให้มองเห็นเน้ีอหา 
ทางประวัดิศาสตร์ท่ีอยู่ภายในตัวอาคารตัวยเช่นกัน

2-30 ส ีล ม า ล เล จ  เท า ต เข ็น เต อ ร ์

ส ีลมว ิลเลจ เทรดเข ็น เตอร ์
เป ็นศ ูนย ์การค ้าท ี่ปร ับปร ุงจากบ ้านไทยทรงป ันหยา จำนวน 17 หล ัง ท ี่ก ่อสร ้างข ึ้นในช ่วงปลายร ัชสม ัยพระบาทสมเด ็จ  

พระจุลจอมเกลัาเจำอยู่ห ัว เด ิม เป ็นบ ้านของนายเช ียวซองนป ิะ ส ีบ ุญเร ัอง ซ ึ่งดำรงตำแหน ่งเป ็นผ ุ้จ ํดการฝ ่ายค ้าข ้าวให ัก ับบร ิษ ัท  
อีสค ์เอเช ียด ิก ต ่อมาทายาทจ ึงไค ้ปร ับปร ุงเป ็นศ ูนย ์การค ้าและสถานท ี่ท ่องเท ี่ยว ประกอบไปค ้วยร ัานอาหาร และรัานขายของท ี่

ระล ึก25 ซ ึ่งขายส ินค ้าท ี่เน ้นล ักษณะศ ิลปะไทย การไข ้งานในเช ิงพาณ ิชย ์ส ่งผลไห ัร ุปแบบการไข ้แลงสว ่างจ ึงเน ้นว ัตถ ุหร ิอส ินค ้า  

ของแต ่ละร ้านด ้วยโคมไฟส ่องเน ้นต ิดต ั้งบนรางหริอท ี่ผน ัง และการไข ้แสงสว ่างในค ้จ ํดแสดงส ินค ้า

25เ1องเด ียวก ัน, หน ้า 149.
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ร้านแมคโดน้ลด ํ สาขาถนนราชดำเน ิน

เป็นอาคารหนึ่งในขุดอาคารที่อยู่บริเวณสิมุมของอนุสาวริย์ประซาธิปไตย โดยก่อสร้างขี่'นในปี พ.ศ. 2486 ในรัชสมัย 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่'มัว อามันทมหิดล ลักษณะอาคารชนเดียว โครงสร้างคอนกรีดเสริมเหล็ก รูปแบบสถาปัตยกรรม 

สมัยใหม่ที่เรียบง่าย มีการประยุกต์องค์ประกอบของสถาปัตยกรรมไทยมาใช้ตกแต่ง เมื่อแรกสร้างใช้เป็นปะรำพิธีสำหรับตรวจ 

พลสวนสนาม ต่อมาจึงใมัเอกซนเช่าเพื่อการพาณิชย์ หลังจากอาคารถูกทิ้งร้างมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง บริษัท แมคไทย จำกัด ซึ่ง 

เป็นผัเช่ารายที่ 4 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 ได้มีแนวคิดที่จะรึ๋อหี่เนรูปแบบและองค์ประกอบเดิม ส่วนองค์ประกอบใหม่และการใช้สีใมัมี

ความกลมกลีน26 27 เมื่อปรับเปลี่ยนอาคารเป็นร้านอาหารจึงส่งผลถึงการจัดวางผังพี้นที่ใช้สอยและการตกแต่งภายในส่วนต่างๆ 

รวมถึงการใมัแสงสว่างด้วยลักษณะดวงโคมสมัยใหมที่ใช้กันโดยทั่วไปในปัจจุบัน

2-32 หอการท ้าไทย-จ ีน  (ภ ัตตาคาร บล ูเอล เลแฟ นท ์ในป ัจจ ุบ ัน )

หอการดำไทย-จีน

เดิมเป็นที่ทำการของบริษัท บอมเบย์ เบอร์มา จากอังกฤษ ซึ่งทำธุรกิจด้าไมั ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ 

พระปกเกลัาเจ้าอยู่มัว สมาคมพาณิชย์จีนแห่งประเทศไทย (เปลี่ยนเป็นหอการด้าไทย-'จีนในภายหลัง) ได้ซึ่ออาคารและที่ดินเพื่อ 

จัดตั้งที่ทำการของสมาคม และเมื่อหอการด้าไทย-จีนได้สร้างที่ทำการขี่นใหม่ในบริเวณเดียวกัน อาคารหลังนี้จีงได้ใมัเอกชนเช่า

ดำเนินการเป็นภัตตาคารและโรงเรียนสอนทำอาหาร22 โดยแบ่งพื่นที่ของแต่ละชั้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยในรูปแบบต่าง ๆ  ซึ่ง 

ออกแบบการใมัแสงสว่างในแต่ละส่วนแตกต่างกัน เช่น ส่วนรับประทานอาหารซึ่งตกแต่งภายในลักษณะไทย ใช้โคมหวดแขวน 

ใมัแสงหลักในพื่นที่โดยใช้โคมขนาดเล็กเพื่อส่องเน้นศิลปวัตถุบางจุด ขณะที่ส่วนบาร์บริการเครื่องดื่มใช้แสงสว่างจากหลอด 

ฟลออเรสเซนต์เพื่อใมัเกิดแลงสีฟ้าสร้างจุดสนใจและบรรยากาศสมัยใหม่

26เรื่องเดียวกัน, หน้า 74.

27เรื่องเดียวกัน, หน้า 152.
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2-33 (จ ากช ้าบ ไป ข วา); ห ้อ งพ ิจารณ าค ด ี ห ้อ งส ำ น ัก อ ำน วย ก ิจ ก ารค า ล ฯ  และพ ิพ ิธภ ัณ ฑ ์ค าลร ัง ุธรรบ ■ น ญ

ศาลรัฐธรรมน ูญ

เดิมเป็นบ้านของเจ้าพระยารัตนาธีเบศรี (ทุ่ม ศรีไชยันต์) อัครมนาเลา;าบดิในร้ชลมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า 

เจ้าอยู่นัว โดยมีการต่อเดิมอาคารเมื่อกระทรวงธรรมการยัายที่ทำการมายังบ้านหลังนี้ และไต้ปรับเปลี่ยนเป็นที่ทำการของ

ราชการมาทลายครั้ง จนเมื่อปี พ.ศ. 2544 จึงไต้มีการบูรณะปรับปรุงเป็นที่ทำการของศาลรัฐธรรมนูญ28 พนที่'ใช่ลอยภาย'โน 

รองรับผู้ใช่งานและกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น นัองทำงานเจ้าหนัาที่ นัองพิจารณาคดี นัองรับรองลี่อมวลขน พิพิธภัณฑ์ เป็นต้น 

การให้แสงสว่างในแต่ละพื่นที่จึงแตกต่างกัน โดยพยายามรักษาบรรยากาศต์วยรุปแบบโคมไฟแขวนและติดผนัง ผสานกับการ 

ตกแต่งภายในเพื่อในัแสงจากทลอดฟลออเรสเชนต์ช่อนในหลีบผนัง หรีอจัดวางโคมไฟให้กลมกลีนกับราเพดาน

2-34 (จากช ้าย ไป ข วา); ส ่วน จ ัด น ิท รรค ก าร  แ ล ะส ่วน ท ำ งา น ข อ ง เจ ัาห น ัา ท ี่ ห อ ด ีล ป ้ ย ห า ว ิท ย า ล ัน ค ิล ป า ก ร

หอส ิลป ็ มหาว ิทยาล ัยส ิลปาทร

เดิมเป็นส่วนหนึ่งของวังท่าพระ ชึ่งสรางขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุพาโลก เพื่อให้เป็นที่ประทับ 

ของเจ้าฟ้ากรมขุนกษ้ต่รานุชิต โดยเจ้านายพระองต์สุดทัายที่ประทับที่วังนี้คีอ ลมเด็จพระเจ้าบรมวงต์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานรีศ 

รานุว่ตวงศ์ ปัจจุบันวังท่าพระเป็นที่ตั๋งของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยไต้ปรับเปลี่ยนอาคารทัองพระโรงและต่าหนักกลางเป็นหอ

ศิลป็ มหาวิทยาลัยศิลปากร และตำหนักพรรณรายเป็นที่ทำการของเจ้าหนัาที่ของมหาวิทยาลัย29

ส่วนบ้องพระโรงยังคงเก็บรักษาโคมระยัาและโคมแขวนเดิมไวัเพื่อใช่ในงานพิธีการต่างๆ บริเวณพื่นที่จัดแสดงงาน

ศิลปะไม่เปีดรับแสงธรรมชาติ โดยเน้นการใช่แสงสร่างจากดวงโคมตดตั้งบนรางที่ลามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งการส่องสว่างไต้ 

ง่าย เพื่อรองรับลักษณะการใช่งานที่ต้องการความรดหยุ่น ส่วนสำนักงานของเจ้าหน้าที่ใช่แสงสว่างจากโคมอลุมิเนียมหลอด 

ฟลุออเรสเชนต์ซึ่งเป็นรุปแบบการให้แลงสว่างที่พบเห็นไต้มากในสำนักงานที่’วไป

28เรี่องเดียวกัน, หน้า 68.

29สัมภาษณ์ วีรเดช พนมวัน ณ อยุธยา, หัวหน้าฝ่ายนิทรรศการศิลปะ สำนักงานหอศิลป๋ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 18 

กุมภาพันธ์ 2546.
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เม่ือใช้การปรับเปล่ียนลักษณะการใช้งานของอาคารเป็นเกณฑ์ในการแบ่งประเภทของปัญหาการ 
ออกแบบแสงสว่างในอาคารประว้ติศาสตร์ตามหัวช้อท่ีผ่านมา ร่วมกับอาคารท่ีนิามาประกอบเป็นกรณีตัวอย่าง 
สะท้อนใหัเห็นกึงภาพรวมของแนวคีตและวิธีการใหัแสงสว่างทแตกต่างกันไป

โดยอาคารประว้ติศาสตร์ท่ียังคงรูปแบบสถาปัตยกรรมภายในและลักษณะการใช้งานเดิม จะมี 
แนวคีตเซิงอนุรักษ์ในระตับสูง ส่ิงสำคัญคือเพ่ือรักษาคีลปวัตถุ และบรรยากาศท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับการใช้ 
งานและลักษณะรูปแบบทางสถาปัตยกรรม ซ่ึงส่ิงท่ีอาจเป็นช้อช้ตแยังคือความจำเป็นท่ีจะตัองเพ่ืมแสงสว่าง 
เพ่ือรองรับการใช้งาน อันเน่ืองมาจากความแตกต่างของวิถีชีวิตและค่านิยมในยุคสมัยท่ีเปล่ียนแปลงไป ขณะท่ี 
อาคารซ่ึงมีการปรับเปล่ียนการใช้งานภายในบางส่วนหรือท้ังหมด ไปจนกึงการเปล่ียนแปลงสถาปัตยกรรม 
ภายในเพ่ือรองรับกิจกรรมใหม่ท่ีแตกต่างจากวัตถุประสงค์ของอาคารเดิม เปิดโอกาสใหัการออกแบบแสงสว่าง 
ใหม่ตอบสนองการใช้งานใต้มากข้ึนตามแนวคิดและวิธีการของผู้ออกแบบ

เห็นได้ว่าลักษณะการใช้งานท่ีคงเดิมหรือมีการเปล่ียนแปลงไป เป็นส่ิงสำคัญส่ิงหน่ืงในการกำหนด 
แนวทางการออกแบบแสงสว่าง เพราะวัตถุประสงค์ของระบบการให้แสงสว่างหลักคือเพ่ือการใช้งาน ส่วน 
ลักษณะของแสงสว่างเพ่ือความสวยงามหรือสร้างบรรยากาศ เป็นระบบท่ีช่วยเสริมและประสานกับระบบแสง 
สว่างหลักใหัมีความสมบูรณ์ กล่าวอีกนัยหน่ึงคือการใช้งานมีความสัมพันธ์กับแลงสว่างในเซิงปริมาณ ขณะท่ี 
ความสวยงาม บรรยากาศ ความสบายตา สัมพันธ์กับแสงสว่างในเซิงคุณภาพซ่ึงเป็นท้ศนคติ มุมมอง และ 
ประลบการณ์ของแต่ละบุคคล

การออกแบบแสงสว่างในอาคารท้ัวไปจะมีช้อกำหนดต้านปริมาณแสงสว่างสำหรับการใช้งานในพ่ืนท่ี 
ต่างๆ  ตังเช่น

กฎกระทรวงฉบับท่ี 39 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.
2522
พระราชบัญญัติส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2538 
มาตรฐานการอนุรักษ์พลังงานในอาคารควบคุม
CIBSE Code for Interior Lighting, 1994 ซ่ึงเป็นเกณฑ์สำหรับการออกแบบแสงสว่างภายใน 
อาคารของสถาบัน The Chartered Institution of Building Service Engineers ประเทศอังกฤษ 
มาตรฐานการส่องสว่างจาก IES (Illumination Engineering Society) ประเทศสหรัฐอเมริกา 
เป็นตัน

ข้อกำหนดหรือเกณฑ์การส่องสว่างเหล่าน้ีเป็นมาตรฐานท่ีกำหนดข้ึนเพ่ือควบคุมปริมาณแสงสว่าง 
สำหรับลักษณะการใช้งานในแต่ละส่วนโดยกว้างๆ  ซ่ึงบางสถาบันอาจมีการกำหนดมาตรฐานหรือแนวทางการ 
ออกแบบแสงสว่างสำหรับรูปแบบการใช้งานอย่างใดอย่างหน่ึงโดยเฉพาะ ตังเช่น CIBSE : Lighting for 
Museum and Art Galleries, 1994

อย่างไรก็ตาม การออกแบบแสงสว่างในอาคารประว้ติศาสตร์น'นมีช้อควรพิจารณาสำคัญท่ีแตกต่าง 
จากอาคารสมัยใหม่ท้ัวๆ ไป นอกเหนิอจากช้อกำหนดต้านปริมาณแสงสว่าง น่ันคือแนวคีตและแนวปฎิบัติ 
สำหรับการอนุรักษ์อาคาร โดยเฉพาะอย่างย่ิงการปรับปรุงเปล่ียนแปลงการใช้งาน (Renovation) ซ่ึง บุญเสริม 
เปรมธาดา อาจารยัประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุพาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไต้รวบรวมความหมายและ 
สรุปไว้ว่า “...หมายกึง การปรับปรุงเปล่ียนแปลงอาคารเก่าให้ท้นสมัยเพ่ือการใช้สอยใหม่ โดยมีประสิทธีภาพ 
และประสิทธิผลไม่ต้อยไปกว่าการสร้างอาคารข้ึนใหม่ ท้ังน้ียังคงเก็บรักษาเอกลักษณ์หรือลักษณะสำคัญของ 
โบราณสถานโดยค์านิงกึงคุณค่าในแต่ละต้าน เพ่ือการอนุรักษ์หลักฐานทางประว้ติศาสตร์และการพัเผนาท่ี

2 .4  แ น ว ท า ง ใน ก า ร พ ิจ า ร ณ า ป ร ะ :ย ุก ต ํใ ช ้แ ส ง ป ร ะ ด ิษ ฐ น *อ า ด า ร ป ร ะ :ว ัต ิศ า ส ต ร ์
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ย่ังยืนเป็นสำคัญ...’30โดยมีแนวคิดสำคัญท่ีเก่ียวช้อง4 ประการคือ แนวคิดการอนุรักษ์อาคาร แนวคิดการ 
เปล่ียนแปลงโบราณสทาน แนวคิดการอนุรักษ์กรอบอาคาร และแนวคิดการต่อเติมอาคาร ซ่ึงมีจุดมุ่ง'คมายของ 
หลักการไปในแนวทางเดียวกัน คือ การรักษามรดกของบรรพชนโคัคงอยู่สิบไป3, อกท่ีงแนวทางการอนุรักษ์ 
อนุสรณ์สถานและแหล่งโบราณคดี ซ่ึงกรมคิลปากรสรุปจากหลักการท่ีประเทศต่างๆ 'นามาใช้ ยังระบุลงไปใน 
รายละเอียดกล่าวโดยเฉพาะสำหรับโบราณสทานท่ียังใช้สอย (Living Monument or Historic Building)32 
ประกอบด้วย

การบูรณะอาศัยความย่ันคงแขํงแรง การใช้สอย และความสวยงาม เป็นหลักการบูรณะ ไม่ควร 
ต่อเติมส่วนใดส่วนหน่ึงของอาคารซ่ึงมองเห็นได้จากภายนอก
การปร้บปรุงภายในอาคารน้ัน ให้กระปาได้ หากมีความจำเป็น แต่จะต้องไม่ปาให้องค์ประกอบ 
ภายในอาคารน้ันเสียหาย
รัสดุ อุปกรณ์ ส่วนประกอบของอาคาร หากจำเป็นต้องเปล่ียน พยายามหาวัสดุรุ่นเดียวกันมาใช้ 
หากหาไม่ได้ก็พยายามหาวัสดุท่ีกลมกลืนให้มากท่ีสุดมาทดแทน 

ซ่ึงการประยุกต์ใช้แสงประดิษฐ์ในอาคารประว้ดีศาสตร์น้ันนับเป็นองค์ประกอบส่วนหน่ึงในข้ันตอน 
ของการปรับปรุงเปล่ียนแปลงการใช้งานอาคารท่ีมีความหมาย แนวคิด และแนวทางปฎิบ้ดีบางส่วนด้งท่ีกล่าว 
มา ส่ิงท่ีน่าสังเกตคือ ประเทศไทยยังไม่มีการกำหนดแนวทางท่ีช้ดเจนเพ่ือครอบคลุมประเด็นท่ีเก่ียวช้องกับ 
การออกแบบแลงสว่างในลักษณะน้ี แตกต่างจากบางประเทศ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา'ซ่ึงมีช้อแ1เะนำและ 
แนวทางสำหรับการออกแบบแสงสว่างข้ึนใหม่ในอาคารประว้ดีศาสตร์ ด้งท่ีปรากฏใน ASTM STP 1355 
(American Society for Testing and Materials) เก่ียวช้องกับมาตรฐานการใช้งานและความต้องการในการ 
อนุรักษ์สถาปัตยกรรม ระบุว่า แสงสว่างสำหรับอาคารประว้ดีศาสตร์และบริเวณโดยรอบ (Lighting for 
Historic Buildings and Grounds)33 ควรคำนึงถึง

การปรับแต่งระดับของแสงสว่างให้เหมาะสมกับยุคสมัย
การปรับแต่ง,หรือนกไ.'ขสีฃองแสง ซ่ึงมีผลกระทบต่อการมองเห็นสภาพแวดล้อมและ
สถาปัตยกรรมภายใน
การระบายความร้อนจากแหล่งกำเนิดแสง
แสงสว่างสำหรับไฟฉุกเฉินท่ีมีประสิทธิภาพ ในกรณีท่ีเป็นอาคารสาธารณะ 
ระดับความสว่างท่ีแสงส่องไปยังอินทรียวัตถุ (ซ่ึงแสงมีผลปาให้เส่ือมสภาพได้)
สงวนรักษา ซ่อมแซมอุปกรณ์ดวงโคมเดิม หรือใช้รูปแบบของดวงโคมท่ีเหมาะสม 
การดูแลรักษา และซ่อมป่ารุงระบบแสงสว่าง

30บุญเสริม เปรมธาดา, '■การเสนอแนะแนวทางการปรับปวงสถาปัตยกรรมภายใน อาคารที่ได้รับอิทธิพลตะวันตกใน 

สมัยรัชกาลที่ 5 กรณีดีทษา ะ อาคารคุลกสถาน,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาสถาปัตยกรรมคาสตรั คณะ 

สถาปัตยกรรมคาสตรั จุพาลงกรณีมหาวิทยาลัย, 2545), หน้า 11.3,, โ ^  .
เริองเดียวกน, หน้า 18.

32นิคม มุสิกะคามะ และคณะ, ฑถษฦแa tแนวปฦบัพิ ทารอพ ฺร ัทษ ์อน ุสรณ ์สทานแสะเพส่งโบราณคดี

(กรุงเทพฯ: หิรัญพัพน้, 2533), หน้า 104.

Gersil N. Kay, "Suggested Standards for Glass Fiber-Optics Functional Architectural Lighting in Historic 

Buildings and Sites," in The Use and Need for Preservation Standards เท Architectural Conservation. ASTM STP 

1355, ed. Lauren B. Sickels-Taves (West Conshohocken, 1999), p. 38.
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แม้ว่าข้อควรพิจารณาดังกล่าวไม่ได้ครอบคลุมถึงรูปแบบหรือวิธีการ และการไข้งานต่าง ๆ  แต่ก็ปาได้ 
มองเห็นลักษณะเฉพาะบางประการของการออกแบบแสงสว่างสำหรับอาคารประวัติศาสตร์ ท่ึม-รายละเอียด 
ของข้อกำหนดและแนวทางท่ีแตกต่างจากอาคารสมัยใหม่โดยท้ัวไป

ดังน้ันแนวทางไนการพิจารณาประยุกต์ไข้แสงประดิษฐ์ในอาคารประวิตัศาสตร์ จึงอาจสรุปได้จาก 
ประเด็นหลักข้างดัน โตยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังน้ั34

1. ความเป็นมานละลักษณะทึ่สำดัญของอาคาร
เป็นการศึกษาคนคว้าถึงประว้ดิ ความเป็นมา และการไข้งานไนอดีต รวมถึงลักษณะรูปแบบทาง 

ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม เพ่ีอนำมาเช่ือมโยงกับการประเมินความสำคัญและคุณค่าของอาคาร โดยแบ่ง 
ออกเป็น

•  รูปแบบและลักษณะทางศิลปกรรมสถาปัตยกรรมท่ีสำคัญ จากการจัดวางผัง การกำหนดรูปร่าง 
รูปทรง องค์ประกอบของอาคาร และรายละเอียดของส่วนประดับตกแต่งต่างๆ  หรีอกล่าวอีกนัย 
หน่ึงศึอ ลักษณะสำคัญทางสถาปัตยกรรมที่สามารถสังเกตเห็นใต้จากภาบนอกอาคา-;

•  ลักษณะสำคัญทางสถาปัตยกรรมภายใน ประกอบด้วย
ความสัมพันธ์ระหว่างพ้ืนท่ีภายไนกับสภาพแวดลัอม (Inside/Outside)
รูปร่าง ขนาด ลัดส่วนของพ้ืนท่ี เป็นความสัมพันธ์ในเชิง 3 มิติ (Three-dimensional) 
บรรยากาศภายในอันเกิดจากแสงสว่างและการเปล่ียนแปลงของช่วงเวลา (The forth 
dimension)
รายละเอียดพ้ึนผิวของวัสดุ รวมถึงกรรมวิธีการก่อสร้างหรือเทคนิคด้านงานโครงสร้าง 
ทีเป็นเอ! Iลักษณ์ (Material and Construction)
การตกแต่งรายละเอียด (Decoration and Furnishings)

2. ความต้องการแสงสว่างสำหรับการใช้งาน
ไม่ว่าจะเป็นลักษณะการไข้งานในอาคารประวัติศาสตร์ท่ึยังคงเดิม มิการปร้มปรุงเปล่ียนแปลงไป 

บางส่วน หรือเปล่ียนแปลงไปท้ังหมด นับเป็นส่วนประกอบท่ึนำมาไข้ไนการพิจารณาเพ่ีอกำหนดลักษณะของ 
การออกแบบแสงสว่างว่าจะยังคงรักษารูปแบบของเดิม หรือเปิดโอกาสให้มิการออกแบบเพ่ิมเติมระบบแสง 
สว่างสมัยใหม่เพ่ีอรองรับการไข้งานใหม่ไดในระดับใด โดยพิจารณาร่วมกับการศึกษาระดับความส่องสว่างของ 
แสงในเชิงปริมาณตามความดัองการไข้งานในพ้ึนท่ึน้ัน
3. รูปแบบและวิธีการให้แสงสว่างที่เหมาะสม

•  คำนึงถึงลักษณะการใช้งานของอาคารในแต่ละประเภท โดยแสงสว่างสามารถตอบสนอง 
กิจกรรมการใช้งานในพ้ืนท่ีน้ันได้อย่างมิประสิทธิภาพ

•  ส่งเสริมบรรยากาศท่ีเหมาะสมกับลักษณะรูปแบบสถาปัตยกรรมและการไข้งาน
•  เน้นให้เห็นคุณค่าและความสำคัญของอาคาร โดยไม่ทำลายความสวยงามและองค์ประกอบ 

รายละเอียดทางสถาปัตยกรรม
•  คำนึงถึงการประหยัดพลังงาน และการดูแลรักษา ซ่อมบำรุงระบบแสงสว่าง

สอดคล้องกับแนวทางการออกแบบดวงโคมและการส่องสว่างสำพรับวังเทวะเวสน์ รนาคารแห่งประเทคไทย โดย 

ผค.พรรณ,ซล้ท สุริโยธิน และ รค.ดร.บ้ณ‘ทิต จุลาล้ย ซึ่งเป็นกรณีคึกษาหนึ่งที่สำคัญสำหรับการประยุกต์ใข'!แสง«ว่างโดยผ่าน 

กระบวนการสิกษารายละเอียดและออกแบบอย่างเปีน‘บนตอน
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แนวทางในการพิจารณาดังกล่าวเป็นแนวทางสำหรับอาคารประว้ติคาสตร์ท่ีประยุกต์ใช้แสงสว่างโดย 
ไม่ไดัว่าเพาะเจาะจงไปท่ีลักษณะการใช้งานประเภทใดประ๓ทหน่ึง ซ่ึงในความเปีนจริงแลัวการใช้งานในแด่ 
ละประเภทด่างมีรายละเอียดของช้อก่าหนด วิธการ และช้อควรพิจารณาท่ีแตกด่างกัน เช่น การปรับเปล่ียน 
อาคารเป็นรานอาหาร ย่อมมีแนวทางในการออกแบบท่ีแตกต่างจากการปรับเปล่ียนอาคารให้เป็นสำนักงาน 
หริอการปรับเปล่ียนเป็นพิพิธภัณฑ์ เป็นดัน ดังน้ันการคึกษาในขนตอนต่อไป จึงพิจารณาเลือกอาคาร 
ประว้ติคาสตร์ซ่ึงปรับเปล่ียนการใช้งานเป็นพิพิธภัณฑ์มาเป็นกรณีคึกษา เน่ืองจากเป็นรูปแบบของการ 
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงอาคารประว้ดคาสตร์ท่ีพบเห็นไดัมากท่ีงในประเทคและด่างประเทค ลักษณะการใช้งานท่ี 
มีจุดมุ่งหมายเป็นประโยชน์ในทางใดทางหน่ึงแก่สังคม และการประยุกต์ใช้แสงประดิษฐ์จะมีส่วนสำคัญซ่ึง 
สามารถนำมาใช้เพ่ีอตอบสนองวัตถุประสงค์ต่างๆ ของการออกแบบไดัอย่างน่าสนใจ
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