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บทนำ

1.1. ความ;,ปน็มๆของปญัหา
ประวัติศาสตร์การออกแบบงานภูมิทัศนภายในอาคารนอกเหนือจากความเชื่อทางศาสนา 

แล้ว แรกเริ่มนั้นมาจากความต้องการใกล้ชิดธรรมชาติของมนุษยํซึ่งดำรงชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อม 
ที่ขาดแคลนธรรมชาติอ้นอุดมสมบูรณ์ เซ่น บริเวณเมโสโปเตเมีย และอียิปต์ ส่วนหนึ่งอาจเกิดมา 
จากความหวนระลึกถึงบ้านเกิดซองผู้ที่อพยพย้ายถิ่นฐานมา

ในยุคสมัยถัดมา ความต้องการงานภูมิทัศน์กายในอาคารของมนุษย์มีเหตุผลหนึ่งเพิ่มขึ้น 
คือ ความชอบสะสมในสิงแปลกใหม่ของมนุษย์อ้นได้แก่พันธุไม้แปลก หรือพันธุไม้หายากท่ีได้มา 
จากแถบทวีปเอเชีย โดยที่ไม้เหล่านี้ยังสามารถตอบสนองความต้องการใกล้ชิดธรรมชาติของ 
มนุษย์ได้อีกทางหนึ่ง ด้วยเทคโนโลยีต่างๆทำให้สามารถปลูกพืชพรรณเซตร้อนเพื่อให้ความ 
สวยงามเปนธรรมชาตได้!ตลอดทังป ทดแหนสภาพแวดล้อมสเขย,วทีขาดหายไปโนถ!ดูหนาวชอง 
ประเทศที่มีอากาศหนาวเยินได้ (Hammer, 1991)

ในปัจจุบันมนุษย์กำลังประสบสภาวะชาดแคลนธรรมชาติอีกครั้งเนื่องจากการเจริญเติบโต 
ของเมืองจนกลายเป็นเมืองใหญ่ มีลงก่อสร้างขนาดเล็ก-ใหญ่มากมาย, มีความแออ้ดของ 
ประชากรมากขึ้น, และราคาท่ีดินที่สูงขึ้น ทำให้ธรรมชาติรอบต์วถูกลดบทบาทลงไปด้วยผลกำไร 
ตอบแทนจากการจัดสรรที่ดินไปทำประโยชน์อย่างอื่น สภาวะการขาดแคลนธรรมชาติในรูปแบบน้ี 
พบได้ท่ัวไป มิจำเพาะไนเขตภูมิอากาศหนาวดังเซ่น กรุงเทพมหานคร หรือเมืองใหญ่อ่ืนๆใน 
ประเทศไทย แนวทางการออกแบบภูมิทัศน์ภายในอาคารจึงมืความจำเป็น เพื่อสร้างบรรยากาศให้ 
มนุษย์ได้รูสืกใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้นหรืออีกประการหนึ่งการออกแบบภูมิทัศน์ภายในอาคาร 
เป็นไปเพ่ือด้องการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติเพ่ือให้ได้มาซ่ึงกำไรในการประกอบธุรกิจ

ประวัติศาสตร์การออกแบบภูมิทัศน์กายในอาคารเป็นเพียงการนำต้นไม้เข้ามาปลูกไว้ 
ภายในอาคารเพื่อให้ได้บรรยากาศชองธรรมชาติโดยอาศัยความเด้านพฤกษศาสตร์ การออกแบบ 
ภูมิทัศน์กายในอาคารจึงมิได้มีความหมายครอบคลุมถึงความลัมพันธ์กับรูปแบบงาน 
สถาปัตยกรรมภายใน แต่ด้วยเทคโนโลยีการก่อสร้างในปัจจุบันทำให้งาน•ออกแบบภูมิทัศน์ภายใน 
อาคารไม่จำกัดอยู่แค่การใช้ต้นไม้อีกต่อไป องค์ประกอบอ่ืนๆ เซ่น น้ําพุ, นํ้าตก, หิน, ต้นไม้เทียม, 
สัตว์, เครื่องเรือน เป็นต้น ลามารถนำมาใช้เพื่อสร้างบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติได้เซ่นกัน ดังน้ัน 
การออกแบบภูมิทัศน์ภายในอาคารจึงมีความสัมพันธ์ระหว่างศาสตร์ภูมิสถาปัตยกรรม, 
สถาปัตยกรรมภายใน, พฤกษศาสตร์, และวิศวกรรม อย่างใกล้ซด
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งานออกแบบภูมิทัศน์ภายในอาคารที่มีสภาวะแวดล้อมปิดถือเป็นศาสตร์ที่ยังใหม่ ได้ถือ 
กำเนิดขึ้นในต่างประเทศจากการก่อสร้างอาคารของภูลนิธิฟอร์ด เมืองนิวยอร์ก ค.ศ.1967 ด้วย 
เหตุนี้เองจึงเป็นการปลุกระแสให้มีการค้นคว้าทดลองอย่างกว้างขวางในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกันนี้ 
(Nelson Hammer, 1991.) เซ่นเดียวกับประเทศไทยที่ได้รับอิทธิพลจากต่างประเทศในการ 
ก่อสร้างงานออกแบบภูมิทัศน์ภายในอาคารขึ้น แต่อยู่ภายใต้บริบทที่แตกต่างออกไป 

ประโยซน์ของงานภูมิทัศน์ภายในอาคๆร
1. ประโยชน์ด้านการใช้สอย

1.1. เป็นจุดน์ดพบของผู้ใช้งานในอาคาร
1.2. เป็นท่ีพักผ่อนหย่อนใจ
1.3. เป็นบริเวณที่ช่วยพึนฟูสภาพจิตใจ ผ่อนคลาย หรือให้ความเพลิดเพลิน
1.4. ลามารถผนวกเข้ากับกิจกรรมต่างๆ โดยไม่ต้องออกไปใช้งานภายนอกอาคาร

2. ประโยชน์ด้านสุนทรียภาพ
2.1. เป็นจุดเด่นของอาคาร รวมถึงช่วยกำหนดทิศทาง และเป็นจุดหมายตาภายใน 

อาคาร
2.2. ให้ความรู้สึกพึงใจ, ใกล้ดูดกับธรรมชาติ
2.3. ลดความแข็งกระด้างของอาคาร

3. ประโยชน์ด้านธุรกิจ
3.1. สามารถเป็นจุดดึงดูดลูกค้า, ผู้ใช้งาน
3.2. สร้างโอกาสในการย้อนกลับมาใช้งานอาคารอีกภายหลัง
3.3. เพิ่มผลกำไรจากราคาค่าเช่าภายในอาคาร
3.4. ผลกำไรจากการมีคุณภาพชีวิตที่ดีฃองพนักงาน
3.5. ไม่จำเป็นต้องใช้ที่ดินภายนอกอาคารซึ่งมีราคาสูง (ภายในเมือง)

งานออกแบบภูมิทัศน์กายในอาคารมืความแตกต่างและคล้ายคลึงกับงานออกแบบภูมิ 
ทัศน์อื่นๆหลายประการกล่าวคือ ในการคำนึงถึงผลของการออกแบบจำเป็นต้องใช้ความเด้าน 
สถาปัตยกรรมภายในและภูมิสถาปัตยกรรมประกอบกันภายใต้ข้อจำกัดที่มีมากกว่างาน 
ออกแบบภูมิทัศน์กายนอกอาคารทั่วไปอาทิ ปริมาณแสงสว่าง และคุณภาพของแลงภายในอาคาร, 
ความชื้น, อุณหภูมิ, ลม, นํ้า, แยง, บรรยากาศ, การบำรุงรักษา และในบางกรณีต้องคำนึงถึง 
โครงสร้างของอาคารเป็นพิเศษ คล้ายคลึงกับการออกแบบภูมิทัศน์บนหลังคา(Roof Garden) จาก 
ข้อจำกัดข้างต้น การเลือกใช้องค์ประกอบ และวิธีการออกแบบงานภูมิทัศน์กายในอาคาร จึงเป็น 
สงสำคัญในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับข้อจำกัดที่เกิดขึ้น การเลือกใช้องค์ประกอบอื่นๆทางภูมิ 
สถาปัตยกรรมนอกเหนือจากการใช้ต้นไม้เป็นหลักจึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการออกแบบ ได้แก่การ



3

ใช้'นา, แสง, หิน, กรวด, ไม้, รูปปัน, วัสดุปิดผิว หรือองค์ประกอบอื่นๆเพื่อสร้างบรรยากาศเสมือน 
อรรมชาติ

ในประเทศไทยศาสตร์ด้านการก่อสร้างงานภูมิทัศน์ภายในอาคารยังไม่มืทถุษฎีระบุ 
ข้อพิจารณาทควรคำนึงถึงในการออกแบบงานภูมิทัศนกายในอาคารประเภทต่างๆ การคำเนินการ 
ศึกษาข้อพิจารณาในการออกแบบภูมิทัศน์กายในอาคารจึงมืความสำคัญ เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน 
การพิจารณาออกแบบ, ก่อสร้าง, และดูแลรักษางานภูมิทัศน์ภายในอาคารในอนาคตสำหรับนัก 
ลงทุนและนักออกแบบ

1.2. วัตถุประสงด้ใ,นการวิจัย
1. ศึกษาข้อพิจารณาทางด้านวัตถุประสงค์1 ผลตอบแทน, และการออกแบบ ในการก่อสร้าง 

งานภูมิทัศน์ภายในอาคารประเภทพาณิชยกรรม และโรงแรมซองประเทศไทย
2. ศึกษาข้อพิจารณาในการเลือกใช้องค์ประกอบ ผลท่ีได้รับ และประโยชน์ท่ีได้รับกับความ 

ต้องการการออกแบบภูมิทัศใ!ภายในอาคารพาณิชยกรรม และโรงแรมในประเทศไทย

1.3. ประโยชน์ท ี่ได ้ร ับจากการวิจ ัย
1. ทราบจุดประสงค์และประโยชน์ที่ได้รับจากการออกแบบภูมิทัศน์ภายในอาคารประ๓ ท 

พาณิชยกรรม และโรงแรมซองประเทศไทย ในกรณีศึกษาแต่ละแห่ง
2. ทราบรายละเอียดข้อพิจารณาในการออกแบบภูมิทัศน์ภายในอาคารประเภทพาณิชยก 

รรม และโรงแรมของประเทศไทย ในกรณีศึกษาแต่ละแห่ง
3. ทราบแนวทางในการใช้องค์ประกอบของงานภูมิทัศน์ภายในอาคารและปัญหาที่เกิดขึ้น 

ในอาคารประเภทพาณิชยกรรม และโรงแรมในบริบทของประเทศไทย
4. ทราบถึงปัจจัยสนับสนุนที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้องค์ประกอบต่างๆ ในงานภูมิทัศน์ภายใน 

อาคาร
5. ทราบข้อพิจารณาในการออกแบบงานภูมิทัศน์กายในอาคาร ทั้งด้านการออกแบบ การ 

ก่อสร้าง และการดูแลรักษา

1.4. ขอบเขตของการวิจ ัย
งานออกแบบภูมิทัศน์ภายในอาคารในการศึกษานี้ ครอบคลุมเฉพาะขอบเขตงานที่อยู่ 

ภายใต้สภาวะแวดล้อมปิดภายในอาคารเท่านั้น ไม่นับรวมถึงคอร์ท หรือพ้ืนท่ีท่ีเปิดลู่ภายนอกหรือ 
ระบายอากาศได้ทางซ่องเปิด ทั้งนี้ขอบเซตการศึกษาครอบคลุมถึงการออกแบบภูมิทัศน์กายใน
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อาคารทังการกอสร้างบนเครงสร้างของงานสถาปัตยกรรม และการก่อสร้างโดยก่ายนํ้าหนักลง 
พ้ืนสินโดยตรง

ขอบเขตการศึกษาจำกัดประเภทการใช้งานของอาคาร คือ อาคารประนาทพาณิชยกรรม 
และโรงแรม เนือง’จากปัจจุบัน'อาคาร'พาณิชยกรรม และโรงแรมมีงานภูมิทัศน์ภายในอาคารมากขึ้น 
และมีความหลากหลายซองการออกแบบ และการใช้งานมากกว่าอาคารประเภทอื่นๆ อาทิ 
สำนักงาน, สถาบันต่างๆ, บ้านพักอาศย เบนต้น รวมทั้งอาคารประเภทพาณิชยกรรม และโรงแรม 
ยังมีความเป็นสาธารณะที่จัมพันธ์กับคนหมู่มาก มากกว่าอาคารประเภทอื่นๆ และสามารถดำเนิน 
การศึกษาได้ง่ายกว่าอาคารประ๓ ทอ่ืนๆ

ขอบเขตการศึกษาจำกัดเฉพาะฟืนที่ส่วนกลางของอาคารประ๓ ทพาณิชยกรรม ที่เจ้าของ 
โครงการเป็นผู้!ดูแลรักษา ไม่นับรวมถึงพืนทีสิาหรับเช่าประกอบกิจการต่างๆ และส่วนโถงกลางของ 
อาคารประนาทโรงแรม ไม่นับรว'มถงพนทสาหรบเซ่าประกอบกจการต่างๆ และหองพโI

การศึกษามุ่งเนินไปที่จุดประสงค์, เอพจารณาในการออกแบบก่อสร้าง, การดูแลรักษา 
S' P; Q ÆS สิ'ไ if ̂  l» n  H T น l] n นบบท'ไไ('ฐ‘.จ ร^ก,ร บ^ - ส ิ ๆบๆบ 'ไ ก 'ไ¥ \นสิ%  P ง• ■ ฐไ n

ข้อจำเกัดชองงานภูมิทัศน์กายในอาคาร ไม่เนินรายละเหยดในเรืองความลำเรจในการใช้งานเซิง 
ธุรกิจ หรือความสะดวกสบายในการใช้สอย
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การศึกษา (รายละเอยดการคดเสือกตๆมระเปียบวิธีวิจัย)
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1. งานออกแบบฏมิท ัศน ์ภายใบอาคาร(๒terior Landscape Design) หมายถึง การ 
ผสมผสานความรู้ระหว่างสถาปัตยกรรมภายใน, ภูมิสถาปัตยกรรม, วิศวกรรม,
พภูกษคาสตร และคาสตริในการปลูกและดูแลตนไม้ในการจดวางองคประกอบต่างๆทาง 
ภูมิสถาปัตยกรรม เช่น ต้นไม้จรืง, ต้นไม้ปลอม, น้ํา, นาทุ, นํ้าตก, หิน, หินเทียม, หญ้า, 
ซอนไม้ และอ่ืนๆ ภายใต้สภาวะแวดล้อมปิด เพ่ือจุดประสงค็ในการใช้สอย และสร้าง 
สุนทรยภาพ

2. ผู้ใช้งาน หมายถึง ผู้ที่ประกอบกิจกรรมต่างๆภายในบริเวณ และมีปฏิสัมพันธ์กับงานภูมิ 
ทัศน์ท'า?ป'น?!‘าด''!'!' นิ?!?!ไ,*เด็ากัดท่'าด'1!ศ้?!■ .ๆ ,•นิ!ๆ เผ้แทใช้ศ?!?!?!''!ดทรนัๆ เทนิ?!?!!ล'!'•.ๆr  I r I to o  i 1 Ci b to  Ci t r i  i à b v i  C i ร่เรง » i  i i  V  i  O j  i o s v  i Ci M b U  to  to  «ร่งํ i b ü  o i Ci C i Ci i  r i i  O WJ to  i  พ i Ci v \  à Ni9J j

3. สิภาวะแวดพัชม ปิด หมายถึง ที่ว่างภายในอาคารซึ่งมีการควบคุมปัจจัยต่างๆให้แตกต่าง 
จากภายนอก เช่น แสง, อุณหภูมิ, ความขึ้น, ลม, ฝน และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ
ภายนอก สิภาพแวดล้อมปิดในที่นี้พนับรวมถึงบริเวณที่ได้รับร่มเงาจากอาคารอาทิ 
คอร์ท, ภายในอาคารที่ไม่มีระบบปรับอากาศ เป็นต้น
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4. เอ เท ร ีย ม  หมายถึง ซ่องพื้นที่โล่งที่มักเป็นบริเวณที่มืการจัดงานภูมิทัศน์ภายในอาคาร 
เพ่ือใช้เป็นพ้ืนท่ีต้อนริบ, พักผ่อน, พักคอย, และเสริมลร้างบรรยากาศ

5. อ า ค า ร พ า ณ ิช ย ก ร ร ม  หมายถึง อาคารที่ให้ร้านค้าต่างๆเช่าพื้นที่ประกอบการเกี่ยวกับ

หรือเสริมสร้างบรรยากาศ
6. โ ร ง แ ร ม  หมายถึง อาคารสำหรับให้เช่าห้องพักค้างคืนได้ และมีพ้ืนที่ส่วนกลางสำหรับการ 

ต้อนรับ, พักผ่อน, พักคอย, หรือเสริมสร้างบรรยากาศ
7. อ งค ์ป ร ะ ก อ บ  หมายถึง สิ่งที่นำมาใช้ในงานภูมิทัศน์ภายในอาคารเพื่อสร้างอารมณ์, 

บรรยากาศ, และความรู้สึกเสมือนใกล้ชิดธรรมชาติ โดยจำแนกประ๓ ทตามลักษณะทาง 
กายภาพ, การดูแลรักษา เช่น ต้นไม้จริง, ต้นไม้ปลอม, น้ําพุ, นํ้าตก, หิน, หินเทียม, วัสดุ 
ปิดผิว, การให้ไฟฟ้าแลงลว่าง ฯลฯ

8. ต่างประเทศ หมายถึง ประเทศที่มืการก่อสร้างงานออกแบบภูมิทัศน์ภายในอาคาร 
ภายใต้สภาพภูมิอากาศหนาวเย็นแตกต่างจากประเทศในเขตร้อนชื้น

1.6. ระเบ ืยบวิร ืร ิจ ้ย
การศึกษาจะเป็นเป็น 3 ร้ันตอนใหญ่ๆคือ ร้ันตอนทบทวนวรรณกรรม, ร้ันตอนการสำรวจ 

และเก็บข้อมูล และรั้นตอนการวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา
1. ก า ร ท บ ท ว น ว ร ร ณ ก ร ร ม

1.1 ประว้ติศาสตร์การออกแบบภูมิทัศน์กายในอาคาร และประวิติศาสตร์การใช้
องค์ประกอบต่างๆของต่างประเทศ เพื่อรวบรวมแนวคิดในการใช้องค์ประกอบต่างๆ 
และข้อพิจารณาในการออกแบบในอดีต

1.2 เหตุผล, และประโยชน์ของงานออกแบบภูมิทัศน์ภายในอาคารประ๓ ทต่างๆใน 
ต่างประเทศ

1.3 ศึกษา รวบรวมปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงการออก.แบบภูมิทัศใ!ภายในอาคารภายใต้ 
หัวข้อ การออกแบบ, องค์ประกอบ, การก่อสร้าง(วิศวกรรม), และการบำรุงรักษา 
งานภูมิทัศน์ภายในอาคาร

2 . ก า ร ส ำ ร ว จ แ ล ะ เก ็บ ข ้อ ม ูล

การสำรวจและเก็บข้อมูลเริ่มจากการสำรวจและสอบถามเบื้องต้นเพื่อรวบรวมกรณีศึกษา 
ตามเกณฑ์ที่กำหนด แล้วจึงคัดเลือกกรณีศึกษารวม 4 แห่งมาทำการศึกษาโดยใช้เครื่องมือใน 
การศึกษาคือ การรวบรวมงานเอกสาร, การลังเกตและวิเคราะห์, ก า ? ล ัน . ก า 'พ ณ ์ ล ัง น ี้

การค้า และมีพื้นที่ส่วนกลางที่เจ้าของอาคารเป็นผู้ดูแลรักษา สำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ



6

2.1 จัดสร้างแบบโครงสร้างการสังเกต และการสัมภาษณ์เพื่อการเก็บข้อมูลกรณีศึกษา
2.2 สำรวจสัดเลือกกรณีศึกษาต่างๆ ตามเกณฑ์ที่กำหนดจำนวน 4 แห่ง อ้นได้แก่

2.2.1 เป็นอาคารประเภทพาณ์ซยกรรม และโรงแรม ประเภทละ 2 แห่ง
2.2.2 เป็นโครงการที่ทำก่อสร้างแล้วเสร็จ และเปิดใช้งานมาแล้วไม่ตํ่ากว่า 2 ปี เพ่ือ 

แสดงถึงการประสบความสำเร็จ และความถา'วรฃองงานภูมิทัศน์ภาย'ใน 
อาคารในระดับหน่ึง

2.2.3 เป็นโครงการที่มสภาวะแวดล้อมปิดภายในอาคารซึ่งควบคุมปัจจัยต่างๆ 
ได้แก่ แสง, อุณหภูมิ, ความชื้น, ลม, ฝน และปัจจัยอื่นๆ

2.2.4 เป็นโครงการท่ีตั้งอยู่ในประเทศไทย
2.2.5 มีการใช้องค์ประกอบทางภูมิสถาปัตยกรรม เพ่ือประโยชน์ใช้สอย และสร้าง 

สุนทรียภาพ
2.3 งานเอกสาร และการวิเคราะห์จากเอกสาร

2.3.1 ข้อมูลเบื้องต้นของกรณีศึกษา ได้แก่ รายการกิจกรรม, ขนาดพ้ืนท่ีโครงการ,
- ประวตฃองโครงการ

2.3.2 แบบก่อสร้างเดิมก่อนการปรับปรุง(ถ้ามี)
2.3.3 แบบก่อสร้างปัจจุบันได้แก่ ผัง, รูปตัด, รายละเอียด แสดงการออกแบบ 

โครงสร้าง การก่อสร้าง และวัสดุ
2.3.4 ภาพถ่าย

2.4 การสังเกต
แบ่งการดำเนินการเป็น 2 ช่วงคือ วันจันทร์ถึงศุกร์, และวันเสาร์ อาทิตย การสังเกตจะ 

สังเกตใน 2 ช่วงเวลาคือกลางวันเวลา 11.00 -12.00U และเยินเวลา 18.00-19.00น. เนื่องจาก 
เป็นช่วงเวลาท่ีมีผู้ใช้หนาแน่นที่สุด เพื่อศึกษาจำนวนผู้ใช้งาน, ตำแหน่งผู้ใช้งาน, ประ๓ ทฃอง 
ผู้ใช้งาน,และสักษณะการใช้งาน

2.5 การสัมภาษณ์
ดำเนินการสัมภาษณ์บุคคล 3 ตำแหน่งในแต่ละกรณีศึกษา ได้แก่ ผู้1จัดการสาขา'หรอผู้ท่ี 

ทราบเรองนโยบายเกี่ยวกับงานภูมิทัศน์ภายในอาคาร, ผู้ออกแบบภูมิทัศน์ภายในอาคาร, และ 
ผู้ดูแลรักษา 3

3. ก า ร ว ิเค ร า ะ ห ์แ ล ะ ส ร ุป ผ ล ก า ร ส ิก ษ า

จากการสำรวจและเก็บข้อมูลในแต่ละกรณีศึกษาจะได้มาซึง ผลตอบแทนจากงานภูมิทัศน์ 
ภายในอาคาร, รูปแบบลักษณะงา,นภูมิทัศน์ภายในอาคารภายใต้รูปแบบการใช้งานของอาคาร,



7

องค์ประกอบที่ถูกนำมาใช้, และปัจจัยต่างๆที่องค์ประกอบนั้นๆต้องคำนึงถึง จากนั้นจึงนำข้อมูล
ทั้งหมดมาวิเคราะห์และสรุปผล

3.1 สรุปข้อพิจารณาในการออกแบบงานภูมิทัศน์ภายในอาคารในแต่ละกรณีศึกษา
3.2 สรุปหาความสัมพันธ์ร่วมของข้อพิจารณาในการออกแบบงานภูมิทัศน์ภายใน 

อาคารในทุกกรณีศึกษาในแต่ละประนา0/!ของอาคาร และเปรียบเทียบระหว่าง 
ประ๓ ทของอาคาร

1.7. คำตอบทีคาดว่าจะได้ร ับจากการสิกษา
1. จุดประสงค์และประโยชน์ที่ได้ร้บทางด้านเศรษฐกิจ
2. จุดประสงค์ และประโยชน์ท่ีได้ร้บทางด้านอ่ืนๆ
3. ความเหมาะสมในการออกแบบภูมิทัศน์ภายในอาคารในอาคารแต่ละประเภท
4. รายละเอียดของแต่ละปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงในการออกแบบ

1.8. ขอ้จำจดัในกา?วจิยั
1. เนึองจากเวลาและงบประมาณจำกัดจึงไม่สามารถศึกษากรณีศึกษาในสถานที่ห่างไกลได้ 

กอปรกับกรุงเทพมหานครมีกรณีศึกษาจำนวนมากเนื่อเทียบกับจังหวัดอื่นๆในประเทศ 
ไทย และกรณีศึกษาท้ังหมดเป็นสภาพแวด■ ล้อมปิด ปัจจัยด้านภูมิอากาศจึงไม่แตกต่างกัน 
มากนักหากไม่ใช่ต่างประเทศที่อยู่ในเขตที่มีสภาพอากาศหนาวเย็น

2. หนังเออ้างอิงในเรื่องงานออกแบบภูมิทัศน์ๆายในอาคารของประเทศไทยมีน้อย
3. การศึกษาความต้องการงานออกแบบภูมิทัศน์ภายในอาคารของต่างประเทศ ใช้วิธอ้างอิง 

จากเอกสาร เนื่องจากการศึกษาจากรณีศึกษาต้องใช้ระยะเวลา และงบประมาณจำนวน 
มาก

4. เนื่องจากงานภูมิทัศน์าายในอาคารบางแห่งก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นเวลานาน ทำให้ไม่ 
สามารถเสาะหาผู้ออกแบบโครงการเพื่อดำเนินการสัมภาษณ์ได้

5. บางกรณีศึกษาไม่สามารถหาแบบก่อสร้าง หรอไม่อนุญาตให้ศึกษาจากแบบก่อสร้าง จึง 
จำเป็นต้องเก็บข้อมูลงานภูมิทัศน์ภายในอาคารเอง

6. เนื่องจากระยะเวลาในการศึกษามีจำกัด ทำให้ไม่สามารถศึกษากรณีศึกษาได้มาก 
เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลานานในการติดต่อขออนุญาตดำเนินการสัมภาษณ์ และเก็บ 
ข้อมูล

7. บางโครงการมีนโยบายไม่เปิดเผยข้อมูล ทำให้!ม่สามารนำมาเป็นกรณีศึกษาได้
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