
บทที่ 4

ผลการ๓ บข้อมูล

4.1 กรณ ึส ิกษ าอ าค ารพ าณ ิช ยก ??ม เด อ ะม อ ล ล ์ บางแค
4.1.1. การรวบรวมว ิเคราะห ์ข ้อมลเบ ื้องต ้น

4.1.1.1■ข้อมูลผองต้น
สถานท่ี: อาคาร เดอะมอลล์บางแค ถนนเพชรเกษม เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
เจ้าของโครงการ: บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด
ผู้ออกแบบภูมิทัศน์กายในอาคาร: บริษัท Scape Architects จำกัด
ผู้ให้สัมภาษณ์: คุณสุทธิพงษ์ลิมปิษแยร กรรมการผู้จัดการบริษัท Scape Architects จำกัด ใน 
ส่วนการออกแบบ, คุณเมธิน์ สุวรรณะบุณย์ ผู้จัดการทั่วไปโครงการงานอาคิเต็ก บริษัท สยาม 
พารากอน จำกัด ในส่วนนโยบาย, คุณชิดชนก เสืองามเอี่ยม ผู้จัดการส่วนบริการ 1 สาขาบางแค 
ในส่วนการดูแลริกษา

4.1.1.2.ประวัติความเป็นมาของโครงการออกแบบงานภูมิทัศน์กายในอาคาร 
งานภูมิทัศน์ภายในอาคารพาณิชยกรรมในเครือเดอะมอลล์เริ่มมาจากงานภูมิทัศน์บน 

หลังคา.ที่เดอะมอลล์ท่าพระเป็นแห่งแรกโดยออกแบบให้เป็นสวนนํ้า และสวนสนุก หลังจากน้ันจึง 
เริ่มมการนำองค์ประกอบที่เป็นนั้าเข้ามาใช้ภายในอาคาร เดอะมอลล์งาม'วงค์'ราน แต่เป็นนํ้าตก 
ขนาดเล็ก และมิได้ทำเลียนแบบรูปทรง และบรรยากาศตามธรรมชาติ

งานภูมิทัศน์กายในอาคารพาณิชยกรรมในเครือเดอะมอลลัที่ให้บรรยากาศเลียนแบบ 
ธรรมชาติ และมีขนาดใหญ่มากขึ้น เริ่มทำการก่อสิร้างในอาคารเดอะมอลล์บาง•แค และเดอะ 
มอลล์บางกะปิ พร้อมๆกันในช่วงปี พ.ศ. 2538-2539 อาคาร เตอะมอลล์บางแคเป็นอาคาร 
พาณิชยกรรมสูง 5 ช้ัน (นับเฉพาะบริเวณพื้นที่พาณิชยกรรม) ประกอบด้วยส่วนห้างเดอะมอลล 
และส่วนพลาซ่าให้'เช่า

งานภูมิทัศน์ภายในอาคารหลังจากเดอะมอลล์บางแค ได้แก่ เดอะมอลล์โคราช, คิเอ็มโพ 
เรี่ยม, และสยามพารากอน ซ ึ่ง2 อาคารหลังนี้ได้มีการปรับเปลี่ยนแนวความคิดของงานภูมิทัศน์ 
ภายในอาคารให้เข้ากับบริบทของอาคาร และกลุ่มผู้ใซ้งานที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย

ในกรณีศึกษาอาคารเดอะมอลล์บางแคนี้ ตั้งแต่ก่อสร้างแล้วเสร็จยังไม่เคยมีการปรับปรุง 
ที่เปลี่ยนรูปลักษณ์หรือรูปแบบการใช้งานที่สำคัญ มีเพียงการปรับปรุงสภาพเล็กนัอยเป็นบางส่วน 
และการทำความสะอาดเท่านั้น การดำเนินการปรับปรุงจะมีความถี่เฉลี่ยปีละประมาณ 4 คร้ัง โดย 
ผู้บริหารมองการปรับปรุงเป็นส่วนหน่ึงของการบำรุงรักษาท่ีต้องทำเป็นประจำ
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■  สาเหตุในการปรับปรุง
1. ต้องการภาพลักษณ์ที่แสดงความใหม่
2. ความเก่าทรุดโทรมขององค์ประกอบต่างๆ
3. ความสกปรกที่สะลมภายในองค์ประกอบต่างๆ
4. ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน และกาลเวลา

■  รายการปรับปรุงที่สำคัญ
1. ร้ือถอนฮิปโปเทียมออกไป 1 ตัว
2. รื้อถอนนกฟางท่ีเก่าทรุดโทรมออก
3. เปลี่ยนสะพานไม้บริเวณนํ้าตกใหม่ เนื่องจากความผุของไม้
4. ทาสีหินเทียมใหม่
5. มีการใช้ต้นไม้จริงเพ่ิมข้ึน

■  ผลท่ีได้รับหลังการปรับปรุง
1. มิได้มีความเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์กายในอาคารที่ซัดเจน หริอเปลี่ยนแนวความคิด 

เพียงแต่ปรับปรุงสภาพให้ดูใหม่น่าใช้งานมากขึ้น
4.1.1.3.บริบทโดยรอบของโครงการออกแบบงานภูมิทัศน์ภายในอาคาร

ภาพท ี่ 4-1 แสดงผ ังบ ร ิเวณ โดยรอบ อาคารเดอะมอลล ์บ างแค (G oo g le , 2 0 0 6 : online)
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อาคาร เดอะมอลล์บางแคตั้งอยู่บริเวณสี่แยกตัดกันระหว่างถนนเพชรเกษม และถนนวง 
แหวนรอบนอก (ภาพที่ 4-1) ทำให้การสัญจรสามารถเข้าถึงได้ง่ายด้วยรถส่วนตัว และมีรถประจำ 
ทางผ่านหลายสาย และในย่านบางแคไม่มีอาคารพาณิชยกรรมในระตับใกล้เคียงกัน อาคาร เดอะ 
มอลล์บางแดมีผู้ใช้-งานมาก โดยเฉพาะเด็กๆ และผูใซ้งานท่ีเป็นครอบครัว เนื่องจากอาคาร เดอะ 
มอลล์บางแคมีจุดดึงดูดความสนใจหลายอย่าง ได้แก่ ภูมิทัศน์กายในอาคารที่เหมือนจริง สวน 
สนุก และสวนนํ้าบนดาดฟ้า

ในบริเวณใกล้เคียงอาคาร เดอะมอลล์ บางแค ไม่ใช่สถานท่ีในตัวเมืองท่ีประกอบด้วย 
อาคารหนาแน่น ในทางกสับกันยังมีที่ว่างภายนอกอาคารที่สามารถจะทำประโยชน์ได้ ได้แก่ ทาง 
ทิศตะวันตกติดกับสวนสาธารณะขนาดเล็กบริเวณที่ว่างสี่แยกถนนเพชรเกษมตัดกับถนนวงแหวน 
รอบนอก แต่การเข้าถึงทำได้ยากเนื่องจากต้องข้ามถนนวงแหวนรอบนอกที่มีการจราจรหนาแน่น
และภายในบริเวณสวนสาธารณะนั้นไม่มีกิจกรรมใดๆ ด้านหลังอาคารทางทิศเหนือเป็นลานจอด 
รถกลางแจ้งที่ปัจจุบันเป็นเวทีการแสดงรองรายการเวทีไท หากได้รับการออกแบบสามารถมี 
ตักยภาพเป็นสวนสาธารณะได้อีกแห้งหนึ่ง ทั้งยังสามารถขยายพื้นที่ออกไปได้ในอนาคต แต่ทิศ
ตะวันออกของอาคาร เดอะมอลล์ บางแคติดกับหมู่บ้านที่ค่อนข้างหนาแน่น และขาดพื้นที่สีเรียว
เซ่นเดียวกับทางทิศใต้ซึ่งติดกับถนนเพชรเกษม และฝังตรงข้ามถนนปราศจากพื้นที่สีเรียวเซ่นกัน 

4.1.1.4. บริบทของโครงการออกแบบงานภมิทัศน์ภายในอาคาร

ภาพ ท ี่ 4 -2  แส ด งก ารใช ้พ ื้น ท ี่ภ ายใน อ าคารเด อะม อล ล ์บ างแค
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งานภูมิทัศน์กายในอาคารเดอะมอลล์บางแคตั้งอยู่บริเวณส่วนกลางของอาคาร (บริเวณ 
พลาซ่า) ล้อมรอบด้วยทางสัญจร และพื้นที่ให้เช่าขายรอง ไม่มีส่วนใดต่อเนื่องกับภายนอกอาลาร 
(ภาพที่ 4-2)

ภาพท่ี 4-3 แสดงบรรยากาศงานภูมิทัศน์ภายในอาคารเดอะมอลล์บางแค

ภาพท่ี 4-4 แสดงบรรยากาศงานภูมิทัศน์ภายในอาคารเดอะมอลล์บางแค
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ภาพท่ี 4-6 แสดงบรรยากาศ'งานภูมิทัศน์ภาย'ในอาคารเดอะมอลล์บางแค
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งานภูมิทัศน์กายในอาคาร เดอะมอลลับางแค อยู่บริเวณส่วนพลาซ่าของอาคาร มี 
ลักษณะเป็นแนวแกนยาวตลอดความยาวของอาคาร เป็นจุดเด่นของอาคารส่งผลต่อการรู้ทิศทาง 
ภายในอาคารเป็นไปได้ง่าย (ด้งภาพที่ 4-8)
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ภาพ ท ี่ 4 -8  แส ด งผ ังงาน ภ ม ิท ัศ น ์ก ายใน อาค ารเด อ ะม อล ล ์บ างแค
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ภาพท่ี 4-10 แสดงผงขยายส่วนทิศเหนือ (บริเวณน้ําตกใหญ่) งา14ภูมิทัศน์ภายในอาคารเดอะมอลล์บางแค
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ภาพท่ี 4-12 แสดงภาพตัดตามยาวงานภูมิทัศน์ภายในอาคารเดอะมอลล์บางแค
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ภาพท่ี 4-11 แสดงภาพตัดตามขวางงานภูมิทัศน์ภายในอาคารเดอะมอลล์บางแค
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ภาพท ี่ 4 -13  แสดงภาพโดมไฟเบอ๓ ล าส ภ ายใน งาน ภ ูม ิท ัศ น ์ภ ายใน อ าค ารเด อ ะม อ ล ล ์บ างแค
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บริเวณพลาซ่าส่วนที่มีงานภูมิทัศน์ภายในอาคาร มีลักษณะเปิดโล่งตลอด 5 ช้ัน ขนาด 
ยาว 162.3 เมตร กว้าง 18 เมตร (รวมทางเดิน) รวมพื้นที่ประมาณ 2920 ตารางเมตร ประมาณ 
ร้อยละ1 0 ของพื้นที่อาคาร 1 ชั้นที่ว่างบริเวณงา'นภูมิทัศน์ภายในอาคารมีความสูงประมาณ 25 
เมตร มีช่องแลงรับแลงธรรมชาติซนาดใหญ่ด้านบนเป็นโครงลร้างแบบหน้าจั่วติดตั้งกระจกใส 
(ภาพที่ 4-11 และ 4-12) ยกเว้นบริเวณที่เป็นนาตกใหญ่ช่องแลงจะก่อสร้างเป็นรูปโดมขนาดใหญ่ 
เด้นฝานศูนย์กลาง 17 เมตร ทำด้วยไฟเบอร์กลาส (ภาพท่ี 4-13) ไม่มีการเปิดช่องรับแลงธรรมชาติ 
ด้านข้าง

ภาพที่ 4-15 แสดงมุมมองจากสะพานเชื่อมทางเดินกายในอาคารเดอะมอลล์บางแค
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งานภูมิทัศน์กายในอาคาร เดอะมอลล์บางแคถูกล้อมรอบด้วยทางเดิน, รถเข็นหรือร้าน 
ขายสินค้าเล็กๆ และพื้นที่ให้เช่าในบริเวณพลาซ่าที่ได้รับจัดสรรพื้นที่เอาไว้ ยกเว้นทิศตะวันตกรอง 
บริเวณนํ้าตกใหญ่จะอยู่ติดกับห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ทำให้ผู้ใช้งานเปิดมุมมองสู่งานภูมิทัศน์ 
ภายในอาคารได้เป็นบางส่วน ผ่านบริเวณที่ไม่มีร้านค้าเล็กๆมาบดบังสายตา หรือผ่านบริเวณที่ 
เป็นสะพานเชื่อมทางเดินผ่านทางที่ว่างกลางพลาซ่า (จังภาพที่ 4-10) โดยตำแหน่งของสะพาน 
เหล่านี้จะเปลี่ยนไปในทุกๆชั้นของอาคาร

การเข้าถึงงานภูมิทัศน์กายในอาคาร เดอะมอลล์บางแคสามารถเข้าถึงได้ทางด้านทิศใต้ 
ซึ่งเป็นด้านหน้าของอาคาร และด้านทิศเหนือซึ่งเป็นด้านหลังของอาคาร โดยการเข้าสู่อาคาร 
จะต้องผ่านส่วนที่เป็นพลาซ่าก่อนเสมอ (ภาพท่ี 4-16)

สถาปัตยกรรมภายในอาคาร เดอะมอลล์บางแคส่วนอื่นๆ มิได้รับการออกแบบให้เป็น
ธรรมชาติมากเท่ากับรูปลักษณ์กายนอก หรือบริเวณที่เป็นงานภูมิทัศน์ภายในอาคาร มีเพียงการใช้
วัสดุพื้นโดยรอบงานภูมิทัศน์กายในอาคาร และการประจับตกแต่งหัวเลาเท่านั้นที่ได้รับการ
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ออกแบบใหกลมกลืนกบงานภูมิทศนภายในอาคาร บริบทโดยรอบงานภูมิทัศน์ภายในอาคารจึงมี 
ความขัดแย้งกับรูปแบบงานภูมิทัศน์ภายในอาคารที่เป็นธรรมชาติเสมือนจริงอย่างชัดเจน

X -------------------------------------------------------->•
ภาพท่ี 4-17 แลดงภาพตัดบริเวณลำธารจำลอง งานภูมิทัศน์ภายในอาคารเดอะมอลล์บางแค

งานภูมิทัศน์ภายในอาคารเดอะมอลล์บางแค เป็นการก่อสร้างโดยถ่ายนาหนักลงบน 
โครงสร้างของอาคาร ต้องมีการออกแบบก่อนการก่อสร้างเพื่อทำให้ตัวอาคารสามารถรับนํ้าหนัก 
งานภูมิทัศน์ภายในอาคารได้ การออกแบบเปลี่ยนระดับในงานภูมิทัศน์ภายในอาคารจึงต้อง 
คำนึงถึงการไม่เพิ่มนํ้าหนักให้อาคารโดยไม่จำเป็น การเปลี่ยนระดับในส่วนของงานภูมิทัศน์ภายใน 
อาคารจึงมีการออกแบบเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เว้นซ่องว่างเพื่อลดนํ้าหนักดังภาพที่ 4- 
17

4.1.2. การส้ง์๓ต และการวิเคราะห์
■  วันธรรมดา 12.00น. -  13.00น.

J  ฯ.00 J  *LCC ฯ.CC- ^  ฯ &  ..J, ÏXC x  ฯ.c< 2  qxc J , H X  ..%& X  '...?**?■ % %<x> a  X  ■•"•^ ว ั , f - 59... X -  -

ภาพที่ 4-18 แสดงประ๓ ทและจำนวนผู้ใช้งาน งานภูมิทัศน์ภายในอาคารเดอะมอลล์บางแควันธรรมตา เวลา
12.00น. -  13.00W.

ส ีแตง = ผ ู้ใช ้งานป ระ๓ ทครอบคร ัว , ส ี'นาเงิน = แสดงผ ู้ใช ้งานประเภทผ ู้ใหญ ่ (ว ัยทำงาน), ส ีเช ียว = แสดงผ ู้ใช ้งานประนกทว ัยร ุ่น  
(น ักเร ียน, น ักศ ึกษา), และส ีเหล ือง = แสด งเจ ้าห น ้าท ี่ของเตอะม อลล ์
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■  วันธรรมดา 18.00น. -  19.00น.

ฯ;พ  y  KCÇ y  จ.00 y  จ.ชr จ.ec y  จ.X  y  Î Æ  y  รุ-*? ร ุ จ m  y  จ:Oe ■รุ ’รุ ’*'ปี0 y  *.t& ร ุ ท ุ to. y

ภาพท่ี 4-19 แสดงประนาทและจำนวนผู้ใช้งาน งานภูมิทัศน์ภายในอาคารเดอะม่อลล์บางแค วนธรรมดา เวลา
า8.00น. -  19.00น.

ส ีแดง -ผ ู้ใช ้งาน ป ระน าท ค รอ บ ค ร ัว , ล ี'นาเง ิน -แ ล ด งผ ู้ใช ้งาน ป ระ เภ ท ผ ู้ให ญ ่ (ว ัยทำงาน), ล ีเซ ียว = แสด งผ ู้ใช ้งานป ระเภ ทว ัยณ ุ่ 
(น ักเร ียน, น ักส ืกษ า), และส ีเหล ือง = แลด งเจ ้าหน ้าท ี่ของเดอะม อลล ์

■  วันเสาร์-อาทิตย์ 12.00น, -  13.00น.

y  ท ุ**  J  จ. CO y  จ.00 y  «La? y  จJtx- y  จ.X  y  จุJû  y  จ.ร* y  จ, 00y  จุ.ec รุ * .0° y  จ .# . -y จ*? y  จ y o  ร ุ «î. ço  y

ภาพท่ี 4-20 แสดงประเภทและจำนวนผู้ใช้งาน งา14ภูมิทัศน์ภายในอาคารเตอะมอลล์บางแควันเสาร์-อาทิตย์
เวลา 12.00น. -  13.00น.

ลีแดง = ผ ู้ใช ้งานประเภทครอบคร ัว , ส ืน ํ้า เง ิน  = แลดงผ ู้ใช ้งานประเภ ทผ ู้ใหญ ่ (ว ัยทำงาน), ล ีเซ ียว = แส ด งผ ู้ใช ้งาน ป ระ เภ ท ว ัย พ ุ่ 
(น ักเร ียน , น ักส ืกษ า), และส ีเหล ือง = แลด งเจ ้าหน ้าท ี่ของเดอะม อลล ์
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■  ว ัน เส าร ์-อาท ิตย ์18.00น. -  19.00U

J  «t.gg r  %90 y *  JK y  *.a? y U . c G .g  1.SC f  HJOÙ X  *.< *  Jf % oc Jç v.ce y  <r.o° y  y  1.Ç0 y  * /G  y  ri. ZD ^  _

ภาพท่ี 4-21 แสดงประ๓ทและจำนวนผู้ใช้งานงานภูมิทัศน์ภายในอาคารเดอะม'อลล์บางแค วันเสาริ-อาทิตยํ
เวลา 18.00น. -  19.00น.

ส ิแดง = ผ ู้ใช ้งานป ระเภทครอบ คร ัว , ส ิ‘นาเง ิน ะ: แสดงผ ู้ใช ้งานประเภทผ ู้ใหญ ่ (ว ัยทำงาน), ส ิเข ียว = แลดงผ ู้ใซ ้งานประเภ ทว ัยร ุ่น  
(น ักเร ียน, น ักส ืกษา), และล ีเหลอง -  แสด งเจ ้าหน ้าท ี่ของเด«ะม อลล ์

4.1.2.1. จำนวน และประเภทผู้ท่ีมา'ใช้-งาน
ผู้ใช้งานงานภูมิทัศน์ภายในอาคารเดอะมอลล์ บางแค แบ่งเป็น 3 ประเภทคือ ครอบครัว, 

ผู้ใหญ่ (วัยทำงาน), และวัยรุ่น (นักเรียน, นักศึกษา)
จำนวนผู้ใช้งานภูมิทัศน์กายในอาคารเดอะมอลล์บางแคในวันธรรมดา และ1วันเสาร์- 

อาทิตย์ มีความแตกต่างกันค่อนช้างมาก
ผู้ใช้งานภูมิทัศใ!ภายในอาคารเดอะมอลล์บางแค มีผู้ใช้งานประ๓ ทครอบครัวมากท่ีสุด 

เนี้องจากองค์ประกอบต่างๆ มีความดึงดูดความลนใจของเด็กเลกที่มาพร้อมผู้ปกครองได้มาก 
รองลงมาจึงเป็นผู้ใช้งานประ๓ ทผู้ใหญ่ และผู้ใช้งานประเภทวัยรุ่นซึ่งพบมากเฉพาะวันเสาร์- 
อาทิตย์

เจ้าหน้าที่ของเดอะมอลลไมีหน้าที่ตรวจตราความเรียบร้อยภายในอาคารโดยมีการเดิน 
ตรวจตราตลอดเวลาไม่อยู่ประจำตำแหน่ง

4.1.2.2. ตำแหน่งของผู้ใช้งาน
ผู้ใช้งานมีความหนาแน่นเป็นพิเศษบริเวณ'นํ้าตก และบ่อปลาใหญ่ โดยเฉพาะวันเสาร- 

อาทิตย์บริเวณนี้จะได้รับความสนใจจากผู้ใช้งานเป็นพิเศษ
การกระจายตัวรองผู้ใช้งานประเภทต่างๆ มีการกระจายตัวโดยท่ัวไปในส่วนของพลาซ่า 

ยกเว้นบริเวณบ่อปลาใหญ่ และนํ้าตก ที่มีผู้ใช้งานประเภทครอบครัวมากกว่าผู้ใช้งานประเภทอื่น 
อย่างชัดเจน
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4.1.2.3. กิจกรรมของผู้ใ,เงาน
- ผู้ใช้งานใช้งานภูมิทัศน์/ทยในอาคารเพื่อเป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ หรือพักเหนื่อยจาก 

การเดินเลือกซื้อสินค้า
- ผู้ใช้งานชื่นซมสิ่งดึงดูดความสนใจรองผู้ใช้งาน คือ นํ้าตก และปลาช่อนอเมชอน
- ผู้ใช้งานใช้งานภูมิทัศน์ภายในอาคารเป็นฉากหลัง เปิดมุมมองให้การใช้งานอื่น
- ผู้ใช้งานซมงานจัดแสดงสินค้า บริเวณส่วนกลางชองงานภูมิทัศน์ภายในอาคาร

4.1.2.4. องค์ประกอบซองงานภูมิทัศน์ภายในอาคาร
- ต้นไม้จริง ต้นไม้จริงทั้งหมดใช้ผสมผสานจันในบริเวณที่จัดเตรียมไว้ มิไค้ใช้ชนิดใดซนิด 

หนึ่งเป็นพิเศษ ส่วนมากจะเป็นไม้รนาดเล็กสูงไม่เกิน 50 เซนติเมตร ใช้ปลูกคลุมดิน
o  วงค์เฟิร์น ได้แก่ เฟิร์นใบมะขาม ใช้คลุมดินโดยการปลูกใส่กระถางแล้วติดตั้งใน 

กระบะปลูกที่ลติระดับตํ่ากว่าพื้นอาคารเพื่อให้บรรยากาศเช่นเดียวจับการปลูกลง 
ดิน, เฟิร์นข้าหลวง ใช้เน้นจุดเด่นเป็นบางจุด ปลูกใส่กระถาง 

o  เซียวหม่ืนปี ใช้คลุมดินโดยกๆรูปลูกใส่กระถางแล้วติดตั้งในกระบะปลูกท่ีลด 
ระดับตํ่ากว่าพื้นอาคารเพื่อให้บรรยากาศเช่นเดียวจับการปลูกลงดิน 

o  บอน ใช้ปลูกใส่กระถางเน้นเป็นจุดเด่นรองพ้ืนท่ี
๐  หมากเหลือง. เด่าร้าง. จั๋ง. โมก. ก้ามกุ้ง. ไผ่ฟิลิปปีนลัมีการใช้งานน้อยประมาณ

2-3 ต้น โดยการใส่กระถางติดดั้งโดยการวางไว้บริเวณค้านหลังของนํ้าตก มิไค้มี 
การซ่อนกระถางแต่อย่างใด

๐  กล้วยไม้ ใช้ปริมาณไม่มาก เพื่อประดับให้บรรยากาศแก่นํ้าตก โดยการใส่กระถาง 
ซนาดเล็กติดตั้งโดยการวางลงบนหินเทียมในบริเวณชั้นต่างๆของนํ้าตก การใช้ 
งานในลักษณะนี้ต้นไม้จะไค้รับความชื้นจากนํ้าตกสูง ต้องมีการพิจารณาเลือกใช้ 
ชนิดพันธุLห้เหมาะลม
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ภาพท่ี 4-22 แสดงการปลูกต้นไม้จรงและการระบายน้ํา งานภูมิทัศน์ภายในอาคารเดอะมอลล์บางแค

การิปลูกต้นไม้จริงภายในงานภูมิทัศน์ภายในอาคารเดอะมอลล์บางแค คำนึงถึงระบบ 
การระบายนํ้าฃองกระบะปลูก โดยการใช้ระบบรางระบายนาเพื่อรับนํ้าจากกระบะปลูกจากนั้นจึง 
ระบายลงท่อระบายนํ้าซึ่งซ่อนอยู่ภายใต้โครงสร้างของอาคารอีกทีหนึ่ง 

- ต้นใม้เทียม
๐  ไม้เถา ใช้ประดับตกแต่งซุ้มระแนงไม้บริเวณสะพานช้ัน 2 และ 3 เป็นใบไม้สีเม 

เพื่อสร้างบรรยากาศ และเน้นองค์ประกอบให้เด่นชัด ในระยะใกล้สามารถ 
มองเห็นความไม่แนบเนียนได้อย่างชัดเจน

๐  ต้นไม้ใหญ่ มีความสูงประมาณ 10 เมตร ใช้ประดับลองช้างของลำธารจำลองเพื่อ 
เพิ่มความสัมพันธ์ทางตั้งแก่ที่ว่าง และเน้นบรรยากาศให้เป็นธรรมชาติมากขึ้น 
ต้นไม้เทียมขนาดใหญ่ลำต้น และกิ่งขนาดใหญ่ทำจากไม้จริง แต่กิ่งเล็กๆและใบ 
เป็นวัสดุสังเคราะงไ (ภาพท่ี 4-23)
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ภาพท่ี 4-23 แสดงต้นไม้ใหญ่ฟ้ยมท่ีใช้ร่วมในงานภูมิทัศน์ภายในอาคารเดอะมอลล์บางแค

๐  ต้นไม้ขนาดกลาง มีความสูงประมาณ 1.2-1.5 เมตร เป็นต้นไม้เทียมท่ี'ทำ 
เลียนแบบการตัดแต่งรูปทรงของต้นไม้ในรูปแบบเรขาคณิต ใช้ติดต้ังแทรก 
ระหว่างต้นไม้จรง เนื่องจากต้นไมจ้ริงท่ีใช้ส่วนมากมีขนาดเล็ก ไม่สามารถให้ 
บรรยากาศได้มากเพียงพอ และการใช้รูปร่างทรงเรขาคณิตของต้นไม้เทียมทำให้ 
เกิดบรรยากาศที่แปลกตา

o  ดอกไม้ ใช้เพิ่มความน่าสนใจให้งานภูมิทัศน์ภายในอาคารด้วยลีสัน เนื่องจาก 
พันธุไม้จริงส่วนใหญ่มิใช่ไม้ดอก

o  ปาล์ม มีความสูงประมาณ 10 เมตร ใช้กำหนดท่ีว่าง และเพิ่มความสัมพันธ์ทาง 
แนวตั้งให้กับที่ว่างบริเวณที่จัดงานแสดงสินค้า หริองานนิทรรศการต่างๆดังภาพท่ี
4-24
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ภาพท่ี 4-24 แสตงต้นปาล์มเทียมในบริเวณจัตแสดงสินค้า อาคารเดอะมอลล์บางแค

- หินเทียม หินเทียมเป็นองค์ประกอบหลักที่ใช้มากที่ลุดอย่างหนึ่งในงานภูมิทัศน์ภายใน 
อาคารเดอะมอลล์บางแค หินเทียมทำมาจากวัสดุ GFRC (Glass Fiber Reinforced 
Concrete) ใช้กรุบริเวณที่เป็นปอนํ้าเพื่อสร้างบรรยากาศ (ภาพท่ี 4-25) ตลอดจนใช้ทำ 
นํ้าตก ปัจจุบันหินเทียมบริเวณท่ีเป็นนํ้าตกมีตะไคร่ขึ้นเป็นสีเขียวเกือบทั้งหมด ทำให้ดูเป็น 
ธรรมชาติมากยิ่งขึ้น (ดังภาพท่ี 4-26)

ภาพท่ี 4-25 แสดงการใช้หินเทียมบริเวณบ่อน้ํา อาคารเดอะมอลล์บางแค
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ภาพท่ี 4-26 แสดงการใช้หิน๓ยมบริเวณท่ีถูกความช้ืนจนตะไคร่ฃ้ึน อาคารเดฉะมอลล์บางแค

วู้'สดคลุมดิน
o  หินแม่น้ํา ไม่มีบทบาทหางด้านประโยชน์การใช้สอย หินแม่น้ําในท่ีน้ั1ช้เพียงเพ่ือ 

การประดับตกแต่งให้เกิดบรรยากาศ และปิดบังความไม่เรียบร้อยเท่านั้น ติดต้ัง 
ด้วยการโรยลงในกระบะปลูกในส่วนท่ีไม่มีต้นไม้ดังภาพท่ี 4-27 ซึ่งอาจทำให้เกิด 
การสะสมของสิ่งสกปรกยากแก่การทำความสะอาดได้

ภาพท่ี 4-27 แสดงการใช้วัสดุคลุมดินภายในงานภูมิทัศน์ภายในอาคารเดอะมอลล์บางแค
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o  ลำธารจำลอง ถูกใช้เป็นแกนหลักของที่ว่างบริเวณพลาซ่าทั้งหมด ลำธาร
ออกแบบเป็นระดับต่างๆกันด้วยโครงสร้างเพื่อให้เกิดนํ้าตกเล็กๆเป็นระยะ (ภาพ 
ท ี่4 -28)สามารถแบ่งได้'เป็น 2 ช่วง เพราะถูกที่ว่างลำหรับการจัดงานแสดงสินค้า 
หรืองานนิทรรศการต่างๆ คั่นกลาง

ภาพท่ี 4-28 แสดงภาพตัดบริเวณลำธารจำลอง งานภูมิทัศ,นภายในอาคารเดอะมอลล์บางแค

๐ น้ําตก เป็นองค์ประกอบที่เป็นจุดเด่นที่สุดของงานภูมิทัศน์ภายในอาคารเดอะ 
มอลล์ บางแค มีความสูงประมาณ 20 เมตร แบ่งเป็น 5 ชั้นตามชั้นของอาคาร 
ก่อสร้างด้วยวัสดุ GFRC (ภาพท่ี 4-29) ด้วยสภาพแวดล้อมภายในอาคารและ 
นํ้าตกที่มีรนาดใหญ่ จึงทำให้เกิดเสียงของนํ้าตภดังมากกว่าการใช้งานภายนอก

ภาพที 4-29 แสดงส่วนหนึงของนำตก งานภูมิทัศน์ภายในอาคารเดอะมอลล์บางแค
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o  ปอปลา บ่อปลาที่อยู่บริเวณนํ้าตกนั้นการหมุนเวียนนํ้าในบ่อปลาถูกแยกกับระบบ 
นํ้าตกอย่างสิ้นเซิง เนื่องจากการเลี้ยงปลาต้องมีระบบกรองนั้า ซึงถ้าใช้น้ํารวมกับ 
นํ้าตกจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก (ภาพท่ี 4-30) บ่อปลาใหญ่นี้มีการใช้ระดับ 
ความลึกที่แตกต่างกันระหว่าง 2.20 เมตรในบริเวณที่เลี้ยงปลา กับ 0.50 เมตรใน 
บริเวณขอบบ่อ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน โดยเฉพาะเด็กที่อาจพลัดตกลง 
ไปได้ (ภาพท่ี 4-30)

. 1f  . . . f .

ภาพท่ี4-30 แสดงการแยกระบบน้ํา และการออกแบบความลึกเพ่ือความปลอดภัยของผู้ใช้งาน งา14ภูมิทัศน์
ภายในอาคารเดอะมอลล์บางแค

- ลัดว์
๐  ปลาทับทิม เลี้ยงรวมกันเป็นฝูงใหญ่ หนาแน่น เพื่อสร้างความรู้สึกของเลันที่โดด 

เด่นในลำธารเป็นบางช่วง
๐  ปลาซ่อนอเมซอน ผู้ใช้งานให้ความสนใจมากท่ีสุด เนื่องจากปลาซ่อนอเมชอน 

เป็นปลาที่มีรนาดใหญ่ และหาซมได้ยาก
๐  นกแก้ว เลี้ยงไว้บนเกาะเล็กๆกลางลำธารจำลองในส่วนทิศใต้ (ดังภาพที่ 4-4) 

เพื่อให้งานภูมิทัศน์ภายในอาคารมีชีวิตชีวาจากการเคลื่อนไหว และเลียงร้องของ 
นก ซึ่งในบางครั้งมีความดังจนอาจกลายเป็นเลียงรบกวนผู้ใช้งานภายในอาคาร

- สัตว์เทียม
๐  ช้าง ติดตั้งข้างลำธารจำลอง ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า ทำให้ลามารถขยับเขยื้อน 

และพ่นน้ําได้ (ภาพท่ี 4-31) เพิ่มความเคลื่อนไหวให้งานภูมิทัศน์ภายในอาคาร 
มากขึ้น
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ภาพท่ี 4-31 แสดง'ช้าง'จำลองภาย'ในงานกูมิทัศน์ภาย'ในอาคารเดอะมอลล์บางแค

o  ฮิปโป ติดตั้งอยู่ในบ่อปลาใหญ่บริเวณนํ้าตกมีระบบไฟฟ้าควบคุมการอ้าปากของ 
ฮิปโป ช่วยเพิ่มสีสัน ให้กับที่ว่างได้เป็นอย่างดี (ภาพที่ 4-32)

- เครื่องเรือน
o  ม้านั่ง ยาวประมาณ 1.5 เมตร ทำจากไม้จริงตีเป็นระแนง เพื่อลามารถเร้ากับ 

บรรยากาศธรรมชาติได้ง่าย, ซ่อมแซมง่าย, ราคาถูก, และลามารถรองรับการใช้ 
งานจากผู้ใช้งานจำนวนมากได้ ดังภาพที่ 4-33
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- องค์ประกอบทางสถา![ตยก?รม
o  การลดระดับพื้น และการเปลี่ยนวัสดุ งานภูมิทัศน์กายในอาคารเตอะมอลล์บาง 

แค มีการลดระดับของพื้น และการเปลี่ยนวัสดุพื้นที่ชัดเจนบรเวณรอบๆนํ้าตก 
ใหญ่

๐ สะพานไม้ นอกจากสะพานไม้ข้ามที่ว่างตามชั้นต่างๆ และลำธารจำลองแล้ว ชั้น 
ล่างสุดของอาคารบริเวณนํ้าตกยังมีสะพานที่ทอดข้ามบ่อปลาอีกด้วย เป็นที่ 
ดังเกตว่าสะพานดังกล่าวมีการทำขึ้นใหม่ (ภาพที่ 4-34) เนื่องจากการผุกร่อนจาก 
ความชื้นจาก'นาตก หรึอทำการก่อ-สร้างในภายหดัง ละพานดังกล่าวเป็น 
องค์ประกอบที่ผู้ใช้งานนิยมไปยืนพักผ่อนชมปลาช่อนอเมซอน

ภาพที 4-34 แสดงสะพานไม้ข้ามบ่อปลา งานภูมิทัศน์ภายในอาคารเตอะมอลล์บางแค

ภาพท่ี 4-33 แสดงเคร่ืองเรือน งานภูมิทัศน์กายในอาคารเคอะมอลล์บางแค
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o  ราวทนตทไม้ ราวกันตกไม้ติดตังอยู่โดยรอบบ่อปลาใหญ่ และลำธารจำลอง 
บางส่วนการเลือกใช้วัสดุที่เป็นไม้ เพื่อความกลมกลืนกับองค์ประกอบอื่นๆ และ 
ให้บรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ ในขณะที่ซนอื่นรองอาคารใช้ราวกันตกที่ทำลาก 
เหล็ก

๐ ช่องแสงธรรมชาติ เป็นส่วนที่ให้แสงสว่างแก่งานภูมิทัศน์กายในอาคารเป็นหลัก 
โดยจะเปิดโคมไฟฟ้าขนาดเล็กประกอบบ้างเล็กน้อยตามบริเวณที่มีการใช้งานใน 
เวลากลางคืนมิได้เปิดไฟฟ้าเพิ่มเติม ยกเว้น'ไฟ'ใต้'น้ํา บริเวณงานภูมิทัศน์กายใน 
อาคารจะมืดลง

o  เป็นโถงสูงหลายชั้น ที่ว่างเปิดโล่งตลอด 5 ชั้นของอาคารเดอะมอลล์บางแค ช่วย 
เพิ่มระยะในการมองเห็น, รับแสงธรรมชาติ, เป็นที่พักผ่อนสายตาของผู้มาใช้งาน 
ได้, ตลอดจนสามารถใส่องค์ประกอบที่เป็นจุดเด่น และมีขนาดใหญ่ได้ 

o  กา?ตกแต่งหัวเสา เสาที่อยู่บริเวณ 2 ข้างของลำธาร ถูกตกแต่งเลียนแบบต้น 
ปาล์มในส่วนหัวเสาซองชั้นที่ 2 เพื่อเชื่อมโยงที่ว่างทางตั้ง และทางนอนที่ต่อเนื่อง 
กับต้นปาล์มเทียมในโถงจัดแสดงสินค้า หรือนิทรรศการ (ภาพที่ 4-35)

ภาพท่ี 4-35 แสดงการตกแต่งหัวเสาบริเวณชัน 2 อาคารเตอะมอลล์บางแค

๐  ซุ้มระแนงไม้ สร้างข้ึนกำหนดท่ีว่างให้ผู้ใช้งานได้น่ังพักผ่อนบริเวณสะพาน และ 
เป็นองค์ประกอบที่สามารถแสดงบรรยากาศคล้ายกับภายนอกอาคารได้ตังภาพที่
4-36
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ภาพท่ี 4-36 แสดงซุ้มระแนงไม้ภายในอาคารเดจะมอลล์บางแค

4.1.2.5.ป้ณหาของงานภูมิทัศน์ภายในอาคาร
1. บริเวณรอบๆงานภูมิทัศน์กายในอาคารเกือบทุกชั้น จะมีร้านค้าเล็กๆบดบังมุมมอง และ 

การเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้งานไม่สามารถชื่นชมภูมิทัศน์ภายในอาคารจากมุมสูงได้มากนัก
2. นํ้าตกใหญ่มีเสียงที่ดังรบกวนผู้ใช้งาน
3. ด้านหลังนํ้าตกไม่ได้รับการออกแบบให้สวยงาม
4. นํ้าตกมีการกระเซ็นมากจนไม่สามารถใช้งานที่ว่างบริเวณใต้นํ้าตกได้ และในบางส่วนยัง 

กระเซ็นบนพื้นอาคารอาจทำให้เกิดอันตรายในการใช้งาน และราวกันตกเกิดการผุกร่อน
5. ผู้ใช้งานทิ้งสิ่งชองลงในบ่อ,นา และให้อาหารปลา

4 .1 .3 . ก า ร ส ัม ภ า ษ ณ ์

4.1.3.1.เจ้าของโครงการหรือผู้ที่ทราบเ?องนโยบาย
■  จุดประสงค์ของโครงการออกแบบงานภูมิทัศน์ภายในอาคาร

1. เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของผู้ใซ้งาน
2. ลดความแข็งกระด้างของอาคาร
3. ผู้ใช้งานสามารถใช้งานภายในอาคารได้เป็นเวลานานโดยไม่เกิดความเบื่อหน่าย

■  แนวความคิดของโครงการออกแบบงานภูมิทัศน์ภายในอาคาร 
แนวความคิดเรมมาจากความต้องการธรรมชาติ และนํ้าภายในอาคารที่สามารถใช้งานได้

อย่างสะดวกสบาย และเป็นจุดเด่นของอาคารพาณิชยกรรมในเครือเดอะมอลล์โดยเจ้าของ
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โครงการเป็นผู้ลิดแนวความคิดขึ้นมาเอง และจัดหาผู้ออกแบบตามแนวความลิดของโครงการใน 
0กายหลัง

B ผลที่ได้รับจากงานภูมิทัศน์ภายในอาคาร
1. ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจ และบางครั้งผู้ใช้งานได้ใ3ช้ประโยชน์เพื่อเป็นที่พักผ่อนเป็น 

จุดประสงค์หลัก มิใช่การมาซื้อของ
2. มีผู้เข้ามาใช้งานอาคารมากขึ้น
3. พนักงานของบริษัทเองมีความพึงพอใจมาก ในแง่ของสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน ส่งผล 

ให้มีบรรยากาศที่ดีในการมาทำงาน
4. งานภูมิทัศน์ภายในอาคารเดอะมอลล์บางแคนี้ มิได้มีผลตอบแทนทางด้านการเงิน

โดยตรงเลย เนื่องจากทางนโยบายส่วนของลานกิจกรรม และจัดแสดงสินค้า ไม่นับรวมอยู่ 
ในงามภูมิทัศน์กายในอาคาร

B การก่อสร้างโครงการออกแบบงานภูมิทัศน์ภายในอาคาร- 
การก่อสร้างภูมิทัศน์กายในอาคารเดอะมอลล์บางแค ไม่ค่อยมีปัญหาในการก่อสร้างมาก 

นัก เนื่องจากผู้ออกแบบมีประสบการณ์การทำงานภูมิทัศน์ภายในอาคาร และเคยทำงานออกแบบ 
ให้บริษัทในเครือเดอะมอลล์มาก่อนงบประมาณในการก่อสร้างภูมิทัศน์ภายในอาคารคิดเป็นร้อย 
ละ 10 โดยประมาณของงบประมาณในการก่อสร้างอาคารทั้งหมด ซึ่งถือว่าเป็นเงินไม่มากในการ 
ลงทุน

ภายหลังมีการให้เช่าพื้นที่สำหรับขายของโดยรอบบริเวณงานภูมิทัศน์ภายในอาคาร 
นอกเหนือจากการออกแบบ และนโยบายเบื้องต้น เป็นการตัดสินใจในขั้นตอนการบริหารอาคารที่ 
จะขายสินค้าที่มีความเกี่ยวเนื่องกับธรรมชาติบ้าง เช่น ปลา และต้นไม้ต่างๆ บนขั้น 1 ของอาคาร 
แต่นับเป็นรายได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น

การใช้ต้นไม้จริงในงานภูมิทัศน์ภายในอาคารเดอะมอลล์บางแค มีปรมาณที่เพื่มมาก'ขึ้น 
เรื่อยๆ เนื่องจากความต้องการบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติอย่างสมจริง

■  ปัญหาของโครงการออกแบบงานภูมิทัศน์ภายในอาคาร
1. เสียงของนํ้าตกที่ตังมากเกินไป และไม่สามารถแก้ไขได้ เป็นเพียงปัญหาเดียวที่เกิดขึ้นใน 

งานภูมิทัศน์ภายในอาคารเดอะมอลล์บางแค แต่ผู้ให้ลัมภาษณ์มิได้ถือเป็นปัญหาใหญ่ 
เนื่องจากผู้ใช้งานลามารถปรับตัวให้เกิดความเคยชินได้ตามระยะเวลา

2. มีปัญหาเรึ่องการรั่วซึม และการกระเซ็นของนํ้า
■  การประเมินงานภูมิทัศน์ภายในอาคาร และความคิดเห็นเพิ่มเติม 

งานภูมิทัศน์ภายในอาคารถูกมองเป็นเรื่องของการคืนกำไรให้ผู้ใช้งานทางด้านบรรยากาศ
และจิตใจมากกว่าการคำนึงถึงผลประโยชน์ทางด้านการเงินที่จะได้รับกลับมา แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า



งานภูมิทัศน์ภายในอาคารเดอะมอลล์บางแค เปรียบเสมือนแม่เหล็กดึงดูดคนให้เข้ามาใช้งาน 
ภายในอาคาร

การออกแบบและก่อสร้างงานภูมิทัศน์กายในอาคารขึ้นอยู่กับรูปทรง และขนาดของที่ว่าง 
ภายในอาคารเป็นสำคัญ โดยการออกแบบน่าจะมีความสัมพันธ์และส่งเสรีมกับงานภูมิทัศน์ 
ภายนอกอาคารที่จำเป็นต้องมีควบคู่กับอาคารเสมอ

ผู้ให้สัมภาษณ์มีความพอใจ และให้ความสำคัญกับงานภูมิทัศน์ภายในอาคารเดอะมอลล์ 
บางแค ในโครงการต่อๆไปในอนาคตหากมีที่ว่างภายในอาคารที่เอื้ออำนวย จะก่อสร้างงานภูมิ 
ทัศน์ภายในอาคารให้มากเท่าที่จะเป็นไปได้

4.1.3.2.ผู้'ออกแบบ
■  ข้อมูลเบื้องต้น

บริษัท Scape Architects จำกัด เป็นบริษัทที่รับงานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม ทั้งภูมิ 
ทัศน์กายนอกอาคาร และในอาคาร และสถาปัตยกรรม ดำเนินการออกแบบภูมิทัศน์กายในอาคาร 
เดอะมอลล์ บางแค โดยคุณสุทธิ'พงษั เมป ิษเฐ ียร ขึ้งเป็นผู้'ชื่นชอบงานภูมิทัศน์ภายในอาคารแบบจ จ ข  'น

Theme Park มามากกว่า 10 ปี แต่มีโอกาสได้ทำงานภูมิทัศน์ภายในอาคารไม่มากนัก ส่วนใหญ่ 
จะ'ได้รับงานประเภัทสวนสนุก และงานภูมิทัศน์ภายในอาคารที่ไม่ใช่การสร้างบรรยากาศธรรมชาติ 
เสมือนจริง

โครงการก่อสร้างเดอะมอลล์ บางแค บริษัท Scape Architects จำกัด มีบทบาทในการ 
ออกแบบงานภูมิทัศน์ภายในอาคารเพียงอย่างเดียว มิได้ทำการออกแบบตัวอาคารเดอะมอลล์ 
บางแค

■  แนวความคิดของโครงการออกแบบงานภูมิทัศน์ภายในอาคาร 
แรกเริ่มการออกแบบงานภูมิทัศน์กายในอาคารเดอะมอลล์ บางแคมีสาเหตุเนื่องมาจาก

ทางผู้บริหารเดอะมอลล์เกิดแนวความคิดในการนำนํ้า และธรรมชาติเข้าไปสร้างบรรยากาศภายใน 
อาคาร จากนั้นจึงมอบหมายงานให้ผู้ออกแบบ กำหนดรูปแบบบรรยากาศ โดยหารือกับผู้บริหาร 
เดอะมอลล์เพื่อสร้างจุดเด่นทางการตลาด และได้นำแนวความคิดนี้ไปใช้กับเดอะมอลล์บางกะปิ 
ด้วย

แนวความคิดในการออกแบบภูมิทัศน์ภายในอาคารของผู้ออกแบบคือ แนวความคิดที่จะ 
สร้างงานภูมิทัศน์ภายในอาคารแบบป่าดงดิบ

แนวความคิดในการใช้ต้นไม้จริง เดอะมอลล์บางแคเป็นผู้ว่าจ้างบริษัท Life scape ขึ้งเป็น 
บริษัทจากต่างประเทศมาออกแบบใหม่ในภายหลัง แต่มีการปรับเปลี่ยนต้นไม้จริงจากแบบ 
ก่อสร้างเดิมเพียงไม่กี่ชนิดเท่านั้น
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■  ผลที่ได้รับจากงานภูมิทัศน์ภายในอาคาร
งานภูมิทัศน์กายในอาคารจะช่วยเป็นจุดดึงดูดผู้ใช้งานให้เข้ามาภายในอาคารหากมีการ 

วางแนวความคิดที่ดี เนื่องจากมนุษย์มีความต้องการในสิ่งที่ตัวเ■ องไม่มี นอกจากนี้ขึ้นอยู่กับ 
นโยบายของเดอะมอลล์

*  การก่อสร้างโครงการออกแบบงานภูมิทัศน์กายในอาคาร 
หลังจากการกำหนดแนวความคิดทางการออกแบบแล้ว การวางงานระบบของภูมิทัศน์ 

ภายในอาคารโดยคร่าวจะถูกทำไปพร้อมกับการก่อสร้างต้วอาคาร เพื่อความรวดเร็วในการ 
ก่อสร้างหลังจากนั้นผู้ออกแบบจึงค่อยคิดปรับรายละเอียดงานภูมิทัศน์ภายในอาคารตามอาคารที่ 
ก่อสร้างแล้ว โดยมิได้คุมงานก่อสร้างเอง

การก่อสร้างงานภูมิทัศน์กายในอาคารค่อนข้างเป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยทั้งโครงการเดอะ 
มอลล์ บางแคใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 1 ปีเศษ แต่มีอุปสรรคในการทำงานเนื่องจากทีมงานขาด 
ความเข้าใจที่ตรงกันในเรื่องแนวความคิดการทำงาน

ผู้ออกแบบได้เล็งเห็นปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากเสียงของนํ้าตก จึงออกแบบระบบนํ้าให้ 
สามารถปรับปริมาณนํ้าได้ 3 ระดับ เพื่อH สามารถปรับได้เหมาะสมกับดวามดังที่เกิดขึ้นภายใน 
อาคาร

■  ปัญหาของโครงการออกแบบงานภูมิทัศน์ภายในอาคาร
1. นํ้าในระบบนํ้าตกไหลไม่ลมํ่าเสมอ
2. นํ้าตกมีเสียงดังรบกวนการใช้งาน แต่ในทางออกแบบยอมให้เกิดขึ้น เพราะคำนึงถึงความ 

สวยงามทางสายตามาก่อน
3. มีปัญหาเรื่องการกระเซ็นของนํ้า

8 การประเมินงานภูมิทัศน์ภายในอาคาร และความคิดเห็นเพิ่มเติม 
ผู้ออกแบบประเมินว่างานภูมิทัศน์ภายในอาคารเดอะมอลล์บางแคนี้ เป็นจุดก้าวกระโดด 

ของการสร้างงานภูมิทัศน์ภายในอาคารพาณิชยกรรมในสมัยนั้นให้มีมาตรฐานใกล้เคียงกับสากล 
และมีความจริงจังมากขึ้น โดยรวมแล้วมีความพอใจกับงา'นภูมิทัศน์ภายในอาคารเดอะมอลล์ บาง 
แค

ผู้ออกแบบให้ความเห็นว่างานภูมิทัศน์ภายในอาคารพาณิชยกรรมทำไปเพื่อเอาใจ 
ผู้ใซ้งานให้เกิดความสะดวกสบาย, ใช้งานง่าย, และปลอดภัย งานภูมิทัศน์ภายในอาคารเป็นส่วน 
เสริมให้อาคารมีบรรยากาศ และสามารถเป็นจุดเด่น หรือจุดดึงดูดผู้ใช้งานได้ ทั้งนี้อยู่ที่เจ้าของ 
โครงการจะให้ความสำคัญต่องานออกแบบภูมิทัศน์ภายในอาคาร
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งานภูมิทัศน์กายในอาคารน่าจะสอดประสานไปกับภารใช้งานทั้งหมดของตัวอาคารตามที่ 
ต่างๆ แต่ในประเทศไทยส่วนมากจะก่อสร้างงานภูมิทัศน์ภายในอาคารในพื้นที่หลัก หรือโถงหลัก 
ของอาคาร เนื่องมาจากการสร้างงานภูมิทัศน์กายในอาคารบริเวณพื้นที่หลักนั้นมีราคาถูกกว่า

ข้อดีข้อเสียของงานภูมิทัศน์กายในอาคารคือ สามารถใช้งานได้สะดวกจากภายในอาคาร 
และมีความใกล้ชิดกับผู้ใช้งานมากกว่า แต่จะไม่สามารถเชื่อมต่อกับสภาพแวดล้อมธรรมชาติ 
ภายนอกได้ดีเท่างานภูมิทัศน์กายนอกอาคาร

ในอนาคตงานภูมิทัศน์ภายในอาคารกระแสความนิยมจะเริ่มลดน้อยลงนั้งในประเทศไทย 
และต่างประเทศ โดยเฉพาะแนว Theme park หรือแบบเลียนแบบธรรมชาติ เนื่องจากใช้เวลาใน 
การก่อสร้าง ดูแลรักษามาก และมีราคาแพง แต่ผู้ออกแบบเชื่อว่ากระแสความนิยมงานภูมิทัศน์ 
ภายในอาคารจะกลับมาใหม่ในอนาคตอย่างแน่นอนโดยอาจมีรูปแบบที่แตกต่างออกไป

4.1.3.3.ผู้ดูแลรักษา
■  โครงสร้างการดูแลรักษา

โครงสร้างการบำรุงรักษาภูมิทัศน์ภายในอาคารเตอะมอลล์บางแค ส่วนมากจะเป็นการ 
จ้างบริษัทจากภายนอกเข้ามาดูแลรักษางานภูมิทัศน์ภายในอาคารโดยที่พนักงานของเดอะมอลล์ 
บางแคเป็นผู้ดูแลเพิ่มเติมในส่วนเล็กๆน้อยๆ

1. พนักงานของเตอะมอลล์บางแค 10 คน ดูแลเรื่องการรดนั้าต้นไม้, ให้อาหารปลา, ให้ 
อาหารนก, และงานอื่นๆที่ต้องทำเป็นประจำ

2. จ้างบริษัทจากภายนอก (ไม่ระบุจำนวน) ดูแลเรื่องความละอาดขององค์ประกอบต่างๆ1 
คุณภาพของนั้า, และการเปลี่ยนย้ายต้นไม้ต่างๆ โดยทำสัญญาจ้างเป็นรายน
การดูแลรักษาภูมิทัศน์ภายในอาคารเดอะมอลล์บางแค พนักงงานของเดอะมอลล์บาง 

แคจะกระทำในเวลาเช้าก่อนเปิดอาคาร 10.00 น. ซึ่งเป็นงานดูแลรักษาและทำความสะอาด 
โดยทั่วไปมีห้องเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆภายในอาคารเดียวกัน แต่แยกจากส่วนศูนย์การค้า 
แต่หากเป็นงานที่ต้องใช้เวลามาก เช่นการเปลี่ยนย้ายต้นไม้ จะกระทำหลังจากปิดอาคาร 21.30 
น. โดยใช้เล้นทางการดูแลรักษาด้านทิศเหนือ ซึ่งเป็นที่จอดรถด้านหลังของอาคาร

° ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา
ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษางานภูมิทัศน์ภายในอาคารเดอะมอลล์ บางแค มิได้ระบุเป็น 

จำนวนเงิน แต่ทางบริษัทยินดีที่จะจ่ายค่าบำรุงรักษาต่างๆ เนื่องจากผลที่ได้รับกลับมาจากการใช้ 
งาน และความพอใจของผู้ใช้งานมีมาก

■  องค์ประกอบในการดูแลรักษางานภูมิทัศน์ภายในอาคาร
- ต้นไม้จริง ว่าจ้างบริษัทภายนอกในกา?ดูแลรักษา และการเปลี่ยนย้ายทั้งหมด โดยมีคาบ 

การเปลี่ยนย้ายทุกๆ 7 วัน และ 15 วันตามแต่ชนิดของต้นไม้ ส่วนพนักงานของเดอะมอลล์
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บางแค มีหน้าที่ดูแลรักษาในการรดนํ้าต้นไม้, ทำความสะอาด, หรือภารเก็บใบไม้ที่ร่วงทุก 
วัน โดยการรดนํ้าต้นไม้จะกระทำในเวลาเช้าก่อนเปิดอาคาร ส่วนการทำความสะอาดจะมี 
เจ้าหน้าที่ดูแลตลอดทั้งวัน หากมีการพบเห็นต้นไม้ที่มีสภาพทรุดโหรมก่อนเวลาพนักงาน 
ร]องเตอะมอลล์บางแค จะทำหน้าที่ติดต่อแจ้งไปยังบริษัทภายในเพื่อดำเนินการต่อไป 

บริษัทภายนอกที่รับผิดชอบในการดูแลรักษาต้นไม้จริง จะมี'พื้นที่สำหรับ-พักพื้น 
ต้นไม้เป็นของตัวเอง โดยใช้รถกระบะในการขนย้ายต้นไม้ระหว่างอาคารเดอะมอลล์บาง 
แคกับพื้นที่พักพื้น กระทำในเวลากลางคืนหลงอาคารปิดเวลา 21,30น. ผ่านทางประตู 
ทางเข้าจากที่จอดรถด้านหลังอาคารทางทิศเหนือ
ต้นไม้เทียม ว่าจ้างบริษัทจากภายนอกเข้ามาดูแลในเรื่องของการทำความสะอาดใบ และ 
การซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดจากการใช้งาน ปีละ 1-2คร้ัง
หินเทียม ใช้พนักงานของเดอะมอลล์บางแค ในการล้างคราบตะไคร่ที่จับบนหินเทียม 
เดือนละ 2 คร้ัง หรือตามความเหมาะสม เนื่องจากบริเวณที่ได้รับแสงธรรมชาติมากตะไคร่ 
จะข้ึนเร็วทำให้แลดูสกปรก หินเทียมภายในงานภูมิทัศน์ภายในอาคารไม่ค่อยมีปัญหาการ 
ชำรุด เพราะวัสดุ GFRC ที่ใช้ก่อสร้างมีความแข็งแรงทนทานเพียงพอต่อการใช้งาน 
น้ํา การดูแลรักษานํ้าตก, บ่อปลา, และลำธารจำลอง ใช้การว่าจ้างบริษัทจากภายนอกใน 
การล้างทำความสะอาดทุกๆ 2-3 เดือน เนื่องจากมีระบบการกรองนํ้าจึงไม่จำเป็นต้องมี 
การล้างบ่อเปลี่ยนนํ้าบ่อยมากนัก (ผู้สังเกต — พบการล้างบ่อนํ้าที่ส่งผลกระทบถึง 
ผู้ใช้งานกลาวคือไม่สามารถทำให้เสร็จลิ้นได้ในระยะเวลากลางคืนวันที่สังเกตบ่อนํ้ายัง 
ไม่มีการเติมนํ้า แต่ได้รับการทำความสะอาดไปแล้ว) การก่อสร้างระบบนํ้าภายในอาคาร 
เดอะมอลล์บางแคจะมีห้องสำหรับงานระบบอยู่ใต้'บริเวณปอ‘นาใหญ่ และนํ้าตก ห้อง 
สำหรับงานระบบนํ้าตั้งอยู่บนชั้นใต้ดินบริเวณลานจอดรถ สามารถเข้าถึงและดำเนินการ 
บำรุงรักษาได้ทันทีไม่จำเป็นต้องผ่านภายในตัวอาคาร
ส ัต ว ์ว่าจ้างบริษัทจากภายนอกในการดูแลสัตว์เลี้ยง โดยเฉพาะเรื่องรองสุขภาพ และการ 
เปลี่ยนย้าย

๐ ปลา ว่าจ้างบริษัทภายนอกในการเปลี่ยนย้าย และดูแลสุขภาพ พนักงานของ 
เดอะมอลล์ บางแคจะทำหน้าที่ให้อาหาร และแจ้งบริษัทภายนอกเมื่อพบการ 
เจ็บปวย

o  นก พนักงานของเดอะมอลล์ บางแคทำหน้าที่ให้อาหาร เก็บนกจากบริเวณพื้นที่ 
แสดงไปไว้ในห้องปรับอากาศในเวลากลางคืน และแจ้งบริษัทภายนอกเมื่อพบ 
การเจ็บปวย

สัตว์เทียม ว่าจ้างบริษัทจากภายนอกในการดูแลรักษา เรื่องการซ่อมแซมเมื่อเกิดการชำรุด
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- เครื่องเรือน
๐ ม้านั่ง ว่าจ้างบริษัทจากภายนอกในการทำความสะอาด ทำสีใหม่ และซ่อมแซม 

ส่วนที่ชำรุดจากการใช้งาน เช่น ผู้ใช้งานขีดเขียนภาพ และข้อความลงบนม้านั่ง
- องค์ป?ะกอบทางสถาปัตยกรรม

๐ สะพานไม้ ว่าจ้างบริษัทภายนอกในการทำความสะอาด ทำสีใหม่ และซ่อมแซม 
ส่วนที่ชำรุดจากการใช้งาน หรือการผุกร่อนจากละอองนํ้าที่กระเซ็นจากนํ้าตก 

o  ช่องแสงธ?รมซาต ว่าจ้างบริษัทภายนอกทำความสะอาดปีละ 1-2 คร้ัง ตามความ 
เหมาะสม

■  ปัญหาของโครงการออกแบบงานภูมิทัศน์กายในอาคาร
1. ปัญหาจากการประสานงานจากบริษัทภายนอกที่ว่าจ้างสำหรับงานดูแลรักษา
2. ความเลียหายขององค์ประกอบจากผู้ใช้งาน

4.2 ก รruฅกษๆอๆคารพ า ณ ิช ย ก รรม ร ิเว อ Iซ ิต ี้
4.2.1. การรวบรวมว ิเคราะห ์ข ้อม ูล เบ ื้องต ้น

4.2.1.1. ข้อมูลเบื้องต้น
สถานที่: อาคารริเวอร์ซ ิต ี้ 23 ถนนโยธา แขวงสี่พระยา เขตล้มพันธวงศ์กรุงเทพมหานคร 10100 
เจ้าของโครงการ: บริษัท เจ้าพระยา ดีเวลลอปเม้นท์จำกัด (Chaophaya development 
corp jtd .)
ผู้ออกแบบภูมิทัศน์ภายในอาคาร: บริษัท ระฟ้า ดี1ไซน์ออฟทิเค จำกัด (พ.ศ. 2543)
ผู้ให้ล้มภาษณ์: คุณพีระ สุขสังวร ผู้จัดการบริหารอาคารริเวอร์ซตี้ ในส่วนนโยบาย, คุณมัลลิกา คุ้ม 
ชู Building Supervisor Administration อาคารริเวอเชิตี้ ในส่วนการดูแลรักษา, คุณเลิศฤทธ นิธิ 
ไชโย กรรมภารผู้จัดการบริษัทระฟ้า ดีไซน์ออฟฟ้ศ จำกัด ในส่วนการออกแบบ

4.2.1.2. ประวิติความเป็นมาของโครงการออกแบบงานภูมิทัศน์ภายในอาคาร 
อาคารริเวอร์รตี้น์บเป็นอาคารแรกในเครือบริษัท เจ้าพระยา ดีเวลลอปเม้นท์จำกัด

(ประกอบด้วย โรงแรม รอยัล ออคิดล้เชอราตัน, โรงแรม โอเรียนเต็ล, โรงแรมในเครือ อมารื เป็น 
ต้น) ที่มีการจัดสร้างงานภูมิทัศน์ภายในอาคารในบ พ.ศ. 2528 ซึ่งสมัยนั้นงานภูมิทัศน์ภายใน 
อาคารกำล้งเรื่มเป็นที่นิยมตามแนวความคิดที่ต้องการใกลิชิดกับธรรมชาติ

อาคารริเวอรํชิตี้มีการปรับปรุงงานภูมิทัศน์ภายในอาคารที่สำคัญ 1 ครั้งในปึ พ.ศ.2543 
เป็นการปรับปรุงหมดทั้งโครงการอันได้แก่ ภูมิทัศน์ภายนอกอาคาร, รูปด้านอาคาร, และภูมิทัศน์ 
ภายในอาคาร หลังจากเปิดทำการมา 15 ปี
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■  สาเหตุในการปรับปรุง
1. จินตนาการรองการออกแบบ แตกต่างจากการก่อสร้างงานจริง เนื่องจากข้อจำกัดทางการ 

อยู่รอดของต้นไม้ที่สัมพันธ์กับบริบทของอาคาร อันได้แก่ความสมบูรณ์ของต้นไม้ และ 
ต้นไม้ไม่เจริญเติบโต

2. ต้องการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศ สร้างความไม่น่าเบื่อ
3. ต้นไม้จริงขนาดใหญ่ต้องการการดูแลรักษามาก และไม่สามารถทนสภาพแวดล้อมภายใน 

อาคารได้
4. มีปัญหาเรื่องแมลงที่มากับต้นไม้
5. บ่อนํ้าและ'นาพุต้องการการดูแลรักษามาก
6. ใช้ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาสูง

■  รายการปรับปรุง
1. เปลี่ยนจากการใช้ต้นไม้จริงขนาดใหญ่ มาเป็นต้นไม้เทียม
2. ถมบ่อนํ้าจาก 3 ปอ เหลือ 1 บ่อ
3. ปรับปรุงสถาปัตยกรรมภายในให้ดูฑันสมัยมากขึ้น

■  ผลที่ได้รับหลังการปรับปรุง
1. ทำให้การดูแลรักษาง่ายขึ้น
2. มิได้มีความเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์กายในอาคารที่ชัดเจน หรือเปลี่ยนแนวความคิด 

เพียงแต่ปรับปรุงให้ดูใหม่ขึ้น
4.2.1.3.บริบทโดยรอบของโครงกา?ออกแบบงานภูมิทัศน์ภายในอาคาร

ภาพ ท ี่ 4 -3 7  แสดงผ ังบร ิเวณ โดยรอบอาคารร ิเวอร ์ซ ิต (G o o g le , 2 0 06 : online)
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อาคารริเวอร์ซิตี้ตั้งอยู่ริมแม่นํ้าเจ้าพระยาบริเวณท่าเรือสี่พระยา ซึ่งเป็นเล้นทางสัญจร 
และแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในกรุงเทพโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาล่องเรือซมแมนา 
เจ้าพระยา กอปรกับบริเวณใกล้เคียงมีโรงแรมหลายแห่งเนื่องจากเป็นพื้นที่ติดกับแม่นํ้าเจ้าพระยา 
ซึ่งมีมุมมองที่ลวยงาม อาทิ โรงแรมริเวอร็ซิตี้ โรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน โรงแรมโอเรียนเต็ล 
โรงแรมโซพิแทล โรงแรมเพน'นินชูล่า เป็นต้น ทำให้อาคารริเวอร์ซิตี้ต้องรองรับผู้ใช้งานที่เป็น 
นักท่องเที่ยวเป็นล่วนมาก รวมถึงคนไทยที่ใช้เรือเป็นพาหนะในการเดินทาง (ภาพที่ 4-37)

อาคารริเวอร์ชิตี้ตั้งอยู่ในบริบทที่ขาดแคลนต้นไม้โดยรอบเป็นอย่างมาก อันได้แก่โรงแรม 
และอาคารพาณิชยกรรมหนาแน่น และทางด้านทิศตะวันตกติดกับแม่นํ้าเจ้าพระยา

ภาพท่ี 4-38 แสตงรูปต้านหน้าอาคารริเวอร์ชิตี

อาคารริเวอร์ซิตี้เป็นอาคารพาณิชยกรรมสูง 5 ชั้น ซึ่งเน้นการค้าเรื่องศิลปะ โดยเฉพาะวัตถุ 
โบราณต่างๆ โดยมีล่วนกลางของอาคาร (ที่ตั้งของงานภูมิทัศน์ภายในอาคาร) เป็นส่วนอัดแสดง 
นิทรรศการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ หรือของโบราณอยู่เสมอ (ดังภาพที่ 4-39 ถึง 4-42)

ภาพ ท ี่ 4 -3 9  แสดงการใช ้พ ื้นท ี่ภายในอาคารร ิเวอร ์ซ ิต ี้



4.2.1.4. บรบทของโครงการออกแบบงานกมิทัศน์กายในอาคาร

ภ า พ ท่ี 4-40 แสดงบรรยากาศงานภูมิทัศilกาย'ใน'อาคาร'ริเวอร์ซต้ี

ภาพที 4-41 แสดงบรรยากาศงานภูมิทัศน์ภายในอาคารริเวอร์ชิตี
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1/
งานภูมิทัศน์ภายในอาคารรเวอร์ซิตี อยู่ปริเวณโถงหลักของอาคาร ซึงเป็นทีว่างหลัก และ

เป็นจุดเด่นภายในอาคารที่สามารถลังเกตไต้ง่าย แต่จะไม่มีผลเรื่องการเทศทางของอาคารมากนัก 
เนื่องจากอาคารมี'ขนาดเล็ก และผังไม่ซับช้อน

ภาพที 4-42 แสดงบรรยากาศงานภมิทัศน์ภายในอาคารริเวอร์ชิต

T»>
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ภาพท่ี 4-45 แสดงช่องรับแสงธรรมชาติภายในงานภูมิทัศน์ภายในอาคารทวอรซิต้ี

งานภูมิทัศน์กายในอาคารตั้งอยู่ในบริเวณโถงหลักชั้นล่างของอาคาริเวอร์ชิตี้มีขนาด 
กว้างยาว 28 X 44 เมตร รวมพื้นที่ประมาณ 1232 ตารางเมตร (ภาพที่ 4-44) ก่อสร้างบน 
โครงสร้างของอาคาร คิดเป็นร้อยละ 17 ของพื้นที่ทั้งหมดของอาคาร 1 ชั้น ส่วนที่เหลือของอาคาร 
จะเป็นที่จอดรถ และร้านค้า โถงหลักของอาคารมีความสูง 25 เมตร เทียบเท่าความสูงอาคาร 5 ชั้น 
(ภาพที่ 4-43) โดยมีช่องแสงรับแลงธรรมชาติด้านบนเป็นโดมไฟเบอร์กลาสโปร่งแลงขนาดเส้นผ่าน 
ศูนย์กลางประมาณ 1 เมตร เรียงตลอดแนวหลังคาบริเวณโถงหลัก (ภาพที่ 4-45)

ภาพท ี่ 4 -4 6  แสดงรูปด ้านตะวันออก งาน ภ ูม ิท ัศน ์ภายใน อาคารร ิเวอร ์ช ิต ี๊
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ภาพท่ี 4-49 แสดงรูปด้านเหนือ งานภูมิทัศน์ภายในอาคารริเวอร์ชิต้ี

ทิศตะวันออกของโถงหลักติดกับที่จอดรถ และร้านค้าภายนอกส่งผลให้ผนังด้านนี้เป็นผนัง 
ทึบสูงตลอดความสูงของโถงหลัก (ภาพที่ 4-46) เช่นเดียวกับทิศตะวันตกที่ติดกับร้านค้าทำให้การ 
อ อ ก แบบเป็นผนังทึบตลอดความสูงของโถงหลักเซ่นกัน (ภาพที่ 4-47) คงเหลือพื้นที่ด้านทิศเหนือ 
และทิศใต้ที่ผู้ใช้งานสามารถมองเห็นโครงการออกแบบภูมิทศน์ภายในอาคารได้จากมุมสูง (ภาพที่
4-48 และ 4-49)

ริเวอรชิต้ี

ทางf ญจรบชุฬ้ศรท
ภาพท่ี 4-50 แสดงการเข้าถึงอาคาร และงานภูมิทัศน์ภายในอาคารริเวอรซิต้ี
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การเข้าถึง โถงหลัก งานภูมิทัศน์ภายในอาคารริเวอร์ชิตี้ ส่วนหนึ่งใช้ในการกำหนดขอบเขต 
ของ โถงหลัก และกันทางสัญจรหลักให้อยู่รอบนอก โดยมีทางเข้าถึงโถงหลัก ได้ 4 ทางคือ ทางเข้า 
หลักจากประตูใหญ่ด้านหน้า, ทางเข้าจากลานจอดรถ (งานบรการ หรือผู้ใข้งานที่นำรถยนต์มา), 
ทางเข้าจากภายในอาคารด้านทิศตะวันตก, และทางเข้าจากภายในอาคารด้านทิศเหนือ ส่วนทาง 
สัญจรภายในโถงหลัก จะปรับเปลี่ยนไปตามรูปแบบการจัดแสดงนิทรรศการ (ภาพที่ 4-41 และ 4- 
42)

บริบทโดยรอบไม่มีความขัดแย้งกับงานออกแบบภูมิทัศน์ภายในอาคารเนื่องจากการใช้ 
วัสดุ, สีที่กลมกลืน และรูปแบบของงานภูมิทัศน์ภายในอาคารที่ไม่เกดความขัดแย้งกับตัวอาคาร 
โดยรวม รวมทั้งการกระจายการใช้ไม้กระถางทั่วทั้งอาคารจึงทำให้เกิดความกลมกลืนของ 
บรรยากาศภายในสถาปัตยกรรมภายใน

4 .2 .2 . ก า ร ส ัง เก ต  แ ล ะ ก า ร ว ิเค ร า ะ ห ์

■  วันธรรมดา 12.00น. -  13.00น.

ภาพท่ี 4-51 แสดงประเภทและจำนวนผู้ใช้งานงานภูมิทัศน์ภายในอาคารริเวอร์ซต้ีวันธรรมดาเวลา 12.00น. -
13.00น.

สีแดง = ผู้ใช้งานประเภทครอบคร้ว, สีนํ้าเงิน = แสดงผู้ใช้งานประเภทผู้ใหญ่ (ว ัยทำงาน), และลีเข ียว = แสดงผู้ใช้งานประ๓ ท 
วัยรุ่น (นักเรียน, นักสืกษา)
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■  วันธรรมดา 18.00U -  19.00น.

ภาพท่ี 4-52 แสดงประ๓ทและจำนวนผู้ใช้งาน งานภูมิทัศนกาย'ใน'ราคาร'ริเ'วอร์ชิต้ี วันธรรมดา เวลา 18.00น. -
19.00U.

ลีแดง = ผ ู้ใช ้งานประเภทครอบครัว,ส ิน ํ้าเง ิน= แสดงผู้ใช ้งานประเภทผู้ใหญ่(ว ัยทำงาน), และลีเข ียว = แสดงผู้ใช้งานประ๓ ท 
วัยรุ่น (นักเรียน, นักศึกษา)

■  วันเสาร์-อาทิตย์ 12.00น. -  13.00น.

ภาพท่ี4-53 แสดงประเภทและจำนวนผู้ใช้งานงานภูมิทัศน์ภายในอาคารรีเวอร์ชิต้ี วันเสาร์-อาทิตย์เวลา 12.00
น. -  13.00น.

สีแดง = ผู้ใช้งานประ๓ ทครอบครัว, ลี'นาเงิน = แสดงผู้ใช้งานประเภทผู้ใหญ่ (ว ัยทำงาน), และสีเขียว = แสดงผู้ใช้งานประ๓ ท 
วัยรุ่น (นักเรียน, นักศึกษา)
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* ว ัน เสาร ์-อาท ิตย ์ 18.00น. -  19.00น.

ภาพท่ี 4-54 แสดงประ๓ทและจำนวนผู้ใช้งานงานภูมิทัศน์ภายในอาคารริเวอร์ชิต้ี วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 18.00
น. -  19.00U.

สีแดง = ผู้ใช้งานประเภทครอบคร้ว, สีนํ้าเงิน = แลดงผู้ใช้งานประ๓ ทผู้ใหญ่ (ว ัย,ทำงาน), และสีเขียว = แลดงผู้ใช้งานประ๓ ท 
วัยรุ่น (นักเรียน, น้กสืกษา)

4.2.2.1. จำนวน และประเภทผู้ที่มาใช้งาน
ผู้ใช้งานงานภูมิทัศน์ภายในอาคารริเวอร์ชิตี้ แบ่งเบน 3 ประเภทคือ ครอบครัว, ผู้ใหญ่ (วัย 

ทำงาน), และวัยรุ่น (นักเรียน, นักศึกษา)
จำนวนผู้ใช้งานภูมิทัศน์ภายในอาคารรีเวอร์ซิตี้ ไม่แตกต่างกันระหว่างวันธรรมดาและวัน 

เสาร์-อาทิตย์มากนัก แต่จะแตกต่างกันในช่วงกลางวันและช่วงเย็น เนื่องจากช่วงเย็นเป็นช่วงที่ 
ผู้ใซ้งานเดินทางกลับบ้าน และอาคารริเวอรชิตี้ตั้งอยู่บริเวณท่าเรือข้ามฟากซึ่งมีผู้ใช้งานมาก 
รวมถึงบริเวณอาคารริเวอรํ๚ตี้เป็นท่าขึ้นเรือสำหรับการล่องแม่นํ้าเจ้าพระยาพร้อมกับรับประทาน 
อาหารเย็น จึงมีผู้ใช้งานเป็นนักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งที่รอเวลาออกเรือ

ผู้ใช้งานภูมิทัศน์ภายในอาคารริเวอร์ซิตี้มีผู้ใช้งานประเภทผู้ใหญ่มากที่ลุด เนื่องจาก 
เนื้อหาในการลัดแสดงสินค้า และนิทรรศการเป็นเรื่องของศิลปะ และของโบราณท้ังหมด สินค้า 
ต่างๆมีราคาค่อนข้างสูงเกินกว่าจะดึงดูดผู้ใช้งานที่เป็นวัยรุ่น และไม่มีองค์ประกอบสำหรับการ 
ดึงดูดความสนใจ หรือการใช้งานของผู้ใช้งานท่ีเป็นครอบครัว

4.2.2.2. ตำแหน่งชองผู้ใช้งาน
ผู้ใช้งานกระจายตัวชมงานนิทรรศการ หรืองานลัดแสดงสินค้า ไม่มีผู้ใช้งานแสดงความชื่น 

ซมต่องานภูมิทัศน์ภายในอาคารแต่อย่างใด จากตำแหน่งผู้ใช้งานไม่แสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบท่ี 
มีความโดดเด่น ดึงดูดความสนใจในงานภูมิทัศน์ภายในอาคาร
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ผู้ใซ้งานมีการใช้การลดระด้บของพื้นเป็นท่ีนั่งแทนการนั่งบนม้านั่งที่จัดไว้ อาจ 
เนื่องมาจากผู้ใช้งานมาเป็นกลุ่มใหญ่ หรอตำแหน่งของม้าน่ังอยู่บนพื้นท่ีมีระดับสูงกว่าเป็นที่โดด 
เด่นมากเกินไป

4.2.2.3. กิจกรรมชองผู้ใช้งาน
- ผู้ใช้งานซมงานแสดงนิทรรศการ หรือการแสดงสินค้าทางดิลปะ
- ผู้ใช้งานใช้งานภูมิทัศน์ภายในอาคารเป็นที่พักผ่อนจากการเดินเลือกเอสินค้า หรือพัก 

คอยเวลาลงเรือล่องแม่นํ้าเจ้าพระยา
4.2.2.4. องค์ประกอบชองงานภูมิทัศน์ภายในอาคาร

- ต้นไม้จริง
๐  วาสนา ใช้โดยรอบพื้นที่โถงหลังเพ่ือกำหนดชอบเขตชองการใช้งานภายในโถง 

หลัก และเสริมสร้างบรรยากาศ ลดความแข็งกระด้างของโครงสร้างดังภาพที่ 4- 
55 การติดตั้งทำโดยใช้โครงเหล็กรองเพื่อยกระดับกระถางต้นวาสนาตามต้องการ 
และใช้หินแม่นํ้าคลุมปกปิดความไม่เรียบร้อย (ภาพท่ี 4-56)
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ภาพท่ี 4-56 แสดงการติดต้ังต้นวาสนา งานฎมิทัคนกายในอาคาร!ทวอร์ชิต้ี

๐  ไม้'นา ใช้ประดับภายในบ่อนํ้า จำนวนใม่มากนัก ชนิดท่ีใช้ได้แก่วงสัคล้า ซ่ึงมี 
สภาพทรุดโทรม และต้นไม้มีอาการใบไหม้

๐  คทาเงิน คทาทอง ใช้ประดับตามเสาอาคารต่างๆ มิเฉพาะแต่โดยรอบโถงหลัก แต่ 
ใช้ประดับทั้งอาคารเพื่อลดความแข็งกระด้างของโครงสร้างดังภาพที่ 4-58
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ต้นไม้จริงท้ังหมดมีการดูแลโดยเก็บอุปกรณ์ในการดูแลรวมถึงต้นไม้สำรองไว้บริเวณลาน 
จอดรถช้ัน 3 ทางทิศตะวันออกของอาคาร ดังภาพที่ 4-59 และ 4-60

ภาพท่ี 4-59 แสดงบริเวณเก็บอุปกรณ์และสำรองต้นไม้ อาคารริเวอร์ซิต้ี
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ภาพที 4-60 แสดงภายในบริเวณเก็บอุปกรณ์และสำรองต้นไม้ อาคารริเวอร์ชิตี

- ต้นไม้เฑียม
๐  ปาล์ม มี 2 ขนาดคือ สูง 8 เมตร และ 10 เมตร จำนวน 6 ต้น (ภาพท่ี 4-61 ) ใช้ 

เชื่อมโยงที่ว่างทางตั้งให้เกิดความสัมพันธ์ เนื่องจากโถงหลักมีความสูงถึง 25 
เมตร

การใช้ต้นปาล์มเทียมร่วมกับกระจกเงาทำให้เกิดภาพสะท้อนซอง 
บรรยากาศธรรมชาติภายในอาคารให้เกิดความรู้สึกว่ามีองค์ประกอบในการสร้าง 
บรรยากาศมากขึ้น และสามารถลวงตาทำให้มีความรู้สึกว่าที่ว่างมีฃนาดใหญ่ขึ้น 
ได้ดังภาพท่ี 4-51

ภาพท่ี 4-61 แสดงการใช้ต้นปาล์มเทียม งานภูมิทัศ น์ภาย,ใน'อาคาร'ริเ'วอร์ชิตี
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๐ จำพวกเฟิร์น และไม้ประดับอ่ืนๆ ติดตั้งเพื่อประดับต้นปาล์ม เสริมสร้าง 
บรรยากาศ และลดความแข็งกระด้างของต้นปาล์ม 

วัสดุคลุมดิน
๐  หินแม่น้ํ  ๆใช้เป็นวัสดุคลุมดินเพื่อป้องกันผู้ใช้งานท้ิงขยะลงในภาชนะปลูกโดยโรย 

บนตาข่ายพลาสติกอีกทีหนึ่ง และใช้โรยโคนต้นปาล์มเพื่อปกปิดรอยต่อและลด 
ความแข็งกระด้าง (ภาพที่ 4-62)

ภาพท่ี 4-62 แสดงการใช้หินแม่นำภายในกระบะปลูกต้นวาสนา งานภูมิทัศนํภาย'ในอาคาร'ริเ'วอรํชิต้ี

นั๊า
๐  ปอนํ้า เป็นบ่อนํ้าที่รองรับนํ้าพุรูปทรงสามเหล่ียม ขนาดของด้านยาวประมาณ 5 

เมตร ลึกประมาณ 40 เชนติเมตร ก่อสร้างบนโครงสร้าง (ภาพท่ี 4-63)
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๐ นํ้าพุ มีจำนวน 2 หัว ใช้ปัมนํ้าที่อยู่ภายในห้องเครื่องชั้นใต้ดิน และนํ้าผุดจากไห 
ขนาดเล็กภายในบ่อนํ้า ภายในไหเป็นชั้นกรองน้ํา ซ่อนปัมฃนาดเล็กไว้ด้านหลัง 
ของไหใช้นํ้าพุเพื่อให้เกิดเสียงนํ้าไหลภายในอาคารสร้างบรรยากาศในการใช้งาน

ภาพท่ี 4-64 แสดงการเล้ียงปลาในปอนำ งา'นภูมิทัศน์ภาย'ใน'อาคาร'ท'วอร์ชิตี

- เครื่องเรอน ได้แก่ ม้านง ทำเป็นกึ่งประติมากรรม เป็นของร้านค้านำมาติดตั้ง ผู้ใช้'งาน 
สามารถเอได้ และร้านค้าต้องนำมาติดตั้งใหม่ทดแทน (ภาพที่ 4-65)
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- องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม
๐ การลดระดับ ใช้บันได ทางลาด และยกพื้นที่เป็นภาชนะปลูกโดยรอบเพื่อเป็นที่ 

น่ัง และใช้จัดเป็นเวทีประมูล และการแสดงเป็นครั้งคราว 
๐  ช่องแสงธรรมชาติ จากด้านบน เพ่ือให้แสงสว่างแก่ต้นไม้ และงานนิทรรศการ 

ต่างๆ หากเป็นฤดูหนาว หรอวันท่ีแสงธรรมชาติสว่างไม่เพียงพอ ทางอาคารจะ 
เปิดไฟฟ้าช่วยให้แสงสว่างเพื่มเติมตามความเหมาะสม (เฉลี่ย 2 ดวง) ดังภาพที่
4-66 แต่การเช่าพ้ืนท่ีใช้งานโดยทั่วไปมักจะมีไฟฟ้าแสงสว่างสำหรับการจัดงาน 
โดยเฉพาะให้ความสว่างอีกทีหน่ึง (ภาพท่ี 4-67) รวมถึงการใช้ไฟส่องเน้น 
ประติมากรรมต่างๆให้โดดเด่น แต่ไม่มีประโยชน์ต่อการสังเคราะห์แสงของต้นไม้ 
แต่อย่างใด (ภาพท่ี 4-68)
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ภาพท่ี 4-67 แสดงการใช้!ฟฟ้าแสงสว่างสำหรับการจัดงาน งานภูมิทัศน์ภายในอาคารริเวอร์ชิต้ี

๐  เป็นโถงสูงหลายช้ัน ทำ'ให้เป็ง.เจุดเด่น1ชองอาคาร เพื่อให้ได้บรรยากาศตาม 
จุดประสงค์แต่จะเสียโอกาสในการชายพื้นที่ไป 3696 ตารางเมตร 

๐  กระจกเงา ติดบนผนังสูงตลอด 5 ช้ัน ให้ผลลัพธ์การหลอกตาทำให้ที่ว่างมีความ 
กว้างขวางมากขึ้น, การรับรู้จำนวนต้นปาล์มมีมากขึ้นเป็น 2 เท่า, และเช่ือมโยง 
ความลัมพันธ์ที่ว่างทางตั้งดังภาพที่ 4-69
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ประติมาก?รม
G  รูปสัตว์ต่างๆ เป็นของร้านค้านำมาติดตั้ง ทำด้วยโลหะ สามารถเอได้ และร้านค้า 

ต้องหาของใหม่มาติดตั้งทดแทน (ภาพที่ 4-70)

ภาพที 4-70 แสดงงานประติมากรรมรูปสัตว์งานภูมิทัศน์ภายในอาคารริเวอร์ชิตี

๐  ประติมากรรมนนต่ําติดผนัง เป็นของอาคารริเวอรํ๚ตี้เอง ใช้เป็นจุดเด่นของที่ว่าง 
ภายในโถงหสัก และเชื่อมความสัมพันธ์ทางตั้งภายในอาคารดังภาพที่ 4-71

I O& M bW *
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4.2.2.5 .ป็.ณ'หา■ ข องงานทมิทัศน์กายในอาคาร 
ใ. มุมมองจากด้านบนมีน้อย
2. มิได้นำภูมิทัศน์กายในอาคารมาใช้งานได้อย่างเต็มที่ เป็นเพียงแค่ส่วนประดับ และ 

ส่งเสริมอาคารให้ดูดีมากขึ้น (หากไม่มีอาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานไม่มากนัก)

4 .2 .3 . ก า ร ส ้ม ภ า ษ ณ ์

4.2.3.1. เจ้าของโครงการหรือผู้ท่ีทราบเร่ืองนโยบาย
■  จุดประสงค์ของโครงการออกแบบงานภูมิทัศน์กายในอาคาร 

ใ. เพื่อให้อาคารมีบรรยากาศเป็นธรรมชาติตามสมัยนิยม
2 . สร้างบรรยากาศให้เกิดความประทับใจของผู้ใช้อาคาร
3. ใช้งานภูมิทัศน์กายในอาคารช่วยฟอกอากาศ ทำให้ภายในอาคารมีคุณภาพของอากาศที่ 

ดี
■  แนวความคิดของโครงการออกแบบงานภูมิทัศน์ภายในอาคาร 

ในช่วงก่อสร้างอาคารเป็นช่วงสมัยนิยมแนวคิดการนำธรรมชาติเข้ามาภายในอาคาร
เพื่อให้ผู้ใช้งานประทับใจกับงานภูมิทัศน์ภายในอาคาร ต้องการให้เสมือนบ้านให้มากท่ีสุด กอปร 
กับกรุงเทพมหานครมืพื่นที่สืเขียวภายนอกอาคารไม่มาก งานภูมิทัศน์ภายในอาคารจึงเข้ามามื 
บทบาท และสามารถสร้างความประทับใจต่อผู้ใช้งานได้มากกว่างานภูมิทัศน์ภายนอกอาคาร

■  ผลที่ได้รับจากงานภูมิทัศน์ภายในอาคาร
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1. ได้รับประโยชน์ทางอ้อมจากบรรยากาศภายในอาคาร แต่ไม่มีผลในการใช้เป็นจุดขายเพื่อ 
เรียกลูกค้า เนื่องจากลูกค้าที่ริเวอรํ๚ตี้ ส่วนมากเป็นลูกค้าต่อเนื่องที่มีความสนใจ 
เฉพาะเจาะจง ต่างจากห้างสรรพสินค้าท่ัวไป

2 . รายได้จากการให้เช่าพื่นที่ภายในบริเวณภูมิทัศน์ภายในอาคารมีน้อย เม่ือเทียบสัดส่วนกับ 
รายได้ท้ังหมด ไม่คุ้มค่ากับการเสียโอกาสในการสร้างรายได้จากการเช่าร้านค้าในการเปิด 
พ้ืนท่ีส่วนกลาง เป็นผลพลอยได้จากการก่อสร้างงานภูมิทัศน์ภายในอาคาร มิใช่
จุดประสงค์หลัก

■  การก่อสร้างโครงการออกแบบงานภูมิทัศน์กายในอาคาร
การก่อสร้างงานภูมิทัศน์ภายในอาคารริเวอรํ๚ตี้เกิดปัญหาช่องว่างระหว่างจินตนาการใน 

การออกแบบที่ต้องการให้มีความงามสะพรั่งทั้งใบไม้และดอกไม้ แต่ในการก่อสร้างจริงเนื่องจาก 
บริบทของอาคารไม่เอื้ออำนวยเพียงพอต่อการอยู่รอดของต้นไม้ใหญ่ อันได้แก่ปัจจัยเรื่องแสงสว่าง 
เป็นหลัก ทำให้ต้นไม้ใหญ่ที่เป็นต้นไม้จริงไม่สามารถอยู่รอดได้ และไม่สามารถบรรลุตาม 
จุดประสงค์ที่ต้องการให้ต้นไม้ช่วยยกระดับคุณภาพอากาศภายในอาคาร เน่ืองจากต้นไม้จริงมี 
น้อยเกินไป

■  ปัญหาของโครงการออกแบบงาใ4ภูมิทัศ'นภายในอาคาร
1. ความสกปรกที่สะสมอยู่ตามใบของต้นไม้เทียม ไม่สามารถทำความสะอาดเองได้
2 . ความไม่เหมือนจริงของต้นไม้เทียม
3. ผู้โห้บริการเกี่ยวกับต้นไม้เทียมมีจำนวนน้อยทำให้ค่าใช้จ่ายสูง
4. ขาดความหลากหลายของพันธุไม้

■  การประเมินงานภูมิทัศน์ภายในอาคาร และความคิดเห็นเพื่มเติม 
งานภูมิทัศน์ภายในอาคารริเวอร์ชิตี้ก่อสร้างขึ้นเพื่อสร้างบรรยากาศภายในอาคาร การ

ก่อสร้างงานภูมิทัศน์ภายในอาคารมิได้สร้างความได้เปรียบทางการค้าแต่อย่างใด ในทางกลับกัน 
กลับเป็นจุดด้อยในการซ่อมบำรุงและสูญเสียโอกาสในการทำกำไรจากพื้นที่ที'เสียไปมากกว่า 
โดยรวมอังไม่พอใจกับโครงการน้ี แต่ถือว่าบรรลุจุดประสงค์โปแล้วส่วนหน่ึง ทางด้านการ 
เสริมสร้างบรรยากาศส่วนหน่ึง แต่อังขาดความหลากหลายของพันธุโม้ต่างๆให้เป็นไปตาม 
ธรรมชาติ1 การสะสมของฝ่น,. และความไม่เหมือนจริงของต้นไม้เทียม

อย่างไรก็ตามการสร้างงานภูมิทัศน์ภายในอาคารถึงแม้จะยากกว่า แต่ย่อมสร้างความ 
ประทับใจแก่ผู้พบเห็นมากกว่าภายนอกอาคารดังนั้นการก่อสร้างอาคารอื่นๆในอนาคตอังคงต้อง 
มีงานภูมิทัศน์ภายในอาคารต่อไป และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มข้ึนอีกด้วย เพื่อลดความแข็งกระด้างของ 
โครงสร้างอาคาร และเสริมสร้างบรรยากาศให้สวยงาม แต่ต้องมีการออกแบบให้เกิดความยั่งยืน 
พอลมควรในระดับที่ไม่เป็นภาระในการดูแลรักษามากเกินไป
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4.2.3.2. ผู้ออกแบบ
■  ข้อมูลเบื้องต้น

บริษัท ระฟ้า ดีไซน์ออฟฟิศ จำกัด เป็นบริษัทที่รับงานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 
ประ๓ ทภูมิทัศน์ภายนอกอาคาร และสวนหลังคาเป็นหลัก ผู้ออกแบบโครงการภูมิทัศน์ภายใน 
อาคารริเวอร์ซิตีคือ คุณเลิศฤทธิ้น ิธิไชโย ซึ่งมีประสบการณ์การทำงานภูมิทัศน์ภายในอาคารมา 
ประมาณ 2 0 ปี

■  จุดประสงค์ของโครงการออกแบบงานภูมิทัศน์ภายในอาคาร
จุดประสงค์ของอาคารทั้งหมดยังคงเดิม แต่ริเวอร์ซตี้ต้องการปรับปรุงภาพลักษณ์ทั้งหมด 

ของอาคารทั้งภายใน และภายนอกให้ทันสมัยหลังจากเปิดทำการมานาน
■  แนวความคิดของโครงการออกแบบงานภูมิทัศน์ภายในอาคาร 

ต้องการเชื่อมโยงที่ว่างในทางตั้งของอาคารโดยการใช้องค์ประกอบทางธรรมชาติ
เนื่องจากบริเวณโถงหลักของเดิมมีแต่ต้นไม้ขนาดเล็ก ผู้ออกแบบเลือกใช้ต้นไม้เทียมเนื่องจาก 
สภาพแวดล้อมไม่เอื้ออำนวยต่อการอยู่รอดของต้นไม้จริง ล้วนต้นไม้จริงผู้ออกแบบเป็นเพียงที่ 
ปรึกษาในการเลือกใช้พันธุไม้ที่เหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมภายในอาคารเท่านั้นโดยให้ความเห็น 
ในการเปลี่ยนแปลงพันธุไม่ใต้เมื่อทำการเปลี่ยนย้ายต้นไม้

■  การใช้งาน งานภูมิทัศน์ภายในอาคาร
ผู้ออกแบบมีความเห็นว่าการใช้งานภูมิทัศน์ภายในอาคาร รวมถึงกิจกรรมต่างๆ เน้นไปที่ 

คนไทยมากกว่าชาวต่างชาติที่เน้นไปทางการจับจ่ายชื้อของในบริเวณร้านค้าโดยรอบ
ประติมากรรมนูนตํ่าฃนาดใหญ่บนผนังทางทิศตะวันออกน่าจะเป็นองค์ประกอบที่ผู้ใช้งาน 

ให้ความสนใจมากที่สุด
■  การก่อสร้างโครงการออกแบบงานภูมิทัศน์ภายในอาคาร 

คำนึงถึงความจริงว่า ต้นไม้จริงขนาดใหญ่ไม่สามารถอยู่รอดไต้โดยการประมาณด้วย
ความรู้สึกมิไดใช้เครื่องมือวัดแสง อุณหภูมิ หรือความซื้นแต่อย่างใด นำมาซึ่งการใช้ต้นไม้เทียมใน 
การก่อสร้าง โดยการก่อสร้างทั้งหมดใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ปี

ผู้ออกแบบมีบทบาทไม่มากนักในการทำงานเนื่องจากรูปแบบของที่ว่างมีสถาปนิกภายใน 
เป็นผู้รับผิดชอบอยู่แล้ว แตกต่างกับการทำงานร่วมกับสถาปนิกหลักที่ผู้ออกแบบภูมิทัศน์ภายใน 
อาคารจะสามารถมีบทบาทไต้มากกว่าในการออกแบบภูมิทัศน์ภายในอาคาร

■  ปัญหาของโครงการออกแบบงานภูมิทัศน์ภายในอาคาร
1. องค์ประกอบธรรมชาติต่างๆมีน้อยเกินไปที่จะสร้างบรรยากาศที่ว่างบริเวณโถงหลัก

■  การประเมินงานภูมิทัศน์ภายในอาคาร และความคิดเห็นเพิ่มเติม
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ในส่วนซองผู้ออกแบบ งานภูมิทัศน์ภายในอาคารริเวอเซิตี้แห่งนี้จะมีหรือไม่ ไม่ส่งผล 
กระทบที่แตกต่างกันมากนัก เนื่องจากองค์ประกอบต่างๆที่เสริมสร้างบรรยากาศมีน้อยเกินไป,
มิได้ใช้งานจากองค์ประกอบต่างๆโดยตรง, และไม่อยู่ในตำแหน่งที่ผู้ใช้งานจะให้ความสนใจเป็น 
อันดับต้นๆของการใช้ที่ว่าง

งานภูมิทัศน์ภายในอาคารเน้นไปที่การใช้งานต่างๆที่ผนวกเข้ากับบรรยากาศที่เป็น 
ธรรมชาติมากกว่างานภูมิทัศน์ภายนอกที่เน้นทางด้านภาพลักษณ์ที่ล่งเสริมให้อาคารมีความ 
สวยงาม ทั้งนี้งานภูมิทัศน์ภายนอก และภายในอาคารต้องส่งเสริมกันให้ภาพรวมมีความสวยงาม 
ทั้งหมด

งานภูมิทัศน์ภายในอาคารไม่มีข้อกำหนดรูปแบบ และนํ้าหนักตายตัว ทั้งนี้ขึ้น'อยู่กับความ 
เข้ากันกับบริบทของอาคารโดยที่งานออกแบบภูมิทัศน์เป็นส่วนสนับลนุนในการใช้งานต่างๆของ 
อาคาร

งานภูมิทัศน์ภายในอาคารพาณิซยกรรม น่าจะสร้างบรรยากาศให้มากในพื้นที่หลัก หรือ 
โถงหลักของอาคารจะได้ผลมากกว่าการกระจายงานภูมิทัศน์ภายในอาคารแยกไปตามที่ต่างๆของ 
อาคาร อีกทั้งยังสามารถดูแลรักษา และจัดสรรงบประมาณได้ง่ายกว่าอีกด้วย

ข้อดีข้อเสียในการสร้างงานภูมิทัศน์ภายในอาคารขึ้นอยู่กับความพอใจซองเจ้าของ 
โครงการมากกว่า แต่โดยหลักแล้ว งานภูมิทัศน์ภายในอาคารจะมีราคาแพง ทั้งการก่อสร้าง การ 
ดูแลรักษา และค่าเสียโอกาสทางการค้า แต่จะได้ข้อดีในแง่ของความสวยงาม คุณภาพชีวิต และ 
ภาพลักษณ์ของโครงการ

ในอนาคตงานภูมิทัศน์ภายในอาคารพาณิชยกรรมน่าจะเพิ่มขึ้นขึ้นอยู่กับการให้ 
ความสำคัญของเจ้าของโครงการ และผู้ออกแบบ 

4.2.3.3.ผู้ดูแลรักษา
■  การดูแลรักษา

งานภูมิทัศน์ภายในอาคารริเวอร์ซตี้นั้นโดยรวมมีความยุ่งยากมากกว่าภายนอก 
อาคารเนื่องมาจากความลัมพันธ์กับส่วนอื่นๆของอาคารได้แก่ร้านค้า และความเหมาะสมของ 
บรรยากาศ เนื่อง'จากผู้ดูแลรักษางานภูมิ'ทัศน์ภาย'ในอาคาร'รเวอร์ซตี้มีลิทธี้ในการออกแบบ 
เพิ่มเติม หรือปรับแต่งองค์ประกอบต่างๆให้แตกต่างจากที่ผู้ออกแบบกำหนดได้ โดยการปรึกษา 
ความเห็น'ชอบ'จากผู้'จัดการบริหาร'อาคาร'ริเวอรํ๚ตี้

■  โครงสร้างการดูแลรักษา
1. พนักงาน'ของ'ริเ'วอร์ซิตี้ 1 คน มีหน้าที่ในการทำความละอาดภายในบริเวณโถงหลักของ

อาคาร
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2. จ้างจากบริษัทภายนอกแห่งที่ 1 มีหน้าที่ดูแลรักษาต้นไม้ ดูแลรักษาทำความสะอาด
องค์ประกอบที่ซับซ้อนกว่า ได้แก่ บ่อปลา ช่องแสงด้านบน อายุสัญญาจ้าง 1 ปี

3. จ้างจากบริษัทภายนอกแห่งที่ 2 มีหน้าที่ดูแลรักษา ทำความละอาด ซ่อมแซมหรือเปลี่ยน
ต้นไม้เทียมโดยเฉพาะ อายุสัญญาจ้าง 1 ปี
โดยบริษัททั้งหมดนี้ทางริเวอร์ชตี้จะเป็นผู้ควบคุมการทำงานอีกทีหนึ่ง ในการต่อสัญญา 

ทุกๆปีจะต้องมีบริษัทอื่นๆเข้าเปรียบเทียบด้วยอีก 3 แห่ง การดูแลรักษามีพื้นที่สำหรับเก็บอุปกรณ์ 
อยู่บริเวณที่จอดรถชั้น 3 ของอาคาร แต่ไม่มีที่พักพื้นต้นไม้ ส่วนมากใช้พักพื้นบนหลงคาห้องพัก 
ขยะ และลานส่งของ

เส้นทางการดูแลรักษา โดยหลักใช้เส้นทางฝานลิฟทัขนส่ง แล้วเข้ามาทางทิศเหนือของโถง 
หลัก หากเป็นองค์ประกอบ หรือเครื่องมือที่มีฃนาดใหญ่ต้องนำเข้ามาทางทิศใต้ ผ่านทางเข้าหลัก 
ของอาคาร

■  ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา
ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษางานภูมิทัศน์ภายในอาคาร ประมาณ 30,000 บาทต่อเดือน 

(ราคานี้ไม่รวมการด ูแ ล รักษาพิเศษที่มิได้ทำเป็นประจำ ได้แก่ การเปลี่ยนนํ้าทำความสะอาดบ่อ 
ปลา, การเปลี่ยนใบ และการทำความละอาดใบต้นไม้เทียม, การทำความละอาดช่องแสงบน 
หลังคา, ทำความสะอาดกระจกเงา)
องค์ประกอบในการดูแลรักษางานภูมิทัศน์ภายในอาคาร

- ต้นไม้จริง
o  วาสนา รดนํ้าด้วยแรงงานคนทุกๆ 2 วัน ขึ้นอยู่กับสภาพของดิน รดนํ้าในเวลาเช้า 

ก่อนเปิดทำการ การเปลี่ยนย้ายขึ้นอยู่กับสภาพของต้นไม้เป็นหลัก เฉลี่ยเดือนละ 
1 ครั้ง โดยลังต้นไม้ใหม่เข้ามาเดือนละ 50 ต้น ทำความสะอาดใบ 2 สัปดาห์ต่อ 
ครั้งเป็น1อย่างตํ่า

o  ไม้นี้ๆ ไม่สามารถอยู่ในสภาพภายในอาคารได้ดื การเปลี่ยนย้ายเฉลี่ย 1-2 
สัปดาห์ครั้ง ทำความสะอาดใบ 2 สัปดาห์ครั้งเป็นอย่างตํ่า

๐ คทาเงิน คทาทอง รดนี้าทุกๆ 2 วัน ขึ้นอยู่กับสภาพของดิน รดนี้าในเวลาเช้าก่อน 
เปิดทำการ การเปลี่ยนย้ายขึ้นอยู่กับสภาพชองต้นไม้เป็นหลัก เฉลี่ยเดือนละ 1 
ครั้ง ทำความสะอาดใบ 2 สัปดาห์ครั้งเป็นอย่างตํ่า

- ต้นไม้เทียม
๐ ปาล์ม ดำเนินการทำความสะอาดใบ ปีละ 1 คร้ัง ทางริเวอร์ซิตี้ไม่ลามารถทำ 

ความสะอาดเองได้ ต้องจ้างบริษัทภายนอกดำเนินการเฉพาะโดยใช้นี้ายาพิเศษ 
ในการเช็ดทำความสะอาด การเปลี่ยนใบไม่ตํ่ากว่า 5 ปีต่อครั้ง
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G จำพวกเฟิร์น และไม้ประดับอื่นๆ ทำความสะอาดกัดยใช้พนักงานของริเวอร์ชิตี้เอง 
จึงไม่สามารถทำความสะอาดได้สะอาดเท่าที่จางบริษัทภายนอกเพราะต้องใช้ 
นํ้าอาทำความสะอาดโดยเฉพาะแต่จะประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้างได้

- หินแม่,นา ต้องทำการเก็บออกเพื่อเปิดตาข่ายพลาสติกในการดำเนินการเปลี่ยนย้ายต้นไม้
- ปอ'นา ใช้การกรองนํ้าโดยชั้นวัสดุต่างๆที่ซ่อนภายไนไหนํ้ๆผุด ภายในบ่อ ล้างทำความ 

สะอาด2 เดือนครั้ง
- นํ้าพุ มีห้องซ่อมบำรุง และปัมนั่าอยู่ชั้นใต้ดินโดยมีทางลงจากพื้นโถงหลัก
- เครื่องเรือน เช็ดทำความสะอาดทุกวัน
- องคุประกอบทางสถาปัตยกรรม

๐ ช่องแสงธรรมชาติ ทำความละอาดทุก 3 เดือน ยังไม่มีการเปลี่ยนใหม่ 
o  กระจกเงา เช็ดทำความสะอาดทุก 6 เดือน

- ประติมากรรม
๐ สัตว์ต่างๆ เช็ดทำความสะอาดทุกวัน

■  ปัญหาของโครงการออกแบบงานภูมิทัศนัภายในอาคาร
1. ซอจำกัดซองการเลือกต้นไม้เข้ามาใช้ภายในอาคาร
2. ภูมิทัศน์ภายในอาคารไม่ได้รับแสงธรรมชาติอย่างเต็มที่ ถึงแม้ว่าจะมีการทำความสะอาด 

ซ่องแสงธรรมชาติบนหสังคาซองอาคารทุกๆ 3 เดือน แต่ด้วยระยะห่างจากพื้นชั้น 1 ที่มาก 
(ประมาณ 25 เมตร) ประกอบกับซ่องเปิดรับแสงธรรมชาติมีขนาดเล็ก จึงไม่ได้รับ 
ประโยชน์จากแสงธรรมชาติในแง่การเจริญเติบโตของต้นไม้เท่าที่ควร

3. ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษามีราคาสูง ทุกเดือนมีการชื้อต้นไม้ใหม่เพิ่ม 50 ต้น ราคาเปลี่ยน 
ย้ายกระถางละประมาณ 100-150 บาท รวมค่าดูแลรักษาทั้งหมดประมาณ 3 หมื่นบาท 
การเปลี่ยนใบซองต้นปาล์มเทียม ราคาอยู่ในหลักแสนบาท

4. ด้วยพื้นที่ของโถงหลักไม่กว้างเพียงพอจึงทำให้ผู้ใช้งานมองเห็นความไม่แนบเมียน, ไม่ 
เหมือนจริงซองต้นไม้เทียม

5. ทางริเวอร์ซตี้ไม่สามารถทำความสะอาดต้นไม้เทียมได้เอง และไม่สามารถจ้างบริษัท 
ภายนอกมาทำความสะอาดได้บ่อยเพียงพอ ทำให้เกิดความสกปรกเมื่อมองเห็นในระยะ 
ภายในโถงหลัก

6. บางจุดซองภาชนะปลูกผู้ใช้งานไม่สามารถนั่งพักได้เนื่องจากเป็นตำแหน่งซองปลั๊กไฟ (มี 
การติดป้ายเตือน)

7. ผู้ใช้งานทิ้งเศษขยะลงในภาชนะปลูก
8. ไม้นํ้าไม่สามารถใช้ทนร่มได้ดืภายในอาคาร
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9. ปลาคา?ปตายเป็นจำนวนมากเนื่องจากบ่อเลี้ยงมีขนาดเล็กและตื้นถึงแม้จะไม่มีปัญหา 
เรื่องคุณภาพนํ้า แต่ปลาไม่สามารถมีที่วางไข่ได้ และตายในที่สุด

10. ม้านั่งมีจำนวนไม่เพียงพอต่อการใช้งานในบางช่วงที่มีผู้ใช้งานมาก

4.3 กรณีคิกษาอาคารโรงแรมรามากาแด'นส์
4.3.1. การรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องตน

4.3.1.ไ .ข้อมูลเบื้องต้น
ลถานที่: โรงแรมรามากา?เต้นลั 9/9 ถนนวิภาวดีรังลิต เขตหลักลี่ กรุงเทพมหานคร 10210 
เจ้าของโครงการ: โรงแรมรามากา?เต้นลั
ผู้ออกแบบภูมิทัศน์กายในอาคาร: ศ.เดซา บุญคํ้า ดีเอสปี แอสโซชิเอทลัจำกัด 
ผู้ให้ลัมภาษณ์: คุณประลิทธ นุ่มปราณี Chief gardener ในส่วนนโยบาย และการดูแลรักษาต้นไม้ 
จริง, คุณธวัช'ชัย เหมะรัชตะ Chief engineer ในส่วนการดูแลองค์ประกอบอื่นๆ, ศ.เดซา บุญคํ้า 
ผู้ออกแบบ, และคุณอนุชา เปล่งวิทยา กรรมการผู้จัดการบริษัท Grid Interior Architects จำกัด 
ในส่วนผู้ออกแบบการปรับปรุงใหม่

4.3.1.2.ประว่ติความเป็นมาของโครงการออกแบบงานภูมิทัศน์กายในอาคาร 
โรงแรมรามากา?เต้นลัเปิดดำเนินการเมื่อปีพ .ศ. 2525 มีอาคารสูง 5 ชั้น จำนวนห้องพัก 

37 2ห้องโดยไม่มีโรงแรม หรืออาคารอื่นๆที่อยู่ในเครือเดียวกัน โรงแรมรามากา?เต้นส์จึงเป็นการ 
เรื่มต้นการใช้งานภูมิทัศน์ภายในอาคาร ภายหลังไต้มีการขยายโครงการจนมีห้องพักทั้งหมดเพิ่ม 
เป็น 512 ห้อง

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาภูมิทัศน์กายในอาคารโรงแรมรามากา?เต้นลัมีการปรับปรุงหนึ่ง 
ครั้งในปีพ.ศ. 2546-2547 โดยบริษัท Grid Interior Architects จำกัด ในครั้งนั้นทางโรงแรมไต้ทำ 
การปรับปรุงในส่วนของร้านกาแฟบริเวณเอเทรี่ยม ส่วนบรรยากาศของภูมิทัศน์กายในอาคาร 
บางส่วนโดยเฉพาะตั้งแต่ชั้น 2 ขึ้นไปยังคงเดิม มีการปรับปรุงเฉพาะชั้น 1 ให้น้อยลง เพื่อแก้ไข 
ปัญหา และเน้นบรรยากาศให้ทันลมัยตามแนวความคิดรองสถาปนิกภายใน

■  สาเหตุในการปรับปรุง
1. ต้องการภาพลักษณ์ที่แปลกใหม่สำหรับผู้ใช้งานเก่าที่หวนกลับมาใช้งาน
2. ความเก่าทรุดโทรมขององค์ประกอบต่างๆ
3. ที่ว่างเดิมมีความมืดทึบ
4. การใช้ต้นไม้จริงทำให้เกิดชอกหลืบระหว่างกระถาง และมียุงมาก

■  รายการปรับปรุง
1. เปลี่ยนวัสดุปูพื้นจากกระเบื้อง เป็นหินอ่อน
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2. ปรับปรุงร้านกาแฟใหม่ให้มีบรรยากาศทันสมัยมาขึ้น เปลี่ยนการแบ่งพื้นที่ด้วยต้นไม้ เป็น 
การใช้ผนังเตี้ยทำจากหินอ่อนแล้วปลูกไม้กระถางขนาดเล็กไว้ด้านบนแทน

3. รื้อถอนสวนที่จัดไว้ในบ่อนํ้าออก
4. สร้างผนังหินอ่อนเตี้ยบังรางระบาย‘นาของบ่อนํ้า
5. เปลี่ยนกระจกช่องเปิดด้านข้าง ให้เป็นกระจกตัดแสง และไม่มีวงกบอลูมิเนียมกั้นระหว่าง 

บาน
6. เปลี่ยนไฟเบอร์กลาสของช่องแสงด้านบนเอเทรี่ยมใหม่
7. เปลี่ยนเครื่องเรือนใหม่

■  ผลที่ได้รับหลังการปรับปรุง
1. การใช้งานโดยทั่วไปภายในเอเทรี่ยมยังคงเดิม เพียงแต่มีการปรับปรุงภาพลักษณ์ให้ 

ทันสมัยมากขึ้น และทำให้ที่ว่างมีความโล่ง และสว่างมากขึ้น
2. มีผู้ใช้งานชื่นชอบมากขึ้น น่าจะส่งผลต่อจำนวนผู้ใช้งานที่มากขึ้น

4.3.1.3.บริบทโดยรอบของโครงการออกแบบงานภมิทัศน์ภายในอาคาร

ภาพที่ 4-72 แสดงผังบริเวณโดยรอบโรงแรมรามาการ์เด้น«โ(Google, 2006: online)
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โรงแรมรามาการ์เด้นลัมิได้ตั้งอยู่ในบริเวณที่มีการแข่งขัน หรือมีความหนาแน่นของอาคาร 
ประเภทโรงแรม ผูใซ้งานที่เข้าพกจะเป็นนักท่องเที่ยวจากต่างชาติซึ่งบางส่วนเป็นการหวนกลับมา 
พักที่เดิมมิได้มาเป็นครั้งแรก, พนักงานบนเครื่องบินรองสายการบินต่างๆ, และผู้ใช้โรงแรมเพื่อการ 
ลัดการลัมมนา หรือลัดงานอื่นๆ

โรงแรมรามาการ์เด้นลัตั้งอยูริมถนนวิภาวดีรังสิต โดยรอบรองพื้นที่โรงแรมทางทิศ เหนือ, 
ใต้, และตะวันออกเป็นบ้านพักอาลัย ทางทิศตะวันตกเป็นสำนักงานหนังสือพิมพ์เดลินิวลัภายใน 
และโดยรอบโครงการไม่มีตึกสูงเนื่องจากยังอยู่ในเขตการขึ้นลงเครื่องบินของสนามบินดอนเมือง 
(ภาพที่ 4-72)

โรงแรมรามาการ์เด้นลัเป็นโรงแรมที่มีพื้นที่ใช้สอยภายนอกอาคาร 57 ไร่ อันเนื่องมาจาก 
ทำเลที่ตั้ง ประกอบด้วยหลายอาคารภายในพื้นที่ ส่วนกรณีศึกษางานภูมิทัศน์ภายในอาคารจะเป็น 
อาคารเก่าที่ก่อสร้างเป็นแห่งแรก มีความสูง 5 ชั้น

4.3.1.4.บริบทชองโครงการออกแบบงานภูมิทัศน์ภายในอาคาร

ภาพที่ 4-73 แสดงการใช้พื้นท่ีภายในโรงแรมรามากาฑ์.ด้นส์
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ภาพที่ 4-75 แสดงบรรยากาศงานภูมิทัศน์ภายในโรงแรมรามากาทด้นส์
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ภาพที่ 4-76 แสดงบรรยากาศงานภูมิทัศน์ภายในโรงแรมรามาการ์เด้นส์

งานภูมิทัศน์ภายในอาคารโรงแรมรามากา?เต้นลัตั้งอยู่บริเวณเอเทรี่ยม หรือโถงต้อนรับ 
หลักของโรงแรม (ภาพที่ 4-74 ถึง 4-76) และด้วยเหตุที่โรงแรมรามากา?เต้นลัมีพื้นที่ภายนอก 
อาคารมากบริบทโดยรอบโครงการจึงไม่ล่งผลกระทบต่อการใช้งานภูมิทัศน์ภายในอาคารมากนัก 
ด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือซึ่งเป็นทางเข้าหลักของอาคารติดกับที่จอดรถโดยตรง ได้รับความ 
สะดวกสบายในการใช้งานแต่มุมมองออกจากภายในเอเทรี่ยมนั้นไม่ลวยงาม ส่วนด้านทิศอื่นๆของ 
เอเทรี่ยมถูกเชื่อมต่อไปยังส่วนต่างๆของโรงแรม อันได้แก่ ห้องประชุมต่างๆ, ห้องอาหาร, และร้าน 
กาแฟ (ภาพที่ 4-73)

เอเทรี่ยมของโรมแรมรามากา?เด้นลัมีฃนาดกว้างยาว 36x27 เมตร รวมพื้นที่ 972 ตาราง 
เมตร คิดประมาณร้อยละ 10 ของพื้นที่ใช้งานของอาคาร 1 ชั้น เอเทรี่ยมของอาคารมีความสูง 
ประมาณ 19 เมตร เทียบเท่าความสูงอาคาร 5 ชั้นโดยมีช่องแสงรับแสงธรรมชาติด้านบนทำด้วย 
ไฟเบอ?กลาสขนาด 3.6x3.6 เมตร (ภาพที่ 4-77 และ 4-78)
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ภาพที่ 4-78 แสดงภาพตัดบริเวณงานภูมิทัศน์ภายในอาคารโรงแรมรามาการ์เด้นส์
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ด้านบนของพื้นที่โดยรอบเอเทรี่ยมเป็นทางเดินโดยรอบเพื่อแยกเข้าห้องพักต่างๆภายใน 
อาคาร ทำให้ผู้ใช้งานสามารถมีปฎิสัมพันธ์กับงานภูมิทัศน์ภายในอาคารได้โดยรอบพื้นที่เอเทรี่ยม 
จากชั้นบนรองอาคาร

การเข้าถึงเอเทรี่ยมของโรงแรมรามาการ์เด้นสั สามารถเข้าถึงได้ 3 ทาง คือทางเข้าหลัก 
ด้านทิศตะวันตกติดกับภายนอกอาคาร, ทางเข้าด้านทิศเหนือ เชื่อมต่อมาจากห้องอาหาร และส่วน 
ขายรองของโรงแรม, และทิศใต้เชื่อมต่อกับส่วนห้องประชุมเอนกประสงค์ (ภาพท่ี 4-79)

บริบทโดยรอบเอเทรี่ยมมีความเชื่อมโยงด้วยการใช้วัสดุชนิดเดียวกันทั้งหมด พืนปูหินอ่อน 
ผน์งฉาบปูนเรียบทาสีขาว ฝ็าเพดานฉาบเรียบทาสีขาว และโคมไฟสเตนเลล แต่จะมีความวัดแย้ง 
กับต้นไม้ที่ใช้ภายในอาคารเนื่องจากไม่มีองค์ประกอบอื่นที่มีรูปทรงเป็นธรรมชาติมาเชื่อมโยง 
ความเสึก ถึงแม้ว่าภายในเอเทรี่ยมจะมีบ่อนํ้า และน้ําพุ รูปทรงของบ่อน้ําน้ันก็เป็นทรงเรขาคณิต 
ท้ังหมด ทำให้องค์ประกอบของงานภูมิทัศน์กายในอาคารไม่เสริมสร้างบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ 
เท่าที่ควร
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4.3.2. การสังเกต และการวิเคราะห์
■  วันธรรมดา 12.00น. -  13.00น.

ภ า พ ท่ี 4-80 แ ส ด ง ป ร ะ เ ภ ท แ ล ะ จ ำ น ว น ผ ู้ใ ช ้ง า น  ง า น ภ ูม ิท ัศ 14ภ า ย ใ น อ า ค า ร โ ร ง แ ร ม ร า ม า ก า ร ์เ ด ้น ส ์ว ัน ธ ร ร ม ด า

เ ว ล า  12.00น. -  13.00U.
ลีแดง = ผู้ใช้งานประ๓ ทครอบครัว, ล ีน ํ้าเงิน = แลดงผู้ใช้งานประเภทผู้ใหญ่ (วัยทำงาน), และลีเหลือง = แลดงเจ้าหน้าที่ของรามา 
การ์เต้นลี"

■  วันธรรมดา 18.00U -  19.00U

ภาพที่ 4-81 แสดงประเภทและจำนวนผู้ใช้งาน งานภูมิทัศน์ภายในอาคารโรงแรมรามาการเด้นส์วันธรรมดา
เวลา 18.00น. -  19.00น.

สิแดง = ผู้ใช้งานประ๓ ทครอบครัว, ล ีน ํ้าเงิน = แสดงผู้ใช้งานประเภทผู้ใหญ่ (ว ัยทำงาน), และลีเหลือง = แสดงเจ้าหน้าที่ของรามา 
การ์เต้นลี’
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■  วันเสาร์-อาทิตย์ 12.00น. -  13.00น.

ภาพที่ 4-82 แสดงประนาทและจำนวนผู้ใช้งาน งานภูมิทัศน์ภายในอาคารโรงแรมรามาการ์เด้นส์ วันเสาร-
อาทิตย์ เวลา า2.00น. -  13.00น.

สีแดง = ผู้ใช้งานประเภทครอบคร้ว, สีนํ้าเงิน = แสดงผู้ใร้งานประเภทผู้ใหญ่ (ว ัยทำงาน), และสีเหลือง ะ: แสดงเจ้าหน้าที่ของรามา 
การ ์เด ้นล ์

■  ว ัน เส าร ์-อาท ิตย ์18.00น,- 1 9 .00น.

ภาพที่ 4-83 แสดงประ๓ ทและจำนวนผู้ใช้งาน งานภูมิทัศน์ภายในอาคารโรงแรมรามาการ์เด้นล์วันเสาร์-
อาทิตย์ เวลา 18.00น. -  19.00น.

สิแดง = ผู้ใช้งานประเภทครอบครัว, สีนํ้าเงิน = แลดงผู้ใช้งานประเภทผู้ใหญ่ (ว ัยทำงาน), และสีเหลือง = แลดงเจ้าหน้าที่ของรามา 
กาท ์ด ้นล ์
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4.3.2.1. จำนวน และประ๓ ทผู้ท่ีมา'โซ'-งาน
ผู้ใช้งานงานภูมิทัศน์ภายในโรงแรมรามาการ์เด้นสัแบ่งเป็น2 ประเภทคือ ครอบครัว, และ 

ผู้ใหญ่ (วัยทำงาน)
จำนวนผู้ใช้ทนวันธรรมดาและวันเสาร์-อาทิตย่ไม่แตกต่างกันมากนัก โดยวันเสาร์-อาทิตย์ 

จะมีผู้ใช้งานมากขึ้นในช่วงกลางวันจากผู้ใช้งานที่เช่าห้องประชุมจัดงานสัมมนา ความหนาแน่น 
ของผู้ใช้งานโดยน่ัวไปขึ้นอยู่กับเวลาลง หรือข้ึนรถเป็นหมู่คณะ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติ 
ที่มากับบริษัทนำเที่ยว

ผู้ใช้งานภูมิทัคนกายในอาคารโรงแรมรามาการ์เด้นสั มีผู้ใช้งานประเภทผู้ใหญ่มากที่สุด 
จากคณะนักท่องเที่ยว และผู้ที่มางานสัมมนา ไม่พบผู้ใช้งานท่ีเป็นวัยรุ่นเลย

เจ้าหน้าที่ของโรงแรมรามาการ์เด้นสัจะอยู่ประจำที่ตามหน้าที่ของแต่ละคน ส่วนเจ้าหน้าท่ี 
ดูแลงานภูมิทัศน์ภายในอาคารจะเดินตรวจตราตามที่ต่างๆ โดยเฉพาะการปลูกต้นพลูทองบน 
ระเบียงของทุกๆช้ัน

4.3.2.2. ตำแหน่งของผู้ใช้งาน
ผู้ใซ้งานกระจายตัวนั่งบริเวณชุดโซฟาเพื่อนั่งพักโดยมีผู้ใช้งานบางส่วนยืนบริเวณชุดโซฟา 

เนื่องจากที่นั่งไม่เพียงพอ และยืนบริเวณประตูทางออกเพื่อรอขึ้นรถ มีผู้ใช้งานบางส่วนท่ีแสดง 
ความชึ่นชมกับงานภูมิทัศน์กายในอาคารระหว่างนั่งพักคอย และถ่ายภาพร่วมกับปอนํ้าเพื่อเป็นที่ 
ระลึก

4.3.2.3. กิจกรรมของผู้ใช้งาน
- ผู้ใช้งานใช้งา'นภูมิทัศน์ภายในอาคารเพื่อเป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ ระหว่างรอคอยเวลา

นัดหมาย
- ผู้ใช้งานรับประทานอาหาร หรือกาแฟ ในส่วนท่ีโรงแรมจัดเตรืยมไว่ให้
- ผู้ใช้งานช่ืนซมสิ่งดึงดูดความสนใจของผู้ใช้งานคือบ่อน้ํา และแท่งหินประติมากรรม
- ผู้ใช้งานติดต่อส่วนประซาสัมพันธ์

4.3.2.4. องค์ประกอบของงานภูมิทัศน์ภายในอาคาร
- ต้นไม้จริง

o  วาสนา ใช้เป็นไม้กระถางสูงประมาณ 1 เมตร ติดตังตามจุดต่างๆเพื่อลดความ 
แข็งกระด้างของอาคาร แต่ไม่สามารถสร้างบรรยากาศได้มากนักเนื่องจากไม่มี 
องค์ประกอบอื่นๆที่มีความสัมพันธ์กันตังภาพที่ 4-84 การติดตังกระทำโดยการ 
ปลูกต้นวาลนาลงกระถางและใช้กระถางที่มีความสวยงามซ้อนทับภายนอกอีกที 
หน่ึง ทำให้สะดวกในการเปลี่ยนย้ายและดูแลรักษาภายนอกอาคาร
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ภ าพ ท ี่ 4 - 8 4  แ ส ด ง ก าร ใช ้ง าน ต ้น ว าส น า  ง า น ภ ูม ิท ัศ น ์ภ า ย ใน อ า ค า ร โร ง แ ร ม ร า ม า ก า ร ์เด ้น ส ์

๐  จง ใช้เป็นไม้กระถางเช่นเดียวกับวาสนา ขนาดสูงประมาณ 1 เมตร ติดต้ังไว้ 
บริเวณทางเดินรอบเอเทรี่ยมตั้งแต่ชั้น 2 ถึงช้ัน 5 

๐  พลูทอง ติดตั้งเป็นกระถางพิเศษขนาดเล็กทำจากไฟเบอร์กลาส สามารถติดตั้ง 
ประกอบกับราวเลตนเลสที่ระเบียงตั้งแต่ชั้น 2 ถึงช้ัน 5 กระถางดังกล่าวสามารถ 
ถอดเปลี่ยนย้ายได้ง่าย การติดตั้งเป็นการปลูกให้พลูทองเลื้อยลงมาตามความสูง 
ของเอเทรี่ยมซึ่งต้นที่เจริญเติบโตยาวลงมามากอาจใช้เวลาในการเพาะปลูกถึง 
10 ปี สามารถสร้างจุดเด่นและบรรยากาศของเอเทรี่ยมได้ดี บนช้ัน 5 พบการเว้น 
ระยะการปลูกเนื่องจากเป็นช่องระบายอากาศทำให้ขาดความต่อเนื่องของ 
องค์ประกอบไปบ้างแต่ด้วยความสูงอยู่เลยระยะการมองของผู้ใช้งานจึงไม่มี 
ผลกระทบมากนัก เป็นการปลูกโดยไม่ใช้ดิน ภายในการะถางมีหินเกล็ดช่วยยึด 
ลำต้น และนํ้าผสมสารอาหารที่จำเป็นต่อการอยู่รอดซองต้นไม้ (ดังภาพที่ 4-85 
และ 4-86)
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ภ าพ ท ี 4 - 8 5  แ ส ด ง ก าร ต ิด ต งก ร ะ ถ าง ต ้น พ ล ูท อ ง  ง า น ภ ูม ิท ัศ น ์ภ า ย ใน อ า ค า ร โร ง แ ร ม ร า ม า ก า ร ์เด ้น ส ์

ภ าพ ท ี่ 4 - 8 6  แ ส ด ง ก าร ป ล ูก ต ้น พ ล ูท อ ง  ง า น ภ ูม ิท ัศ น ์ภ า ย ใน อ า ค า ร โร ง แ ร ม ร า ม า ก า ร ์เด ้น ส ์

๐  หมากนวล ใช้การเพาะจากเมล็ดเลือกใช้ที่ความสูงประมาณ 10 เซนติเมตร ใช้ใน 
การประดับเหนือผนังกั้นขอบเขตร้านกาแฟ (ภาพที่ 4-87) เป็นการเพิ่มเติมใน 
ภายหลังจากการออกแบบเนื่องจากต้องการลดความแข็งกระด้างของ 
องค์ประกอบ ซึ่งได้ผลในแง่ของความสวยงามที่เพิ่มขึ้น ขององค์ประกอบท่ีใช้ 
ประดับตกแต่งนอกเหนือจากการใช้ผนังเตี้ยทำจากหินอ่อนเพียงอย่างเดียว แต่
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องค์ประกอบดังกล่าวไม่สามารถมีผลกระทบถึงการสร้างบรรยากาศที่เป็น 
ธรรมชาติให้แก่ท่ีว่างน้ันๆได้

ภ าพ ท ี่ 4 - 8 7  แ ส ด ง ก าร ใช ้ง าน ต ้น ห ม าก น ว ล  ง า น ภ ูม ิท ัศ น ์ก า ย ใน อ า ค า ร โร ง แ ร ม ร า ม า ก า ร ์เด ้น ส ์

ต้นไม้เทียม
o  ไม้กระถางประดับ ลักษณะใบคล้ายพลูหูช้าง มีลำต้นสูงประมาณ 1 เมตร

จำนวน 4 ต้น ติดตั้งในกระบะต้นไม้ตามตำแหน่งเสาชั้น 2 และ 4 ของเอเทรี่ยมใน 
ตำแหน่งที่ยากต่อการเข้าไปดูแลรักษา (ดังภาพที่ 4-88)
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๐  ดอกไม้. ใบไม้ประดับในแจกัน ติดตั้งตามที่ต่างๆเพื่อเสรมสร้างบรรยากาศให้มี 
สีสันมากข้ึน ประกอบกับการจัดตามหลักฮวงจุ้ยตามความเชื่อของเจ้าของ 
เจ้ารองโครงการ

- น้ํา
o  ปอนํ้า เป็นบ่อนํ้าล้นขนาดประมาณ 15x15 เมตร (ภาพท่ี 4-89) โดยรอบมีราง 

รองรับนํ้าที่ล้นออกจากบ่อ ก่อนหน้าการปรับปรุงเอเทรี่ยมประสบปัญหาผู้ใช้งาน 
สะดุด หรือเดินตกลงไปในรางระบายน้ําล้นของปอ จึงทำการปรับปรุงให้มีผนังหิน 
อ่อนสูงประมาณ 50 เซนติเมตร กั้นระหว่างบริเวณผู้ใช้งานกับรางระบายนํ้าล้น 
(ภาพท่ี 4-90) การปรับปรุงดังกล่าวทำให้ผู้ใช้งานมาใช้งานกึ่งนั่งกึ่งยืนเพื่อ 
ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกได้ แต่ผู้ใช้งานจะไม่สามารถมองเห็นนํ้าล้นที่ได้รับการ 
ออกแบบไว้ในตอนแรก ความรู้เกถึงบรรยากาศธรรมชาติจึงลดลงบ้าง

ภ าพ ท ี่ 4 - 8 9  แ ส ด ง บ ่อ น ำ ภ า ย ใน ง า น ภ ูม ิท ัศ 14ภ า ย ใน อ า ค า ร โร ง แ ร ม ร า ม า ก า ท ์ด ้น ส ์
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ภาพท่ี 4-90 แสดงการสร้างผนังหินอ่อนรอบปอน้ํา งานภูมิทัศน์ภายในอาคารโรงแรมรามาการ์เด้นส์

๐ กา?กั้นขอบปอนํ้ๆ ทำจากคอนกรตสูง 50 เซนติเมตร เป็นการปิดกั้นปฏิสัมพันธ์ 
ทางความรู้สึกระหว่างผูใซ้งานกับบ่อนํ้า และทำให้เกิดซอกที่เป็นร่องระบายนาลึก
ลงโปจากระดับชอบบ่อทำให้ยากแก่การดูแลรักษา(ภาพที่ 4-91)

๐ นํ้ๆพุ เป็นนํ้าพุทรงดอกเห็นขนาดเล็กมีเสันผ่านศูนย์กลางประมาณ 30 เซนติเมตร 
ติดตั้งที่มุมปอนํ้าทั้ง 4 มุม เป็นความเชื่อทางฮวงจุ้ย แต่ทำให้ขนาดของปอนํ้าและ 
ขนาดของนํ้าพุไม่มีความสัมพันธ์กัน (ภาพที่ 4-92)
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- เครื่องเรอน
๐ ชุดโซฟา ชุดโซฟาผ้า เป็นการให้บรรยากาศภายในอาคารสำหรับความหรูหรา 

และใช้สอยอย่างสะดวกสบาย แต่ต้องมีการดูแลรักษามากเป็นพิเศษเนื่องจาก 
เป็นพื้นที่ๅมีผู้ใช้งานเป็นจำนวนมาก การจัดวางชุดโซฟาภายในเอเทรื่ยมโรงแรม 
รามาการ์เด้นสํใม่มีการปฏิสัมพันธ์ต่องานภูมิทัศน์ภายในอาคารเท่าที่ควร 
เนื่องจากมุมมองของโซฟาทุกตัวหันเข้าหากันเป็นชุดๆ (ภาพที่ 4-93) ทั้งนี้ยัง 
ล่งผลต่อการรองรับผู้ใซ้งานได้น้อยลง ด้วยเหตุผลทางจิตวิทยาเกี่ยวกับที่ว่างส่วน 
บุคคล (Personal Space Behavior) ผู้ใช้งานที่ไม่รู้จักกัน หรอใม่ได้มาด้วยกัน 
มักจะไม่นั่งโซฟาชุดเดียวกัน
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ภาพท่ี 4-93 แสดงการใช้ชุดโซฟาในงานภูมิทัศน์ภายในอาคารโรงแรมรามาการ์เด้นส์

- องค์ประกอบทางสถาป้ตยกรรม
๐ การกั้นพื้นที่ร้านกาแฟ เป็นการกั้นขอบการใช้งานด้วยผนังหินอ่อนสูงประมาณ 

75 เซนติเมตร ทำให้ที่ว่างของเอเทรี่ยมเกิดความรู้สิกถูกแบ่งออกเป็นส่วนๆไม่ 
สัมพันธ์กัน ส่งผลให้ขนาดของเอเทรี่ยมดูแคบลงกว่าความเป็นจรง 

๐ ราวระเบียง ราวระเบียงถูกออกแบบเป็นพิเศษเพื่อให้แขวนกระถางต้นพลูทอง 
และดำเนินการเปลี่ยนย้ายได้ง่าย เมื่อติดตั้งต้นไม้แล้วราวระเบียงในลักษณะนี้มี 
ส่วนช่วยในการเสริมสร้างบรรยากาศให้ที่ว่าง และลดความแข็งกระด้างของ 
อาคารได้เป็นอย่างมาก

o  กระบะต้นไม้เทียม ก่อสร้างยื่นออกมาจากเสาอาคารบริเวณชั้น 2 และชั้น 4 การ 
ก่อสร้างในลักษณะนี้ทำให้ที่ว่างของเอเทรี่ยมมีความซับช้อนสูง จนอาจก่อให้เกิด 
ความรำคาญทางสายตา และทำให้ที่ว่างของเอเทรี่ยมดูแคบลงอีกด้วย การนำ 
ต้นไม้เทียมมาติดตั้งบริเวณนี้หากใช้ต้นไม้ที่มีลักษณะ หริอสิพิเศษอาจช่วย 
พัฒนาคุณภาพของที่ว่างได้มากขึ้น เนื่องจากลักษณะของกระบะมีความเด่นมาก 

o  ช่องแสง ช่องแลงธรรมชาติด้านบนทำจากไฟเบอร์กลาสมีขนาด 3.6x3.6 เมตร 
(ภาพที่ 4-94)และหน้าต่างทางทิศตะวันออก และตะวันตกบริเวณชั้น 2 ถึงชั้น 5 
ลามารถให้แลงสว่างอย่างเพียงพอในการเจริญเติบโตของต้นพลูทองโดยไม่ต้อง 
ทำการเปลี่ยนย้ายเพื่อนำไปพักพื้น แต่ยังคงมืดเกินไปสำหรับการให้บรรยากาศ 
ในเอเทรี่ยม ในส่วนการใช้งานต่างๆเช่น ประซาสัมพันธ์, ร้านกาแฟ ยังคงต้องเปิด
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ไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อช่วยในการใช้งาน และให้บรรยากาศตามที่ต้องการ ถึงแม้จะมี
การเปล่ียนชนิดของกระจก ทำให้แสงสว่างส่องผ่านไต้มากขึ้น ขณะที่ลดการ 
สิ้นเปลืองพลังงานของเครองปรับอากาศไต้ดีเมื่อเทียบกับกระจกแบบเดิม

ภ าพ ท ี 4 - 9 4  แ ส ด ง ช ่อ ง ร ับ แ ส ง ธ ร ร ม ช าต ิภ าย ใน เอ เท ร ีย ม  โร ง แ ร ม ร าม าก าร ัเด ้น ส ์

องค์ประกอบหางดิลปกรรม
๐  แท่งหิน’นาล้น ติดดั้งไว้กลางปอนํ้า เป็นจุดเด่นของเอเทรี่ยม ถึงแม้ว่าตัว 

ประติมากรรมจะเป็นรูปทรงเรขาคณิตแต่ยังสามารถเชื่อมโยงบรรยากาศ 
ธรรมชาติไต้ด้วยการใช้น้ําล้นไล่ลงมาตลอดหินแต่ละแท่ง แต่ในเทศกาลต่างๆ 
ประติมากรรมตังกล่าวอาจถูกดึงความสนใจไปด้วยองค์ประกอบที่นำมาจัดแสดง 
เฉพาะช่วงเวลา (ภาพท่ี 4-95) ซึ่งอาจทำให้เกิดความรำคาญทางสายตาต่อเอเทรี่ 
ยมได้



1 6 0

ภ าพ ท ี่

๐  โคมไฟระย้า ติดตั้งในลักษณะกึ่งประติมากรรม โครงของโคมไฟจะใช้โครงสเตน 
เลส ต่อเนื่องจากชั้น 5 ลงมาถึงชั้น 2 ของอาคาร (ภาพท่ี 4-96) ด้วยโครงสร้าง 
ของโคมไฟท่ีซับซ้อน และการติดตั้งกินบริเวณหลายชั้นของอาคาร ทำให้ท่ีว่าง 
ของเอเทรี่ยมดูแคบลงไปมาก และอาจก่อให้เกิดความรำคาญทางสายตาได้ 
รวมถึงวัสดุท่ีใช้ก่อสร้างไม่ลัมพันธ์กับบรรยากาศธรรมชาติท่ีต้องการให้เกิดข้ึนใน 
ท่ีว่าง

ภ าพ ท ี 4 -9 6  แ ส ด ง ก าร ใช ้โค ม ไฟ ร ะ ย ้า ภ าย ใน เอ เท ร ีย ม  โร ง แ ร ม ร าม าก าร ์เด ้น ส ์
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o  ตุ๊กตาไม้แกะสลัก เป็นเพียงเครื่องประดับตกแต่ง มิได้มีผลต่อท่ีว่างหรอ 
บรรยากาศธรรมชาติของงานภูมิทัศน์ภายในอาคาร

4.3.2.5.ปัญหาของงานภูมิทัศน์ภายในอาคาร
1. มีการแบ่งที่ว่างเป็นลัดส่วนมากเกินไปจนขาดบรรยากาศโดยรวม และทำให้ทางสัญจร 

ซับซ้อน
2. คุณภาพนั้าภายในบ่อ'นาไม่ดี เป็นลีเขียวขุ่น
3. ระดับโดยรอบขอบบ่อไม่เรียบเสมอกัน ทำให้มีนํ้าล้นเพียงบางจุด
4. ขนาดของน้ําพุไม่สัมพันธ์กับบ่อนํ้า และมีการอุดตันของหัวนํ้าพุ
5. พลูทองยังมีขนาดเล็กเกินไปที่จะสร้างบรรยากาศได้ดี
6. กระบะต้นไม้เทียมทำให้ที่ว่างขาดคุณภาพ เพราะลัดส่วนมีขนาดเล็กไม่สัมพันธ์กับท่ีว่าง
7. โคมไฟประติมากรรมทำลายบรรยากาศธรรมชาติ และทำให้ที่ว่างดูเล็กลง และเกิดความ 

อึดอัด รำคาญทางลายตา
8. ชั้นบนของเอเทรื่ยมค่อนข้างมีด เมื่อเทียบกับบริเวณชั้น 1
9. โซฟา, เก้าอี้ไม่เพียงพอสำหรับผู้ใช้งานในช่วงเวลาที่มีผู้ใช้งานมาก
10. การจัดวางเครื่องเรือนไม่เอื้ออำนวยต่อการใช้งานของผู้ใช้งานที่มีจำนวนมาก และ 

หลากหลาย

4.3.3. การสัมภาษณ์
4.3.3.1 ■ เจ้าของโครงกา?หรือผู้ที่ทราบเรื่องนโยบาย

■  จุดประสงค์ของโครงการออกแบบงานภูมิทัศน์ภายในอาคาร
1. เพ่ือสร้างบรรยากาศอันร่มรื่นเป็นธรรมชาติให้กับผู้ใช้งาน ทำให้ที่ว่างสวยงามมากขึ้น และ 

ลดความแข็งกระด้างของอาคาร
2. ตอบสนองต่อแนวความคิดในการทำทั้งพื้นที่โรงแรมทั้งหมดให้มีบรรยากาศเปรียบเสมือน 

สวน
3. เป็นส่วนประกอบหนึ่งที่ต่อเนื่องจากงานภูมิทัศน์ภายนอกอาคาร

■  แนวความคิดของโครงการออกแบบงานภูมิทัศน์ภายในอาคาร 
แนวความคิดของโรงแรมรามาการ์เด้นลัคือการสร้างบรรยากาศในทุกๆที่ให้เปรียบเสมือน

สวนทั้งภายนอก, ภายในอาคาร, รวมไปถึงการต้ังช่ือห้องต่างๆ ดังนั้นนอกเหนือจากงานภูมิทัศน์ 
ภายนอกอาคารที่มืฃนาดใหญ่แล้ว งา'นภูมิทัศน์ภายในอาคารจำเป็นต้องตอบสนองต่อ
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แนวความคิดนี้เช่นกัน เพื่อสร้างบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติต่อเนื่องถึงภายในอาคาร และสร้าง 
ความประทับใจให้กับผู้ใช้งาน

■  ผลที่ได้รับจากงานภูมิทัศน์ภายในอาคาร
1. ผู้บริหารมีความพึงพอใจในการได้ทำตามแนวความคิดหลักของโรงแรม
2. ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในระดับเบื้องต้นเนื่องจากมีองค์ประกอบที่เป็นธรรมชาติช่วย 

สร้างบรรยากาศ แต่ความพึงพอใจระดับสูงขึ้นไปน้ันขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล
3. ลามารถมีส่วนช่วยในการดึงดูดให้ผู้ใช้งานหวนกลับมาใช้งานอีกในภายหลัง
4. ไม่มีผลกระทบต่อพนักงานที่ทำงานภายในอาคารเท่าใดนัก ขึ้นอยู่กับการให้ความสนใจ 

ของแต่ละบุคคล และความเคยชิน
5. เคยมีการเสริมรายได้ด้วยการเพาะต้นไม้ขายเป็นที่ระลึก แต่ด้วยผู้ใช้งานที่หวนกลับมาใช้ 

หลายครั้ง ทำให้ไม่สามารถขายต้นไม้ได้ตลอด จนต้องยกเลิกไป
■  การก่อสร้างโครงการออกแบบงานภูมิทัศน์ภายในอาคาร

การก่อสร้างภูมิทัศน์กายในอาคารใช้งบประมาณไม่มากนัก มีเพียงบ่อนํ้าเท่านั้นที่ต้อง 
เตริยมการก่อสร้างและใช้งบประมาณมากกว่าส่วนอื่นๆ

■  ปัญหาของโครงการออกแบบงานภูมิทัศน์ภายในอาคาร
1. บุคลากรที่ดูแลมีจำนวนน้อย (ดูแลงานภูมิทัศน์ภายในอาคาร 4 คน) ไม่สามารถจะ 

เพาะพันธุต้นไม้เพื่อนำมาใช้งานได้ทันความต้องการ
2. บางครั้งไม่สามารถดูแลรักษาองค์ประกอบต่างๆได้ตามกำหนด เนื่องจากมีผู้ใช้งานเป็น 

จำนวนมาก
■  การประเมินงานภูมิทัศน์ภายในอาคาร และความคิดเห็นเพิ่มเติม 

ถึงแม้ว่างานภูมิทัศน์กายในอาคารเป็นการก่อสร้างเพื่อให้บรรยากาศสนับสนุนส่วนอื่นๆ
ของอาคาร การใช้งานที่มีผลต่อผู้ใช้งานจริงๆจะเป็นส่วนของภูมิทัศ‘นภายนอกอาคารมากกว่าก็ 
ตาม งานภูมิทัศน์ภายในอาคารยังมีส่วนในการสร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้งาน และล่งผลถึง 
การหวนกลับมาใช้งานในภายหลัง

งานภูมิทัศ,น์กายในอาคารปัจจุบันถือได้ว่าบรรลุตามจุดประลงคํในการก่อสร้างตาม 
แนวความคิดเดิม, การสร้างบรรยากาศ, และการก่อสร้างเป็นส่วนต่อเนื่องของภูมิทัศน์ภายนอก 
อาคาร

ผู้ให้สัมภาษณ์ยังไม่พอใจกับงานภูมิทัศน์ภายในอาคารในปัจจุบันซึ่งมีการใช้ 
องค์ประกอบ และการสร้างบรรยากาศน้อยกว่าที่ควร เนื่องจากขาดจำนวนบุคลากรที่มากเพียงพอ 
ในการดูแลรักษา กอปรกับข้อจำกัดทางแนวความคิดในการออกแบบของสถาปนิกภายในหลังจาก 
การปรับปรุงเมื่อปีพ.ศ. 2547
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ในอนาคตงานภูมิทัศ'นภายในอาคาร มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน สังเกตใด'จากการ 
เติบโตของตลาดประ๓ ทผลิตภัณฑ์ตกแต่งสวน โดยเฉพาะสวนขนาดเล็ก หรือผลิตภัณฑ์ตกแต่ง 
อาคารสิ่งเหล่านี้น่าจะลงผลต่อการขยายตัวของงานภูมิทัศน์ภายในอาคารให้มากขึ้น

4.3.3.2. ผู้'ออกแบบ
■  ข้อมูลเบื้องต้น

บริษัท DSB จำภัด เป็นบริษัทที่รับงานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมเป็นหสัก โดยงานภูมิ 
ทัศน์ภายในอาคารจะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการออกแบบทั้งหมดที่ได้รับการว่าจ้าง ศ.เดชา บุญคํ้า 
มีประสบการณํในการทำงานภูมิทัศน์ภายในอาคารเป็นเวลาประมาณ 25 ปี

■  จุดประสงค์ของโครงการออกแบบงานภูมิทัศน์ภายในอาคาร
มิได้มีการกำหนดจุดประสงค์เพื่อการใข้งานภูมิทัศน์ภายในอาคารโดยตรง แต่เป็นเพียง 

ส่วนส่งเสริมการใช้งานอื่นๆภายในที่ว่างเพื่อให้โด้บรรยากาศ ซึ่งผู้ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 
เป็นผู้วางแนวความคิด

■  แนวความคิดของโครงการออกแบบงานภูมิทัศน์ภายในอาคาร
การวางแนวความคิดในการออกแบบงานภูมิทัศน์ภายในอาคารเป็นการดำเนินงานของ

สถาปนิกภายในบริษัท อะบาคัส จำกัด ศ.เดซา บุญคํ้า จะทำหน้าท่ีในส่วนท่ีเกี่ยวกับการใช้ต้นไม้ 
จริง โดยการเลือกชนิดพันธุเพื่อใช้ภายในอาคาร จากหนังสือ และประสบการณ์การทำงาน

การออกแบบงานภูมิทัศน์ภายในอาคารควรคำนึงถึงปัจจัยต่างๆที่ตามมากับการใช้ 
องค์ประกอบท่ีเป็นต้นไม้จริงได้แก่ การกำหนดขนาดการเปิดช่องแสงให้สัมพันธ์กับความอยู่รอด 
ของต้นไม้และค่าไฟฟ้าสำหรับระบบแลงสว่างและเครื่องปรับอากาศ, การรดนํ้าต้นไม้ และ 
ความชื้นที่เกิดขึ้นภายในอาคาร, ไม่สามารถใช้ยาฆ่าแมลงภายในอาคารได้, ระบบการรับน้ําหนัก 
ของโครงสร้าง ถ้างานภูมิทัศน์ภายในอาคารสร้างโดยถ่ายนํ้าหนักลงดินตังเช่นบริเวณสระว่ายนํ้า 
จองโรงแรมรามาการ์เด้นสัจะมีอัตราการทรุดตัวไม่เท่ากับอาคาร, การบำรุงรักษา, และการปรับ 
สภาพของต้นไม้ก่อนนำเข้ามาปลูกภายในอาคาร

■  ผลที่ได้รับจากงานภูมิทัศน์ภายในอาคาร
งานภูมิทัศน์ภายในอาคารต้องคำนึงถึงการลงทุนในการก่อสร้าง และค่าใช้จ่ายในการดูแล 

รักษา จึงต้องมีผลตอบแทนจากงานภูมิทัศน์ภายในอาคาร ได้แก่ ความพอใจของเจ้าของโครงการ 
เป็นผลตอบแทนทางจิตใจ และภายในอาคารมีบรรยากาศที่ดี ผู้ใช้งานมีความพอใจ นำมาซ่ึง 
รายได้ของโครงการ
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■  การก่อสร้างโครงการออกแบบงานภูมิทัศน์ภายในอาคาร
การก่อสร้างภูมิทัศน์ภายในอาคารโรงแรมรามาการ์เด้นสํ’ มีความเร่งรีบในการทำงาน 

เนื่องจากต้องเปิดบริการให้ทันกำหนดฤดูกาลการท่องเที่ยว ถึงกระนั้นภายหลังการก่อลร้างก็ไม่ได้ 
มีการปรับเปลี่ยนจากการออกแบบเดิมมากนัก มีการปรับเปลี่ยนเพียงรายละเอียดเล็กน้อย

■  ปัญหาของโครงการออกแบบงานภูมิทัศน์ภายในอาคาร
1. มีระยะเวลาในการก่อสร้างจำกัด
2. มีปัญหาความขัดแย้งด้านการประสานงานของส่วนต่างๆระหว่างการก่อสร้าง
3. ผู้ใช้งานหิ้งเศษขยะลงในกระถางต้นไม้

■  การประเมินงา'แภูมิทัศน์ภายในอาคาร และความคิดเห็นเพิ่มเติม 
ผู้ออกแบบมีความคิดเห็นว่าการก่อสร้างภูมิทัศน์ภายในอาคารเป็นส่วนหนึ่งของการ

ยกระดับอาคารให้มีความหรูหรามากขึ้น แต่การก่อสร้างภูมิทัศน์ภายในอาคารจึงเป็นการสร้าง 
ความได้เปรียบในแง่ของการดึงดูดผู้ใช้งานเพียงส่วนหนึ่ง ทั้งนี้การดึงดูดผู้ใช้งานต้องพิจารณาถึง 
องค์ประกอบอื่นๆของอาคารด้วย มิใช่งานภูมิทัศน์ภายในอาคารเท่านั้น

ข้อดีช้อเลียของงานภูมิทัศน์กายในอาคารคือ ลามารถสร้างบรรยากาศให้น่าอยู่, มีระดับ, 
ดึงดูดผู้ใช้งานให้เข้ามาใช้งานได้มากขึ้น แต่จะต้องจ่ายค่าดูแลรักษารวมถึงการลงทุนเริ่มแรก 
มากกว่าอาคารหี่ไม่มีงานภูมิทัศน์ภายในอาคาร

ผู้ออกแบบมีความคิดเห็นว่างานภูมิทัศน์ภายในอาคารน่าจะมีมากขึ้นในอนาคต เนื่องจาก 
พ้ืนที่ในเมืองมีน้อย ทำให้คนมีความอยากใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้น ผู้ออกแบบไม่ได้มองว่างานภูมิ 
ทัศน์ภายในอาคารเกี่ยวข้องกับกระแลความนิยมตามช่วงเวลา

4.3.3.3.ผู้ออกแบบต่อเติม
■  ปัญหาซองโครงการออกแบบงานภูมิทัศน์ภายในอาคารหลังจากการ 

ปรับปรุงแล้ว
1. ฤดูร้อนแสงแดดส่องเข้ามาภายในเอเทริ่ยมด้านทิศตะวันตกค่อนข้างมาก เนื่องจากการ 

ปรับปรุงเอากันสาดออก
2. พลูด่างต้องการการดูแลรักษามาก แต่ไม่สามารถรื้อถอนได้เพราะจะเลียบรรยากาศของเอ 

เทร่ียม
■  การประเมินงานภูมิทัศน์ภายในอาคาร และความคิดเห็นเพิ่มเติม 

ผู้ออกแบบปรับปรุงมีความพอใจในงานภูมิทัศน์ภายในอาคารส่วนห่ีได้ปรับปรุงแล้ว
เนื่องจากลามารถใช้งานได้ดี, รูปแบบทันสมัย มีความใหม่, และช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้มากขึ้น 

ผู้ออกแบบให้ความเห็นว่างานภูมิทัศน์ภายในอาคารควรจะกระจายให้ทั้วถึงทุกๆพื้นที่ 
ภายในโรงแรม แต่ด้วยงบประมาณ และการดูแลรักษา โรงแรมส่วนมากจึงเลือกก่อสร้างงานภูมิ
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ทัศน์ภายในอาคารบริเวณเอเทรี่ยมซึ่งเป็นส่วนต้อนรับผู้!,ช้งานจำนวนมาก ซ่ึงเป็นท่ีท่ีให้ผลลัพธ์ 
จากการก่อสร้างงานภูมิทัศน์ภายในอาคารมากที่สุด

แนวทางความเหมาะสมของรูปแบบงานภูมิทัศน์ภายในอาคารไม่สามารถบอกได้ซัดเจน 
ตายตัว เนอยู่กับยุคสมัย และบริบทของอาคารแต่ละแห่ง

งานภูมิทัศน์ภายในอาคารในอนาคตมีแนวโน้มไม่ซัดเจน ผู้ออกแบบกล่าวว่าปัจจุบัน 
จำนวนงานมิได้เพิ่มขึ้นหรือลดลงจากอดีตมากนัก ขึ้นอยู่กับลังหวะ และโอกาสในการได้งาน อีกท้ัง 
งานภูมิทัศน์กายในอาคารปัจจุบันยังต้องการการดูแลรักษาค่อนข้างมาก ทำให้มีราคาสูง อาจไม่ 
เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน 

4.3 .3A  ผู้ดูแลรักษา
■  โครงสร้างการดูแลรักษา

การดูแลรักษาใช้พนักงานของโรงแรมท้ังหมด โดยแบ่งเป็น 3 แผนกท่ีเก่ียวข้อง
1. แผนกช่าง มีหน้าท่ีดูแลเกี่ยวกับองค์ประกอบที่ไม่ใช่องค์ประกอบทางธรรมชาติ และ 

ต้องการการดูแลรักษา เช่น บ่อน้ํา
2. แผนกที่ดูแลเกี่ยวกับต้นไม้โดยเฉพาะ มีพนักงานดูแลภายในอาคาร 1 คน และพนักงานใน 

เรือนเพาะชำทำหน้าที่เพาะขยายอีก 3 คน (เฉพาะงานภูมิทัศน์ภายในอาคาร)
3. แผนกที่ดูแลทำความสะอาดทั่วไป

การดูแลรักษา ใช้พนักงาน 1 คนในการตรวจความเรียบร้อยกระทำเป็นประจำทุกวัน 
ตั้งแต่เวลา 8.00น. ถึง 16.00U ส่วนการเปลี่ยนย้าย หรือบำรุงรักษาต่างๆไม่จำกัดเวลาที่แน่นอน 
ใช้ช่วงเวลาลังหวะที่ไม่มีผู้ใช้งานจึงดำเนินการบำรุงรักษาเป็นส่วนๆ ที่มีความเสียหาย หรือเล่ือม 
โทรม

เลันทางการดูแลรักษา ใช้ลิฟต์พนักงานทางด้านหลังในการขนส่งองค์ประกอบต่างๆที่ต้อง 
บำรุงรักษา โดยทางผู้ดูแลรักษาต้นไม้จะมีรถเข็น 1 คันพร้อมอุปกรณ์การดูแลรักษาขนาดเล็ก 
แผนกช่างจะมีรถกระเช้าขนาดเล็ก 1 คัน ไม่มีอุปกรณ์พิเศษใดๆ อุปกรณ์ในการดูแลรักษาต้นไม้ 
ท้ังหมดจะถูกเก็บไว้ท่ีเรือนเพาะชำ และอุปกรณ์สำหรับแผนกช่างจะมีห้องเก็บแยกต่างหากภายใน 
ตัวอาคารเดียวกัน

■  ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษางานภูมิทัศน์กายในอาคารของโรงแรมรามาการ์เด้นลัใช้ 

งบประมาณเฉลี่ยปีละ 1 ล้านบาทเศษ (รวมทั้งภูมิทัศน์ภายใน และภูมิทัศน์ภายนอกอาคาร) ผู้ให้ 
สัมภาษณ์ถือว่าเป็นจำนวนเงินที่ไม่มาก เนื่องจากทางโรงแรมไม่มีการจ้างบริษัทภายนอก และมี 
เรือนเพาะชำสำหรับเพาะต้นไม้ชนิดต่างๆเอาไว้ใช้เอง ค่าดูแลรักษาที่ต้องใช้จ่ายคือค่าดิน และ{เย 
เป็นส่วนมาก
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■  องค์ประกอบโนการดูแลรักษางานภูมิทัศน์กายในอาคาร 
ต้นไม้จริง ต้นไม้กลางแจ้งทุกชนิดสามารถนำมาใช้ภายในอาคารได้ แต่อยู่ได้แค่เพียง 
ระยะหน่ึง โดยทั่วไปโรงแรมรามาการ์เด้นสัจะเปล่ียนต้นไม้ทุกๆ 15 วัน ด้วยระยะเวลา 
เท่านี้ทำให้สามารถนำต้นไม้กลางแจ้งทั่วไปมาใช้งานได้

แสงประดิษฐ์มีผลดีต่อต้นไม้บ้าง แต่ไม่ใช่ปัจจัยที่จะต้องคำนึงถึง ถึงแม้ว่าไม่มีแสง 
ประดิษฐ์ต้นไม้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้

การใส่ปุยไม่บ่อยนัก ประมาณเดือนละครั้ง โดยใช้ปุยเคมีผสมปุยหมักเป็นสูตรนํ้า ใช้ 
เพ่ือต้องการเร่งใบพลูทอง

ต้นพลูทองที่ปลูกใส่กระถางห้อยลงมาโดยรอบระเบียงทางเดิน จะต้องมีพนักงาน 
ตรวจดูความเริยบร้อยทุกวัน ทั้งความเริยบร้อยของนํ้าที่หล่อเลี้ยงในกระถาง และความ 
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากผู้ใช้งาน หากต้นไม้จำเป็นต้องบำรุงรักษาต้องขนย้ายใส่รถเข็น 
ลงมาด้านล่างทางลิฟต์พนักงาน และนำมายังเรือนเพาะชำเพื่อดำเนินการต่อไป ส่วน 
บริเวณที่ว่างต้องนำต้นไม้ที่สำรองจากส่วนอื่นเข้ามาแทนที่โดยทันที

ต้นไม้ที่อยู่ภายในอาคารเมื่อจำเป็นต้องนำออกไปพักฟันด้านนอก จำเป็นต้องมีเรือน 
เพาะชำสำหรับพักฟันโดยเฉพาะ ถ้านำออกมาพักฟันกลางแจ้งต้นไม้จะปรับตัวไม่ทัน ใบ 
จะไหม้ และตายในที่สุด
ต้นไม้เทียม ไม่ได้ดูแลเป็นพิเศษ เนื่องจากสถานที่ติดตั้งทำให้การดูแลเข้าถึงได้ยาก และมี 
ผู้ใช้งานเกือบตลอดเวลาทำให้ดูแลรักษาลำบาก 
m

(ว ปอนํ้า ดูแลคุณภาพของนํ้าด้วยการใช้สารเคมี (ไม่ใช้คลอรืน เนื่องจากมีกลี่น 
เหม็น)ทำความสะอาดประมาณปีละ 2 ครั้งเนื่องจากบ่อนี้ามีบ่อกรอง ทำ'ให้ไม่ 
ต้องทำความสะอาดบ่อบ่อยครั้ง

o  นํ้าพุ ล้างทำความสะอาดหัวนํ้าพุเมื่อมีลิ่งอุดตัน สังเกตโดยใช้การตรวจความ 
รืยบร้อยทุกวัน

เครื่องเรือน ทำการเช็ดทำความละอาด และตรวจสอบความเรืยบร้อยทุกวัน โดยแผนก 
แม่บ้าน
องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม

o  ราวระเบียง เช็ดทำความสะอาดทุกวันโดยแผนกแม่บ้าน 
๐  โคมไฟ ทำความสะอาดปีละครั้ง ต้องใช้เครื่องมือพิเศษมีลักษณะเป็นท่อ PVC

ยาวเพื่อเปลี่ยนหลอดไฟ



167

o  ช่องแสงธรรมชาติ ช่องแสงธรรมชาติด้านบนทำความสะอาดปีละครั้ง ประมาณ 5 
ปีควรจะเปลี่ยนครั้งหนึ่งเนื่องจากไฟเบอร์กลาลจะมีสีหม่นและทึบแสง แต่ 
นับตั้งแต่โรงแรมรามาการ์เด้นสํเปิดทำการ มีการเปลี่ยนช่องแลงธรรมชาติ 
ด้านบนเพียง 2 คร้ัง ส่วนหน้าต่าง ทำความสะอาดปีละครั้ง

- ประติมากรรม
๐  แท่งหินน้ําล้น ล้างทำความสะอาดพร้อมบ่อนํ้า ประมาณปีละ 2 คร้ัง

■  ปัญหาของโครงการออกแบบงานภูมิท้ศน์ภายในอาคาร
1. ต้องใช้บุคลากรมากในการดูแลรักษา
2. ประลบปัญหาเกี่ยวกับศัตรูพีซกับต้นพลูทองที่ไม่มีการเปลี่ยนย้าย และภายในอาคารไม่ 

สามารถใช้สารเคมีใดๆได้
3. ผู้ใช้งานทำลาย และทิ้งขยะลงในกระถางต้นไม้
4. มีความชื้นจากบ่อนํ้า ทำให้เสียค่าไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศมากขึ้น

■  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ
1. การออกแบบต้องมีความเหมาะสม และยอมรับได้ทั้งในแง่ของความสวยงาม และแง่ของ 

การดูแลรักษา
2. พยายามใช้ต้นไม้หมุนเวียนให้สามารถใช้ได้ทุกช่วงอายุของต้นไม้ อาทิ หมากนวลแรก 

เพาะจากเมล็ดใช้ประดับบนผนังกั้นร้านกาแฟ พอเจริญเติบโตขึ้นมาอีกระดับหนึ่งก็นำใส่ 
กระถางจัดตามงานต่างๆ หรอประดับตามทางเดิน และระยะสุดท้ายเมื่อหมากนวล 
เจริญเติบโตมากขึ้นก็นำปลูกลงดินภายนอกอาคารหรือบริจาคตามโรงเรืยนต่างๆต่อไป

3. การดูแลรักษาต้องไม่ใช้สารเคมีใดๆภายในอาคาร อาทิ ยาฆ่าแมลง, เครื่องฉีดพ่นต่างๆ, 
สารเคมีที่ส่งกลิ่น เป็นต้น

4. ไม่ใช้ต้นไม้มีหนาม หรือมีส่วนท่ีจะก่อให้เกิดอันตรายใดๆต่อผู้ใช้งานได้ ภายในอาคาร
5. ไม่ใช้ต้นไม้หรือองค์ประกอบท่ีส่งกล่ินใดๆ ภายในอาคาร เพราะผู้ใช้งานอาจมีความชอบ 

กล่ินหอมของต้นไม้ท่ีแตกต่างกัน
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4.4 กรณีคิกษาอาคา?โรงแรมวิ'นเซอเ สวิทส์
4.4.1. การรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น

4.4.1.1. ข้อมูลเบื้องต้น
สถานท่ี: โรงแรมวินเชอร์สวีทสั8-10 ซอยสุขุมวิท 18-20 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
เจ้าของโครงการ: บริษัท วินเซอร์โฮเต็ลจำกัด
ผู้ให้สัมภาษณ์: คุณบุญเสริม พันธุวิเศษ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมซ่อมบำรุง โรงแรมวินเชอ?สวีทสัใน 
ฟวนนโยบาย และการดูแลรักษา ไม่ลามารถสัมภาษณ์ผู้ออกแบบได้

4.4.1.2. ประวิตความเป็นมาของโครงการออกแบบงานภูมิทัศน์ภายในอาคาร 
โรงแรมวินเซอ?สวีทสั เรี่มเปิดดำเนินการประมาณช่วงปีพ.ศ. 2538 อาคารมีความสูง 34

ชั้นจำนวนห้องพัก4 6 0 ห้องตั้งอยู่บนพื้นท่ีขนาด 6 ไร่ ไม่มีสาขาอ่ืนหรือโรงแรมอ่ืนๆในเครอ ภูมิ 
ทัศน์ภายในอาคารบริเวณเอเทรี่ยมผ่านการปรับปรุงมาแล้วทั้งลิ้น 2 คร้ัง ปัจจุบันกำลังจะ 
ดำเนินการปรับปรุงใหม่

■  สาเหตุในการปรับปรุง
1. ต้องการเปลี่ยนบรรยากาศใหม่ ให้ผู้ใซ้งานที่หวนกลับมาใช้งานได้เสึกถึงความแตกต่าง 

ของบรรยากาศ
2. ต้องการดึงดูดผู้ใช้งานมากขึ้นทั้งผู้ใซ้งานใหม่ และผู้ใช้งานเดิมให้หวนกลับมาอีกใน 

ภายหลัง
■  รายการปรับปรุง

1. ทำสีองค์ประกอบต่างๆในงานภูมิทัศน์ภายในอาคารใหม่
2. เพ่ิมต้นไม้จริง
3. เพ่ิมองค์ประกอบทางศิลปกรรมที่ใช้ในการตกแต่ง
4. เปลี่ยนเครี่องเรือนใหม่ พยายามใช้วัสดุที่นำมาจากธรรมชาติให้น้อยลง เช่น ยกเลิกการใช้ 

เก้าอี้หวาย เป็นต้น เนื่องจากผู้ใช้งานบางกลุ่มมีแนวความคิดในเซิงอนุรักษ์ธรรมชาติ
■  ผลท่ีได้รับหลังการปรับปรุง

1. เป็นการปรับปรุงบรรยากาศใหม่ไม่มีการปรับเปลี่ยนการใช้งานแต่อย่างใด
2. ผู้ให้สัมภาษณ์บังไม่พอใจกับรูปแบบการปรับปรุงครั้งที่ผ่านๆมา แต่ไม่มีปัญหาจากการใช้ 

งานแต่อย่างใด
การปรับปรุงท้ัง 2 ครั้งที่ผ่านมาเป็นการปรับปรุงให้มีบรรยากาศใหม่ที่แตกต่างออกไปบ้าง 

แต่ในการปรับปรุงใหม่ที่กำลังดำเนินการ จะเป็นการปรับปรุงครั้งใหญ่ที่จะเปลี่ยนแปลงบรรยากาศ
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ของเอเทรี่ยมไปอีกรูปแบบหนึ่งซ่ึงจะมีองค์ประกอบทางธรรมชาติลดลง ด้วยเหตุผลที่ต้องการ 
ความทันสมัยมากขึ้น

4.4.1.3.บริบทโดยรอบซองโครงการออกแบบงานภูมิทัศน์ภายในอาคาร

โรงแรมวินเซอร์สวีทลั ต้ังอยู่ระหว่างซอยสุขุมวิท 18 และสุขุมวิท 20 สามารถเข้าถึงได้โดย 
รถส่วนตัว, รถประจำทาง, และรถไฟฟ้า โดยจะมีรถดู้ของโรงแรมรับส่งจากสถานีรถไฟฟ้าพร้อม 
พงษ์

โรงแรมวินเชอร์สวีทลั ตั้งอยู่ในบริเวณย่านธุรกิจและการค้าที่มีอาคารหนาแน่น และมีการ 
แข่งขันรองอาคารประเภทโรงแรมสูง เฉพาะในบริเวณซอยสุขุมวิท 18 และสุขุมวิท 20 น้ันมีโรงแรม 
เปิดบริการถึง 8 แห่ง บริบทโดยรอบของโรงแรมเป็นอาคารพาณิชย์4 ซั้นลลับกับอาคารสูง ไม่มี 
พ้ืนท่ีสีเขียวโดยรอบ บริเวณพื้นที่สีเขียวที่ใกล้ที่สุดคืออุทยานเบญจสิริซึ่งต้องเดินทางเป็นระยะทาง 
ประมาณ 700 เมตร (ภาพท่ี 4-97)



4.4.1.4. บริบทชองโครงการออกแบบงานภูมิทัศน์ภายในอาคาร"HT

ซอยสุขุม'รท 18 ซอยรุขุนวิท

พื้นที่เช่าขายของ

รานอาหาร

ลานอเนกประสงค์/จอดรถใต้ดิน

„ รุ : f:ช่ค์;±~'ü' ^

ภาพ ท ี่ 4 -9 8  แสดงการใช ้พ ื้นท ี่ภ ายในโรงแรมว ิน เซอร ์สว ีทส ์

ภาพท ี่ 4 -9 9  แสดงบรรยากาศงานภ ูม ิท ัศน ์ภ ายในโรงแรมว ิน เชอร ์สว ีทส ์
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งานภูมิทัศน์ภายในอาคารโรงแรมวินเซอร์ สวีทส์’ ตั้งอยู่บริเวณเอเทรี่ยมด้านหน้าของ 
โรงแรมติดกับซอยสุขุมวิท 20 เป็นที่ว่างแห่งแรกในการเข้าถึงจากภายนอกอาคาร ประกอบด้วย 
ส่วนพักคอย และร้านกาแฟ, ส่วนประชาสัมพันธ์, และส่วนบริการอินเตอร์เน็ต (ภาพที่ 4-100)

* * 0  /

'ENT^ANŒ. rOKCV L A

ภาพท ี่ 4 -1 0 0  แสดงผ ังงานภ ูม ิท ัศน ์กายในอาคารโรงแรมว ิน เซอร ์สว ีท ล ์

ภาพท ี่ 4 -1 01  แสดงภาพต ัดอาคาร 'โรงแรม 'ว ิน เ'ซอร ์สว ีทส ์
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บรีเวณเอเทรียมส่วนทีมีงานภูมิทัศน์กายในอาคาร ก่อสร้างขึ้นพร้อมกับตัวอาคารโรงแรม 
วินเซอร์สวีทสํ’ มีลักษณะการก่อสร้างฝ็าเพดานสูงประมาณ12 เมตร(ภาพที่ 4-101) ขนาดเอเฑ่รี่ 
ยมกว้าง 25.2 เมตร ยาว 39 เมตร รวมพืนที่ประมาณ 983 ตารางเมตร ประมาณร้อยละ 30 รอง 
พืนที่ใช้งาน 1 ชั้น (ภาพที่ 4-98) มีซ่องแลงรับแลงธรรมชาติขนาดใหญ่ด้านบนเป็นโครงสร้าง 
หลังคาทรงปันหยาติดตังกระจกใส กัดลงมาเป็นโครงสร้างคานลานกันเป็นซ่องสี่เหลี่ยม (ภาพที่ 4- 
99) ผนังด้านร้างเป็นกระจกใสโดยรอบยกเว้นผนังด้านทิศตะวันตกที่อยู่ติดกับตัวโรงแรม

ภาพท ี่ 4 -1 0 2  แสดงร ูปด ้านเหน ือ งานภ ูม ิท ัศน ์ภายในอาคารโรงแรมว ิน เชอ f  ลว ีทส ์

ภาพ ท ี่ 4 -1 0 3  แสดงร ูปด ้านใต ้ งานภ ูม ิท ัศ !!ภ ายใน อาคารโรงแรมาน เซอ f  สว ีทส ์
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เอเทรี่ยมถูกล้อมรอบด้วยที่ว่างภายนอกอาคารถึง 3  ด้านทำให้แสงธรรมชาติสามารถส่อง 
ผ่านเข้ามาภายในอาคารได้อย่างเต็มที่ ด้านทิศเหนือของเอเทรี่ยมติดกับลานจอดรถและทางลงที่ 
จอดรถใต้ดินหรอในบางครั้งทางโรงแรมได้ใช้เป็นลานกิจกรรมของเทศกาล เซ ่นลานเบ ียร์ เป็นต้น 
(ภาพที่ 4 - 1 0 2 )  ด้านทิศใต้ของเอเทรี่ยมบริเวณส่วนบริการอินเทอร์ณ็ตเป็นทางเดินภายนอกอาคาร 
เชื่อมกับอาคาร'ของ'โรงแรม'วินเ1ซอร์ส'วีทส์อีกอาคารหนึ่ง มีการประดับตกแต่งด้วยองค์ประกอบ 
ต่างๆ รวมถึงบ่อนํ้า และนํ้าพุ (ภาพที่ 4 - 1 0 3 )  ด้านทิศตะวันออกของเอเทรี่ยมเป็นส่วนจอดรถรับส่ง 
ผู้ใช้งานโรงแรม และเป็นทางเข้าหลักด้านหน้าของโรงแรมวินเชอร์ ลวีทสํ’ด้วย (ภาพท ี่4 - 1 0 4 )  ด้าน 
ทิศตะวันตกของเอเทรี่ยมติดกับตัวอาคารของโรงแรมทำให้ด้านนี้เป็นด้านเดียวที่ไม่สามารถรับแสง 
สว่างตามธรรมชาติได้ (ภาพที่ 4 - 1 0 5 )  และส่วนกลางของเอเทรี่ยมเป็นส่วนของร้านกาแฟ
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การเร้าถึงเอเท่รี่ยมสามารถเข้าถึงได้ทั้ง 4 ทาง โดยทางทิศตะวันออกเป็นทางเร้าหลักของ 
โรงแรม ด้านทิศเหนือและทิศใต้สามารถเร้าถึงได้จากภายนอกอาคารเช่นกันแต่มิใช่ทางเร้าหลักที่ 
มีผู้ไร้งานมาก และทางทิศตะวันตกเป็นทางที่ต้องเดินผ่านอาคารของโรงแรมจากซอยสุขุมวิท 18 
ก่อนจึงจะเร้าถึงเอเทรี่ยมได้

การใช้ที่ว่างที่มีความสูงมาก และห้องประซาลัมพันธ์ที่มีหลังคาสามารถขึ้นไปใช้งานได้ 
ข้างบนได้ และผนังกระจกโดยรอบทำให้เกิดบรรยากาศที่กว้าง และโล่งรู้สึกเชื่อมโยงถึงที่ว่าง 
ภายนอกอาคารได้ดี ขาดเพียงมุมมองภายนอกที่ไม่มีพื้นที่ลีเขียว ทำให้บรรยากาศทั้งหมดถูก 
จำกัดอยู่แต่ภายในเอเทรี่ยมของโรงแรม

การใช้วัสดุภายในเอเทรี่ยมมีองค์ประกอบต่างๆที่แสดงถึงความเป็นธรรมชาติ แต่วัสดุที่ใช้ 
ก่อสร้างพื้น ผนัง และผ่าเพดานของโรงแรมยังไม่สามารถสร้างบรรยากาศที่ต่อเนื่องออกจาก 
องค์ประกอบที่สร้างเลียนแบบธรรมชาติได้ กล่าวคือ โรงแรมวินเชอร์ ลวีทลัใช้วัสดุหินแกรนิตผิว 
เรียบในการปูพื้น และกรุผนัง ล่วนผ่าเพดานใช้การฉาบเรียบทาสีขาว ดังนั้นบรรยากาศธรรมชาติ 
จึงไม่สามารถล่งผลกระทบครอบคลุมบรรยากาศทั้งหมดของเอเทรี่ยมได้สมบูรณ์

4.4.2. การสังเกต และการว ิเคราะห ์

ภ า พ ท ี่4 -1 0 6  แสดงประ๓ m เละจำนวนผ ู้ใช ้งาน งาน ภ ูม ิท ัศน ์ภ าย ใน อาคารโรงแรม ว ิน เชอร ์ส ว ีท ส ์ว ัน ธรรม ดา

เวลา 12 .00น . -  13 .00น .

สีแดง - ผู้ใช้งานประ๓ ทครอบครัว, สีนํ้าเงิน = แลดงผู้ใช้งานประนาทผู้ใหญ่ (วัยทำงาน), และสีเหลือง = แสดงเจ้าหน้าที่ของ
โรงแรมวินพอร์ลวิทส์

■  วันธรรมดา 12.00น. -  13.00น.
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■  วันธรรมดา 18.00น. -  19.00น,
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ภาพ ท ี่ 4 -1 0 7  แสดงประ๓ ทและจำนวนผ ู้ใช ้งาน  งานภ ูม ิท ัศน ์ภ ายในอาคารโรงแรม ว ิน เชอร ์ล ว ีทส ์ว ันธรรมดา

เวลา 18 .00น . -  19 .00น .

สีแดง = ผู้ใซ้งานประเภทครอบครัว, สีนํ้าเงิน = แสดงผู้ใช้งานประเภทผู้ใหญ่ (วัยทำงาน), และสีเหลือง = แสดงเจ้าหน้าที่ของ 
โรงแรมวินเซอf  ลวีทสิ’

■  วันเสาร์-อาทิตย์ 12.00น. -  13.00น.
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ภ า พ ท ี่4 -1 0 8  แสดงประ๓ ทและจำนวนผ ู้ใช ้งาน  งาน ภ ูม ิท ัศน ์ภ ายใน อาคารโรงแรม ว ิน เซอร ์ส ว ีท ส ์ว ัน เสาร-

อ าท ิต ย ์ เวลา 12 .00U . -  13 .00น .

สีแดง = ผู้ใช้งานประเภทครอบครัว, สีนํ้าเงิน = แสดงผู้ใช้งานประเภทผู้ใหญ่ (วัยทำงาน), และสิเหลือง = แสดงเจ้าหน้าที่ของ 
โรงแรมวินเซอร์ ลวีทสิ’

■  ว ัน เส าร ์-อ าท ิต ย ์18.00น.-19.00น.
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ภาพที 4-109 แสดงประเภทและจำนวนผู้ใช้งานงานภูมิทัศน์ภายในอาคารใรงแรมวินเชอร์สวีทส์วันเสาร์-
อาทิตย์ เวลา 18.0014. -  19.00U.

สีแดง = ผู้ใช้งานประ๓ ทครอบครัว, สี'นาเงิน = แสดงผู้ใช้งานประเภทผูใ้หญ ่ (วัยทำงาน), และสีเหลือง = แสดงเจ้าหนา้ที่ของ 
โรงแรมวินเซอร์สวีทส์'

4.4.2.1 ■ จำนวน และประเภทผู้ที่มาH งาน
ผู้ใช้งานงานภูมิทัศน์ภายในโรงแรมวินเซอ?สวีทสัแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ ครอบครัว, และ 

ผู้ใหญ่ (วัยทำงาน)
ผู้ใช้งานภูมิทัศน์ภายในอาคารโรงแรมวินเซอ? สวีทสัระหว่างวันธรรมดา และวันเสาร- 

อาทิตยํไม่มีความแตกต่างกันมากนัก ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาการเข้าพักของคณะผู้ใช้งานที่มากับบริษัท 
นำเที่ยว และการจัดงานสัมมนาที่จะพบผู้ใช้งานมากขึ้นในช่วงวันเสา?-อาทิตย์เวลากลางวัน 

งา1พามิทัศน์ภายในอาคารโรงแรมวินเซอ? ลวีทสั มีผู้'ใช้งานประเภทผู้ใหญ่มากที่ลุด 
เนื่องจากมางานสัมมนา และเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าพักภายในโรงแรม

เจ้าหน้าท่ีของโรงแรมวินเซอ? ลวีทส์อยู่ประจำตำแหน่งตามหน้าที่ของแต่ละคน ไม่พบ 
เจ้าหน้าที่เดินตรวจตรางานภูมิทัศน์ภายในอาคารในช่วงเวลาการสังเกต

4.4.2.2.ตำแหน่งของผู้ใช้งาน
ผู้ใช้งานกระจายตัวไปตามที่ต่างๆของเอเทรี่ยม และไม่มีท่าทีช่ืนซมในงานภูมิทัศน์ภายใน 

อาคาร เนื่องจากไม่มีจุดเด่นดึงดูดความสนใจของผู้ใช้งาน งานภูมิทัศน์ภายในอาคารโรงแรมวิน 
เชอ? สวีทสั เป็นการสร้างบรรยากาศภายในเอเทรี่ยมเลียนแบบธรรมชาติเท่านั้น อย่างไรก็ตาม 
ส่วนท่ีผู้ใช้งานสามารถใช้ได้เป็นเวลานาน และมีผู้ใช้งานตลอดทุกช่วงเวลาคือ ร้านกาแฟ และส่วน 
บริการอินเทอ?เนํต
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4.4.2.3. กิจกรรมชองผู้ใช้งาน
ผู้ใซ้งานใช้งานภูมิทัศน์กายในอาคารเพื่อเป็นพื้นที่พกผ่อนหย่อนใจ และน่ังพักคอย 
ผู้ใซ้งานรับประทานอาหารว่าง หรือกาแฟในส่วนท่ีโรงแรมจัดไว้ให้ 
ผู้ใช้งานใช้บริการอินเทอร์เน็ต
ผู้ใช้งานติดต่อประชาสัมพันธ์ และงานเลื่อนย้ายสัมภาระ

4.4.2.4. องค์ประกอบชองงานภูมิทัศน์ภายในอาคาร 
ต้นไม้จริง

๐  เดหลี_ใช้เป็นพืชคลุมดินบริเวณรอบบ่อนํ้า เป็นชนิดพันธ์ท่ีใซ้มากท่ีลุด เป็นการ 
ปลูกลงดิน จึงเป็นการช่วยเพิ่มบรรยากาศให้เอเทรี่ยมของโรงแรมได้ แต่ด้วยลีของ 
ดอกที่เป็นลีขาว เปรียบเทียบกับการใช้ลีภายในเอเทรี่ยมที่เป็นลีขาวเซ่นกัน ทำให้ 
ดอกของเดหลไี ม ่โดดเด่นเท่าที่ควร (ภาพที่ 4 - 1 1 0 )  การติดตั้งเป็นการปลูกลงดิน 
ถาวร มีการเปลี่ยนย้ายบ้างตามสภาพของต้นไม้ (ภาพท่ี 4 - 1 1 1 )

ภ า พ ท ี4 -1 1 0  แสดงการใช ้ต ้น เดห ล ีงานภ ูม ิท ัศน ์ภายใน อาคารโรงแรมว ิน เซอร ์สว ีท ส ์
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ภาพท ี่ 4 -1 11  แสดงการปล ูกเดหล ีลงด ิน  งานภ ูม ิท ัศนกาย 'ในอาคาร'โรงแรม 'ว ิน เ'ซอร ์สว ีทส ์

o  เขียวหมื่นปีใช้เป็นพืชคลุมดินชนิดรองปลูกเสริมกับเดหลี เน้นผลของใบท่ีมี
ลวดลายแทน ใช้ในปริมาณน้อย เป็นการปลูกลงดิน ยกเว้นในส่วนบ่อน้ําด้านในท่ี 
เลี้ยงปลาคาร์ปจะเป็นการปลูกใส่กระถางที่สามารถเปลี่ยนย้ายได้ เนึ่องมาจาก 
แสงลว่างที่ได้รับมีปริมาณน้อยกว่าด้านหน้า 

o  พลูทอง ปลูกแซมกับเดหลี และเขียวหม่ืนปี เน้นลีของใบที่อ่อนกว่าทำให้มีความ 
เปรยบต่างของลีเขียวของใบไม้ แต่มิได้เน้นในจุดเด่นที่สำคัญของเอเทรี่ยม (ภาพ 
ท ี่4-112)ใช้ในปริมาณน้อย เป็นการปลูกลงดิน

ภาพ ท ี่ 4 -1 1 2  แสดงการใช ้พล ูทอง งานภ ูม ิท ัศน ์ภ ายในอาคารโรงแรม ว ิน เซอร ์สว ีท ส ์
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o  วงดัเทิเร์น ปลูกแซมในพื้นที่รอบปอนํ้าบริเวณท่ีไม่สามารถปลูกไม้ต้นใหญ่ขนาดเด 
หลีได้ เป็นการปลูกลงดิน ต้นไม้ไม่อยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์นัก มีอาการใบแห้งเป็น 
บางส่วน(ภาพที่4-113)

ภาพ ท ี่ 4 -1 1 3  แสดงการใช้ต ้นไม ้วงศ ์เฟ ิร ์น งาน ภ ูม ิท ัศน ์ภายในอาคารโรงแรมว ิน เซอร ์สว ีท ส ์

๐ ไฝทิเลิปปีนส่'ปลูกริมปอนํ้า เป็นการปลูกลงดิน มีความสูงมากกว่าต้นไม้อื่นๆที่ 
ปลูกในบริเวณเดียวกัน หากปลูกไว้ฝังเดียวกับร้านกาแฟซึ่งมีราวระเบียงจะดูมี 
ความต่อเนื่องทางความตั้งมากกว่าการปลูกไว้อีกฝังหนึ่ง (ดังภาพที่ 4-114)
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ภาพท ี่ 4 -1 1 4  แสดงการใช ่ไฝฟ ิล ิปป ินส ์งานภ ูม ิท ัศใ!ภายในอาคารโรงแรมว ิน เซอ f  สว ีทส ์

๐ ปาล์ม ปลูกลงกระถางติดตั้งเป็นจุดๆสามารถยกเปลี่ยนย้ายได้ (ภาพลี่ 4-115)

ภาพท ี่ 4 -1 1 5  แสดงการใช ้ปาล ์ม  งานภ ูม ิท ัศน ์ภ าย1ในอาคาร'โรงแรม 'ว ินเ'ซอร ์สว ีทล ์

- ต้นไม้เทียม
๐ ไทรจำลองใช้จำนวน 4 ต้นติดต้ังไว้ปริเวณมุมของพื้นท่ีลี่ถูกจัดไว้เป็นร้านกาแฟ 

ท ั้ง4 มุม มีความสูงประมาณ 5 เมตร ไม่รวมกระบะปลูกลี่สูงจากพ้ืนของเอเทร่ี
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ยมอีกประมาณ 1 เมตร สามารถแสดงถึงการแบ่งพื้นที่ที่เป็นร้านกาแฟได้เป็น 
อย่างดี แต่ด้วยขนาดความสูงเท่านี้ทำให้ต้นไม้เทียมแข่งความสำคัญกับเสาโคม 
ไฟที่ติดตั้งในบริเวณเดียวกัน จนเกิดเป็นความรำคาญทางสายตาได้ (ภาพที่ 4- 
116) ต้นไม้เทียมมีใบละเอียดทำให้ดูเป็นธรรมชาติมากกว่าการเลือกใช้ต้นไม้ 
เทียมที่มีใบขนาดใหญ่ แต่การเลือกใช้ต้นไม้เทียมที่มีใบละเอียดทำให้มีการสะสม
ของฝ่นมากกว่า

ภาพท ี่ 4 -1 1 6  แสดงการใช ้ต ้นไม ้เท ียม งานภ ูม ิท ัศน ์ภายในอาคารโรงแรมว ิน เซอร ์ ส,ว ีท ส ์

- หินเทียม หินเทียมติดตั้งอยู่บริเวณโดยรอบบ่อนี้าเพื่อสร้างบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ 
ให้แก่เอเทรี่ยม หินเทียมก่อสร้างด้วยซีเมนต์ซึ่งทำให้มีนํ้าหนักมาก และส่งผลกระทบต่อ 
โครงสร้างของอาคาร แต่ฃ้อดีคือมีความทนทาน และดูเหมือนของจริงมากกว่าเมื่อ 
พิจารณาจากมุมมองของผู้ใช้งานในระยะใกล้ (ภาพที่ 4-117)

การใช้หินเทียมบริเวณขอบบ่อนํ้านี้ล่งผลให้การทำความละอาดสามารถทำได้ 
ยากเนื่องจากมีซอกหลืบระหว่างหินเทียมแต่ละก้อนมาก อย่างไรก็ตามยังทำความสะอาด 
ง่ายกว่าการใช้หินจริง
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วัสดุคลุมดิน
๐  5 m ม่น้ํา ใช้คลุมปิดความไม่เรียบร้อยบริเวณโคนต้นไม้เทียมทั้ง 4 ต้น

-  &
๐ นํ้าพุ เป็นนํ้าพุขนาดเล็ก ติดตั้งภายไนบ่อนํ้า เป็นองค์ประกอบที'ช่วยให้น้ํามีการ 

เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาทำไห้เกิดบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติมากกว่าการใช้นํ้า 
นิ่งภายในบริบทเดียวกัน แต่รูปทรง ขนาด และตำแหน่งการติดตั้งนํ้าพุมิได้ทำให้ 
เกิดบรรยากาศที่มากเพียงพอในการดึงดูดความสนใจ(ภาพที่4-118)
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ภาพท่ี 4-119 แลดงภาพตัดบ่อน้ํางานภูมิทัศน์กายในอาคารโรงแรมวินเชอร์ ลวีทล์

o  ปอนํ้า ใช้โนการแบ่งพ้ืนท่ีการใช้สอยให้เป็นสัดส่วนอย่างชัดเจน บ่อนํ้ามีความ 
กว้างประมาณ 2 เมตร ลึกประมาณ 20 เซนติเมตรทำให้ส่งผลกระทบต่อการรับ 
น้ําหนักของโครงลร้างไม่มากนัก มีปัญหาเรองความสกปรกของบ่อนํ้าเนื่องจาก 
ไม่มีระบบกรอง (ภาพท่ี 4-120)

ภาพท่ี 4-120 แสดงตะกอนในบ่อนำ งา14ภูมิทัศ14ภาย'ใน'อาคาร,โรงแรม'วินเ'ซอร สวีทส์
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สัตว์
๐  ปลาคาร์ป ถูกเลี้ยงไว้ในบ่อนํ้าขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 8.5 เมตร ลึกประมาณ 20 

เซนติเมตร เลี้ยงในปริมาณไม่มากนักเนื่องจากไม่มีระบบกรองนํ้า การเลี้ยงปลา
สวยงามในลักษณะนี้มิได้ให้ผลกระทบต่อการมองภูมิทํศน์กายในอาคาร เพราะ 
บ่อนํ้ามีขนาดเล็ก และไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่เป็นจุดเด่นรองเอเทรื่ยม ประกอบกับ 
มีนํ้าพุเพื่อให้ออกซิเจนแก่ปลา ทำให้ผิวนํ้ามีความเคลื่อนไหวมาก ไม่ลามารถ 
มองเห็นตัวปลาได้อย่างซัดเจน (ภาพท่ี 4-121)

เคร่ืองเรือน
๐  โซฟา เป็นเครื่องเรือนลักษณะที่ใซ้ภายในอาคาร หุ้มนวม บุด้วยผ้า ซ่ึงทำให้ 

บรรยากาศดูอบอุ่นและมีความใกล้ชิดกับผู้ใซ้งานมากขึ้น แต่สำหรับเอเทรี่ยม 
ขนาดใหญ่ และมีผู้ใช้งานที่หลากหลาย ส่งผลให้เคร่ืองเรือนทรุดโทรมเร็ว การ 
ดูแลรักษา และการทำความสะอาดเป็นไปได้ยาก ถึงแม้ว่าจะมีการเลือกสีและ 
ลวดลายของเครื่องเรือนให้ดูสกปรกยากแล้วก็ตาม (ภาพท่ี 4-122)
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ภาพที 4-122 แสดงIครืองเรือน งานภูมิทัศน์ภายในอาคารโรงแรมวินเชอร์สวีททั

- องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม
๐  ช่องแสงธรรมชาติ เอเทร่ียมของโรงแรมวินเซอร์สวีทค์มีช่องเปิดรับแสงธรรมชาติ 

เกือบทุกด้าน ทั้งผนังด้านข้าง 3 ด้าน และช่องแลงธรรมชาติด้านบน ล่งผลให้ 
ภายในเอเทรี่ยมสามารถปลูกพืชอย่างถาวรได้บางชนิด เช่น เดหลี เขียวหม่ืนปี 
เป็นต้น (ภาพท่ี 4-123) รวมถึงสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายเรื่องการใช้ไฟฟ้าแสง 
สว่าง แต่จะต้องเสียค่าไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศเพิ่มขึ้น

ภาพที 4-123 แสดงช่องรับแสงธรรมชาติด้านบน งานภูมิทัศน์ภายในอาคารโรงแรมวินเซอร์สวิทล์

๐  ราวระเบียง มีความสูงประมาณ 70 เซนติเมตร ก่อสร้างโดยใช้รูปแบบราวระเบียง
ภายนอกอาคารเพี่อเสริมสร้างบรรยากาศภายนอกอาคาร แต่ด้วยที่ว่างภายในเอ
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เทรี่ยมมีความกว้างใหญ่ไม่มากพอ การใช้ราวระเบียงในรูปแบบน้ีจึงมีโอกาส 
สร้างความรู้สึกอึดอัดสำหรบผู้ใช้งานได้ ทั้งยังเกิดความรู้สึกสกปรกได้ง่ายกว่า 
การใช้วัสดุแบบราวระเบียงภายในอาคาร เซ่น ไม้ เมื่อใช้งานในระยะใกล้

ภาพท่ี 4-124 แสดงการใช้ราวระเบียง งานภูมิทัศน์ภายในอาคารโรงแรมวินเซอร’สวีทส์

o  เสาไฟ มีความสูงประมาณ 3 เมตรจากพื้นเอเทรี่ยม ก่อสร้างโดยใช้รูปแบบเสาไฟ 
ภายนอกอาคารเพื่อสร้างบรรยากาศเลียนแบบภายนอกอาคาร แต่ตำแหน่งใน 
การติดตั้งอยู่ใกล้กับต้นไม้เทียมซึ่งมีระดับความสูงประมาณ 5 เมตร และการใช้สี 
เขียวคล้ายสีใบไม้ ทำให้เสาไฟที่ติดตั้งไม่มีความโดดเด่นทั้งทางสายตา และ 
ทางการทำหน้าที่บ่งบอกขอบเขตร้านกาแฟ (ภาพที' 4-125)

แสงไฟประดิษฐ์ภายในเอเทรี่ยมไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้จรง

ภาพท่ี 4-125 แสดงการใช้เสาไฟ งา14ภูมิทัศน์ภายในอาคารโรงแรมวินเซอ?สวีทส์
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o  ห้องประชาสัมพันธ์สร้างเป็นห้องโดยที่ดาดฟ้าสามารถมีพื้นที่ใช้งานได้ สำหรับ 
การบรรเลงดนตรีสร้างบรรยากาศ มุมมองจากภายในเอเทรี่ยมให้ความรู้สึกของ 
การอยู่ภายนอกอาคารได้ด้วยการสร้างที่ว่างภายในที่ว่างอีกทีหนึ่ง (ภาพที่ 4- 
126)

ภาพท่ี 4-126 แสดงการใช้ท่ีว่างภายในท่ีว่าง งานภูมิทัศน์ภายในอาคารโรงแรมวินเซอร์ ลวีทส์

- องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม
โรงแรมวินเซอร์ สวีทล์ มีการใช้องค์ประกอบทางศิลปกรรมตกแต่งภายในอาคารเพียง 

เล็กน้อย ได้แก่ ประติมากรรมไม้แกะสลัก ติดตั้งบริเวณประตูทางเข้า ออกของโรงแรม มิได้ส่งเสริม 
บรรยากาศความเป็นธรรมชาติหรือความรู้สึกถึงภายนอกอาคารแต่อย่างใด

4.4.2.5.ปัญหาของงานภูมิทัศน์ภายในอาคาร
1. การใช้นํ้าพุมิได้สร้างบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติให้ภูมิทัศน์ภายในอาคารเท่าที่ควร
2. เกิดคราบสกปรก และสีหลุดลอกริมบ่อนํ้าอันเนื่องมาจากการกระเพื่อมของ'นา
3. มีตะกอนสิ่งสกปรกบริเวณก้นบ่อนํ้า เน่ืองจากไม่มีระบบกรอง
4. ไม่สามารถเข้าไปทำความสะอาดได้สะดวกในพื้นที่โดยรอบบ่อนํ้า
6. การวางระบบเครื่องเสียงไม่ประณีต การเดินสายและตำแหน่งเครื่องเลียงทำลาย 

บรรยากาศโดยรอบ
6. การจัดพ้ืนที่เก็บรถเข็น และการวางป้ายประชาสัมพันธ์รมทางสัญจรหลัก มีรูปแบบไม่ 

เรียบร้อย และทำลายบรรยากาศของเอเทรื่ยม
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4.4.3. การสัมภาษณ์
4.4.3.1. เจ้าชองโครงการหรือผู้ท่ีทราบเร่ืองนโยบาย

■  จุดประสงค์ของโครงการออกแบบงาน/]มิทัศน์ภายในอาคาร 
จุดประสงค์โนการก่อสร้างภูมิทัศน์ภายในอาคารของโรงแรมวินเซอร์สวีทส์คือการ

ต้องการสร้างเอเทรี่ยมที่มีความแปลกมากกว่าโรงแรมอื่นๆ เพื่อดึงดูดผู้ใช้งานท้ังผู้ใช้งานใหม่ และ 
ผู้ใช้งานเดิมให้หวนกลับมาใช้งานอีก

■  แนวความคิดของโครงการออกแบบงานภูมิทัศน์ภายในอาคาร 
แนวความคิดในการก่อสร้างมาจากเจ้าของโรงแรมได้ท่องเที่ยวในหลายๆที่ทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ พบว่าโรงแรมส่วนมากมีพื้นท่ีในการต้อนรับขนาดเล็ก ใช้งานใม่สะดวก และไม่ 
สวยงาม จึงมีแนวความคิดในการก่อสร้างเอเทรี่ยมของโรงแรมวินเซอร์ ส'วีทส์ให้มีขนาด'ใหญ่ เพ่ือ 
ความรู้สึกโอ่โถง โดยให้มีบรรยากาศใกล้ซิดกับธรรมชาติ

■  ผลที่ใด้รับจากงานภูมิทัศน์ภายในอาคาร
1. ภูมิทัศน์ภายในอาคารบริเวณเอเท่รี่ยมเป็นปัจจ้ยหนึ่งในการตัดสินใจเข้าพักภายในโรงแรม 

หรือตัดสินใจหวนกลับมาใช้งานใหม่ของผู้ใช้งาน
2. ผู้ใซ้งานมีความพอใจ และประทับใจในบรรยากาศของเอเทรี่ยมโรงแรมวินเซอร์ ลวีทลั
3: ไม่ค่อยมีผลกระทบต่อพนักงานที่ทำงานภายในโรงแรมวินเซอร์สวีทลัมากนัก
4. ภูมิทัศน์ภายในอาคารสร้างรายไต้ให้โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ไม่มากนัก ผู้ใช้งานส่วนมาก'ใช้ 

เอเทรี่ยมในการพักคอยการนัดหมาย มีเพียงบางส่วนที่ใช้บริการร้านกาแฟ รายได้จากการ 
หวนกลับมาใช้งานอีกของผู้ใช้งานมีมากกว่า

■  การประเมินงานภูมิทัศน์ภายในอาคาร และความคิดเห็นเพิ่มเติม 
งานภูมิทัศน์ภายในอาคารมีส่วนสำคัญสำหรับการให้บริการแก่ผู้ใช้งาน ทั้งความ

ประทับใจ และการเข้าไปใช้งานภายในพื้นท่ีน้ันๆ โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครท่ีไม่มีพื้นท่ีรอบนอก 
อาคารมากนัก เพราะที่ดินมีราคาแพงทำให้เลียโอกาสในการสร้างรายได้จากพื้นที่นั้นๆ แต่งานภูมิ 
ทัศน์ภายในอาคารจะลดความสำคัญลงในโรงแรมที่อยู่ต่างจังหวัดซึ่งสามารถสร้างภูมิทัศน์ 
ภายนอกอาคารได้ขนาดใหญ่ที่สามารถให้บรรยากาศ และความร่มเย็นได้มากกว่า

งานภูมิทัศน์ภายนอกอาคารของกรุงเทพมหานครไม่ค่อยตอบสนองต่อผู้ใช้งานมากนัก 
เนื่องจากลามารถทำได้ขนาดเล็ก ไม่สามารถสร้างบรรยากาศได้เต็มที่ และลักษณะการใช้งานใน 
เวลากลางวันจะร้อนเกินไป ส่วนในเวลาเย็นผู้ใช้งานมักนิยมออกไปรับประทานอาหารเย็น 
ภายนอกโรงแรมจึงไม,ได้ใช้ภูมิทัศน์ภายนอกอาคารในเวลาเย็น
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ผู้ให้สัมภาษณ์ยงไม่พอใจทับงานภูมิทัศน์กายในอาคารโรงแรมวินเ.ซอร์สวีทสัเท่าที่ควร 
แต่ในอนาคตจะมีการปรับปรุงเอเทรี่ยมทั้งับรรยากาศ และการใช้งาน ผู้ให้สัมภาษณ์น่าจะมีความ 
พอใจทับแบบใหม่ท่ีกำลังจะก่อสร้าง

ในอนาคตงานภูมิทัศน์กายในอาคารน่าจะมีมากขึ้นเพราะการแข่งฃันมีสูงขึ้น โรงแรมแต่ 
ละแห่งจึงพยายามสร้างบรรยากาศทันมากขึ้นเพื่อดึงดูดผู้ใช้งาน 

4 . 4 . 3 2 .  ผู้ดูแลรักษา
■  โครงสร้างการดูแลรักษา

การดูแลรักษางานภูมิทัศน์ภายในอาคารส่วนมากพน์กงานของโรงแรมวินเซอร์ สวีทสัจะ 
เป็นผู้ดูแล แต่จะจ้างบริษัทจากภายนอกในส่วนที่ไม่ลามารถกระทำเองได้

1. พนักงานของโรงแรมวินเซอร์สวีทสัมีหน้าที่ดูแลรักษาความละอาดพื้น, บ่อปลา, รดน้ํา 
ต้นไม้, และองค์ประกอบอื่นๆท่ีสามารถกระทำเองได้ .

2. จ้างบริษัทจากภายนอก มีหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดในส่วนที่เข้าถึงได้ยาก ได้แก่ ผนัง 
กระจกโดยรอบท้ัง 3 ด้าน และโครงสร้างซ่องเปิดรับแลงธรรมชาติด้านบน มีการทำสัญญา 
จ้างเฉพาะเป็นครั้งๆ
การดูแลรักษาจะกระทำในเวลากลางคืนเพื่อที่จะไม่รบกวนผู้ใซ้งานโดยใช้เสันทางเข้าถึง 

ทกงเดียวทับผู้ใช้งานปกติเนื่องจากมีความกว้างขวาง สามารถเคลื่อนอ้ายอุปกรณ์หริอต้นไม้ได้ 
ง่าย โดยอุปกรณ์ต่างๆจะมีห้องเก็บอุปกรณ์แยกออกมาจากเอเทรี่ยม

■  ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา
ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาภูมิทัศน์ภายในอาคารโรงแรมวินเซอร์ ลวีทสั มิได้ระบุเป็น 

จำนวนเงิน ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุเพียงทางโรงแรมวินเชอร์ส่วีทสัเสียค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาไม่ 
มาก และยินดีที่จะเสียค่าบำรุงรักษาในส่วนนี้เนื่องจากผู้ใช้งานจะได้รับบรรยากาศที่ดึ และจะหวน 
กลับมาใช้งานอีกครั้ง

■  องค์ประกอบในการดูแลรักษางานภูมิทัศน์กายในอาคาร
- ต้นไม้จริง แบ่งการปลูกเป็น 2 ประเภทคือการปลูกลงดิน และการปลูกใส่กระถาง ซ่ึง 

จะต้องมีการเปลี่ยนย้ายทั้งลองชนิด
ชนิดที่ปลูกลงดิน ได้แก่ เดหลี, เขียวหม่ืนปี, เทิเร์น, พลูทอง, ไผ่ทิเลิปปินล์มีคาบไน 

การเปลี่ยนอ้ายเป็นเดือน ข้ึนอยู่ทับสภาพของต้นไม้น้ันๆ ส่วนชนิดท่ีปลูกลงกระถาง ได้แก่ 
เขียวหม่ืนปี, ปาล์ม, พลูทอง, เทิเร์นมีคาบในการเปลี่ยนย้ายนำออกไปพักพื้นประมาณ 2 
สัปดาห์ต่อครั้ง การเปลี่ยนอ้ายจะนำมาพักพื้นภายนอกอาคารบริเวณลานทางทิศเหนือ 
ของเอเทรี่ยม นอกจากนี้ยังต้องมีการรักษาความสะอาดโดยการเช็ดใบเพื่อให้เงางามอยู่
เสมอ
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- หินเทียม -ล้างทำความสะอาดพร้อมกับบ่อนาทุกๆ 3 เดือน แต่ไม่ต้องทาสีหินเทียมใหม่ 
เทราะเป็นสีที่ผสมอยู่โนเนื้อซีเมนต์

- นา
o  น้ําพ ต้องล้างหิวนํ้าพุเป็นประจำทุกๆเดือน เพราะไม่มีระบบการกรองน้ําในบ่อน้ํา 
๐  บ่อน้ํา -เน่ืองจากไม่มีระบบทารกรองนื้าและไม่สามารถใส่คลอรีนเพิ่มได้เพราะมี 

กล่ินเหม็น ทำให้ต้องล้างบ่อนํ้า และเปลี่ยนน้ืาใหม่ทุกๆ 3 เดือน
- องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม

o  ช่องแสงธรรมชาติ จ้างบริษัทจากภายนอก.ล้างทำความละอาดปีละ 1 คร้ัง หลัง 
ภูดูฝนทงช่องแลงด้านข้าง และด้านบน

o  เสาไฟ ทำความสะอาดทุกวัน และตรวจความแข็งแรงชองเสาไฟทุกๆ 3 เดือน
■  ปัญหาของโครงการออกแบบงานภูมิทํ'คนกายในอาคาร

1.. มี-การร่ัวชึมฃองหลังคาเป็นบางคร้ัง
2. มีการร่ัวซึมของบ่อน้ืา

■  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ
1. การดูแลงานภูมิทัศน์กายในอาคารมีความ.ยากกว่าภาอนอกอาคารในส่วนรองการดูแล 

รักษาที่ต้องระวังไม่ให้มีผลกระทบต่อองค์ประกอบอ่ืนๆ
2. ไม่ควรใช้องค์ประกอบต่างๆท่ีรบกวนธรรมชาติ หรือมาจากธรรมชาติ เช่น ชากสัตว์, พันธุ 

ไม้สงวน เพราะผู้ใช้งานบางกลุ่มจะมีความอ่อนไหวจากการใช้องค์ประกอบเหล่านี้
3. พยายามลดการใช้องค์ประกอบที่เป็นโลหะ เช่น ทองเหลือง, ทองแดง ซึ่งต้องใช้นํ้ายาใน 

การทำความละอาด ทำให้มีกล่ินรบกวนผู้ใช้งาน
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