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5.1. ก?ณิสิกษาอาคา?พาณิชยก??มเดอะมอลล์ บางแค
5.1.1. ประเภทและการใช้งานของอาคาร

- อาคารเดอะมอลล์บางแคเป็นอาคารพาณิชยกรรม หี่ใซ้งานภูมิทัศน์ภายในอาคารเป็นที่ 
พักผ่อนของผู้ใช้งานภายในอาคาร, ใช้เปิดมุมมองให้การใช้งานต่างๆโดยรอบ, และมีลาน 
จัดนิทรรศการ หรอแลดงสินค้าชั่วคราว

5.1.2. การออกแบบ
■  ประว้ติ หรือรูปแบบของอาคาร

- อาคารเดอะมอลล์บางแคสร้างงานภูมิทัศน์ภายในอาคารในรูปแบบการพัฒนาให้มีขนาด 
และบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นจากสาขาก่อนหน้านี้ ผู้บริหารจึงมีแนวความคิดในการสร้าง 
บรรยากาศธรรมชาติภายในอาคารเดอะมอลล์บางแค ซึ่งได้รับการก่อสร้างต่อเน่ืองอีก 2 
สาขาใต้แก่เดอะมอลล์บางกะปิ และเดอะมอลล์โคราช อาคารหลังจากนี้จึงมีการนำงาน 
ภูมิทัศน์ภายในอาคารไปปรับรูปแบบใช้ในอาคารดิเอ็มโพเรี่ยม และสยามพารากอน อาจ 
เป็นหลักฐานยืนยันได้ว่าการก่อสร้างงานภูมิทัศน์ภายในอาคารเดอะมอลล์ บางแคประสบ 
ความสำเร็จ จึงมีการดำเนินการก่อสร้างอย่างต่อเนื่องในอาคารอื่นๆที่ก่อสร้างในภายหลัง

- งานภูมิทัศน์ภายในอาคารเดอะมอลล์บางแคใต้รับการออกแบบพร้อมกับการก่อสร้าง 
อาคาร มิได้เป็นการต่อเติมในภายหลัง

■  แนวความคิดในการออกแบบ
- แนวความคิดเรี่มแรก เจ้าของโครงการต้องการนำบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติเข้ามาไว้ 

ภายในอาคารโดยมีแนวคิดในเรี่องของการใช้นํ้าภายในอาคาร
- การวางแนวความคิดในการออกแบบ ผู้ออกแบบได้ทำการเสนอแนวความคิดในการสร้าง 

บรรยากาศของงานภูมิทัศน์ภายในอาคารให้เป็นแบบป่าดงดิบ ซึ่งไต้รับท้ังบรรยากาศ 
ธรรมชาติ, มีการใช้นํ้าภายในอาคาร, และมีความแปลกตาด้วยบรรยากาศ และ
องค์ประกอบต่างๆ สามารถดึงดูดความสนใจของผู้ใช้งานใต้
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■  การคอกแบบ
งานภูมิทัศน์ภายในอาคารเดอะมอลล์บางแค ก่อสร้างในบริเวณพลาซ่าซึ่งเป็นส่วน 
ภายในอาคารที่เชื่อมต่อระหว่างภายนอกอาคาร และส่วนห้างสรรพสินค้า มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 
2920 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 10 ของพื้นที่อาคาร 1 ช้ัน
งานภูมิทัศน์ภายในอาคารเดอะมอลล์บางแค ก่อสร้างในบริเวณโถงท่ีเปิดโล่งตลอดทุกช้ัน 
(5 ช้ัน) ของอาคาร ผู้ใช้งานภายในอาคารจึงมีโอกาสมองเห็นงานภูมิทัศน์ภายในอาคารได้ 
จากทางเดินทุกชั้นของอาคาร แต่การจัดพื้นที่ลำหรับให้เช่าประกอบการในภายหลัง ปิด 
กั้นโอกาสในการมองเห็นงานภูมิทัศน์ภายในอาคารของผู้ใช้งานจากชั้นบนของอาคาร 
การออกแบบรูปทรงงานภูมิทัศน์ภายในอาคารขึ้นอยู่กับลักษณะของที่ว่างภายใน และ 
รูปทรงของพ้ืนท่ีอาคารเป็นหลัก ดังนั้นรูปทรงงานภูมิทัศน์ภายในอาคารจึงได้รับการ 
ออกแบบเป็นเค้นตรงตามความยาวของอาคารในส่วนพลาซ่า การออกแบบทำเป็นนํ้าตก 
ขนาดเล็ก และลำธารโดยมีการลดความแข็งกระด้างด้วยการใช้วัสดุที่ให้บรรยากาศ 
ธรรมชาติ ช่วยปิดปังเค้นตรงของโครงสร้างลำธาร ลำธารภายในงานภูมิทัศน์ภายใน 
อาคารนำลายตามาสู่บ่อนํ้า และนํ้าตก เป็นจุดเด่นของอาคาร เพราะนั้าตกและบ่อนํ้าเป็น 
องค์ประกอบที่มีฃนาดใหญ่ นํ้าตกมีความสูงประมาณ 20 เมตร แบ่งเป็น 5 ชั้นตามช้ันของ 
อาคาร และมีความแปลกตาจากการเลี้ยงปลาหายากและมีฃนาดใหญ่ 
การใช้องค์ประกอบต่างๆภายในงานภูมิทัศน์ภายในอาคารเดอะมอลล์บางแค ใช้ 
องค์ประกอบธรรมชาติ และเลียนแบบธรรมชาติแบบเสมือนจริง จัดรวมกลุ่มกันเพื่อสร้าง 
บรรยากาศธรรมชาติได้ชัดเจนเฉพาะบริเวณงานภูมิทัศน์กายในอาคาร ส่วนอ่ืนๆของ 
อาคารมิได้มีการออกแบบใช้องค์ประกอบทางธรรมชาติเพื่อสร้างความเชื่อมโยงของ 
บรรยากาศภายในอาคารทั้งหมดแต่อย่างใด เนื่องจากสามารถดูแลรักษาได้ง่าย และ 
ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่า ในขณะเดียวกันการก่อสร้างงานภูมิทัศน์กายในอาคาร 
บริเวณโถงหลักสามารถให้บรรยากาศที่เป็นจุดเด่นแก่อาคารได้
การออกแบบงานภูมิทัศน์ภายในอาคาร มีการออกแบบให้ความรู้สึกเสมือนอยู่ท่ามกลาง 
ธรรมชาติจริงๆ ด้วยการใช้องค์ประกอบต่างๆผสมผสานเลียนแบบธรรมชาติ ได้แก่ น้ําตก, 
ลำธาร มีหินเทียมรูปทรงธรรมชาติเป็นขอบเขต ร่วมกับการปลูกต้นไม้จริง, ต้นไม้เทียม, 
และการใช้ลัตว์เพื่อสร้างความเคลื่อนไหว และความลมจริงของบรรยากาศธรรมชาติ ซ่ึง 
การออกแบบในลักษณะนี้จะต้องมีการลงทุนมาก, ใช้เวลาก่อสร้างนาน, และราคาค่าดูแล 
รักษาสูงกว่าการนำองค์ประกอบธรรมชาติเร้ามาเพื่อสร้างบรรยากาศเฉยๆ
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ความต่อเนื่องของงานภูมิทัศน์กายในอาคารกับงานสถาปัตยกรรมภายในที่มีบรรยากาศ 
แตกต่างกัน สามารถเชื่อมต่อกันโดยใช้วัสดุปูพื้นที่มีลวดลายเลียนแบบธรรมชาติเพี่อมิให้ 
เกิดความเปรียบต่างกับบรรยากาศภายในอาคารมากเกินไป
ใช้นํ้าตก, ต้นไม้เทียม, การทำสิและหัวเสาของอาคาร, และการออกแบบทางเดินเชื่อม 
ระหว่างสองข้างของที่ว่างเชื่อมความสัมพันธ์ทางตั้งให้ที่ว่าง เพี่อให้เกิดความต่อเนื่องทาง 
ลายตาและบรรยากาศขึ้นไปถึงชั้นบนของอาคาร ทำให้ส่วนโถงหลักมีบรรยากาศท่ีเป็น 
เอกภาพ

■  แสง
งานภูมิทัศน์ภายในอาคารเดอะมอลล์ บางแค ได้รับแสงธรรมชาติตลอดท้ังวันจากซ่องรับ 
แลงธรรมชาติด้านบนโดยช่วงกลางวันจะได้รับแสงอาทิตย์โดยตรงสร้างบรรยากาศให้งาน 
ภูมิทัศน์ภายในอาคารเสมือนธรรมชาติภายนอกด้วยแสงเงาที่ตกกระทบบนพื้น และแสง 
สะท้อน'จากปอน้ํา หรีอน้ําตก
งานภูมิทัศน์กายในอาคารออกแบบไว้ภายใต้บรีเวณซ่องรับแสงธรรมชาติด้านบน เพ่ีอให้ 
ต้นไม้จริงสามารถดำรงอยู่ได้ และประหยัดค่าไฟฟ้าแลงสว่าง โดยไม่มีการใช้แสงสว่าง 
จากไฟฟ้าในบริเวณงา'นภูมิทัศน์กายในอาคารเลย
อาคารเดอะมอลล์บางแคมีการใช้แสงประดิษฐ์ในบริเวณทางเดินโดยรอบงานภูมิทัศน์ 
ภายในอาคารเพี่อการใช้งานของผู้ใช้งานซึ่งกลายเป็นแสงสว่างหลักของที่ว่างในเวลา 
กลางคืนส่งผลให้งานภูมิทัศน์ภายในอาคารมืดลง และมีบรรยากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่าง 
เห็นได้ซัดจากเวลากลางวัน
ไฟฟ้าแสงสว่างมีระยะเวลาการเปิดปิดที่แน่นอนโดยเปิดปิดตามการเปิดใช้งานของ 
อาคารไม่มีไฟฟ้าแลงสว่างสำหรับชดเชยแสงจากธรรมชาติที่อาจไม่คงที่ในเวลากลางวัน 
หรีอไฟฟ้าแสงสว่างสำหรับการอยู่รอดของต้นไม้

■  สิ และผิวสัมผัส
บริเวณงานภูมิทัศน์กายในอาคาร ประกอบด้วยสีและผิวสัมผัสของวัสดุธรรมชาติต่างๆ 
เป็นหลักในการสร้างบรรยากาศธรรมชาติ เซ่น ต้นไม้, ไม้, น้ํา เป็นต้น การออกแบบสีใน 
องค์ประกอบอื่นๆจึงเลือกใช้สีและผิวสัมผัสเหมือนธรรมชาติเพี่อสร้างความกลมกลืน และ 
ทำให้ผู้ใช้งานระลึกถึงความเป็นธรรมชาติได้ง่าย เซ่น หินเทียม, การทาสีละพานไม้, ข้ม 
ระแนงไม้ เป็นต้น
นอกเหนือจากการใช้สีกับองค์ประกอบต่างๆของอาคารแล้ว ลียังสามารถได้มาจาก 
องค์ประกอบที่มีชีวิต เซ่น การใช้ปลาทับทิมเป็นจำนวนมากเพื่อสร้างระนาบสีล้มภายใน 
บ่อนํ้า, การใช้สีจากนกแก้วเพื่อดึงดูดความสนใจ เป็นต้น
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■  ความสูง
การออกแบบงานภูมิทัศน์กายในอาคารเดอะมอลล์ บางแคมีการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ 
ของบรรยากาศในแต่ละชั้นด้วยองค์ประกอบต่างๆ ได้แก่ น้ําตกที,ไหลลงมาตลอด 5 ช้ัน, 
สะพานไม้เชื่อมทางเดิน 2 ฝังของท่ีว่าง, ต้นไม้เทียมที่มีความสูง 10 เมตร, และการตกแต่ง 
เสาอาคารงานภูมิทัศน์กายในอาคารจึงสามารถสร้างบรรยากาศได้ดี

5.1.3. องค์ประกอบ
■  ต้นไม้จริง

อาคารเดอะมอลล์บางแคมีการนำต้นไม้จริงเข้ามาใช้เพื่อให้บรรยากาศธรรมชาติตลอด 
ทุกส่วนของงานภูมิทัศน์ภายในอาคาร โดยใช้การติดตั้งร่วมกับองค์ประกอบอื่นๆ ทำให้ได้ 
บรรยากาศธรรมชาติเสมือนจริง โดยการใช้ต้นไม้จริงในบริเวณท่ีใกล้กับฺผู้ใช้งานทำให้เกิด 
ความแนบเนียนในการสร้างสรรค์บรรยากาศ และการดูแลรักษาลามารถเข้าถึงได้ง่าย 
งานภูมิทัศน์กายในอาคารเดอะมอลล์บางแคใช้ต้นไม้จริงขนาดเล็ก สูงไม่เกิน 50 
เซนติเมตร เพราะการใช้ต้นไม้ใหญ่ต้องการแสงสว่างในการเจริญเติบโตมากกว่าต้นไม้ 
ขนาดเล็ก, การรับน้ําหนักของโครงสร้างท้ังต้นไม้และเครื่องปลูกจะมากข้ึน, ต้องคำนึงถึง 
งานระบบระบายนํ้า, การกันนํ้ารั่วซึมจากการปลูกต้นไม้จริงขนาดใหญ่มากขึ้น, และ 
ดำเนินการเปลี่ยนย้ายต้นไม้ขนาดใหญ่ลำบาก
อาคารเดอะมอลล์บางแคไม่มีการใช้แสงประดิษฐ์เพื่อให้แสงสว่างเพิ่มเติมกับต้นไม้ 
เนื่องจากช่องรับแสงธรรมชาติให้แลงสว่างได้พอเพียงต่อการอยู่รอดของต้นไม้ตาม 
คาบเวลาการเปลี่ยนที่ยอมรับได้
ทำการปลูกต้นไม้จริงลงกระถางที่ติดตั้งภายในกระบะปลูกทั้งหมด ทำให้สามารถเปลี่ยน 
ย้ายได้โดยสะดวก โดยยังคงให้บรรยากาศที่เป็นธรรมชาติเนื่องจากผู้ใช้งานไม่ลามารถ 
มองเห็นกระถางต้นไม้ได้
การรดนํ้าต้นไม้ภายในอาคารเดอะมอลล์บางแค ใช้การรดนํ้าต้นไม้จริงด้วยแรงงานคน 
ท้ังหมด โดยการใช้ฝักบัวรดน้ํา ไม่ได้ใช้สายยางเปิดจากก๊อกนํ้าแล้วฉีดซึ่งอาจทำให้,นา 
หยดเลอะพื้นอาคารได้ง่าย การรดนํ้าด้วยแรงงานคนทำให้ลามารถควบคุมปริมาณนํ้าที่ 
ต้นไม้จะได้รับไม่ให้มากหรือน้อยเกินไปได้ และยังเป็นการตรวจลอบสภาพของต้นไม้ไปได้ 
พร้อมกัน
การเปลี่ยนย้ายมีระยะเวลาที่แน่นอนในแต่ละชนิดพันธ์ของต้นไม้ ได้แก่คาบ 7 วัน และ 15 
วัน หรือเมื่อตรวจพบความผิดปกติของต้นไม้ โดยบริษัทที่ถูกว่าจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบใน 
การเปลี่ยนย้ายต้นไม้เข้าลู่เรือนเพาะชำรองบริษัทที่ถูกว่าจ้างเอง
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การเปลี่ยนย้ายต้นไม้กระทำในเวลากลางคืน เพราะมีความเหมาะสมเนื่องจากไม่เป็นการ 
รบกวนผู้ใซ้งาน
การปลูกต้นไม้จริงต้องมีการดูแลรักษาความละอาดโดยการเก็บไมไม้ที่ร่วง เป็นประจำทุก 
วัน
การปลูกต้นไม้จริงภายในงานภูมิทัศน์เดอะมอลล์บางแค คำนึงถึงระบบระบายนี้าภายใน 
กระบะปลูก โดยการใช้รางระบายนํ้าที่มีจุดระบายนํ้าลงท่อระบายนํ้าเป็นระยะ 
ชนิดพันธุของต้นไม้จริงได้แก่ วงค์ปาล์ม: หมากเหลือง เต่าร้าง, เขียวหม่ึนปี, จ่ํง, ไผ่ 
ทิเลิปปินล์1 เพีร์น, บอน, โมก, ก้ามกุ้ง, และกล้วยไม้ 

■  ต้นไม้เทียม
งานภูมิทัศน์ภายในอาคารเดอะมอลล์บางแค ใช้ต้นไม้เทียมร่วมกับการปลูกต้นไม้จริง 
และองค์ประกอบอ่ืนๆเป็นกลุ่ม ทำให้ดูกลมกลืนกับต้นไม้จริง และเป็นการเพิ่มระยะใน 
การมองให้เกิดความแนบเนียนของบรรยากาศมากขึ้น
ใช้ต้นไม้เทียมทดแทนการใช้ต้นไม้จริงขนาดใหญ่ เพราะต้นไม้เทียมไม่ต้องการการดูแล 
รักษามากเท่าต้นไม้จริง และไม่ต้องการปริมาณแลง, ลารอาหาร, หริอการรดน้ีา เพื่อความ 
อยู่รอด
การใช้ต้นไม้เทียมขนาดใหญ่ที่มีลำต้นทำจากต้นไม้จริง ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใกล้ 
ต้นไม้เทียมได้โดยที่ยังมีความรู้สึกเป็นธรรมชาติ ส่วนใบท่ีไม่แนบเนียนจะอยู่เหนือศีรษะ 
ของผู้ใช้งาน
ใช้ต้นไม้เทียมรูปทรงเรขาคณิตทดแทนต้นไม้จริงที่ต้องการการดูแลรักษาตัดแต่งทรงพุ่มให้ 
ได้รูปทรงท่ีต้องการ และต้นไม้จริงเมื่อนำมาใช้ภายในอาคารทรงพุ่มจะโปร่งมากกว่าการ 
อยู่ภายนอกอาคารจึงตัดแต่งเป็นรูปทรงต่างๆได้ยาก การใช้ต้นไม้เทียมในรูปแบบน้ีจะใช้ 
ผสมผสานกับต้นไม้จริงท่ีมีฃนาดเล็ก ทำให้องค์ประกอบของงานภูมิทัศน์ภายในอาคารมี 
มิติทางตั้งมากขึ้น สร้างบรรยากาศที่แปลกตาจากรูปทรงให้กับผู้ใซ้งาน มองเห็นได้ชัดเจน 
ว่าเป็นต้นไม้เทียม คล้ายคลึงกับการใช้ประติมากรรมประตับภายในที่ว่าง 
ใช้ไม้ดอกเทียมทดแทนต้นไม้จริงเนื่องจากสภาพแวดล้อมภายในอาคารไม่เพียงพอต่อการ 
ออกดอกของต้นไม้ และการใช้ไม้ดอกเทียมไม่ต้องรอฤดูกาล และไม่ต้องทำการเปลี่ยน 
ย้ายออกไปพักพีนภายนอกอาคาร
มีการทำความสะอาดใบรองต้นไม้เทียม และซ่อมแซมส่วนท่ีชำรุดปีละ 1-2 คร้ัง โดยจ้าง 
บริษัทจากภายนอกเข้ามาดำเนินการ
รูปแบบของต้นไม้เทียมได้แก่ ปาล์ม, ไทร, รูปทรงเรขาคณิต, ไม้เถา, และดอกไม้เทียม
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■  หินเทียม
การออกแบบก่อสร้างหินเทียมภายในงานภูมิทัศน์ภายในอาคารเดอะมอลล์บางแค 
เนืองจากมีฃ้อจำกัดในเรองการเพ่ิมน้ําหนักให้โครงสร้าง ทำให้ไม่สามารถนำหินจริงมาใช้ 
งานได้ กอปรกับการออกแบบภูมิทัศน์ภายในอาคารที่ต้องใช้หินเป็นจำนวนมากสร้าง 
ขอบเขตของลำธารจำลองเพื่อลดความแข็งกระด้างของเล้นตรงที่เกิดจากการก่อสร้างลำ 
ธารจำลองทำให้ไม่สามารถใช้หินจริงได้
การใซ้สีและผิวสัมผัสของหินเทียมเลียนแบบหินธรรมชาติภายนอกอาคาร ทำให้
บรรยากาศมีความรู้สึกเสมือนภายนอกอาคารได้ดี แต่ด้วยวัสดุในการก่อสร้าง ผู้ใช้งาน
สามารถมองเห็นความไม่แนบเนียนของหินเทียมได้อย่างซัดเจนอย่างไรก็ตาม
องค์ประกอบอื่นๆที่ใช้ร่วมกันภายในงานภูมิทัศน์ภายในอาคารได้แก่ น้ํา, ต้นไม้, วัสดุคลุม
ดิน ช่วยทำให้ผ่อนคลาย ในภาพรวมมีบรรยากาศเป็นธรรมชาติมากขึ้น
การใช้งานหินเทียมในตำแหน่งที่โดยละอองนํ้าจากนํ้าตกจะมีตะไคร่ขึ้นโดยเฉพาะบริเวณ
ท่ีได้รับแสงธรรมชาติมากตะไคร่จะเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว สร้างบรรยากาศที่เป็น
ธรรมชาติ และปกปิดความไม่แนบเนียนของหินเทียมได้ส่วนหน่ึง แต่ในขณะเดียวกัน
ตะไคร่สามารถสร้างบรรยากาศให้แลดูสกปรก ขาดการดูแลรักษาได้เช่นกัน
การใช้หินเทียมทำจากวัสดุ GFRC (Glass Fiber Reinforce Concrete) ทำให้มีน้ําหนัก
เบา และมีความแข็งแรงรองรับการใช้งานของผู้ใช้งานได้ จึงไม,มีปัญหาจากการชำรุด
ทำการดูแลรักษาหินเทียมโดยการทำความสะอาดซัดตะไคร่ออก ประมาณเดือนละ 2
คร้ัง และการทาสีใหม่เม่ือมีสภาพทรุดโทรม

■  วัสดุปูพ้ืน และวัสดุคลุมดิน
การใช้วัสดุปูพื้นนอกจากจะต้องคำนึงถึงบรรยากาศภายในอาคารแล้ว ต้องเลือกใช้วัสดุท่ี 
ทนต่อการใช้งานของผู้ใช้งานจำนวนมากด้วย บริเวณงานภูมิทัศน์ภายในอาคารเดอะ 
มอลล์บางแคใช้กระเบื้องลายธรรมชาติ และไม้เป็นหลัก ที่ลามารถรองรับการใช้งานได้ 
และเลือกใช้ลี และผิวสัมผัสให้ได้บรรยากาศธรรมชาติ
วัสดุปูพ้ืนท่ีเป็นไม้มีฃ้อจำกัดในการใช้งานบริเวณที่มีการกระเซ็นของน้ํา ซ่ึงทำให้ไม้ผุกร่อน 
เลียหายได้
การใช้หินแม่นํ้าในขอบเขตกระบะทำให้หินแม่นํ้าไม่กระจัดกระจายได้ง่าย มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย และปลอดภัยต่อผู้ใช้งานภายในอาคาร
วัสดุปูพ้ืน และวัสดุคลุมดินได้แก่ หินซัด (ใช้รอบนอกงานภูมิทัศน์ภายในอาคาร),
กระเบื้องลีนํ้าตาลเข้มลายธรรมชาติ, พ้ืนไม้, พ้ืนทราย (เฉพาะบริเวณเลี้ยงนก), และหิน 
แม่น้ํา
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■  นา
การใช้นํ้าภายในงานภูมิทัศน์กายในอาคารเดอะมอลล์บางแค ไม่มีการใช้น้ําน่ิง ท้ังหมด 
เป็นนํ้าที่มีความเคลื่อนไหวโดยออกแบบมาในรูปแบบ,นาตกทั้งขนาดใหญ่, เล็ก, ลำธาร, 
และปอเลี้ยงปลา บรรยากาศที่เกิดขึ้นจึงมีความเคลื่อนไหวเช่นเดียวกับสายนํ้าตาม 
ธรรมชาติ
การใช้นํ้าตกภายในอาคารเดอะมอลล์บางแคมีปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงหลายๆด้าน ได้แก่ 

o  ความชื้นที่เกิดขึ้นจากละอองนํ้าส่งผลต่อระบบปรับอากาศต้องทำงานหนักมาก 
เน

๐  ระดับความจัง และจุดประลงคํในการใช้เสียงของนํ้าตกในการให้บรรยากาศ หรอ 
ใช้เลียงนํ้าตกกลบเสียงอื่นๆในบริเวณซึ่งผู้ออกแบบต้องการสร้างการรับเทาง 
ลายตามากกว่าจึงยอมให้มีเสียงดังของนํ้าตกได้ 

๐  ความสูงรองนํ้าตก และปริมาณ'น้ําท่ี'ใช้ จะส่งผลต่อขนาดของปัมนํ้าและค่าไฟฟ้า 
๐  ระยะการกระเซ็นของนํ้าที่อาจสร้างความเสียหายต่อวัสดุอื่นๆ และเป็นอ้นตราย 

ต่อผู้ใช้งานภายในอาคาร ขึ้นอยู่กับความสูงของนํ้าตกแต่ละซั้นที่ห่างกัน5 เมตร 
และปริมาณนํ้าที่ไหลลงมาไม่สามารถควบคุมปริมาณให้สมํ่าเสมอได้ การ 
กระเซ็นของนํ้าภายในอาคารเดอะมอลล์บางแคเกิดขึ้นมากบริเวณด้านหลังของ 
นํ้าตก เนื่องจากไม่มีบ่อปลาท่ีรองรับการกระเซ็นของน้ํา ทำให้บริเวณใต้นํ้าตกชั้น 
1 ไม่สามาร้ถเข้าไปใช้งานได้ และบริเวณชั้น 2 ด้านหลังนํ้าตกมีนํ้ากระเซ็นเจง 
นองบนพื้นอาคารเป็นอ้นตรายต่อผู้ใช้งาน และทำให้ราวกันตกผุกร่อน 

บ่อนํ้าสำหรับเลี้ยงปลาช่อนอเมชอน และบ่อนํ้าที่รองรับนํ้าตกมีการแยกระบบกันอย่าง 
ชัดเจน เนื่องจากสามารถแยกการดูแลรักษา ทำความละอาดได้เป็นส่วนๆ และช่วย 
ประหยัดขนาดของบ่อกรองที่ต้องใช้กับบ่อเลี้ยงปลา
การทำบ่อนาลึกภายในอาคารต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้งานโดยการสร้าง 
ระดับก้นบ่อที่บริเวณขอบบ่อให้มีความตื้น 0.5 เมตร เพียงพอที่เด็กจะยืนถึงหากเกิด 
อุบัติเหตุตกนํ้า
การทำบ่อนํ้าจำเป็นต้องได้รับการออกแบบพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร เพราะต้องใช้ 
โครงสร้างในการรับนํ้าหนักนํ้าที่เพิ่มเข้ามาในอาคาร รวมถึงการติดตั้งงานระบบต่างๆ 
ภายในปอนํ้า
การก่อสร้างคำนึงถึงห้องสำหรับปัมนํ้า, บ่อกรอง, และงานระบบต่างๆ ท่ีนำไปก่อสร้างไว้ 
ใต้บ่อนํ้า ชั้นใต้ดินบริเวณลานจอดรถ เพ่ือไม่ให้เป็นการรบกวนผู้ใช้งาน และอยู่ใน
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ตำแหน่งใกล้กับบ่อนํ้า ส่งผลต่อการประหยัดค่าปั:มนํ้าและค่า,ไฟฟ้า ซึ่งต้องทำการ 
ออกแบบไว้ก่อนการดำเนินการก่อสร้างอาคาร
ปอนํ้าต้องได้รับการดูแลทำความสะอาดทุกๆ 2-3 เดือน โดยการจ้างบริษัทภายนอก 
เนื่องจากประหยัดค่าจ้างประจำของพนักงานภายในเดอะมอลล์ บางแค โดยทำการทำ 
ความสะอาดในเวลากลางคืนเพื่อไม่เป็นการรบกวนผู้ใช้งาน แต่ในบางครั้งไม่สามารถ 
ดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในคืนเดียว จึงส่งผลกระทบต่อการใช้งานบ้าง

■  สัตว์
ด้วยแนวความคิดในการสร้างงานภูมิทัศน์กายในอาคารให้มีบรรยากาศเป็นป่าดงดิบ จึงมี 
การนำสัตว์ต่างๆเข้ามาใช้ภายในอาคารทั้งสัตว์จริง และสัตว์เทียม เพื่อสร้างบรรยากาศที่ 
มีความเคล่ือนไหว, เลียงร้อง, และดึงดูดผู้ใช้งานให้ชมสัตว์ต่างๆที่นำมาใช้ โดยเฉพาะ 
ผู้ใช้งานท่ีเป็นเด็ก หรือครอบครัว
การใช้สัตว์ที่มีลักษณะเฉพาะเป็นที่แปลกตา, ขนาดใหญ่, หรือหายากได้แก่ ปลาช่อนอเม 
ซอน ลามารถใช้เป็นองค์ประกอบที่ดึงดูดความสนใจจากผู้ใช้งานได้ 
การใช้สัตว์สามารถสร้างความเคลื่อนไหวภายในงานภูมิทัศน์กายในอาคารเพื่อดึงดูด 
ความสนใจจากผู้ใช้งานได้
การใช้องค์ประกอบที่เป็นสัตว์ภายในงานภูมิทัศน์ภายในอาคาร สัตว์จำเป็นต้องได้รับการ
ดูแลสุขภาพ และให้อาหาร ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ตามมา
ชนิดพันธุของสัตว์ได้แก่ นกแก้ว, ปลาทับทีม, และปลาช่อนอเมซอน
อาคารเดอะมอลล์ บางแคใช้สัตว์เทียม ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าในกรณีท่ีเป็นชนิดพันธุท่ี
ไม่ลามารถจัดหาได้ และเพื่อช่วยสร้างความน่าสนใจให้ที่ว่าง แต่จะต้องเลียค่าไฟฟ้า และ
ต้องมีการดูแลรักษาซ่อมแซมเมื่อเกิดการชำรุด การใช้สัตว์เทียมมีสัดส่วนท่ีมีฃนาดเล็ก
กว่าความเป็นจริง ได้แก่ ช้าง และฮิปโปที่มีขนาดเล็กกว่าสัตว์จริง เกิดความไม่แนบเนียน
ภายในงานภูมิทัศน์กายในอาคาร

■  เครื่องเรือน
การใช้เครื่องเรือนภายในงานภูมิทัศน์ภายในอาคารเดอะมอลล์บางแค มีจุดประสงค์ใน 
การใช้งานเพื่อการนั่งพักผ่อนภายในบริเวณงานภูมิทัศน์ภายในอาคาร เครื่องเรือนต่างๆ 
ถูกจัดวางเป็นแนวขนานกับทางเดินโดยรอบ ไม่มีที่ว่างสำหรับการใช้เครื่องเรือน 
โดยฺเฉพาะ มีการใช้รูปแบบของเครื่องเรือนภายนอกอาคารที่มีความโปร่ง, ทำจากว้สดุที่ 
ทนทาน, ดูแลรักษาง่าย, ให้บรรยากาศภายนอกอาคาร, และรองรับผู้ใช้งานจำนวนมากได้ 
ดี
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ถึงแม้ว่าการเลือกใช้เครื่องเรือนด้วยวัสดุที่เป็นไม้ ที่มืความทนทานแบบเครื่องเรือน 
ภายนอกอาคาร แต่ยังประสบปัญหาผู้ใช้งานขีดเขียนภาพ และข้อความลงบนเครื่องเรือน 
อย่างไรก็ตามเครื่องเรือนทั้งหมดเป็นเครื่องเรือนลอยตัว ไม่มีน้ําหนักไม่มาก สามารถขน 
ย้ายไปทำการซ่อมแซม, ทำความละอาดได้ง่าย 
เครื่องเรือนประกอบด้วย ม้านั่งยาว

■  องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม
การใช้องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมภายในงานภูมิทัศน์ภายในอาคารเดอะมอลล์บาง 
แค มีการออกแบบเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศให้เสมือนภายนอกอาคารมากยิ่งขึ้น ด้วยการ 
ใช้ซ่องเปิดรับแสงธรรมชาติโดยตรงสร้างความรู้สึกเสมือนอยู่ภายนอกอาคาร และการใช้ 
องค์ประกอบอ่ืนๆ รวมไปถึงวัสดุ และลีเพื่อสร้างบรรยากาศภายนอกอาคารที่ซัดเจนมาก 
ข้ึน
การใช้ซ่องแสงธรรมชาติในส่วนท่ีทำด้วยไฟเบอร์กลาส มีความขุ่นมัว และมีลีเหลือง ทัน 
เนื่องมาจากอายุการใช้งานทำให้แสงลามารถผ่านเข้ามาได้น้อยลง แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อ 
การใช้งานหรือความถี่ในการเปลี่ยนย้ายต้นไม้ภายในอาคาร
การเปลี่ยนระตับพื้นช่วยสร้างขอบเขต และบรรยากาศของงานภูมิทัศน์ภายในอาคารให้ 
ซัดเจนมากยิ่งขึ้นกว่าการเปลี่ยนวัสดุปูพื้นเพียงอย่างเดียว การลดระตับพื้นลงใกล้กับบ่อ 
ปลาใหญ่ทำให้ผู้ใช้งานเกิดความรู้สึกใกล้ชิดกับองค์ประกอบที่เป็นบ่อนํ้าเลี้ยงปลา 
ภายใต้บรรยากาศรองงานภูมิทัศน์ภายในอาคารมากขึ้น การออกแบบเปลี่ยนระตับพื้น 
ภายในงานภูมิทัศน์ภายในอาคารนี้ ต้องได้รับการออกแบบก่อนทำการก่อสร้างอาคาร 
เพราะเป็นส่วนที่ลดระตับลงจากระตับพื้นปกติทำให้ต้องคำนึงถึงโครงสร้างของอาคาร 
มากกว่าการยกระดับพื้นที่สามารถต่อเติมในภายหลังได้
การออกแบบองค์ประกอบที่เป็นละพานเชื่อมระหว่างทางเดิน 2 ข้างของงานภูมิทัศน์ 
ภายในอาคาร ได้รับการออกแบบให้มีความเหลื่อม ไม่ตรงกันในแต่ละช้ัน บางชั้นมีการ 
สร้างซุ้มระแนงไม้ประตับตกแต่งด้วยเถาไม้เลื้อยเทียมสีล้ม เป็นการสร้างมิติ และ 
ความสัมพันธ์ทางตั้งของงานภูมิทัศน์ภายในอาคารเมึ่อผู้ใช้งานมองลงมาจากด้านบน 
การตกแต่งเสาภายในอาคารด้วยสึล้ม และออกแบบหัวเสาให้มีลักษณะพิเศษ โดยมีความ 
สูงท่ีระตับช้ัน 2 ของอาคาร ทำให้งานภูมิทัศน์ภายในอาคารมืฃอบเขตที่ซัดเจน และมี 
ความต่อเนื่องสัมพันธ์ทางตั้งมากขึ้นกว่าการใช้องค์ประกอบที่เป็นต้นไม้เทียมเพียงอย่าง 
เดียว
องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมได้แก่ ซ่องรับแลงธรรมชาติด้านบน, การเปลี่ยนระตับพื้น 
อาคาร, สะพานไม้, ซุ้มระแนงไม้, และรูปแบบเลาอาคาร
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5.1.4. วิศวกรรม
■  รูปแบบการรับน้ําหนักทางโครงสร้าง

งานภูมิ'ทัศน์กาย,โนอาคารเดอะมอลล์บางแค เป็นการก่อลร้างที่ถ่ายนํ้าหนักลงบน 
โครงสร้างของอาคารการออกแบบงานภูมิทัศน์กายในอาคารก่อนการก่อสร้างอาคารจึงมี 
ความจำเป็นโดยเฉพาะกรณีคืกษาอาคารเดอะมอลล์บางแคที่มีการใช้องค์ประกอบที่มี 
นํ้าหนักมาก เช่น บ่อเลี้ยงปลา, นํ้าตก เป็นต้น

5.1.5. การดูแลรักษา
การดูแลรักษาเกือบทั้งหมดจ้างบริษัทจากภายนอกซึ่งทำให้ไม่ต้องลงทุนในการก่อสร้าง 
เรือนเพาะชำ และการจ้างพนักงานเป็นของตัวเอง แต่มีปัญหาเรื่องใม่สามารถ 
ประสานงานกับบริษัทดูแลรักษาได้ใกล้ชิด จึงต้องใช้พนักงานของเดอะมอลล์บางแคช่วย 
ในการดูแลรักษาประจำวัน ได้แก่ การให้อาหารสัตว์, การรดน้ําต้นไม้, และการทำความ 
สะอาด
มีช่วงเวลาการทำงานที่แน่นอนคือช่วงเวลาเช้าก่อนเปิดใช้งานอาคารหากเป็นงานที่ต้อง 
ใช้เวลามากเช่น การล้างบ่อนํ้า จะเปลี่ยนเวลาไปทำในช่วงกลางคืนแทน 
การดูแลรักษาใช้เล้นทางด้านทิศเหนือ ติดกับลานจอดรถ ในการขนย้ายองค์ประกอบ 
ต่างๆ และเครื่องมือในการดูแลรักษา

■  การทำความสะอาด
การดูแลความสะอาดเบื้องต้นได้แก่ การเช็ดพื้น และทำความสะอาดองค์ประกอบต่างๆ มี 
การทำความสะอาดทุกวัน
องค์ประกอบที่ต้องใต้รับการทำความสะอาดเป็นพิเศษจะขึ้นอยู่กับการว่าจ้างบริษัทจาก 
ภายนอกที่มีตารางเวลาความถี่ในการทำความสะอาดแน่นอนขึ้นอยู่กับการทำสัญญา 
จ้าง

■  การตรวจตราซ่อมแซม
งานภูมิทัศน์ภายในอาคารเดอะมอลล์ บางแค ใต้รับการตรวจตราความเรียบร้อยของ 
องค์ประกอบต่างๆทุกวันโดยพนักงานของเดอะมอลล์บางแคที่เดินตรวจความเรียบร้อย 
ตลอดเวลาเปิดทำการ และการตรวจตราซ่อมแซมบริษัทจากภายนอกตามระยะเวลา 
ภายในสัญญาว่าจ้างจากบริษัทภายนอกที่ดูแลเรื่องนั้นๆ
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5.1.6. การประเมินโครงการ
ผลทีได้รับตอบแทนจากงานภูมิทัศน์กายในอาคารบรรลุตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้

- พฤติกรรมของผู้ใช้งานมีความชื่นซมงานภูมิทัศน์กายในอาคาร โดยเฉพาะบริเวณที'เป็น 
นำตก และบ่อเลี้ยงปลาขนาดใหญ่จะมีผู้ใช้งานบริเวณนี้มากที่สุดในทุกช่วงเวลาการ 
สังเกต ในขณะที่บริเวณที่มีนกแก้วมีไม่ประสบความสำเร็จในการดึงดูดผู้ใช้งานเนื่องจาก 
อยู่ด้านหน้าของอาคาร ผู้ใช้งานส่วนมากจะเดินผ่านเลยเข้ามาภายในอาคาร

- ประเภทผู้ใช้งานส่วนมากเป็นครอบครัว เนื่องจากรูปแบบของงานภูมิทัศน์ภายในอาคาร 
และการใช้องค์ประกอบที่ดึงดูดความสนใจได้ดึโดยเฉพาะผู้ใช้งานที่เป็นเด็ก เป็นผล 
เนื่องมาจากนโยบายของเดอะมอลล์ในการดึงดูดผู้ใช้งานประเภทครอบครัว

- ผู้บริหาร และผู้ออกแบบมีความพอใจในงานภูมิทัศน์ภายในอาคารเดอะมอลล์บางแค
- ผู้บริหารมีความเห็นว่าในอนาคตงานภูมิทัศน์ภายในอาคารจะมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น 

เร่ือยๆ โดยอาคารที่ก่อสร้างหลังจากเดอะมอลล์บางแคอีก 2 แห่งคือ เดอะมอลล์บาง 
กะปิ และเดอะมอลล์โคราช ก็ใช้แนวความคิดของงานภูมิทัศน์ภายในอาคารในรูปแบบ 
เดียวกัน และผู้บริหารยังมีแนวความคิดที่จะทำต่อไป หากรูปแบบของอาคาร และท่ีว่าง 
เอื้ออำนวย แต่ผู้ออกแบบกลับมีความเห็นว่าในภาพรวมงานภูมิทัศน์ภายในอาคารมีค่า 
ความนิยมแปรผันไปตามยุคสมัย ซ่ึงในขณะน้ี (ปีพ.ศ. 2548) กำลังเสื่อมความนิยมลง

5.2. ก?ณีสิกษาอาคา?พาณิชยก??ม?!,ว'อ??}ต้ี
5.2.1. ประเภทและการใช้งานของอาคาร

- อาคารริเวอร์ซิสัเป็นอาคารพาณิชยกรรม งานภูมิทัศน์ภายในอาคารมีไว้เพื่อสร้าง 
บรรยากาศธรรมชาติ และลดความแข็งกระด้างของอาคาร รองรับท่ีว่างเอนกประสงค์ท่ีใช้ 
สำหรับจัดนิทรรศการ หริองานแสดงสินค้าต่างๆ ดังนั้นงานภูมิทัศน์ภายในอาคารริเวอร์ชิตี้ 
จึงไม,มีพื้นที่มากพอที่จะสร้างบรรยากาศเสมือนธรรมชาติได้ชัดเจน

5.2.2. การออกแบบ
■  ประว้ติ หริอรูปแบบของอาคาร

- อาคารริเวอร์ซตี้เป็นอาคารประเภทพาณิชยกรรมเพียงแห่งแรก และแห่งเดียวของบริษัทท่ี 
มีการออกแบบก่อสร้างงานภูมิทัศน์ภายในอาคาร

- อาคารริเวอร์ซิตี้มีแนวความคิดในการเป็นอาคารที่ส่งเสริมการค้าขายเกี่ยวกับศิลปะ หรือ 
วัตถุโบราณ ดังน้ันงานนิทรรศการหรือ งาน'จัดแสดงสินค้าต่างๆท่ีเกิด'ข้ึนภาย'ในงานภูมิ 
ทัศน์ภายในอาคารล้วนเกี่ยวกับงานศิลปะทั้งลิ้น
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งานภูมิทัศน์กายในอาคารริเวอร์ซิตี ได้รับการออกแบบพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร มิได้ 
เป็นการต่อเติมในภายหลัง

■  แนวความคิดในการออกแบบ
แนวความคิดเรมแรกมาจากเจ้าของโครงการที่ต้องการนำบรรยากาศธรรมชาติเข้ามาไว้ 
ภายในอาคาร เพี่อสร้างความประทับใจแก่ผู้ใช้งาน และให้ต้นไม้จริงช่วยฟอกอากาศ 
ภายในอาคาร แต่ในการก่อสร้างจริงแล้วไม่สามารถทำได้เนื่องจากต้นไม้จริงมีจำนวนน้อย 
เกินไป

■  การออกแบบ
การก่อสร้างงานภูมิทัศน์ภายในอาคาร ก่อสร้างในบริเวณโถงหลักของอาคารเนื่องจาก 
เป็นบริเวณที่ว่างหลักของอาคารสำหรับการจัดกิจกรรมต่างๆ มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 1232 ตาราง 
เมตร คิดเป็นร้อยละ 17 ของพื้นที่อาคาร 1 ข้ัน .
การภูมิทัศน์ภายในอาคารริเวอร์ซิตี้ ก่อสร้างในบริเวณโถงหลักของอาคารที่เปิดโล่งตลอด 
ทุกข้ัน (5 ข้ัน) ของอาคาร แต่ผู้ใช้งานภายในอาคารขั้นบนมีโอกาสในการมองเห็นงานภูมิ 
ทัศน์ภายในอาคารได้น้อย โดยสามารถมองเห็นงานภูมิทัศน์ภายในอาคารเฉพาะบริเวณที่ 
ติดตั้งบันไดเลื่อน ส่วนที่ลามารถมองเห็นงานภูมิทัศน์ภายในอาคารมีความยาวประมาณ 
28 เมตรต่อขั้น
งานภูมิทัศน์ภายในอาคารได้รับการออกแบบให้เป็นกรอบของโถงหลักภายในอาคาร 
เนื่องจากต้องเว้นพื้นที่ตรงกลางสำหรับการจัดนิทรรศการ หรืองานแสดงสินค้าต่างๆท่ี 
ต้องการความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนพื้นที่สูง ทำให้งานภูมิทัศน์ภายในอาคารถูกจำกัด 
พื้นท่ีเป็นกรอบส่ีเหล่ียม ส่งผลให้ไม,ลามารถสร้างงานภูมิทัศน์ภายในอาคารที่ให้ 
บรรยากาศเป็นธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ งานภูมิทัศน์ภายในอาคารริเวอร์ซิตี้จึงมีบทบาทใน 
การช่วยลดความแข็งกระด้างของอาคาร และการตกแต่ง เป็นหลัก รวมถึงเป็นการนำงาน 
ภูมิทัศน์ภายในอาคารมาใช้เพี่อการกำหนดขอบเขต และการสัญจรของที่ว่าง 
การจัดวางองค์ประกอบต่างๆมีลักษณะเป็นเล้นตรงตามแนวขอบของโถงหลัก และมี 
องค์ประกอบที่สร้างจุดหยุดสายตาบริเวณมุมทั้ง 4 ของท่ีว่าง การจัดวางองค์ประกอบใน 
ลักษณะนี้ทำให้การจัดนิทรรศการหรืองานแสดงสินค้าบางครั้ง มิไค้ให้ความสำคัญกับการ 
ให้บรรยากาศของงานภูมิทัศน์ภายในอาคารโดยมีการจัดองค์ประกอบอื่นปิดกั้นมุมมอง 
ของงานภูมิทัศน์ภายในอาคาร หรือใช้เป็นด้านหลังของซุ้มจัดแสดงงานต่างๆ 
ภายในอาคารริเวอรํ๚ตี้ใช้งานศิลปะขนาดใหญ่เป็นจุดเด่นของโถงหลัก โดยสองข้างของ 
งานศิลปะเป็นกระจกขนาดใหญ่ที่สามารถสะท้อนภาพภายในที่ว่างทำให้ที่ว่างดู
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กว้างขวางมากขึ้น และองค์ประกอบต่างๆที่ใช้ อันได้แก่ต้นปาล์มเทียม เสมือนมีจำนวน 
เพ่ิมข้ึน 2 เท่า

■  แสง
งานภูมิทัศน์ภายในอาคารริเวอร์ซิตี้ได้รับแสงธรรมชาติจากซ่องแสงด้านบนในลักษณะ 
ของการฟ้งกระจายซองแสงเนื่องจากวัสดุที่ใช้เป็นไฟเบอร์กลาสขุ่นในกรณีนี้แลง 
ธรรมชาติจึงไม่มืบทบาทในการสร้างบรรยากาศธรรมชาติให้ภายในที่ว่าง ผู้ใช้งานจะไม, 
รู้สึกถึงการส่องแสงของดวงอาทิตย์เซ่นเดียวกับภายนอกอาคาร เพราะภายในอาคารไม่ได้ 
รับแสงอาทิตย์โดยตรง
งานออกแบบภูมิทัศน์ภายในอาคารก่อสร้างบริเวณโดยรอบของโถงหลัก แต่ยังได้รับแสง 
จากธรรมชาติบ้างเฉพาะการกระจายของแสงที่ฝานซ่องรับแสงธรรมชาติด้านบนอย่างไร 
ก็ตามอาคารริเวอรํ๚ตี้ไม่มีการเตรียมระบบแสงสว่างเพื่อการอยู่รอดของต้นไม้จริงภายใน 
อาคารโดยเฉพาะ
งานภูมิทัศน์ภายในอาคารริเวอร์ซิตี้พิจารณาถึงความไม่แน่นอนของปริมาณแสงจาก 
ธรรมชาติ จึงมืการติดตั้งโคมไฟประดิษฐ์เพื่อให้แลงเพิ่มเติมในกรณีที่มืการจัดนิทรรศการ 
หรืองานแสดงสินค้า, แสงสว่างจากธรรมชาติไม่เพียงพอต่อการใช้งาน, หรือในเวลา 
กลางคืน เป็นผลเนื่องมาจากการออกแบบขนาดซ่องรับแสงธรรมชาติไม่ลัมพันธ์กับที่ว่าง 
และการใช้งาน
ระบบไฟฟ้าให้แลงสว่างที่ทำการเปิดใช้งานตลอดเวลาคือ ไฟฟ้าแสงสว่างที่ส่องงาน 
ศิลปกรรมขนาดใหญ่ และไฟฟ้าแลงสว่างที่ใช้ส่องเน้นงานประติมากรรมต่างๆท่ีจัดแสดง 
ถาวรภายในพื้นที่งานภูมิทัศน์ภายในอาคาร
อาคารริเวอร์ชิตี้มีระยะเวลาการเปิดปิดระบบไฟฟ้าแสงสว่างที่แน่นอนโดยเปิดปิดตาม 
การเปิดใช้งานของตัวอาคาร

■  สี และผิวลัมผัส
การเลือกใช้สีและผิวสัมผัสของงานภูมิทัศน์ภายในอาคารริเวอร์ซิตี้ มิได้เลือกใช้เพ่ือสร้าง 
บรรยากาศเสมือนธรรมชาติ แต่มีการเลือกใช้สีและผิวสัมผัสให้มีความกลมกลืน เป็น 
รูปแบบเดียวกับงานสถาปัตยกรรมภายในของอาคาร เนื่องจากพื้นท่ีสำหรับการก่อสร้าง 
งานภูมิทัศน์ภายในอาคารมีไม่มากนัก หากออกแบบเป็นบรรยากาศเสมือนธรรมชาติจริง 
จะเกิดความเปรยบต่างภายในที่ว่างสูง
สิเขียวท่ีได้จากสีของต้นไม้จริง เป็นสีที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้การนำต้นไม้จริงเข้ามาใช้ 
ภายในอาคารจึงเปรียบเสมือนการกำหนดสีเขียวลงไปในที่ว่างโดยปริยาย
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■  ความสูง
ง"นภูมิทัศน์ภายในอาคารริเวอร์ชิตี้ใช้ต้นปาล์มเทียมนำสายตาเชื่อมโยงที่ว่างทางตั้ง 
เพือให้เกิดความต่อเนื่องของที่ว่างได้
นอกจากงานติลปะขนาดใหญ่จะเป็นจุดเด่นของโถงหลักแล้ว องค์ประกอบนี้ยังถูกใช้ใน 
ลัดส่วนที่ลัมพันธ์ยับความสูงของที่ว่างเพื่อเชื่อมโยงความลัมพันธ์ทางตั้งภายในที่ว่าง ให้ 
เสมือนโถงขนาดใหญ่ ไม่มีความรู้สึกถูกแบ่ง'ออกเป็น 5 ช้ัน

5.2.3. องค์ประกอบ
■  ต้นไม้จรง

งานภูมิทัศน์ภายในอาคารริเวอร์ซตี้ใช้ต้นไม้จริงเป็นส่วนใหญ่เพราะอยู่ในบริเวณที่ใกล้ยับ 
ผู้ใช้งาน เพ่ือให้ได้ความรู้สึกท่ีเป็นธรรมชาติจริง การจัดวางต้นไม้จริงรอบโถงหลักของ 
อาคาร เป็นการนำองค์ประกอบที่เป็นธรรมชาติมาใช้ในเชิงการใช้งานเพื่อกำหนดขอบเขต 
และก้ันทางลัญจรของผู้ใช้งานได้
ไมมีการใช้ต้นไม้ใหญ่ที่เป็นต้นไม้จริงภายในอาคาร เนื่องจากต้องการการดูแลรักษามาก 
และไม่สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมภายในอาคารได้
ต้องคำนึงถึงชนิดพันธ์พืชที่มืความทนร่มไม่เท่ายันได้แก่ต้นวาสนามีคาบเวลาการเปลี่ยน 
ย้ายประมาณ 1 เดือน แต่ต้นไม้จำพวกไม้นํ้าตระกูลคล้า มีคาบการเปลี่ยนย้ายประมาณ 
1-2 สัปดาห์จึงส่งผลต่อราคาค่าดูแลรักษาไม่เท่ายันในการเลือกใช้ต้นไม้แต่ละชนิด 
การใช้ต้นไม้จริงปลูกเป็นแนวเล้นตรง หรือเป็นกระถางตั้งเดี่ยวๆสามารถช่วยลดความแข็ง 
กระด้างของอาคาร แต่ไม่สามารถให้บรรยากาศเสมือนธรรมชาติภายในอาคารได้ 
เนื่องจากไม่มีการเตรียมช่องเปิดรับแสงธรรมชาติ และระบบ1ไฟฟ้าแสงสว่างที่เพืยงพอ 
การเลือกใช้ชนิดพันธ์ของต้นไม้จึงทำได้อย่างจำยัด ได้แก่การใช้ต้นวาสนาเป็นหลัก และ 
ต้องดำเนินการเปลี่ยนย้ายเป็นประจำทุกเดือน
ต้นไม้จริงทั้งหมดปลูกลงกระถางที่ติดตั้งภายในกระบะปลูก เพื่อการเปลี่ยนย้ายได้ง่าย, มี 
ความแนบเนียนเรียบร้อย, ประหยัดค่าการใช้จ่ายเกี่ยวยับกระถางที่ต้องมีความสวยงาม, 
และดูแลรักษาง่ายกว่าการใช้กระถางที่ความสะอาดยากเพราะต้องเปลี่ยนย้ายต้นไม้ 
ออกไปภายนอกอาคารเป็นประจำ
การรดนํ้าต้นไม้ภายในอาคารริเวอรํชิตี้รดนี้าทุกๆ 2 วัน หรือพิจารณาจากสภาพของต้นไม้ 
ดำเนินการรดนํ้าด้วยแรงงานคนท้ังหมดทุกๆ 2 วัน เพราะต้นไม้มีจำนวนไม่มากนัก และ 
สามารถควบคุมปริมาณนํ้าที่ให้ต้นไม้ได้ตามสภาพของต้นไม้แต่ละต้นได้
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การเปลี่ยนย้ายต้นไม้ภายในงานภูมิทัศน์ภายในอาคารริเวอร์ชิตี้ใช้การจ้างบริษัทจาก 
ภายนอกเข้ามาดูแลในการเปลี่ยนย้ายต้นไม้ โดยมีคาบเวลาประมาณ 1 เดือนส่วนใหญ่ 
จะเป็นการจัดซื้อต้นไม้ใหม่เข้ามาไว้ภายในอาคาร และนำต้นไม้เก่าไปปลูกในส่วนอ่ืนของ 
อาคาร
ไม่ลามารถใช้ต้นไม้ในการฟอกอากาศได้ตามจุดประสงค์ของเจ้าของโครงการ เนื่องจากมี 
ปริมาณการใช้ต้นไม้จริงไม่มากเพียงพอ
ชนิดพันธุของต้นไม้จริงได้แก่ วาสนา, วงค์คล้า, และคทาเงิน คทาทอง

■  ต้นไม้เทียม
งานภูมิทัศน์ภายในอาคารริเวอรัชิตี้มีการออกแบบการใช้ต้นไม้เทียมเฉพาะบริเวณมุมของ 
โถงหลักที่ต้องการเชื่อมความจัมพันธ์ทางตั้งด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่ จึงเลือกใช้ต้นปาล์ม 
เทียมที่มีความสูง8 เมตรและ 10 เมตร ซึ่งลามารถนำมาไว้ภายในอาคารได้โดยไม่ 
จำเป็นต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆที่ต้นไม้จริงต้องการ
การใช้ต้นไม้เทียมทดแทนการใช้ต้นไม้จริงที่เคยนำมาปลูกภายในอาคารเนื่องจากปริมาณ 
แลงท่ีได้รับมีน้อยเกินไป ต้นไม้จริงขนาดใหญ่ไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ และการใช้ต้นไม้ 
จริงในอดีตมีปัญหาเกี่ยวกับแมลง และลัตว์ชนิดต่างๆที่มาอยู่กับต้นไม้ 
การใช้ต้นไม้เทียมเป็นรูปทรงปาล์มที่มีใบขนาดใหญ่ ทำให้ผู้ใซ้งานสามารถมองเห็นสิ่ง 
สกปรก หรือฝ่นที่ติดอยู่บนใบได้ง่าย และดูไม่แนบเนียนเป็นธรรมชาติเพราะที่ว่างไม่กว้าง 
มากเพียงพอ
ต้นไม้เทียมภายในอาคาริเวอรัซิตี้ ไม่ลามารถทำความละอาดได้เองเนื่องจากต้องใช้นํ้ายา 
พิเศษในการทำความละอาดจึงมีความจำเป็นต้องจ้างบริษัทจากภายนอกเช้ามาทำความ 
สะอาดด้วยความถี่ปีละ 1 คร้ัง
การใช้ต้นไม้เทียมมีอายุการใช้งาน ได้แก่ต้นปาล์มเทียมมีการเสื่อมโทรมรองไป ต้อง
ดำเนินการเปลี่ยนใบใหม่ ประมาณ 5 ปีข้ึน'ไปต่อคร้ัง
รูปแบบของต้นไม้เทียมได้แก่ ปาล์ม, เทิเรันคลุมดินขนาดเล็ก

■  วัสดุปูพ้ืน และวัสดุคลุมดิน
วัสดุปูพื้นภายในงานภูมิทัศน์ภายในอาคารริเวอรํ๚ตี้ ใช้วัสดุเป็นกระเบ้ืองหินอ่อนซ่ึงเป็น 
วัสดุ และลีเดียวกับส่วนอื่นของอาคาร ทำให้บริเวณงานภูมิทัศน์ภายในอาคารมิได้เป็นที่ 
ว่างที่มีความโดดเด่นเป็นพิเศษของอาคาร มีความกลมกลืนกับส่วนอื่นๆของอาคารมาก 
เกินไปจนขาดแรงดึงดูดความสนใจจากผู้ใช้งาน
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ใช้หินแม่นํ้าโรยบริเวณโคนต้นไม้เทียมซึ่งมิได้ระบุชอบเรตซัดเจนทำให้หินแม่นํ้าสามารถ 
กระจัดกระจายไปยังบริเวณอึ่นๆได้ ทำให้เกิดความไม่เริยบร้อย และอาจเกิดอันตรายต่อ 
ผู้ใช้'งาน
ใช้หินแม่นํ้าโรยบนตาข่ายพลาสติกที่ปูภายในกระบะปลูกช่วยปิดบังความไม่เรียบร้อยของ 
ดินและกระถางต้นไม้ รวมถึงสามารถแก้ปัญหาผู้ใช้งานทิ้งเศษขยะลงในกระถางต้นไมได้ 
วัสดุปูพ้ืน และวัสดุคลุมดินได้แก่ กระเบ้ืองหินอ่อน, ตาข่ายพลาสติกและหินแม่นํ้า, และ 
หินแม่น้ําโรย

■  น้ํา
การใช้นํ้าภายในงานภูมิทัศน์ภายในอาคารริเวอรพ มีเพียงการใช้องค์ประกอบนํ้าพุ 
เพื่อให้เสียงสร้างบรรยากาศเบาๆ ไม่ดึงดูดความสนใจจากผู้ใช้งานมากนัก บรรยากาศ 
ภายในจึงเงียบสงบ เหมาะสมกับกิจกรรมบริเวณโถงหลักซึ่งเน้นไปทางการจัดแสดงงาน 
ศิลปะต่างๆ
บ่อน้ําสำหรับน้ําพุมี'ขนาดเล็ก เป็นรูปทรงสามเหลี่ยมกว้างยาวด้านละประมาณ 5 เมตร 
แต่ไม่มีปัญหาเรื่องการกระเซ็นของนํ้า เพราะใช้องค์ประกอบท่ีทำให้นํ้าเคลื่อนไหวเพียง 
น้ําพุ และนํ้าผุดขนาดเล็กภายในบ่อ
ระบบน้ําได้รับการออกแบบพร้อมกับการก่อสร้าง ห้องปัมน้ําฃองน้ีาพุรวมไปถึงห้องเคร่ือง 
อื่นๆของอาคารถูกก่อสร้างบนชั้นใต้ดินบริเวณท่ีเป็นบ่อนํ้าในปัจจุบัน มีประตูเช้าถึงได้จาก 
พื้นโถงหลักของอาคาร ทำให้ไม่ต้องเดินท่อเป็นระยะทางไกล ประหยัดค่าไฟฟ้า และขนาด 
ของปัมน้ํา
บ่อนํ้าภายในงานภูมิทัศน์ภายในอาคารริเวอร์พนี้มีฃนาดเล็กจึงสามารถใช้ระบบกรอง 
ช่อนภายในองค์ประกอบทางศิลปกรรม เป็นรูปใหน้ําล้นโดยบรรจุวัสดุกรองนํ้าไว้ภายใน 
และซ่อนปัมน้ําไว้ด้านหลัง ซึ่งระบบกรองนํ้าฃนาดเล็กในรูปแบบนี้สามารถติดตั้งภายหลัง 
จากการออกแบบงานภูมิทัศน์ภายในอาคารแล้วเสร็จได้ .
การทำความสะอาดบ่อนำ อาคาริเวอร์ชิตีใช้การจ้างบริษัทจากภายนอกในการทำความ 
ละอาดด้วยความถี่ 2 เดือนต่อคร้ัง

■  ลัตว์
การเลี้ยงลัตว้ในงานภูมิทัศน์ภายในอาคารริเวอร์ซตี้ไม่ให้ผลกระทบต่อผู้ใช้งาน เนื่องจาก 
บ่อนี้าที่ใช้เลี้ยงปลาอยู่ในบริเวณมุมหนึ่งงานภูมิทัศน์กายในอาคาร และเป็นพ้ืนระดับท่ี 
สูงขึ้นจากพื้นที่จัดนิทรรศการหรีองานแสดงสินค้า ทำให้ผู้ใช้งานไม่สามารถมองเห็นปลา 
ได้จากระดับสายตาปกติ ล่งผลให้ลิ้นเปลืองค่าดูแลรักษาไปโดยไม่ได้รับผลตอบแทน 
เท่าท่ีควร
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ขนาดของบ่อนํ้าที่ใช้เลี้ยงปลามีส่วนสำคัญต่อสุขภาพ และความอยู่รอดซองปลาที่เลี้ยง 
ซึ่งบ่อนาทรงสามเหลี่ยมของอาคารริเวอเซตี้มีฃนาดกว้างด้านละประมาณ 5 เมตร ลึก 40 
เชนติเมตร ต้องทำการจัดซื้อปลามาทดแทนตัวที่ตายไปอยู่เสมอ 
ชนิดพันธุของจัตว็ได้แก่ ปลาคา?ป

■  เคร่ืองเรอน
เครื่องเรือนภายในงานภูมิทัศน์ภายในอาคารริเวอร์ซิตี้ มีแนวความคิดในการผสมผสาน 
ระหว่างเครื่องเรือนกับงานคิลปกรรม เพื่อให้เหมาะสมต่อแนวความคิดของอาคารที่ 
ส่งเส'ริมเก่ียวกับงานคิลปะ
การจัดวางเครื่องเรือนภายในงานภูมิทัศ‘นภายในอาคาร จัดวางในบรืเวณมุมทิศตะวันตก 
เฉียงเหนือจำนวน 4 ช้ิน และทิศตะวันตกเฉียงใต้ ปริเวณบ่อปลาอีก 1 ช้ิน ซึ่งเพียงพอต่อ 
การใช้งานในช่วงปกติ แต่หากมีการจัดงานพิเศษที่มีผู้ใช้งานเป็นจำนวนมากแล้วเก้าอี้จะ 
ไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ใช้งาน
การจัดวางเครื่องเรือนจัดวางบนพื้นระดับที่ลูงขึ้นจากพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการหรืองาน 
แสดงสินค้าบริเวณมุมของที่ว่าง ทำให้เหลือพื้นที่บริเวณด้านหน้าของเครื่องเรือนน้อย ไม่ 
เหมาะสมต่อการใช้งาน
เครื่องเรือนประกอบด้วย ม้านั่งยาวกึ่งประติมากรรม

■  องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม
งานภูมิทัศน์ภายในอาคารริเวอร์ซิตี้ไม่มีการใช้องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมเพื่อสร้าง 
บรรยากาศธรรมชาติที่ชัดเจน การใช้องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมส่วนมากเป็นการเพิ่ม 
คุณภาพให้กับที่ว่างภายในอาคาร
การเปลี่ยนระดับพื้นมีความสำคัญในการกำหนดขอบเขตของงา'นภูมิทัศน์ภายในอาคาร 
และการใช้งานได้อย่างชัดเจน โดยลดระดับลงจากพื้นระดับปกติของอาคารประมาณ60 
เซนติเมตร อยู่ในระดับท่ีผู้ใช้งานสามารถนั่งได้ ผู้ใช้งานมีความนิยมนั่งบริเวณนี้มากกว่า 
การใช้เครื่องเรือนโดยเฉพาะผู้ใช้งานกลุ่มใหญ่
การใช้กระจกเงาขนาดใหญ่ ทำให้เกิดภาพลวงตา องค์ประกอบต่างๆเสมีอนเพิ่มขึ้นเป็น 2 
เท่า และขนาดของที่ว่างแลดูใหญ่ขึ้น เหมาะสมสำหรับการจัดภูมิทัศน์ภายในอาคารที่มี 
พื้นที่จำกัด
การใช้ช่องรับแสงธรรมชาติในส่วนท่ีทำด้วยไฟเบอร์กลาล มีความขุ่นมัว และมีลีเหลือง 
ชันเนื่องมาจากอายุการใช้งาน ทำให้แสงลามารถผ่านเข้ามาได้น้อยลง แต่ไม่ส่งผลกระทบ 
ต่อการใช้งาน หรือความถี่ในการเปลี่ยนย้ายต้นไม้ภายในอาคาร
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การใช้กระจกเงา และซ่องรับแสงธรรมซาติ เป็นองค์ประกอบที่อยู่สูงเกินกว่าการใช้ 
พนักงานของริเวอร์ซิตี้ทำความสะอาดได้สะดวก จึงต้องดำเนินการจ้างบริษัทจาก 
ภายนอกในการทำความละอาด
องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมได้แก่ ซ่องรับแสงธรรมชาติด้านบน, การเปลี่ยนระดับพื้น 
อาคาร, และกระจกเงาสูงเทียบเท่าความสูงของที่ว่าง

■  องค์ประกอบทางศิลปกรรม
งานภูมิทัศน์กายในอาคารริเวอร์ซิตี้มีแนวความคิดในการผนวกการใช้งานศิลปกรรมเพื่อ 
การประดับตกแต่ง และการพาณิชย์ กล่าวคืออาคารริเวอร์ชิตี้ไม่ต้องลงทุนสำหรับการ 
จัดซ้ืองานประติมากรรมเอง แต่เผื่อพื้นที่ไว้สำหรับการจัดแสดงงานประติมากรรมของร้าน 
ที่เช่าพื้นที่ภายในอาคารเพื่อขาย ผู้ใช้งานสามารถซื้องานประติมากรรมต่างๆที่ตกแต่ง 
ภายในงานภูมิทัศน์ภายในอาคารได้ โดยทางร้านที่นำมาจัดแสดงจะต้องจัดหางาน 
ประติมากรรมช้ินใหม่มาแทนท่ี
อาคารริเวอร์ริตี้ลงทุนจัดซื้องานศิลปกรรมเพียงชิ้นเดียวคือ งานศิลปะขนาดใหญ่บริเวณ 
ผนังด้านทิศตะวันออกของโถงหลัก เพ่ือใช้เป็นจุดเด่นของที่ว่าง และสามารถเชื่อม 
ความลัมพันธ์ทางตั้งระหว่างชั้นต่างๆของอาคารได้ งานศิลปะชิ้นนี้สามารถเป็นจุดเด่นที่ 
ซัดเจนหากมองจากมุมมองชั้นบนของอาคาร แต่ไม่โดดเด่นจากมุมมองชั้นล่างเพราะถูก 
ติดตั้งอยู่เหนือระดับลายตาของผู้ใช้งาน
องค์ประกอบทางศิลปกรรมได้แก่ งานศิลปะติดผนังขนาดใหญ่, งานประติมากรรมจัด . 
แสดงตามมุมต่างๆ และทางเข้าของโถงหลัก, และม้านั่งยาวกึ่งประติมากรรม

5.2.4. วิศวกรรม
■  รูปแบบการรับน้ําหนักทางโครงสร้าง

งานภูมิทัศน์ภายในอาคารริเวอรํ๚ตี้ เป็นการก่อสร้างโดยการถ่ายน้ําหนักลงบนโครงสร้าง 
ของอาคาร

■  ระบบไฟฟ้า
อาคารริเวอร์ซิตี้เตรียมเต้าเสียบไว้โดยรอบพื้นที่ว่างของโถงหลักเพื่อรองรับการจัดกิจกรรม 
ที่หลากหลายที่ต้องใช้ระบบไฟฟ้าที่มีความยืดหยุ่นตามลักษณะของนิทรรศการ หรือการ 
แสดงสินค้า
ระบบไฟฟ้าอื่นๆที่ได้รับการติดตั้งเพิ่มเติมหลังจากการก่อสร้าง ทำใหไม่สามารถเก็บความ 
เรียบร้อยของลายไฟ และระบบต่างๆได้ มีผลกระทบต่อบรรยากาศภายในงานภูมิทัศน์ 
ภายในอาคาร
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5.2.5. การดูแลรักษา
- การดูแลรักษาจ้างบรัษ้ทจากภายนอก 2 แห่งเพี่อดูแลเรื่องต้นไม้จริง, บ่อปลา และต้นไม้ 

เทียม พนักงานของร ิเวอร์ซิตี้มีหน้าที่ควบคุมดูแลการทำงานของบริษัทจากภายนอก และ 
ดูแลเรื่องความสะอาด และการรดนํ้าต้นไม้

- การดูแลรักษามีช่วงเวลาที่แน่นอนโดยกระทำในเวลาเช้าก่อนเปิดอาคาร
- การดูแลรักษาใช้ประตูทางเข้าด้านทิศตะวันออกติดกับที่จอดรถ เนื่องจากอยู่ใกล้เคียง 

ห้องเก็บของ และส่วนสำรองต้นไม้ และการเข้าดูแลรักษาเปลี่ยนย้ายต้นไม้จากทางเข้า 
หลักของอาคารอาจทำให้วัสดุปูพื้นเลียหายได้

■  การทำความสะอาด
- การทำความสะอาดองค์ประกอบต่างๆมีการกำหนดเวลาแน่นอน เพราะเป็นการจ้าง 

บริษัทจากภายนอกในการดูแลเฉพาะด้านเจ้ามาทำความละอาด ซึ่งสามารถควบคุม 
ค่าใช้จ่ายได้แน่นอนโดยไม่ต้องจ้างพนักงานของตัวเองซึ่งเป็นการสินเปลืองมากกว่า 
การทำความสะอาดเบื้องต้นได้แก่ การเช็ดพื้น, ทำความสะอาดประติมากรรม, และ 
องค์ประกอบต่างๆ ใช้พนักงานของริเวอร์ซตี้ ทำความสะอาดทุกวัน

- การทำความละอาดต้นไม้เทียมไม่สามารถทำความสะอาดได้ด้วยพนักงานของริเวอร์ชิตี 
เอง ต้องจ้างจากบริษัทภายนอกซึ่งมีนํ้ายาเฉพาะสำหรับการเช็ดทำความละอาด ทำให้ 
สินเปลืองค่าใช้จ่ายมากขึ้น

■  การตรวจตราซ่อมแซม
- งานภูมิทัศน์ภาย,ใน'อาคาร'ร็เ'วอร์ซต้ี มีการตรวจดูแลความเริยบร้อยขององค์ประกอบต่างๆ 

ทุกวันด้วยพนักงานของตัวเอง
■  การปรับปรุงใหม่

- ปีพ.ศ. 2543 อาคารริเวอร์ชตี้ได้ทำการปรับปรุงลดปริมาณของงานภูมิทัศน์ภายในอาคาร 
ลง เนื่องจากไม่ลามารถดูแลองค์ประกอบต่างๆให้คงสภาพสมบูรณ์ได้ และมีค่าใช้จ่ายใน 
การดูแลรักษามาก โดยการปรับปรุงลดจำนวนบ่อนํ้าจาก 3 บ่อลดลงเหลือ 1 บ่อ และ 
ยกเลิกการใช้ต้นไม้จริงขนาดใหญ่ภายในอาคาร

- การดำเนินการติดตั้งระบบต่างๆภายหลังจากการก่อสร้างเสร็จ ทำให้เกิดความไม่ 
เรียบร้อยของอุปกรณ์และลายไฟที่ใช้ในการติดตั้ง
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5.2.6. การประเม ินโครงการ
- ผลทีได้รับตอบแทนจากงานภูมิทัศน์ภายในอาคารริเวอร์ชิตี้ มีความบรรลุในจุดประสงค์ 

ของโครงการเป็นบางส่วน การจะสร้างบรรยากาศธรรมชาติภายในอาคารให้ได้ผลลัพธ์ 
มากกว่านี้จำเป็นต้องใช้องค์ประกอบที่ให้บรรยากาศธรรมชาติจำนวนมากขึ้น

- พฤติกรรมของผู้ใช้งานไม่มีความสนใจต่องานภูมิทัศน์ภายในอาคารริเวอร์ซิตี้โดยตรง
ผู้ใช้งานส่วนมากมุ่งเน้นความสนใจไปที่งานจัดแสดงภายในโถงหลัก งานภูมิทัศน์ภายใน 
อาคารริเวอร์ซิตี้จึงมีบทบาทช่วยลดความแข็งกระด้างของอาคาร สร้างบรรยากาศให้เกิด 
ความรู้สึกสบายในการใช้งาน มากกว่าการดึงดูดความสนใจจากผู้ใช้งานโดยตรง

- ผู้ใช้งานอาคาร'รเ'วอร์ซิตี้ส่วนมากเป็นประเภทผู้ใหญ่ เพราะรูปแบบการขายสินค้าของ 
อาคารไม่อยู่ในความสนใจ และทุนทรัพย์ของเด็ก หรือวัยรุ่น ส่งผลให้อาคารริเวอรํ๚ตี้ไม่ 
จำเป็นต้องใช้องค์ประกอบในงานภูมิทัศน์ภายในอาคารสำหรับดึงดูดความสนใจของ
ผู้ใช้งานประ๓ ทดังกล่าว

- ผู้บรืหารยังไม่พอใจในงานภูมิทัศน์ภายในอาคาร ณ ปัจจุบันซึ่งไม่สามารถสร้าง 
บรรยากาศได้พอเพียงต่อความต้องการ เนื่องจากขาดความหลากหลายของชนิดพันธ์ 
ต้นไม้, ความไม่แนบเนียนของต้นไม้เทียม, และความยั่งยืนในการดูแลรักษาในระยะยาว

- ผู้บรืหารมีความเห็นว่างานภูมิทัศน์ภายในอาคารในอนาคตจะมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น 
เนื่องจากงานภูมิทัศน์ภายในอาคารสามารถสร้างความประทับใจให้ผู้ใช้งานภายใน 
อาคารได้มากในขณะที่อาคารริเวอร์ชิตี้มีฃ้อจำยัดทางสภาวะแวดล้อมภายในอาคารทำให้ 
ไม่สามารถใช้ต้นไม้จริงในการสร้างบรรยากาศธรรมชาติได้มาก ส่วนผู้ออกแบบมี
ความเห็นว่างานภูมิทัศน์ภายในอาคารน่าจะมีแนวโน้มมากขึ้น แต่ปัจจัยหลักขึ้นอยู่ยับ 
เจ้าของโครงการว่าเห็นความสำคัญของงานภูมิทัศน์ภายในอาคารหรือไม่

5.3. ก?ณ ีส ิกษา1อาคา?โ?งแ?ม?ามากา?เด้นส
5.3.1. ประเภทและการใช้งานของอาคาร

- บริเวณงานภูมิทัศน์ภายในอาคารโรงแรมรามาการ์เด้นลั มีการใช้งานเป็นส่วนต้อนรับ 
และท่ีพักคอยของโรงแรม ในบริเวณเดียวยันยังรวมไปถึงร้านกาแฟ และประซาลัมพันธ์ 
ของโรงแรมด้วย ตลอดจนใช่ที่ว่างในการเปิดมุมมองจากทางเดินของชั้นต่างๆด้านบนของ
อาคาร
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5.3.2. การออกแบบ
■  ประวํต หรือรูปแบบของอาคาร 

โรงแรมรามาการ์เด้นส์’เป็นโรงแรมเพียงแห่งเดียว ไม่มีสาขาอื่น
งานภูมิทัศน์ภายในอาคารโรงแรมรามาการ์เต้นสํได้รับการออกแบบพร้อมกับการก่อสร้าง 
อาคาร มิไต้เป็นการต่อเติมในภายหลัง

■  แนวความคิดในการออกแบบ
แนวความคิดเริ่มแรก เจ้าของโครงการตั้งแนวความคิดในการเป็น Resort in the city 
โรงแรมรามาการ์เต้นสํจึงมีพื้นที่โดยรอบอาคารมากเพื่อสร้างเป็นสวนงานภูมิทัศน์ภายใน 
อาคารจึงต้องมีการออกแบบเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของบรรยากาศจากภายนอกส่ 
ภายในอาคาร และสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ใช้งานภายในอาคาร

■  การออกแบบ
งานภูมิทัศน์ภายในอาคารโรงแรมรามาการ์เต้นลัก่อสร้างปริเวณเอเทรี่ยมของอาคารซึ่ง 
เป็นส่วนต้อนรับของโรงแรมที่เชื่อมต่อระหว่างการเข้าถึงจากภายนอก และส่วนต่างๆ 
ภายในโรงแรม มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 972 ตารางเมตร คิดประมาณร้อยละ 10 ของพื้นที่อาคาร 1 
ช้ัน การออกแบบงานภูมิทัศน์ภายในอาคารเฉพาะบริเวณเอเทรี่ยมเพราะ เอเทรี่ยมเป็นท่ี 
ว่างที่สำคัญ และมีผู้ใช้งานมากของโรงแรม การก่อสร้างงานภูมิทัศน์ภายในอาคารใน 
บริเวณอื่นๆจะทำให้สิ้นเปลืองค่าดูแลรักษามาก การเลือกสร้างงานภูมิทัศน์ภายในอาคาร 
ในบริเวณเอเทรี่ยมจึงเป็นพื้นที่ที่เหมาะลมที่สุด
งานภูมิทัศน์ภายในอาคารโรงแรมรามาการ์เต้นลัก่อสร้างในบริเวณเอเทรี่ยมที่เปิดโล่ง 
ตลอดทุกชั้น (5 ชั้น) ของอาคาร รวมถึงสร้างความต่อเนื่องทางลายตาด้วยการปลูกต้นไม้ 
บริเวณราวกันตกของทุกชั้น ผู้ใช้งานภายในจึงมีโอกาสมองเห็นงานภูมิทัศน์ภายในอาคาร 
และลัมผัลบรรยากาศอย่างใกล้ชิดไต้จากทุกชั้นรองอาคาร
งานภูมิทัศน์กายในอาคารไต้รับการออกแบบให้มีจุดเด่นเป็นบ่อนํ้า ชื่งมีงานประติมากรรม 
เป็นแท่งหินนํ้าล้นอยู่ในส่วนกลางของที่ว่าง เป็นจุดดึงดูดความสนใจของผู้ใช้งาน และเป็น 
ส่วนที่แบ่งแยกการใช้งานออกเป็นสองส่วนคือ ส่วนติดต่อประซาลัมพันธ์ และส่วนนั่งพัก 
คอยกับร้านกาแฟ ซึ่งประคับตกแต่งด้วยต้นไม้กระถาง การออกแบบยังใช้องค์ประกอบ 
ธรรมชาติบนชั้นต่างๆของอาคารเพื่อเชื่อมโยงบรรยากาศธรรมชาติในทุกๆชั้นให้มีความ 
ต่อเนื่องและสร้างผลลัพธ์ที่มีมิติทางตั้งมากขึ้นกว่าการออกแบบใช้องค์ประกอบต่างๆใน 
ชั้นล่างเพียงชั้นเดียว
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การออกแบบร้านขอบเขตร้านกาแฟโดยใช้ผนังเตี้ยประมาณ 75 เซนติเมตรกั้นโดยรอบ มี 
ผลดีในแง่การใช้งานที่เป็นสัดส่วน แต ่ใน ภาพรวมของเอเทรี่ยมอาจทำให รู้้สึกว่าที่ว่างถูก 
แบ่งออกเป็นส่วนเล็กๆ ที่ไม่มีความสัมพันธ์กัน
การออกแบบเลือกใช้องค์ประกอบต่างๆมิได้ต้องการสร้างบรรยากาศเสมือนธรรมชาติ 
จรงๆ เพียงแต่ช่วยผ่อนคลายความแข็งกระด้างของอาคาร และเป็นที่พักผ่อนสายตาของ 
ผู้ใช้งาน อย่างไรก็ตามการใช้องค์ประกอบทางธรรมชาติต่างๆมีความต่อเนื่องไปถึงส่วน 
อื่นๆของอาคารที่เป็นที่ว่างสาธารณะทั้งหมดด้วย
การใช้ต้นไม้จริงปลูกในกระถางเดี่ยวช่วยลดความแข็งกระด้างของอาคาร แต่ไม่สามารถ 
สร้างบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติภายในอาคารได้ เพราะไม่ลามารถจะสร้างผลกระทบทาง 
สายตาได้มากเช่นเดียวกับการปลูกเป็นกลุ่ม หริอการใช้ร่วมกับองค์ประกอบทางธรรมชาติ 
หริอเสมือนธรรม'ชาติอื่นๆ

■  แลง
งานภูมิทัศน์ภายในอาคารโรงแรมรามาการ์เด้นล็ใด้รับแสงธรรมชาติตลอดทั้งวันจากช่อง 
รับแลงธรรมชาติด้านบนโดยแลงที่ได้รับจะเป็นแสงที่ฟ้งกระจายเพราะวัสดุของช่องรับ 
แสงธรรมชาติเป็นไฟเบอร์กลาลขุ่น และมีระยะให้แลงสะท้อนผนังสีขาวเพื่อการฟ้ง 
กระจายก่อนจะลงมาลู่เอเทรี่ยมของอาคาร นอกจากนี้บริเวณชั้นล่างของอาคารยังได้รับ 
แลงธรรมชาติจากช่องแสงด้านข้างของอาคารยังประโยชน์ต่อการใช้ลอยภายใน และ 
ประหยัดค่าไฟฟ้าแสงสว่างภายในอาคารในเวลากลางวัน
ไฟฟ้าแสงสว่างทั้งหมดเปิดตามการใช้งานส่วนต่างๆของอาคาร ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 
ทั้งหมดจึงใช้เพื่อการใช้สอยของผู้ใช้งาน และการสร้างบรรยากาศภายในอาคาร ยกเว้น 
โคมระย้าจะเปิดเพื่อทดแทนแสงสว่างจากธรรมชาติในตอนกลางคืนเท่านั้น 
บริเวณงานภูมิทัศน์ภายในอาคารมีการใช้ต้นไม้จริงบริเวณที่ได้รับแสงสว่างจากธรรมชาติ 
ด้านบนของอาคาร เพื่อความอยู่รอดของต้นไม้จริง

■  สี และผิวสัมผัส
การใช้สีและวัสดุต่างๆภายในเอเทร่ียมของโรงแรม มิได้คำนึงถึงการใช้โทนสี หริอวัสดุท่ีให้ 
บรรยากาศธรรมชาติ แต่มีการใช้วัสดุและสีต่างๆไห้มีความสัมพันธ์กับส่วนอื่นๆของอาคาร 
ภายในเอเทรี่ยมจึงไม่เกิดบรรยากาศเสมือนธรรมชาติภายนอกอาคารที่โดดเด่น แต่จะมี 
ความกลมกลืนกับส่วนต่างๆรองอาคารได้ดี
สีเขียวที่ได้จากลีของต้นไม้จริง เป็นลีที่ไม่ลามารถเปลี่ยนได้การนำต้นไม้จริงเข้ามาใช้ 
ภายในอาคารจึงเปรียบเสมือนการกำหนดสีเขียวลงไปในที่ว่างโดยปริยาย
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■  ความสูง
การออกแบบงานภูมิทัศน์กายในอาคารโรงแรมรามาการ์เด้นสั มีการใช้ต้นไม้จรงปลูกให้ 
เจริญเติบโตห้อยลงมาจากชั้นต่างๆของอาคาร เชื่อมโยงความสัมพันธ์ทางตั้งของอาคาร 
ได้ รวมถึงการใช้งานประติมากรรมแท่งหินน้ําล้นความสูง 6 เมตร เป็นจุดเด่นสามารถ 
ดึงดูดความสนใจจากผู้ใช้งานจากชั้นบนของอาคารได้

5.3.3. องค์ประกอบ
■  ต้นไม้จริง

งานภูมิทัศน์กายในอาคารโรงแรมรามาการ์เด้นสันำต้นไม้จริงมาใช้ไนส่วนของระเบียง 
ทางเดินตามชั้นต่างๆ โดยใช้ต้นพลูทองเพื่อให้มีการเติบโตห้อยลงมาจากราวกันตกลด 
ความแข็งกระด้าง และสร้างบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติภายในอาคารได้โดยไม่จำเป็นต้น 
ใช้องค์ประกอบอื่นช่วย นอกจากนี้ยังมีการใช้ต้นไม้กระถางติดตั้งตามจุดต่างๆภายในเอเท 
ร ี่ยมเพื่อลดความแข็งกระด้างของอาคารแต่ไม่สามารถสร้างบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติได้ 
เนื่องจากเป็นการใช้ต้นไม้กระถางต้นเดียว ไม่สามารถส่งผลกระทบต่อบรรยากาศภายใน 
อาคารได้
ต้นไม้จริงสามารถหมุนเวียนใช้ในงานภูมิทัศน์กายในอาคารได้ในอายุของต้นไม้ที'แตกต่าง 
กันออกไป ทำให้สามารถใช้ต้นไม้ได้อย่างคุ้มค่าทุกช่วงอายุ และประหยัดการสังซื้อต้นไม้ 
ทดแทนในกรณีที่ม ีเริอนเพาะชำเป็นของตัวเอง
งานภูมิทัศน์กายในอาคารโรงแรมรามาการ์เด้นสัไม่มีการใช้ต้นไม้จริงขนาดใหญ่ภายใน 
อาคาร เนื่องจากปัจจัยต่างๆไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้ใหญ่ 
การใช้ต้นไม้จริงใกล้ชิดกับผู้ใช้งาน สามารถสร้างความเสีกใกล้ชิดกับธรรมชาติได้มาก แต่ 
อาจทำให้ต้นไม้เกิดความเสียหายจากผู้ใซ้งานภายในอาคาร เช่น การทิ้งขยะลงใน 
กระถาง, การเด็ด ดึง ทำลายต้นไม้ เป็นต้น
งานภูมิทัศน์ภายในอาคารโรงแรมรามาการ์เด้นสํไม่มีการใช้แลงประดิษฐ์เพื่อให้แลงสว่าง 
เพิ่มเติมกับต้นไม้ เพราะต้นไม้ได้รับแสงสว่างจากธรรมชาติในปริมาณที่เพียงพอต่อการอยู่ 
รอดภายในอาคารแล้ว
การปลูกต้นไม้เดี่ยวใช้การปลูกในกระถางช้อนกัน 2 ชั้น เพื่อความสวยงามภายในอาคาร 
และการเปลี่ยนย้ายลามารถทำได้ง่าย
การใช้ระบบการปลูกต้นไม้โดยไม่ใช้ดินกับต้นพลูทองช่วยลดความถี่ในการรดนํ้าได้ แต่ 
การเติมนํ้ายังเป็นระบบการรดนํ้าด้วยแรงงานคนรึ่งผู้ดูแลรักษาต้องเดินเติมนํ้าทั้ง 4 ชั้น 
ของอาคารที่มีการปลูกพลูทอง
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การรดนํ้าต้นไม้ในส่วนอื่นๆใ'!วิธีการรดนํ้าด้วยแรงงานคนทั้งหมด ซึ่งวิธีนี้สามารถ
ดำเนินการตรวจดูแลสภาพของต้นไม้ได้พร้อมๆกัน และเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะ
เป็นพนักงานของโรงแรมเอง และไม่ต้องลงทุนในการติดตั้งระบบเริ่มแรก
การใส่ป๋ยต้นไม้ภายในอาคารกระทำเฉพาะต้นพลูทองที่ห้อยลงมาตามชั้นต่างๆของ
อาคาร การใส่ปุยจะกระทำเดือนละครั้ง โดยใช้ปุยหนักผสมปุยเคมีเพื่อเร่งใบ
ต้นไม้ชนิดอื่นจะทำการใส่ปุยตอนนำออกไปพักพื้นที่เรือนเพาะชำ
ต้นพลูทองสามารถนำมาปลูกไว้ภายในอาคารได้โดยไม่จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนย้ายอัน
เนี่องมาจากปัจจัยทางการอยู่รอดของต้นไม้ มีเพียงความเลียหายที่อาจเกิดขึ้นจาก
ผู้ใช้งานเท่านั้น เนื่องจากมีการปรับสภาพต้นพลูทองให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
ภายในอาคารก่อนการนำมาใช้จรืง
การปลูกพลูทองตามระเบียงชั้นต่างๆของอาคาร มีการออกแบบภาชนะปลูกโดยเฉพาะให้ 
สามารถติดตั้ง และเปลี่ยนย้ายได้ง่าย
การเปลี่ยนย้ายต้นไม้กระทำทุกๆ 15 วันเพื่อเป็นมาตรฐานของโรงแรม ด้วยระยะเวลานี้ทำ
ให้ลามารถเลือกต้นไม้ที่จะนำมาใช้ภายในอาคารได้หลากหลาย รวมถึงต้นไม้กลางแจ้งทุก
ชนิด แต่ถึงกระนั้นทางโรงแรมรามาการ์เด้นล์ยังคงใช้ต้นไม้จริงเพียง 4 ชนิด
ต้นพลูทองไม่จำเป็นต้องได้รับการเปลี่ยนย้ายอันเนื่องมาจากปัจจัยทางการอยู่รอด แต่จะ
เปลี่ยนย้ายเมื่อเกิดความเลียหายอันเนื่องมาจากผู้ใช้งาน เพราะได้ทำการปรับสภาพ
ต้นไม้ให้คุ้นเคยกับสภาวะแวดล้อมภายในอาคารก่อนจะนำมาใช้
ชนิดพันธุของต้นไม้จริงได้แก่ วงค่ปาล์ม: หมากนวลขนาดเล็ก(เพาะเมล็ด), วาลนา, จง,
และพลูทอง

■  ต้นไม้เทียม
งานภูมิทัศน์ภายในอาคารโรงแรมรามาการ์เด้นส่ใช้ต้นไม้เทียมเพื่อการประดับตกแต่ง 
มิได้ใช้ร่วมกับต้นไม้จริงเพื่อบรรยากาศธรรมชาติแต่อย่างใด
ใช้ต้นไม้เทียมทดแทนการใช้ต้นไม้จริงในบริเวณที่ดูแลรักษายาก ได้แก่กระบะต้นไม้ตาม 
ตำแหน่งเสาในบริเวณชั้น 2 และ 4 ของเอเทรี่ยม
ดอกไม้ และใบไม้เทียม ใช้เพื่อการประดับตกแต่งเพื่อใช้สีของดอกไม้ทำให้ที่ว่างมีความ 
น่าสนใจมากขึ้น ประกอบกับผู้บริหารเชื่อในหลักฮวงจุ้ย
รูปแบบของต้นไม้เทียมได้แก่ พลูหูช้าง(ติดตั้งเป็นกระถาง), และดอกไม้ ใบไม้เทียม

■  วัสดุปูพื้น และวัสดุคลุมดิน
วัสดุปูพื้น และวัสดุคลุมดินภายในงานภูมิทัศน์ภายในอาคารโรงแรมรามาการ์เด้นล์ มิได้ 
คำนึงการสร้างบรรยากาศธรรมชาติด้วยวัสดุปูพื้น และวัสดุคลุมดิน แต่การเลือกใช้วัสดุปู
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พืนมีความกลมกลืนกับส่วนอื่นๆภายในอาคาร รวมถึงมีความทนทานต่อการใช้งานฃอง 
ผู้ใช้งานจำนวนมากๆได้
งานภูมิทัศน์ภายในอาคารรามาการ์เด้นสํใม่มีการใช้วัสดุคลุมดินภายในกระถางต้นไม้ 
วัสดุปูพื้น และวัสดุคลุมดินได้แก่ พื้นหินอ่อน

■  Ï
การใช้นํ้าภายในงานภูมิทัศน์ภายในอาคาร มีเพียงแห่งเดียวคือบริเวณบ่อนํ้า ท่ีมี 
ประติมากรรมแท่งหินนํ้าล้น การใช้นํ้าเป็นการใช้นํ้าแบบมีการเคลื่อนไหวจากนํ้าล้นที่ตัว 
ประติมากรรม และรอบๆบ่อ รวมถึงนํ้าพุขนาดเล็กที่ติดตั้งตามบริเวณต่างๆของบ่อนํ้า 
บริเวณบ่อนํ้ามีบทบาทเป็นจุดสนใจหลักภายในงานภูมิทัศน์ภายในอาคารที่ผู้ใช้งานมี 
ความชื่นชอบ และใช้งานอย่างสมํ่าเสมอ
การก่อสร้างนํ้าพุ ด้วยรูปแบบ และขนาดของนํ้าพุไม่มีความลัมพันธ์กับขนาดของบ่อนํ้า 
รวมถึงไม่สามารถสร้างบรรยากาศธรรมชาติจากการมองเห็นได้
คุณภาพของนํ้าไม่มีส่วนในการรับรู้คุณภาพของบรรยากาศงานภูมิทัศน์กายในอาคาร บ่อ 
นํ้าภายในโรงแรมรามาการ์เด้นลัมีสีเขียวขุ่น แต่ผู้ใช้งานยังให้ความสนใจอยู่มาก 
เนื่องจากเป็นองค์ประกอบที่เป็นนํ้าเพียงแห่งเดียวภายในอาคาร
การใช้นํ้าคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้งานมากกว่าบรรยากาศที่ได้รับ จากการปรับปรุง 
ทางระบายนํ้ารอบบ่อ โดยการทำขอบสูง 50 เซนติเมตร ป้องกันผู้ใช้งานเดินตกรางระบาย 
น้ํา บดบังรอบบ่อนํ้าล้นที่ให้บรรยากาศภายในอาคาร
การก่อสร้างบ่อนำล้นต้องมีความแม่นยำในการก่อสร้างเพื่อให้นํ้าไหลล้นออกมารอบบ่อ 
นํ้าในปริมาณที่เท่าๆกัน งานภูมิทัศน์กายในอาคารโรงแรมรามาการ์เด้นลัมีนํ้าล้นไม่ที่'วถึง 
รอบบ่อ ทำให้บ่อนํ้าไม่สวยงามเท่าที่ควร
การใช้นํ้าในงานภูมิทัศน์กายในอาคารของโรงแรมรามาการ์เด้นลัใช้เพื่อการรับรู้ทาง 
สายตาเพียงอย่างเดียว ไม่ได้ใช้เลียงจากองค์ประกอบที่เป็นนํ้า เนื่องมาจากการใช้เลียง 
จากองค์ประกอบที่เป็นนำนำมาซึ่งการกระเซ็นของนํ้า และความขึ้นที่เพิ่มมากขึ้นภายใน 
อาคาร ส่งผลให้ระบบปรับอากาศต้องทำงานหนักมากขึ้น และการกระเซ็นของนํ้าอาจทำ 
ความเลียหายแก่องค์ประกอบอื่นๆ หรือทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ หากไม่มีการควบคุมที่ดี 
การก่อสร้างระบบนํ้ามีการคำนึงถึงตำแหน่งของห้องเครื่อง และบ่อกรองให้อยู่ในตำแหน่ง 
ใกล้กับบ่อนํ้าเพื่อประหยัดค่าปัมนํ้าและค่าไฟฟ้า โดยห้องเครื่องจะอยู่ใต้บ่อนื่าซึ่งเป็นชั้น 
ของลานจอดรถ
ไม่พบปัญหาการรั่วซึมของบ่อนํ้าภายในงานภูมิทัศน์กายในอาคาร
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โรงแรมรามากา?เต้นค์มีระบบกรองนาสำหรับบ่อนํ้า ทำให้ไม่ต้องทำความละอาดบ่อย 
โดยการทำความละอาดบ่อนํ้าจะมีความถี่ปีละ 2 คร้ัง
การทำความสะอาดบ่อนํ้าไม่สามารถใช้คลอรีนในการฆ่าเชื้อเช่นเดียวกับสระนั้าภายนอก 
ไต้ ต้องใช้สารเคมีชนิดอื่นเพื่อการฆ่าเชื้อ และไม่ส่งกลิ่นรบกวนผู้ใช้งาน 
ระบบบ่อกรองนํ้า ทำให้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนถ่ายนั้า ทำความสะอาดบ่อยๆ 

* เครองเรือน
การใช้เครื่องเรือนภายในงานภูมิทัศน์ภายในอาคารโรงแรมรามากา?เต้นค์ เน้นใช้เครื่อง 
เรือนที่ทำจากวัสดุที่หรูหรา ด้วยการบุนวม แสะหุ้มผ้า เพื่อการใช้งานที่สะดวกสบายของ 
ผู้ใช้งาน และส่งเสริมให้ภาพลักษณ์ของโรงแรมดูมีระดับ แต่รูปแบบดังกล่าวไม่มี 
ความลัมพันธ์หรือแสดงถึงบรรยากาศธรรมชาติภายในอาคาร และไม่มีความทนทาน 
เหมาะลมต่อการนำมาใช่ในพื้นที่ที่มีผู้ใช้งานจำนวนมาก
จำนวนเครื่องเรือนมีใม่เพียงพอต่อการใช้งานของผู้ใช้งาน ประกอบกับการดัดเครื่องเรือน 
เป็นชุดซึ่งเหมาะลมกับผู้ใช้งานจำนวนประมาณ 4 คนเท่านั้นหากมีผู้ใช้งานเพียงคน 
เดียว ผู้ใช้งานอื่นๆจะไม่มาใช้งานโซฟาที่เหลือในชุด เนื่องจากผู้ใช้งานจะมีพฤติกรรมการ 
เว้นที่ว่างส่วนบุคคล
มีการดูแลตรวจสภาพของเครื่องเรือนเป็นประจำทุกวัน เช่นการขลิบเศษด้ายส่วนเกินจาก 
เบาะโซฟา ซึ่งในบางครั้งเป็นการรบกวนผู้ใช้งาน
เครื่องเรือนประกอบด้วย ม้านั่งยาวบุนวม, ชุดโซฟาพร้อมโต๊ะกลาง, และแกรนด์เปียโน 

■  องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม
การใช้องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมภายในอาคาร มีส่วนช่วยสร้างบรรยากาศภายใน 
อาคารให้มีความเป็นธรรมชาติมากขึ้น ได้แก่ ราวระเบียงที่ไต้รับการออกแบบพิเศษให้ 
ลามารถติดตั้งกระถางต้นพลูทองใต้, และกระบะปลูกยื่นจากเสาชั้น 2 และ 4 ของอาคาร 
เพื่อดัดวางกระถางต้นไม้เทียม, ช่องแสงด้านข้าง ผู้ใช้งานสามารถเปิดมุมมองออกไปลู่ 
สวนภายนอกอาคารไต้ เป็นการนำองค์ประกอบจากภายนอกที่ต้องการการดูแลรักษา 
น้อยกว่า และมีค่าใช่จ่ายถูกกว่า สร้างบรรยากาศให้ภายในอาคาร 
การใช้ช่องแสงธรรมชาติในส่วนที่ทำด้วยไฟเบอ?กลาล มีความขุ่นมัว และมีลีเหลือง อัน 
เนื่องมาจากอายุการใช้งานทำให้แสงลามารถผ่านเข้ามาได้น้อยลง แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อ 
การใช้งาน หรือความถี่ในการเปลี่ยนย้ายต้นไม้ภายในอาคาร 
มีปัญหาจากการรั่วซึมของช่องรับแลงธรรมชาติด้านบน
การทำความสะอาดช่องรับแลงด้านบนมีความถี่ในการทำความละอาดปีละครั้งด้วย 
พนักงานของโรงแรมรามากา?เต้นค์
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องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมได้แก่ ช่องรับแสงธรรมชาติด้านบน และด้านข้าง, ราว 
ระเบียงชั้น 2 -5 ของอาคาร, และคานยื่นสำหรับติดตั้งต้นไม้เทียม

■  องค์ประกอบทางดึลปกรรม
องค์ประกอบทางติลปกรรมภายในงานภูมิทัศน์กายในอาคารรามาการ์เด้นส์มีทั้งขนาด 
ใหญ่และเล็ก ออกแบบเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ใช้งาน แต่มิได้ส่งเสริมบรรยากาศ 
โดยรวมให้มีความเป็นธรรมชาติมากขึ้น
โคมไฟระย้าแบบกึ่งประติมากรรมมีขนาดใหญ่ทอดตัวจากชั้น 5 ลงมาถึงชั้น 2 ของอาคาร 
เป็นองค์ประกอบทีไม่ส่งเสริมบรรยากาศธรรมชาติ และมีความซับช้อนสูง ในการออกแบบ 
เลือกใช้ควรคำนึงถึงการบำรุงรักษาในอนาคต
การใช้องค์ประกอบทางติลปกรรมขนาดเล็ก มีผลต่อการตกแต่งที่ว่างในรายละเอียด แต่ 
มิได้ส่งผลกระทบถึงบรรยากาศโดยรวมของที่ว่าง เช่น การใช้ตุ๊กตาไม้แกะสลัก ประตับ 
บริเวณทางเช้าอาคาร
นอกจากนึ งานภูมิทัศน์ภายในอาคารโรงแรมรามาการ์เด้นค์มีการติดตั้งงานติลปกรรมเพื่อ 
สร้างบรรยากาศ และความน่าสนใจให้กับเอเทรี่ยมในงานเทศกาลต่างๆ เช่น งานตรุษจีน 
เป็นต้น
องค์ประกอบทางติลปกรรมได้แก่ ประติมากรรมแท่งหินน้ัาล้น, โคมไฟระย้า, และตุ๊กตาไม้ 
แกะสลัก

5.3.4. วิศวกรรม
■  รูปแบบการรับน้ําหนักทางโครงสร้าง

งานภูมิทัศน์ภายในอาคารโรงแรมรามาการ์เด้นค์ เป็นการก่อสร้างงานภูมิทัศน์ภายใน 
อาคารที่ถ่ายนํ้าหนักลงบนโครงสร้าง ตังนั้นการออกแบบก่อนการก่อสร้างจึงมีความ 
จำเป็นเพราะภายในเอเทรี่ยมมีการใช้บ่อนํ้าฃนาดใหญ่

5.3.5. การดูแลรักษา
ใช้พนักงานของโรงแรมท้ังหมดโดยแบ่งออกเป็นหลายแผนกได้แก่ แผนกช่าง, แผนกท่ีดูแล 
เกียวกับต้นไม้, และแผนกดูแลความสะอาด ทำให้สามารถดูแลรักษาส่วนต่างๆได้ทันที ไม่ 
จำเป็นต้องคอยบริษัทจากภายนอกเช้ามาดูแล
ถึงแม้การดูแลรักษางานภูมิทัศน์ภายในอาคารจะใช้พนักงานของโรงแรมทั้งหมด แต่การ 
ดูแลรักษาในบางส่วนจำเป็นต้องกำหนดคาบการดูแลรักษาที่ตายตัว เนื่องมาจากความ 
ต้องการเป็นมาตรฐานของโรงแรม
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มีช่วงเวลาการดูแลรักษาไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับปริมาณผู้ใช้งาน ซึ่งการดูแลรักษางานภูมิ 
ทัศน์ภายในอาคารโรงแรมรามาการ์เต้นลันี้ต้องกระทำให้รบกวนผู้ใช้งานน้อยท่ีสุด 
เต้นทางการดูแลรักษาใช้ลิฟต์พนักงานทางต้านหลังของเอเทรี่ยมในการเข้าถึง ผ่านทางที่ 
จอดรถชั้นใต้ดินซึ่งไม่เป็นการรบกวนผู้ใช้งานภายในอาคาร

■  การทำความสะอาด
การทำความละอาดเบื้องต้นได้แก่ การเช็ดพื้น ทำความสะอาดเครื่องเรือน และ 
องค์ประกอบต่างๆ จะทำความสะอาดทุกกันโดยแผนกทำความสะอาด ส่วนการทำความ 
สะอาดองค์ประกอบที่มีความพิเศษจะมีการกำหนดคาบเวลาการทำความสะอาดที่ 
แน่นอนโดยแผนกช่าง

■  การตรวจตราช่อมแซม
การตรวจตราความเรืยบร้อยขององค์ประกอบต่างๆจะกระทำทุกกันตามหน้าที่รับผิดชอบ 
ของแต่ละแผนก ตลอดจนมีการประลานงานระหว่างแผนกเมื่อมีการพบความไม่เรียบร้อย 
ตามจุดต่างๆ

■  การปรับปรุงใหม่
งานภูมิทัศน์ภายในอาคารโรงแรมรามาการ์เต้นส่ไต้รับการปรับปรุง 2 คร้ัง เมื่อปีพ.ศ.
2544 และพ.ศ.2547 โดยทำการปรับปรุงเปล่ียนวัสดุพื้น และรูปแบบทางสถาปัตยกรรม 
ภายใน แต่ไม่มีการปรับเปลี่ยนการใช้สอย และงานภูมิทัศน์ภายในอาคารแต่อย่างใด 
การดำเนินการติดตั้งระบบต่างๆภายหลังจากการก่อสร้างเสร็จ ทำให้เกิดความไม่ 
เรียบร้อยของอุปกรณ์ และสายไฟท่ีใช้ในการติดต้ัง

5.3.6. การประเมินโครงการ
ผลที่ไต้รับตอบแทนจากงานภูมิทัศน์ภายในอาคารโรงแรมรามาการ์เต้นลับรรลุตาม 
จุดประสงค์ที่วางไว้
พฤติกรรมของผู้ใช้งานมีความชอบองค์ประกอบที่เป็นแท่งหินประติมากรรมน้ีาล้น และบ่อ 
นำ มีผู้ใช้งานเป็นฉากสำหรับถ่ายภาพภายในโรงแรมอย่างสมํ่าเสมอ ผู้ใช้งานโดยท่ัวไปจะ 
กระจายตัวทั่งตามชุดโซฟาต่างๆ
กลุ่มผู้ใช้งานส่วนมากเป็นซาวต่างประเทศที่มาท่องเที่ยวภายในประเทศไทย และผู้ใช้งาน 
ที่มาใช้ห้องประชุมสำหรับการลัมมนา ซ่ึงเป็นประ๓ ทผู้ใหญ่เป็นส่วนมาก 
ผู้บริหารยังไม่พอใจในงานภูมิทัศน์กายในอาคารปัจจุบัน เนื่องจากอยากให้งานภูมิทัศน์ 
ภายในอาคารมีมากกว่านี้ แต่มีผู้ดูแลรักษาจำนวนน้อยเกินไป
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- ผู้บริหารมีความเห็นว่าในอนาคตงานภูมิทัศน์กายในอาคารน่าจะมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น 
โดยสังเกตจากแนวโน้มของตลาดเครื่องประดับตกแต่ง และผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องมี 
การขยายตัวมากขึ้น ผู้ออกแบบมีความเห็นลอดคล้องกัน แต่ด้วยเหตุผลเรื่องพื้นที่ในเมือง 
มีจำนวนน้อย และราคาแพง ทำให้ในอนาคตงานภูมิทัศน์ภายในอาคารจะมีบทบาทใน 
การกออกแบบมากขึ้น

5.4. ก?ณีส ิกษา'อาคารโรงแรมวินเซอ? สวีทส์
5.4.1. ประเภทและการใช้งานของอาคาร

- งานภูมิทัศน์ภายในอาคารโรงแรมวินเชอร์ สวีทสั มีการใช้งานเป็นที่พักคอยของผู้ใซ้งาน 
อาคาร, ติดต่อประชาสัมพันธ์, ร้านกาแฟ, และการให้บริการอินเทอรเน็ต

- ก''รใช้งานที่หลากหลายภายในที่ว่างอาจทำลายบรรยากาศของงานภูมิทัศน์ภายใน 
อาคารได้

5.4.2. การออกแบบ
■  ประว่ติ หริอรูปแบบของอาคาร

- โรงแรมวินเชอร์สวีทสัเป็นโรงแรมท่ีมีเพียงสาขาเดียว และได้ทำการออกแบบงานภูมิทัศน์ 
ภายในอาคารมาพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร

■  แนวความคิดในการออกแบบ
แนวความคิดในการออกแบบมาจากเจ้าของโรงแรมที่ได้พบเห็นกรณีคิกษาจากโรงแรม 
อ่ืนๆท่ีมีพ้ืนท่ีในการต้อนรับขนาดเล็ก ใช้งานโม่สะดวก และไม่สวยงาม จึงเกิด 
แนวความคิดที่ต้องการเอเทรี่ยมที่มีฃนาดใหญ่ โอ่โถง สวยงาม โดยมีบรรยากาศใกล้ชิด 
กับธรรมชาติ

■  การออกแบบ
- งานภูมิทัศน์ภายในอาคารโรงแรมวินเซอร์ สวีทสั ก่อสร้างในบริเวณเอเทร่ืยมซ่ึงเป็นส่วนท่ี 

สร้างแยกออกมาจากตัวอาคารเพื่อเชื่อมต่อระหว่างภายนอกอาคารกับตัวอาคารโรงแรม 
มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 983 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 30 ของพื้นที่อาคาร 1 ช้ัน

- งานภูมิทัศน์ภายในอาคารโรงแรมวินเซอริ ลวีทสั ก่อสร้างในบริเวณเอเทรี่ยมที่แยกออกมา 
จากตัวอาคารโรงแรมเพื่อจะได้รับแลงธรรมชาติทุกด้านของอาคารทั้งด้านข้าง 3 ด้าน และ 
ด้านบนของท่ีว่าง การก่อสร้างงานภูมิทัศน์ภายในอาคารโรงแรมวินเซอริ สวีทสัมีความสูง
16.4 เมตร แต่การทำฝืาเพดานสูงไม,มีผลกระทบต่อการเปิดมุมมองจากส่วนอื่นๆของ
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อาคารเพราะติดกับภายนอกอาคารถึง 3 ด้าน ส่งผลแต่ความรู้สึกโอ่โถงของผู้ใช้งาน
ภายในเอเทรี่ยม และความรู้สึกเป็นส่วนตัวมากกว่ากรณีสึกษาอื่นๆ
การจัดวางงานภูมิทัศน์กายในอาคารบริเวณเอเทรี่ยมนั้น เป็นการกระจายบรรยากาศ
ธรรมชาติลอดประสานกับการใช้งานในส่วนต่างๆของเอเทรี่ยม มีการใช้องค์ประกอบ
ธรรมชาติในการกาหนดพ้ืนท่ีของการใช้งานต่างๆ ได้แก่การใช้บ่อนั้า และหินเทียมในการ
กำหนดที่ว่างลำหรับการใช้งานเป็นร้านกาแฟ และกำหนดเล้นทางสัญจรภายในเอเทรี่ยม
แต่ใม่มีการกำหนดองค์ประกอบที่เป็นจุดเด'นของที่ว่าง ดังนั้นการใช้งานภูมิทัศน์ภายใน
อาคารโรงแรมวินเชอร์สวีทสัจึงเป็นการสร้างบรรยากาศในการใช้งานเป็นหสัก มิได้ใช้
องค์ประกอบทางธรรมชาติในการดึงดูดความสนใจของผู้ใช้งาน
การออกแบบงานภูมิทัศน์ภายในอาคารโรงแรมวินเชอร์สวีทสัใช้องค์ประกอบต่างๆ
เลียนแบบเพื่อให้ความรู้สึกเสมือนธรรมชาติ ได้แก่ ธารนั้าจำลอง มีการใช้หินเทียมช่วย
กำหนดขอบเขตของธารนำ, มีการใช้ต้นไม้จริง ต้นไม้เทียม, และการเลยงสัตว์ แต่การใช้
องค์ประกอบเลียนแบบธรรมชาติกระจายไปตามพื้นที่ต่างๆของเอเทรี่ยมซึ่งมิได้มีการ
ออกแบบวัสดุภายในอาคารให้สอดคล้องกลมกลืนกับการใช้องค์ประกอบเลียนแบบ
ธรรมชาติ ทำให้บรรยากาศมีความเปรียบต่างสูง และทำให้งานภูมิทัศน์ภายในอาคาร
โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ไม่ลามารถให้บรรยากาศที่เป็นธรรมชาติได้อย่างเต็มที่
ใช้องค์ประกอบที่เป็นต้นไม้เทียมขนาดใหญ่ ในเชิงการใช้งานกำหนดขอบเขตของการใช้
งานที่ว่างภายในอาคารได้ซัดเจน
การนำการใช้งานบางประเภทมาผนวกเข้ากับที่ว่างสำหรับการต้อนรับเป็นการทำลาย 
บรรยากาศธรรมชาติ ถึงแม้ว่าในเชิงการใช้งานจะสะดวกสบายก็ตาม ได้แก่ ส่วนจัดเก็บ 
รถเข็นเพื่อขนย้ายกระเป๋า การออกแบบเพื่อสร้างบรรยากาศธรรมชาติภายในอาคารของ 
การใช้งานส่วนบริการจึงมีความจำเป็นเพื่อปกปิดความไม่เรียบร้อย 

■  แสง
งานภูมิทัศน์ภายในอาคารโรงแรมวินเชอร์สวีทสัมีช่องรับแสงจากธรรมชาติขนาดใหญ่ทั้ง 
3 ด้านของอาคาร และช่องรับแลงธรรมชาติด้านบนของอาคาร คิดเป็นร้อยละ 70 ของผนัง 
และเพดานของอาคารที่ติดกับภายนอก ทำให้ภายในเอเทรี่ยมได้รับแลงธรรมชาติใน 
ปริมาณมาก ยกเว้นทิศใต้ที่ได้รับเฉพาะแสงฟุงกระจายเนื่องจากด้านนอกติดกับอาคารอีก 
หสังหน่ึงของโรงแรม ในเวลากลางวันภายในเอเทรี่ยมสามารถรับแสงอาทิตยํโดยตรงสร้าง 
บรรยากาศให้งานภูมิทัศน์ภายในอาคารเสมือนธรรมชาติภายนอกด้วยแลงเงาที่ตก 
กระทบบนพ้ืน และแสงสะท้อนจากบ่อน้ํา
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การออกแบบตำแหน่งของงานภูมิทัศน์ภายในอาคารโรงแรมกินเชอร์สวีทสํไมมผลในเรื่อง 
การรับแสงสว่างจากธรรมชาติมากนัก เพราะทุกที่สามารถรับแสงธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ 
ยกเว้นเพียงบริเวณทิศใต้ที่ติดกับทางเข้าอาคารโรงแรมซึ่งเป็นด้านเดียวที่ไม่มีซ่องเปิดรับ 
แสงธรรมชาติ จึงมีการใช้องค์ประกอบทางธรรมชาติในบริเวณน้ีไม่มากนัก 
การออกแบบซ่องรับแลงธรรมชาติควรมีความสัมพันธ์ต่อรูปแบบของงานภูมิทัศน์ภายใน 
อาคาร ดังกรณีโรงแรมวนเซอร์สวีทค์ ที่มีซ่องรับแลงธรรมชาติขนาดใหญ่ช่วยประหยัดค่า 
ไฟฟ้าแลงลว่าง และมากพอจะปลูกไม้ตอกบางชนิดได้ แต่ไม่มีการใช้องค์ประกอบต้นไม้ 
จริงเพื่อสร้างบรรยากาศมากเท่าที่ควร ซึ่งการเปิดซ่องรับแลงขนาดใหญ่นำมาซึ่งความ 
ร้อนที่เข้าลูงดัวอาคาร และภาระเรื่องค่าไฟฟ้าสำหรับระบบปรับอากาศ 
งานภูมิทัศน์ภายในอาคารโรงแรมวินเชอร์ ลวทสํไม่มีการเปิดระบบไฟฟ้าแสงสว่างในตอน 
กลางวัน เนื่องจากเอเทรื่ยมได้รับแสงสว่างจากธรรมชาติมากเพียงพอ ระบบไฟฟ้าแลง 
สว่างจึงมีบทบาทในการให้แสงสว่างในตอนกลางคืนเท่าน้ัน

■  ลี และผิวสัมผัส
ผิวสัมผัสภายในเอเทรื่ยม มีการใช้งานของผิวสัมผัสท่ีหลากหลายระหว่างผิวสัมผัสเสมือน 
ธรรมชาติ และผิวสัมผัสท่ีได้รับการตกแต่งเรียบร้อยโดยไมมการจัดกลุ่มผิวสัมผัสต่างๆ จึง 
ทำให้เกิดความชัดแย้งระหว่างบรรยากาศภายในอาคาร ค่อนข้างสูง 
การออกแบบลีภายในเอเทรื่ยมมีการออกแบบให้เลือกใช้ลีที่มีความกลมกลืนกันในทุก 
องค์ประกอบ ทำให้ไม่เกิดจุดเด่นภายในที่ว่างที่จะช่วยลดการแข่งชันทางลายตาระหว่าง 
องค์ประกอบต่างๆได้
ความต้องการเลียนแบบบรรยากาศธรรมชาติ นำมาชึ่งลีและผิวสัมผัสที่เปรียบเสมือนการ 
กำหนดตายตัว ได้แก่ ลีเขียวของใบไม้ และผิวสัมผัสของต้นไม้, น้ีา เป็นต้น 
การใช้งานลี และผิวสัมผัสนอกเหนือจากการสื่อถึงบรรยากาศภายนอกอาคารแล้ว ควร 
คำนึงถึงระดับความหรูหราท่ีเกิดข้ึนจากการใช้ผิวสัมผัสน้ันๆ ได้แก่การใช้ราวระเบียงแบบ 
ภายนอกอาคาร เลือกใช้ผิวสัมผัสฉาบปูนทาสี ซึ่งแลดูมีราคาถูก ไม่หรูหรา เหมาะสมกับ 
การใช้งานภายในโรงแรม

■  ความสูง
การออกแบบงานภูมิทัศน์ภายในอาคารโรงแรมกินเชอร์สวีทสัมีองค์ประกอบที่เน้น 
ความสัมพันธ์ทางตั้งที่เด่นชัดคือต้นไม้เทียม และเสาโคมไฟฟ้า ซ่ึงการออกแบบในท่ีน้ีไม่ 
ต้องคำนึงถึงผู้ใช้งานมุมมองของผู้ใช้งานจากด้านบน เนื่องจากไม่มีขั้นบนของอาคาร การ 
ใช้งานองค์ประกอบที่เชื่อมความสัมพันธ์ทางตั้งจึงมีบทบาทในการสร้างความสัมพันธ์
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ระหว่างผู้ใช้งานกับความสูงของท่ีว่างโดยการลดทอนสัดส่วนระยะห่างระหว่างขนาดของ 
ผู้ใซ้งานและท่ีว่าง
การใช้งานเลาไฟฟ้า และต้นไม้เทียมที่มีความสูงใกล้เคียงกันในบริเวณเดียวกัน ทำให้เกิด 
การแข่งขันกันระหว่างองค์ประกอบ นำมาซึ่งการขาดเอกภาพ และความรำคาญทาง 
สายตา

5.4.3. องค์ป?ะกอบ
■  ต้นไม้จริง

งานภูมิทัศน์ภายในอาคารโรงแรมวินเชอร์ สวีทสัมีการนำต้นไม้จริงเข้ามาใช้ร่วมกับ 
องค์ประกอบอ่ืนๆ ทำให้ใด้บรรยากาศธรรมชาติเสมือนจริง และการใช้ต้นไม้จริงใน 
ระยะใกล้กับผู้ใซ้งานทำให้เกิดความแนบเนียนในการสร้างบรรยากาศ 
การใช้ต้นไม้จริงร่วมกับองค์ประกอบต่างๆมิได้ขยายพื้นท่ีครอบคลุมบรรยากาศท้ังหมด 
ของเอเทรี่ยม ทำให้ส่วนของการใช้งานยังไม่มีบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติเสมือนจริงดัง 
บริเวณท่ีได้รับการออกแบบ
ถึงแม้โรงแรมวํนเชอf  ลวีทสัจะมีพืนท่ีลำหรับ'ช่องเปิดรับแสงธรรมชาติมาก แต่การใช้ต้นไม้ 
จริงยังคงใช้ต้นไม้ขนาดเล็ก สูงไม่เกิน 1 เมตร เนื่องจากแสงธรรมชาติท่ีได้รับในปัจจุบัน 
ยังคงไม่เพียงพอต่อการอยู่รอดของต้นไม้ใหญ่ และการใช้ต้นไม้จริงขนาดใหญ่ทำให้ 
โครงสร้างต้องรับน้ําหน์กม'เกขึ้นจากเคร่ืองปลูก, น้ํา, และงานระบบต่างๆ 
การปลูกต้นไม้จริงมีทังการปลูกลงดิน และการปลูกลงกระถาง ต้นไม้ท่ีทำการปลูกลงดิน 
จะเป็นต้นไม้ท่ีปลูกในบริเวณท่ีได้รับแสงธรรมชาติมาก ได้แก่บริเวณรอบบ่อน้ํา'ในส่วน 
หน้าของเอเทรี่ยม ทำให้ต้นไม้สามารถดำรงชีวิตอยู่ภายในอาคารได้ ส่งผลให้บรรยากาศมี 
ความแนบเนียนเป็นธรรมชาติโดยไม่จำเป็นต้องเผื่อกระบะปลูกเป็นพื้นที่ใหญ่เพื่อช่วย 
ปิดบังความไม่เรียบร้อยกระถางต้นไม้ ส่วนต้นไม้ท่ีปลูกลงกระถางจะอยู่ในส่วนด้านหลัง 
ของเอเทรี่ยมซึ่งจะได้รับแลงน้อยกว่า เนื่องจากติดกับด้านที่เปิดเข้าสู่อาคารโรงแรม 
ไม่มีการเตรียมระบบแสงสว่างเพื่อต้นไม่จริงภายในอาคารโดยเฉพาะ เพราะมีขนาดซ่อง 
เปิดรับแลงธรรมชาติที่เพียงพอแล้ว
การใช้กระถางซ้อนกัน 2 ชั้นสามารถปกปิดความไม่เรียบร้อยของระบบระบายนํ้ากระถาง 
ต้นไม้ที่ต้องมีถาดรองด้านล่างได้ และกระถางชั้นนอกลามารถตกแต่งให้สวยงามได้ 
เนื่องจากทำการเปลี่ยนย้ายเฉพาะกระถางชั้นใน
การรดนํ้าภายในงานภูมิทัศน์ภายในอาคารโรงแรมวินเซอร์ ล'วีทสัใช้วิธีการรดนํ้าด้วย 
แรงงานคนทังหมด โดยการใช้ฝักบัวรดน้ํา เนื่องจากพื้นที่ของงานภูมิทัศ'นภายในอาคารไม่
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กว้างมาก และสามารถควบคุมปริมาณการให้นั้าพร้อมทั้งตรวจสภาพของต้นไม้!,ปได้ 
พร้อมๆกัน
การเปลี่ยนย้ายดำเนินการเปลี่ยนย้ายต้นไม้เฉพาะส่วนที่ปลูกลงกระถางในบริเวณที่ได้รับ 
แสงธรรมชาติน้อยกว่าบริเวณอื่นๆ 2 สัปดาห์ต่อคร้ัง
โรงแรมวินเซอร์สวีทส์ไม่มีโรงเพาะชำเป็นของตนเอง แต่ใช้การสสับเปลี่ยนต้นไม้จากลาน 
ภายนอกอาคารทางทิศเหนือเข้ามาทดแทน
ชนิดพันธุของต้นไม้จริงได้แก่ วงด้ปาล์ม, เขียวหม่ืนปี, ไผ่ทิเลิปปินล์, เทิเร์น, พลูทอง, และ 
เดหลี

■  ต้นไม้เทียม
งานภูมิทัศน์ภายในอาคารโรงแรมวินเซอร์ ลวีทล์ใช้ต้นไม้เทียมเป็นองค์ประกอบเด่นของท่ี 
ว่าง ใช้ในการบ่งบอกขอบเขตการใช้งานพื้นที่ร้านกาแฟทางความคิด ด้วยการปลูกที่มุม 
ของพ้ืนท่ีร้านกาแฟท้ัง 4 มุม
ใช้ต้นไม้เทียมเพื่อทดแทนการปลูกต้นไม้จริงขนาดใหญ่ที่ต้องการปริมาณแลงในการอยู่ 
รอด และการดูแลรักษามากกว่าต้นไม้จริงขนาดเล็ก
ใช้ไม้ดอกเทียมเพื่อเป็นการตกแต่งเพิ่มสีสันให้ภายในเอเทรื่ยม ไม้ดอกเทียมไม่ต้องการ 
ปัจจัยในการอยู่รอด, การดูแลรักษาเปลี่ยนย้าย, และไม่ต้องรอฤดูกาลสำหรับการออก 
ดอก ดังเช่นต้นไม้จริง
การใช้ต้นไม้เทียมในระยะใกล้กับผู้ใช้งาน และใช้เป็นจุดเด่นของที่ว่าง ทำให้เกดความไม่ 
แนบเนียนของบรรยากาศที่ต้องการเป็นธรรมชาติ เนื่องจากผู้ใช้งานลามารถมองเห็น 
รายละเอียดของต้นไม้เทียมได้มาก
รูปแบบของต้นไม้เทียมได้แก่ ไทร สูงประมาณ 5 เมตร และดอกไม้เทียม

■  หินเทียม
การออกแบบหินเทียมให้ติดตังบริเวณขอบบ่อนั้าเพื่อลดความแข็งกระด้างของขอบบ่อที่ 
เป็นเล้นตรง สามารถสร้างบรรยากาศไดในระดับหน่ึง แต่การติดตั้งหินเทียมเป็นบางส่วน 
ทำให้ยังสามารถรับรู้ถึงความเป็นบ่อนํ้าที่เป็นการก่อสร้างได้มากกว่าเสมือนธรรมชาติ 
เพราะผู้ใช้งานยังเห็นเล้นตรงบริเวณขอบบ่อนํ้าจากการก่อสร้างได้ชัดเจน 
เลือกใช้หินเทียมที,ทำจากปูนซีเมนต์ เพราะมีความทนทาน และหนักแน่นเหมือนจริง 
มากกว่าไฟเบอร์กลาสเมื่อมองในระยะใกล้ แต่มืข้อเสียในเรื่องนํ้าหนักมาก มืผลกระทบ 
ต่อโครงสร้างของอาคาร
การผสมลืในเน้ือของซีเมนต์ทำให้ใม่ต้องดูแลรักษาทำสีใหม่ในระยะยาว หินเทียมจึง 
ต้องการการดูแลรักษาเพียงการทำความสะอาดเท่านั้น
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การใช้หินเทียมภายในบ่อนํ้าทำให้เกิดชอกหลืบ ทำความสะอาดบ่อนาใด้ยาก 
0 วัสดุปูพ้ืน และวัสดุคลุมดิน

วัสดุปูพื้นภายในงานภูมทัศน์ภายในอาคารโรงแรมวันเซอร ลวีทสัมิใด้มีการออกแบบให้มี 
ความกลมกลืนกับองค์บ่ระกอบทางธรรมชาติเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศโดยรวมภายในเอ 
เทร่ียม โดยมีการใช้หินแกรนิตในบริเวณทางสัญจร รวมถึงร้านกาแฟ และปูพรมในส่วน 
ของการบริการอินเทอร์เน็ต
ใช้หินแม่น้ําเป็นวัสดุคลุมดินในกระบะท่ีติดตั้งต้นไม้เทียม มิได้ติดตั้งเพื่อปิดบังความใม่ 
เรียบร้อย แต่เพื่อสร้างบรรยากาศให้เหมือนการปลูกต้นไม้ลงดินจริง 
วัสดุปูพ้ืน และวัสดุคลุมดินได้แก่ หินแกรนิต, พรม, หินแม่น้ํา 

■  นา
การใช้นํ้าในงานภูมิทัศน์ภายในอาคารโรงแรมวันเชอร์ สวีทสั เป็นการใช้นํ้าที่มีความ 
เคล่ือนไหวในรูปแบบของบ่อน้ํา ซึ่งมีการใช้งานเพ่ือกำหนดขอบเขตพื้นที่การใช้งานชอง 
ร้านกาแฟ, ทางสัญจร, และส่วนบริการอินเทอร์ณ็ต
ความเคลื่อนไหวของนํ้ามีผลมาจากการติดตั้งหัวนํ้าพุภายในบ่อ,นํ้าเพื่อให้เกิดความ 
เคล่ือนไหว และเลียงของ'นาเบาๆช่วยให้บรรยากาศภายในเอเทรี่ยมมีความผ่อนคลาย 
เป็นธรรมชาติมากข้ึน อย่างไรก็ตามด้วยรูปทรงและขนาดของนํ้าพุไม่สามารถสร้าง 
บรรยากาศธรรมชาติทางสายตาได้
ความเคลื่อนไหวของนํ้าสามารถปกปิด หรือบรรเทาผลกระทบของส่ิงต่างๆท่ีอยู่ใต้,น้ําได้ 
เช่น มองเห็นงานระบบลายไฟต่างๆ, ตะกอนของบ่อนํ้าใด้ยากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันหาก 
มีการเลี้ยงปลาผู้ใช้งานจะไม่สามารถมองเห็นปลาได้อย่างช้ดเจน 
การใช้นำต้องคำนึงถึงผลกระทบของ,นาที'ทำลายลีท่ีทาไว้โดยรอบขอบบ่อ ดังเช่นขอบบ่อ 
ฝังเดียวกับพื้นที่ร้านกาแฟ เนื่องจากลีมีการหลุดร่อนจากความขึ้น และการกัดเซาะของนํ้า 
ที,เคล่ือนไหว
การออกแบบบ่อนำจำเป็นต้องได้รับการออกแบบพร้อมการก่อสร้างของอาคารเนื่องจาก 
นำหนักของน้ํา และงานระบบต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับโครงสร้าง และการใช้งานของอาคาร 
โรงแรมวันเชอร์สวีทสัมีการออกแบบก่อสร้างห้องเครื่องปัมนํ้าอยู่ในตำแหน่งใต้บ่อนํ้า ซ่ึง 
เป็นบริเวณลานจอดรถช้ันใต้ดินของโรงแรม เนื่องจากมีตำแหน่งใกล้บ่อนํ้าทำให้ประหยัด 
ค่าใช้จ่ายเรื่องขนาด และค่าไฟฟ้าของระบบปัม'นา 
มีปัญหาจากการรั่วซึมของบ่อนํ้า
โรงแรมวันเซอร์ ลวีฑสัไม่มีระบบกรอง,นาภายในอาคาร จึงต้องดำเนินการเปลี้ยนนํ้าใหม่ 
ทุก  ๆ 3 เดือน และล้างทำความสะอาดหัว,นํ้าพุทุกเดือนเนื่องจากมีตะกอนเข้าไปอุดตัน ทำ
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ให้สินเปลืองค่าแรงในการดูแลรักษา โดยเฉพาะเมื่อมีการเลี้ยงปลา จะทำให้เทิดตะกอน 
จากการขับถ่ายของปลามากขึ้นกว่าปกติ 

® สัตว์
งานภูมิทัศน์ภายในอาคารโรงแรมวินเชอร์ ส'วีทสัมีการเลี้ยงปลาคาร์ป แต่เป็นการเลี้ยงใน 
บริเวณปอนํ้าฃนาดเล็กท่ีแบ่งพื้นที่ระหว่างส่วนบริการอินเทอร์ณ็ต และส่วนประซาสัมพันธ์ 
การเล้ียงปลาในส่วนน้ีไม่ได้เป็นจุดเด่นของที่ว่าง หรือมีผูใช้งานมาก ประกอบกับการเลี้ยง 
ในจำนวนไม่มาก ทำให้ไม่โดดเด่นและดึงดูดความลนใจของผู้ใช้งานเท่าที่ควร 
การเลียงปลาภายในบ่อที่นำมีความเกลื่อนไหว ทำให้ผู้ใช้ง'•เนไม่สามารถชมปลาท่ีเล้ียงไว้ 
ได้ เนื่องจากการเคลื่อนไหวของนี้าจะบดบังตัวปลาทำให้มองเห็นได้ลำบาก 
การใช้องค์ประกอบที่เป็นสัตว์ภายในงานภูมิทัศน์ภายในอาคาร สัตว์จำเป็นต้องได้รับการ 
ดูแลสุขภาพ และให้อาหาร ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ตามมา 
ชนิดพันธ์ของสัตวํใด้แก่ ปลาคาร์ป 

s เคร่ืองเรือน
การใช้เครื่องเรือนภายในงานภูมิทัศน์ภายในอาคารโรงแรมวินเซอร์สวีทสัมี'จุดประสงค์ใน 
การใช้งานเพื่อเป็นที่พักคอย, ร้านกาแฟ, และการบริการอินเทอร์เน็ต ทำให้ต้องใช้เครื่อง 
เรือนเป็นจำนวนมาก รูปแบบของเครื่องเรือนจึงมีความสำคัญต่อบรรยากาศโดยรวมของ 
เอเท'ร่ียม
การใช้เครื่องเรือนที่ทำจากผ้า หรือวัสดุบุนวมทำให้เทิดความสะดวกสบายในการใช้งาน 
แ ต ่ในพื้นท่ีที่มีผู้ใช้งานมาก กลับทำให้เกิดความสกปรก และทรุดโทรมเร็ว ส่งผลต่อราคา 
ค่าดูแลรักษา รวมถึงส่งผลกระทบให้เทิดความเปรียบต่างทางบรรยากาศภายในอาคารอัน 
ไม่เป็นเอกภาพ
การใช้เลาไฟฟ้ารูปแบบภายนอกอาคารเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศภายนอกอาคารให้ 
ขัดเจนร่วมกับองค์ประกอบอ่ืนๆ แต่การออกแบบความสูง และตำแหน่งการวางเลาไฟฟ้า 
อยู่ใกล้เคียงกับการใช้ต้นไม้เทียมมากเทินไปจนทำให้รู้ลืกมีความขัดแย้งทางองค์ประกอบ 
ส่งผลให้เทิดความรำคาญทางสายตาได้
การเลือกใช้องค์ประกอบต่างๆควรคำนึงถึงความเหมาะลมต่อรสนิยมของผู้ใช้งานภายใน 
อาคาร เซ่น ไม่ใช้เคร่ืองเรือน หรือเครื่องประตับตกแต่งที่นำมาจากธรรมชาติ หรือแสดงถึง 
ความไม่อนุรักษ์ธรรมชาติ ถึงแม้ว่าจะสามารถสร้างบรรยากาศธรรมชาติภายในอาคารได้ 
ดีกว่าแต่ผู้ใช้งานบางกลุ่มแสดงความเห็นในเรื่องการไม่อนุรักษ์ธรรมชาติ 
เครื่องเรือนประกอบด้วย ชุดโซฟา. เคาน์เตอร์บาร์, ตู้แสดงสินค้า, ชุดเคร่ืองเรือนสำหรับ 
การบริการอินเทอร์ณ็ต, ร่ม, และเสาไฟฟ้า
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■  องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม
การออกแบบองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมภายในงานภูมิทัศน์กายในอาคารโรงแรมวิน 
เชอร์ ลวีทค์มีการออกแบบเพื่อสร้างบรรยากาศให้เสมือนภายนอกอาคารมากยิ่งขึ้น ด้วย 
การเปิดซ่องรับแสงธรรมชาติโดยตรงสร้างความรู้สึกเสมือนภายนอกอาคาร, การก่อสร้าง 
ราวระเบียงรูปแบบภายนอกอาคาร, และการก่อสร้างส่วนประชาสัมพันธ์ให้เปรียบเสมือน 
งานสถาปัตยกรรมภายในเอเทรี่ยมอีกทีหนึ่ง
การออกแบบช่องรับแสงธรรมชาติให้มีฃนาดใหญ่ทำให้สามารถรับแสงจากดวงอาทิตยํใด้ 
โดยตรง สร้างบรรยากาศเสมือนภายนอกอาคารได้ด้วยเงาตกกระทบของแสงแดตได้ 
การเปล่ียนระดับพื้นไม่สามารถสร้างขอบเขต หรือความรู้สึกถึงบรรยากาศความเป็น 
ธรรมชาติได้ เนื่องจากเป็นการใช้ทางลาดเพื่อเป็นทางสัญจรของรถเข็น และผู้ใช้งานไม่ 
ลามารถรู้สึกถึงความแตกต่างของระดับพื้นได้ชัดเจน
การสร้างที่ว่างภายในทว่างของส่วนประซาสัมพันธ์ เป็นการออกแบบที่สามารถสร้าง 
บรรยากาศเสมือนภายนอกอาคารได้ แต่รูปแบบของส่วนประซาสัมพันธ์ยงไม่แสดงถึง 
บรรยากาศภายนอกอาคารได้อย่างชัดเจน เซ่น การใช้หลังคาของส่วนประชาสัมพันธ์เป็น 
หลังคาแบนต้น
มีปัญหาจากการร่ัวซึมของช่องรับแสงธรรมชาติด้านบน
เสาไฟได้รับการตรวจความแข็งแรงเพื่อความปลอดภัยของผู้ไช้งานทุกๆ 3 เดือน

5.4.4. วิศวกรรม
■  รูปแบบการรับน้ําหนักทางโครงสร้าง

งานภูมิทัศน์ภายในอาคารโรงแรมวินเซอร์ สวีทสั เป็นการก่อสร้างท่ีถ่าย'นาหนักลงบน 
โครงสร้างของอาคาร การออกแบบงานภูมิทัศน์ภายในอาคารก่อนการก่อสร้างจึงมีความ 
จำเป็นในเรี่องของการคำนวณการรับนํ้าหนักของโครงสร้างอาคาร

5.4.5. การดูแลรักษา
การดูแลรักษาเกือบทั้งหมดใช้พนักงานของโรงแรมเป็นผู้ดำเนินการดูแลรักษา โดยแผนก 
วิศวกรรม และการทำความสะอาด มีเพียงองค์ประกอบที่ต้องการการดูแลรักษาเป็นพิเศษ 
ที่ใช้การจ้างบรษัทจากภายนอกได้แก่ การทำความสะอาดช่องรับแลงธรรมชาติทั้งหมด 
เพียงรายการเดียว
มีช่วงเวลาในการดูแลรักษาไม่แน่นอน ส่วนมากกระทำในเวลากลางคืนเพราะรบกวน 
ผู้ใช้งานน้อยท่ีลุด
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การดูแลรักษาใช้เสันทางเดียวกับการใช้งานซองผู้ใช้งาน เนื่องจากมีความละดวกในการ 
เข้าถึง, ทางสัญจรมีขนาดใหญ่, และเปลี่ยนระดับด้วยทางลาด ทำให้การชนย้ายอุปกรณ์ 
หรือองค์ประกอบต่างๆทำได้สะดวก

*  การทำ■ ความสะอาด
การทำความสะอาดเบื้องต้นได้แก่ การเช็ดพื้น และการทำความสะอาดองค์ประกอบต่างๆ 
มีการทำความละอาดทุกวัน
องค์ประกอบที่ต้องได้รับการทำความสะอาดเป็นพิเศษได้แก่ ช่องรับแสงธรรมชาติทั้ง 
ด้านบนและด้านข้าง จะว่าจ้างบริษทจากภายนอกมาทำความสะอาดปีละ 1 ครั้ง เพราะ 
อยู่บนที่สูงไม่ลามารถใช้พนักงานของดัวเองทำความสะอาดได้

■  การตรวจตราซ่อมแซม
องค์ประกอบต่างๆภายในงานภูมทัศน์ภายในอาคารโรงแรมวินเซอร์ ส'วีทสัได้รับการตรวจ 
ตราความเรียบร้อยทุกวัน

■  การปรับปรุงใหม่
การดำเนินการติดตั้งระบบต่างๆภายหลัง'จากการก่อสร้างเสร็จ ทำให้เกิดความไม่ 
เรียบร้อยของอุปกรณ์ และสายไฟที่ใช้ในการติดตั้ง

5.4.6. การประเมินโครงการ
ผลที่ได้รับตอบแทนจากงา'นภูมิทัศน์กายในอาคารโรงแรมวินเชอร์ สวีทสั บรรลุตาม 
จุดประสงค์ที่ตั้งไว้
ผู้บรีหารยังไม่พอใจกับงานภูมิทัศน์ภายในอาคารโรงแรมวินเซอร์ ลวีทสั เนื่องจากงานภูมิ 
ทัศน์มีความเก่าจากการใช้งานเป็นระยะเวลานาน
ผู้บริหารมีความเห็นว่างานภูมิทัศน์กายในอาคารมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคตอัน 
เนื่องมาจากการแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการโรงแรมมีลูงขึ้น แต่ละโรงแรมจึงต้อง 
พยายามสร้างบรรยากาศดึงดูดผู้ใช้งานให้มากที่สุด งานภูมิทัศน์กายในอาคารจึงเป็น 
ทางเลือกหนึ่งที่ลามารถสร้างบรรยากาศให้ดึงดูดผู้ใช้งานได้ดี
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