
บทท่ี 6

ข ้อ เส น อแน ะใน การอน ุร ักษ ์เข ต ส ังฆ าวาส ร ัด ม ก ุฎ กบ ัตร ิยาราม ราช วรว ิห าร

6.1 ท ี่ต ั้งโครงการ สภ าพ อด ีต - ป ัจจ ุบ ัน  และป ัญ ห า
นำเสนอสภาพการเปลี่ยนแปลงของเขตสังฆาวาสวัดมกุฎกษัตรียารามราชวรวิหารในช่วงระยะเวลา 

ภายหลัง!ซสมัย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อวิเคราะห์ปัญหาที่กระทบต่อพระอารามแห่งนี้
และประกอบการวางแนวทางอนุรักษ์ในลำดับต่อไป โดยจะเน้นความสำคัญ ในการอนุรักษ์เฉพาะอาคารและ 
องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวให้คงคุณค่าสืบต่อไป

สิ่งปลูกสร้างต่างภายในวัดก่อนสินรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯสันนิษฐาน ได้ว่าม ี
เพียงอาคารในเขตสังฆาวาสช่วงแรกที่แล้วเสร็จ เพราะได้ทรงจัดให้มีการอาราธนาพระสงฆ์มาครองวัด ณ วัน 
ศุกร์ เดือน 8 ข้ึน 7 คํ่า ปีมะโรง พ.ศ. 2411 ลํวนอาคารในเขตพุทธาวาส ปรากฏเพียงลํวนฐานเท่านั้น 
การก่อสร้างในระยะต่อมาสามารถสรุปแบ่งเป็นยุคต่างๆได้ดังนี้

6.1.1 ส ภ าพ ท ี่ต ั้งโครงการใน อด ีต  
การก ่อส รางพ ระอาราม ย ุค ท ี่ 1 ( พ.ศ. 2411-2425 )
ด้วยระยะแรกอาคารในเขตพุทธาวาสยังไม่แล้วเสร็จ นายช่างสำคัญ คือพระเจ้าบรมวงค์เธอ กรมขุน 

ราชลีหวิกรม (พระองค์เจ้าขุมสาย) ประชวรสิ้นพระชนม์ 7 วัน ก่อน พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
สวรรคต และเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุรียวงค์ (ช่วง บ ุญนาค) แม่กอง ติดราชการแผ่นดินเพิ่มเป็นอันมาก 
ภายหลังพระยามหา'นุภาพ นายงาน ก็ถึงแก่กรรม การงานต่างๆจึงล่าช้า

พ ระเจ ้าพ ี่น าง เธ อ พ ระองค ์ย ึ๋ง เย าวส ัก ษ ณ ์ พระราชธิดาองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ 
(พระเชฎฐภคินีของ ลมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวซิรญาณวโรรส) ได้ขอพระบรมราชานุญาตทำการวัด 
มกุฎกษัตรียาราม ฉลองพระเดชพระคุณ โดยทรงชักชวนเจ้านายฝ่ายหน้าฝ่ายในร่วมกันก่อสร้างเพิ่มเติม

ภาพท่ี 6.1
พระราชโอรสธิดาใน!ชกาลท่ี 4 ท่ีประสูติแต่เจ้าจอมมารดาแพ 
(จากขวาไปซ้าย)
พ ระเจ ้าบ รม วงศ ์เธอ  พ ระอ งศ ์เจ ้าย ี่ง เย าวล ัก ษ ณ ์

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองศ์เจ้าพักตร์พิมลพรรณ 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองศ์เจ้าเกษมสันติโสภาคย์ 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามนุษยนาคมานพ 
( สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระฉาวชิรญาณวโรรส)
พระองศ์เจ้าบรมวงศ์เธอ พระองศ์เจ้าบัญจบเบญจมา 
ท่ีมา จากหนังสือพระประว้ติตรัสเล่า โดย สมเด็จพระมหาสมณเจ้า 
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

พระวิหาร วิหารคต พระเจดีย์ และพระอุโบสถ สร้างแล้วเสร็จในระยะเวลานี ้
การก ่อส รางอาคารส ่วน ส ังฆ าวาส

มีการดำเนินการก่อสร้างคณะนอก ประกอบด้วย 
1. ต้นพระศรีมหาโพธ๋ิ(โพสังกา)
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2. สระน้ํา 2 สระ ชุดไว้ใกล้ประตูหน้าและประตูหลัง กว้าง 7 วา ยาว 4 วา ลึก 3 วา
3. สร้างกุฏิใหม่ 13 หลัง กับก้ปปิยกุฏิ 1 หลัง คือรมกำแพงวัดทางตะวันออก 7 หลัง ข้าง ประต ูหล ัง 

วัด 1 หลังข้างกำแพงด้านใน 4 หลังข้างสระทางใต้อีกสระละ 1 หลัง
กุฏ ิด ังกล่าวส ันนิษฐานว่าเจ้านายฝ่ายหน้าและฝ่ายในสร้าง องค์ละ 1 หลัง พบพระนามเพียง 5 

พระองค์ คือ พระองค์ยิ่งเยาวลักษณ์ พระองค์กาญจนากร พระองค์ประดิษฐ,าสา'รี พระองค์อรทัยเทพกัญญา 
และสมเด็จพระมหาลมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส ดังปรากฏ ในพระนิพนธ์ พระประวัติตรัสเล่าความว่า 

"... ได้ไปอยู่วัดมกุฎกษัตริย์เมื่อเดือน พฤศจิกายในปีนั้นเอง ( พ.ศ.2422) แต่แรกท่านให้อยู่คณะด้าน 
ตะวันออกที่กุฎีตรงสระด้านเหนือที่เราสร้างเอง แต่บัดนี้ชำรุดและรื้อเสียแล้ว ภายหลังขออนุญาตอยู่ในคณะ 
ของท่านทางคณะตะวันตก ท่านให้อยู่ท่ีหอไตรหลังกุฎีใหญ่ของท่าน ...” 1

ม า ต รา ส ่ว น  1 :1 2 5 0
การก ่อส รางและป ฏ ิส ังขรณ ์พ ระอาราม ย ุคท ี่ 2 ( พ.ศ. 2425-2443 )

เป็นชํวงเจ้าอาวาสรูปที่ 2 พระพรหมมุนี(กิตติสาโร แฟง) ในปีพ.ศ. 2425 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรม 
พระยาวชิรญาณวโรรส เมื่อยังดำรงพระยศเป็นกรมหมื่น ได้เสด็จมาทรงบัญชางานปฏิสังขรณ์'ปูชนืยสถานและ 
เสนาสนะที่ชำรุดทรุดโทรมด้วยพระองค์เอง ทรงมอบให้พระผู้ใหญ่ในวัดเป็นนายด้าน การปฏิสังขรณ์สำเร็จ 
เรียบร้อยเมื่อ พ.ศ. 2427 ประทานรูปหมู่ที่ถ่ายร่วมกับพระนายด้านไว้เป็นที่ระลึก ตามสำเนาลายพระหัตถ์ว่า

“ ...ถวายพระ.................ไว้เป็นที่ระลึกถึงการที่ได้เป็นนายด้านปฏิสังขรณ์วัดพระนามบัญญัติแล้ว
บริบูรณ์ ณ ว ัน ๕ 1'๒๒ คํ่าปี'วอก ฉศก จุลดักราช ๑๒(ร:๖”

1 ส ม เด ็จ พ ระม ห าส ม ณ เจ ้า  ก รม พ ระ ย าวช ิรญ าณ วโรรส , พ ระป ระว ้พ ต ร ัส เล ่า . พ ิม พ ์ค ร ั้งท ี่ 3 (ก ร ุง เท พ ฯ : ม ห าม ก ุฎ ราซ  

ว ิท ย า ล ัย , 25 07), ห น ้า  84.
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ภ าพ ท ี่ 6 .2

ภ าพ  ส ม เด ็จ พ ระ ม ห าส ม ณ เจ ้าก รม พ ระ  

ย า วช ิรญ าณ วโรรส  ท รงฉ าย ท ี่ว ัด  

มก ุฎกษ ัต 'ร ิยาราม 'ฯ 

ท ี่ม า  จ าก ห น ังส ือ พ ระ ป ระ ว ้ต ิต ร ัส เล ่า  

โด ย  ส ม เด ็จ พ ระ ม ห าส ม ณ เจ ้าก รม พ ระ  

ย าวช ิรญ าณ วโรรส

ร ูป ท ี่ 6 .3

ภ า พ ท ี่ระ ล ึก น า ย ด ้า น ป ฏ ิส ังข รณ ์ว ัด  

ท ี่ม า จ า ก  ห อ จ ด ห ม า ย เห ต ุแ ห ่งช า ต ิ

ร ูป ท ี่ 6 .4

ภ า พ ม งก ุฎ ย อ ด พ ระ เจ ด ีย ์ 

ท ี่ม าจ าก  ผ ุ้ส ืก ษ าถ ่าย ภ าพ  เม ื่อ เด ือน  

ก ัน ย า ย น  2 5 4 7 ฃ ณ ะ บ ูรณ ะ ป ฏ ิส ังข รณ ์ 

พ ร ะ เจ ด ีย ์

พ.ศ. 2433 พระเจดีย์ถูกฟ้าผ่ายอดหัก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ ทรงทราบจึงทรงพระกรุณา 
โปรดเกล้าฯ ให้ต่อยอดแล้วถือปูนใหม่ท้ังองค์ด้วยปูนซีเมนต์และติดต่อสายล่อฟ้าด้วย และโปรดให้หล่อมงกุฎ 
ด้วยทองสำริด สวมบนยอดพระเจดีย์ ด้วยพระราชทรัพย์ล่วนพระองค์

และต่อมา วันท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2433 จึงทรงประกาศกระแสพระบรมราชโองการให้เรียกชื่อ วัดพระ 
นามบัญญํติ ว่าวัดมกุฎกษัตรียาราม ตามเดิม 
การก ่อส รางอาคารส ่วน ส ังฆ าวาส

1. สร้างกุฏิทรงปันหยา 2 ช้ัน 5 ห้อง มีระเบียงข้างหน้า 1 หลัง มุงกระเบื้องดินเผา ยกพ้ืนสูง ปูด้วยไม้ 
ลัก เป็นที่อยู่ของเจ้าอาวาส(รูปที, 2,3,4 )

2. สร้างกุฏิไม้ทรงปันหยา 2 ช้ัน1หลัง พ.ศ. 2433
3. สร้างกุฏิไม้2 ช้ัน 3 ห้อง หลังคากระเบื้องดินเผา 1 หลัง ที่มุมกำแพงวัดข้างใต้นอกคณะท้าย
4. สร้างตึกเป็นโรงเรียนบาลี 2 ช้ัน 5 ห้อง ต่อมาเรียกว่า โรงเร ีย น  อรท ัย  1 หลัง
5. สร้างกุฏิ ปันหยา 2 ช้ัน 4 ห้องไม่มีระเบียง ตรงที่ว่างกุฏิมุมกำแพง(หลังที่ 6 )กับประตู'หลัง1วัด
6. สร้างธรรมศาลา 4เหลี่ยม ชั้นเดียว ทรงปันหยา
7. สร้างศาลาธรรมสภาเครื่องไม้ชั้นเดียว 1 หลัง เม่ือ พ.ศ. 2438
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อ าค าร ท ี่ไ ด ร้ ับ การก ่อส ร ้างให ม ่ แผ น ก ั™  88 แ ส ด งอ า ค า รต ่า งๆ ท ี่ส ร ้า ง เพ ิ่ม เต ิม ใน ส ม ัย เจ ้า อ า วา ส ร ูป ท ี่ส อ ง
ม า ต รา ส ่ว น  1: 1250

การก ่อส ร ้างและป ฏ ิส ังขรณ ์พ ระอาราม ย ุคท ี่ 3 ( พ.ศ. 2443-2466 )
เป็นช่วงเจ้าอาวาสรูปที่ 3 พระธรรมปาโมกข์ (วราสโย ถม) การปฏิสังขรณ์ใหญ่เกือบทั่ววัด และมีการ 

สร้างใหม่เพียงเล็กน้อย
การก ่อส ร ้างและป ฏ ิส ังขรณ ์อาคารส ่วน ส ังฆ าวาส

1. ซ่อมและสร้างเสนาสนะในคณะหน้า ด้งน้ี
1.1 ซ่อมกุฏิเจ้าอาวาส และซ่อมกุฏิในคณะหน้า
1.2 สร้างกุฏิตึก 2 ช ั้น3 ห้อง อีก 1หลังข้างหน้ากุฏิเจ้าอาวาส เม่ือ พ.ศ.2448
1.3 สร้างตึกทรงปันหยา 2 ช้ัน 4 ห้อง เป็นโรงเรียนนักธรรมข้างหน้าคณะหน้า และย้ายศาลา 

โรงธรรมเดิมไปปลูกเป็นกัปปิยกุฏิ นอกกำแพงวัดทางตะวันตกตรงกับตึก ใหม่นี้เมื่อ พ.ศ. 2459
2. ซ่อมและสร้างเสนาสนะในคณะกลาง ด้งน้ี

2.1 ซ่อมกุฏิคณะกลาง คือซ่อมหอพระหรือพระตำหนักที่ทรุดลาดพื้นด้วยซีเมนต์ เปลี่ยน 
กระเบื้องหลังคา และซ่อมกุฏิอื่นอีก 4 หลังทำซุ้มประตูคณะทั้ง 4 ประตู

2 .2 หอไตร ซ่อมเลาข้างใน หลังคาพื้น และลงรักปิดทองประด้นกระจกช่อฟ้าใบระกา
2.3 ซ่อมศาลาเก๋ง 2 หลังข้างประตูคณะ

3. ซ่อมและสร้างเสนาสนะในคณะท้าย ด้งน้ี
3.1 ซ่อมกุฏิคณะท้าย 6 หลัง คือ วัดทำเอง 2 หลัง ผู้บริจาคซ่อมอีก 4 หลัง
3.2 ซ่อมกุฏิไม้ที่อยู่นอกคณะตรงมุมวัด 1 หลัง
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4.ซ่อมและสร้างเสนาสนะในคณะนอก ดังน้ี
4 .'เรื้อกุฏิเดิมตรงมุมกำแพงด้านตะวันออก แล้วสร้างขึ้นใหม่ในท่ีเดิม 
4 .2 รื้อท้องพระโรงของพระราชวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าไชยรัตโนภาสมาปลูกเป็นศาลาขึ้นที่ 

ใกล้สระทางตะวันตก ถัดจากโรงเรียนบาลี (อรท้ย)พ.ศ. 2444
4.รรื้อกุฏิข้างสระทางตะวันออก ซึ่งสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรง 

สร้างใว้ แล้วสร้างข้ึนใหม่ เป็นตึก 2 ช้ัน 3 ห้อง เรียกว่า “โสตถิวิหาร” สร้างพระปรางค์ท่ีบรรจุอ้ฐิ เมื่อ พ.ศ. 2455
4.4 สร้างกุฏิ 2 ช้ัน 2 ห้อง ต่อจากโสตถิวิหาร ช่ือ “ พรตาคารสมมุติ “ เม่ือ พ.ศ. 2459
4.5 ซ่อมกุฏิไม้ข้างประตูหลังวัด เมื่อพ.ศ. 2462
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แผ น ผ ังท ี่ 89 แ ส ด งอ า ค า รต ่า งๆ ท ี่ส ร ้า ง เพ ิ่ม เต ิม ใน ส ม ัย เจ ้า อ า วา ส ร ูป ท ี่ส า ม  

ม า ต รา ส ่ว น  1: 1250
การก ่อส รางและป ฏ ิส ์งข รณ ์พ ระอาราม ย ุคท ี่ 4  ( พ.ศ. 2462-2488 )

เป็นช่วงเจ้าอาวาสรูปที่ 4 พระศาสนโศภณ ( จตฺตสลฺโล แจ่ม ) มีการปฏิสังขรณ์ และก่อสร้าง อาทิ
1. ศาลาท่านํ้าที่ริมคลองผดุงกรุงเกษม ถูกเทศบาลนครกรุงเทพ รื้อถอนเสีย รวมทั้งดัดต้น โศกท้ังหมด
2. ขยายถนนระหว่างท่านํ้าและประตูวัดให้กว้างเป็นถนนคอนกรีต และสร้างถนนเลียบกำแพงด้านหน้า
3. สร้างโรงเรียนประชาบาลที่ลานวัด ทางตะวันตก และถมสระ ที่อยู่บริเวณโรงเรียน เม่ือ พ.ศ. 2577

การก ่อส รางก ุฏ ิพ ระใน ส ่วน พ ุท ธาวาส
1.รื้อศาลาโถงข้างประตูพระอุโบสถ สร้างกุฏิ 2 ช ั้น 2 ห้อง มีมุฃหน้าข้ึน ชื่อว่า “กุฏิลำดวน” 

การก ่อส รางและป ฏ ิส ังขรณ ์อาคารส ่วน ส ังฆ าวาส
1. ซ่อมกุฏิเจ้าอาวาสและกุฏิอรทัย ที่อยู่นอกคณะหน้าหลายครั้ง ทำหลังคาเชื่อมถัน
2. สร้างหอระฆังแทนของเก่า เมื่อพ.ศ. 2464
3. ซ่อมและสร้างเสนาสนะในคณะหน้า
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3.1 สร้างโรงเรียนนักธรรม 1 หลัง เป็นตึก2 ช ั้น ช ื่อว ่า“ โรงเรียนเชนยะวณิช” เม่ือ พ .ศ .2474 
3.2ช่อมกุฎิในคณะหน้า 3 หลัง

4. ช่อมและสร้างเสนาสนะในคณะกลาง
4 .1ซ่อมกุฏิปันหยาในคณะกลางเมื่อ พ.ศ. 2468

5. ซ่อมและสร้างเสนาสนะในคณะท้าย โดยซ่อมเลิกน้อยท่ัวไป
5.1 สร้างกุฏิตึก 2 ช้ัน มีมุขหน้าตรงมุมกำแพงวัดทางตะวันตก แทนหลังเก่า เมื่อพ.ศ. 2472 
5.2ย้ายกัปปิยกุฏิจากนอกกำแพง มาปลูกไว้ในที่ว่างทางตะวันออกของคณะ ท้าย

6. ช่อมและสร้างเสนาสนะในคณะนอก
6.1สร้างหอกลอง ภายในตอนหน้าวัด เม่ือ พ.ศ. 2464 
6.2ปฏิลังฃรณ์โรงเรียนอรทัย ข้างประตูคณะนอกหลายครั้ง 
6.3สร้างกุฏิ 2 ช้ัน ข้างสระนํ้าทางตะวันตก ชื่อกุฏิดวงจันทร์ เม่ือ พ.ศ.2467 
6.4สร้างกุฏิอเนกวณิช ท่ี เม่ือ พ.ศ.2479 และสร้างศาลาอเนกวณิช ทางตะวันตกของต้นโพธ้ี 

อีก 1 หลังเมื่อพ.ศ. 2480
6.ธสร้างกุฏิชั้นเดียว (แบบบังกะโล)ข้างประตูกำแพงชั้นใน 1 หลังแทนกุฏิเก่า เม่ือ พ.ศ. 2462 
6.6สร้างกุฏิแช่มภูติโยธิน ตรงมุมวัด แทนกุฏิตึก 2หลังฒื่อ พ.ศ.2462 
6.7สร้างเมรุขึ้นที่ปากสระ ตอนหน้า สำหรับพระราชทานเพลิงศพหม่อมเจ้าเขจรจรัสฤทธิ้

กฤดากร เมื่อพ.ศ. 2468 ได้ปรับปรุงใช้สำหรับฌาปนกิจมาจนทุกวันนี้และสร้างศาลาขึ้นที่คณะนอกหลายหลัง 
6.8ปรับปรุงสายไฟฟ้าทั่วพระอารามให้เป็นระเบียบและต่อท่อประปาให้ใช้ได้ทั่วทั่งวัด
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การก ่อส รางและป ฏ ิส ังขรณ ์พ ระอาราม ย ุคท ี่ 5 ( พ.ศ. 2488-2514 )

เป็นช่วงเจ้าอาวาสรูปที่ 5 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อุฎฐายี จวน )ปฏิสังขรณ์ใหญ่ทั่วทั้งว้ด เช่น 
การก ่อส รางบ ร ิเวณ ลาน ว ัด

1 .บริเวณลานวัด
1.1ต้นประดู่เดิมล้มตายเมื่อจะฉลอง 10 0ปีพระอารามจึงสร้างกำแพงชั้นนอกริมถนนขึ้น 
1,2กรมสามัญคืกษาสร้างโรงเรียนมัธยม เป็นตึก 3 ช้ัน เม่ือ พ.ศ. 2494 
1.3เทศบาสนครกรุงเทพ สร้างโรงเรียนเทศบาลตึก 3 ช้ัน แทนโรงเรียนไม้เดิม เม่ือ พ.ศ. 2509 
1.4ขยายถนนคอนกรีตตรงประตูกลางและทำถนนคอนกรีตเชื่อมรอบวัดให้รถสัญจรได้รอบ

2. รื้อกัปปิยกุฏิ 2 หลัง ที่ตั้งอยู่นอกกำแพงวัดทางตะวันตกซึ่งเลิกใช้และชำรุดทรุดโทรม
3. สร้างกำแพงทางตะวันออกแทนของเก่าที่ชำรุดเมื่อ พ.ศ.2510 

ก ารก ่อส เางอาค ารใน ส ่วน พ ุท ธาวาส
1.สร้างโรงเรียนปริฟ้ติธรรมหลังพระอุโบสถ ตึก 2 ช้ัน ช่ือ “ เกษมปัญญาคาร “ เม่ือ พ.ศ. 2501 -  2502 

การก ่อส รางและป ฏ ิส ังขรณ ์อาคารส ่วน ส ังฆ าวาส
1. ซ่อมเสนาสนะในคณะหน้า คณะกลาง คณะท้ายทั้งหมด คือ เปลี่ยนกระเบื้องหลังคา ขยายช่อง 

หน้าต่างข้างล่างให้กว้างขึ้น และถือปูนผนังท่ีชำรุด ตลอดถึงพื้นคณะและทาง ระบายนํ้า
2. บริเวณนอกคณะท้าย

2.1สมเด็จพระสังฆราช ต่อเติมกุฏิสุวรรณทัด ออกไปอีก 1ห้อง เม่ือ พ.ศ.2506 
2.2ลร้างกุฏิ 2 ช้ัน 1หลัง ชื่อ’’กุฏิเผ่า -  อุดม” เม่ือ พ.ศ.2498
2. รสร้างกุฏิ 2 ช้ัน 1หลัง ต่อจากกุฏิเผ่า -อุดม เม่ือ พ.ศ. 2507 
2.4ลมเด็จพระสังฆราช ให้สร้าง ตึก “คืริลม” เม่ือ พ.ศ.2497

3. ช่อมและสร้างเสนาสนะในคณะนอก
3.1ปฏิสังขรณ์โรงเรียนอรทัย เม่ือ พ.ศ. 2506 และซ่อมกุฏิหลังท่ี 1 ตรงมุมกำแพง 
3.2ถมสระนํ้า เดิมที่อยู่หน้าเมรุ
3. รสร้าง ศาลาบรรจุศพ ช่ือ “ พลับพลาพิมพวดี “ เมื่อ พ.ศ.2503- 2504
3.4สร้างกุฏิแบบบังกะโล แทนกุฏิเก่า 1 หลัง ช่ือ กุฏิ “ จินดามัย’' เม่ือ พ.ศ.2505 
3.5สร้างกุฏิแบบบังกะโล แทนกุฏิเก่า 1 หลัง ช่ือ “กุสุมรังสรรค์'’ เม่ือ พ.ศ.2496 
3.6สร้างกุฏิแบบบังกะโล แทนกุฏิเก่า 1 หลัง ช่ือ “คารี อมาตยกุล ''เมื่อ พ.ศ.2506 
3.7สร้างกุฏิแบบบังกะโล แทนกุฏิเก่า 1 หลัง ช่ือ “มังคลคืริ ” เม่ือ พ.ศ. 2494 
3.8สร้างกุฏิแบบบังกะโล แทนกุฏิเก่า 1 หลัง ช่ือ “ วราลัย” เมื่อ พ.ศ.2490 
3.9สร้างกุฏิตึก 2 ช้ัน แทนกุฏิเก่า 1 หลัง เม่ือ พ.ศ. 2503 
3.10สร้างศาลาตรงที่ว่างระหว่างต้นโพธี้กับสระชื่อ''ศาลามรุพงค์”เมื่อพ.ศ. 2498 
3.11สร้างศาลาที่ปากสระทางใต้ ช่ือ “ชัยกิตติคืลป็” เม ื่อพ.ศ.2508 
3.12สร้างกุฏิสำหรับ บรรจุอ้ฐิ 1 หลัง ชื่อ"จันทร์หิรัณยจินดา"เมื่อ พ.ศ.2481 
3 .13สร้างกุฏิ ช่ือ “อนัมกุล’’ เม่ือ พ.ศ.2512
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แผนผ ังท ี' 91 แ ล ด งอ า ค า รต ่า งๆ ท ี่ส ร ้า ง เท ี่ม เต ิม ใน ส ม ัย เจ ้า อ า ว า ส ร ูป ท ี่ห ้า  
■  อ าค ารท ี่ได ้ร ับ การก ่อส รางให ม ่ ม า ต รา ส ่ว น  1; 1000

การก ่อส รางและป ฏ ิส ังข รณ ์พ ระอาราม ย ุคท ี่ 6 ( พ.ศ. 2514-ป ัจจ ุบ ัน  )
เป็นช่วงเจ้าอาวาสรูปท่ี 6  และ 7 โดย เจ้าอาวาสรูปท่ี 6  คือ พระเทพกิตติเมธี ( ห้ิน คนฺธาโร ) มีช่วง 

ระยะครองวัดไม่นาน( พ.ศ. 2515-2516 ) และถึงสมัยเจ้าอาวาสรูปท่ี 7 สมเด็จพระพุทธชินวงค์ ได้พยายาม 
รักษาพระอารามให้มีสถานภาพม่ันคง มีเกียรติภูมิเหมือนด่ังสมัยท่ีเจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราชยังทรงครอง 
วัดอยู่ งานการบูรณปฏิสังขรณ์พอสรุปได้จากข้อมูลประวัติวัดมกุฎกษัตริยารามราชวรวิหาร ( พิมพ์เป็นท่ีระลึก 
ในงานฉลองครบรอบ 1 0 0 ปีลมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ( จวน อุฎฐายีมหาเถร) ดังน้ี

1 . ดำเนินการจัดผลประโยชน์ท่ีดินของวัดให้เป็นระเบียบ ร้ืออาคารบ้านเรือนเก่าท่ีชำรุด ทรุดโทรม 
และหมดสัญญาเช่าลง

2. ก่อสร้างอาคารทรงไทยประยุกต์ 3 ช้ัน ข้ึนใหม่ ในคณะกลาง เพ่ือใช้เป็น พิพิธภัณฑ์ของวัด และ 
ปฏิสังขรณ์กุฏิเก่าในคณะกลางเพ่ือฉลอง 1 0 0  ปี เจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราช

3. ทาลึทององค์พระเจดีย์ท้ังองค์เพ่ือฉลอง 100ปี เจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราช
4. ลงรักปิดทอง องค์พระประธานและชุมพระ ในพระวิหาร
5. ปรับปรุงภูมิทัศน์ของวัด โดยปรับปรุงทางเท้าและริมบาทวิถี ทาสีกำแพงวัดใหม่ ถมท่ีบริเวณลาน 

จอดรถและดาดชีเมนต์
6 . จัดระบบสุขาภิบาลภายในวัด สร้างห้องสุขา
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แผน ผ ังท ี่ 92  แ ส ด งอ า ค า รต ่า งๆ ท ี่ส ร ้า ง เพ ิ่ม เต ิม ใน ส ม ัย เจ ้า อ า วา ส ร ูป ท ี่ห ก  และเจ ็ด  
g  อ า ค า ร ท ี่ไ ด ้ร ับ ก า ร ก ่อ ส เา ง ใ ห น ้, . ,12เวน 1. 1000

6.1 .2  การส ำรวจส ภ าพ อาค ารก ุฏ ิและเส น าส น ะใน ป ัจจ ุบ ัน
จากข้อมูลข้างต้นประกอบกับการสำรวจ พบว่าอาคาเสนาสนะต่างๆหลายอาคารยังปรากฏหลงเหลือ 

อยู่ในปัจจุบันด้งนี้ 
บ ร ิเวณ ลาน ห น ้าพ ระอาราม

อาคารที่ยังปรากฏอยู่
1. โรงเรียนของเทศบาล ก.ท.ม. สร้าง พ.ศ.2509
2. โรงเรียนวัดมกุฎกษัตรียาราม (มัธยม) สร้าง พ.ศ.2494

อ าค า รโรง เร ีย น  

ด ้าน ห น ้าซ าน พ ระ  

อ าราม  ท ั้งฝ ่าย  

ป ระ ถ ม ศ ึก ษ า แ ล ะ  

ม ัธ ย ม ศ ึก ษ า

ภ าพ ท ี่ 6 .5  อ า ค า รต ่า งๆ บ ร ิเว ณ ล า น ห น ้า พ ระ อ า รา ม
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บ ร ิเวณ คณ ะห น ้า

อาคารที่ยังปรากฏอยู่
1 .หมู่กุฏิคณะหน้า 6 หลัง
2. กุฏิเซนยะวณิช ( พ.ศ. 2'
3. หอระฆังคอนกรีต (พ.ศ. :

อาคารที่ถูกรื้อถอน
1 .หมู่กุฏิเจ้าอาวาส ( รูปท่ี 2 ,3,4 )
สร้างเป็นอาคาร ค.ส.ล 2 ช้ัน แทน
2.ศาลาโรงธรรม ด้านตะวันตกของกุฏิเจ้าอาวาส
รื้อสร้างกุฏิ ค.ส.ล.2 ช้ัน

ส ภ าพ ภ า ย ใน อ า ค า รพ ิพ ิธ ภ ัณ ฑ ์ห ม ู่ก ุฏ ิค ณ ะ ก ล า งใน ป ีจ จ ุบ ัน

ภ าพ ท ี่ 6 .7  อ าค ารต ่า งๆ บ ร ิเวณ ค ณ ะ ก ล าง

บ ร ิเวณ ค ณ ะกลาง
อาคารที่ยังปรากฏอยู่
1.หมู่กุฏิคณะกลาง (ยังปรากฏตามรูปแบบการก่อสร้างยุคสุดท้าย)

บ ร ิเวณ ค ณ ะท ้าย
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อาคารท่ียังปรากฏอยู่
1. หมู่กุฏิคณะท้าย
2. กุฏิสุวรรณทัต(พระตำหนัก) 
ต่อเติมเม่ือ พ.ศ.24506

3. กุฏิเผ่า-อุดม พ.ศ.2498
4. กุฏิ ต่อจากกุฏิ เผ่า-อุดม พ.ศ.2507
5. อาคารสิริสม พ.ศ.2497

กุฏิสุวรรณทัตในปัจจุบัน

อาคารสิริสม ปัจจุบัน กุฏิเผ่า-อุดม ในปัจจุบัน

บริเวณคณะน'อก ภาพที่ 6.8 อาคารต่างๆบริเวณคณะท้าย

อาคารท่ียังปรากฏอยู่
1. อาคารอรท้ย (ใช้เป็นสำนักงาน ฌาปนสถาน) 
สร้างต้ังแต่ยุคท่ี 2
2. ศาลา พลับพล'าพิมพ'วดี สร้าง พ.ศ. 2503 -  2504
3. ศาลาอเนกวณิช สร้าง พ.ศ. 2480
4. กุฏิจินดามัย สร้างพ.ศ.2505

7. กุฏิ พรตาคารสมสุตมุติ สร้าง พ.ศ.2459
8. กุฏิเอนกวณิช สร้าง พ.ศ. 2479
9. กุฏิแช่มภูติโยธิน สร้าง พ.ศ.2462
10. ศาลามรุพง?โ สร้างพ.ศ.2498
11. ศาลาชัยกิตติสิลป็ สร้าง พ.ศ.2508

5. กุฏิเมตตาวราลัย สร้าง พ.ศ. 2490
6. กุฏิโสตวิหาร สร้าง พ.ศ. 2455

อาคารท่ีสร้างเพ่ิมเติม 
1 .เมรุและศาลาประกอบด้านหน้า
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ศ า ล า พ ล ับ พ ล าพ ิม พ ว ด  ป ัจ จ ุบ ัน

ก ุฏ ิจ ิน ด าม ัย  และ 

ศ าล าอ เน ก วณ ิช

ศ า ล าส ภ าวส ุ และ

ท ี่ว ่า งท ี่เค ย ต ั้งห ม ู่ก ุฏ ิ 

ด ้าน ท ้าย ค ณ ะ น อ ก

ก ุฏ ิเม ต ต าวราล ัย  และ 

ก ุฏ ิโส ต ว ิห า ร

ก ุฏ ิพ รต า ค า รส ม ม ุต ิ และ 

ก ุฏ ิอ เน ก วณ ิช

ภ า พ ท ี6 .10  อ า ค า ร ต ่า ง ๆ บ ร ิเว ณ ค ณ ะ น อ ก (ต ่อ )
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กุฏ ินายแช่มวุฒ ิโยธินและ 

ศาลามร ุพ งว ั

อาคารเม3

ภาพที่ 6.11 อาคาร 
ต่างๆบริเวณคณะนอก ( ต่อ )

ศาลาช ัยก ิตต ิศ ิลป ๋

บริเวณท้ายพระอาราม
อาคารท่ียังปรากฏอยู่
1.สถานบำบัดโรคผิวหนัง “ กรุณานิมิต”
2.อาคารเก็บศพ
ร-โรงเริยนพระปริยัติธรรม 3 ช้ัน
4.บ้านพักคนงานวัด

ภาพที 6 .12  อาคารต่างๆบริเวณท้ายพระอาราม
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6.1.3 ป ัญ ห าท ี่เก ิด ข ึ้น ก ับ อาค ารใน เข ต ส ังฆ าวาส ว ัด ม ก ุฏ กษ ัต ร ิฮาราม ราชวรว ิห าร
จากการดำเนินการสำรวจสภาพปัจจุบัน โดยข้อจำกัดของการสำรวจคือไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสำรวจ 

ภายในได้ทุกกุฏิ จึงสำรวจได้เพียงภายนอกอาคาร และถ่ายภาพภายในอาคารกุฏิพระท่ี'วไปได้เพียงหลังเดียว 
พบปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับอาคารหมู่กุฏิด้ังเดิมท่ีสร้างมาแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ดังน้ี

คณ ะหน ้า
1. อาคารได้รับการช่อมแซมต่อเติมมาหลายยุคสมัย มีการทรุดตัวของอาคารเน่ืองจากน้ําหนักของ 

อาคารและผ่านระยะเวลาใช้สอยยาวนาน กระทบต่อการใช้สอยและรูปแบบสถาปัตยกรรม
2. อาคารเดิมถูกทำลายและก่อสร้างด้วยรูปแบบต่างจากด้ังเดิมจนยากแก่การสันนิษฐานรูปแบบ
3. มีการสร้างอาคารห้องน้ําแทรกอยู่ระหว่างกุฏิ
4. มีการติดด้ังระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ และระบบสุขาภิบาลเข้ากับอาคาร
ธ-วัสดุก่อสร้างเดิมมีการเส่ือมสภาพ อาทิ ปูนก่อปูนฉาบเบ่ืเอยยุ่ย หลุดร่อน 1 ไม้โครงสร้างมีอายุการใช้ 

งานยาวนานถูกทำลายด้วยจุลชีพ และการดัดแปลงช้ินส่วนโครงสร้าง, อิฐได้รับผลกระทบจากความช้ืนใต้ดิน 
และผลข้างเคียงจาการซ่อมแซมท่ีผ่านมา

6. ความช้ินจากใต้ดินแทรกตัวข้ึนทำลายวัสดุโครงสร้างอาคาร และมีการปิดก้ันการระบายความช้ืนจาก 
การดัดแปลงอาคาร

7. มีการใช้งานในปัจจุบันแตกต่างไปจากในอดีต อาทิ ใช้พ้ืนท่ีของอาคารกองเก็บวัสดุ
ร-ไม่ได้รับการบำรุงดูแลรักษาในแนวทางท่ีเหมาะสมกับสภาพอาคารโบราณ

แ ล ด งป ัญ ห าก ารท ร ุด ต ัว  

ภ าย น อ ก อ าค ารก ุฏ ิ 

ก ำ แ พ งท ร ุด จนส ัง เก ต เห็น 
ห น ้า ต ่า งห ้อ ง ช้ันล ่างอ ย ู่ต ํ่า  

ใก ล ้ระ ต ับ พ ื้น ท ี่ถ ูก ถ ม  

ภ ายน อ ก

แส ด งป ัญ ห าก ารก ่อ ส ร ้า ง  

ห ้อ งน ํ้า ระ ห ว ่า งอ าค ารก ุฏ ิ 

แ ล ะ ก าร เป ล ี่ย น แ ป ล งบ ัน ได  

ห น ้า ก ุฏ ิท ุก ห ล ัง โด ย ส ร ้า ง เป ็น  

ระ เบ ียง โค รงส ร ้า ง  ค.ส-ล. 

บ า งส ่ว น

ภาพท่ี 6.13 แสดงสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนในอาคารหมู่ทกิคณะหน้า
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แ ส ด งห อ ฉ ัน ได ้ร ับ ก า รก ่อ ส ร ้าง ให ม ่ใน ต ำ แ ห น ่ง เด ิม

แส ด งส ภ าพ ห ้อ งช ั้น ล ่า ง  พ ื้น ถ ูก เท ป ูน ป ร ับ ระ ด ับ ส ูงข ึ้น จ น เพ ด าน ต ํ่า ใช ้ล อ ย ไม ่ส ะ ด ว ก

แ ส ด งบ า น ห น ้า ต ่า งถ ูก อ อ ก แ บ บ เป ็น บ า น เป ิด แ บ บ ไท ย ก ำ แ พ งส ร ้า งแ บ บ เผ ล ้ร ับ ก ับ  

ก า ร เป ิด บ า น ห น ้า ต ่า ง  แ ล ะ ช ่อ งท า ง เด ิน เช ้า ห ้อ งช ั้น ล ่า งม ีช ้อ งก ่อ โค ้ง เป ็น ท า ง เช ้า อ ีก  

ต อ น เป ็น ข อ งเด ิม

ภาพท่ี 6.14 แสดงสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนในอาคารหยู่กูกิคณะหน้า ( ต่อ )
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แ ส ด งท า งข ึ้น ก ุฏ ิต อ น ห น ้า ได ้!ป ก า รก ่อ ส ร ้า งระ เบ ีย งท า ง เข ้า  แ ล ะ ท ี่น ั่งย ก ระ ด ับ ต อ น ใน  1 ภ า ย ใน ห ้อ ง ได ้!บ ก า ร ท า ส ี i j i ส ึ่อ พ ล าส ต ิก  

ให ม ่ 1 ช ั้น ว า งข อ งภ า ย ใน ผ น ังย ังม ส ภ า พ ด ีอ ย ู่

ส ภ าพ ก า รไข ้ล อ ย ก ุฏ ิใน ป ็จ จ ุบ ัน , แ ล ะ ฝ าก ั้น ห ้อ งศ ิษ ย ์พ ระ ท ี่ต อ น บ น ย ังส า ม า รถ ด ัง เก ต เห ็น ร ่อ งรอ ย ก า ร เป ล ี่ย น แ ป ล งท รงอ า ค า รได ้ 

เป ็น ป ระ โย ช น ์แ ก ่ก า รศ ึก ษ า ร ูป แ บ บ อ า ค า ร  แ ล ะ เป ็น แ น วท างพ ิจ ารณ าร ื้อ พ ื้น ร ูป แ บ บ ใน อ ด ีต

บ า งส ่วน ข อ งผ น ังท ี่ก ะ เท าะ เห ็น ร ่อ งรอ ย ก ารร เอ ม แ ซ ม  ท าส ีเห ล ือ ง ใน อ ด ีต  1 บ า น ห น ้า ต ่า ง ได ้!ป ก า ร ต ิด ต ัง เป ็ด อ อ ก ด ้า น น อ ก อ า ค า ร  

ภ า ย ใน ต ิด ต ั้งม ุ้ง ล ว ด ก ัน แ ม ล ง  ด ัง เก ต ก ารต ิด ต ั้ง  c o nd ens ing  u n it บ น แ ผ ่น พ ื้น ห ล ัง ค า ห ้อ งน ํ้า , พ ัด ล ม โบ รา ณ ถ ูก ต ิด ต ั้งภ า ย ใน ห ้อ ง

ภาพท่ี 6.15 แสดงสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนในอาคารหยู่กูกิคณะหน้า(ต่อ)
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คณะกลาง
1. อาคารเดิมถูกทำลายและก่อสร้างด้วยรูปแบบต่างจากด้ังเดิมจนยากแก่การสันนิษฐานรูปแบบ
2. มีการสร้างอาคารห้องน้ําแทรกอยู่ระหว่างกุฏิ
3. มีการติดด้ังระบบไฟฟ้า และระบบสุขาภิบาลเข้ากับอาคาร
4. มีการใช้งานในปัจจุบันแตกต่างไปจากในอดีต อาทิ ใช้พ้ืนท่ีของอาคารกองเก็บวัสดุ อาคารประธาน 

ใช้เป็นอาคารพิพิธภัณฑ์ของวัด

อาคารต่างๆถูกสร้างใหม่ด้วยรูปแบบใหม่ต่างจากภาพถ่ายเก่า ซ่ึงเคยถูกสร้างเปล่ียนแปลงมาคร้ังหน่ึงแล้ว, พ้ืนภายในปูด้วย 
แกรนิตของใหม่, อาคารพิพิธภัณฑ์

แสดงกุฏิพระท่ัวไปในหมู่กุฏิท่ีได้ร้ปการก่อสร้างใหม่ในท่ีเดิมเปล่ียนแปลงรูปแบบ มีการใช้วัสดุดิมฟนบานหน้าต่างไม้ ยังคง 
รักษาความสูง 2 ช้ัน

แสดงการใช้สอยภายในอาคารพิทิธภัณฑ์ ช้ันล่างเป็นท่ีทำบุญส่วน'ช้ัน 2 และ ช้ัน 3 เป็นท่ีจัดแสดงโบราณวัตกุ

ภาพท่ี 6.16 แสดงสภาพป็ญหาท่ีเกิดข้ึนในอาคารหมู่กูกิคณะกลาง
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1 .พบความเปล่ียนแปลงเช่นเดียวกับคณะหน้า แต่ได้รับการเปล่ียนแปลงกระเบ้ืองมุงหลังคา เป็น
กระเบ้ืองซีเมนต์สมัยปัจจุบัน

คณะท้าย

ห ล ังค า ได ้ร ับ ก า รเป ล ี่ย น เป ็น ก ระ เบ ื้อ งซ ีเม น ต ์ส ิล ัม

ป ัญ ห า อ าค า รท ร ุด เซ ่น เส ีย ว ก ัน ก ้บ ค ณ ะ ห น ้า  ม ีก า รท ำ รา ง เป ิด ระ บ า ย น ํ้า รอ บ อ า ค า รไม ่ม ีฝ า , ด ้าน ข ้างท ี่

ซ ุ้ม ป ระ ด ูท า ง เข ้า ด ้า น ห น ้า แ ล ะ ห ล ังห ม ู่ก ุฏ ิย ังค ง ร ัก ษ า บ า น เป ิด ไม ้เด ิม ไว ้,  ท รงห ล ังค า เป ล ี่ย น แ ป ล ง ,บ า น  

ห น ้า ต ่า ง เป ล ี่ย น เป ิด อ อ ก ภ า ย น อ ก เช ่น ก ัน

ภาพท่ี 6.17 แสดงสภาพปัญหาท่ี๓ดข้ึนในอาคารหมู่กูกิคณะท้าย
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6.2เกณ ฑ 1.น การอน ุร ักษ ์อาคาร ข ้อกำห น ด กฎ ระเบ ียบ ท ี่เก ี่ยวข ้อง

เป็นการคิกษาเพื่อให้เห็นแนวความคิดในการอนุรักษ์อาคารโดยเบื้องต้นจะตรวจสอบแนวพระราชดำริ 
ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในประเด็นที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์จากหลักฐานข้อมูลเท่าที่สำรวจได้ 
พบว่ามีประเด็นพอสรุปได้แนวทางดังน้ี

1. โปรดให้มีการคิกษารูปแบบคิลปสถาปัตยกรรมในอดีต เช่น ร่างสารตราถึงเจ้าเมืองกรมการเมืองฝ่าย 
เหนือไปถ่ายแบบพระปรางค์หัวเมืองฝ่ายเหนือ โดยให้กรมการอำนวยความสะดวกพาผู้ไปถ่ายแบบดูทุกตำบล2 3

2. โปรดพระราชทานวิสุงคามสืมาแก่ผู้ขอรับพระราชทานเป็นจำนวนมาก
3. โปรดให้บูรณปฏิลังฃรณ์อาคารในพระอารามเป็นจำนวนมาก ทั้งกวดขันการใช้จ่ายในการซ่อม สร้าง 

บูรณะต่างๆ ดังประกาศ ว่าด้วยเงินสำหรับซ่อมแซมพระอารามซึ่งเป็นส่วนพระองค์, ซึ่งปรากฏความเกี่ยวกับ 
แนวพระราชดำริด้านการสร้างพระอารามดังนี้

“...ประการหนึ่งในหลวงบัดนี้ก็ไม่ล้ถนัดที่จะคิดสร้างวัดใหญ่วัดโต เพราะเห็นว่าของชำรุดกีไม่มีใครจะ 
ซ่อม รกเปีอนก็ไม่มืใครกวาด เพราะท่านที่เป็นอธิการวัดใหญ่ๆ จะว่ากล่าวลูกวัดก็ยากนัก กลัวก้อนอิฐไป ก็วิลัย 
สร้างวัดให้เป็นที่อยู่ของผู้ประพฤติพระศาสนา ครั้นวัดใหญ่นักก็กลายเป็นที่อยู่ของลัตรูพระศาสนาไป สร้าง
โบสถ่ใหญ่ๆ พระสงฆ์ลงไปโบสถ์พร้อมกันท้ังวัดปีละวัน คือวันรับกฐิน.............เหลือพระราชศรัทธาที่จะสร้าง
วัดใหญ่วัดโตได้ แต่ของเก่าท่ีแล้วท่ีไม่รังเกียจจะซ่อมแซมไปไม่ไหว ด้วยเหตุนี้จึงโปรดแต่ที่จะสร้างวัดเล็กๆที่จุ 
พระสงฆ์30รูปลงมา พอเจ้าวัดเจ้าอาวาสมีความรักวัดบ้าง เอาใจใส่วัดบ้าง...”

4. โปรดพระราชทานความรู้เรื่องรูปแบบสถาปัตยกรรม เช่น ประกาศเรื่องพัชวาลวิซนื4 กล่าวถึง 
เปรียบเทียบเครื่องประดับหลังคาเดิมเป็นของประดับอิสริยยศ ใช้เฉพาะอาคารสำคัญในพระราชวัง ภายหลัง 
ศรัทธาทำถวายวัด ต่อมาผู้คนนิยมทำถวายกันมาก เจ้านายไม่ประสงค์ให้วังเหมือนกับวัดจึงเปลี่ยนรูปแบบ 
สถาปัตยกรรมต่างไปจากเดิม...

ร-โปรดให้ผู้ท่ีประสงค์จะสร้าง บูรณะปฏิสังขรณ์พระอารามต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบเสืยก่อน ดัง 
ประกาศว่าด้วยการสร้างวัด5

และเนื่องจากปัจจุบันวัดมกุฎกษัตรียารามฯ ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบรารสถานสำคัญของ 
ชาติ เมื่อปีพ.ศ. 2544 การดำเนินการต้องกระทำภายใต้ พ.ร.บ. โบราณสถาน โบราณวัตถุ คิลป'วัตถุ และพิพิธ 
ภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ( แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535 สาระสำคัญเพื่อพิทักษ์ปกป้องคุ้มครอง 
โบราณสถาน โบราณวัตถุ คิลป'วัตถุ ท่ีมีค'วามสำคัญ'ของ'ชาติ ทั้งนี้การจะดำเนินการก่อสร้างใดๆ ในพ้ืนท่ี 
โบราณสถานจะต้องได้รับอนุญาต จากอธิบดีกรมคิลปากร ก่อน และในส่วนแนวทางในการดำเนินการอนุรักษ์

2 ห อ ส ม ุด แ ห ่งช า ต ิ, จ ด ห ม าย เห ต ุ ร ัช ก าล ท ี่ 4 จ .ค . 1217  เลขท ี่ 12 เร ื่อง ร ่างฟ ิา?ต รา .

3 ช า ญ ว ิท ย ์ เก » ต ร ุค ิร ิ.ป ? ะ ก า ศ เร ื่อ ง พ ัช ว า ล ว ิซ น .ป ร ะ ช ฺม ป ร ะ ท า ศ ร ัซ ก า ล ท ี่4 . พ ิม พ ์ค ร ั้งท ี่ 1(ก ร ุง เท พ ฯ : ม ูล น ิธ ิโต โย ด ้า  

ป ระ เท ศ ไท ย ), ห น ้า  560.
4 ช า ญ ว ิท ย ์ เก ษ ต รค ิร ิ, ป ระกาศ เร ึ่อ งพ ัช 'วาล ’ว ิช น . ป ระ ช ุม ป ระ ท า ศ ร ัซ ก า ล ท ี่ 4 . พ ิม พ ์ค ร ั้งท ี่ 1 (ก ร ุง เท พ ฯ: ม ูล น ิธ ิโต โย ต้า 

ป ระ เท ศ ไท ย ), ห น ้า  528.

5 ช า ญ ว ิท ย ์ เก ษ ต รค ิร ิ, ป ระ ก า ศ ว ่า ด ้ว ย ก า รส ร ้า ง ว ัด . ป ระ ๆ ม ป ระ ก า ศ ร ัช ก า ล ท ี่ 4 . พ ิม พ ์ค ร ั้งท ี่ 1(ก ร ุง เท พ ฯ: ม ูล น ิธ ิโต โย ต ้า  

ป ระ เท ศ ไท ย ), ห น ้า  27.



296
ปรากฏตามระเบียบกรมคืลปากร ว่าด ้วยการอนุร ักษ ์โบราณสถานพ.ศ.2528 เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องด้าน 
การอนุรักษ์ใด้มีแนวทางปฏิบตไปในทางเดียวกัน โดยสรุปเนื้อหาของระเบียบดังกล่าว คือ 

ก ่อน การด ำเน ิน ก ารอ น ุร ัก ษ ์ ต้องปฎิบีติดังนื้

สำรวจคืกษ’าสภาพเดิม และสภาพปัจจุบันของโบรารสถาน

จัดทำโครงการอนุรักษ์โบราณสถาน โดยพิจารณาว่าโบราณสถานนั้นมีคุณค่าและลักษณะ 
เด่นในด้านใด วางแผนรักษาคุณค่าทั้งที่สำคัญและรองลงไป

หากโบราณสถานนั้นๆมีการแก้ไขเพิ่มเติม หากการเพิ่มเติมทำให้คุณค่าเดิมเสียไป ควร 
พิจารณารื้อสิ่งที่เพิ่มเติมออกและบูรณะให้เหมือนเดิม

ก ารด ำเน ิน ก ารอ น ุร ัก ษ ์ เฉพาะล่วนที่เกี่ยงข้องกับอาคาร 
ต้องคำนึงถึงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม

โบราณสถานที่มีการแก้ไขมาหลายครั้งต้องคืกษาให้ละเอียดก่อนว่ากกระทำการแก้ไขมาแล้ว 
กี่ครั้ง ระยะเวลานานเท่าไหร่ ล่วนการที่จะอนุรักษ์ครั้งใหม่ไม่จำเป็นต้องใช้แบบใดแบบหนึ่งเสมอไปแต่พิจารณา 
เลือกแบบที่เหมาะสมที่สุดเป็นหลัก เพื่อคงคุณค่าและความสำคัญ

โบราณสถานท่ีมีคุณค่าสำคัญเย่ียมยอด ควรทำเพียงเพ่ิมความม่ันคง 
เทคนิควิธีการอนุรักษ์ใหม่ ต้องได้รับการทดสอบจนเป็นท่ีพอใจ จึงจะนำไปใช้ 
การต่อเติมเสริมความม่ันคงกระทำได้เท่าท่ีจำเป็นให้ดูเรียบง่ายและกลมกลืนกับของเดิม 
การต่อเติมล่วนท่ีขาดหายเพ่ือคงคุณค่าทางสถาปัตยกรรม ควรแสดงความแตกต่างจาก 

ของเดิมให้ทราบว่าเป็นการทำข้ึนใหม่ เช่นวัสดุท่ีแตกต่าง สี พ้ืนผิว แต่ควรมีลักษณะท่ีกลมกลืนของเดิม 
โครงการบ ูรณ ะป ฏ ิส ํงขรณ ์พ ระอาราม
และในปี พ.ศ. 2547 ด้วยเป็นวโรกาสครบรอบ 200 ปี แห่ง วันคล้ายวันพระราชสมภพของ 

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2547 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรต ิ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงสถาปนาพระอารามแห่งนี้

วัดมกุฎกษัตรียารามฯจึงได้จัดให้มีโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์พระอารามโดยทางวัด ได้ประลานความ 
ร่วมมือกับ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สถาบันราชภัฎสวนสุนัพทา และกรมคืลปากร ในเบื้องต้น 
เพื่อเริ่มคืกษาและเตรียมการดำเนินการวางแผนโครงการดังกล่าว

ว ัตถ ุป ระสงค ์ของโค รงการบ ูรณ ะป ฏ ิส ังขรณ ์โบ ราณ สถาน ว ัดม ก ุฎ กษ ์ตร ิยาราม 6
1. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทลมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่ห ัว ในวโรกาสครบรอบ 200 ป ี

แห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพ

2 . เพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์วัดมกุฎกษัตรียาราม ทั้งพระอาราม ให้อยู่ ในสภาพ ที่ม ั่นคง สวยงามและ 
เป็นมรดกของชาติลืบต่อไป

3 . เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ สมเด็จพระพุทธชินวงค์ เจ้าอาวาสวัดมกุฎกษัตรียาราม ซึ่งมี 
หนังสือถึงไวยาวัจกรวัด มีใจความตามเอกสารประกอบว่าเพ ื่อให ้การบูรณะปฏิส ังขรณ ์ว ัดมกุฎกษัตรียาราม 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงมอบหมายให้ดำเนินการดังต่อไปนื้

6 ค ณ ะ ก รรม ก า รด ำ เน ิน ก า ญ รณ ป ฏ ิส ังข รณ ์ว ัด ม ก ุฎ ก ษ ้ต ร ิย า รา ม  ม ่ายฅฉทเท  ท 1และก ่อส ุราง. เฉ ก ฟ ิา?ป ระ ก อบ ภ าร 

ป ระช ม  ค ร ั้งท ี่ 2  /25 46  ห น ้า  2.
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3.1 ดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดมกุฎกษัตริยาราม ทั้งพระอาราม ให้อยู่ใน 

สภาพที่มั่นคงสวยงามเป็นมรดกของชาติสืบต่อไปได้แก่ พระอุโบสถ , พระวิหาร, พระเจดีย์, พระระเบียง 
(วิหารคต) กำแพง .ซุ้มประตู .ศาลา .หมู่กุฏิตาม คณะต่างๆตลอดจนการปรับปรุงภูมิทัศน์และระบบ 
สาธารณูปโภค ท้ังวัด

3.2ดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์ในเชิงอนุรกษโบราณสถานตามรูปแบบแผนผัง 
และลักษณะของแท้ดั้งเดิม ทั้งทางรูปแบบดีลปกรรม และทางด้านคุณค่าความเป็นศาสนสถานให้ตรงกับ
ประวัติศาสตร์และตามพระราชประสงค์ดั้งเดิม ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

3.รติาเนินการย้ายบ้าน'พักคน-งาน .ภารโรงหลังวัด และทำการสำรวจออกแบบอาคาร 
อเนกประสงค์เพื่อบรรจุศพ อ้ฐิที่ย้ายมาจากรอบพระอุโบสถและ สถานท่ีอ่ืนๆ ที่บรรจุไว้เดิมไม่เหมาะสม เป็นต้น

จากวัตฤประสงค์ข้างต้น คณะทำงานอันประกอบด้วยบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ได้เริ่มดำเนินการ 
อาทิ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จัดช่างสำรวจเขียนแบบผังพระอาราม 
สถาบันราชกัฎลวนสุนันทา ส่งคณะนักดีกษาเข้าดำเนินการสำรวจเขียนแบบทางสถาปัตยกรรม อาคารโดยมี 
กรมดีลปากรให้ความรู้และควบคุมการดำเนินงาน มีการอบรมนักดีกษาเมื่อ วันท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2546 และ 
ปฏิบัติงานสำรวจในสถานที่จริง และกรมดีลปากรได้วางแผนการดำเนินโครงการดังกล่าว จัดทำโดย นายวสุ 
โปษยะนันทน์ สถาปนิก 7 เสนอในการประชุมเดียวกัน มีเนื้อหาสำคัญสรุปได้ดังนี้

แน วค วาม ค ิด ใน การอน ุร ักษ ์
ทำการอนุรักษ์ตามรูปแบบแผนผัง และลักษณะของแท้ดั้งเดิมไว้ให้มากที่สุดเท่า ที่มี’ข้อมูลและ

หลักฐานยืนยันทั้งทางด้านรูปแบบดีลปะสถาปัตยกรรม และทางด้านคุณค่าความเป็นศาสนสถาน ตามพระราช 
ประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

เป ้าห ม าอ แ ล ะก ารด ำเน ิน ก าร
I .การบูรณะปฏิสังขรณ์พระอุโบสถ
2. การบูรณะปฏิสังขรณ์พระวิหาร
3. การบูรณะปฏิสังขรณ์พระเจดีย์
4. การบูรณะปฏิสังขรณ์พระระเบียงคต
5. การบูรณะปฏิสังขรณ์ซุ้มประตุ และกำแพงรอบส่วนพุทธาวาส
6. งานอนุรักษ์ภูมิทัศน์ประวัติศาสตร์และปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตพุทธาวาส
7. งานปรับปรุงด้านนอกส่วนพุทธาวาสที่มีผลต่อสภาพภูมิทัศน์ 
ร-งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานด้านหน้าวัด
อ-ง'านปรับปรุงส่วนเมาปนสถาน
10.งานปร ้บปร ุงส ่วนส ังฆ าวาส
I I  .งานก่อสร้างอาคารเก็บอฐิและบำเพ็ญกุศล 
12.งานปรับปรุงภูมิทัศน์ส่วนที่เหลือทั้งหมด
จะเห็นได้ว่ามีรายการการดำเนินการที่เกี่ยวเนื่องด้วยเขตสังฆาวาส อยู่ในรายการที่ 5,8,9,10,11,12
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6.3 การใช ้ส อยใน ป ัจจ ุบ ัน  แ ล ะราย ล ะ เอ ีย ด ก ารอ อ ก แบ บ ป ร ้บ ป ร ุง เพ ี่อ ก ารอ น ุร ัก ษ ์

6.3.1 ก ารใช ้ส อ ยใน ป ัจจ ุบ ัน  จากการสำรวจเฉพาะพื้นที่ภายในกำแพงพระอาราม พบการใช้สอย 
ในปัจจุบันของพระ อารามดังนี้

1. จำน วน พ ระภ ิกษ ุใน แต ่ละคณ ะ

ลำด ับ ท ี่ คณ ะ จำนวน รูป
1 หน ้า 15
2 กลาง 4
3 ท ้าย 9
4 นอก 9
5 ว ิห ารค ด 2

รวม 39

ต ารางท ี่ 6 จ ำน ว น พ ระ ส งฆ ์ใน แ ต ่ล ะ ค ณ ะ
ดืษย์วัดประมาณ 30-40 คน
เณร _ คน
ช่วงเข้าพรรษา มีพระมากไม่เกิน 50 รูป และวัดมีกุฏิรองรับได้พอเพียง

2.จำน วน เจ ้าห น ้าท ี่ใน ฌ าป น ส ถ าน
แบ่งเป็น 3 ฝ่ายดังนี้

ลำด ับ ท ี่ ฝ ่าย จำนวน คน
1 ป ระจำลำน ักงาน 5
2 ป ระจำศ าลา 35
3 บ ร ิการ  อ าห าร  -  เคร ื่องด ื่ม ป ระม าณ  20

รวม ป ระม าณ 60
ต ารางท ี่ 7  จ ำ น ว น เจ ้า ห น ้า ท ี่ใน ฌ า ป น ส ถ าน

ปัจจุบันมีศาลาสวด 16 ศาลา
เฉลี่ยการเผาศพ เดือนละ 50 ศพ
เตาเผา 2 เตา
อาคารบรรจุศพ อยู่ท้ายพระอาราม สภาพทรุดโทรม เตรียมจัดสร้างอาคารบรรจุศพแห่งใหม่ทดแทน

3. เจ ้าห น ้าท ี่ ม ูล น ิธ ิม ห าว?ราล งกรณ ์ ราชว ิท ยาล ัย  ( ชั้นล่าง อาคารเกษมปัญญาคาร ) 
มีเจ้าหน้าท่ีประจำ 2 คน

4. ลำน ักงาน ว ัด  ( อาคารส ิร ิส ม  ) มีเจ้าหน้าที่ 2 คน
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6.3.2 รายละเอียดการออกแบบปรับปรุง
ประกอบด้วยงานดังต่อไปน้ี
1. การดันนิษฐานรูปแบบสถาปัตยกรรมด้ังเดิมของหมู่กุฏิ เพ่ือพิจารณาแนวทางท่ีจะซ่อมแซมปรับปรุง 

อาคารในอนาคตเพ่ือให้สามารถพ่ืนคืนรูปแบบทางสถาปัตยกรรม
2. กำหนดแนวความคิดในการอนุรักษ์ โดยพิจารณาจากคุณค่าความสำคัญของโบราณสถานพิจารณา 

แนวทางการดำเนินการท่ีเหมาะสม และสามารถพัฒนาไปส่การวางแผนปฏิบัติงานในการอนุรักษ์อาคารต่อไป
3. ดำเนินการขออนุมัติ โดยเสนอแบบรูปรายการต่อคณะกรรมการและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต่อการ 

พิจารณาอนุมัติการดำเนินการ ซ่ึงปัจจุบันต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมคิลปากร โดยจะต้องเสนอพิจารณา 
กล่ันกรองแบบรูปรายการต่างๆซ่ึงในการดีกษาน้ีจะมิได้ดำเนินการในส่วนกิจกรรมน้ี

6.4แน วค วาม ค ิด ใน การอน ุร ักษ ์
เพื่อให้สามารถกำหนดแนวความคิดในการอนุรักษ์ได้ จำเป็นต้องวิเคราะห์ พิจารณาด้านคุณค่าของ 

อาคาร เสนาสนะต่างๆที่ยังปรากฎอยู่ในปัจจุบัน
6.4.1 ก ารพ ิจารณ าด ้าน ค ุณ ค ่าข อ งอ าค าร
ในการประเมินคุณค่าของโบราณสถานต่างๆ จะต้องคำนึงถึงคุณค่าความสำคัญด้านต่างๆ ประกอบ 

กัน อาทิ ด ้านเอกด ักษณ ์ ด ้านวิชาการ ด้านเศรษฐกิจ ด้านการใช้สอย ด้านดังคม ด้านการเมือง ด้าน 
สุนทรียภาพ และอาจมีคุณค่าด้านอื่นๆนอกเหนือไปจากข้างต้น แต่หากพิจารณาคุณค่าของโบราณสถานวัด 
มกุฎกษัตรียาราม (โบราณสถานประ๓ ทขึ้นทะเบียนของกรมคิลปากร ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 118 
ตอน113ง. 14พฤศจิกายน2 5 4 4 ) นํ้าหนักของคุณค่าที่จะใช้พิจารณาประกอบการอนุรักษ์อาคารต่าง จะเน้น 
คุณค่าเรื่องความเป็นของแท้ดั้งเดิม ( authenticity ) โดยเน้นที่อาคารในรัชสมัยพระบาทลมเด็จพระจอมเกล้า 
เจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 4 เป็นสำคัญ

จากการดีกษาข้อมูลข้างต้นสามารถวิเคราะห์ค ุณค่าความสำคัญของอาคารในเขตดังฆาวาสวัด 
มกุฎกษัตรียารามราชวรวิหารได้คือ

ค ว า ม เป ็น ซ อ ง แ ท ้ด ั้ง เด ิม ข อ ง โบ ร า ณ ส ถ า น  ถือเป ็นจุดประสงค์สำคัญของการสงวนรักษา 
โบราณสถาน ตามแนวทาง ที่อนุสัญญามรดกโลกคัดทำขึ้นเป็นเอกสารทางวิชาการคู่มือในการดำเนินงานตาม 
อนุสัญญา ชื่อว่า MANAGEMENT GUIDELINES FOR WORLD CULTURAL HERITAGE SITES ซ่ึงได้รับ 
การแปลเผยแพร่7

ข้อนี้โดยมาตรฐานของสากลจะแยกพิจารณาเป็นประเด็น ย่อย 4 ด้านคือ
1 .ความ เป ็น ข องแท ้ด ั้ง เด ิม ใน เร ื่องท ี่ด ั้ง
2 . ค วาม เป ็น ข องแท ้ด ั้ง เด ิม ใน เร ื่องการออกแบ บ
3 . ค ว าม เป ็น ข องแท ้ด ั้ง เด ิม ใน เร ื่อง เน ื้อ ว ัส ด ุก ่อ ส เาง
4 . ความ เป ็น ของแท ้ด ั้ง เด ิม ใน เร ื่อง?เม ีอช ่าง

จากการดีกษาถึงคุณค่าความสำคัญในภาคการดีกษาวิคัยของผู้ดีกษา สามารถจำแนกประเด็น 
ความสำคัญที่ควรคำนึงถึงในการอนุรักษํใด้คังนี้

7 ก รม ส ืล ป าก ร, แ น วท างก ารจ ัด ก ารโบ ราณ ส ถ าน ใน บ ้ญ ซ ีม รด ก ท างว ัฒ น ธ รรม ข อ งโล ก ( ก ร ุง เท พ ฯ : ป ระช าช น , 25 38),

ห น ้า  68.
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ความ เป ็น ข องแท ้ด ั้ง เด ิม ข องโบ ราณ ส ถาน
1. ค วาม เป ็น ข องแท ้ด ั้ง เด ิม ใน เร ื่องท ี่ด ั้ง  เขตสังฆาวาสเป็นหมู่อาคารท่ีก่อสร้างได้แล้วเสร็จทันใน 

รัชกาลท่ี 4 เพราะอาคารในเขตพุทธาวาสยังก่อสร้างแล้วเสร็จเพียงฐานอาคาร
2. ค วาม เป ็น ข องแท ้ด ั้ง เด ิม ใน เร ื่องก ารออ กแบ บ  จากการพิจารณาด้านรูปแบบพบว่ามีความ

แตกต่างจากวัดโสมนัสวิหารหลายประการ แม้จะเป็นพระอารามท่ีมีพระราชประสงค์สร้างคู่เคียงกันและผัง 
โดยรวมมีความคล้ายคลึงกันมากดังมีรายละเอียดดังน้ี
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แผน ผ ังท ี่ 93 เป ร ีย บ เท ีย บ ผ ังว ัด โส ม น ัส ว ิห า ร  แ ล ะ ว ัด ม ก ุฎ ก ษ ัต ร ีย าราม ฯ

2.1 จำนวนอาคาร วัดโสมนัสมีหมู่กุฏิในเขตสังฆาวาสรวมพอเพียงสำหรับพระสงฆ์40 รูป 
ส่วน'วัดมกุฎกษัต'ริยาราม'ฯ มีเพียงสำหรับพระ 20 รูปเม่ือแรกสร้าง ท้ังท่ีเป็นพระอารามสร้างภายหลัง

2.2 ผังหมู่กุฏิมีความคล้ายคลึงกัน จำนวนคณะในเขตสังฆาวาสมีจำนวนเท่ากัน แต่ขนาด 
อาคาร และรูปแบบสถาปัตยกรรมมีความแตกต่างกัน เช่นความยาวของกุฏิพระท่ัวไปวัดโสมนัสฯ มีความยาว 3 
ห้องเสา ส่วนความยาวกุฏิพระท่ัวไปวัดมกุฎกษัตริยาราม มีความยาว 2 ห้องเสา

2.รการยกช้ันอาคารกุฏิ กุฏิพระวัดโสมนัสวิหารฯ มีการยกพ้ืนแต่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ 
พ้ืนท่ีใต้ถุนได้ ส่วนกุฏิพระวัดมกุฎกษ้ตริยารามฯ ยกอาคารเป็น 2 ช้ันลามารถใช้ประโยชน์ใต้ถุนได้

ภ า พ ล า ย เส ืน ท ี่ 63 เป ร ีย บ เท ีย บ ก า รย ก ช ั้น อ า ค า ร  ก ุฏ ิพ ระ ท ั่ว ไป ว ัด โส ม น ัส ว ิห า รแ ล ะ ว ัด ม ก ุฎ ก ษ ัต ร ีย า รา ม ฯ
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2.4 ในวัดมกุฎกษัตรียาราม มีพ้ืนท่ีเขตสังฆาวาส ทางฟากทิศตะวันออกเป็นท่ีว่าง เดิมมี 

เพียงสระน้ํา ในข้อมูลประวัติสันนิษฐานว่าเตรียมไว้สร้างสวนดอกไม้ แต่จากการคืกษาพบว่ามีการปล่อยท่ีเว้น 
ว่ามิได้จัดสร้างอาคารในบางพระอารามเช่น วัดปทุมวนาราม แรกสร้างมีหมู่กุฏิไม่แต่เพียงด้านทิศใต้ เว้นว่าง 
ทางด้านเหนือ . วัดกวิศราราม มีท่ีเว้น'ว่างอีกมาก 1 วัดเสนาสนารามฯ มีท่ีเว้นว่างทางด้านข้างพระอุโบสถ

แผน ผ ังท ี่ 94  เป ร ีย บ เท ีย บ พ ื้น ท ี่ว ่า ง ใน พ ระ อ าราม ต ่า งๆ

เบ้ืองต้นสันนิษฐานได้ว่าเป็นท่ี ลำหรับการก่อสร้างขยายเพ่ิมเติมในอนาคต ประการหน่ึง และอาจใช้ 
เป็นท่ีให้ทายกสร้างกุฏิไม้ถวายให้พระสงฆ์ครองเช่นท่ีเกิดในวัดมกุฎกษัตรียารามฯ ฟากตะวันออกประการหน่ึง 
( เรียก คณะนอก ), เป็นล่วนท่ีพิเศษ เพราะแม้จะมีการสร้างอาคารกุฏิเสนาสนะจนเต็มพ้ืนท่ีก็จะมีจำนวนรองรับ 
พระสงฆ์ใม่มากมายนัก จึงนับเป็นความพิเศษของการวางผังประการหน่ึง

2.รประตูเข้าพระอารามจากด้านข้างซ่ึงจะสามารถเข้าล่เฃตสังฆาวาสมิจำนวนเท่ากัน คือ 3 
ประตูในด้านตะวันตก แต่ด้านตะวันออกกสับมีความแตกต่างกัน โดยวัดโสมนัสมี 3 ประตู ล่วนวัด 
มกุฎกษัตรียารามฯ มีเพียงประตูเดียว และผังเป็นล่วนท่ีใช้ติดต่อกับคณะนอกซ่ึงยังมิได้สร้างอาคารใดตอนแรก 

สันนิษฐานได้ว่า อาจจะให้การใช้สอยเขตสังฆาวาสด้านตะวันออกน้ีแตกต่างจากเขตด้านตะวันตก 
การมีจำนวนประตูน้อยกว่าแสดงถึงการใช้สอยท่ีน้อยกว่า เข้าถึงได้ยากกว่า จึงเป็นอีกข้อสันนิษฐานหน่ึงท่ี 
สันนิษฐานว่าเขตสังฆาวาสลํวนน้ีอาจเป็นเขตสำหรับเน้นการคืกษาทางวิปัสสนาธุระดังเช่นเคยนิยมในอดีต

3.ค วาม เป ็น ข องแท ้ด ั้ง เด ิม ใน เร ื่อง เน ึ๋อ ว ัส ด ุก ่อ ส ราง วัสดุหลักคืออิฐซ่ึงกำแพงรับน้ําหนักของ 
อาคารผังคงเป็นวัสดุเดิม มีการเปล่ียนแปลงโดยใช้วัสดุปัจจุบันซ่อมแซมไปบ้างแต่ล่วนใหญ่ผังคงเป็นของเดิม 

วัสดุรองอาทิไม้พ้ืน ไม้ประตู หน้าต่าง ผังเป็นของเดิมแต่ได้รับการดัดแปลง เซ่นการกสับทิศทางการ 
เปิดหน้าต่าง โดยเปล่ียนเป็นการเปิดออกเพ่ือป้องกันฝนสาดเข้าอาคาร

ปูนก่อ ปูนฉาบ พบว่าวัสดุเดิมคือการใช้ปูนหมักปูนตำ ซ่ึงเป็นวัสดุท่ีมีความนิยมใช้ในอดีตก่อนการใช้ 
ปูนซีเมนต์ เป็นวัสดุท่ีสามารถผลิตได้เองในประเทศ ต่างจากปูนซีเมนต์ท่ีช่วงแรกต้องสังเข้าจากต่างประเทศ8

8 ไข แ ล ง  ค ฺข ะ ว ัฒ น ะ .“ ก ารศ ึก ษ าอ ิท ธ ิพ ล ข อ ง ส ถ า ป ัต ย ก รรม ต ะ ว ัน ต ก ท ี่ม ีต ่อ แ บ บ อ ย ่า ง งา น ส ถ า ป ัต ย ก รรม ใน ป ระ เท ศ ไท ย  

ระห ว ่าง  พ .ศ . 2 2 0 8  - 2 7 7 5 . ” (ว ิท ย า น พ น ธ ์ป ร ิญ ญ า ม ห า บ ัณ ท ิต  ส า ข า ว ิช า ส ถ า ป ัต ย ก รรม  ค ณ ะ ส ถ า ป ัต ย ก รรม ศ า ส ต ร ์จ ุฬ า ล ง ก รณ ์ 

ม ห าว ิท ย าล ัย , 25 20).
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ภ าพ ท ี่ 6 .18

ว ัส ด ุด ั้ง เด ิม  ก ุฎ ีค ณ ะ ห น ้า ว ัด ม ก ุฎ ก ษ ัต ร ีย า รา ม ฯ  

ส ัง เก ต ก ำ แ พ งข อ งอ า ค ารช ่ว งบ น ย ังม ิได ้ซ ่อ ม  

เป ล ี่ย น แป ล ง ย ังค ง เป ็น ก ำ แ พ งร ับ น ํ้า ห น ัก ก ่อ ด ้ว ย อ ิฐ  

ถ ือ ป ูน  ฉาบ ผ ิวด ้วยป ูน ห ม ักข ัดผ ิวป ูน ตำ ท ำให ้ผ ิว ไม ่ 

เร ีย บ ส น ิท เป ็น เท ค น ิค ช ่า ง โบ รา ณ  ส ม ค ว รอ น ุร ัก ษ ์

4.ความเป็นของแท้ด้ังเดิมในเร่ืองโเมีอช่าง เทคนิคการก่อสร้างกุฏิเคร่ืองก่อนับเป็นเทคนิคท่ีได้รับ 
การพัฒนามาแต่อดีตก่อนมีการก่อสร้างด้วยระบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ( ในสมัยรัชกาล ท่ี 5 )

เป็นอาคารท่ีมีความแข็งแรงสวยงามให้คุณค่าทางประวัติศาสตร์ของเทคนิควิทยาการของประเทศใน 
ช่วงเวลาน้ัน และยังสามารถเสาะหาช่างท่ีมีความรู้ในการก่อสร้างอาคารลักษณะน้ีได้ แม้มีจำนวนไม่มากมาย 
เช่นช่างก่อสร้างอาคารอ่ืน ใๆนปัจจุบัน การร้ือฟืนกรรมวิธีการก่อสร้างจะเป็นการสืบต่อ'ฝิมือช่างเทคนิคเหล่าน้ัน 
ต่อไป

ภ าพ ท ี่ 6 .19  แ ส ด งภ าพ ก ุฎ ีเค ร ื่อ งก ่อ ท ี่ต ่า งๆ  ใน ส ม ัย ร ัช ก าล ท ี่ 4
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ด ้าน แน วค วาม ค ิด การกำห น ด เข ตส ิม า
วัดมกุฎกษัตริยารามฯ เป็นตัวอย่างพระอารามเพียงจำนวนน้อยท่ีได้รับการวางแบบแผนการใช้สีมา ท้ัง 

พัทธสีมา และอพัทธสีมาตามแนวทางท่ีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชวินิจฉัยสืบค้น 
ชำระตามพระธรรมวินัย และพระราชทานแก่พระอารามท่ีทรงสร้างและบูรณะปฏิสังขรณ์บางแห่ง โดยรอบ 
กำแพงกำหนดเป็นอพัทธสีมาชนิดวิสุงคามสีมา เว้นชาน โดยรอบคือมีท่ีว่างรอบกำแพงมีดูคลองล้อมชานอีกช้ัน 
ด้านในกำแพงสงฆ์ผูกพัทธสีมาชนิดสีมา 2 ช้ัน เว้นชานระหว่างวิสุงคามสีมาและ พี'ทธสีมาด้วยกำแพงล้อม เป็น 
การแปลข้อกำหนดทางวินัยสีองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม เพ่ือควบคุมการประพฤติของพระสงฆ์ท้ังท่ีอาค์ย 
ภายในพระอารามและท่ีจะสัญจรผ่านเข้ามาให้เป็นสัดส่วน

การใช้แบบแผนสีมา 2 ช้ัน สามารถกระทำสังฆกรรมได้สะดวก และพร้อมเพรียง ไม่ปะปนระคนกับ 
เขตแดนสีมาของพระอารามอ่ืน พระสงฆ์สามารถเสือกขนาดพีทธสีมาในการประกอบสังฆกรรมได้เซ่น
บรรพชาในพระอุโบสถ ขณะท่ีใช้พระวิหารทำสังฆกรรมอย่างอ่ืน จนแม้แต่สามารถใช้พ้ืนท่ีภายนอกอาคารแต่ 
อยู่ในขอบเขตสีมา ทำสังฆกรรมได้อีกด้วย และจากการท่ีทรงยกเลิกการต้องระวังการครองผ้าครบสำรับก่อน 
อรุณ การท่ีพระอารามมีมหาสีมาครอบเขตสังฆาวาสจึงเป็นเสมือนการแก้ไขข้อห้ามน้ันอย่างถูกต้องตามวินัย 
บัญญัติไปด้วย
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6.4.2 การกำห น ดแน วความ ค ิด
เม่ือพิจารณาคุณค่าความสำคัญ ของอาคารในเขตสังฆาวาสวัดมกุฎกษัตรืยารามฯ ประกอบกับข้อมูล 

การใช้ลอย และสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับอาคาร ผู้คืกษาจึงขอเสนอรายละเอียดข้อเสนอแนะในส่วนการ 
ออกแบบการอนุรักษ์อาคารในเขตสังฆาวาส วัดมกุฎกษ์ตรืยารามฯ ในรายละเอียดดังน้ี

1. ผ ังอาคาร
เสนอให้คงรูปแบบผังอาคารโดยผังอาคารคณะหน้าและคณะท้ายยังมีความเป็นของแท้ 

ด้ังเดิม ส่วนในคณะกลางท่ีได้รับการก่อสร้างเปล่ียนแปลงรูปแบบแล้ว เม่ือใดอาคารต่างๆ เสือมสภาพและใน 
อนาคตหากทางวัดประสงค์จะร้ือพ้ืนรูปแบบสถาปัตยกรรมในสมัยแรกสร้างก็สามารถใช้ผังสันนิษฐานเป็น 
แนวทางออกแบบได้ แต่ควรได้มีการชุดตรวจสอบทางโบราณคดีเพ่ือตรวจสอบฐานรากอาคารท่ียังอาจ 
หลงเหลืออยู่ระดับใต้ดินเพ่ือเป็นหลักฐานสนับสนุนในการก่อสร้างได้

และการก่อสร้างกุฏิพระเพ่ิมเติม ไม่ควรอนุญาตให้ก่อสร้างนอกเขตมหาสีมา หรือเขต'วิลุงคามสีมา 
เพราะจะผิดเจตนารมณ์แห่งการสร้างพระอารามแต่แรก ควรโยกย้ายอาคารท่ีมีเก่ียวเน่ืองด้วยพระสงฆ์ออก 
นอกเขต เพ่ือให้เกิดความสงบ และปรับปรุงภูมิทัศน่ให้ สะอาด สวยงามร่มร่ืน

2. โค รงส รางอาค าร
2 .1ฐาน รากอาค าร เสนอให้มีการชุดตรวจสอบดูโครงสร้างฐานรากเดิมของอาคารกุฏิเพ่ือ 

เป็นข้อมูล ปัญหาปัจจุบันคือการทรุดตัวของอาคารซ่ึงมีผลให้กำแพงรับน้ําหนักจม ส่วนห้องช้ันล่างใต้ถุนกุฏิ 
เพดานต่ํา ใช้ลอยได้ไม่สะดวก หน้าต่างช้ันล่างจม ทำให้ฝนสามารถลาดเข้าและหากมีน้ําท่วมขังอาจ ใหลบ่า 
เข้าส่ภายในอาคารได้

ข้อพิจารณาในการออกแบบอนุรักษ์ส่วนฐานรากอาคาร หมู่อาคารส่วนใหญ่ฐานจมประกอบกับมีการ 
ถมดินโดยรอบอาคารเพราะถนนด้านนอกอาคารมีความสูงมากกว่าพ้ืนท่ีภายในเขตสังฆาวาส แนวทางแก้ไข 
ควรตรวจสอบระดับน้ํารอบโครงการท้ังน้ีหากสามารถนำน้ําฝนในพ้ืนท่ีโครงการระบายออกส่คลองผดุงกรุงเกษม 
ด้านหน้าได้ ลดการท่วมขังในพ้ืนท่ีได้ การลอกดินถมโดยรอบอาคารออกบ้างเพ่ือร้ือพ้ืนระดับฐานอาคาร 
กำแพงท่ีปิดล้อมต่างๆก็จะสูงข้ึน แม้ไม่อาจลามารถคืนระดับเดิมของอาคารอาทิส่วนของกำแพงล้อมรอบ
พระอาราม

2.2 กำแพงร ับง!าหน ัก จากสภาพปัญหาการทรุดตัวโดยน้ําหนักของอาคารจึงกระทบกับ 
องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมอาทิกำแพงล้อมหมู่กุฏิทรุดฐานจม ตอนบนมีระดับเต้ียจนอาจสามารถปีนข้าม 
ได้ ช่องเปิดประตูหน้าต่างช้ันล่างใช้สอยไม่สะดวก หลังคาห้องน้ําท่ีต่อเติมภายหลังสูงพ้นแนวกำแพง
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ข้อพิจารณาในการออกแบบอนุรักษ์ คุณค่าหน่ึงท่ีสำคัญคือ ระดับ ต่างๆของพ้ืนกุฏิในเขตสังฆาวาส 

โดยเม่ือแรกสร้างอาคารท่ีมีระดับพ้ืนลูงท่ีสุดในเขตสังฆาวาส คือ หอพระไตรปิฎก รองลงมาคือระดับพ้ืนกุฏิเจ้า 
อาวาส ระดับพ้ืนกุฏิพระท่ีเหลือ จะเต้ียกว่าระดับพ้ืนกุฏิเจ้าอาวาส อันแสดงถึงฐานานุคักด้ิของแต่ละอาคาร 
เม่ือทุกอาคารมีการทรุดดัวก็จะมีระดับไฝแตกต่างจากเดิมมาก แต่เม่ือการใช้สอยไม่สะดวกเพราะหน้าต่างและ 
ประตูช้ันล่างอยู่ต่ําลง สามารถเสนอแนวทางแก้ไขได้คือ

1. การคงไว้ตามสภาพเดิม ซ่อมใช้ไปโดยไม่ปรับเปล่ียนแก้ไข ด้วยเสมือนเป็นปรกติของพฤติกรรม 
ทางโครงสร้างของอาคาร เป็นคุณค่าท่ีลามารถยอมคงไว้ตามเดิมได้ แต่อาจซ่อมแซมอาคารโดยเฉพาะห้องช้ัน 
ล่างให้พอใช้การต่อไปได้ และควบคุมการใช้สอยให้กระทบต่ออาคารให้น้อยท่ีสุด

2. การชุดลอกดินถมโดยรอบให้ล่วนฐานเดิมของอาคารปรากฏ แต่จะมิได้แก้ไขอาคารท่ีทรุดโดย 
น้ําหนักของอาคารอยู่เดิม และอาจมีปัญหาระดับพ้ืนภายในท่ีต่ํากว่าระดับพ้ืนรอบพระอาราม

3. การดัดยกอาคารให้มีความสูงข้ึน เพ่ือให้ห้องช้ันล่างมีความสูงพอเพียงแก่การใช้งาน และซ่องเปิด
ต่างๆได้รับการแก้ไขตรงตามรูปแบบทางสถาปัตยกรรมเม่ือแรกสร้าง และลามารถปรับระดับให้มิความ
เหมาะสมแก่การใช้สอยต่างๆได้ แต่ระดับโดยรวมท่ีมีการทรุดผ่านมาในอดีตจะสูญเสียไป แต่หากพิจารณาไฝ 
ร้ือโครงสร้างใต้ดินและบันทึกไว้ก็เสมือนเป็นหลักฐานบอกเล่าข้อมูลในอดีตเป็นประโยชน์แก่ผู้ดำเนินการอนุรักษ์ 
ในอนาคต ดีกว่าร้ือทำลายท้ังอาคาร

ผู้คืกษาเห็นลมควรให้ดัดยกอาคาร ด้วยพิจารณาจากคุณค่าด้านรูปแบบทางสถาปัตยกรรมด้ังเดิมท่ีมี 
การใช้พ้ืนท่ีช้ันล่างได้ และกำแพงซ่องเปิดต่าง ควรร้ือพ้ืนรูปแบบกลับคืนไปส่คร้ังแรกสร้าง

ภ าพ ท ี่ 6.21 แ ล ด งก า รต ัด แ ย ก ส ่ว น ฐ า น อ า ค า ร  เพ ึ่อ เค ล ื่อ น ย ้าย

ท ี่ม า  ส ม ุด ผ ล งา น ก า รด ำ เน ิน ก า รข อ ง  บ ร ิษ ัท พ ระ ก า ฬ ก ่อ ส ร ้า ง

2.3 โครงหลังคา
จากปัญหาการเปล่ียนแปลงรูปแบบ ในปัจจุบัน แนวทางท่ีเสนอให้ดำเนินการ

1. การคงไว้ตามสภาพเดิมเพราะเป็นผลส่วนหน่ึงของการอนุรักษ์ในอดีต และเป็นตัวอย่างการแก้ไข 
ปัญหาท่ีสมควรอนุรักษ์

2. การร้ือพ้ืนรูปแบบกลับคืนส่รูปแบบเม่ือแรกสร้าง ซ่ึงจะมีความกลมกลืนกับอาคารสำคัญส่วนใหญ่ 
ในเขตพุทธาวาส ซ่ึงการสันนิษฐานรูปแบบเดิมสามารถตรวจสอบจากโครงสร้างหลังคาเดิมท่ี ซ่อนอยู่ภายใน 
อาคาร และมุงด้วยกระเบ้ืองดินเผาไม่เคลือบแบบเดิม
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3.ร้ือพ้ืนรูปแบบเดิมแต่ อาจเลือกวัสดุก่อสร้างท่ีมีการพัฒนามากกว่าในอดีตมาใช้ เช่นกระเบ้ืองมุง 

หลังคาสมัยใหม่ท่ีมีรูปแบบคล้ายคลึงกับของเดิม แต่มีการกันน้ําและการติดต้ังท่ีสะดวกดีข้ึน

ภ าพ ท ี่ 6 .22

ภ าพ ถ ่า ย ท า งอ า ก า ศ แ ส ด งท รง  

ห ล ังค า เด ิม ห ม ู่ก ุฏ ิค ณ ะ ห น ้า  

ท ี่ม า  ห อจ ด ห ม าย เห ต ุแ ห ่งช าต ิ

ผู้สืกษา เสนอให้รอพ้ืนรูปแบบทางสถาปัตยกรรมต้ังเดิม ใช้วัสดุเดิมอาทิโครงสร้างไม้ มุงกระเบ้ืองดิน 
เผา แต่ให้มีการจัดทำระบบป้องกันการร่ัวซึมของน้ําฝนอย่างมีประสิทธิภาพ

3. พ้ืนไม้และโครงสรางรับพ้ืน
เน่ืองจากยังมีสภาพดี สภาพแข็งแรงสมควรเสนอให้ตรวจซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม โดย 

รักษาไม้กระดานเดิมซ่ึงมีขนาดใหญ่และ เป็นท่ีน่าลังเกตว่าส่วนตงรับพ้ืนมีท้ังท่ีเป็นไม้ท่ีถูกแปรรูปและซุงไม้ 
แตกต่างจากกุฎิเครองก่อต้น!ชกาลท่ียังคงใช้ไม้ซุงถากเปลือก ท้ังน้ีอาจเป็นผลจากการซ่อมแซมในอดีตซ่ึงต้อง 
เปิดตรวจสอบเทียบเคียงกับกุฏิหลังอ่ืน  ๆ ต่อไป

ภาพท่ี 6.23 แสดงตงรับแผ่นพ้ืนกุฏิคณะหน้ามี 2 ลักษณะ
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4. 'ร ะ เบ ีย งแ ล ะ ท าง ข น ล ง

ระเบียงส่วนหน้ากุฎิท่ีถูกเปล่ียน ซ่ึงตามการสันนิษฐานควรเป็นบันไดขนาดเล็กแคบพอเดิน 
ข้ึนคนเดียวเช่นท่ีวัดโสมนัสวิหาร ด้วยเป็นรูปแบบท่ีพบโดยมากในอาคารกุฏิเคร่ืองก่อ และโดยพระราชประสงค์ 
เดิมจะไม่อนุญาตให้พระสงฆ์รับอาคันตุกะ ท่ีระเบียง หรือบันได แต่ให้ใช้พ้ืนท่ีส่วนกลางเช่นท่ีศาลาซุ้มประตู 
หรือ หอฉันกลางคณะ แนวทางการอนุรักษ์ขอเสนอดังน้ี

1. คงตามสภาพปัจจุบันด้วยเป็นการเปล่ียนแปลงมาระยะเวลายาวนานแล้ว และแสดงให้เห็น 
พัฒนาการของการซ่อมแปลง ท้ังน้ีรูปแบบระเบียงและบันไดไม่กระทบรูปแบบสถาปัตยกรรมในภาพรวมมากนัก

2. ร้ือพ้ืนกลับไปรูปแบบด้ังเดิม เพ่ือคืนเอกลักษณ์ท่ีมีความพิเศษท้ังด้านรูปแบบสถาปัตยกรรม และ 
แนวความคิดในการใช้สอยท่ีมีแต่เดิม

ผู้คืกษาเห็นสมควรให้รอพ้ืนรูปแบบสถาปัตยกรรมด้ังเดิมรองอาคาร

ภ าพ ท ี่ 6 .2 4  แ ส ด งก ารเป ร ีย บ เท ีย บ ส ่วน ระ เบ ีย ง

ก ุฏ ิพ ระ ท ั่ว ไป ว ัด ม ก ุฎ ก ษ ัต ร ิย ์ฯ แ ล ะ ว ัด โส ม น ัส ฯ

5 .? น ส ่ว น ป ร ะ ต ูห น ้าต ่าง
เน่ืองจากการซ่อมแซมในอดีต มีการเปล่ียนแปลงรูปแบบไปจากเม่ือแรกสร้าง อาทิ การ 

เปล่ียนบานเปิดประตูหน้าต่างจากเดิมเปิดเข้า เป็นเปิดออก โดยเซาะร่องท่ีบานกรอบเช็ดหน้ากันฝนสาดและติด 
บานพับ ด้านในสามารถติดด้ังมุ้งลวดกันแมลงและบานกระจกเพ่ือติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศในบางหลัง



แนวทางในการอนุรักษ์
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ภ าพ ท ี่ 6 .25

บ า น ห น ้า ต ่า งก ุฏ ิใน ค ณ ะ ห น ้า

แล ะค ณ ะท ้าย

ว ัด ม ก ุฎ ก ษ ัต ร ีย า รา ม ฯ

1. ร้ือฟ้นรูปแบบเดิม คือแก้กลับเป็นเปิดเข้าด้านใน แต่จะไม่สะดวกแก่การใช้สอยในปัจจุบัน และอาจ 
สูญเสียช้ินส่วนประตูหน้าต่างปัจจุบันซ่ึงเป็นของเดิมของอาคาร

2. คงตามสภาพในปัจจุบันโดยซ่อมรักษาช้ินส่วนประกอบอาคารเดิมตามสภาพ ทาสี น้ํายารักษาเน้ือ 
ไม้ให้สามารถคงทนต่อสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ผู้คกืษาเสนอใหค้งตามสภาพในปจัจบุนัเนือ่งจากประโยชนใ์ชส้อยในปจัจบุนัสอดคลอ้งกบั 
สภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงและจะทำให้ไม่สูญเสียวัสดุเดิมท่ีได้รับการดัดแปลงไปบ้างเล็กน้อย

6. ห้อง‘นาและส่วนอำนวยความสะดวกอ่ีนๆ
ห้องน้ํา ซ่ึงเดิมอยู่ท้ายพระอาราม แต่ด้วยความก้าวหน้าด้านสาธารณะสุข และต้องอำนวย 

ความสะดวกจึงมีการสร้างใกล้กุฏิพระสงฆ์ โดยประกาศคณะธรรมยุติ เร่ือง ให้ใช้ประมวลระเบียบบริหารวัด 
ธรรมยุต พ.ศ. 2500 ในหมวดข้อบังคับคนวัด ( คนวัด ลัดไว้ 3 ประ๓ท คือ 1.คษืย2์. อุปัฏฐาก 3 . คนอาศัย 
หรือผู้มาอยู่ช่ัวคราว ) มีข้อห้ามท่ีวางไว้สามารถใช้ประกอบการอนุรักษ์ได้คือ

แ ส ด งต ัว อ ย ่า งห ้อ งน ํ้า ท ี่ม ีใซ ้อ ย ู่ต า ม ห ม ู่ก ุฏ ิด ั้ง เด ิม  ว ัด ม ก ุฎ ก ษ ัต ร ีย า รา ม ฯภ าพ ท ี่ 6 .26
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ห้ามคนวัดใช้ล้วมซ่ึงเป็นส่วนของภิกษุสามเณร
ห้ามถ่ายอุจจาระนอกล้วม และตามบริเวณกำแพงท้ังข้างในวัด และข้างนอกวัด
ห้ามเทท้ังส่ิงสกปรกปฏิกูล เศษอาหาร ตลอดถึงขยะมูลฝอยลงในท่อและทางน้ําในบริเวณวัด

เม่ือพิจารณาจากข้อห้าม ผู้สืกษาเห็นสมควรเสนอแนวทางอนุรักษ์และพัฒนาดังน้ี
1. จัดสร้างล้วมและห้องอาบน้ําเฉพาะของพระภิกษุสามเณรแบ่งแยกชัดเจนจากฆราวาส ท้ังท่ีเป็นคน 

วัดและผู้มาทำบุญต่างๆ
2. เสนอให้สร้างล้วมและห้องอาบน้ําพระต้ังอยู่แทรกภายในท่ีว่างระหว่างกุฏิ เพ่ืออำนวยความสะดวก 

แก่พระสงฆ์สูงอายุ
ร-เสนอให้สร้างล้วมและห้องอาบน้ําของคนวัดแยกออกไปจากหมู่กุฏิ แต่ยังสมควรอยู่ภายในกำแพง 

วัดเพ่ือไม่ให้ประเจิดประเจ้อเกินไป
4-ห้องน้ําสำหรับผู้มาส่วนเมาปนสถานแยกออกไปต่างหากจากส่วนท่ีคนวัดใช้และมีจำนวนรองรับ 

อย่างพอเพียง โดยอาจรองรับผู้มาใช้สอยกิจท่ีมีความสำคัญในอาคารส่วนพุทธาวาส เช่นเก่ียวกับพระราชพิธี 
ต่าง ใๆนวัดได้อีกประการด้วย

5.รูปแบบอาคารภายนอกเรียบง่ายท่ีสุด ไม่โดดเด่น กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม ดูแลรักษาง่ายถูก 
สุขลักษณะ ไม่รบกวนพระสงฆ์ แบ่งแยกห้องน้ําชาย-หญิง ชัดเจน

ส ่วน อำน วยความ สะดวกอ ื่น  อาทิการติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ เสนอให้ติดต้ังอุปกรณ์ไม่ให้สามารถ 
เห็นได้โดยง่ายจากภายนอกหมู่กุฏิ ท้ังน้ีเพ่ือให้อาคารโบราณสถานมีความสวยงาม

ระบบไฟฟ้า สาธารณูปโภค ต่างๆท่ีมีอยู่ปัจจุบันมีความไม่เรียบร้อย รกรุงรัง สมควรออกแบบวางแผน 
เดินระบบให้สมบูรณ์ย่ิงข้ึน และช่อนให้พันจากการมองเห็นเช่นฝังลงดิน แต่ต้องลามารถบำรุงรักษาได้ง่าย

จากการกำหนดแนวความคิดข้างต้น สามารถนำไปเป็นข้อพิจารณาประกอบการขออนุญาตจาก 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือหาแนวทางท่ีเหมาะสมและ วางแผนปฏิบัติในการอนุรักษ์โดยละเอียดต่อไปได้

6.ร ก ารด ำเน ิน ก ารอ อ ก แ บ บ
การนำเสนอผังรูปแบบประกอบด้วย
1. ผ ังแม ่บท รวมแสดงแนวท างการป ร ับ ป ร ุงเขตส ังฆ าวาส
2. แบ บ ส ัน น ิษ ฐาน ห ม ู่ก ุฏ ิคณ ะห น ้าและคณ ะท ้าย

พ ร ้อม แบ บ แส ด งร ่างแน วท างการออกแบ บ ห ้องน าพ ระส งฆ ์ภ ายใน ห ม ู่ก ุฏ ิ
3. แบ บ ส ัน น ิษ ฐาน ห ม ู่ก ุฏ ิคณ ะคณ ะกลาง

พ ร ้อม แบ บ แส ด งร ่างแน วท างการออกแบ บ ห ้องน ํ้าพ ระส งฆ ์ภ ายใน ห ม ู่ก ุฏ ิ
4 . แบ บ ร ่างแส ด งแน วท างการออกแบ บ ห ้องน ํ้าศ ิษ ย ์พ ระใน บ ร ิเวณ เข ต ส ังฆ าวาส



1. ผังแม่บทรวม แสดงแนวทางการปรับปรุงเขตสังฆาวาส

บ  'อาคารเขตพุทธาวาส พระอุโบสถ พระวิหาร พระระเบียง 
กุฏิคณะหน้า คณะท้ายที่จะเสนอ'อนุรักษ์ 
กุฏิคณะกลาง 
กุฏิสมัยหลัง รัชกาลที่ 4 
อาคารที่เกี่ยวเนื่องกับฌาปนสถาน 

m ห้องนํ้าเสนอสราง'ใหม ่
rv งานปรับปรุงภูมิท้ศน้

น

แผน ผ ังท ี่ 96

แผ น แม ่บ ท  ก ารอ น ุร ัก ษ ์เข ต ส ังฆ าวาส  

ว ัด ม ก ุฎ ก ษ ์ต ร ิย าราม ฯ  

ม า ต รา ส ่ว น  1: 1250

การดำเนินการ
1. เสนอสร้างห้องนํ้าพระสงฆ์สามเณรภายในหมู่กุฏิ

2 . เสนอก่อสร้างใหม่ด้วยรูปแบบเดิม และสร้างห้องนํ้าพระสงฆ์ภายในหมู่กุฏิ

3 . เสนอสร้างห้อง'นาสำหรับผู้อาศัยในวัดแยกต่างหากจากพระสงฆ์

4 . เสนอก่อสร้างห้องนํ้าสำหรับ ผู้ใช้ฌาปนสถาน แทนอาคารเดิมที่อยู่ด้านข้างพระระเบียง

5. เสนอปรับปรุงภูมิทัศ'น์โดยเน้นเพิ่มพื้นที่สีเขียว และรื้อพื้นแนวทางเดินเดิมของวัด



ภาพลายเส้นท่ี 64 ผังชั้นล่างหมู'กุฏิพระทั่วไป วัดมกุฎกษัตริยารามฯ.
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ภาพหุ่นลอง : แสดงสภาพสันนิษฐานพระอารามเม่ือแรกสร้าง
เพ่ือให้เหินคุณค่าความสำคัญของอาคารด้ังเดิมของพระอาราม และเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา

อนุรักษ์
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