
บทท่ี 5

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

เป้าหมายของการพัฒนาโปรแกรมท่ีจัดทำข้ึน ก็เพ่ือการวิเคราะห์แรงภายในดาด
อุโมงค์หน้าตัดวงกลมโดยวิธี Empirical ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วกับผู้ใช้งาน แต่ในการใช้ 
โปรแกรมในการออกแบบน้ัน ผู้ใช้ควรจะมีความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับเรองท่ีจะทำการคำนวณด้วย
โปรแกรมบ้าง เพ่ือท่ีจะสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ หากผลการคำนวณท่ีได้จากโปรแกรมมี 
ความคลาดเคล่ือนไป การพัฒนาโปรแกรมในคร้ังน้ีได้จัดทำตามโครงร่างวิทยานิพนธ์ท่ีจัดทำข้ึน
และ'ได้'ทำการศึกษ'าค้นคว้า จนได้โปรแกรมสำเร็จรูปท่ีสามารถใช้งานได้ดีระดับหน่ึง

5.1 สรุปผลการดำเนินงานในการพัฒนาโปรแกรม
กระบวนการในการพัฒนาโปรแกรม AFT-LINER2005 น้ันเร่ิมจากการศึกษาทฤษฏีท่ีใช้ใน 

การวิเคราะห์ คือ วิธี Einstein(1979), Muir Wood(1975) และ JSCE(1996) และทำการนำสูตร 
จากทฤษฏีไปพัฒนาเป็นโปรแกรม โดยใช้ภาษา Visual basic 6.0 ในการพัฒนาคร้ังน้ี เน่ืองจาก 
Visual Basic เป็นภาษาท่ีนิยมในการใช้งาน และง่ายต่อการพัฒนาต่อ เน่ืองจากสามารถหาแหล่ง 
ความรู้เพ่ือใช้ในการใช้งานและอ้างอิงได้ไม่ยากนัก อีกท้ังการใช้โปรแกรมในการวิเคราะห์จะ
สามารถลดระยะเวลา และเพ่ิมความแม่นยำให้กับการวิเคราะห์มากย่ิงข้ึน การพัฒนาโปรแกรม 
คร้ังน้ีได้ทำข้ึนเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์แรงภายในดาดอุโมงค์หน้าตัดวงกลมได้แก่ แรงในแนวแกน
(Axial Force, T), โมเมนต์ดัด (Bending Moment, M) และแรงเฉือน (Shear Force, ร) ทีกระทำ 
ต่อดาดอุโมงค์ เพ่ือใช้ในการออกแบบโครงสร้างดาดอุโมงค์ โดยแสดงผลในลักษณะตารางและ 
กราฟ ซ่ึงง่ายต่อการทำความเช้าใจโดยในระหว่างการเขียนโปรแกรมน้ันจะมีการตรวจสอบความ 
ถูกต้องในการคำนวณผลของโปรแกรมเป็นระยะ  ๆ พบว่า การนำคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการ
คำนวณวิเคราะห์แรงภายในดาดอุโมงค์น้ัน จะทำให้เวลาท่ีใช้ในการคำนวณน้ันมีความรวดเร็วข้ึน 
เป็นอย่างมาก และลดความซับซ้อนจากโปรแกรมอ่ืนๆทำให้ง่ายต่อผู้ท่ีต้องการใช้งานท่ัวไป
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5.2 ข้อเสนอแนะสำหรับการพ้ฒนาโปรแกรม
หากจะมีการพัฒนาโปรแกรมเกิดข้ึนในอนาคต ควรจะมีการพัฒนาโปรแกรมให้มี

ความสามารถในการวิเคราะห์แรงและออกแบบให้สามารถใช้งานก่อสร้างจริงได้ โดยควรพัฒนา 
เพ่ิมในโปรแกรมดังน้ี

5.2.1 ปรับปรุงให้โปรแกรมสามารถคำนวณได้หลายวิธีมากข้ึน
5.2.2 เพ่ิมการคำนวณทางด้านโครงสร้าง ในส่วนของ การนำค่าแรงภายในท่ีได้จาก 

ทฤษฎีไปออกแบบเสริมเหล็ก 1 คำนวณขนาดBolt และ หน้าตัดดาดอุโมงค์ได้
5.2.3 อาจปรับปรุงให้โปรแกรมน้ีสามารถคำนวณการทรุดตัวของอุโมงค์1ด้ด้วย
5.2.4 การปรับปรุงเร่ืองกราฟิก และการประมวลผลออกมาในรูปแบบข้อมูล เน่ืองจาก 

โปรแกรมAFT-LINER2005 เป็นโปรแกรมท่ีสร้างข้ึนโดยใช้ภาษา Visual basic 6.0 ดังน้ันการ 
นำเสนอด้วยกราฟิกอาจจะดูยังไม่ สมบูรณ์แบบมากนัก ในอนาคตอาจมีการพัฒนาในด้านกราฟิก 
ให้มีความสมบูรณ์แบบมากย่ิงข้ึน

5.3 ข้อจำกัดในการใชโปรแกรม
5.3.1 โปรแกรมน้ีใช้ได้กับอุโมงค์ท่ีวางตัวอยู่ในช้ันดินเดียวกัน
5.3.2 วิเคราะห์อุโมงค์หน้าตัดวงกลม และพิจารณาช้ันดินไม่เกิน10 ช้ัน
5.3.3 พิจารณาแรงดันนำแบบสถิตย์(Hydrostatic Level 1 Piezometric Level)


	บทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ
	5.1 สรุปผลการดำเนินงานในการพัฒนาโปรแกรม
	5.2 ข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาโปรแกรม
	5.3 ข้อจำกัดในการใช้โปรแกรม


