
5.1 สรุปผลโทรวิเครไะห์

จากผ ลข อ งก ารศ ึก ษ าพ ฤ ต ิก รรม ก ารเค ล ื่อ น ต ัวข อ งก ำแพ งก ัน ด ิน ช น ิด เข ็ม พ ืด แล ะ  
'เดอะแฟรม ของโครงการสยามพารากอน สามารถสรุปได้ดังนี้

1. ค่า Young's Modulus ของลิบจะไน'คงที่ แต่จะแปรผันกับค่า Strain ของลิบ 
โดยพบว่าที่ระดับของ Strain ตํ่าๆ ค่า Young's Modulus ของลิบจะมีค่าสูง และแสดงความสัมพันธ์ 
ท่ีไน,เป็น(ส้นตรง (Non linear behavior)

2. ค่า Eu ที่ข ันตอนการขุดสุดท้ายของระบบ(ข็มพืดแบบ Cofferdam สำหรับ Soft 
Clay , Medium Clay แกะ Stiff Clay เท ่ากับ 150 รu, 250 ร11 แกะ 1000 ร11 ตามลำดับ ส่วนระบบ 
เข็มพืดแบบ Single Row มีค่า Eu ที่ข ันตอบการขุดสุดท้ายสำหรับ Soft Clay , Medium Clay และ 
Stiff Clay (ท่ากับ 125 ร11,2 0 0 ร11และ 1000ร11 ตานลำดับ ซึ่งใกล้เคียงกับ ว ัน ช ัย เท พ ร ักษ ์(2542) 
และสิริมาส วิเศษศรี (2541) ที่เสนอค่า Eu ของ Soft Clay = 150 ร11, Medium Clay = 250 ร11 และ 
Stiff Clay = 1000ร11

3. ระบบเข ็มพ ืดแบบ Cofferdam ม ีการเคล ื่อนต ัวท ้อยกว ่า ระบบเข็มพืดแบบ  
Single Row โดย การเคลื่อนตัวที่มากที่สุดของระบบเข็มพืดแบบ Cofferdam!นสนามมีค่าเท่ากับ 24 
มิลลิเมตร ส่วนการเคลื่อนตัวที่มากที่สุดของระบบเข็มพืดแบบ Single R o w ^ สนามมีค่าเท่ากับ 55 
มิลลิเมตร ดังพับระบบเข็มพืดแบบ Cofferdam จึง]ไประสิทธิภาพใบการควบคุมการเคลื่อนตัวของ 
ดิน มากกว่าระบบเข็มพืดแบบ Single Row

4. ค่า Shear Strain ที่ขันตอนการขุดสุดท้ายของระบบเข็มพืดแบบ Cofferdam มีค่า 
มากกว่า ค่า Shear Strain ของระบบเข็มพืดแบบ Single Row โดยค่า Shear Strain ที่มากที่สุดของ 
ระบบเข็มพืดแบบ Cofferdam ในชันดิน Soft Clay มีค่าเท่ากับ 0.30 และในชั้นดิน Medium Clay มี 
ค่าเท่ากับ 0.39 ส่วนค่า Shear Strain ที่มากที่ส ุดของระบบเข็มพืดแบบ Single Row ในชั้นด ิน Soft 
Clay มีค่าเท่ากับ 0.34 และในชั้นดิน Medium Clay มีค่าเท่ากับ 0.46



5. ค ่าการท ร ุดต ัวส ูง สุดที่ผ ิวดิน (ÔV max) ด0 กาการIกก0นดวดไนขางส ูงส ุด  
(ôHmax) ของระบบเข็มพืดแบบ Cofferdam เท่ากับ 1.38 ช ง ให้ค่าที่น้อยกว่า พิพัฒน่ (2535)ที่เสนอ 
ค่าการทรุดตัวสูงสุดที่ผิวดิน (ÔV max) ดอกาการเอกอนดวดานขางสูงสูด ( Ô H m a x )  เทากบ 1.94 - 2.13 
สำหรับบริเวณที่นียวดยานจราจร หเอมีนำหนักบรรทุกที่ผิวดิน ทังนีเนื่องมาจากระบบโครงสรัาง 
คายันของ พิพัฒน์ (2535) เป็นระบบเข็มพืดแบบ Single Row

6. ค่าแรงดันดินในระบบเข็มพืดแบบ Cofferdam มีค่าน้ลยกว่าค่าแรงดันดินใน 
ระบบเข็มพืด Single Row โดยค่าแรงตันดินในระบบเข็มพืดแบบ Cofferdam มีช่วงของค่าแรงดัน 
ดินประมาณ 300 kN ถึง 500 kN ในขณะที่ค่าแรงตันดินในระบบเข็มพืดแบบ Single Row มีช่วง 
ของค่าแรงดันดินประมาณ 500 kN ถึง 700 kN

7. Earth Pressure Envelope ของดินที่วัดไดิไนสนามของระบบกำแพงกันดินชนิด 
เขมพดแบบ Cofferdam มีรูปร่างใกลเคยงกับ Pressure Diagram ของ Sower และPressure Diagram 
ของ Rankine มีรูปร่างเหมือนกับ Hydrostatic แต่มีค่า Pressure ห้อยกว่า

8. ระบบเข็มพืดแบบ Cofferdam มีค่า Stress ที่เพิ่มขึ้น เนื่องมาจากผลของการ 
เปลี่ยนแปลงอุณหภูม ิเท ่าก ับ57 ksc ณ เว ล า8.30น กับ 13.30น

9. ความสัมพันธ์ระหว่าง Factor o f  Safety Against Bcsal Heave กับค่า ÔHmax/H 
ของระบบคำยันเข็มพืดแบบ Cofferdam และ Single Row ส่วนใหญ่แล้วอยู่ในเสันขอบเขตของ 
Mana & Clough (1981)

10. ก า ร เค ล ื่อ น ตัวท ี่ม า ก ท ี่สุดใ น ส น า ม ข อ ง ร ะ บ บ ก ำ แ พ ง ก ัน ด ิน ช น ิด ไดอ ะ แ ฟ รม ข อ ง 

ป อ บ ำ บ ัด น า เส ีย  ม ีค ่า ม า ก ถึง 50 ม ิล ล ิเม ต ร  ซ ึ่ง ใ ก ล ้เค ีย ง ก ับ ค ่า เค ล ื่อ น ต ัว ท ี่ม า ก ท ี่ส ูด ใ น ส น า ม ข อ ง  

ร ะ บ บ เข ็ม พ ืด แ บ บ  Single R ow  ข อ ง  Aquarium ซ ึ่ง ม ีค ่า เท ่า ก ับ  55 ม ิล ล ิเม ต ร  ส า เห ต ุก า ร เค ล ื่อ น ต ัว  

ข อ ง ร ะ บ บ ก ำ แ พ ง ก ัน ด ิน ช น ิด ไ ด อ ะ แ ฟ ร ม  ท ี่ม า ก เช ่น น ีก ็เน ื่อ ง ม า จ า ก ส ูญ เส ีย แ ร ง ใ น ร ะ บ บ ค า ย ัน ช ัน ท ี่ 1 

ต ัง น ัน  Stiffness ข อ ง ร ะ บ บ โ ค ร ง ส ร ้า ง ค ำ ย ัน ข อ ง ร ะ บ บ ก ำ แ พ ง ก ัน ด ิน แ บ บ ไ ด อ ะ แ ฟ ร ม ซ ึ่ง เป ็น ร ะ บ บ  

ก ำ แ พ ง แ บ บ  Rigid Wall ม ีผ ล อ ย ่า ง ม า ก ต ่อ ก า ร เค ล ื่อ น ตัวด ้า น ข ้า ง ข อ ง ก ำ แ พ ง

11. ค่า Eu ที่ขันตอนการขุดสุดท้ายของระบบกำแพงกันดินชนิดไดอะแฟรมของ 
ชันดิน Soft Clay , Medium Clay และ Stiff Clay มค่า เท่ากับ 350 ร11 , 500 ร11 และ 1000 ร11



%

ตามลำดับ ซึ่งนอยกว่า วันชัย เทพรักษ์ (2542) ที่เสนอค่า Eu ของ Sol) Clay = 500 ร11 และ Stiff 
Clay = 2000 ร11

12. Earth Pressure Envelope ของลินที่วัด1เล้ในสนาน ของระบบกำแพงกันดิน 
ชนิดเดอะแฟ่รม มีรูปร่างไกลเคยงกับ Pressure Diagram ของ Sower และ Pressure Diagram ของ 
Rankine มีรูปร่างเหมือนกับ Hydrostatic แต่มีค่า Pressure นอยกว่า 13

13. ระบบกำแพงกันดินชนิดไดอะแฟรม มีค่า Stress ที่เพิ่มขึน เนื่องมา'งากผกของ 
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเท ่าก ับ151 kse ณ เว ล า 8.45น กับ 13.30น

5.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาเพมเติม

การอ่านค่าแรงดันดินจากเครึ๋องมือวัด ควรจะปฏิบัติในเวลาเดียวกัน
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