
การสำรวจสภาฑฑวไปนละปัญหาของลาคาร

การค ืกษาน ี้ เป ็นการค ืกษาในเซ ิงประเม ินผลและเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงส ่วนจ ัดแสดงงาน
อาคารพ ิพ ิธภ ัณฑ ์จ ันเลน(ส ่วนภายในฐานล่าง) ซ ึ่งม ิการใช ้งานอยู่ก ่อนหน ้าแล ้ว โดยพ ิพ ิธภ ัณ ฑ ์จ ัน เสน เป ็นอาคาร 
คอนกรีต เสริมเหล ีกท ี่ใช ้ล ักษณะของสถูปในสม ัยทวารวด ีเป ็นพ ื้นฐานในการพ ัฒ นารูปแบบ โดยม ิพ ื้นท ี่ใช ้สอยเป ็น  3 
ส ่วนหลัก คือ

ส่วนองค์ระ«ง คือ ส ่วนยอดมณฑป จะเป ็นท ี่บรรจ ุพระบรมสารีร ิกธาต ุ พระพ ุทธรูป
และพระพ ิมพ ์

ส่วนมณฑป คือ ส ่วนท ี่ประด ิษฐานพระพ ุทธร ูปนาคปรกห ินทราย
ส่วนภายในฐานล่าง คือ ส ่วนของฐานมณฑป ภายในเป ็นพ ื้นท ี่เป ิดโล ่ง แบ ่งเป ็นสองส ่วน โดยส ่วน
แรก อยู่บริเวณส่วนกลางอาคาร จะเป ็นท ี่ทำก ิจกรรมทางพ ุทธศาสนา โดยยกพ ื้นส ูง และส ่วนท ี่สองเป ็น 
ส ่วนพ ื้นท ี่ล ้อมรอบส่วนกลาง จะเป ็นท ี่จ ัดแสดงงาน พ ิพ ิธภ ัณ ฑ ์ของข ุมชนจ ันเสน

และจากการใต้เช ้าไปสำรวจภายในอาคารอย่างคร่าวๆ พบว่า' ส ่วนใหญ ่การใช ้แสงธรรมชาต ิภายใน
อาคารทำให ้เก ิดความไม ่สบายตา ด ังน ั้นจ ึงจำเป ็นต ้องดำเน ินการว ิเคราะห ์ ช ้อด ี ข ้อ เส ียของอาคารเด ิมก ่อน เพ่ีอนำ 
มาพ ิจารณ าออกแบบแนวทางเล ือกในการปรับปรุงเพ ี่อให ้ไต ้ค ุณ ภาพแลงในการจ ัดแสดงงาน สำหร ับข ั้นตอนในการ 
สำรวจ สภาพทั่วใปและป ัญหาของอาคาร ม ีรายละเอ ียดดังน ี้

5.1 การสำรวจสภาฑนวดล‘ล่มภายนอกอาคาร
ทำการสำรวจสภาพแวดล้อมรอบๆอาคาร เพ ี่อค ืกษาถ ึงผลกระทบที่อาจเก ิดข ึ้น ม ิผลทำให ้ระด ับความส ่อง 

สว่างภายในอาคารลดน้อยลงหรีอมากขึ้น รวมถ ึงความสามารถในการป ัองก ันแลงแดดท ี่จะเช ้าส ู่อาคาร โดย

บ ท ท ี่ 5

1. สำรวจต้นไม ้ท ี่อย ู่โดยรอบอาคาร
1.1 สำรวจชนิดของต ้นไม ้ ล ักษณะของใบไม ้ ทรงพุ่ม
1.2 สำรวจความสูงของต้นไม ้และระยะที่ห ่างจากอาคาร เพ ี่อนำมาตรวจสอบความเป ็นไปได ้ในการฟ ้อง 

ก ันแลงแดดเช้าส ู่อาคาร โดยอาดัยตารางแสดงม ุมโพรไฟล ์ (profile angle) ม ุมอซิม ุธ (azimuth angle) 
ในช่วงเวลา 06.00น. -  18.00 น. ของตำแหน ่งของดวงอาท ิตย ์สำหรับเล ้นร ุ้งท ี่ 16 องศาเหน ือ ซ ึ่งใกล ้เค ียง 
ก ับตำแหน่งท ี่ตงอาคารท ี่ล ุด โดยที่ต ั้งของอาคารคือ เล้นรุ้งที่ 15 องศาเหน ือ 48 ลิปดา

2. สำรวจวัสด ุท ี่ใช ้เป ็นพ ื้นรอบนอกอาคาร โดยการตรวจสอบค่าการสะท ้อนแสงของพ ื้นน ั้นๆ ด ้วยเครื่องม ือว ัดแสง 
(ด ูภาคผนวก ช.)
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3. สำรวจอาคารหรอส ิ่งก ่อสร้างในบริเวณ ใกล ้เค ียง โดยการ
3.1 สำรวจความส ูงของอาคารใกล ้เค ียงและระยะห ่างของอาคารท ี่ห ่างจากต ัวอาคารพ ิพ ิธภ ัณ ฑ ์ เพ ี่อนำมา

ตรวจสอบความเป ็นไปใต ้ในการป ๋องก ันแสงแดดเข ้าส ู่อาคาร ด ้วยว ิธ ีการเค ียวก ันก ับตรวจสอบการป ๋อง
ก ันแสงแดดเข ้าส ู่อาคารจากต ้นใม ้

3.2 สำรวจค ่าการสะท ้อนแสงของผน ังอาคารใกล ้เค ียง โดยการใข ้เคร ื่องม ีอว ้ดแสง ว ัดค ่าการสะท้อนแสงของ
ผน ังด ้านท ี่ห ันหน ้าเข ้าส ู่อาคารพ ิพ ิธภ ัณ ฑ ์ หลายๆจุดเพ ี่อนำมาเฉล ี่ยหาค ่าท ี่สามารถเป ็นต ัวแทนใต ้ (ดู
ภาคผนวก ซ.)

5.2 ก ารส ำรวจ ล ัก ษ ณ ะท างส ถ าป ัต ย ก รรม
•  สภาพเปล ือกอาคาร

ล ้กษณ ะภายนอกของอาคาร ใม ่ว ่าจะเป ็น รูปทรง ระยะย ื่นหดของอาคาร พ ื้นผ ิวภายนอกอาคาร ต่างก ็ม ี 
ผลต ่อระด ้บแสงธรรมชาต ิภายในอาคาร อ ันเน ี่องมาจากการสะท ้อน การป ัองก ันแสงแดด จ ึงม ีความจำเป ็น 
ต ้องตรวจสอบสภาพเปล ือกภายนอกของอาคารด ้วยด ังต ่อใปน ี

1. สำรวจระยะย ื่น-หดของผน ังอาคารก ับตำแหน ่งของช ่องเป ิด เพ ี่อทำการหาความเป ็นใปใต ้ในการป ัองก ันแสง 
แดด ฃ ึ่งม ีผลต ่อระด ับปริมาณรังส ีอ ินฟราเรดท ี่เข ้าส ู่ภายในอาคาร ด ้วยว ิธ ีการเค ียวก ันก ับตรวจสอบการป ๋อง 
ก ันแสงแดดเข ้าส ู่อาคารจากต ้นไม ้

2. สำรวจค ุณ สมบ ัต ิของช ่องเป ิด
2.1 โดยการตรวจลอบ ขนาด ระยะห่างและ ความสูงจากระด ับพ ื้นภายในอาคาร
2.2 ค ่าการยอมให ้แลงส ่องผ ่านของกระจก โดยการใช้เครื่องม ือว ัดแสง( lux meter ) ว ัดค ่าการยอมให ้แลงส ่อง 

ผ ่านของกระจกชน ิดเค ียวก ันหลายตำแหน ่ง เพ ี่อนำมาเฉล ี่ยหาค ่าท ี่ลามารถเป ็นต ัวแทนไต ้ (ด ูห ัวข้อ 3.10 
ว ิธ ีการว ัดค ่าการยอมให ้แสงส ่องผ ่านของว ัสด ุ)

•  สภาพภายในอาคาร
เม ื่อแสงส ่องผ ่านช ่องแสง หร ือช ่องเป ิดเข ้ามาย ังพ ื้นท ี่ภายในอาคาร องค ์ประกอบต่าง ๆท ี่อย ู่ภายใน

อาคารจะม ีผลทำให ้ปร ิมาณ แสงท ี่ผ ่านเข ้ามาน ั้นม ีการกระจายแสงมากข ึ้นหร ือลดลง หร ืออาจเป ็นต ัวป ิดก ั้น  
แสงก ็ได ้ จ ึงทำการตรวจสอบวัสด ุท ี่ใช ัภายในอาคาร โดยการตรวจสอบ ค ่าการสะท ้อนแสงของพ ื้น  ผน ังและ 
ฝ ืาเพดานภายในอาคาร โดยการไข ้เคร ื่องม ือว ัดแสง ว ัดค ่าการสะท ้อนแสงของว ัสด ุแต ่ละชน ิด หลายๆจ ุด  
เพ ี่อนำมาเฉล ี่ยหาค ่าท ี่สามารถเป ็นต ัวแทนได ้ (ด ูภาคผนวก ช.)

5.3 ก ารส ำรวจ อ งค ์ป ระ ก อ บ ท ี่ใช ใน ก ารว ัด แ ส ด งงาน แ ล ะ ว ัต ถ ุท ี่จ ํด แ ส ด งภ าย ใน อ าค า ร
เน ื่องจากในการจ ัดแสดงงาน องค ์ประกอบต่างๆท ี่ใข ้ประกอบการจ ัดแสดงงานเช ่น ผน ังต ิดร ูปภาพ ต้จัด 

แสดงงาน ล ้วนแล้วแต่ส ่งผลต่อการมองเห ีนว ัตถ ุท ี่ใช ้จ ัดแสดงงาน รวมถึงการม ืผลต ่อการกระจายแสง การป ิดก ั้น  
แลง ดัง'นนจึงจำเป ็นต้องทำการตรวจสอบลักษณะ ร ูปทรงและตำแหน ่งท ี่จ ัดวางเพ ี่อนำมาใช ้ในการว ิเคราะห ์โดย

*
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1. การสำรวจตู้จ ัดแลดงงาน
1.1 สำรวจค่าการสะท ้อนแลงของต ู้จ ัดแสดงงาน ไม ่ว ่าจะเป ็นว ัสด ุภายนอก ว ัสด ุภายใน เซ ่น พ ื้นต ู้ โดยใฃ ้ 

เครื่องม ือวัดแสง (ดูภาคผนวก ข.)
1.1 สำรวจค ่าการยอมให ้แสงส ่องผ ่านของกระจกท ี่ใช ้ในการมองวัตถ ุท ี่จ ัดแสดงภายในต ู้ โดยการใช ้เคร ื่องม ือ

ว ัดแลง(ด ูภาคผนวก ข.)
1.2 สำรวจสีและล ักษณะ ขนาด ของต ู้จ ัดแสดงงาน รวมถึงตำแหน ่งท ี่ต ังภายในอาคาร

2. ผน ังท ี่ใช ้ต ิดรูปภาพ
2.1 สำรวจ ค่าการละท้อนแสงของผนัง โดยใช้เครื่องม ือวัดแลง (ด ูภาคผนวก ข.)
2.2 สำรวจสีของผนัง ตำแหน่งและขนาด รวมถึงระยะความสูงท ี่ต ิดต ัง

3. วัตถุท ี่จ ัดแสดง
3.1 สำรวจลักษณะองค์ประกอบของวัตถ ุท ี่ใช ้จัดแสดง เพ ี่อนำมาพ ิจารณ าถ ึงความเหมาะลมของปร ิมาณ แลง 

ปริมาณ ร้งส ีบV ปริม'าณรังสีเก frared ในการจ ัดแสดงงาน อ ันม ีผลต ่อความเส ียหายของว ัตถ ุ
3.2 สำรวจขนาด สี รูปทรง และพื้นผิวของวัตถุแต่ละชนิด
3.3 สำรวจค่าการสะท้อนแสงของวัตถุ ในกรณ ีท ี่ว ัตถ ุม ืฃนาดใหญ ่พอท ี่จะทำการว ัดได ้ โดยการใช ้เคร ื่องม ือว ัด  

แลง(ด ูภาคผนวก ข.)
4. ภาพจิตรกรรมฝาผนัง โดยการสำรวจถึง ชน ิดของส ีท ี่ใช ้และค ่าล ัมประส ิทธ ี้การสะท ้อนแสงโดยเฉล ี่ยของภาพ 

จิตรกรรม

5.4 ก ารส ำรวจสภ า'ท น «งธรรม ชาต ิภ าอ ใน อาค าร
ในการสำรวจแสงธรรมชาติภายในอาคาร ทำการสำรวจในวันท ีม ืสภาพท้องฟ ้า 2 แบบ ค ือสภาพท ้องฟ ้าแบบ 

overcast sky และclear sky โดยในวันท ี่ม ืสภาพท้องฟ ้าแบบ overcast sky ทำการว ัดเพ ียงช ่วงเวลาเด ียว เนี่อง 
จากสามารถนำค่าท ี่ได ้มาใช้เปรียบเท ียบโดยวิธ ี daylight factor ได ้ และในสภาพท ้องฟ ้าแบบ c lear sky ทำการว ัด 
2 ช่วงเวลา คือ ช ่วงเวลาเช้า และช่วงเวลาบ่าย เน ื่องจากในการตรวจลอบสภาพแสงธรรมชาต ิภายในอาคาร จะต้อง 
ทำการตรวจสอบทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณแลง ทำให ้ต ้องใช ้ระยะเวลาในการตรวจลอบมากพอลมควร และ 
เพ ี่อให ้ทราบถึงความเปลี่ยนแปลงของสภาพแลงธรรมชาต ิภายในอาคารเน ื่องจากเป ็นสภาพท้องฟ ้าท ี่ท ีศทางและ 
ตำแหน่งของดวงอาท ิตย ์ม ืผลต่อระต ับแลงธรรมชาติภายในอาคาร แล ้วนำค ่าท ี่ได ้มาใช ้เพ ี่อตรวจลอบความเหมาะ
สมของระตับความส่องสว่างท ี่ม ีต ่อโบราณวัตถุแต ่ละชนิด และเน ื่องจากผ ังพ ื้นของอาคารม ีล ักษณ ะลมมาตร เท่า 
กันทั้ง 2 ช้าง จึงทำการตรวจลอบเพียงช้างเด ียว ค ือฝ ังทางด้านทิศใต ้ เพราะสำหรับประเทศไทยแล ้ว ดวงอาท ิตย ์จะ 
อ ้อมใต ้เป ็นเวลา 9 เด ือน จะทำให้ผลที่ได ้จากการตรวจลอบ สามารถนำไปใช ้ในการพ ิจารณ าได ้ถ ูกต ้องแม ่นยำกว่า 
การวัดทางฝังท ิศเหน ือ
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1. การสำรวจ,ปริมาณ และทารกระจายของแสงธรรมชาต ิภายในอาคาร
1.1 การสำรวจปริมาณและการกระจายแสงธรรมชาติในแนวระนาบนอน

เน ื่องจากต ู้จ ัดแสดงงานภายในอาคารส ่วนใหญ ่ม ีความส ูง 0.85 ม. จากระด ับพ ื้นภายใน จ ึงวัด 
ปริมาณ และการกระจายแลงธรรมชาต ิในระนาบนอนท ี่ระด ับ  0.85 ม. ท ั่วท ั้งภายในอาคาร โดยมีราย 
ละเอ ียดด ังน ี

•  จ ุดท ี 1 ใช ้เคร ื่องม ือว ัดแลง1 เครื่อง ทำการวัดปริมาณความส ่องสว่างของแสงธรรมชาต ิในระนาบนอน 
ภายนอกอาคาร ท ี่บร ิเวณ หล ้งคาของอาคาร จ ึ่งเป ็นบริเวณที่ไม ่ใต ้ร ับอ ิทธิพลจากสภาพแวดล ้อมรอบ 
อาคาร เฉพาะในว ันท ี่ม ีลภาพท ้องฟ ้าแบบ overcast sky เพ ี่อนำมาใช้เปรียบเท ียบกับข ้อม ูลรังส ีตก 
กระทบในระนาบนอน ( direct solar radiation on honzontal ) จากกรมอุต ุน ิยมวิทยา โดยการใช้สม 
การ

E = 104.8 + 31.007 * I

โดย E คือ ปร ิมาณ ความสว ่างจากแลงสว ่างของดวงอาท ิตย ์หน ่วยเป ็น footcandle
I คือ ปริมาณ การแผ ่ร ังส ีของดวงอาท ิตย ์ท ั้งหมดบนระนาบ หน ่วยเป ็น BTU/Hr.SQ.FT.

จ ึ่งความส ัมพ ันธ ์น ี้ครอบคล ุมในท ุกสภาพของล ักษณ ะท ้องฟ ้าท ี่ท ้องฟ ้าเด ียวก ัน ม ีค ่าความถูกต ้องในการ 
กะประมาณ (R-Square) เท ่ากับ 0.97 และค่าความผิดพลาดมาตรฐาน(Standard error) เ’ท่ากับ 9.7 
footcandles( Hopkinson, 1966)

•  จ ุดท ี่ 2 ใช ้เครื่องม ือว ัดแสงท ี่ไต ้ร ับการตรวจลอบแล้วว ่า*i l ผลการวัดใกล้เค ียงก ับเครื่องม ือวัดแลงท ี่ใช ้ว ัด 
จ ุดท ี่ 1 ทำการวัดปริมาณ ความส ่องสว่างในระนาบนอนที่ระด ับ 0.85 ม. ของพ ื้นท ี่ท ี่ทำการวัดโดยอาล ัย 
อ ุปกรณ ์จ ับย ึด เคร ื่องม ือว ัดแลงให ้อย ู่ในระนาบคงท ี่ ท ุกๆระยะ2.00ม. ท ั่วท ั้งในบริเวณ ท ี่เป ็นโถงทางเด ิน 
แลr บริเวณ'ที่ม ืต ู้'จ ัดแสดง ในว ันท ี่ม ีลภาพท ้องฟ ้าท ั้งแบบ overcast sky และ clear sky (ดูรูปที่ 5.1)

•  ในการว ัดปริมาณ ความส ่องสว ่างภายนอกและภายในอาคารจะทำการว ัดพรัอมๆก ันท ุกจ ุด โดยใช ้ 
นาฟ ้กาจ ับ เวลา เพ ี่อให ้ไต ้ผลของปริมาณแสงธรรมชาติในช ่วงเวลาเด ียวก ันและลามารถน่าใปใช้ในการ 
เท ียบอ้ตราส ่วนด ้วย'ว ิธ ี DF ไต ้ จากนั้นน ่าข ้อมูลที่ใต ้มาเข ียนกราฟ โดยแสดงค่าเป ็นอ้ตราส ่วนของ 
ปริมาณแสงธรรม'ชาต ิภายนอก(ไม ่รวมแสงแดด)ต ่อปริม''ณแลงธรรมชาต ิภายในอาคารของแต ่ละ 
ตำแหน ่งในสภาพท ้องฟ ้าแบบ overcast sky และเนื่องจากวิธี DF เป ็นว ิธ ีท ี่เหมาะสมกับสภาพท้องฟ ้า 
แบบovercast sky ด ังน ั้นในสภาพท ้องฟ ้าแบบclear sky จะน ่าค ่าระด ับความส่องสว่างระนาบนอนภาย 
ในอาคารมาวิเคราะห ์ในเร ื่องของความเหมาะสมของระด ับความส ่องสว ่างท ี่เหมาะสมต ่อโบราณ วัตถ ุแต ่ 
ละรน ิด  เพ ี่อใช ้ในการวิเคราะห ์ป ัญหาและหาแนวทางในการแก ้ไข

เ
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รูปที่ 5.1 แสดง ตำแหน่งและgrid line ท ี่ว ัดระด ับความส ่องสว ่างของแสงธรรมชาต ิในระนาบนอน

รูปที่ 5.2 แสดงตำแหน ่งจ ุดท ี่ว ัดระด ับความส่องสว่างของแลงธรรมชาต ิภายนอกและภายในอาคาร

1.2 การสำรวจปริมาณและการกระจายแสงธรรมชาติในแนวตง
เนื่องจากภายในอาคารพ ิพ ิธภ ัณ ฑ ์ ระด ับความส่องสว ่างของแสงในระนาบตั้ง ม ีผลต ่อการมองเห ็น  

วัตถุที่จ ัดแสดงทางตั้ง เซ่น ภาพวาด รูปถ่าย และเพ ี่อตรวจสอบว่าปรมาณ ระด ับความล ่องสว ่างเหมาะ 
สมและตรงตามที่มาตรฐานกำหนดไว้หริอใม่ ด ังน ั้น จ ึงทำการว ัดปริมาณ และการกระจายแสงทางต ั้งท ี่ 
ผนังบริเวณที่ม ีการจัดแสดง โดยม ีรายละเอ ียดด ังต ่อไปน ี้ . •

•  ทำการวัดปริมาณความส่องสว่างของแลงธรรมชาติภายนอกอาคาร ไม ่รวมแลงแดด (จุดที่ 1) เช ่นเด ียว 
ก ้นกับการตรวจสอบปริมาณและการกระจายแสงธรรมชาติในแนวระนาบนอน
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•  จุดท ี่ 2 ทำการวัดปริมาณ ความส ่องสว่างของแสงธรรมชาต ิในแนวต ั้งภายในอาคารท ี่บร ิเวณ ผนังท ี่จ ัด 
แสดง โดยเล ือกตรวจสอบตามแนว grid line เด ียวก ันก ับท ี่ตรวจสอบระดับความส่องสว่างระนาบนอน 
ท ี่ระยะความส ูงจากพ ื้น  2.10 ม. และ 1.00 ม. ดังรูปที่ 5.3

รูปท ี่ 5.3 แสดงตำแหน่งท ี่ว ัดระด ับความส่องสว่างของแสงธรรมชาติทางต ั้ง

•  ในกรณ ีของผน ังภาพจ ิตรกรรม ทำการวัดปริมาณระดับความส่องสว่างของแลงธรรมชาติระนาบตั้งท ี่
บร ิเวณ กลางภาพและริมภาพของแต ่ละด ้านท ี่ระยะก ึ่งกลางความส ูงของภาพ ข ึ่งค ือระยะท ี่ส ูงจากพ ื้น
ภายในอาคาร 5.40 ม. ด ังรูปท ี่ 5.4

2. ทา?สำรวจค ุณ ภาพซองแสงธรรมชาต ิภายในอาคาร
ทำการสำรวจค ุณ ภาพของแสงธรรมชาต ิให ้เป ็นใปตามหลักความสบายทางสายดา (visual comfort ) ในว ัน 

และเวลาเด ียวก ันก ับการตรวจลอบบริมาณ และการกระจายแลงธรรมชาต ิภายในอาคารในห ้วฃ ้อด ังต ่อใปน ี
2.1 brightness contrast ratio (อีตราส่วนความสว่าง)

สำรวจ brightness contrast ratio ในมุมมองใกลของคนทั่วไปในขณะเดินชมงาน แบ ่งออกเป ็น 2 
ระนาบ ระนาบต ั้ง จะเป ็นม ุมยกข ึ้นไป 60 องศา และลงมาเป็นมุม 70 องศา โดยถือว่าระด ับลายตาของ 
คนท ี่ความส ูง 1.60 ม. เป ็น 0 องศา และระนาบนอน จะกว้างเป็นมุม 180 องศา โดยการใช้ luminance 
m eter ตรวจว ัดค ่าความสว่าง ขององค ์ประกอบต่างๆภายในอาคาร รวมถืงดู้จ ัดแสดงงาน และ องค ์ 
พระประทาน ม ีรายละเอ ียดด ังต ่อไปน ี้
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1. ตำแหน่งท ี่ย ึนเพ ี่อทำการตรวจสอบ เล ือกตำแหน ่งท ี่ผ ู้เช ้าชมงานจะต ้องย ืนลงทะเบ ียนท ี่โต ๊ะประซา
ส ัมพ ันธ ์ และเด ินผ ่านตามลำด ับการจ ัดแสดงงาน (วนซวา) ดังรูปที่ 5.5

รูปที่ 5.5 แสดงตำแหน่งที่ย ืนวัด brightness contrast ratio

2. ใช ้ luminance meter ต ่อเช ้าก ับขาตั้งกล้องเพ ี่อให้ใต ้ระด ับ 1.60 ม. ซ ึ่งเป ็นระด ับลายตาฃองคนท ั่ว 
ไป ตรวจวัดจากจุดท ี่ย ืนไปยังจุดต ่างๆภายในอาคาร ท ี่อยู่ในมุมมองไกล โดยตำแหน ่งท ี่ว ัด ทำการ 
วัดเฉพาะในส่วนท ี่จ ุดย ืนมองเห ็น (ดูภาคผนวก ซ.)โดย

2.1 เล ือกตรวจวัดในจุดท ี่เป ็นวัสด ุต ่างขน ิดก ัน บริเวณกึ่งกลางของพ ื้นท ี่ว ัสด ุน ั้นๆ เน ึ่องจากค่า 
lum inancesใต ้จะสามารถนำมาเป ็นต ัวแทนของว ัสด ุแต ่ละชนิดในระนาบนั้นๆ ใต ้

2.2 เล ือกตรวจวัดจุดที่ม ีระดับของ luminance ต่างกันชัดเจ”นมากจนลามารถมองเห ็นใต ้ด ้วย 
ตาเปล่า ถ ึงแม ้ว ่าจะเป ็นว ัสด ุเด ียวกัน

2.3 เล ือกตรวจวัดจ ุดที่เป ็นวัสด ุชน ิดเด ียวกันแต่คนละระนาบ

2.2 contrast ratio(อัตราส่วนความเปรยบต่าง)
สำรวจ contrast ratio ซองผนังอาคาร : ผนังท ี่ใช ้ต ิดรูปภาพที่จ ัดแสดง : รูปภาพ โดยการใช ้ luminance 

m eter ตรวจวัดค ่าความสว่าง ของผนังและรูปภาพในมุมมองที่กว ้าง 60 องศาซ ึ่งเป ็นม ุมมองระยะใกล ้ของคนปกติ 
(ด ูภาคผนวก ซ.) และเลือกตรวจวัดเซ่นเด ียวกันกับการเลือกวัด brightness contrast ratio

2.3 eye ad ap ta tionการปรับสายตา)
1. สำรวจปริมาณระดับความส่องสว่างของแสงธรรมซาติภายนอกอาคาร และภายในอาคารท ี่บร ิเวณ  

ประต ูทางเช ้า-ออก ท ุกทางท ี่เจ ้าหน ้าท ี่อาคารเป ิดให ้เช ้า-ออกใต้ในซ่วงเวลาปกติ ในระนาบนอนท ี่ 
ระดับ 0.85 ม. จากพื้นภายในอาคาร เพ ี่อนำมาตรวจสอบค่าความต่างของระด ับความส่องสว่างของ 
แสงธรรมชาติ

2. สำรวจความสว่างของผนังภายในอาคารใกล้ทางเช ้า-ออก ซ ึ่งเป ็นจ ุดท ี่ผ ู้เช ้าซมงานจะต ้องเห ็นเม ื่อ  
อย ู่ภายนอกอาคารและภายในอาคาร ท ี่บริเวณใกล้ทางเช้า-ออก เพ ี่อนำมาตรวจลอบค่าความต ่าง 
ของความสว่าง
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2.4 reflected glare
1 สำรวจล ักษณ ะพ ื้นผ ิวขององค ์ประกอบต ่างๆภายในอาคาร อ ันจะม ีผลทำให ้เก ิดการสะท้อน
2 สำรวจโอกาสการเก ิดม ุมตกกระทบและม ุมสะท ้อนท ี่บร ิเวณ พ ื้นผ ิวต ่างๆจากรูปต ้ดของอาคาร

5.5 การสำรวจปริมาณรังสิบVอันเกิดจากนสงธรรมชาติ
ทำการตรวจลอบเพ ี่อด ูว ่า ปริมาณ รังส ีบ\/ม ีปริมาณมากเก ินกว ่าท ี่มาตรฐานกำหนดหริอใม ่ โดยใช้เครื่องม ีอ

uv m onitor (ดูภาคผนวก ข.)
1. ตรวจว ัดท ี่บร ิเวณ ว ัตถ ุท ี่ม ีการจ ัดแสดง จ ุดท ี่ว ัดเป ็นจุดเด ียวก ันและเวลาเด ียวก ันก ับการวัดบริมาณและการ 

กระจายแสงธรรมชาต ิในระนาบนอนท ีระด ับ  0.85 ม.
2. ตรวจว ัดท ี่บร ิเวณ ผน ังจ ัดแสดงและผน ังภาพท ี่ตำแหน ่งเด ียวก ันก ับการตรวจสอบระด ับความล ่องสว ่างของแสง 

ธรรม'ขาติ'ในแนวตง

5.6 การสำรวจรังสีInfrared®มเกิดจากแสงธรรมชาติ
โดยการสำรวจความเป ็นใปได ัในการป ้องก ันแสงแดดล ่องเช ้าส ู่ภายในอาคาร โดยอาค์ยตารางแสดงม ุมโพร 

ใฟล ์ (profile angle) ม ุมอขิม ุธ (azimuth angle) ของตำแหน่งของดวงอาทิตย ์สำหรับเส ํนรุ้งท ี่ 16 องศาเหน ือ เซ่น 
เด ียวก ันก ับการสำรวจการป ้องก ันแสงแดดของต ้นไม ้รอบอาคาร

5.7 การสำรวจสภาพแสงประดิษฐ์ภายในอาคาร

ทำการตรวจลอบปริมาณและการกระจายแสงประด ิษฐ ์ท ั้งในระนาบนอนและระนาบต ั้ง ในบริเวณ เด ียวก ัน 
ก ับการตรวจลอบปริมาณ และการกระจายแสงธรรมฃาต ิภายในอาคาร ในช่วงเวลากลางคีน เพ ี่อนำมาวิเคราะห ์การ 
ใช ้แสงธรรมชาต ิร ่วมก ันก ับแสงประด ิษฐ ์หล ังจากท ี่ใต ้ทำการปรับปร ุงอาคาร

5.8 การสำรวจสภาพแสงธรรมชาติร่วมก้นก้บแสงประดิษฐ์
1. สำรวจค ุณ ภาพของแสงธรรมชาต ิร ่วม กันกับแสงประด ิษฐ ์ ด ้วยว ิธกีารและตำแหน่งเด ียวก ันก ับการวัดค ุณภาพ 

ของแลงธรรมชาต ิเพ ียงอย ่างเด ียว เพ่ีอนำมาว ิเคราะห ์ป ัญ หาในช ่วงเวลาท ี่ม ีการใช ้แลงประด ิษฐ์ร ่วมก ันก ับแสง 
ธรรมชาติ

5.9 การสำรวจสภาพแสงธรรมชาติภายในอาคารขณะปิดทำการ
เน ื่องจาก อ าคารพ ิพ ิธภ ัณ ฑ ์จ ัน เสน  ม ีช ่วงเวลาทำการ 10.00 น.- 16 .00น  ข ึงในขณ ะท ีป ิดทำการ ยังมีแลง 

ธรรมชาติอย ู่ และเน ื่องจาก ขณ ะท ี่ป ิดทำการ ช ่องแสงของอาคารใม ่ใต ้ถ ูกป ิดบ ังเพ ี่อใม ่ให ้แสงธรรมชาติเข ้าส ูภ่าย
ในอาคาร ม ีผลต ่อความเล ื่อมเสียหายของวัตถ ุอ ันเน ื่องมาจากปริมาณความสว่างสะสม ดัง'นน จึงจำเป็นต้องทำการ 
ว ัดระด ับปริมาณความล ่องสว ่างของแสงธรรมชาต ิขณะป ิดทำการด ้วย โดยทำการสำรวจระดับปริมาณความล่อง
สว ่างของแสงธรรมชาต ิท ี่ตำแหน ่งเด ียวก ัน  และวิธ ีเด ียวก ันก ับการตรวจสอบระดับความล่องสว่างของแลงธรรมชาติ 
ท ั้งในระนาบนอนและระนาบต ั้งในขณ ะท ี่เป ิดทำการ
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