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ภาคผนวก ก

ค่าคุณสมบ้ตเฉพาะของวัสดุ
1. ค ุณ สมบ ัต ิเฉพาะของกระจก

ตๆรางที่ๆ คุณสมบัติเฉพาะของกระจกใส (Clear Glasses)

Glass Type Thickness

ทาทา

LT U-Value

Btu/h.ft2.F

SC Coolness

Ratio

กระจกโฟลตใส 2 0.91 1.03 1.02 0.89

3 0.9 1.03 1 0.90

4 0.89 1.03 0.99 0.90

5 0.89 1.03 0.97 0.92

6 0.88 1.03 0.96 0.92

8 0.87 1.02 0.92 0.95

10 0.85 1.01 0.9 0.94

12 0.84 1.01 0.87 0.97

15 0.81 1 0.84 0.96

19 0.73 0.98 0.79 0.92

ตารางที่2 คุณสมบัติเฉพาะของกระจกโค้ตสี (Tint)

Glass Type Thickness 

ทาทา

LT บ-Va lue 

Btu/h.ft2.F

SC Coolness

Ratio

สีซาอ่อน 6 0.44 1.1 0.69 0.64

5 0.33 1.1 0.64 0.52

5 0.28 1.1 0.57 0.49

5 0.2 1.09 0.52 0.38

5 0.15 1.09 0.47 0.32

สีชาดำ 5 0.2 1.1 0.66 0.30

6 0.15 1.1 0.63 0.24

ส ีฟ ้าเข ้ม 6 0.58 1.09 0.68 0.85

8 0.5 1.09 0.61 0.82

สีเข ียวเข้ม 5 0.77 1.1 0.73 1.05

6 0.72 1.1 0.65 1.11

8 0.67 1.09 0.59 1.14

10 0.62 1.08 0.57 1.09

12 0.6 1.07 0.54 1.11
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ตารางที่ร คุณสมบัติเฉพาะของกระจก Refect

Glass Type Thickness

mm

LT บ-Value 

Btu/h.ft2.F

SC Coolness

Ratio

เงินสกาว 6 0.14 0.89 0.28 0.50

8 0.14 0.88 0.29 0.48

10 0.14 0.87 0.29 0.48

12 0.14 0.87 0.29 0.48

เงินกาสิก 6 0.20 0.92 0.36 0.56

8 0.20 0.91 0.36 0.56

10 0.20 0.91 0.36 0.56

12 0.20 0.9 0.36 0.56

เทาทิวา 6 0.32 1.00 0.51 0.63

8 0.32 0.99 0.51 0.63

10 0.32 0.98 0.51 0.63

12 0.32 0.97 0.51 0.63

ทองสัมฤทธ้ิ 6 0.10 0.85 0.26 0.38

8 0.10 0.84 0.27 0.37

10 0.10 0.84 0.27 0.37

12 0.10 0.83 0.27 0.37

บุษราคัม 6 0.10 0.84 0.24 0.42

8 0.10 0.83 0.25 0.40

10 0.10 0.83 0.25 0.40

12 0.10 0.82 0.25 0.40

เหลืองอุษา 6 0.15 0.88 0.28 0.54

8 0.15 0.87 0.29 0.52

10 0.15 0.86 0.29 0.52

12 0.15 0.86 0.29 0.52

ฟ้าเงิน 6 0.20 0.90 0.32 0.63

8 0.20 0.89 0.33 0.61

10 0.20 0.88 0.33 0.61

12 0.20 0.88 0.33 0.61
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Glass Type Thickness

mm

LT U-Value

Btu/h.ft2.F

SC Coolness

Ratio

ฟ ้าบ ุษกร 6 0.30 0.97 0.42 0.71

8 0.30 0.96 0.42 0.71

10 0.30 0.96 0.42 0.71

12 0.30 0.95 0.42 0.71

ฟ้าใส 6 0.10 1.00 0.52 0.19

8 0.10 0.99 0.52 0.19

10 0.10 0.98 0.52 0.19

12 0.10 0.97 0.51 0.20

ฟ้าไพลิน 6 0.35 0.97 0.45 0.78

8 0.35 0.96 0.45 0.78

10 0.35 0.95 0.45 0.78

12 0.35 0.94 0.45 0.78

เขียวเข้ม 6 0.10 0.86 0.25 0.40

8 0.08 0.86 0.25 0.32

เขียวสด 6 0.12 0.97 0.30 0.40

8 0.12 0.96 0.31 0.39

เขียวเหลือง 6 0.13 0.91 0.29 0.45

8 0.12 0.91 0.28 0.43

นํ้าเง ินเขียว 6 0.16 1.00 0.33 0.48

8 0.16 1.12 0.33 0.48

ฟ ้าเข ียวอ ่อน 6 0.23 1.17 0.38 0.61

8 0.22 1.02 0.37 0.59

ฟ้าเขียว 6 0.28 1.04 0.41 0.68

8 0.27 1.03 0.40 0.68

นํ้า เงินเข้ม 6 0.06 0.91 0.26 0.23

8 0.04 0.90 0.26 0.15

น ํ้าเง ินสด 6 0.09 0.97 0.30 0.30

8 0.08 0.96 0.30 0.27

น ํ้าเง ินมรกต 6 0.06 0.92 0.29 0.21

8 0.06 0.91 0.28 0.21
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Glass Type Thickness LT บ-Value SC Coolness

mm Btu/h.ft2.F Ratio

น ํ้าเง ิน 6 0.12 1.00 0.32 0.38

8 0.12 0.99 0.32 0.38

น ํ้าเง ินหม ่น 6 0.20 1.04 0.39 0.51

8 0.16 1.03 0.36 0.44

น ํ้าเง ินอ ่อน 6 0.22 1.05 0.40 0.55

8 0.20 1.04 0.39 0.51

ตารางที่ 4 คุณสมบัติเฉพาะของกระจก insulation

Glass Type Thickness

Out(mm)

air

mm

เท

mm

total

mm

LT U-Value 

Btu/h. 

ft2. F

SC Coolness

Ratio

ใส-ใส 6 6 6 18 0.78 0.63 0.81 0.96

6 12 6 24 0.78 0.56 0.82 0.95

8 6 8 22 0.76 0.62 0.79 0.96

8 12 8 28 0.76 0.56 0.79 0.96

ซาอ่อน-ใส 6 6 6 18 0.34 0.65 0.53 0.64

12 6 24 42 0.34 0.58 0.52 0.65

8 6 8 22 0.24 0.64 0.45 0.53

8 12 8 28 0.24 0.58 0.44 0.55

ชาดำ-ใส 6 6 6 18 0.13 0.65 0.46 0.28

6 12 6 24 0.13 0.58 0.45 0.29

ฟ้าเข้ม-ใส 6 6 6 18 0.51 0.65 0.55 0.93

6 12 6 24 0.51 0.58 0.54 0.94

8 6 8 22 0.44 0.64 0.47 0.94

8 12 8 28 0.44 0.57 0.46 0.96

เขียวเข้ม-ใส 6 6 6 18 0.64 0.65 0.52 1.23

6 12 6 24 0.64 0.58 0.51 1.25

8 6 8 22 0.59 0.64 0.46 1.28

8 12 8 28 0.59 0.57 0.45 1.31

(reflect+ใส)-ใส 6 6 6 18 0.36 0.63 0.42 0.86

6 12 6 24 0.36 0.56 0.41 0.88
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Glass Type Thickness

Out(mm)

air

mm

in

mm

total

mm

LT บ-

Value

Btu/h.f

t2.F

SC Coolness

Ratio

(reflect+ชาอ่อน)-ใส 6 6 6 18 0.26 0.63 0.5 0.52

6 12 6 24 0.26 0.56 0.5 0.52

8 6 8 22 0.20 0.63 0.44 0.45

8 12 8 28 0.20 0.57 0.43 0.47

(reflect+ซาดำ)-ใส 6 6 6 18 0.09 0.63 0.34 0.26

6 12 6 24 0.09 0.56 0.32 0.28

(reflect-*-เขียวเข้ม) - 

ใส

6 6 6 18 0.47 0.63 0.45 1.04

6 12 6 24 0.47 0.56 0.44 1.07

8 6 8 22 0.43 0.63 0.38 1.13

8 12 8 28 0.43 0.57 0.37 1.16

(reflect+ฟ ้าเฃ้ม)-ใส 6 6 6 18 0.37 0.63 0.43 0.86

6 12 6 24 0.37 0.55 0.42 0.88

8 6 8 22 0.31 0.63 0.39 0.79

8 12 8 28 0.31 0.56 0.38 0.82

ตารางที่ 5 คุณลมบ้ติเฉพาะของกระจก LOW E

Glass Type Thickness

out

mm

air mm in mm total

mm

LT บ-

Value

Btu/h.f

t2.F

SC Coolness
Ratio

(ใส low-e) - ใส 6 6 6 18 0.7 0.48 0.65 1.08

6 12 6 24 0.7 0.34 0.65 1.08

8 6 8 22 0.65 0.6 0.6 1.08

8 12 8 28 0.65 0.54 0.6 1.08

(ซาอ่อน low-e) - ใส 6 6 6 18 0.3 0.49 0.43 0.70

6 12 6 24 0.3 0.35 0.44 0.68

(ชาดำ low-e) - ใส 6 6 6 18 0.12 0.49 0.36 0.33

6 12 6 24 0.12 0.35 0.33 0.36
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Glass Type Thick

ness

out

mm

air

mm

in

mm

total

mm

LT บ-

Value 

Btu/h. 

ft2. F

SC Cool

ness

Ratio

(เขียวเข้ม low-e) - ใส 6 6 6 18 0.57 0.48 0.45 1.27

6 12 6 24 0.57 0.34 0.44 1.30

8 6 8 22 0.52 0.47 0.42 1.24

8 12 8 28 0.52 0.35 0.39 1.33

(ฟ้าเข ้ม low-e) - ใส 6 6 6 18 0.46 0.49 0.45 1.02

6 12 6 24 0.46 0.35 0.45 1.02

8 6 8 22 0.4 0.48 0.38 1.05

8 12 8 28 0.4 0.34 0.36 1.11

Heat stop (sky blue) 26 0.45 0.32 0.31 1.45
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2. ค ุณ สมบต ิเฉพาะของผน ัง หลงคาและพน

ตารางที่ 6 คุณสมปัติเฉพาะของผนัง

code U-Value

Btu/h.ft2.F

อ ิฐ ม อ ญ 1ชั้น 0.581

อ ิฐม อ ญ 2ชั้น 0.445

อ ิฐ ม อ ญ +Cladding 0.322

อ ิฐ ม อ ญ 1ชั้น+EPS 1" 0.177

อ ิฐ ม อ ญ 1ชั้น+EPS 2" 0.101

อ ิฐ ม อ ญ 1ช ั้น+EPS 3" 0.072

อ ิฐ ม อ ญ 1 ช ั้น+EPS 4" 0.056

อ ิฐมวลเบา 0.224

อ ิฐม วล เบ า+Cladding 0.175

อ ิฐม วล เบ า+EPS 1" 0.121

อ ิฐม วล เบ า+EPS 2" 0.081

อ ิฐม วล เบ า+EPS 3" 0.061

มวล เบ า+EPS 4" 0.049

อ ิฐบล ๊อค 0.496

อ ิฐบ ล ๊อค +Cladding 0.317

อ ิฐ บ ล ๊อ ค + EPS 1" 0.176

อ ิฐ บ ล ๊อ ค + EPS 2" 0.103

อ ิฐ บ ล ๊อ ค + EPS 3" 0.072

อ ิฐ บ ล ๊อ ค + EPS 4" 0.056

ผนังคสล 0.756

คสล+Cladding 0.407

ค ส ล + EPS 1" 0.200

ค ส ล + EPS 2" 0.110

คสล + EPS 3" 0.076

ค ส ล + EPS 4" 0.058

โลห ะ+Pu 1” 0.117

โลหะ+Pน 2” 0.072

โลหะ+Pน 3" 0.050
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code U-Value

Btu/h.ft2.F

โลห ะ+Pu 4" 0.038

El FS 1" 0.148

EIFS 2” 0.092

El FS 3" 0.068

EIFS 4" 0.053

viva 0.364

viva+EPS r 0.147

viva+ EPS 2" 0.092

viva+EPS 3" 0.067

viva+EPS 4" 0.055

ตารางที่ 7 คุณสมบัติเฉพาะของพื้น

code U-Value

Btu/h.ft2.F

คสล 10 0.758

คลล 15 0.658

คสล 20 0.581

คสล 30 0.472

คสล 10+ Polystylene 1" 0.172

คสล 15+ Polystylene 1“ 0.166

คสล 20+ Polystylene 1” 0.161

คสล 30+ Polystylene 1" 0.151

คสล 10+ Polystylene 2" 0.097

คลล 15+ Polystylene 2" 0.095

คสล 20+ Polystylene 2" 0.093

คสล 30+ Polystylene 2" 0.090

คสล 10+ Polystylene 3" 0.067

คสล 15+ Polystylene 3" 0.067

คสล 20+ Polystylene 3" 0.066

คลล 30+ Polystylene 3“ 0.064

คสล 10+ Polystylene 4" 0.052
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ตารางที่ 8 คุณสมบ้ติเฉพาะของหลังคา

code U-Value

Btu/h.ft2. F

คสล 15 ซม 0.565

คสล 30 ซม 0.422

คสล 1 5 ชม+พา 0.324

คสล 30 ซม+พา 0.271

คลล 1 5 ช ม+Fiber 1"+ฝืา 0.158

คลล 15 ช ม+Fiber 2"+พา 0.104

คสล 15 ซม+Fiber 3”+ฮา 0.078

คสล 1 5 ซม+Fiber 4”+ฝืา 0.062

คสล 1 5 ช ม+Fiber 5”+ฝืา 0.052

คสล 15 ซ ม+Fiber 6"+ฝื'า 0.044

คสล 30 ซ ม+Fiber 1"+ฮา 0.144

คสล 30 ซ ม+Fiber 2"+ฝืา 0.098

คสล 30 ฃ ม+Fiber 3"+ฝืา 0.074

คสล 30 ซ ม+Fiber 4”+ฝืา 0.060

คสล 30 ซม+Fiber 5"+ฝืา 0.050

คสล 30 ซม+Fiber 6"+พา 0.043

ลอนคู่ 0.985

metal 0.990

ลอนคู่+พา 0.401

ลอน ค ู่+Fiber 1"+พา 0.174

ลอน ค ู่+Fiber 2”+ฝืา 0.111

ลอน ค ู่+Fiber 3"+ฝืา 0.082

ลอน ค ู่+Fiber 4"+ฝืา 0.065

ลอน ค ู่+Fiber 5"+ฝืา 0.053

ลอน ค ู่+Fiber 6"+พา 0.045

ชีแพค 0.935

ชีแพค+พา 0.392

คสล 1 5 ซม 0.565

คลล 30 ซม 0.422

คสล 1 5 ชม+ฝืา 0.324
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code U-Value

Btu/h.ft2.F

คลล 30 ซม+ฝืา 0.271

คสล 15 ซม+Fiber 1"+ฮา 0.158

คลล 1 5 ซม+Fiber 2"+ฝ็า 0.104

คสล 1 5 ซ ม+Fiber 3"+ฝืา 0.078

คสล 15 ช ม+Fiber 4"+ฝืา 0.062

คสล 15 ซม+Fiber 5"+ฝืา 0.052

คสล 15 ซม+Fiber 6"+ฝ็า 0.044

คสล 30 ซ ม+Fiber 1"+ฝืา 0.144

คสล 30 ช ม+Fiber 2"+ฝืา 0.098

คสล 30 ช ม+Fiber 3"+ฝืา 0.074

คสล 30 ซม+Fiber 4"+ฝืา 0.060

คสล 30 ซม+Fiber 5"+ฝิา 0.050

คสล 30 ซม+Fiber 6"+ฝืา 0.043

ลอนคู่ 0.985

metal 0.990

ลอนค ู่+ฝ ืา 0.401

ลอน ค ู่+Fiber r +ฝืา 0.174

ลอน ค ู่+Fiber 2"+ฝืา 0.111



นายการุณย์ ศุภมิตรโยธิน 

ประวิตการสีกษา

ประ1วัติการทำงาน

ประว้ติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

เกิดเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม2520 ที่จังหวัดนครราชสีมา 

สถาปัตยกรรมคาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

สถาปัตยกรรมคาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

อาจารย์ประจำภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
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