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สรุปผลการทดลอง

ในการลดส ีด ้วยกระบวนการแอนแอโรบ ิก -แอโรบ ิก  การลดส ิจะเก ิดข ึ้นท ี่สภาวะแอนแอโรบ ิก

เป ็นส ่วนใหญ ่ เวลาก ักแอนแอโรบ ิกจ ึงม ีผลต ่อประส ิทธ ิภาพการลดส ิ คือ เม ื่อเวลาก ักแอนแอโร  

บ ิกนานข ึ้นจะทำให ้ประส ิทธ ิภาพการลดส ีส ูงข ึ้น  แต ่ส ูงข ึ้นถ ึงระด ับหน ึ่ง เท ่าน ั้น  เวลาก ักแอนแอ  

โรท ี่เหมาะสมจะข ึ้นอย ู่ชน ิดของส ิด ้วย  สำหร ับงานทดลองน ี้พบว ่าเวลาก ักแอนแอโรบ ิก  18 ช ั่ว  

โมงม ีความ เหมาะสมท ี่ส ุด

จากการท ดลองน ี้พ บ ว ่าส ีย ้อม โครงสร ้างไดอะโชสามารถถ ูกลดส ีได ้ง ่ายกว ่าส ิย ้อม โครงสร ้างโม  

โนอะโซ ด ังน ั้น ใช ้เวลาก ักแอนแอโรบ ิกท ี่ส ันกว ่าก ็ได ้ป ระส ิทธ ิภาพการลดส ิเท ่าก ัน

การลดส ีของส ิย ้อมน ่าจะเก ิดจากการเปล ี่ยนแปลงโครงสร ้างของส ีย ้อม  เน ื่อ งจากน ี้าท ี่ผ ่านการ  

บำบ ัดม ีโท น ส ีและความยาวคล ื่น ส ูงส ุด (À .max) เปล ี่ยนแปลงไปด ้วย

ชีโอดี ทีเคเอ็น และฟอสฟอรัสของน้ําออกมีค่าใกล้เคียงกับค่าชีโอดี ทีเคเอ็น และฟอสฟอรัสท่ี 
ได้จากสีย้อมท่ีเติมในน้ําเช้า ดังน้ันสีย้อมไม่น่าถูกย่อยสลาย แต่เปล่ียนรูปไปเป็นสารอินทรีย์ท่ี 
เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานของสิย้อมน้ัน (ๆขัดแย้งงานของ Brown และ Hamburger, 1987)

เม่ือความเข้มสิของน้ําเช้าเพ่ิมข้ึน(50-600 มก./ล.) มีผลท่าให้ปรีมาณของสิท่ีถูกกำจัดสูงข้ึน 
น้ังน้ีเน่ืองจากเม่ือความเข้มสีของน้ําเช้าเพ่ิมข้ึน ท่าให้อัตราการลดสิจำเพาะเพ่ิมข้ึนด้วยอัตรา 
คงท่ี(ความสัมพันธ์เป็นแบบเล้นตรง) นอกจากน้ียังพบว่ามีแนวโน้มท่าให้ประสิทธิภาพการลด 
สีเพ่ิมข้ึนด้วย แต่อย่างไรก็ตามก็ข้ึนอยู่กับสีแต่ละชนิดด้วย จากการทดลองน้ี เม่ือเพ่ิมความ 
เข้มสีย้อมโมโนอะโชจาก 50 เป็น 200 มก./ล. ท่าให้ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน(จาก 68% เป็น 79% 
ในหน่วยเอดีเอ็มไอ และ 49% เป็น 61%) แต่เม่ือเพ่ิมความเข้มสิเป็น 400 และ 600 มก./ล. ท่า 
ให้ประสิทธิภาพการลดสีค่อนข้างคงท่ี และลดลงเล็กน้อย ตามลำดับ แต่สำหรับสีย้อมไดอะโช
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ประสิทธิภาพการลดสีจะเพ่ิมข้ึนเม่ือความเข้มลีเพ่ิมข้ึน(50-600 มก./ล.) เพียงแต่ประสิทธิภาพ 
การลดสีจะเพ่ิมข้ึนในอัตราท่ีลดลงเม่ือความเข้มสีเพ่ิมข้ึน

5.2 ข้อเสนอแนะ

- จากการผลการทดลองน้ีพบว่าสีย้อมไม่น่าจะถูกย่อยสลายไป เพียงแต่เปล่ียน2ปไปเป็นสาร 
อินทรีย์ท่ีเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานของสีย้อม เน่ืองจากท่ีปลายวัฎจักร(ปลายสภาวะแอโรบิก) 
มีค่า ซีโอดี ทีเคเอ็น และฟอสฟอรัสใกล้เคียงค่าท่ีได้จากสีย้อมท่ีเติมเข้าระบบ(น้ีาเข้า) ด้งน้ัน 
ในข้ึนต่อไปควรศึกษาถึงผลิตภัณฑ์หรือสา?ข้ึนกลาง(Intermediates^เกิดข้ึนจากการเปล่ียน 
แปลงโครงสร้างของสีย้อมในสภาวะแอนแอโรบิก และวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เหล่าน้ันว่ามีการ 
เปล่ียนแปลงหรือลดลงหรือไม่ในข้ึนตอนแอโรบิก ท้ังน้ีเพ่ือเป็นแนวทางในกา?หาเวลาภักแอโร 
บิกท่ีเหมาะสมต่อไป

- ควรนำกระบวนการแอนแอโรบิก-แอโรบิก ไปทำการศึกษาภับน้ําเสียสีจรืงจากโรงฟอกย้อม ท้ัง 
น้ีเน่ืองจากในน้ีาเสียจริงยังมีสารเคมีต่างๆอีกมากมายท่ีเกิดข้ึนในข้ึนตอนกา?ทอและกา?ฟอก 
ย้อมนอกจากน้ีในน้ําเสียจริงยังมีสีอีกหลากหลายชนิดท่ีปะปนอยู่

- การทดลองน้ีใข้ความเข้มสีค่อนข้างสูงมากเพ่ือท่ีจะดูผลกระทบจากสีให้เห็นอย่างชัดเจน ซ่ึงใน 
กรณีเช่นน้ีท่ีเวลาภักแอนแอโรบิกเพียง 18 ข้ึวโมง ก็ทำให้สามารถลดสีได้มากถึง 60-80% กา? 
ทดลองตอ่ไปควรนำนํา้เสยีสทีีเ่กิดจากถังย้อมโดยตรง มาผสมกับน้ัาท่ีเกิดจากกระบวนการ 
ลอกแป้งในอัตราส่วนจริงในข้ึนตอนการผลิต มาบำบัดด้วยกระบวนการแอนแอโรบิก-แอโรบิก

- ควรศึกษาผลของอายุลล้ดจ์ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพกา?ลดสีและผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดจากา?เปล่ียน 
โครงสร้างของสีย้อม
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