
บฑฑื 3

ชุมชนปลวกแดงกับโครงการศูนย์กำจัดกากอุตสาหกรรม

3.1.ช ุมชนปลวกแดง

อำเภอปลวกแดงห่างจากจังหวัดระยองประมาณ 47 กิโลเมตร มีเนื้อที่ท ั้งหมด 607 ตาราง 

กิโลเมตร จำนวนประชากรทั้งสิ้น 28,935 คน แยกเป็นชาย 14,686 คน และหญิง 14,249 คน ความ 

หนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย 47 คน ต่อตารางกิโลเมตร อาชีพหลักของประชาชนในชุมชน คือ 

เกษตรกรรม รองลงมาคืออาชีพรับจ้าง

เนื้อที่ในการเกษตรกรรมประมาณร้อยละ 90 ของพื้นที่ทั้งหมด โดยปลูกสับปะรดร้อยละ 

18 ของพื้นที่ทั้งหมด รองลงมาคือ อ้อย ยางพารา ไร'มันสำปะหลัง มะม่วง มะพร้าว ยางพารา ขนุน 

ส ับปะรด ทุเรียน กล้วย และพืชผักอื่นๆ ปลูกผสมกระจัดกระจาย นอกจากนี้ม ีการทำปศุสัตว์ 

โดยส่วนใหญ่จะเลี้ยงไว้ในครัวเรือน ส่วนที่เล ี้ยงระดับฟาร์มมีดังนื้ คือ โคเนื้อ 2 ฟาร์ม ไก' 10 

ฟาร์ม และหมู 4 ฟาร์ม แรงงานมีการจ้างแรงงานรับจ้าง ซึ่งเป็นผู้อพยพมาจากภาคอื่นด้วย เช่น 

ภาคอีสาน บางรายก็อพยพมาชั่วคราว บางรายก็มาอยู่ถาวร อัตราค่าจ้างในภาคเกษตรกรรม 

ประมาณ 75-100 บาทต่อวัน ส่วนการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมนั้น จะเป็นลูกจ้างในโรงงาน 

แปรรูปส ับปะรด และโรงงานอุตสาหกรรมอื่นๆ รายได้ประมาณ 110-130 บาท/วัน1 แรงงานมิใช่ 

คนในพื้นที่ท ั้งหมด คือมีคนอพยพมาที่นี่เปีนจำนวนมากเพื่อมาทำงานโรงงาน อาทิ คนอีสาน

สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมในท้องที่ อ.ปลวกแดง มีทั้งสิ้น 32 แห่ง และมีน ิคมอีสเทอร์ 

น ชีบอร์ด นิคมฯ จี เค แลนด์ สวนอุตสาหกรรมอีสเทอร์น อินดัสเตรียล ปาร์ค และนิคมฯ อมตะ 

ซิตี้ ซึ่งขณะนี้บางนิคมฯ ได้เปิดดำเนินการไปแล้ว

การพาณิชยกรรม มีบริษัท 2 แห่ง มีธนาคาร 2 แห่ง คือ ธนาคารเพื่อการ

เกษตรและสหกรณ์เกษตร และธนาคารไทยทนุ

'อ่านรายละเอียดได้ใน รายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรมไทย - สิงคโปร์
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การปกครอง ณ อำเภอปลวกแดงแบ่ง!ปีน 6 ตำบล 34 หมู'บ้าน ได้แก่

ตำบล จำนวนหมู่บ้าน

1. ปฑวกแดง 6

2. แม่นํ้าคู้ 7

3. ตาสิทธิ๙ 4

4. ละหาร 4

5. มาบยางพร 7

6. หนองไร, 6

สุขาภิบาลมี 2 แห่ง คือ สุขาภิบาลบ้านปลวกแดง และสุขาภิบาลจอมพลเจ้าพระยา ต.ที่อยู่ 

ในเขตสุขาภิบาลบ้านปลวกแดง มี 1 ตำบลคือ ต.ปลวกแดง มีพื้นที่เพียงบางส่วนของตำบลเท่านั้นที่ 

อยู่ในเขตสุขาภิบาล หมู,บ้านที่อยู่ในเขตสุขาภิบาล คือ หมู่ที่ 1 ต.ปลวกแดง (บ้านปลวกแดง) ต. ท่ี 

อยู่ในเขตสุขาภิบาลจอมพลเจ้าพระยา มี 1 ตำบล คือ ต.ตาสิทธ มีพื้นที่เพียงบางส่วนของตำบลเท่า 

นั้นที่อยู่ในเขตสุขาภิบาล หมู,บ้านที่อยู่ในเขตสุขาภิบาลคือ หมู่ที่ 3 ชึ่งมีชื่อเรียกว่า “ บ้านหนอง 

ค้างคาว’’

สถาบันทางสังคมที่สำคัญ อาทิ สถาบันทางศาสนา ในอ.ปลวกแดงมีวัด 20 แห่ง สำนัก 

สงฆ ์ 3 แห่ง และศาลเจ้า 6 แห่ง สำหรับสถาบันทางการศึกษา มีโรงเรียนกรมสามัญศึกษา 1 แห่ง 

โรงเรียนประถมศึกษา 24แห่ง และโรงเรียนราษฎร 1แห่ง(โรงเรียนอนุบาล)

ชาวบ้านใช้นํ้ากิน และนั้าใช้จาก 1) นั้าภิน จากนั้าฝน นั้าบ่อตื้น และนาบาดาล ยกเว้น 

บ้านปลวกแดงจะซื้อนั้าใส่ถังกินเนื่องจากนั้าใต้ดินที่ใช้กินมีกลิ่น 2) นั้าใช้เพื่อครัวแอน ใช้นั้าบ่อ 

ตื้น ยกเว้นบ้านปลวกแดงมีนั้าประปาใช้ด้วย บางครั้งการใช้นั้ามีปัญหานำไม,เพียงพอและมีกลิ่น 

จึงแค้ปัญหาด้วยการซื้อนํ้า และใช้นั้าคลอง ส่วนนั้าใช้เพื่อการเกษตรใช้นำฝน นอกจากนันใช้นำ 

ในแม่นั้าซึ่งบางครั้งประสบปัญหานํ้าไม'เพียงพอกับการเกษตร 2

ในพื้นที่ตั้งโครงการมีทางนั้า 2 สาย ไหลฝานบริเวณตอนกลางพืนที่ตัง จุดกำเนิดของลำ 

ธารนั้าเริ่มด้นไหลมาจากชายเขา แล้วไหลฝานใจกลางพื้นที่ จากนันจึงไหลมาทางตอนใต้และ

ตะวันตกเฉียงใต้ของพื้นที่โครงการไปลงคลองระเวิงทางค้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งห่างจากพืน 

ที่โครงการประมาณ 0.75 กิโลเมตร ทางนั้าสายย่อยในบริเวณที่ตั้งโครงการนั้น เป็นทางระบาย

21 .

2 อ ่านรายละเอ ียดไค ้ใน รายงานผลกระทบค ้านส ิ่งแวดล ้อมโครงการน ิคมอ ุตสาหกรรมไทย - ส ิงคโปร ์
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ที่โครงการประมาณ 0.75 กิโลเมตร ทางนํ้าสายย่อยในบริเวณที่ตั้งโครงการนั้น เป็นทางระบาย 

นั้าธรรมชาติที่ร ับน้ัาฝนที่ตกบริเวณพื้นที่โครงการ ทางนั้าสายย่อยดังกล่าวจะไหลลงสู่คลองระเวิง 

ขณะที่ห่างจากคลองระเวิง 1 กิโลเมตร เป็นที่ตั้งฝายนั้าล้นกั้นคลองระเวิง เพื่อนำไปใช้ในระบบ 

การประปาแจกจ่ายสู่ชุ่มชน 2 แห่งคือ ชุมชนบ้านใต้สุน และชุมชนบ้านโรงนั้าตาล และนั้าจะไหล 

ลงสู่อ่างเก็บนั้าหนองปลาไหล ซื่งอยู่ห่างจากโครงการไปทางทิศใต้ประมาณ 8-10 กิโลเมตร ท้าย 

อ่างเก็บนั้าหนองปลาไหลจะทำการระบายนั้าลงสู่แม่นั้าระยอง และนั้าในอ่างหนองปลาไหลจะส่ง 

ไปยังอ่างเก็บนั้าสำคัญๆ อีก 6 แหล่ง คือ หนองล้อ ดอกกราย มาบประชัน บางพระ เขาไผ่ และ 

เขื่อนคลองใหญ่ รวมถึงแม่นั้าระยองตลอดสาย เพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค ในภาคตะวันออก

อ่างเก็บนั้าหนองปลาไหลไต้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2527 จนเสร็จสิ้นพ.ศ. 2540 

อ่างเก็บนั้าหนองปลาไหลเป็นอ่างเก็บนั้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเขตภาคตะวันออก มีเนื้อที่รวม

19,464 ไร' เก็บกักนั้าไต้สูงสุดถึง 172 ล้าน ลูกบาศก์เมตร ขณะที่ระดับใช้งานจริง 164.7 ล้านลูก 

บาศก์เมตร ที่มาของนั้าที่ไหลเข้าสู่อ่างจากทิศใต้ของเขาเขียว ซื่งเป็นหน้าผาลาดชันทำมุม 20-30 

องศา กับแนวพื้นราบ ล้าเวลาฝนตกนั้าที่ไหลจากบนเขาเขียวซึ่งเป็นต้นกำเนินของคลองระเวิง แล้ว 

สะสมนั้าและไหลลอดสะพานที่บริเวณมาบปู ผ่านหมู,บ้านเขากันทรงไปหมู่บ้านระเวิง เลาะริมเขา 

ระฆังออกหมู่บ ้านใต้ส ุน ลอดใต้สะพานริมหมู่บ ้านใต้สุน ไปยังหมู่บ้านคลองกรำลงสู่อ่างเก็บนั้า 

หนองปลาไหลที่หมู่บ้านวังแขยง

พื้นที่รอบบริเวณเหนืออ่างเก็บนำขึนไป 408 ตารางกิโลเมตร ถูกกำหนดให้เป็นพืนที่รับ 

นั้าฝนของอ่างเก็บนั้านี้ จนถึงอ่างเก็บนั้าหนองปลาไหลอยู่ห่างจากพื้นที่ผ่งกลบประมาณ 8

กิโลเมตร และอยู่ตํ่ากว่าระดับพื้นที่ผ่งกลบของโครงการ ประมาณ 50 เมตร อ่างเก็บนำหนองปลา 

ไหลจะทำการระบายนั้าลงสู่แม่นั้าระยอง นอกจากนั้นนั้าในอ่างเก็บนั้าหนองปลาไหลจะส่งต่อไป 

ยัง อ่างเก็บนั้าสำคัญๆ อีก 6 แหล่งดังไต้กล่าวมาแล้ว อ่างเก็บนั้าหนองปลาไหลเป็นแหล่งผลิตนำ 

ประปาที่สำคัญ ที่แจกจ่ายไปยังพื้นที่ในภาคตะวันออก โดยเฉพาะจังหวัด ระยอง และชลบุรี ทัง 

ในภาคธุรกิจการท,องเที่ยว โรงแรม โรงพยาบาล สถานศึกษา สถานที่ราชการ

3.2.โครงการศูนย์กำจัดกากอุตสาหกรรม

บริษัทเจนโล้เป็นผู้ดำเนินการโครงการศูนย์กำจัดกากอุตสาหกรรม ส่วนผู้ท่ีถือหุ้นใน 

บริษัทเจนโล้ อ้างข้อมูลจากมติคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ 14มีนาคม 2537 ดังนี 

1. กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ถือหุ้นไม,เกินร้อยละ 25 %
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2. บริษัทจีซีเอ็น โฮลดิง ไม่เกินร้อยละ 75%3 4 5 ต่อมาได้เปล่ียนช่ือเป็น บริษัทเจเนอรัล เอ 

เชีย จำกัด เมือวันที 7 คุมภาพันธ์ 2539 โดยมีทุนจดทะเบียน 600 ล้านบาท และมูลค่าการลงทุน 

2,400 ล้านบาท

สำหรับวัตถุประสงค์ของการก่อสร้างศูนย์กำจัดกากอุตสาหกรรมคือ

1. ลดบีญหามลพิษ รักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม และให้การพัฒนาอุตสาหกรรมสามารถ 

ดำเนินการไปได้อย่างย่ังยืน โดยไม,ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

2. สร้างงานในท้องถ่ิน เพ่ิมรายได้ประชากรต่อหัว

การเลือกสถานท่ีต้ังโครงการ (site selection) บริษัทเจนโล้ได้ดำเนินการโดย แรกเร่ิม 

บริษัทเจนโล้ได้จ้างบริษัท RUST PKK PTY Ltd. สำรวจพ้ืนท่ี ในเบ้ืองต้น 34 แห่ง ต่อมาไต้เลือก 

พ้ืนท่ี 52 แห่ง โดยมี หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก (Check List) ในการพิจารณาพ้ืนท่ี โดยไต้สำรวจ 

เบ้ืองต้นพ้ืนท่ีทางกายภาพท่ัวภาคตะวันออก แต่ท่ีเจาะสำรวจมีเพียงท่ีปลวกแดงท่ีเดียว บริษัทเจน 

โล้ไต้ทำการเลือกพื้นที่ต้ังโครงการดังนี้,

1, บริษัทเจนโล้ ได้ทำการสำรวจพ้ืนท่ีทางกายภาพในเบ้ืองต้นท้ังหมด 52 แห่งท่ัว 

ประเทศ กล่าวคือ พ้ืนท่ีในจังหวัดราชบุ'รี สระบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง โดยมีข้อมูลผล 

สรุปเปรียบเทียบความเหมาะสมของพื้นที่ทั้งหมด 52 แห่ง

2. ต่อมาบริษัทเจนโล้ ไต้พิจารณาคัดเลือกสถานท่ีต้ังโครงการเน้นเฉพาะในจังหวัด 

ระยอง ชึ่งมีทั้งหมด 15 แห่ง โดยพิจารณาในรายละเอียดตามเกณฑ์วิชาการ เช่น อัตราการซึมผ่าน 

ของดิน ช้ันหินน้ําใต้ดิน น้ําใต้ดิน น้ีาผิวดิน บีญหาน้ีาท่วม ฯลฯ ก็พบว่าพ้ืนท่ีบริเวณเขากะทะ 

คว่ํา ต.ตาสิทธ์อ.ปลวกแดง จ.ระยอง มีความเหมาะสมกว่าพื้นที่อื่นๆ โดยไต้เจาะจำนวน 21 หลุม

เหตุผลท่ีพิจารณาว่าพ้ืนท่ีบริเวณเขากะทะคว่ํามีความเหมาะสมมากท่ีสุด มีดังนี้5

1. มีชั้นหินแกรนิตครอบคลุมพื้นที่กว่า 50,000 ไร, หนาถึง 2.5.กิโลเมตร ช่วยป้องกัน 

การไหลซึมในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย

3"แฉสัญญาเจนโก้หมกเม็ดเอื้อ“1เอฟ” ผูกขาดฮุบทุน", ผู้จัดการรายวัน (30มกราคม 2539) : 1-2.

4 อ่านรายละเอียดใน บริษัทบริหารและพัฒนาเพิ่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม , "ข้อเท็จจริงเก่ียวกับโครง 

การกำจัดกากอุตสาหกรรม" (เอกสารไม่ตีพิมพ์เผยแพร่)

5 อ่านรายละเอียดใน บริษัทบริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม , "ศูนย์กำจัดกากอุฅสาห 

กรรม บริษัทบริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด" (เอกสารไม่ตีพิมพ์เผยแพร่)
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2. พืนท่ีมีอัตราซึมของนำลงสู่ไต้ดินช้ามากจากท่ีไต้ทำการสำรวจช้ันดินต่างๆ

3. พืนท่ีอยู่'ใกล้เชิงเขา ซึ่งเปรียบเสมือนสันปีนนํ้า ป็ญหาน้ัาท่วมพ้ืนท่ีจึงไม,เกิด เม่ือไม่ 

มีนาท่วม โอกาสที่น้ําจะไหลบ่าผ่านโครงการแต้วไปท่ีอ่ืนๆจึงไม,มี

4. บริเวณนีเดิมเป็นที่เกษตรกรรม ซ่ึงมักจะมีการใช้ปัยและยาฆ่าแมลงมาแต้ว สภาพดิน 

เสื่อมโทรม อีกท้ึงพ้ืนท่ีข้างเคียงก็มีการปรับเป็นเขตอุตสาหกรรม จึงเหมาะแก,การก่อสร้างโรงงาน

5. น้ําใต้ดินท่ีสำรวจพบมิใช่แหล่งน้ําใต้ดินขนาดใหญ, (Aquifer) แต่เป็นน้ําฝนท่ีไหล 

สะสมอยู่เป็นช้ันนาใต้ผิวดิน (Perched Water) ช้ันหินแกรนิตหนากว่า 2 กิโลเมตรนี้ จะป้องกันมิ 

ให้นำช้ันดินนี้ไหลซึมไปในแหล่งน้ําบาดาลใดๆ

6. ผลกระทบต้านสิ่งแวดต้อม ที่ดินโครงการต้อมรอบด้วยพื้นที่เกษตรกรรม ห่างไกล 

จากชุมชนเมืองขนาดใหญ่ พ้ืนท่ีปราศจากส่วนท่ีต้องสงวนไว้ทางธรณีวิทยา ต้านชีวภาพ ต้าน 

วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ และต้านแหล่งน้ํา ซึ่งสำหรับแหล่งน้ีานั้นมาตรฐานของประเทศ 

สหรัฐอเมริการระบุให้สถานที่ผ่งกลบ ลักษณะน้ีต้องอยู่ห่างแหล่งน้ัาใต้ดินท่ีใช้บริโภคเพียง 400 

เมตรเท่าน้ัน

7. กำลังแรงขับของช้ันดินและช้ันหิน มีกำลังรับแรงกดจากข้างบนดีมาก เม่ือสร้างท่ีผ่ง 

กลบจะไม,ทำให้แผ่นพลาสติกท่ีปูเอาไว้ฉีกขาด

8. สถานท่ีต้ัง มีความสะดวกในการเดินทางและขนถ่ายเพราะอยู่ใกล้ย่านอุตสาหกรรม

ต่างๆ

9. การคมนาคม มีทางหลวงลาดยางผ่าน ห่างพ้ืนท่ีเพียง 500เมตร

10. ขนาดพ้ืนท่ีมีขนาดใหญ่เพียงพอแก,การพัฒนาไต้ในป้จจุบัน และอนาคต

การดำเนินการในช้ันตอนการทำลายฤทธการกำจัดกากอุตสาหกรรม และการติดตาม

ตรวจสอบของบริษัทเจนโต้ อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทเวสต์เมณจเมนท์อินเตอร์เนชัน

แนล จากสหรัฐอเมริกา ชั้นตอนต่างๆมีดังนี้6

ข ั้น ต อ น ท ี่1 ก า ร จ ัด ก า ร ก า ก อ ุต ส า ห ก ร ร ม ก ่อ น ข น ส ่ง ไ ป ก ำ จ ัด

บริษัทเจนโต้ จะรับกากอุตสาหกรรมมากำจัด แยกเป็น 2 ประเภท คือ

1.กากอุตสาหกรรมจากโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งผ่านการบำบัดจนไต้มาตรฐานของ 

กระทรวงอุตสาหกรรมแต้ว และนำมาทำการทดสอบโดยวิธีการทดสอบน้ัาชะล้าง หรือวิธีการ

6 อานรายละเอียดไต้ใน คูนยกำจัดกากอุคสาหกรรม บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวด 

ล้อม จำกัด (เอกสารไม่ตีพัมพัเผยแพร่)
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สกัดสารตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กำหนดวิธีการเก็บทำลายฤทธ กำจัดปงท้ิง 

เคล่ือนย้าย และขนส่งสิ่งปฏิกูลหรอืวัสดุที่ไปใช้แล้ว (ฉบับที่ 1 ) พ.ศ. 2531 หากผ่านการทดสอบก็ 

สามารถส่งกากอุตสาหกรรมดังกล่าวไปปงกลบได้ที่พ้ืนที่ปงกลบ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง โดยไม' 

ต้องมีการทำลายฤทธและปรับเสถียร

2.กากอุตสาหกรรมจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องทำการทดสอบดังกล่าวและต้อง 

ดำเนินการทำลายฤทธึ๋และปรับเสถียรกากอุตสาหกรรมให้ไต้ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 

และข้อกำหนดขององค์การสิ่งแวดล้อมประเทศสหรัฐอเมริกา ท่ีโครงการในนิคมอุตสาหกรรม

มาบตาพุด จ.ระยอง

ข ั้น ต อ น ท ี่2  ก า ร ข น ส ่ง ก า ก อ ุต ส า ห ก ร ร ม ไ ป ก ำ จ ัด

บริษัทเจนโล้ จะรับผิดชอบในการขนส่งกากอุตสาหกรรมทั้ง 2 ประเภทไปปงกลบที่ อ. 

ปลวกแดง จ.ระยอง โดยมีข้อมูลการปริมาณการขนส่งและมาตรการควบคุมการขนส่ง

ข ั้น ต อ น ท ี่ 3 ก า รส ืง ก ล บ ท ี่ อ. ป ล ว ก แ ด ง  จ. ร ะ ย อ ง

บริษัทเจนโล้ ทำการปงกลบกากอุตสาหกรรม โดยมีมาตรการป้องกันการร่ัวไหล และ 

มาตรการต้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดท่ีหลุมปงหลบ เช่น พื้นที่ปงกลบมีระบบกันซึมเพื่อป้องกันการ 

ไหลซึมที่ประกอบด้วยแผ่นพลาสติก 2 ช้ัน ช้ันดินเหนียว 1 ช้ัน และชั้นดินเหนียวสังเคราะห์ 1 

ช้ัน รวม 4 ช้ัน

นอกจากนี้ยังมีระบบรวบรวมนํ้าชะล้างไปบำบัดในบ่อระเหยน้ําชะล้าง บ่อรวบรวมนํ้า

ฝน บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ีาใต้ดิน มีระบบตรวจสอบการรั่วไหลเป็นไปตามประกาศกระทรวงอุต 
สาหกรรมดังกล่าว

3.3. ท่ีตงโครงการศูนย์กำจัดกากอุตสาหกรรม

บริษัทเจนโล้เลือกที่ต ั้งโครงการศูนย์กำจัดกากอุตสาหกรรม ณ หมู่ 2 บ้านเขากะทะ - 
เขาระฆังควํ่า ต.ตาสิทธ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง สำหรับที่ตั้งโครงการ ฯ อยู่ห่างจากคลองระเวิง 
ประมาณ 700 เมตร ซึ่งนํ้าจากคลองเสันนี้จะไหลไปสู่อ่างเก็บนี้าหนองปลาไหลที่อยู่ห่างจากที่ตั้ง 
โครงการ ฯ ประมาณ 8 - 1 0  กิโลเมตร

ในพื้นที่ตั้งโครงการศูนย์กำจัดกากอุตสาหกรรมมีแหล่งนํ้าจากที่ต่างๆ แหล่งนํ้าในพื้นที่ 
ตั้งโครงการเกิดจาก

1. ตานี้าใต้ดิน ในพื้นที่โครงการ 1,064 ไร, มีตานํ้าเป็นจำนวนมากผุดขึ้นจากใต้ผิวดิน 
ซึ่งจะรวมกันเป็นลำรางนำเล็กๆ ประมาณ 3 ราง จากนันก็จะไหลสู่ที่ตํ่ากว่าไปรวมกันเป็นคลอง
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เล็กๆ และจะขยายใหญ่ข้ึน จนกระทั่งไหลไปรวมกันที่คลองระทิง แล้วก็จะไหลไปถู่อ่างเก็บนา 

หนองปลาไหล

2.น้ําฝนจากภูเขาระฆัง น้ัาท่ีไหลจากภูเขาจะมารวมกันท่ีต่ํา เมื่อนาสะสมมากๆก็จะเกิด 

แอ่งน้ําขนาดใหญ่มาสะสมอยู่เป็นช้ันน้ําต้ืนผิวดิน (Perched Water)

ข้อมูลของกรมทรัยากรธรณีรายงานว่า พ้ืนท่ีต้ังโรงงานต้ังอยู่บนขอบแอ่งบ้านค่าย

บริเวณพื้นท่ีก่อสร้างมีพ้ืนท่ีรับน้ําค่อนข้างแคบ คือ มีความกว้างประมาณ 5 ตารางกิโลเมตร นาฝน 

ส่วนหนึ่งไหลไปทางทิศเหนือและอีกส่วนไหลลงสู่แอ่งบ้านค่าย ดังน้ันจึงมีปริมาณน้ําท่ีไหลฝาน

นอยตามขนาดของพ้ืนท่ีรับน้ัาไปด้วย ไม่มีปีญหาเกิดน้ัาบ่าไหลหลากหรือป้ญหาน้ัาท่วมในพ้ืนที ่

ก่อสร้าง

น้ัาบาดาล พบอยู่ในบริเวณหินแกนนิตผุ เป็นบริเวณท่ีหาน้ัาบาดาลยาก ปริมาณน้ัาไม่ 

มาก การไหลของน้ัาบาดาลจากแอ่งพ้ืนท่ีรับน้ัาดังกล่าวก็มีไม่มาก น้ัาบาดาลส่วนใหญ่อยู่ในช้ัน 

เศษหินเชิงเขา และระดับน้ัาบาดาลอยู่ที่ความลึกระหว่าง 5 - 1 0  เมตร จากผิวดิน ส่วนมากเกิด 

เป็นกระเปาะตามท้องน้ัาโบราณ

ปริมาณน้ัาบาดาล อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ปริมาณน้ัาท่ีได้ต่ํากว่า 2 ลูกบาศก์เมตรต่อช่ัว 

โมง หรือประมาณ 8-9 แกลลอนต่อนาทีต่อบ่อ ซ่ึงถือว่า(ปีนปริมาณท่ีน้อยมากสามารถใช้ได้ใน 

ครัวเรือนเท่าน้ันว

ขณะท่ีข้อมูลจากชาวบ้านในพ้ืนท่ี อ.ปลวกแดง ได้เสนอว่าพ้ืนท่ี อ.ปลวกแดงเป็นท้องกะ 

ทะ น้ัาท่วม โดยเป็นพ้ืนท่ีดักฝน มีปริมาณน้ัาฝนตลอดปี เป็นพ้ืนท่ีตาน้ัาชับ โดยสังเกตจาก 

ปริมาณน้ัาชับท่ีชึมข้ึนมาเหนือช้ันผิวดินจนเป็นแอ,งน้ัาไหลสู่คลองเล็ก 3 คลอง ที่จะไหลไปลงสู่ 

คลองระ(วิงอีกต่อน้ัน มีน้ัาอยู่ตลอดปีแบ้ในยามหน้าแล้ง

ที่ดินในพ้ืนท่ีตั้งโครงการมีจำนวน 1,064 ไร, บริษัทเจนโล้เร่ิมกว้านซ้ือท่ีดินเอง โดย 

จังหวัดไม่ได้รับร้ ซ้ือจากเจ้าของท่ีดินประมาณ 10 กว่าราย บริษัทเจนโล้หมดค่าใช้จ่ายในส่วน 

ของค่าท่ีดิน กว่า 100 ล้านบาท (ถึงช่วงมกราคม 2539)7 8 ท่ีต้ังโครงการอยู่บริเวณเชิงเขาแตงและเขา 

กะ,ทะ-ระฆังควํ๋า หน้าเขากะทะเป็นแอ่งกะทะ ส่วนความลาดเทไปจากทิศเหนือลงมาทางทิศใด้ 

และทางตะวันออกเฉียงเหนือลงมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ทอดตัวยาว 2.5. กิโลเมตร มีความส ูง

7 อ ่า น ร า ย ล ะ เอ ีย ด ได ้ใน  ก อ ง ธ ร ณ ีว ิท ย า  ก อ ง นั้าบ าดาล  ก อ ง เศ ร ษฐธรณ ีว ิท ย า  ก ร ม ท ร ัพ ย า ก ร ธ ร ณ ี 

ก ร ะ ท ร ว ง อ ุต ส า ห ก ร ร ม  , ร า ย ง า น ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ส ภ า พ ธ ร ณ ีว ิท ย า บ ร ิเว ณ โ ค ร ง ก า ร ก ่อ ส ร ้า ง โ ร ง ง า น ก ำ จ ัด ก า ก อ ุด  

ส า ห ก ร ร ม  อ .ป ล ว ก แ ด ง  จ .ร ะย อ ง  ( เอ ก ส า ร ไ ม ่ฅ ีพ ิม พ ์เผ ย แ พ ร ่)

8 "ย ิง แ ก น น ำ ค ัด ด ้า น เจ น โ ก ้ บ ร ิษ ัท ย อ ม ห า ท ี่ล ง ใ ห ม ่"  ด ้จ ัค ก ารรา ย ว ัน  ( เส า ร ์-อ า ท ิต ย ์ 20-21 ม ก ร า ค ม

2539) : 6
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เฉล่ีย 200 เมตร เหนือระดับนำทะเลปานกลาง ท่ีราบเชิงเขาดังกล่าว มีความสูงเฉล่ีย 100 เมตร ลาด 

เทไปทางตะวันตกเฉียงใต้สู่ที่ราบลุ่มของคลองระเวิง

บริเวณโดยรอบโครงการเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม ทางเหนือติดภูเขา หมู่บ้านท่ีใกล้สุดคือ 

หมู่บ้านใต้สุนห่างจากโครงการทางทิศใต้ประมาณ 0.5 กิโลเมตร ถัดไปเป็นหมู่บ้านเนินสำราญ 

ห่างจากโครงการทางทิศเดียวถันประมาณ 1.5 กิโลเมตร 

สภาพธรณีวิทยาแยกศึกษาเป็น 2 ส่วน คือ

1. ธรณีวิทยาพื้นผิว
พืนท่ีท่ีจะก่อสร้างโรงงานต้ังอยู่บริเวณเชิงเขากะทะคว๋ํา ซ่ึงวางตัวอยู่ในแนวตะวันตก

เฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต้ ทอดตัวยาว2.5.กิโลเมตร มีความสูงเฉล่ีย 200เมตร เหนือระดับ0” ‘ V  1 j  “ J 1’* ” “ "
นำทะเลปานกลาง บริเวณทีตังโรงงานอยู่บนทีราบเชิงเขาดังกล่าว ซงมีระดับความสูงเฉลีย 100

เมตร ลาดเทไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ สู่ที่ราบลุ่มของคลองระเวิงที่ระดับความสูง70เมตร

ข้อมูลการสำรวจ ซ่ึง อาจาย์ทัศวี สุวรรณวัฒน์ ภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคย 

สำรวจไว้ พื้นท่ีบริเวณโรงงานต้ังอยู่บนดินทราย 65 % มีดินเหนียวไม่เกิน 15 % และสารประกอบ 

อื่นๆอีกรวม 20 % ที่เกิดจากการผุพังสึกกร่อนอยู่กับท่ีของหินแกรนิตข้างล่างและบริเวณโดยรอบ 

อีกทั้งลักษณะพื้นที่ของปลวกแดงเป็นพื้นที่ลุ่ม สูงต่ําไม'เท่ากัน ทำให้ช้ันดินเหนียวซ่ึงมีลักษณะ 

บางอยู่แล้วเกิดความไม่สม่ําเสมอ มีความลื่นไหล9

ข้อมูลจากบริษัทเจนโก้ช่วยให้รายละเอียดในพ้ืนท่ีต้ังโครงการไต้ดีย่ิงข้ึน โดยกล่าวถึง

การศึกษาลักษณะโครงสร้างทางธรณีวิทยาจากภาพถ่ายทางอากาศปรากฎมีแนวตกอยู่ 3 แนว คือ 

แนวตะวันออกเฉียงเหนือ -  ตะวันตกเฉียงใต้ และแนวเหนือเฉียงไปทางตะวันตกเล็กน้อย ซ่ึงส่วน 
ใหญ่จะถูกพัฒนาเป็นห้วยแยกเล็กๆ ไหลลงสู่คลองระเวิง

2. ธรพ ีว ิทยาใต ้ผ ิวด ินระด ับต ื้น
ข้อมูลจากกระทรวงอุตสาหกรรม ผลจากการสำรวจด้วยเคร่ืองเจาะมือหมุนขนาดเบา

จำนวน 2 หลุม ปรากฎว่าประกอบด้วย ช้ันตะกอนทรายร่วนและเศษหินขนาดเล็กพร้อมดินเหนียว 

ปนบ้างเล็กน้อยเป็นชั้นบน ส่วนช้ันล่างลึกลงไปเป็นชั้นเศษหินขนาดละเอียดปนลับดินเหนียว มัก 

พบผลึกไม้ไมล้าปะปนอยู่ด้วย บ่งให้ทราบว่าอยู่ใกล้ส่วนหินแกรนิตผุ ชั้นตะกอนดังกล่าวส่วน 

ให ญ ่มีลักษณะคล้ายคลึงและใกล้เคียงลับช้ันตะกอนต่างๆที่บริษัทไต้ทำการเจาะสำรวจไว้แล้ว

ฝ ่า ย ค ัด ค ้า น จ าก  อ .ป ล ว ก แ ด ง  , "ก า ร เป ร ีย บ เท ีย บ ข ้อ ม ูล " ,  ห น ้า  1 . ( เอ ก ส า ร ไ ม ่ฅ ีพ ิม พ ์เผ ย แ พ ร ่)
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ข้อมูลการสำรวจของอีกฝ่ายหน่ึงช้ันหินแกรนิตใ4น ท้ังภาคตะวันออกมีลักษณะเป็นช้ัน 

หินแกรนิตเหมือนลัน มีลักษณะท่ีผุกร่อน เน่ืองจากบริเวณช้ันหินใต้ดินลงไป มีน้ํา PERCHED ซ่ึง 

เป็นน้ําใต้ดินชนิดหน่ึง น้ําส่วนน้ีทำให้เกิดการออกซิเดช้ัน ระหว่างนี้าและหินแกรนิต จนทำให้ 

หินแกรนิตผุกร่อนเป็นสนิม10 11

ด้านธรณีฟิสิกส์ ข้อมูลจากกรมทรัพยากรธรณีระบุว่า ไต้สำรวจธรณีฟิสิกส์เพ่ือศึกษา 

ถึงสภาพรอยแตก รอยแยก รอยเล่ือน ขอบเขตความต่อเน่ือง และความหนาของช้ันผิวดิน โดย 

เลือกวิธีการสำรวจแบบ รีซีสติวิตี้ และแบบ vif- em ทำการสำรววจ 2 แนว ตามถนนลูกรังในพ้ืนท่ี 

ที่จะก่อสร้างโรงงานในแนวตะวันออก -  ตะวันตก ผนวกลับการประมาลผลท้ังธรณีวิทยา ธรณี 

ฟิสิกส์ และหลุมเจาะสำรวจของบริษัทเจนโก้

ผลการสำรวจสามารถแบ่งช้ันดินเหนียวออกได้เป็น 3 ช้ัน คือ

ช้ันผิวดิน ประกอบด้วย ทราย และดินเหนียว เป็นช้ันท่ีมีความช้ืนน้อย หนาประมาณ 3

เมตร
ชั้นที่ 2 เป็นดินทราย ดินเหนียว และหินแกรนิตผุ หนา 4-11 เมตร ที่เป็นทรายมากๆทำ 

ให้มีศักยภาพนี้าบาดาล แต่ในชั้นดินเหนียวไม่มีรอยแตกและหินแกรนิตผุไม่มีศักยภาพนํ้าบาดาล 
ชั้นที่ 3 ประกอบด้วย หินแกรนิตสด เนื้อแน่น แข็งไม่มีรูพรุน เป็นชั้นที่ไม่อุ้มนี้าและ 

จากข้อมูลการสำรวจเบื้องต้นพบรอยแตกขนาดเล็กในชั้นหินแกรนิตที่ระดับลึกประมาณ 12 เมตร 
จากผิวดิน 1 แห่ง11

10 เร ื่อ ง เด ีย ว ก ัน  , ห น ้า  1.

11 ก อ ง ธ ร ณ ีว ิท ย า  ก อ ง น ำ บ า ด า ล  ก อ ง เศ ร ษ ฐ ธ ร ณ ีว ิท ย า  ก ร ม ท ร ัพ ย า ก ร ธ ร ณ ี ก ร ะ ท ร ว ง อ ุต ส า ห ก ร ร ม  , 

ร า ย ง า น ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ส ภ า พ ธ ร ณ ีว ิท ย า บ ร ิเว ณ โ ค ร ง ก า ร ก ่อ ส ร ้า ง โ ร ง ง า น ก ำ จ ัด ก า ก อ ุต ส า ห ก ร ร ม  อ .ป ล ว ก แ ด ง  จ. 

ร ะ ย อ ง  ( เอ ก ส า ร ไ ม ่ด ีพ ิม พ ์เผ ย แ พ ร ่)
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