
สรุปผลการวิจ ัยและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการวิจัย

การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้โอโซนบำบัดนํ้าเสียจากอาคารมหามกุฎ สรุป 

ผลการวิจัยได้ดังนี้

5.1.1 จากการวิเคราะห์คุณสมบัตินี้าเสียจากอาคารมหามกุฎที่ผ่านการบำบัดโดย 

ระบบบำบัดของอาคาร พบว่า มีค่าไม่เกินค่ามาตรฐานนํ้าทิ้งชุมซน ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2537 แต่พบว่า ค่า DO ค่อนข้างตํ่าในช่วงบ่าย คือ 2.70±0.04 mg/L 

เนื่องจากในช่วงบ่ายระบบรองรับนํ้าเสียในปริมาณมาก ส่งผลให้มีกสิ่นรบกวนรอบๆ บริเวณระบบ 

บำบัด และจากการวิเคราะห์ตัวอย่างตะกอนและนํ้าเสีย พบธาตุในความเข้มข้นตํ่า โดยธาตุที่ตรวจพบ 

สอดคล้องกับข้อมูลการใช้สารเคมีภายในอาคารมหามกุฎ

5.1.2 การเติมโอโซนในน้ีาเสีย พบว่า โอโซนเข้าลู่สภาวะคงท่ี เมื่อเวลาผ่านไป 60 

นาที ความเข้มข้นโอโซนมีความสัมพันธ์กับปริมาณ DO ด้วยสมการเล้นตรง y = 0.2615X-2.2665 

และมีค่าความเชื่อมั่น (R2=0.9803) เม่ือหยุดเติมโอโซน ความเข้มข้นของโอโซนในนํ้าเสียลดลงเป็น 0 

mg/L ใน 60 นาทีเช่นกัน ที่อัตราส่วนโดยปริมาตรของนํ้าอิ่มตัวด้วยโอโซน่กับนํ้าเสียจากบ่อเติมอากาศ 

1:1, 1:2, 1:3 และ 1:4 พบว่า ค่า DO ในนํ้าเสียหลังจากผสมแล้ว 60 นาที ค่า DO เท่ากับ 5.02±0.10, 

4.75±0.13, 4.70±0.31 และ 4.50±0.10 mg/L ตามลำดับ ซึ่งใกล้เคียงกับการเติมอากาศตลอดเวลา 

(4.26±1.02 mg/L) และเพียงพอให้จุลินทรีย์ยังคงดำรงชีวิตอยู่ได้

5.1.3 การศึกษาการเติมโอโซนลงในนํ้าที่ผ่านการบำบัดมาแล้ว 20 นาที และผสมกับ 

นํ้าเสียแบบกะ และทิ้งไว้ 3 ช่ัวโมง ก็ยังมีค่า DO เพียงพอถึง 4.67 mg/L และอัตราส่วนระหว่างนํ้าเติม 

โอโซน2 0 นาที กับนํ้าเสียพบว่า ที่อ ัตราส่วน1:2, 1:4และ 1:8กำจัด COD ไ ด ้60.0%, 63.24% และ 

43.31% ตามลำดับ มีค่า DO และความเข้มข้นของโอโซนอยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อจุลินทรีย์

5.1.4 การศึกษาการเติมโอโซนลงในนํ้าที่ผ่านการบำบัดมาแล้ว 20 นาที และผสมกับ 

นํ้าเสียแบบต่อเนื่อง ที่อัตราส่วน 1:4 โดยปริมาตร แบ่งออกเป็น 2 ช่วง โดยช่วงแรกเดินระบบด้วยนํ้า 

เสียสังเคราะห์พบว่า โอโซนหลังการผสมในกังปฏิกรณ์มีความเข้มข้น 0.06±0.01 mg/L ค่า DO หลัง 

การผสม เท่ากับ 5.44±0.12 mg/L และลดลงเหลือ 3.02±0.13 mg/L เมื่อเวลา 2 ช่ัวโมง ค่า COD ของ
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นํ้าออกระบบ พบว่า ระบบเริ่มเข้าสิสภาวะคงที่ ท่ีช่ัวโมงท่ี 28 ของการทดลอง มีค่าเฉลี่ย COD เท่ากับ 

58.09±2.86 mg/L และประสิทธิภาพการกำจัด COD เท่ากับ 49.48% ต่อชั่วโมง ช่วงท่ี 2 เดินระบบ 

ด้วยนํ้าเสียจากอาคารมหามกุฏ พบว่า ความเข้มข้นของโอโซนหลังผสมในถังปฏิกรณ์ มีค ่าประมาณ 

0.7±0.03 mg/L ค่า DO หลังการผสม คือ 5.53±0.06 mg/L และที่เวลา 2 ช่ัวโมง ค่า DO เท่ากับ 

2.98±0.10 mg/L ค่าเฉลี่ย COD เท่ากับ 57.56±1.62 mg/L คิดเป็นประสิทธิภาพการกำจัด COD 

เท่ากับ 40.64% ต่อช่ัวโมง และพบว่า ความเข้มข้นของโอโซนจากท้ัง 2 ช่วง ไม่มีผลต่อแบคทีเรียที่มีอยู่ 

ในระบบ

5.2 ข้อเสนอแนะ

5.2.1 ควรมีการทดลองใช้นํ้าเสียที่มีค่า COD มากกว่านํ้าเสียจากอาคารมหามกุฏ 

เพื่อสืกษาถึงความเป็นไปได้ในกรณีที่ต้องรองรับนํ้าเสียที่มีค่า COD ท่ีสูงข้ึน

5.2.2 ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โอโซนแทนการเติมอากาศตลอดเวลา 

เพื่อศึกษาถึงประสิทธิภาพสูงสุดในการปรับปรุงระบบบำบัดนํ้าเสีย
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