
1 การปราศจากรูปแบบการกระจัดไร้พลังงาน จะเกิดได้ก็เมื่อการสมมดีสนามความเค้นปราศจาก

โหมดการกระจัดท่ีไร้พลังงาน โดยวิธีการที่มีประสิทธิภาพที่สุด คือ วิธีการพิจารณาโหมดการกระจัดธรรมชาติ 

เพราะวิธีการนีจะทำให้ได้ค่าเจาะจงของสติฟเนสที่ได้เท่ากับโหมดการกระจัดธรรมชาติ และจะส่งผลให้สนาม

ความเค้นที่สมมตินั้นมีโหมดการกระจัดที่ลมบูรณ์ไม่เกิดโหมดการกระจัดไร้พลังงาน

2 ความยืนยง (invariance) จะเกิดชินจากองค์ประกอบหลักสองส่วน นั่นคือ สนามการกระจัดที่สมมติ 

จะต้องมีความสมมาตร และสนามความเค้นที่สมมติจะต้องบริบูรณ์ หรือว่าสามารถแสดงโหมดการกระจัดได้ 

ครบทุกโหมดน่ันเอง

3 ประสิทธิภาพทางคอมพิวเตอร์ ในส่วนของสนามการกระจัดนัน การสมมติสนามการกระจัดภายใน

ช้ินส่วนจะทำให้ประสิทธิภาพดีกว่าการสมมติสนามการกระจัดที่ขอบของชิ้นส่วน และในทำนองเดียวกันการใช้

แกนพิกัดธรรมชาติในการสร้างสนามการกระจัดย่อมมีประสิทธิภาพดีกว่าการใช้แกนพิกัดคาเทเซียน และการใช้ 

ตัวคูณลากรองจ์จะทำให้ประสิทธิภาพทางคอมพิวเตอร์ตํ่าลงไป

ส่วนในแง่ของสนามความเค้นน้ัน การสมมติจำนวนความเค้นสามัญ เ3 (หรือจำนวนโหมดการกระจัด) 

ให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นเท่านั้น จะทำให้ชิ้นส่วนมีประสิทธิภาพมากที่สุด และเซ่นเดียวกันกับสนามการกระจัด 

การสมมติสนามความเค้นในพิกัดธรรมชาติจะทำให้ช้ินส่วนเกิดการประหยัดมากกว่า

4 การต้องการให้ซนส่วนท่ีได้ไม่แข็งเกินไป เพ่ีอให้มีความแม่นตรงทางการกระจัดนั้น จะต้องสมมติ

จำนวนความเค้นสามัญ P ให้น้อยท่ีสุด เพราะว่าย่ิงใช้ความเค้นสามัญ เ3 จำนวนมากเท่าไรก็จะทำให้ชิ้นส่วน

ยิ่งแข็งข้ึนเท่าน้ัน และการใช้ตัวคูณลากรองจ์จะ'ทำ'ให้ช้ินส่วน'ไห้ผลเฉลยแม่น่ข้ึน

5 ความเค้นที่ได้จะแม่นยำหรือไม่น้ัน จะขึ้นอยู่กับสนามความเค้นเป็นหลัก การสมมติสนามความเค้น 

ที่บริบูรณ์ และการใช้พหุนามท่ีมีกำลังสูงฃึน ก็จะทำให้ค่าความเค้นแม่นยำฃึน แต่ในทางกลับกัน การใช้พหุนาม 

ที่มีกำลังสูงเกินไป ก็จะทำให้ค่าความแม่นยำน้อยลง

อย่างไรก็ตาม การสร้างช้ินส่วนนั้นข้ึนอยู่กับความต้องการของผู้ใช้เป็นหลักว่าต้องการประสิทธิภาพ

อย่างไร เซ่น หากต้องการความเค้นที่มีความแม่นยำสูง ก็จะต้องสมมติความเค้นสามัญ /? หลายๆตัว แต่ก็จะทำ 

ให้ชิ้นส่วนเสียประสิทธิภาพทางด้านการกระจัด และ ประสิทธิภาพทางด้านคอมพิวเตอร์ไป แต่หากต้องการให้ 

ชิ้นส่วนมีประสิทธิภาพทุกๆด้านดีพอๆกัน ก็จะสามารถใช้วิธีโหมดการกระจัดธรรมชาติในบทท่ี 4 ได้

จากการทดสอบ ถ้าหากมองในแง่ความแม่นของการกระจัด ชินส่วนที่ถอว่ามีประสิทธิภาพดีได้แก่ ชิน 

ส่วน HSC1 HSC2 และ QRDH-OP ซ่ึงท้ังสามช้ินส่วนเสนอโดยผู้วิจัย แต่หากมองในแง่ของความแม่นของ 

ความเค้น ชิ้นส่วนที่มีประสิทธิภาพดีท่ีสุดได้แก่ QRDH-OP LH-OP และ HSC2 ซึ่งท้ังสามชิ้นส่วนเสนอโดยผู้ 

วิจัย และหากมองในแง่ของเวลาท่ีใช้ในการคำนวณโดยการดูจากจำนวนการดำเนินการในการสร้างเมตริกซ์

เห ต ุผ ล ห ล ัก ท ี่จ ะล าม ารถ ส ร ้า งให ้ช ิ้น ส ่วน ม ีค ุณ ล ม บ ้ต ิท ี่ด ีใน แ ต ่ล ะด ้าน ส าม ารถ ส ร ุป ได ้ต ังน ี้



สติฟเนส ก็จะสามารถบอกได้ว่าชิ้นส่วนท่ีดที่สุดได้แก่ QHMID-OP LH3 และ QRDH-OP ตามลำด้บ แต่อย่าง 

ไรก็ตามเมื่อมองประสิทธิภาพโดยรวม ช้ินส่วนท่ีไห้ประสิทธิภาพเป็นท่ีน่าพอใจท่ีลุดได้แก่ QRDH-OP และ

QHMID-OP ซ่ึงท้ังสองช้ินส่วนๆได้เสนอโดยผู้วจัย
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