
ข้อมูลทวไป ๓ ยวกับอาคารตัวอย่าง

ในการศึกษาลักษณะไทยในงานสถาปัตยกรรมไทยสมัยใหม่ ด้านรูปทรงและท่ีว่าง โดยทำการคัดเลือก 
อาคารตัวอย่างที่ต้องการทำการศกษๆ ด้วยการกำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือก จากอาคารที่ได้ร้ปรางวัลประ๓ ท 
ต่าง ๆ ในการชอกแบบหรอเป็นที่รู้จักกันโดยท่ัวไป และได้ร้ปการเผยแพร่จากหนังลือหรือวารสารท่ีเกี่ยวกับ 
สถาปัตยกรรม โดยพิจารณาถงคุณค่าและความเป็นลักษณะไทยทางสถาปัตยกรรมที่มอยู่ในตัวอาคารนั้น  ๆ
เช่น

- โครงการสถาปัตยกรรมไทยสมัยใหม่ด้เด่นจากมูลนิธิ หม่อมเจ้าโวฒยากร วรวรรณ และ 
สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชุปถัมภ์
โครงการสถาปัตยกรรมดีเด่น จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชุปถัมภ์ 
โครงการดีเด่ใ4ด้านการอนุรักษ์มรดกไทย จากกรมศิลปากร 

อาคารที่นิลักษณะไทยเป็นที่ยอมรับในคุณค่าทางสถาปัตยกรรม โดยได้รับการพูดถงจากสถาปนิกนักวิชาการ
หรือได้รับการเผยแพร่ดีพิมพ์ในวารสารต่าง ๆ

จากเกณฑ์ในการคัดเลือกอาคารตัวอย่างที่ต้องการคกษา ลักษณะไทยในสถาปัตยกรรมไทยสมัยใหม่ 
ด้านรูปทรงและท่ีว่าง ได้ทำการคัดเลือกอาคารตัวอย่างที่ต้องการ ทั้งหมดจำนวน 10 อาคาร โดยแบ่งแยกเป็น 
ประเภทของการทำการศิกษาตังต่อไปนี้

1. อาคารอับดุลราอม ตรงข้ามสวนลุมพินิ ถนนพระรามท่ี 4 กรูงเทพฯ 
เรื่องที่ทำการศิกษา ได้แก่ เครื่องยอดอาคาร

2. คูนย์ศึกษาประว้ตคาสตร์อยุธยา จังหวัดพระนครครือยุธยา 
เรื่องที่ทำการศิกษา ได้แก่ นํ้ากับสถาปัตยกรรมไทย

3. ดูนย์ประการข้อมูลครืลัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
เรื่องที่ทำการศึกษา ได้แก่ ความข้นของหลังคา การเชึ่อมต่อระหว่างอาคาร และรูปทรง 
ของช่องเปิด

4. หอประชุมเฉลืมพระเกํยรดีมหาวิทยาลัยเข้ยงใหม่ จังหวัดเข้ยงใหม่ 
เรื่องที่ทำการศึกษา ได้แก่ เลันโด้งในรูปทรงของจ่ัว

5. บ้านเรือนไทยประยุกต์บนถนนฟ้าอ่าม จังหวัดเข้ยงใหม่ 
เรื่องที่ทำการศึกษา ได้แก่ ใต้ชุนสูง

6 . โรงแรมริมกกรืสอร์VI อำเภอเมอง จังหวัดเข้ยงใหม่
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เร่ืองท่ีทำการศึกษา ได้แก่ การแอ่นของส้นหลังคา

7. ธนาคารแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่

เร่ึองท่ีทำการศึกษา ได้แก่ การสอบและผายออกของผนัง

8. โรงแรมสยาม อินเตอร์คอนตเนลตัน ปทุมวัน ก^งเทพฯ 

เร่ืองท่ีทำการศึกษา ได้แก่ การร้อนช้ันของหลังคา

9. โรงแรมสิตเต้ิลด๊ัก อำเภอเมอง จังหวัดเชียงราย

เร่ืองท่ีทำการศึกษา ได้แก่ ลักษณะพ้ืนกน (หลังคาไขว้)

10. ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

เร่ืองท่ีทำการศึกษา ได้แก่ การย่ึนของไขราหน้าจ่ัว

11. ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

เร่ืองท่ีทำการศึกษา ได้แก่ ทุขหรีอชุ้มขนาดเล็ก (Dormer) บนหลังคา

เม่ือได้อาคารตัวอย่างท่ีด้องการศึกษาแล้ว ทำการนำเอาลักษณะไทยในประเด็นการศึกษาท่ีม่อยู่ใน

อาคารแต่ละอาคารมาทำการจำลอง2ปแบบด้วยคอมพิวเตอร์เพ่ึอทำการเปรียบเทยบ โดยการบันทกภาพอาคาร 

ท่ีคัดเล็อกและนำมาทำการสำเนา (Scan) ใส่คอมพิวเตอร์เพ้ือ2ปแบบด้วยโปรแกรมแต่ง2ปภาพ และทำการพิมพ์ 

จับคู่อาคารตัวอย่างและอาคารตัวอย่างท่ีถูกจำลองแบบเร้าไว้ด้วยก้น เพ้ือนำมาใร้ประกอบกับแบบสอบถาม

1. ข้อมู*ทวไปข*ง*าคารตัว*ฟาง

1.1 อาคารอ ับด ุ*ทธม («นตบดาร์ดชาร์*เด*ร์)
อาคารคับดุลรารมเป็นอาคารประเภทสำนักงานให้ฟา ต้ังอยู่บนถนนพระรามท่ี4 บริเวณ ตรงข้ามกับ 

สวนลุมพินํ ได้ร้ปการเผยแพร'ใน นิตยสารอาร์ค แอน ไอเด็ย ปีท่ี 5 เล่มท่ี 49 เดือน กันยายน พ.ศ. 2540 ออก 

แบบโดยบรีษ้ท อินเตอร์ดไซน์ จำกัด เป็นอาคารสูง 34 ช้ัน และมยอดแหลมสิทอง พ้ืนท่ีโครงการ 95,000 ตาราง 

เมตร สร้างเสร็จเม่ือ พ.ศ. 2539 ซ่ึงเลือกมาใช้เป็นอาคารตัวอย่างในเร่ือง เครื่องยอดอาคาร

ที่ 3.1 บ ร ิเว ณ  D rop  O ff ข อ งอ าค ารอ ับ ด ุล ราร ิม
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1.2 อาคารศ ูนอ ์ส ิก«าป ระว ้ตศาสตร ์อธ ุธอา จ ังหวดพระ:นครศร ีอธ ุธรา

อาคารดูนยํศกษาประว้ตศาสตร์อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผลงานสถาปัตยกรรมที่ได้
รางวัล ยอดเยี่ยม เหรียญเงิน ในการประกวดผลงานสถาปัตยกรรมไทยสมัยใหม่ด้เด่น ประจำปี 2535 โดย มุ)ลนิธิ 
หม่อมเจ้าโวฒยากร วรวรรณ นละสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมรารุ)ปทมภ์ นละพิมพ์’เผยแพร่'ไน วารสาร 
อาษา เล่มท่ี 26 เดอน พฤษภาคม 2535 ออกนบบโดย บรีษัทสถาปนิกไทย 7 บรีษัท นำโดย ดร.อภิชาต วงศ์แก้ว 
ร่วมกับบรีษ้ท NIKKEN SEKKAI ของญี่^น ซึ่งเลือกมาใช้เป็นอาคารตัวอย่างในเรึ่อง น ํ้าก ับสถาป ัตยกรรมไทย

นนวความคิดในการออกนบน
ศูนย์คืกษาประว้ตศาสตร์นื้ถอว่าเป็นงานสถาปัตยกรรมที่แสดงให้เห็นลืงการประลานเอาประโยชน์ใช้ 

สอยและคลปะเช้าด้วยกัน โดยมลักษณะสถาปัตยกรรม'ไทยประเพณ์มาเป็นพื้นฐาน รนม2ปแบบ
สถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัยในการวางแนวทางการออกแบบ ปีข้อสรุป 3 ประการที่ใช้เป็นหลักคอ

1. ต้องปีสระนํ้าไว้เป็นพื้นที่เก็บกักนํ้า เนื่องจากอยุธยาเป็นเมองที่อยู่'ในที่ต ํ่า ทั้งนํ้ายังเป็น 
ลัญลักษณ์ที่สำคัญที่แสดงถงลักษณะทางภูปีศาสตร์ของอยุธยา

2. วัลคุก่อสร้างทุกชนิดจะต้องเป็นวัลคุที่หาได้ในท้องถิ่น
3. ตัวอาคารจะทนต่อสภาพอากาศร้อนชื้นของท้องถิ่นได้

ล ่วน ป ระกอบ ย ี่น ๆ ท ี่น ำม าใช ้ใน งาน ออกแบ บ ค ือ  การยกระค ับพ ื้น ใน ช ั้น ล ่าง โล ่งเป ็นโถงท ี่ใช ้งานยี่นๆ 
ได ้ เช ้น ล ักษณ ะของใต ้ท ุนส ูง การใช ้เฉ ล ืยงท างเด น และ2ป ท รงห ล ังคา รวมท ั้งรายละเอยดโดยท ั้ว ๅ  ไป เช้น 
ไฟ ท างเดน  ช ้องลมเซราป ีค เป ็นต้น

เปท 3.4 ภูนย์ติกษาประวัติศาสตร์อยุธยา วังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ด้านหน้าอาคาร บริเวณท่ีจอดรถ
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รูปท 3.5 ภู,นย์รกษาประวัติศาสตร์ อยุธยา จังหวัคพระนครศรีอยุธยา 
ค้านเป็น«ะพานข้าม«ระน้ําทเอมเข้าสู่อาคาร

รูปท 3.6 ภูนย์สืกษาประวัติศาสตร์อยุธยา จังหวัคพระนครศรีอยุธยา 
ค้าน'ข้าง«ระน้ํา บริเวณส่วนลานนิทรรศการภายนอก
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2ปท่ี 3.7 ภูนย์ติกษาประวัติศา«ตร์ อยุธยา จังหวัดพระนครศรอยุธยา 
มุมนองศากคะพาน สุโทงนิทรรศการภายนอก

2ปท 3.8 ศนย'ติกษาประวัติศาสตร์อยุธยา จังหวัดพระนศรศรีอยุธยา 
มุมมองจากด้านในคะพาน

1.3 ศ ูน ร ์น ร ีก ารข ํอม ู« อ ุท ราน ป ระ:ว ้ด ศ า*ต ร ์ศ ร ี« ช น า«ร จ ังทร้เ««โขท้ร

คูนย่บรีการข้อมูลอุทยานประวัตศาสตร์ศรีลัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เป็นผลงานสถาปัตยกรรมที่ได้ 
รางวัล ซมเชย ในการประกวดผลงานสถาปัตยกรรมไทยสมัยใหม่ดีเด่น ประจำปี 2534 โดย มูลนิธิ หม่อมเจ้า 
โวฒยากร วรวรรณ และสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมรารุเปถัมภ์ และพิมพ์เผยแพร่ในนิตยสาร อาร์ค แอน 
ไอเดีย ปีท่ี 1 เล่มท่ี 12 เดีอน สิงหาคม 2537 ออกแบบโดย ฝ่ายอนุรักษ์โบราณสถาน กองโบราณคดี กรม 
ศิลปากร โดยคุณ เสาวลักษณ์ พงษธา ซึ่งเลอกมาใช้เป็นอาคารตัวอย่างในเรื่อง ความลาดช ัน (องห า)ของน ล ังคา 

ทรงชองซ่องเปีด และการเช ื่อมต ่อระห ว ่างอาคาร
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แนวความค ิคในการออกแบ บ
ให้มีความเฮนกันเองไม่ดูเปินอาคารราชการหริอศาลนา ส่งผลให้เกิด2ปแบบอาคารไม่ใหญ่โตข่มคนที่ 

จะเข้าไป โดยนำเอาลักษณะสถาปัตยกรรมร5โขทัย เข่น หลังคาช้อนชั้น ชายคาสั้น หน้าต่างแคบยาว มาประยุกต ์
ใช้โดยตัดทอนรายละเอียด และ'ใช้'วัสคุสมัยใหม่ ได้แก่ อีฐสมัยใหม่ (แบบอีฐ บ.ป.ก.) และโครงสร้างระบบเสา 
คาน ค.ส.ล. สร้างความกลมกล็นระหว่างอาคารตับบรรยากาศในอุทยานฯ ด้วยลของอีฐโชว์แนว ซ่ึงใช่ก่อผนังท้ัง 
หมดและทุ้มเสาคาน ในขณะเดยวกันก็ยังคงแสดง'ให้เห็นระบบโครงสร้าง ด้วยการโชว์หัวเลา คาน ค.ล.ล. และ 
การก่ออีฐทุ้มคานก็จะแสดงแนวคานให้เห็น ด้านรายละเอียดJปทรงของอาคาร นำมาจากลัดส่วนของศาลาที่ วัด 
มหาธาตุ พิษ(นุ'โลก ซึ่งเซึ่อกันว่าคง2ปแบบศิลปะสุโขทัยแท้ เพราะมีการใช้สอยที่ต่อเนึ่องมาโดยตลอด ไม่มี 
ประว้ตการถูกทำลายรื้อถอน

ภูนย์บริการข้อผูลฯ ประกอบด้วยอาคาร 5 หลัง ได้แก่ ส่วนโถงต้อนร้บ 1 อาคาร ส่วนจ้ดแสดง 
นิทรรศการ 2 อาคาร สำนักงาน 1 อาคาร และห้องประชุม 1 อาคาร แบ่งเปันพ้ืนท่ีใช้สอย ส่วนอาคารประมาณ 
500 ตารางเมตร ส่วนพ้ืนที่เปิดโล่งประมาณ 370 ตารางเมตร รูปแบบการวางผัง เปินแบบเริอนไทยภาคกลางซึ่ง 
มีการตัดแปลงเล็กน้อย โดยลัดวางผังของอาคารทั้ง 5 หลัง เปินรูปตัวยู (บ) ล้อม court ตรงกลางให้ความเสก 
โปร่งโล่งแบบไทย ๆ ถ้ามองจากโบราณสถานจะเห็นเพิยงหลังคานิด ๆ สกลมกลนกับศิลาแลง

ท้านหท้ง

รูปท่ี 3.9 ภูน!โบริการข้อนุล กริลัขนาลัย จังหวัดสุโขทัย 
รูปด้านท้ัง 4 ด้าน ของอาการท้ังหมด



64

3.10 ศูนย์บริการข้อรเล 
ศรี«โ'ซ•นาลัย จังหวัดสุโขทัย 
บุมมองโดยรวมของอาคาร

2ปที 3.11 ศูนย์บริการข้อมุล 
ศรีลัขนาลัย จังหวัดสุโขทัย 
มมมองข้านหน้า อาคารกราง 
ปรีเวณทางเข้าหลัก

เปที 3.12 ศูนย์บริการข้อยูล
ครีลัขนาลัย จังหวัดสุโขทัย 
บริเวณ ลานโล่งภายในกลุ่มอาคาร
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3 .13 ภูนย์บริการซ«ถูล ศ่ริลัร นาลัย จังหวัค!น์ชท้ย 
บริเวณคานโค่งภายในกลุ่มอาคาร อกบมมอง

1.4 ห * ป « ช ุม เฉ * ม พ « เก ี« รต ิ มหาว ํท «า*«ข*บนก ่น

อาคารหอประชุมเอ«มพระเก่ยรติ มหาวทยาลัยขอนนก่น ต้ังอยู่ท่ี บริเวณบงสิฐาน มหาวทยาลัย 
ขอนแก่น อำเทอเมอง ลังหวัดขอนแก่น มีพ้ืนท่ีโครงการขนาด 60 ไร่ พื้นที่อาคาร 20,160 ตารางเมตร ออกแบบ 
โดย บริษ้ท ติ1ใชน์ดเวลลอป จำกัด โดยคุณมติ ต้ังพานิช ได้'พมพ’เผยแพร่'โดยหน้งสือ อาfต แอนด์ ไอเดีย ปีท่ี 5 
อบ้บท่ี 50 ในหน้า14-29 ซึ่งเลือกมาใช้เป็นอาคารตัวอย่างในหัวช้อเรอง เล ันโค ้งชองหล ังคาไทย

I

ล ักษ ณ ะอ าค าร
อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกิยรติเป็นอาคารใช้ลำหริปการประชุม หรืองานพธพระราชทานปริญญา

หัตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบไปด้วย ลํวนใช้สอยที่เฮน โกงนิทรรศการ และบริเวณนิทรรศการนอก 
อาคาร 500 ตารางเมตร บริเวณลัดประชุมขนาด 3,500-3,800 ท่ีน่ัง ซึ่งสามารถปริบเป็นลานเอนกประสงคใน 
อาคารได้ ห้องประชุม 100 ท่ีน่ัง จำนวน 2 ห้อง ห้องประชุมลัมมนา 50 ท่ีน่ัง จำนวน 10 ห้อง ห้องทรงพระ 
ลำราญ บริเวณริบประทานอาหาร'และห้องอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ท่ีจอดรถ 1.000 คัน ปริบเป็นลานเอนก 
ประสงค์ภายนอกอาคารได้ ที่จอดรถโดยสารหรือรถหัสขนาดใหญ่ 20-50 คัน

แนวความค ิดในการออกนบบ
อาคารจะถูกออกแบบเที่อใช้ในการประชุม งานพิธีพระราชทานปริญญาหัตรและเป็นอาคารเอนกประสงค ์
ลำหริบกิจกรรมต่าง ๆ มีงานภูมีทัศน์ที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมเติม อํกตั้งยังมีความต้องการ รูปแบบท่ีมี 
ความกลมกลืนกับสถาปัตยกรรมพื้นถน และลอดคล้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่อํกด้วย จึงได้มีการออกแบบ 
สถาปัตยกรรมที่สะท้อนถงศิลปวัฒนธรรมภาคอีสาน จากการศกษาศิลปะแขนงต่าง ๆ ของภาคอีสาน จึงได้ตัด 
สนใจเลือกใช้ ÇV ซ่ึงหมายถงประทุนหลังคารถ หลังช้าง หรือหลังเกวยนท่ีมีรูปโค้ง มีลักษณะโค้งเหมาะสมสวย 
งาม อีกทั้งยังเป็นเอกลักษณ์อีสานที่นำมาประยุกต์ใช้งานได้อย่างโดดเด่น โดยให้รูปทรงของหลังคาเป็นทรงถูบ
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ซึ่งให้ความหมายของการเป็นพาหนะที่ใช้เดินทางเดินจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งแล้ว นละสถาปนิกยังให้ความ 
หมายเซิงนามธรรมลืงการแสวงหาความรู้ การเจรญเดับโตอย่างต่อเนึ่องอีกด้วย และยังเลือกใช้ ลีของหลังคา 
เป็นลีเหลือง ซ่ึงเป็นลีของวันจันทf  อันเป็นวันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพ่ือเป็นการบ่ง 
บอกลืงอาคารที่สร้างเฉลืมพระเกยรดัพระองค์

รูปท่ี 3.14 ลักษณะของเาบเกวียน ท่ึนำมาใช้ 
เปินนนว«วามคิดในการ«อกแบบ รูปทรงหลัง 
ดาของอาคาร หอประรุมเอทิมท ระเกียรติ น้ี

GROUND R O O R  PIAN

รูปท่ี 3.15 ผังน«ดงการใช้งานของหอประรุมเอทิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
จังหวัดขอนแก่น
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2ปท 3.16 หอประรุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ด้านหน้า บริเวณทางช้ืนอาคาร

ด้านข้าง มุมมองจากบงลิฐาน
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2ป ท่ี 3 .18 หอประชุมเขลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มุมมองโ*ยรวมของอาคาร

1.5 ป ้านบ นถนน  ฟ ้าธ ่าม  จ ังหว ัดพ!«งใหม ่

เป ินผลงานสถาป ัตยกรรม ท ี่ได ้ร ้ปการเผยแพร่และได ้ร ้ปการต ีพ ิมพ ์ลงหน ังส ือ อาร์ต  แอน ด ์ไอ เต ีย  ป ีท ี่ 4 
ฉบับที่ 45 ผลงาน ออกแบบจัดภ ูม ิท ัศน ์ของ บรํษท้ จ า!-ภ าก ร  จำก ัด  โด ยค ุณ ภ าก ร ค ุภ ช ล าศ ัย  ม ิพ ื้น ท ี่ป ระม าณ  2 
ไร่ อย ู่ต ีด ล ำน ํ้าป ัง ต ั้งอย ู่ บน ถนนฟ ้าอ ่าม อ ำเภ อ เม ิอ ง จ ังห ว ัดเช ียงให ม ่

ล ักษ ณ ะข องอาคาร
เป็นอาคารแบบทรงไทยประยุกต์ โครงสร้าง ค.ส.ล ท่ีชั้นล่าง และใช้โครงสร้างไม้ท่ีช้ันบน มิการวาง 

อาคารโอบล้อม ท่ีว่างและสภาพแวดล้อมเดมท่ีเป็นด้■ นมะขามใหญ่ โดยวางอาคารเป็น!ป ตัวยู มิการเชึ่อมกัน 
ด้วยชานและทางเตีนแบบบ้านไทย ท่ีช้ันบน ที่ใช้พ้ืนเป็นไม้กระดานตีเว้นร่อง เพื่อการระบายนํ้า ไม่ให้อื่นเม่ือฝน 
ตก !ปทรงของอาคารเป็นเรือนแบบ ยกพื้นใต้ชุนสูง ล่วนใหญ่ และมิบันไดทางข้ึนหลักก่อนที่จะกระจายไปยู่ล่วน 
อ่ืน ๆ คล้ายเรือนไทย หลังคาเป็นทรงจั่วสูง ยุงด้วยปักไม้แบบโบราณ มิการอื่นขายคาคลุม ระเบยงรอบพ้ืนท่ีใช ้ 

งาน มิการจัดภูมิทัศน์ที่สวยงาม รมร่ืน และเหมาะสมกับตัวอาคาร
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เปท่ี 3.19 ผังอาคาร 
บ้าน บนคนนฟ้าอ่าม จังหวัดเา!ยงใหม่

ท่ี3.20 บ้าน บนถนนฟ้าอ่าม จังหวัดเซียงใหม่ 
บริเวณ«วนด้านหน้าบ้าน

(เพ
^
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Jllท 3.21 บ้านบนถนนฟ้าอ่าม จังหวัคเขยงใหม่ 
กาทช่ึ«มต่อของกลุ่มอาคาร ด้วยทางเช๋ึ«ม

1.6 โรงแรม รมกก ร««ร ์ท  จ ํงหว ้ด เ5 a งn a

โรงแรม ริมกก ริสอร์ท เป็นอาคารที่ได้รันการเผยแพร่ในนิตยสาร อาร์ต แอนต์ไอเดย นิคุณบวรชุติมา 
และคุณอุกณณ์ ชุติมา เป็นเจ้าของโครงการ ตั้งอยู่บริเวณถนน เชยงราย-ท่าตอน อำเภอเนิอง จังหวัดเชยงราย 
อยู่ติดแม่นํ้ากก พื้นที่โครงการประมาณ 84 ไร่ ประกอบด้วยห้องพัก จำนวน 300 ห้อง ออกแบบสถาปัตยกรรม 
โดย รศ. วิเชียร สุวรรณรัตน์

ลกัษณ ะอาคาร
เป็นอาคารประ๓ทไทยประยุกต์ ที่นิลักษณะหลังคาเป็นหลังคาจั่ว นิปีกนกสองช้ันและนิคอสอง

บริเวณทางเข้าอาคาร โถงด้อนรบนิการลดและช้อนช้ันของหลังคา นิการใช้วัสดุเป็นกระเบื้องตินเผาในการมุง 
และนิที่ต้ังติดริมแม่นํ้ากก วางอาคารตามแนวยาวของแม่นํ้า และเปิดโล่งด้านหน้าอาคารเป็นที่โล่งขนาดใหญ่ นิ 
การจัดภูนิทัศน์ด้วยต้นไม้โดยรอบ แยกการใช้สอยด้วยการจัดกลุ่มอาคาร โดยแยกออกเป็นล่วนๆ ตามลักษณะ 
การใช้พื้นที่ภายใน ทำให้เกดการบริการของบริกรลำบาก เพราะเป็นการทำในแนวราบ นิดกับโรงแรมโดยท่ัวไปท่ี 
เป็นไปในแนวดง ขึ่งทำให้ง่ายต่อการบริการมากกว่า



KEY PIAN
1. SEANWEE coke  shop
2. HERITAGE GRfU
3. SPSONG RANNA CXNING ROOM 
6. RECEPTION
ร. SHOPWG ARCADf
6. SWIMMING POOE
7. LOBBY BAR
6. WNNAREE BAR
9. CONFERENCE ร BANQUET HAU.
10. OPEN LOUNGE
ท. UMOUSNE SERVICE

รปท่ี 3.22 ผังแ«ดงลักษณะของกลุ่มอาคาร ของ 
โรงแรมริมกก'รส«ร์ฑ จังหวัดเชียงราย
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2ปท่ี 3.23 โรงแรมริมกก ริสอร์ท จังหวัด!.ซียงราย 
บุมมองของอาคารโดยรวม

ท่ี 3.24 โรงแรมริมกกริสอร์ท จังหวัดเซียงราย 
บทวณโกงทางเข้าอาคาร ท่ีมืการข้อนช้ันของหลังคา

รปท่ี 3.25 ลัานหน้าอาคารบริเวณโถงทางเข้า
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1.7 โ«แ รม ส ® าม ธ ิบ เต ธ ร ์ค ธน ส ิเน 9 ต ัน ก « เท พ ฯ

เป็นอาคารถูกชอกแบบโดยสถาปนิกต่างชาติ สร้างเสร็จเนื่อปี พ.ศ. 2509 โดยสถาปนิก โจเชฟ ชาเลอf  
โน โรงแรมสยามอินเตอfคอนติเนลตันน้ีได้ถูกเผยแพร่โดยหนังสือเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมขื่อ สถาปนิกสยาม พ้ืน 
ฐาน บทบาท ผลงานและแนวคิด (พ.ศ. 2475-2537) ของ อ.ยุสติ ทิพทัส ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคิยงกับสยามเข็น 
เตอร์บนถนนพระรามท่ี 1 เขตปทุมวัน ก^งเทพฯ

ลกัษณ ะอาคาร
เป็นอาคารโรงแรมในยุคแรก  ๆ มอาคาร 3 อาคารแยกออกเป็นอาคารที่พัก สูง 10 ช้ัน และอาคารกลาง 

ท่ีใช้เป็นโถงทางเข้าหลัก โถงรับรอง ห้องลัดเลี้ยง และห้องอาหาร ส่วนอาคารสุดท้ายเป็นอาคารที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ 
ใช้เป็นห้องประชุมลัดเล้ียง อาคารที่เสือกทำการคิกษาในครั้งนี้เป็นอาคารกลาง ขื่งมีลักษณะเป็นอาคารแผ่ราบ 
เนื่องจากมความสูงได้จำกัด เพราะมีบริเวณติดกับวังสระประทุม ข่ืงเป็นท่ีประทับของสมเด็จพระศรินครินทราบ 
รมราชนนิ ท่ีด้านหลัง และติดกับวัดปทุมวนาราม ทางด้านช้าง จงต้องออกแบบอาคารในลักษณะที่แผ่ราบ 
อาคารกลางมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่มีช้วงยกสูงตรงกลางและแผ่ลาดลงทางด้านช้าง โดยแสดงเป็นหลังคาผน 
ใพฤy มีเล้นแบ่งหลังคาเพื้อช้วยในการลดความใหญ่โตของหลังคาลง และมีการเน้นทางเช้าหลักด้วยการยึ่นบุก 
เป็นหลังคาจ่ัวมีไขราย่ืน ชอกมาเป็นส่วนทางเช้าหลัก ข่ืงแนวความคิดในการออกแบบของสถาปนิกได้แรง
บันดาลใจมาจากพระมาลาขเงพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่ห้ว รัชกาลท่ี 4 เป็น2ปทรงคล้าย  ๆ หมวก 
หนิบ ที่มีลักษณะแสดงความเป็นตะวันออก

รุปท่ี 3.26 โรงแรม«ยามอินเตอร์คอนติเนลตัน ก}งเทพฯ 
มมมองจากบริเวณท่ีจอตรทตัานหน้าอาคาร
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2ปที 3.27 โรงแรมสยามอินเตอfคอนติณลต้น ก}งเทพฯ 
ลักษณะของการเน้นทางเข้าหลักด้วยหลังคาจ่ัวทรงย่ืน

1.8 โรงแ ร«รดเต a ด็ก จ ังหวัตเ?ร ง ร า fl

โรงแรมลิตเตํลดั๊ก จังหวัดเชียงราย เป็นอาคารประเภทโรงแรมที่ได้รับการกล่าวลิงและเผยแพร่โดย 
หนังสอ ท ัฒ นาการนน'วความ««นละ2ปแบบของงานสกาปตัยกรรม: อ?เต ปจัๅบนั นละอนาคต โดย ศ.ดร.วิมล 
ลิทธี้หรยางถูร ออกแบบโดยบรษ้ท ลถาปนก«รน จำกัด ลร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2532

ลท้ษณะอาคาร
เป็นอาคารสูง ลักษณะเป็นอาคารคล้ายโรงแรมทั่วไป วางเป็นแนวยาว มการลดหลั่นของJปทรง ที่ด้าน 

ติดถนน และการเจาะชีองหน้าต่างเป็น2ปลี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดเล็กเต็มอาคาร มการใช้หลังคาคลุมที่ล่วนยอด 
อาคาร ทำให้มีลักษณะคล้ายปราสาทธเบต ซ่ึงเป็นแนวติดในการออกแบบ มีการใช้จุ้มทางเช้าโปร่งและมียอดลด 
หล่ัน ช้อนข้ันแบบสถาปัตยกรรมไทยใหญ่-พม่า ซึ่งเป็นล่วนที่ต้องทำการศกษาในคร้ังนี้

2ปที 3.28 โรงแรมลิตเต้ิลดก 
จังหวัดเชียงราย 
ช้มทางเข้าอาคารทีมียอดคลัาย 
สถาปัตยกรรมไทยใหญ่-พม่า



75

3.29 โรงแรมลิตเติ«ด๊ัก เชียงราย 
มุมมอง'จากต้านทน'น

ะ:

รูปท่ี 3.30 โรงแรมลิตเต«ดก เชียงราย 
มุมมองจากท่ีจอดรถชองอาคาร

1.9 ธนาคารแห่งประ;1ท«ไทa จ ังหว ้ดwifiง'ใหม่

ธนาคารแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ได้รบการเผยแพร่ในนิตยสาร อาร์ต แอนด์ ไอเดีย ปีท่ี 4 
ฉบับท่ี 47 ออกแบบโดย บริษัท ดีไซด์ 103 จำกัด ด้วยการชนะการประกวดแบบ เมื่อเดีอน กรกฎาคม พ.ศ. 
2536 นิพ้ืนท่ีโครงการ 31ไร่ และพื้นที่อาคาร 21,230 ตารางเมตร

ลักษณะอาคาร
เป็นอาคารที่นิรูปแบบและใช้วัสดุลบัยใหม่ ผังอาคารเป็นลี่เหลี่ยมเกือบจัตุรัส จำนวน 2 อาคาร นิการ 

เชื่อมต่อด้ายทางเชื่อม อาคารด้านหน้าขนาด 7 ช้ัน ส่วนอาคารด้านหลังนิขนาด 3 ช้ัน นิขนาดเล็กกว่าอาคาร
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ด้านหน้า อาคารที่ทำการคืกษาในการว้จัยนี้ คือ อาคารส่วนหน้า ที่นีลักษณะเป็นอาคารกระจก มการผายออก 
ของผนัง และใช้เล้นอะลูมิเนียมวางคาดในแนวตั้งเว้น!!วง คล้าย ๆ ฝาตตั้งของเรือนกาแลแบบฝาผาย หลังคา 
ทรงตัดยึ่นกันสาดยาวออกมา เป็นแผงก้ันแดดแบบโปร่ง ออกแบบโดยการแบ่งอาคารออกเป็นส่วนฐาน ตัว และ 
หัว ซึ่งในส่วนฐานออกแบบให้ มลักษณะคล้ายเสาลอยแบบเรือนล้านนา แต่ไฝเปิดโล่ง หากแต่มการใช้พ้ืนที ่
อาคารในส่วนนั้น

1ป ท่ี 3.32 2ปรานอาคารส่วนหน้า 
ธนาคารแห่งประเทคไทย จังหวัคเา!ยงใหม่
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1ปท่ึ 3.33 ธนาคารแห่งป!ะเท«ไทย จังหวัดเรียงใหม่ 
บริเวณด้านหน้าอาคาร

1.10 สา«าก•างจ ังหว ัด เช ี«งใหม ่ เ?สงใหม ่

ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เป็นอาคารราชการของจังหวัดเชียงใหม่ ด้านหน้าสนามกีฬา ฉลอง 700 ปี 
จังหวัดเชียงใหม่ ถูกกล่าวกีงโดยหนังสือ พัฒนาการแนวความคิดและ2ปแบบชองงานสถาปัตยกรรม: อดีต 
ปัจๆ บัน และอนาคต โดย ค.ดร.วิมลสิทธิ้หรยางภูร ออกแบบโดยคุณอาทร สิทธิเวช สกาปนักของกรมโยธาธิการ 
กระทรวงมหาดไทย

ลักษณะอาคาร
เป็นอาคารIปแบบ1ไทยประยุกต์ มีการวางอาคารแบบสมมาตร เท่ากันทั้งแกนช้ายขวา มีมุขทางเช้าทั้ง 

ด้านหน้าและหลังอาคาร หลังคาแบบจั่วมีกาแลที่ยอดจั่ว ล่วนมุขทางเช้ามีการช้อนชั้นของหลังคา ล่วนด้านช้าง 
ท้ังสอง มีการลดขนาดความกว้างอาคารและมีหลังคาจั่วคลุม หลังคาล่วนใหญ่ของอาคารเป็นหลังคาผนใหญ่ มี 
ชุ้มหน้าต่างเล็ก อยู่ที่หลังคา มีการใช้กาแลที่จั่วของชุ้มหลังคาด้วย ด้านหน้าอาคารเป็นสนามหญ้ากว้าง ช้วยทำ 
ให้อาคารดูสง่าชั้น

เปท่ี 3.34
คาลากลางจังหวัดเรียงใหม่ มุมมอง 
ด้านหน้าอาคารจากลนามด้านหน้า
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2ปท่ี 3.35 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 
รายละเอียดชองช้มหน้าต่างหลังดา (Dormer)

1.1'เท ่าอากาศ«านจ ังหว ัคเช ีองใหม ่ พ ็เรงใหม ่

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เป็นอาคารที่ม่การเจักและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และเป็นหน้าเป็นตาของ 
ประเทศ เนื่องจากเป็นท่าอากาศยานที่ม่น้กท่องเที่ยวชาวต่างชาติไปใช้มากมาย ต้วยความที่เชียงใหม่เป็นเมอง 
ท่องเที่ยว ออกนบบโดยสกาปน้ก กรมการปันพาน้ชย์

ล ัก ษ ณ ะ อ า ค า T

เป็นอาคารที่วางในนนวยาว มพื้นที่ใช้ลอยตามแบบสนามปันภายในประเทศทั่วไป ม่การใช้ โถงต้อนรับ 
เป็นหลังคาจั่วจำนวน 4 ชัน วางยาวติดกัน ที่ยอดจั่วแต่ละชันมกาแลแปะอยู่ และลักษณะจั่วเป็นแบบยึ่นไขรา 
หน้าจ่ัว อย่างที่เรยกว่า '‘ชะโงก" ยึ่นออกมา ที่กาแลมลายไทยที่เป็นยู่นปันประดับอยู่

ท่ี 3.36 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ 
โถงทางเข้าอาดาร
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การจำลองรูปแบบอาคารตัวอย่าง
จากเกณฑ์การคัดเลอกอาคารตัวอย่างที่ต้องการศกษา เที่อทำการคัดเลอกอาคารตัวอย่าง ให้ไต้ตรง 

ตามความต้องการในการศกษาแต่ละประเด็นตังที่กล่าวมาแล้ว หลังจากไต้อาคารตัวอย่างด้วยการถ่ายภาพ และ 
นำภาพทได้มาทำการสำเนา ลงคอมพิวเตอร์นำมาทำการจำลอง!ปแบบด้วยวิธการและแนวทางตังต่อไปนี้

1. เค ร«ง««ด«าคาร

อาคารตัวอย่างในประเด็นการวิจัยในเรื่องเครื่องยอดอาคารนี้ ได้แก่ อาคารอับดุลราอม ก!งเทพฯ 
ช่ึงเป็น'อาคารสำน้กงาน'ไห้แเา สูง และมยอดอาคาร !ปทรงปิรามิด ลทอง นำมาทำการจำลอง!ปแบบโดยทำการ 
ลบยอดอาคาร ตังกล่าวออกไปเพื่อทำการเปรียบเทยบความเป็นลักษณะไทยระหว่างอาคารมยอด กับอาคารไม ่
ม่ยอด ตังภาพ

!ปท่ี 3.37 อาคารอับดุลราอัม 
แบบมียอด

!ปท่ี 3.38 อาคารอับดุลราอัม 
แบบไม่มียอด

จากการจำลอง!ปแบบจะเห็นได้ว่า !ปภาพที่นำมาทำการจำลอง!ปแบบ ถูกควบคุมสภาพนวดล้อม 
กายภาพ'ในล่'วนอ่ืน ๆ นอกเหนือจากเกณฑ์ในการ่วิจัย ในท่ีนี้ คอ เครื่องยอดอาคาร จากลักษณะยอดของอาคาร 
อับดุลรารม ซึ่งนำมาเป็นประเด็นการวิจัย เพื่อเปรียบเทยบระหว่างการมยอดอาคาร กับการไม่มยอดอาคาร 
สำหรับการเปรียบเทยบหาค่าความเป็นลักษณะไทย ของงานสถาปัตยกรรมไทยสมัยใหม่ ด้าน!ปทรงและที่ว่าง 
ทำให้!ปภาพอาคารที่ทำการจำลอง!ปแบบแล้ว ไม่มยอด โดยล่วนบนสุดของอาคาร เป็นยอดตัดตรงเรียบ และ 
โล่ง แบบอาคารสมัยใหม่ทั่ว ๆ ไป
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2. การช ้'อนช ั้นขอ งห ร ังคา

อาคารตัวอย่างในประเด็นการวิจัยใน1รึ่องการช้อนชั้นของหลังคานี้ ได้แก่ โรงแรมสยาม อินเตอร์ 
คอนติเนลตัน กเ;งเทพฯ ซึ่งเป็นอาคารส่วนโถงด้อนรับ ห้องอาหารและห้องจัดเลี้ยง ซึ่งลักษณะอาคารที่ตรงกับ 
ประเด็นการวิจัยนี้อยู่ที่บุขทางเข้าหลัก ที่เป็นหลังจั่วยื่นออก ไม่มการช้อนช้ัน นำมาทำการจำลอง2ปแบบ'โดยทำ 
การเพมช้ันของหลังคาในส่วนบุขทางเข้าเพมเข้าไปจำนวน 2 ช้ัน การเที่มจำนวนช้ันของหลังคา ตังกล่าวทำเพึ่อ 
การเปรยบเทํยบความเป็นลักษณะไทยระหว่างหลังคาที่ไม่ช้อนชั้น กับหลังคาที่มีการช้อนชั้น ตังภาพ

มุขทางเข้าหลักเปินหลังคาช้ันเคยว

2ปที 3.40 โรงแรม«ยามอินเตอร์คอนติเนลตัน 
มุขทางเข้าหลักเปินหลังคา ข้อน 3 ช้ัน

จากการจำลองJT-I แบบจะเห็นได้ว่า 2ปภาพที่นำมาทำการจำลอง^ปแบบ ถูกควบคุมสภาพแวด 
ล้อมกายภาพในส่วนอื่น ๆ นอกเหนํอจากเกณท์ในการวิจัย ในที่นี้ คอ การช้อนชั้นของหลังคา ซึ่งการจำลองIป 
แบบเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพเฉพาะการช้อนชั้นหลังคาเท่านั้น สื กัลคุ และองค์ประกอบอื่น ๆ ไม่ได้มี
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การเปลี่ยนแปลงไปจากที่เป็นอยู่ เพื่อการเปรียบเทียบระหว่าง การช้อนชั้นของหลังคา และการไม่ช้อนช้ันของ 
หลังคา สำหรบการเปรียบเทียบหาค่าความเป็นลักษณะไทย ในสถาปัตยกรรมไทยสมัยใหม่ ด้านJปทรงและท่ี 
ว่าง

3. ก า รJHอ ก ร ัก ษ ถ ่พ น ถ น  (ห*งคาไขวํ)

อาคารตัวอย่างในประเด็นการวิจัยในการมีเอกลักษณ์พื้นถน (หลังคาไขว้) น้ี ได้แก่ โรงแรมล้ตเตล 
ด๊ัก เชียงราย ซ่ึงเป็นจุ้มด้านหน้าอาคารส่วนโถงต้อนรับ ที่หลังคาคลุมเป็นยอดสูงแบบลักษณะของหลังคาไขว้ที่ 
เป็นเอกลักษณ์อย่างหนี้งของสถาปัตยกรรมทางภาคเหนอ ซึ่งท่ีตรงกับประเด็นการวิจัย หลังคาไขว้เป็นหลังคา 
ลักษณะเป็นหลังคาช้อนชั้น จำนวนหลายชั้น มีคอลองสูง และหน้าบันท้ัง 4 ด้าน คล้ายหลังคาแบบจตุรบุข การ 
จำลอง2ปแบบ ทำโดยการตัดหน้าบันของหลังคาด้านหนี้งออกทั้งชุด ให้มีลักษณะเป็นหลังคาช้อนชั้น มีคอสอง 
สูง คล้ายหลังคาในสถาปัตยกรรมจีนหรีอบาหล ลักษณะการจำลอง2ปแบบและอาคารตัวอย่างตังภาพ

2ปที 3.41 โรงแรมสิตเติลกัก จังหวัดเชียงราย 
จุ้ม,ทางเช้ามยอดเป็น'หลังคา'โขวั

จังหวัดเชียงราย 
จุ้มทางเข้ามียอดคล้ายหลังคาแบบจีนหรอบาหลี
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จากการจำลอง^แบบจะเห็นได้ว่า 2ปภาพที่นำมาทำการจำลอง2ปแบบ ถูกควบคุมสภาพแวด 
ล้อมกายภาพ'ในส่วนอ่ืน ๆ นอกเหนํอจากเกณฑ์ในการวิจัย ในท่ีนี้ คือ เอกลักษณ์พื้นถิ่น (หลังคาไขว้) ซ่ึงการ 
จำลองIปแบบเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพเฉพาะที่เถิ่ยวกับหลังคา'ไขว้เท่านั้น สื วัสดุ และองค์ประกอบ 
อ่ืน ๆ ไม่ได้มีการเปอื่ยนแปลงไปจากที่เป็นอยู่ เพ้ือการเปรียบเทํยบระหว่าง การมีหลังคาไขว้ และการไม่มีหลัง 
คาไขว้ สำหร้ปการเปรียบเทียบหาค่าความเป็นลักษณะไทย ในสกาปัตยกรรมไทยสมัยใหม่ ด้านIปทรงและท่ี 
ว่าง

4. การมม ุขห ร ็*ม ุขหน ้าค ่าง  (Dormer) บนห*งคา

อาคารตัวอย่างในประเด็นการวิจัยในเรื่องการมีมุขหรีอชุ้มหน้าต่าง (Dormer) บนหลังคา น้ี ได้แก่ 
อาคารศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นชุ้มหน้าต่างที่มีองค์ประกอบแบบสถาปัตยกรรมไทย มีกาแลที่ยอดจั่ว 
ทุกชุ้ม ตดตั้งอยู่บนหลังคามีนใหญ่ของอาคาร ด้านละ 3 จุ้ม ซึ่งท่ีตรงกับประเด็นการวิจัย จุ้มหน้าต่างหรีอ 
Dormer บนหลังคานั้นในการจำลอง2ปแบบ จะถูกลบออกให้๓คมีนหลังคาโล่ง ๆ เป็นมีนใหญ่ ซึ่งได้ลักษณะ 
การจำลอง2ปแบบและอาคารตัวอย่างดังภาพ

มีจุ้มหน้าต่างบนหลังคาฝ็ง«ะ 3 จุ้ม
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รูปท่ั 3.44 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 
หลังจากจำลองรูปแบบใลัหลังดาผนใหญ่ไม่มีข้มหน้าต่างบนหลังคา

จากการจำลองรูปแบบจะเห็นได้ว่า รูปภาพที่นำมาทำการจำลองรูปแบบ ถูกควบคุมสภาพนวด 
ล้อมกายภาพในส่วนอื่น ๆ นอกเหนํอจากเกณฑํในการวิจัย ในที่นั้ คือ มุขหรอชุ้มหน้าต่างบนหลังคา (Dormer) 
ซึ่งการจำลองรูปแบบเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพเฉพาะที่เกี่ยวกับชุ้มหน้าต่างบนหลังคาเท่านั้น ล วัสดุ 
และองค์ประกอบอ่ืน ๆ ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่เป็นอยู่ เพึ่อการเปรียบเทํยบระหว่าง การมีชุ้มหน้าต่าง 
บนหลังคา และการไม่มีชุ้มหน้าต่างบนหลังคา ลำหรับการเปรียบเทียบหาค่าความเป็นลักษณะไทย ใน
สถาปัตยกรรมไทยสมัยใหม่ ด้านรูปทรงและท่ีว่าง

5. การ«นออก  (ชะโงก) ชองไขราหนำจร

อาคารตัวอย่างในประเดินการวิจัยในเรื่องการยื่นออก (ชะโงก) ของไขราหน้าจ่ัว น้ั ได้แก่ อาคาร 
ท่าอากาศยานจังหวัดเชยงใหม่ ซึ่งเป็นหลังคาส่วนที่คลุมโถงทางเข้าหลักที่มีการยื่นออกของไขราหน้าจั่ว ท่ีมียอด 
จั่วเป็นกาแล ซ่ึงท่ีตรงกับประเดินการวิจัย ลำหรับการยื่นออกของไรราหน้าจั่วนั้นในการจำลองรูปแบบ จะถูกหด 
เข้าไปเป็นแบบจั่วโดยทั่วไปคือไม่มีการยื่นออก แต่ยังคามีลักษณะของจั่วคงเดิมทั่งขนาดและกาแลที่ยอดจั่ว ซ่ึง 
ได้ลักษณะการจำลองรูปแบบและอาคารตัวอย่างตังภาพ



84

สักษณะจ่ัวของโถงทางเข้า มีการข่ืนไขราหน้าจ่ัวออกมา

จ่ัวของโถงทางเข้า ต้ังตรงไม่ข่ืน

จากกาฬำลองรูปแบบจะเห็นได้ว่า รูปภาพที่นำมาทำการ'จำลองรูปแบบ ถูกควบคุมสภาพแวด 
ล้อมกายภาพในส่วนอื่น ๆ นอกเหน้อจากเกณฑํไนการ่วิจัย ในที่นื้ คือ การยื่นออก (ซะโงก) ของไขราหน้าจ่ัว ซ่ึง 
การจำลองรูปแบบเปลียนแปลงลักษณะทางกายภาพเฉพาะที่เกี่ยวกับการยื่นออกของไขรานน้าจั่วเท่านั้น ส วัสคุ 
และองค์ประกอบอน ๆ ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่เปินอยู่ เพ่ือการเปรียบเทยบระหว่าง การยื่นออกของ
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ไขราหน้าจ่ัว นละการไม่ย่ืนออกของไขราหน้าจ่ัว สำหรบการเปรียบเทียบหาค่าความเป็นลักษณะไทย ใน
สถาปัตยกรรมไทยสมัยใหม่ ด้านรูปทรงและท่ีว่าง

6 «วาม«าคช ัน  (องศา) ข'฿งหชังคา

อาคารตัวอย่างในประเด็นการวิจัยในเรองความลาดชัน (องศา) ของหลังคา น้ื ได้แก่ ศูนย์บรีการ 
ข้อมูลศรีลัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ซึ่งเป็นหลังคาส่วนที่คลุมอาคารสำนักงานของศูนย์ที่มหลังคาจั่วสูงแหลม ซ่ึงท่ี 
ตรงกับประเด็นการวิจัย สำหรบความชันของหลังคาจั่วนั้นในการจำลองรูปแบบ จะถูกลดระดับความสูงของหลัง 
คาจั่วลงมา ทำให้องศาของหลังคาเปลี่ยนไปด้วยโดยทั่วไป แต่ยังคงสภาพแวดล้อมอึ่น ๆ คงเดิมท้ังวัสดุ รูปแบบ 
ของอาคาร สิ หรีอหลังคาส่วนที่ลดชั้นลงมา ซึ่งได้ลักษณะการจำลองรูปแบบและอาคารตัวอย่างตังภาพ

ลักษณะหลังคาแบบจ่ัวรง องศาซ้น

3.48 ศนย์บริการซ้อมรค่ริลัชนาลัย ลุโฃท้ย
. 1  X 1 . น ะลักษณะชองหลังคาจัว เดียรง และองคาราดมากรนจนเกอบเท่ากับร่วนทีลดซ้น
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จากการจำลองรูปแบบจะเหินได้ว่า รูปภาพที่นำมาทำการจำลองรูปแบบ ถูกควบคุมสภาพแวด 
ล้อมกายภาพในส่วนอื่น ๆ นอกเหนอ'จากเกณ*»ไ'ในการ่วิจัย ในท่ีนื้ คือ ความขันของพลังคา ซึ่งการจำลองรูป 
แบบเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพเฉพาะที่เกี่ยวกับความขันของหลังคาเท่านั้น สื วัลคุ และองค์ประกอบอ่ืน 
ๆ ไม,ได้มการเปลี่ยนแปลงไปจากที่เป็นอยู่ เพื่อการเปรียบเทํยบระหว่าง การมหลังคาขันมาก และการมหลังคา 
ขันน้อย สำหรีบการเปรียบเทํยบหาค่าความเป็นลักษณะไทย ในสถาปัตยกรรมไทยสมัยใหม่ ด้านรูปทรงและท่ี 
ว่าง

7. การใช ้เส ้นโค ้งในห*ง คาไท8

อาคารตัวอย่างในประเด็นการวิจ้ยในเรึ่องการใช้เล้นโค้งในหลังคาไทย น้ื ได้แก่ หอประชุมเฉสิม 
พระเกยรตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นหลังคาส่วนใหญ่ที่คลุมอาคารส่วนใหญ่ ที่มลักษณะโค้งทั้งด้านจั่วและ 
ลันหลังคาแต่เป็นแบบโค้งออก คล้ายถูบเกวิยนตามแนวความคิดในการออกแบบ ซ่ึงตรงกับประเด็นการวิจัย 
สำหรีปความโค้งของหลังคาจั่วนั้นในการจำลองรูปแบบ จะถูกปรีบให้เป็นแบบตรง แต่ยังคงสภาพแวดล้อมอื่น ๆ 
คงเดิมท้ังว้สดุ รูปแบบของอาคาร สิ หรีอส่วนประกอบอ่ืน ๆ ซึ่งได้ลักษณะการจำลองรูปแบบและอาคารตัว
อย่างตังภาพ

รูปท่ี 3.49 หอประชุนเฉลิมพระเกยรติมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
หลังคาทรงโค้งปองออก
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2ปท่ี 3.50 ห«ป:'ะรุมเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาสัยขอนแก่น 
สักษณะหลังคาเปินนบบจ่ัวตรง

จากการจำลอง2ปแบบจะเห็นได้ว่า 2ปภาพที่น้ามาทำการ'จำลองIปแบบ ถูกควบคุมสภาพแวด 
ล้อมกายภาพในส่วนอื่น ๆ นอกเหนอจากเกณฑ์ในการ่วิจัย ในที่นี้ คอ เล้นÎด้งในหลังคาไทย ซ่ึงการ'จำลองIป 
แบบเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพเฉพาะที่เกี่ยวกับเล้นโค้งของหลังคาเท่านั้น สี วัสดุ และองค์ประกอบอื่น 
ๆ ไม่ได้มการเปลี่ยนแปลงไปจากที่เป็นอยู่ เพึ่อการเปรียบเทียบระหว่าง การมหลังคาแบบโค้งออก และการม 
หลังคาชันแบบตรง ลำหรับการเปรียบเทียบหาค่าความเป็นลักษณะไทย ไนสถาปัตยกรรมไทยสมัยใหม่ ด้านIป 
ทรงและท่ีว่าง

8. การแอ ่นนทบท ้องเร ึอล ันภาซองล ันหล ังคา

อาคารตัวอย่างในประเด็นการวิจัยในเรื่องการแอ่นแบบท้องเรีอลำ๓ าของลันหลังคาไทย น้ี ได้แก่ 
โรงแรมรีมกกรีสอร์ท จังหวัดเชยงราย ซึ่งเป็นหลังคาส่วนใหญ่ที่คลุมโถงต้อนรับด้านหน้าอาคาร ที่มีลักษณะเป็น 
หลังคาจั่วมีการช้อนและลดชั้นมีคอสอง และเป็นแบบลันหลังคาตรง ซ่ึงตรงก้บประเด็นการวิจัย สำหรับการ 
เปรียบเทียบในการจำลองÎปแบบลันหลังคาทุกส่วนจะถูกปรับให้เป็นแบบแอ่นแต่ยังคงสภาพแวดล้อมอื่นๆคง 
เด็มท้ังวัสดุ รปแบบของอาคาร สี หรีอส่วนประกอบอ่ืน ๆ ซึ่ง'ได้ลักษณะการจำลองรปแบบและอาคารตัวอย่าง 
ตังภาพ
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หสังคาจ่ัวแบบสันตรง

รูปท่ึ 3.52 โรงแรมริมกทริสอรท เรียงราย
หสังคาจ่ัวแบบสันแอ่น คล้ายฟ้องเริ«สำเภา

จากการจำลองรูปแบบจะเห็นได้ว่า รูปภาพที่นำมาทำการจำลองรูปแบบ ถูกควบคุมสภาพแวด 
ล้อมกายภาพในส่วนอื่น ๆ นอกเหนอจากเกณฑ์ในการ่วิจัย ในที่นั้ คือ การแอ่นแบบท้องเรีอสำเภาของลันหลัง 
คา ซึ่งการจำลองรูปแบบเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพเฉพาะที่เกี่ยวก้บการแอ่นของลันหลังคาเท่านั้น 
วัสคุ และองค์ประกอบอื่น ๆ ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่เปินอยู่ เพ่ือการเปรียบเทียบระหว่าง การมีสันหลัง 
คาตรง และการมีสันหลังคาแอ่น สำหรบการเปรียบเทียบหาค่าความเป็นลักษณะไทย ในสถาปัตยกรรมไทย 
สมัยใหม่ ด้านรูปทรงและท่ีว่าง

ะร
!
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9. การม ีใต ้ช ุนน«ะรกพ น«ง

อาคารตัวอย่างในประเด็นการวิจัยในเรื่องการมใต้ชุนและยกพื้นสูง น้ี ได้แก่ บ้านบนถนนฟ้าอ่าน 
จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีลักษณะเป็นอาคารแบบไทยประยุกต์โครงสร้างครึ่งไม้ครึ่ง ค.ส.ล. ยกใต้ชุนสูง และโล่ง ซ่ึง 
ตรงกับประเด็นการวิจัย สำหร้บการยกใต้ชุนสูงนั้นในการจำลองรูป แบบ จะถูกปร้บให้เป็นพ้ืนท่ีใช้งานในล่วนท่ี 
เป็นใต้ชุนโดยการกั้นเป็นห้องกระจกชีดเสา แต่ยังคงสภาพแวดล้อนอึ่น ๆ คงเดิมท้ังวัสคุ รูปแบบของอาคาร สื 
หรือล่วนประกอบอ่ึน ๆ ซึ่งไต้ลักษณะการจำลองรูปแบบและอาคารตัวอย่างตังภาพ

รูปที 3.53 บ้านบนถนนฟ้าอ่าม จังหวัดเชียงใหม่ 
ลักษณะแบบใต้ถุนสูง

รูปท 3.54 บ้านบนถนนฟ้าฮ่าม จังหวัดเชียงใหม่ 
ลักษณะแบบใม่มีใต้ถุน
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จากการจำลองรูปแบบจะเห็นได้ว่า รูปภาพที่นำบาทำการจำลองรูปแบบ ถูกควบคุมสภาพแวด 
ล้อมกายภาพในส่วนอื่น ๆ นอกเหนือจากเกณฑ์ในการวิจัย ใน'ท่ีน้ี คอ การมใต้ชุนและยกพื้นสูง ซ่ึงการจำลองรูป 
แบบเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพเฉพาะที่เกี่ยวกับการมใต้ชุนและยกพื้นสูงเท่านั้น สื วัสคุ และองค์ 
ประกอบอื่น ๆ ไม่ได้มการเปลี่ยนแปลงไปจากที่เปินอยู่ เพึ่อการเปรียบเทํยบระหว่าง การมใต้ชุน และการไม่มใต้ 
ชุน สำหรับการเปรียบเทํยบหาค่าความเป็นลักษณะไทย ในสถาปัตยกรรมไทยสมัยใหม่ ด้านรูปทรงและท่ีว่าง

10. การ«ม«อบน«รนายออกชฉงนนง

อาคารตัวอย่างในประเดินการวิจัยในเรื่องการล้มสอบและผายออกของผมัง น้ี ได้แก่ อาคาร 
ธนาคารแห่งประเทศไทย จังหวัดเชยงใหม่ ซึ่งเป็นผนังอาคารส่วนที่ทำการศึกษาใต้วัสคุเป็นกระจกแบบมรีเฟล็กช์ 
ที่มลักษณะผายออกคล้ายกับฝาเรอนกาแล ซึ่งตรงกับประเดินการวิจัย สำหรับการผายออกของผนังนั้นในการ 
จำลองรูปแบบ จะถูกปรับให้เป็นแบบตรงตั้งฉากกับพื้น แต่กังคงสภาพแวดล้อมอื่น ๆ คงเดิมทั้งวัสคุ รูปแบบของ 
อาคาร สื หรีอส่วนประกอบอ่ืน ๆ ซึ่งได้ลักษณะการจำลองรูปแบบและอาคารตัวอย่างตังภาพ

รูปที 3.55 ธนาคารแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่
ผนังเป็นแบบผายออก
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รูปท่ี 3.56 ธนาคารแห่งประเทศไท ย  จังหวัศเชียงใหม่ 
หลัง'จาก'จำ««งรูปแบบแร้ว ผนังเป็นแบบต้ังตรง

จากการจำลองรูปแบบจะเห็นได้ว่า รูปภาพท่ีนำมาทำการจำลองรูปแบบ ถูกควบคุมสภาพแวด 
ล้อมกายภาพในส่วนอ่ึน  ๆ นอกเพนํอจากเกณ,ทํในการไจย ในท่ีน้ั คอ การล้มลอบและผายออกของผนัง ซ่ึงการ 
จำลอง รูปแบบเปล่ียนแปลงลักษณะทางกายภาพเฉพาะท่ีเก่ียวกับการล้มสอบและผายออกของหนังเท่าน้ัน สิ
วัสคุ และองค์ประกอบอ่ึน  ๆ ไม่ได้มการเปล่ียนแปลงไปจากท่ีเปินอยู่ เท่ีอการเปรียบเทํยบระหว่าง การมผนัง 
ผายออก และการม่หนังแบบต้ังตรง ลำหรบการเปรียบเทํยบหาค่าความเป็นลักษณะ'ไทย ในสถาปัตยกรรมไทย 
สมัยใหม่ ด้านรูปทรงและท่ี'ว่าง

11. รูปทรงของซ่องเปีด (จำ«องรูปแบบเ?เบนบบท่ัวไป)
อาคารตัวอย่างในประเด็นการวิจัยในเร่ืองการใช้เล้นโค้งในหลังคาไทย น้ั ได้แก่ คูนย'บรีการข้อมูล 

ศรีลัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ซ่ึงเปันลักษณะของซ่องเปิดของอาคารทุก  ๆหลังในกลุ่มอาคารน้ื โดยมลักษณะแบบ 
แคบและสูง คล้ายซ่องเปิดสมัยสุโขทัย ซ่ึงตรงกับประเด็นการวิจัย สำหรับซ่องเปิดของอาคารน้ันในการจำลองรูป 
แบบ จะถูกปรับให้เป็นซ่องเปิดแบบล่ีเหล่ียมผืนผ้าท่ัว  ๆไป แต่ยังคงสภาพแวดล้อมอ่ืน  ๆ คงเดิมท้ัง'วัสดุ รูปแบบ 
ของอาคาร สิ หรีอส่วนประกอบอ่ึน  ๆ ซ่ึงได้ลักษณะการจำลองรูปแบบและอาคารตัวอย่างตังภาพ
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รูปที 3.57 ภูนย์บริการรอมูลศรีรัรนาลัย ลุโขทัย 
ร่องเปิดเป็นแบบ แศบและสูง

รูปที 3.58 ภูนย์บริการร้อมูลศรีรัรนารัย ธุโขทัย 
ร่องเปิดเป็นแบบ สิเหลี่ยมผืนผ้า แบบท่ัวไป

จากการจำลองรูปแบบจะเห็นได้ว่า รูปภาพท่ีนำผาทำการจำลองรูปแบบ ถูกควบคุมสภาพแวด 
ล้อมกายภาพในส่วนอ่ืน  ๆ นอกเหนือจากเกณฑ์ในการวิจัย ในท่ีน้ื คือ รูปทรงของรเองเปิด ซ่ึงการจำลองรูปแบบ 
เปล่ียนแปลงลักษณะทางกายภาพเฉพาะท่ีเก่ียวกับรูปทรงของช่องเปิดเท่าน้ัน ลี วัสคุ และองค์ประกอบอ่ืน  ๆ ไม่ 
ได้มการเปล่ียนแปลงไปจากท่ีเปินอยู่ เพ่ือการเปรียบเทยบระหว่าง การมช่องเปิดแบบแคบสูง และการมช่องเปิด 
แบบล่ีเหล่ียมผืนผ้าท่ัว  ๆไป สำหรับการเปรียบเทยบหาค่าความเป็นลักษณะไทย ในสถาปัตยกรรมไทยสมัยใหม่ 
ด้านรูปทรงและท่ีว่าง
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12. รูปทรงขฉง'รเฉงนิ]ด (จำรองรูปแบบเป็นแบบเรือนไทflภาดก«าง)
อาคารตัวอย่างในประเด็นการวิจัยในเร่ืองรูปทรงของข้องเปิด น้ี ได้นก’ ศูนย์บริการข้อมูลศรีจัชนา 

ลัย จังหวัดสุโขทัย ซ่ึงเป็นข้องเปิดส่วนใหญ่ของอาคารเปินแบบแคบสูง คล้ายข้องเปิดสมัยสุโขทัย ซ่ึงตรงกับ 
ประเด็นการวิจัย สำหร้บรูปทรงของข้องเปิดแบบแคบสูงน้ีนในการจำลองรูปแบบ จะถูกปรบให้เป็นแบบเริอนไทย 
ภาคกลางท่ึมีลักษณะสอบเข้าองศาเดียวกับการล้มสอบของผนัง และเปล่ียนแปลงวัสคุให้เป็นแบบโบราณคอ
บานไม้ด้วย แต่ย้งคงสภาพแวดล้อมอ่ืน  ๆ คงเดีมน้ีงวัลคุ รูปแบบของอาคาร สิ หริอส่วนประกอบอ่ืน  ๆ ซ่ึงได้ 
ลักษณะการจำลองรูปแบบและอาคารตัวอย่างตังภาพ

รูปที 3.60 ศูนย์บริการข้อมูลศริส์ชนาลัย ลุโขท้'ย 
ร่องเปิดแบบเริอนไทยภาคกลาง

รูปที 3.59 ศูนย์บริการข้อ:;เลคริกัขนาล้ย สุโขทัย 
ร่องเปิดเปินแบบ แคบและสูง
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จากการ'จำลองรูปนบนจะ1พ็นได้'ว่า รูปภาพท่ีนำมาทำการจำลองรูปแบบ ถูกควบคุมสภาพแวดล้อมกายภาพใน 
ส่วนอ่ืน  ๆ นอกเหนือจากเกณฑ์ในการ่วัจ้ย ในท่ีน้ี คือ รูปทรงของๆ !องเปิด ซ่ึงการจำลองรูปแบบเปล่ียนแปลง 
ลักษณะทางกายภาพเฉพาะท่ีเก่ียวกับรูปทรงของ !ๆองเปิดเท่าน้ัน สื วัสดุ และองค์ประกอบอ่ืน  ๆ ไม่ได้มการ 
เปล่ียนแปลงไปจากท่ีเปินอยู่ เพ่ือการเปรียบเทียบระหว่าง การม !ๆองเปิดแบบแคบสูง และการม !ๆองเปิดแบบ 
เรอนไทยภาคกลาง สำหรับการเปรียบเทียบหาค่าความเป็นลักษณะไทย ในสถาปัตยกรรมไทยสม้ยใหม่ ด้านรูป 
ทรงและท่ีว่าง

13. นากับ*ถาปัตรกรรมไทร
อาคารต้วอย่างในประเด็นการวิจัยในเรองน้ํากับสถาปัตยกรรมไทย น้ั ได้แก่ คุนย์ศกษาประวัติ 

ศาสตร์อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงนืการชุดสระน้ําขนาดใหญ่ไวชิดอาคารด้านลานนืทรรศการ และม 
การใช้สะพานในการข้ามสระน้ันเพ่ือเข้าอาคารด้วย ซ่ึงตรงกับประเด็นการวิจัย สำหรับสระน้ัาท่ีอยู่ชิดอาคารน้ัน 
ในการจำลองรูปแบบ จะถูกปรับให้เป็นสนามหญ้าแทน แต่ย้งคงสภาพแวดล้อมอ่ืใ4  ๆคงเด็มท้ังวัสดุ รูปแบบของ 
อาคาร ล หรีอส่วนประกอบอ่ืน  ๆ ซ่ึงได้ลักษณะการจำลองรูปแบบและอาคารตัวอย่างดังภาพ

รูปที' 3.61 คูนย์สืกษาประวัติศาสตร์อยุธยา 
มีสระนาขนาดใหญ่«ยู่ชิดอาคาร
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รูปท่ี 3.62 ภูนย์รกษาประ'วัติศาสตร์'อยุธยา 
เปลี่ยนเป็น«นามหญ้าขนาดใหญ่แทน«ระนํ้า

จากการจำลองรูปแบบจะเหินได้ว่า รูปภาพท่ีนำมาทำการจำลองรูปแบบ ถูกควบคุมสภาพนวด 
ล้อมกายภาพในส่วนอ่ึน  ๆ นอกเหนํอจากเกณ,ทํในการวิจัย ในท่ีน้ี คอ น้ําก้บสถาปัตยกรรมไทย ซ่ึงการจำลอง2ป 
แบบเปล่ียนแปลงลักษณะทางกายภาพเฉพาะท่ีเท่ียวกับการมน้ําท่ีเก่ียวข้องกับอาคารเท่าน้ัน สิ วัสคุ และองค์ 
ประกอบอ่ืน  ๆไม่ได้มการเปล่ียนแปลงไปจากท่ีเป็นอยู่ เพ่ึอการเปรียบเทํยบระหว่าง การมีสระน้ําขนาดใหญ่ชิด 
อาคาร และการมีสนามหญ้าขนาดใหญ่ชิดอาคาร สำหรับการเปรียบเทยบหาค่าความเป็นลักษณะไทย ใน
สถาปัตยกรรมไทยสมัยใหม่ ด้านรูปทรงและท่ีว่าง

14. การเชื่อมต่อทหว่างอาคาร
อาคารตัวอย่างในประเด็นการวิจัยในเร่ืองการเซ่ึอมต่อระหว่างอาคาร น้ี ได้แก่ คูนย'บริการข้อมูล 

ศรีลั'ชนาลัย จังหวัดลุโขท้ย ซ่ึงมีเซ่ึอมต่ออาคารในกลุ่มด้วยทางเซ่ึอมท่ีมีหลังคาคลุม แต่เป็นแบบหลังคาแบน ซ่ึง 
ตรงกับประเด็นการวิจัย สำหรับทางเช่ือมแบบมีหลังคาคลุมน้ันในการจำลองรูปแบบ จะถูกปรับให้ทางเช่ือมท่ีไม่ 
มีหลังคาคลุมแทน แต่กังคงสภาพแวดล้อมอ่ืน  ๆคงเด็มท้ังวัสคุ รูปแบบของอาคาร สิ หริอส่วนประกอบอ่ืน  ๆ ซ่ึง 
ได้ลักษณะการจำลองรูปแบบและอาคารตัวอย่างตังภาพ
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รูปที 3.63 ภูนยไJริการข้อมูลคริลัชนาลัย ชุโซท้ย 
ทางเซ«มต่อแบบมีนลังคาคลุม

รูปท 3.64 ภูนย์บริการข้อมูลศริลัชนาลัย ลุโฃทัย 
ทางเชื่อมต่อนบบไม่มีหลังคาค«3ม

จากการจำลองรูปแบบจะเห็นได้ว่า รูปภาพท่ีนำมาทำการ'จำลองรูปแบบ ถูกควบคุมสภาพแวด 
ล้อมกายภาพในส่วนอ่ืน  ๆ นอกเหนือจากเกณฑํในการวิจัย ในท่ีน้ี คือ การเช่ึอมต่อระหว่างอาคาร ซ่ึงการจำลอง 
รูปแบบเปล่ียนแปลงลักษณะทางกายภาพเฉพาะท่ีเก่ึยวกับทางเช่ือมระหว่างอาคารเท่าน้ัน สิ วัสดุ และองค์ 
ประกอบอ่ืน  ๆ ไม่ได้มการเปล่ียนแปลงไปจากท่ีเป็นอยู่ เพ่ึอการเปรียบเทยบระหว่าง การมทางเซ่ึอมต่อแบบมี 
หลังคาคลุมและการเช่ือมต่อแบบไม่มีหลังคาคลุม สำหร้บการเปรียบเทียบหาค่าความเป็นลักษณะไทย ในงาน 
สถาปัตยกรรมไทยสมัยใหม่ ด้านรูปทรงและท่ีว่าง
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15. การเจาะช่องเปิด
อาคารตัวอย่างในประเด็นการวิจัยในเร่ืองการเจาะช่องเปิด น้ี ได้แก่ ศูนย์บริการข้อมูลศริลัชนาลัย 

จังหวัดสุโขท้ย ชงลักษณะของช่องเป็นแบบแคบสูง ท่ีใช้ก้บอาคารทุกหลังในกลุ่มอาคารน้ี มการเว้นช่วงห่างมาก 
คือ อยู่คนละมูมเสา ในหน่ึงช่วงเสามจำนวนสองช่อง ช่ึงตรงกับประเด็นการ่วิจัย สำหรบช่องเปิดแบบห่างน้ันใน 
การจำลองรูปแบบ จะถูกปร้บให้เป็นชอ่งเปิดท่ีมีระยะทข้ึน แต่ยังคงสภาพแวดล้อมอ่ืน  ๆ คงเดิมท้ังวัลคุ รูปแบบ 
ของอาคาร สี หริอส่วนประกอบอ่ืน  ๆ ซ่ึงได้ลักษณะการจำลองรูปแบบและอาคารตัวอย่างตังภาพ

รูปอี 3.65 ภูนย์บริการข้อมุลศริลัรนาลัย สุโขทัย 
การเจาะช่องเปิด ระยะการเว้นห่างก้นมาก

การเจาะช่องเปิด ให้มระยะการเว้นถี่ขึ้น
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จากการจำลองรูปแบบจะเห็นได้ว่า รูปภาพท่ีนำมาทำการจำลองรูปแบบ ถูกควบคุมสภาพนวด 
ล้อมกายภาพในส่วนอ่ืน  ๆ นอกเหนือจากเกณ,ทํไนการวิจัย ในท่ีน้ั คือ การเจาะliจงเปิด ซ่ึงการจำลองรูปแบบ 
เปล่ียนแปลงลักษณะทางกายภาพเฉพาะท่ีเก่ียวกับการเจาะร!องเปิดเท่าน้ัน สื ว้ลคุ และองค์ประกอบอ่ืน  ๆไม่ได้ 
มการเปล่ียนแปลงไปจากท่ีเป็นอยู่ เพ่ือการเปรียบเทํยบระหว่าง การมร!องเปิดแบบระยะเว้นห่างมาก และการมี 
1รองเปิดแบบระยะเว้นก่ีข้ืน สำหร้ปการเปรียบเทํยบหาค่าความเป็นลักษณะไทย ในสถาปัตยกรรมไทยสมัยใหม่ 
ด้านรูปทรงและท่ีว่าง
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