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6.1 วิจารณ์การทดลอง

1. การกวนจะมีผลอย่างมากต่อการละลายและการเกิดปฏิกิริยาในโลหะหลอมเหลว การกวนท่ีดี 
ควรจะกวนอย่างสม่ําเสมอ และคงท่ีตลอดช่วงเวลา อุปสรรคสำคัญของการทดลองคือ ความ 
ร้อนสูงจะทำให้ทำงานลำบาก พ้ืนท่ีของการกวนจำกัดก็เป็นอุปสรรคเช่นคัน การกวนมากเกิน 
ใป จะทำให้เกิดออกไซด์ไค้เร็วมาก ส่งผลให้ให้ปริมาณการละลายของธาตุผสมต่ํา

2. สารประกอบแคลเซียมซิลิไซด์มีความบริสุทธิระดับ 94 - 96 % มีสารปนเปีอนประมาณ 4-6 % 
ไค้แก่ เหล็ก อถูมิเนียม และคาร์บอน อาจจะมีผลต่อความแข็ง และการหมองบ้างในบางชุด 
เน่ืองจากเหล็กจะไม่สามารถละลายในเงินไค้ง่าย

3. การใช้ Oxygen Probe วัดปริมาณออกซิเจนในเงินผสมขณะเป็นของเหลว มีความถูกต้องมาก 
แต่มีความเส่ียงต่อการผิดพลาดสูง เน่ืองจากจำเป็นต้องจุ่มปลายหัววัดลงในนาโลหะคร้ังต่อคร้ัง 
ทำให้เกิดการเกาะติดของสแลกท่ีขจัดออกยาก เม่ือใช้วัคครังต่อไปอาจผิดพลาดไค้มาก รวมทัง 
เกิดการเส่ือมคุณภาพลงด้วย

4. วิธีการชักตัวอย่างโดยการดูดนาโลหะเกิดการแกว่งของช้อมูลค่อนช้างมากกว่าการเทลงแบบ
หล่อ และค่าออกซิเจนท่ีวิเคราะห์ไค้จะลดลงต่ํากว่าเพราะเกิดการหนีของออกซิเจนเน่ืองจาก
การเย็นตัวช้าของท่อเซรามิก

6.2 ข้อเสนอแนะสำหรับงานวิจัย

1. ขันตอนสำคัญท่ีสูคของการเติมคือ การกวนเพ่ือให้แคลเซียมซิลิไซด์เกิดการละลายไค้
อย่างรวดเร็ว เป็นการเร่งปฏิกิริยาโดยตรง ดังน้ันควรจะต้องระมัดระวังมากท่ีชุคโดย
เฉพาะการใช้อัตราการกวนท่ีสม่ําเสมอ จะช่วยทำให้ผลของการเกิดปฏิกิริยาถูกต้องตาม
ต้องการมากท่ีสุด
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2. ขันตอนการวัดออกซิเจนโดยใช้ Oxygen Probe ควรเสือกใช้ชนิดท่ีทนความร้อนไค้สูง ซ่ึง 
การเสือกควรพิจารณาเสือกใช้ Element wire ท่ีไม่ละลายในเงินผสมท่ี 1100 °c จะทำให้ 
สามารถใช้งานไค้นานโดยไม่เสือมคุณภาพ

3. วิธีการชักตัวอย่างเพ่ือวัดออกซิเจนท่ีละลายอยู่ในเงินสเตอร์ลิงท่ีมีสภาพเป็นของแข็งแล้ว 
ควรที่จะทำให้โลหะแข็งตัวให้เร็วที่สุดเพื่อป้องกันให้ออกซิเจนหนีออกไปไค้น้อยที่สุด 
การดูดด้วยท่อเซรามิก จะแข็งตัวไค้ช้ากว่าการเทในรางเหล็ก และมีความแตกต่างของ 
ระดับออกซิเจนในช้ินงานมาก แต่วิธีการตักจะเย็นตัวช้าท่ีสุค

4. การเก็บตัวอย่างสแลกสามารถกระทำไค้แต่ไม่สมบูรณ์อันเกิดจากการมีโลหะเงินติดมา 
ด้วยจำนวนมาก และยากต่อการแยกออกจากกันไค้ชัดเจน จึงไม,สามารถนำไปช่ังน้ําหนัก 
ให้ถูกต้องไค้

5. ข้อควรศึกษาเพ่ิมเติม สำหรับงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการใช้แคลเซียมซิลิไซด์เป็นสารปรับปรุง 
คุณสมบัติเงินสเตอร์ลิงไค้แกิ
1. ศึกษากลไกและกระบวนการของการเกิดออกไซด์ของธาตุผสมต่าง  ๆ เพ่ือพิสูจน์ว่า 

ออกไซด์ท่ีเกิดขึนนันมีส่วนผสมท่ีตรงกับการอภิปรายในรายงานวิจัยน้ีหรือไม่
2. ศึกษาว่าพิล์มบางท่ีเกิคขึนบนผิวเงินท่ีเตรืยมทดสอบการหมองมีคุณสมบัติท่ีช่วยการ 

หมอง และความมีเสถียรภาพท่ีข้ึนอยู่กับตัวแปรใดบ้าง
3. ศึกษาทดลองใช้เตาสุญญากาศแทนเตาอินตักชันธรรมดาเพ่ือควบคุมปริมาณออกซิเจน 

ให้คีข้ึน และใช้แคลเซียมซิลิไซด์ในปริมาณท่ีไม่สูงเกินไป
4. ศึกษากลไกการเปล่ียนแปลงโครงสร้างจุลภาคและเฟสของเงินสเตอร์ลิงภายหลังการ 

เติมแคลเซียมซิลิไซด์ เพ่ือตรวจสอบว่าตัวแปรใดท่ีมีผลต่อโครงสร้างมากน้อยต่างกัน 
อย่างไร

5. ทดลองใช้กรรมวิธีปรับปรุงคุณสมบัติด้วยความร้อนของเงินสเตอร์ลิง เพ่ือปรับสภาพ
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ให้ชินงานมีเนือโลหะทมีความสมาเสมอมากทสุค
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