
อ า ค า ร ต ัว อ ย ่า ง แ ล ะ ก า ร ส ร า ง ภ า พ จ ำ ล อ ง

ในปัจจุบันท่ีมีรูปแบบลถาปัตยกรรมอยู่อย่างหลากหลาย การศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมไทยสมัยใหม่ 
เก่ียวกับองค์ประกอบและส่วนประณีตสถาปัตยกรรม ให้ลอดคล้องกับตัวแปรด้านรูปแบบท่ีทำการศึกษา จำเป็น 
ต้องศึกษาลักษณะทางกายภาพของอาคารตัวอย่าง ตลอดจนหาแนวทางในการสร้างภาพจำลอง จากการศึกษา 
รูปแบบองค์ประกอบและส่วนประณีตสถาปัตยกรรมในอดีต หรือการสังเกตลักษณะทางกายภาพของอาคารใน
ปัจจุบัน เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมข้อมูลจากแบบลอบถาม

ก า ร ค ัด เ ส ิอ ก อ า ค า ร ต ัว อ ย ่า ง

การคัดเลือกอาคารตัวอย่าง ในการศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมไทยสมัยใหม่ เก่ียวกับองค์ประกอบและ 
ส่วนประณีตสถาปัตยกรรมท่ีเหมาะสม จึงได้ต้ังหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกอาคารตัวอย่างข้ึน เพ่ือกำหนดขอบ 
เขตของลักษณะทางกายภาพให้ลอดคล้องกับตัวแปรด้านรูปแบบท่ีทำการศึกษา

หลักเกณฑ์ในการเลือกอาคารตัวอย่าง ได้แก่
- เป็นอาคารท่ีสถาปนิกผู้ออกแบบ มืเจตนาท่ีต้องการแสดงออกถึงลักษณะไทย
- เป็นอาคารท่ีมืรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยสมัยใหม่ท่ีมืการอ้างอิงการใช้องค์ประกอบ 

และหรือส่วนประณีตจากสถาปัตยกรรมในอดีต
- เป็นอาคารท่ีเคยลงในหนังลือหรือวารสารต่าง  ๆ ในฐานะงานสถาปัตยกรรมท่ีมืเอก 

ลักษณ์ไทย
- เป็นอาคารท่ีเป็นท่ีรู้จักท่ัวไป

จากเกณฑ์ในการเลือกอาคารตัวอย่างดังกล่าว จึงได้เลือกอาคารตัวอย่างท้ังส้ินจำนวน 11 โครงการ
ท่ีมืองค์ประกอบและส่วนประณีตสถาปัตยกรรมไทยสมัยใหม่ ท่ีลอดคล้องกับตัวแปรด้านรูปแบบท่ีทำการศึกษา
มืดังต่อ1ไปน้ี
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อาคารท่ีมีการใช้องค์ประกอบสถาปัตยกรรมไทยสมัยใหม่ตามหลักเกณฑ์ ได้แก่

1. “กาแล" ได้แก่ โรงแรม ดิ อีมพิเรียล โกลเด้น ไทรแองเก่ล จังหวัดเชียงราย

2. “ปันลม,' ได้แก่ ศูนย์ศึกษาประว้ติศาสตร์อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

3. “ยอดจ่ัว” ได้แก่
ก. ยอดจัวภาคอีสาน ได้แก่ อาคารท่ีทำการสำนักงานชลประทานท่ี 4 

จังหวัดขอนแก่น
ข. ยอดจ่ัวภาคใต้ ได้แก่ อาคารบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

4. “หัวแป" ได้แก่ หอประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

5. "ค้ํายัน” ได้แก่
ก. ค้ํายันภาคเหนือ ได้แก่ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย สาขาเชียงใหม่
ข. คำยันภาคกลาง ได้แก่ อาคารคลุมกลุ่มเตาทุเรียงหมายเลข 42 จังหวัดสุโขทัย 6 7

6. “การเจาะช่องหน้าต่าง” ได้แก่ อาคารหอพระ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
จังหวัดมหาสารคาม

อาคารท่ีมีการใช้ส่วนประณีตสถาปัตยกรรมไทยสมัยใหม่ตามหลักเกณฑ์ ได้แก่

7. “รายละเอียดหน้าจ่ัว,’ ได้แก่
ก. รายละเอียดหน้าจ่ัวภาคเหนือ ได้แก่ โรงแรม ดิ อีมพิเรียล โกลเต้น 

ไทรแองเกีล จังหวัดเชียงราย
ข. รายละเอียดหน้าจ่ัวภาคกลาง ได้แก่ ไพน์เฮิรส์ท คันทรี คลับ 

จังหวัดปทุมธานี
ค. รายละเอียดหน้าจ่ัวภาคอีสาน ได้แก่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ง. รายละเอียดหน้าจ่ัวภาคใต้ ได้แก่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทลาง 

จังหวัดภูเก็ต
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8. “รายละเอียดหัวเสา’’ ได้แก่ ศูนย์ศึกษาประวิติศาสตร์อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

9. ’'รายละเอียดการย่อมมเสา’’ ได้แก่ ศูนย์คึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา จังหวัดพระนครศรี 
อยุธยา

การเก็บรวบรวมข้อมูลลักษณะทางกายภาพของอาคารตัวอย่างท่ีเลือกศึกษา เก่ียวกับองค์ประกอบและ 
ส่วนประณีตสถาปัตยกรรมไทยสมัยใหม่ ไข้วิธีการสำรวจและบันทึกภาพประกอบ

แ น ว ท า ง ใ น ก า ร น ำ เ ส น อ ร า ย ล ะ เ อ ีย ด ใ น ก า ร ส ีก ษ า

จ ักษ ณ ะท างการภ าพ ข องอาค ารจ ัวอ อ ่าง  เก่ียวกับองค์ประกอบและส่วนประณีตสถาปัตยกรรมไทย 
สมัยใหม่ท่ีสอดคล้องกับตัวแปรด้านรูปแบบท่ีทำการคึกษา เพ่ือใช้ประกอบในการสร้างแบบสอบถามต่อไป

ก าร « ร ้าง ภ าพ จ ำ« อ ง  เก่ียวกับองค์ประกอบและส่วนประณีตสถาปัตยกรรมไทยสมัยใหม่ท่ีสอดคล้อง 
กับตัวแปรด้านรูปแบบท่ีทำการศึกษา เพ่ือใช้เปินเคร่ืองมือรวบรวมข้อมูลจากแบบลอบถามต่อไป

ล ก ษ ณ ะ ท า ง ก า ย ภ า พ ข อ ง อ า ค า ร ต ัว อ ย ่า ง  มืตังต่อไปน้ี

1 .  โ ร ง แ ร ม  ด ิ อ ิม พ ีเ ร ีย ล  โ ก ล เ ด ้น  ไ ท ร แ อ ง เ ก ิล  จ ัง ห ว ัด เ อ ีย ง ร า ย

ใรงแรม ติ อีมพีเรียล โกลเด้น ไทรแอง๓ล ต้ังอยู่บริเวณสามเหล่ียมทองคำ อำเภอเชียงแลน 
จังหวัดเชียงราย สถาปนิกผู้ออกแบบ คือ กลุ่มบริษัท เบ้นท์เซเวอริน แอนด์ เอสโซซิเอทส์ จำกัด อาคารหลังน้ี 
เป็นท่ียอมร้บถึงคุณค่าทางสถาปัตยกรรม ได้รับการติพิมพ์ในหนังสือและวารลารทางสถาปัตยกรรม จึงเป็นอาคาร 
ท่ีมืคนรู้จักกันอย่างกว้างขวาง

การว ิเคราะห ์จ ักษ ณ ะท างการภาพ ซ องโครงการ มีรายละเอียดตังต่อไปนิ

องค์ประกอบสถาปัตยกรรมไทยสมัยใหม่ ได้แก่
- กาแลท่ีใช้ในอาคาร มีลักษณะเป็นกาแลประยุกต์ไม่มีความอ่อนช้อย เน่ืองจากกาแลมีรูป 

ทรงตัดตรงและไม่มีแกะสลักลวดลาย
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ส่วนประณีตลทาป๋ตยกรรมไทยลมัยใหม่ ได้แก่
- รายละเอียดหน้าจ่ัวเป็นลายโครงลร้าง ท่ีเกิดจากการใช้ค้ิวไม้ขนาดเลิกมาตกแต่งบนหน้าจ่ัว

ให้เกิดลวดลายดังกล่าว ซึงเป็นลักษณะเฉพาะของเรือนกาแลของภาคเหนือ

รูปท่ี3.1 ลักษณะท่ัวไปของโรงแรม 
ติ อิมพีเรืยล โกลเด้น 
ไทรแองเกิล
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2 .  ศ ูน ย ์ส ืก ษ า ป ร ะ ว ัต ิศ า ส ต ร ์อ ย ุธ ย า  จ ัง ห ว ัด พ ร ะ น ค ร ศ ร ีอ ย ุธ ย า

ศูนย์ศึกษาประว้ติศาสตร์อยุธยามีเน้ือท่ีโครงการ 1.8 ไร่ ต้ังอยู่บนทนนใรจนะ เจ้าของโครงการ คือ 
กระทรวงการคลัง ลถาปนก คือ ดร.อภิชาติ วงศ์แก้ว บริษัทท่ีปรึกษาไทย กรุฟ จำลัด อาคาร'พลังน้ีทอเปิน 
งานทางสถาปัตยกรรม ท่ีแสดงให้เห็นถึงการประลานเอาประโยชน์ใช้ลอยและศึลปเข้าด้วยกัน โดยนำลักษณะ 
ไทยประเพณีมาเปินพ้ืนฐาน (อาษา, 2533: 37) ได้รบการติพิมพ์ในหนังสือและวารสารทางสถาปัตยกรรม เน่ือง 
จากเป็นอาคารท่ีได้ร้บรางวัลเหริยญทองของมูลนิธิหม่อมเจ้าโวฒยากร วรวรรณ และสมาคมสถาปนิกสยาม ใน 
พระบรมรารุเประถัมภ์ ประจำปี 2535 ในฐานะสถาปัตยกรรมไทยสนัยใหม่ติเด่น จึงเป็นอาคารท่ีมีคนรู้จักถัน 
อย่างกว้างขวาง

ก ารว ิเค ราะห ์ล ักษ ณ ะท างการภ าพ ข องโค รงการ มีรายละเอียดดังต่อไปน้ื

องศ์ประกอบสถาปัตยกรรมไทยสมัยใหม่ ได้แก่
- ปันลม พบว่า บริเวณมุขด้านหน้าอาคาร มีปันลมเป็นคอนกริตเสริมเหล็ก ท่ีปลายด้านล่าง 

ของปันลมมีลักษณะคล้ายลามเหล่ียมรองรับอยู่ นอกจากน้ื ปันลมลักษณะดังกล่าว ย์งใช้ทำเป็นโครงจ่ัวยาว 
ตลอดแนวทางเข้าด้านหน้าอาคารจนถึงตัวอาคาร เพ่ือเน้นทางเช้าอาคารให้เด่นซัด

ล่วนประณีตสถาปัตยกรรมไทยสมัยใหม่ ได้แก่
- รายละเอียดห้วเสามีลักษณะเป็นเสากลม บริเวณห้วเสามีขนาดเล็กลง ลักษณะคล้ายอ้อย 

คว่ัน จึงเริยกรายละเอียดหัวเสาลักษณะดังกล่าวว่า หัวเสาแบบอ้อยคว่ัน
- รายละเอียดการย่อมุมเลาเกิดจากเลาล่ีเหล่ียมรอบอาคารมีการย่อมุม 1 ช้ันและว่ังเป็นแนว

ยาวรอบอาคาร

y\

รูปท่ี 3.4 ลักษณะท่ัวไปของศูนย์ศึกษาประว้ติศาสตร์อยุธยา
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รูปท่ี 3.6 แลดงรายละเอียดหัวเลา รูปท่ี 3.7 แลดงรายละเอียดการย่อมุมเลา

3 .  อ า ค า ร ท ี่ท ำ ก า ร ส ำ น ัก ง า น ช ล ป ร ะ ท า น ท ี่ 4  จ ัง ห ว ัด ข อ น แ ก ่น

อาคารท่ีทำการลำน้กงานชลประทานท่ี 4 ต้ังอยู่ท่ีจังหวัดขอนแก่น เจ้าของโครงการ คือ กรมชล
ประทาน ลทาปนิก คือ คุณธานี แก้วลิปลาด ได้รับการตีฟ้มพ'ในหนังสือและวารลารทางสถาปัตยกรรม
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เน่ืองจากเป็นอาคารท่ีได้รีบรางวัลชมเชยของมูลนิธิหม่อมเจ้าโวฒยากร วรวรรณ ประจำปี 2533 ในฐานะ 
สกาปัตยกรรมไทยสมัยใหม่ดีเด่น จึงเป็นอาคารท่ีมีคนรู้จักกันอย่างกว้างขวาง

การวิเคราะห์«กษณะทางกา«ภาพซองโครงการ มีรายละเอียดดังต่อไปน่ื

องค์ประกอนสถาปัตยกรรมไทยสมัยใหม่ ได้แก่
- ยอดจ่ัวมีลักษณะเป็นแท่งคอนกรีตยาวประมาณ 1.20 เมตรบนปันลมหลังคา ซ่ึงการมี 

ยอดจ่ัวเป็นลักษณะเฉพาะของเรือนไทยภาคอีสาน

รูปท่ี 3.9 แสดงลักษณะของยอดจ่ัว
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อาคารบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จำกัด สำนักงานภาคใต้ตอนบน ต้ังอยู่บนถนน 
สุราษฎร์กาญจนะศิษย์ อำ๓อเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เจ้าของโครงการ คือ บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่ง 
ประเทศไทย สกาปนีก คือ สำนักงาน สถาปนิกโอ-อารต์ ได้รับการติพิมฟในหนังสือและวารสารทาง
สถาปัตยกรรม เน่ืองจากเป็นอาคารท่ีได้รับรางวัลยอดเย่ียมเหร์ยญทองสถาปัตยกรรมดีเด่นจากสมาคมสถาปนิก 
สยาม ในพระบรมราชุประถัมภ์ ประจำปี 2532 จึงเป็นอาคารท่ีมืคนรู้จักกันอย่างกว้างขวาง

การวิเคราะห์จ ักษณะทางการภาพของโครงการ มืรายละเอียดดังต่อไปน้ี

4. อาคารบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จำกัด สำนักงานภาคใต้
ตอนบน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

องค์ประกอบสถาปัตยกรรมไทยสมัยใหม่ ได้แก่
- ยอดจ่ัวทำจากไม้ติดอยู่บนปันลม โดยมืไม้อสุลวดลายติดอยู่ด้านข้างของยอดจ่ัวและด้าน 

ล่างบริเวณหน้าจ่ัว ซ่ึงเป็นลักษณะเฉพาะของเริอนไทยทุลสิมภาคใต้

รูปที 3.10 ลักษณะทัวไปของอาคารบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จำกัด

I
L

รูปท่ี 3.11 แสดงลักษณะของยอดจั่ว
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หอประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้ังอยู่ท่ีอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เจ้าของ
โครงการ คือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาปนิก คือ บริษัท คืไซน์ ตีเวลลอปเมนต์ จำกัด เป็นอาคารท่ีนำเอา 
ลักษณะสกาป็ตยกรรมพนถ่ินมาประยุกต์ใช้ อาคารหลังน้ิได้ร้นการตีพิมพ์ในหนังสือและวารสารทาง
สกาป็ตยกรรม จึงเป็นอาคารท่ีมีคนรู้จักกันอย่างกว้างขวาง

การวิเคราะห์ลักษณะทางกาอภาพซองโครงการ มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี

องค์ประกอบสถาปัตยกรรมไทยสมัยใหม่ ได้แก่
- หัวแป พบว่า หอประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีหลังคาขนาดใหญ่ ท่ีมี 

การย่ืนหัวแปออกมาจากปันลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ห่างกันเป็นระยะ  ๆ ตลอดแนวปันลมหลังคา

5. หอประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
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6 .  ส ำ น ัก ง า น ก า ร ก ีฬ า แ ห ่ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  ส า ข า เ ? ย ง ' ใ ห ม ่

สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ลาขาเชียงใหม่ ต้ังอยู่ท่ี จังหวัดเชียงใหม่ เจ้าของโครงการ คือ 
การกีฬาแห่งประเทศไทย สถาปนิก คือ บริษัท ท่ีปริกษาคืน จำกัด เปินอาคารท่ีนำองค์ประกอบของ
สถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ิใ4ภาคเหนือมาประยุกต์ใช้ จึงเป็นอาคารท่ีมีคนรู้จักกันอย่างกว้างขวาง

การวิเคราะห์ล้กษณะทางกายภาพของโครงการ มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี

องค์ประกอบสถาปัตยกรรมไทยสมัยใหม่ ได้แก่
- ค้ํายัน พบว่า อาคารมีค้ํายันไม้ตรงขนาด 2"X4" ไม่มีการแกะสลักลวดลาย ทำหน้าท่ีถ่าย 

นำหนักหลังคามายังก่ึงกลางของเสาอาคาร ตลอดช่วงของแนวเลาอาคาร

รูปท่ี 3.14 ลักษณะท่ัวไปของสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย สาขาเชียงใหม่



4 7

อาคารคลุมกลุ่มเตาทุเรียงหมายเลข 42 ต้ังอยู่บนเนินรีมตล่ิงลูงซันของแม่น้ํายม ในบริเวณอุทยาน 
ประวัติศาสตร์ศรีลัชนาลัย ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีอนุรักษ์ทางศิลปสถาปัตยกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปกป๋องและ
อนุรักษ์กลุ่มเตาทุเรียงหมายเลข 42 เป็นแหล่งผลิตเคร่ืองลังคโลก ท่ีมีซ่ึอเลิยงของไทยในอดีต เจ้าของโครงการ 
คือ กองโบราณคดี กรมศิลปากร สถาปนิก คือ คุณรณถุทธ้ิ ธนโกเศศ สถาปนิกม่ายอนุรักษ์โบราณสถาน กอง 
โบราณคดี ได้รับการดีทิมพ'ในหนังลือและวารลารทางสถาปัตยกรรม เน่ืองจากเป็นอาคารท่ีได้รับรางวัลเหรียญ 
ทองของมูลนิธิหม่อมเจ้าโวฒยากร วรวรรณ และสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชุประลัมภ์ ประจำปี 
2533 ในฐานะสถาปัตยกรรมไทยสมัยใหม่ดีเด่น จึงเป็นอาคารท่ีมีคนรู้จักกันอย่างกว้างขวาง

7. อาคารคลุมกลุ่มเตาทุเรียงหมายเลข 42 ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

การวิเคราะห์จัก'ษณะทางกายภาพของโครงการ มีรายละเอียดด้งต่อไปน้ี
องค์ประกอบสถาปัตยกรรมไทยสมัยใหม่ ได้แก่

- ค้ํายัน พบว่า อาคารมีค้ํายันไม้ตรงขนาด 2"X4” ไม่มีการแกะสลักลวดลาย ทำหน้าท่ีถ่าย 
น้ําหนักหลังคามายังฐานของเสาอาคาร ตลอดช่วงของแนวเลารอบอาคาร ซ่ึงมีชายคาปีกนกมาเสรีมแนวชายคา 
ท่ีย่ืนออกมาเทิยง 20 เชนติเมตร ตามแบบลักษณะสุโขทัย เพ่ือการกันแดดและฝนท่ีลมบูรณ์มากข้ึน
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อาคารหอพระ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต้ังอยู่ท่ีอำ๓อเมือง ลังหวัดมหาสารคาม เจ้าของโครงการ 
คือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สถาปนิก คือ คุณวิโรฒ ศรีลุโร เป็นอาคารท่ีนำเอาลักษณะไทยในอดีตมา 
ประยุกต์ใช้ จึงเป็นอาคารท่ีมืคนรู้จักกันอย่างกว้างขวาง

8. อาคารหอพระ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

การวิเคราะห์ล ักษณะทางการภาพของโครงการ มืรายละเอียดดังต่อไปน้ี

องค์ประกอบสถาปัตยกรรมไทยสมัยใหม่ ได้แก่
การเจาะช่องหน้าต่าง พบว่า มีการใช้ช่องแสงแคบยาว อันเป็นลักษณะเด่นของ

สถาปัตยกรรมสุโขทัย ได้ถูกนำมาใช้เป็นลังหวะโดยรอบกลุ่มอาคาร

รูปที 3.18 ลัก่ษณะทัวไปของอาคารหอพระ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รูปท่ี 3.19 แสดงลักษณะของการเจาะช่องหน้าต่าง
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9. ไพป้เฮิรส์ท คันทรี คลับ จังหวัดปทุมธานี

ไพน์เฮิรส'ท ดันทรี คลับ ต้ังอยู่ถนนพหลโยธิน รังสิต จังหวัดปVามธานี สถาปนิก คือ บริษัท โรเบิรัต 
จี บุย แอนด์ แจสโซซิเอส จำกัด ได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือและวารลารทางสถาปัตยกรรม เน่ืองจากเป็น 
อาคารท่ีได้รับรางวัลชมเชยของมูลนิธิหม่อมเจ้าโวฒยากร วรวรรณ ประจำปี 2533 ในฐานะสถาปัตยกรรมไทย 
สมัยใหมดเด่น จึงเป็นอาคารท่ีมีคนรู้จักกันอย่างกว้างฃวาง

การวิเคราะห์จ ักษณะทางการภาพของโครงการ มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี

ส่วนประณีตสถาปัตยกรรมไทยสมัยใหม่ ได้แก่
- รายละเอียดหน้าจ่ัว พบว่า มีรายละเอียดหน้าจ่ัว เป็นลายไม้ทางนอนท่ัวไป

3.20 ลักษณะทัวไปของอาคารไพน์เอิรส'ท ดันทริ คลับ
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คณะลทาปัตยกรรมศาลตf  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้ังอยู่ท่ีอำ๓อเมือง จังหวัดขอนแก่น เจ้าของ 
โครงการ คือ คณะสถาปัตยกรรมศาสตf  มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาปนิก คือ คุณวิรวรรณ ศิติสาร คุณธิติ 
เฮงรัศมี คุณสุนทร ตุลยะสุข และคุณวิช็ต คลังบุญครอง เป็นอาคารท่ีนำเอาลักษณะสถาปัตยกรรมพนถ่ินมา 
ประยุกต์ใช้ อาคารหลังน้ีได้รับการตีพิมพ'ในหนังสือและวารลารทางสถาปัตยกรรม จึงเป็นอาคารท่ีมืคนรู้จักกัน 
อย่างกว้างขวาง

10. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

การวิเคราะห์ลักษณะทางกาอภาพข'องโครงการ มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี

ส่วนประณีตสถาปัตยกรรมไทยสมัยใหม่ ได้แก่
- รายละเอียดหน้าจ่ัว พบว่า รายละเอียดหน้าจ่ัวเป็นลายไม้ทางนอนท่ี'วไป

รูปที 3.22 ลักษณะที'วไปของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติถลาง ต้ังอยู่ท่ี ตำบลศรีสุนทร อำ๓อถลาง จังหวัดภูเก็ต เจ้าของโครงการ 
คือ กรมศิลปากรร่วนกับจังหวัดภูเก็ต สถาปนิก คือ คุณอุดม สกุลพาณิชย์ สถาปนิกกรมศิลปากร ได้รับการติ 
พิมพ์ในหนังสือและวารสารทางสถาปัตยกรรม เน่ืองจากเป็นอาคารท่ีได้รับรางวัลยอดเย่ียมเหรียญทองจาก
สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมรา'ชุประถัมภ์ ประ1จำปี 2530 ในฐานะสถาปัตยกรรมดีเด่น จึงเป็นอาคารท่ีมี 
คนรู้จักกันอย่างกว้างขวาง

การวิเคราะห์จักพณะทางกาอภาพซรงโครงการ มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี

ส่วนประณีตสถาปัตยกรรมไทยลนัยใหม่ ได้แก่
- รายละเอียดหน้าจ่ัว พบว่า พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติถลาง มีรายละเอียดหน้าจ่ัวเป็นลาย 

สานทำ'จากเหล็กเคล'อบสืทอง

11. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติถลาง จังหวัดภูเก็ต

รูปท่ี 3.24 ลักษณะท่ัวไปของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติถลาง

รูปท่ี 3.25 แสดงลักษณะของรายละเอียดหน้าจั่วลายลาน
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ก า ร ส ร ้า ง ภ า พ จ ำ ล อ ง จ า ก ล ัก ษ ณ ะ ท า ง ก า ย ภ า พ ข อ ง อ า ค า ร ต ัว อ ย ่า ง  เ ก ี่ย ว ก ับ อ ง ค ์ป ร ะ ก อ บ

แ ล ะ ส ่ว น ป ร ะ ณ ีต ส ถ า ป ัต ย ก ร ร ม ไ ท ย ส ม ัย ใ ห ม ่

การลร้างภาพจำลองจากลักษณะทางกายภาพของอาคารตัวอย่าง เก่ียวกับองค์ประกอบและส่วน 
ประณีตสถาปัตยกรรมไทยสมัยใหม่ท่ีลอดคล้องกับตัวแปรด้านรูปแบบท่ีทำการศึกษา เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือรวบ
รวมข้อมูลจากแบบสอบถามต่อใป

หลักเกณฑ ์ไ น การสร ้างภาพ จำสอง มืตังน้ี

1. การสร้างภาพจำลอง จากลักษณะทางกายภาพของอาคารตัวอย่าง เก่ียวกับองค์ประกอบและส่วน 
ประณีตสถาปัตยกรรมไทยสมัยใหม่จะทำการแก้ไขหรือตัดทอน เฉพาะตัวแปรด้านรูปแบบท่ีทำการศึกษา ได้แก่

- องค์ประกอบสถาปัตยกรรมไทยสมัยใหม่ ได้แก่ กาแล ปันลม ยอดจ่ัว หัวแป ค้ํายัน
และการเจาะช่องหน้าต่าง

- ส่วนประณีตสถาปัตยกรรมไทยสมัยใหม่ ได้แก่ รายละเอียดหน้าจ่ัว รายละเอียดหัวเสา 
และรายละเอียดการย่อมุมเสา

และควบคุมสภาพแวดล้อมอ่ึน  ๆ ไม่ให้มืการเปล่ียนแปลง เพ่ือให้ตัวแปรด้านรูปแบบท่ีทำการศึกษาเป็น 
ตัว แปรอิสระเพียงตัวเดียว

2. การสร้างภาพจำลอง เพ่ือให้สอดคล้องกับลมมดีฐานการวิจัย ตังน้ี
- การสร้างภาพจำลอง โดยการแก้ไขหรือตัดทอน ไหใกล้เคียงกับรูปแบบขององค์ประกอบและ 

ส่วนประณีตสถาปัตยกรรมไทยในอดีต
- การสร้างภาพจำลอง โดยการแก้ไขหรือตัดทอน ให้มืรูปแบบขององค์ประกอบและส่วน 

ประณีตสถาปัตยกรรมไทยสมัยใหม่ และหรือมืรูปแบบขององค์ประกอบและส่วนประณีต 
สถาปัตยกรรมไทยในอาคารปัจจุบัน

การกำหนดขบในการสร้างภาพจำ«อง

จากหลักเกณฑ์ในการสร้างภาพจำลองตังกล่าวช้างด้น ประกอบกับลักษณะทางกายภาพของอาคาร
ตัวอย่าง เก่ียวกับองค์ประกอบและส่วนประณีตสถาปัตยกรรมไทยสมัยใหม่ ร่วมกับการศึกษารูปแบบขององค์ 
ประกอบและส่วนประณีตสถาปัตยกรรมไทยในอดีต ตลอดจนการสังเกตลักษณะทางกายภาพของอาคารใน
ปัจจุบัน ทำให้สามารถกำหนดข้ันในการสร้างภาพจำลองได้ ตังต่อไปน้ี
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องค์ประกอบ«ถาปัด«กรรมไท«อม้«ใหม่ ลามารถกำหนดข้ันในการสร้างภาพจำลอง ดังต่อไปน้ิ

องค์ประกอบสถาปัตยกรรม ก. การสร้างจำลองข้ันท่ี 1. ข. การสร้างจำลองข้ันท่ี 2.
ไทยสมัยใหม่ ภาพจริง ภาพจำลอง ภาพจริง ภาพจำลอง

1. “กาน อ,’
- โรงแรม ด อีมพีเริยล โกลเต้น มีกาแล ไม่มีกาแล กาแลดัดตรง กาแลทรงตรง

ไทรแองเกีล (-) (+)
2. "ปับอม"

- อาคารคูนย์คกษาประ'วัติศาสตร์ ปันลมมีขา ปันลมไม่มีขา ปันลมมีขา ปันลมมีขา
(+) หักลง (+)

3. ''«อดจั่ว"
ก. ยอดจ่ัวภาคอีสาน
- อาคารท่ีทำการสำนักงานชล มียอดจ่ัว ไม่มียอดจ่ัว - -

ประทานท่ี 4 (-)
ข. ยอดจ่ัวภาคใต้
- อาคารบรรษ้ทํเงินทุนอุตสาหกรรม มียอดจ่ัว ไม่มียอดจ่ัว - -

แห่งประเทคไทย (-)
4. "ห้วนป,'

- หอประชุมกาญจนาภิเษก มหัีวแป ไม่มีหัวแป - -
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (-)

5. "คา«บ"
ก. ค้ํายันภาคเหนือ
- สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศ มีค้ํายัน ไม่มีค้ํายัน - -

ไทย สาขาเชียงใหม่ (-)
ข. ค้ํายันภาคกลาง
- อาคารคลุมกลุ่มเตาทุเริยงหมาย มีค้ํายัน ไม่มีค้ํายัน (-) - -

เลข 42
6. “ก าร เจ าะชีอ งห น ้าต ่าง’,

- อาคารหอพระ มหาวิทยาลัย แคบและยาวมี แคบและยาวมี - -
มหาสารคาม ปลายดัด ปลายแหลม (-)

ตารางท่ี 3.1 การกำหนดข้ันในการลร้างภาพจำลองขององค์ประกอบสถาปัตยกรรมไทยสมัยใหม่
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ก า ร ส ร ้า ง ภ า พ จ ำ ล อ ง

อ ง ค ป ร ะ ก อ บ ส ถ า ป ัต ย ก ร ร ม ไ ท ย ส ม ่ย ใ ห ม ่ มีรายละเอียดในการสร้างภาพจำลอง ดังต่อไปน้ี 

1. “ก า แ ล ” ได้แก่ โรงแรม ติ อิมพีเรียล โกลเด้น ไทรแอง๓ล จังหวัดเชียงราย

รูปท่ี 3.26 อาคารมีกาแล

โดยการแบ่งข้ันในการสร้างภาพจำลอง ออกเป็น 2 ข้ัน คือ

ก. อาคารมีกาแลและอาคารไม่มีกาแล
ข. อาคารมีกาแลแบบดัดตรงและอาคารมีกาแลแบบทรงตรง
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ก. ‘ฮาคารม ีกาแรแระอาคารไม ่ม ีกาแร

โรงแรม ดั อิมพีเรืยล โกลเด้น ไทรแอง๓ล เปินอาคารท่ีมีการใช้กานล ซ่ึงเปินองค์ประกอบอย่างนน่ึง 
ของเรือนกาแลท่ีมีลักษณะเฉพาะของล้านนา

การลร้างภาพจำลองจะทำการตัดกาแลออกจากปันลมของอาคาร เพ่ือทดลอนว่า กาแลมีผลกระทบต่อ 
ลักษณะไทยของอาคาร จากการให้ค่าความเปินลักษณะไทยและค่าความเหมาะสมหรือไม่

รปท่ี 3.27 อาคารไม่มีกาแล
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ข. อ าค ารม ีก าน a แบบ ต ้ดตรงแa ะอ าค ารม ีก าน a แบบทรงตรง

โรงแรม ดิ ชิมพเรยล โกลเด้น ไทรแองเกล เป็นอาคารท่ีมีการ'ใช้กาแลแบบตัดตรง (ด้งรูปท่ี 3.26) 
ซ่ึงเป็นรูปทรงขององค์ประกอบสถาปัตยกรรมไทยสมัยใหม่

การสร้างภาพจำลองจะทำการเปล่ียนแปลงรูปทรงของกาแล ให้มีรูปทรงเป็นกาแลแบบทรงตรง ท่ีมี 
ความสอดคล้องกับองค์ประกอบสถาป็ตยกรรมไทยในอดีตและเป็นรูปทรงท่ีพบมากท่ีลุด กล่าวคือ มีล้กษณะตรง 
ต่อเน่ืองเป็นแมวเดียวกับส่วนชิ,นของปันลม ไม่มีลักษณะอ่อนโค้งท่ีเห็นซัด เป็นการช่วยนำสายตาให้มองเห็น 
หลังคาสูงแหลมข้ึน (เฉลียว ปิยะซน, 2532: 131-146) การสร้างภาพจำลองด้งกล่าว เพ่ือทดสอบว่า ค่าความ 
เป็นลักษณะไทยเพ่ืมข้ึนจากการรับรู้ของกลุ่มสถาปนิกกับกลุ่มบุคคลท่ัวไป ถ้าองค์ประกอบและส่วนประณีต
สถาปัตยกรรมไทยสมัยใหม่ใกล้เคียงองค์ประกอบและส่วนประณีตสถาปัตยกรรมไทยในอดีต

รูปท่ี 3.28 อาคารมีกาแลแบบทรงตรง



58

2 . “ฟ้นลม" ได้แก่ ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รูปท่ี 3.29 ลักษณะของปันลมมีขา

โดยการแบ่งข้ันในการสร้างภาพจำลอง ออกเปิน 2 ข้ัน ศึอ

ก. ปันลมมีขาและปันลมไม่มีขา 
ข. ปันลมมีขาและปันลมมีขาหักลง
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ก. สัน«มมีฃาแระ5 นรมไม่มีซา

ดูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยาเป็นอาคารรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยสมัยใหม่ ท่ีมีการ'ไซ้ปันลมแบบ
มีขา ซ่ึงเป็นองค์ประกอบสถาปัตยกรรมไทยสมัยใหม่ ในการสร้างภาพจำลองจะทำการตัดขาของปันลมออก
เน่ืองจากการสำรวจรูปนบบสถาปัตยกรรมไทยในปัจจุบัน พบว่า มีการใช้ปันลมแบบไม่มีขา อาทิเช่น โรงเรียน 
นานาซาติ กรุงเทพ อาคารเรียนรวม 4 และดูนย์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นตัน

โรงเรียนนานาชาติ กรุงเทพ

รูปท่ี 3.30 ปันลมไม่มีขาของรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยในปัจจุบัน
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การสร้างภาพจำลอง เพ่ือทดสอบว่ารูปแบบของปันลมมีขานละปันลมไม่มีขามีผลกระทบต่อลักษณะ
ไทยของอาคาร จากการให้ค่าความเป็นลักษณะไทยและค่าความเหมาะสมหรือไม่

ข. ส ัน รม ม ีข าแระส ัน รม ม ีข าห กรง

ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยาเป็นอาคารรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยสมัยใหม่ ท่ีมีการใช้ปันลมแบบมี 
ขา (ดังรูปท่ี 3.29) ซ่ึงเป็นองค์ประกอบสถาปัตยกรรมไทยสมัยใหม่ ในการสร้างภาพจำลองจะทำการเปล่ียน 
แปลงขาของปันลม เน่ืองจากการสำรวจรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยในปัจจุบัน พบว่า มีการใช้ปันลมแบบมีขาหัก 
ลง อาทิเช่น ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ลาขานนทบุรี และตึกบรมราชกุมารี เป็นต้น ในการสร้างภาพจำลอง
จะนำลักษณะดังกล่าว มาประยุกต์ร่วมกับความเป็นไปได้ของการสร้างภาพจำลองของปันลมมีขา ให้มีลักษณะ 
ของปันลมมีขา แบบหักลง
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ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขานนทบุรี ตึกบรมราชกุมารี
รูปท่ี 3.32 ปันลมแบบมีขาห์กลงท่ีพบในอาคารในปัจจุบัน

การสร้างภาพจำลอง เพ่ือทดสอบว่ารูปแบบของปันลมมีขาและปันลมมีขาหักลงมีผลกระทบต่อลักษณะ 
ไทยของอาคาร จากการใหัค่าความเป็นลักษณะไทยและค่าความเหมาะสมหรีอไม่
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3 .  “ย อ ด จ ว ,,

ก. ย'อดจั่วภาคอีสาน ได้แก่ อาคารท่ีทำการสำนักงานชลประทานท่ี 4 จังหวัดขอนแก่น

อาคารท่ีทำการสำนักงานชลประทานท่ี 4 จังหวัดขอนแก่น เป็นอาคารท่ีมีการใช้ยอดจ่ัว ซ่ึงเป็น 
ลักษณะเฉพาะของเรือนไทยภาคอีลาน (นุกุล ขมภูน'ปี, 2530: 107) ยอดจ่ัวจากอาคารตัวอย่างเป็นแท่งคอนกรืต 
ยาวประมาณ 1.20 เมตรติดปันลมหลังคา

รูปที 3.34 อาคารมิยอดจัวภาคอีสาน
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ยอดจ่ัวหรือยอดปันลม คือ ไม้ท่ีนำมาแกะสลักเสรืมต่อส่วนยอดของปันลม ให้เรียวแหลมคล้ายยอด 
เจดีย์ซ่ึงเป็นรูปทรงท่ีมีลักษณะเด่น ท่ีควรแก,การเป็นเอกลักษณ์ของอีสาน(ไพโรจน์ เพชรลังหาร, 2534:6)

การสร้างภาพจำลองจะทำการตัดยอดจ่ัวออกจากปันลมของอาคาร เท่ีอทดสอบว่ายอดจ่ัวมีผลกระทบ 
ต่อลักษณะไทยของอาคาร จากการให้ค่าความเป็นลักษณะไทยและค่าความเหมาะลมหรือไม่

รูปท่ี 3.35 อาคารไม่มียอดจ่ัวภาคอีสาน
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ข. รอดจรภาคใต ้ ได้แก่ อาคารบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อาคารบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นอาคารท่ีมีการใช้ยอดจ่ัว 
ไม้ติดอยู่บนปันลม โดยมี,ไม้ฉลุลวดลายติดอยู่ด้านช้างของยอดจ่ัวและด้านล่างบริเวณหน้าจ่ัว ทำให้อาคารมีราย 
ละเอียดและมีความอ่อนช้อยมากข้ึน
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การลร้างภาพจำลองจะทำการตัดยอดจ่ัวออกจากปันลมของอาคาร เพ่ือทดลอบว่า ยอดจ่ัวมีผลกระทบ 
ต่อลักษณะไทยของอาคาร จากการให้ค่าความเป็นลักษณะไทยและค่าความเหมาะสมหรือไม่

เน่ืองจากยอดจ่ัวจะนิยมตกแต่งเปีนเอกลักษณ์อย่างซัด1จน ตรงปลายมุมแหลมของยอดจ่ัว จะทำเป็น
เลาขนาดเล็กทำด้วยไม้กลึงและหล่อซีเมนต์(นินทา โร'จนอุดมศาลตร, 2525: 5)

รปพ่ื 3.37 อาคารไม่มียอดจ่ัวภาคใต้
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4. “หัวแป’’ ได้แก่ หอประชุมกาญจนาfilษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

หอประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีลักษณะของหลังคาขนาดใหญ่ ท่ีมีการย่ืนหัวแป 
ออกมาจากปันลมคอนกรีตเสริมเหล็กห่างกันเปีนระยะ  ๆ ตลอดแนวปันลมหลังคา

รปท่ี 3.38 อาคารมีหัวแป
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เน่ืองจากแปเป็นองค์ประกอบของโครงหลังคาเรือน การย่ืนหัวแปจึงเป็นลักษณะร่วมของอาคารในทุก 
ภูมภาคของไทย (นุทุล ซมภูนิ'ซ, 2530: 124)

การสร้างภาพจำลองจะทำการตัดหัวแปออกจากอาคาร เพ่ือทดสอบว่า หัวแปมผลกระทบต่อลักษณะ 
ไทยของอาคาร จากการให้ค่าความเป็นลักษณะไทยและค่าความเหมาะสมหรือไม่

ร่ปท่ี 3.39 อาคารไม่มีหัวแป
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5. “ค ํ้าย ัน” ได้แก่

ก. คำยันภาคเหนือ ได้แก่ สำนักงานกา?กีฬาแห่งประเทศไทย ลาขาเชียงใหม่

สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย สาขาเชียงใหม่ พบว่า อาคารมีค้ํายันไม้ตรงขนาด 2"X4" ไม่มีการ 
แกะสลักลวดลาย ทำหน้าท่ีถ่ายน์าหนักหลังคามายังก่ึงกลางของเสาอาคาร ตลอดชีวงของแนวเสาอาคาร

รูปท่ี 3.40 อาคารมีค้ํายันภาคเหนือ
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เน่ือง'จากค้ํายันเป็น'โม้เหล่ียม'ขนาดเท่ากับเต้า ( ไม้ขนาด 6 X 12 - 5 X10 ) ยึดติดระหว่างกลางเสา 
( ฝา ) และประมาณก่ึงกลางของเต้า เพ่ือถ่ายนาหนักหลงคาลงเสา ช่ืงเปีนการร้บน้ําหนักหลังคาน่ันเอง ไม้ค้ํายัน 
ของเรือนกาแล มีความยาวน้อยกว่าไม้ค้ํายันของรือนไทยเดิมภาคกลาง ปลายล่างจึงติดสูงกว่าคือระด้ฆกลางเสา 
(เฉลียว ปิยะซน, 2532: 117-120)

การลร้างภาพจำลองจะทำการตัดค้ํายันออกจากอาคาร เพ่ือทดลอบว่า ค้ํายันมีผลกระทบต่อลักษณะ 
ไทยของอาคาร จากการให้ค่าความเป็นลักษณะไทยและค่าความเหมาะลมหรือไม่

รปท่ี 3.41 อาคารไม่มีค้ํายันภาคเหนือ
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ข. คํ้าย ันภาคกลาง ได้แก่ อาคารคลุมกลุ่มเตาทุเรียงหมายเลข 42 จังหวัดสุโขทัย

อาคารคลุมกลุ่มเตาทุเรียงหมายเลข 42 จังหวัดสุโขทัย พบว่า อาคารมีค้ํายันไม้ตรงขนาด 2"X4" ไม่มี 
การแกะสลักลวดลาย ทำหน้าท่ีถ่ายน้ําหนักหลังคามายังฐานของเสาอาคาร ตลอดช่วงของแนวเลารอบอาคาร 
ซ่ึงมีชายคาปีกนกมาเสริมแนวชายคาท่ีย่ืนออกมาเพียง 20 เซนติเมตร ตามแบบลักษณะสุโขทัย เพ่ือการกันแดด 
และปนท่ีลม!Jîftlมากข้ึน

รูปท่ี 3.42 อาคารมีคายันภาคกลาง
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เน่ืองจากไม้ค้ํายันของเรือนไทยเดิมภาคกลาง ปลายล่างจะยึดติดกับฝาเหนือพรึง หรือระดับพรึง ไม้ค้ํา 
ยันของเรือนไทยเดิม ภาคกลางไม่มีการแกะสลัก และนิยมติดไว้ด้านนอกเรือนทุกด้าน คือด้านละกัด 2 ด้านและ 
ด้านยาว 1 ด้าน(เฉลียว ปิยะชน,2532: 118)

การสร้างภาพจำลองจะทำการดัดค้ํายันออกจากอาคาร เพ่ือทดสอบว่า ค้ํายันมีผลกระทบต่อลักษณะ 
ไทยของอาคาร จากการให้ค่าความเป็นลักษณะไทยและค่าความเหมาะสมหรือไม่

•3Ô

รปท่ี 3.43 อาคารไม่มีคืายันภาคกลาง
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6. “การเจาะช่องหน ้าต ่าง” ได้แก่ อาคารหอพระ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

อาคารหอพระ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบว่า มีการเจาะช่องแสงแคบยาว อันเป็นลักษณะเด่นของ 
สถาปัตยกรรมสุโขทัย(รณถูทธ้ิ ธนโกเศศ, 2538: 3) ได้ถูกนำมาใช้เป็นจังหวะโดยรอบกลุ่มอาคาร

รูปท่ี 3.44 การเจาะช่องหน้าต่างแคบและยาวมีปลายตัด

การสร้างภาพจำลองจะทำการแก้ไขส่วนปลายของการเจาะช่องหน้าต่าง เน่ืองจากการสำรวจรูปแบบ
สถาปัตยกรรมไทยในปัจจุบัน พบว่า มีการใช้การเจาะช่องหน้าต่างแคบและยาวมีปลายแหลม ได้แก่ อาคาร 
เรยนรวม มหาวิทยาลัยธรรมศาลต?
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รูปท่ี 3.45 การเจาะช่องหน้าต่างแคนและยาวมีปลายแหลมของอาคารบรรยายทม 2 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คูนย''รังสิต

เพ่ือทดสอบว่า ส่วนปลายของการเจาะช่องหน้าต่างมีผลกระทบต่อลักษณะไทยของอาคาร จากการให้ 
ค'าความเป็นลักษณะไทยและค่าความเหมาะสมหรอไม'
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ส่วนประณึตสถาปัตยกรรมไทยสม้ยใหม่ มีรายละเอียดในการสร้างภาพจำลอง ดังน้ี

7. “รายละเอ ียดหน้าจั่ว"

ก. รายละเอ ียดหน ้าจ ั่วภาคเหน ีอ ได้แก่ โรงแรม ดิ อีมพีเรียล โกลเด้น ไทรแองเกิล 
จังหวัดเชียงราย

โรงแรม ดิ อีมพีเรยล โกลเด้น ไทรแองเกิล เป็นอาคารท่ีมีการใช้รายละเอียดหน้าจ่ัวลายโครงสร้าง 
ท่ีเกิดจากการใช้ค้ิวไม้ขนาดเลิกมาตกแต่งบนหน้าจ่ัวให้เกิดลวดลาย

รปท่ี 3.47 รายละเอียดหน้าจ่ัวลายโครงสร้าง
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เน่ืองจากโครงลร้างจ่ัวเป็นไนกรอบสามเหล่ียม มีการประดับด้วยไม้คิว (ไม้ขนาดเลิกทำร่องโค้ง!̂ นหรือ 
เว้าลดล่ันกันไป) แผงจ่ัวถูกแบ่งจ่ัวออกเป็นร!องต่าง  ๆ หรืออาจก!ด้วยการเข้าไม้แบบลูกฟัก (เฉลียว ปิยะซน, 
2532:17-19,90-96)

การสร้างภาพจำลองจะทำการตัดทอนรายละเอียดลายโครงสร้างออกจากหน้าจ่ัวอาคาร เพ่ือทดสอบ
ว่า ลวดลายของรายละเอียดหน้าจ่ัวมีผลกระทบต่อลักษณะไทยของอาคาร จากการให้ค่าความเป็นลักษณะไทย 
และค่าความเหมาะสมหรือไม่

รปท่ี 3.48 รายละเอียดหน้าจ่ัวลายไม้ทางต้ัง



ข. รายละเอ ียดหน ้าจ ั่วภาคกลาง ได้แก่ ไพน์เฮิรส์ท ค้นทรี คลับ จังหวัดปทฺมธานี

ไพน์เอิรสท คันทรี คลับ เป็นอาคารท่ีมีการใช้รายละเอียดหน้าจ่ัวลายไม้ทางนอนท่ัวไป

รปท่ี 3.49 รายละเอียดหน้าจ่ัวลายไม้ทางนอน
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การสร้างภาพจำลองจะทำการเปล่ียนแปลงรายละเอียดหน้าจ่ัวลายไม้ทางนอน เป็นรายละเอียดหน้าจ่ัว 
ลายลูกฟักข้ึงเป็นเอกลักษณ์ของเรอนไทยเดิมภาคกลาง เพ่ือทดสอบว่าค่าความเป็นลักษณะไทยเพ่ิมข้ึน จากการ 
รับเของกลุ่มสถาปนิกและกลุ่มบุคคลท่ัว1ไป ถ้าองค์ประกอบและล่วนประณีตสถาปัตยกรรมไทยสมัยใหม่ใกล้เคียง 
องค์ประกอบและล่วนประณีตสถาปัตยกรรมไทยไนอคีต

เน่ืองจากรายละเอียดหน้าจ่ัวลูกฟัก แน่งหน้าจ่ัวโดยมีแนวนอนและแนวต้ังลลับก้น คล้ายฝาปะกนแต่มี
ขนาดใหญ่กว่าและขยายไปตามแนวนอน แถวล่างแบ่งเป็นลูกฟัก 3-5 ช'อง แถวลัดข้ึนไปจะลดจำนวนลงตาม
ลำดับจนเหลือหน่ึงลูก (ฤทัย ใจจงรัก, 2539: 179, 183)

รูปท่ี 3.50 รายละเอียดหน้าจ่ัวลายลูกฟัก
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คณะสถาปัตยกรรมคาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นอาคารท่ีมีการใช้รายละเอียดหน้าจ่ัวลายไม้ทาง 
นอนท่ัวไป

ค. รายละเอียดหน้าจั่วภาคอีสาน ได้แก่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น

การสร้างภาพจำลองจะทำการเปล่ียนแปลงรายละเอียดหน้าจ่ัวลายไม้ทางนอน เป็นรายละเอียดหน้าจ่ัว 
ลายตาเวน เน่ืองจากรายละเอียดหน้าจ่ัวลายตาเวนหรือลายตะวันเป็นลายท่ีนิยมทำกันมาก (วิโรฒ ศรืลุโร,
2536: 99) มีลักษณะคล้ายหน้าจ่ัวพระอาทิตย์ของภาคกลาง แต่ลักษณะของไม้ตรงกลางคล้ายใบไม้ แทนท่ีทำ 
เป็นพระอาทิตย์คร่ึงดวง ซ่ึงสถาปัตยกรรมไทยในปัจจุบัน พบว่า มีการใช้รายละเอียดหน้าจ่ัวลายตาเวน อาทิเช่น 
สถาบันวิจัยศิลปวัฒนธรรมอีสาน จังหวัดมหาสารคาม หอประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัด 
ขอนแก่น เป็นต้น
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หอประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันวิจัยคีลปวัฒนธรรมอีสาน จังหวัดมหาสารคาม
รูปท่ี 3.52 รายละเอียดหน้าจ่ัวลายตาเวนของสถาปัตยกรรมไทยในปัจจุบัน

การลร้างภาพจำลองดังกล่าว เพ่ือทดสอบว่า ค่าความเปินลักษณะไทยเพ่ิมข้ึน จากการรับรู้ของกลุ่ม
สถาปนิกและกลุ่มบุคคลท่ี'วไป ถ้าองค์ประกอบและล่วนประณีตสถาปัตยกรรมไทยลมัยใหม่ใกล้เคียงองค์ประกอบ 
และล่วนประณีตสถาปัตยกรรมไทยในอดีต

รปท่ี 3.53 รายละเอียดหน้าจัวลายตาเวน
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ง. รายละเอียดหนิกจวภาค'ใต้ ได้แก่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทลาง จังหวัดภูเก็ต

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติถลางเปินอาคารท่ีมีการใช้รายละเอียดหน้าจ่ัวลายสานทำจากเหล็กเคลือบสีทอง

รปท่ี 3.54 รายละเอียดหน้าจัวลายสาน
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การสร้างภาพจำลองจะทำการเปล่ียนแปลงรายละเอียดหน้าจ่ัวลายลาน เป็นรายละเอียดหน้าจ่ัวลาย
ตะวัน เพราะว'าเรือนไทยภาคใต้นิยมตกแต่งหน้าจ่ัวเป็นลักษณะต่าง  ๆ วัน เช่น ตกแต่งเป็นรูปรัศมีดวงอาทิตย์ 
โดยใช่ใม้กรงดานตีช้อนแทบมองเห็นรัศมีซัดจน (เขต รัตนจรณะและคณะ, 2527:61)

การสร้างภาพจำลองด้งกล่าว เพ่ือทดลอบว่าค่าความเป็นลักษณะไทยเพ่ิมขน จากการร้บรู้ของกลุ่ม 
สถาปนิกและกลุ่มบุคคลท่ัวไป ถ้าองค์ประกอบและล่วนประณีตสถาปัตยกรรมไทยสมี'ยใหม่ใกล้เตียงองค์ประกอบ 
และล่วนประณีตสถาปัตยกรรมไทยในอตีต

รูปท 3,55 รายละเอียดหน้าจัวลายตะวัน
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ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยาเป็นอาคารท่ีมีการใช้เสากลม บริเวณหัวเสามขนาดเล็กลง ลักษณะ
คล้ายอ้อยคว่ัน จึงเรียกรายละเอียดหัวเสาลักษณะด้งกล'าวว'า หัวเสาแบบอ้อยคว่ัน

8. “รายละเอียดห้วเสา” ได้แก่ ศูนย์ศึกษาประวัตศาสตร์อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รูปท่ี 3.56 รายละเอียดหัวเสาแบบอ้อยคว่ัน

การสร้างภาพจำลอง จะทำการเปล่ียนแปลงรายละเอียดหัวเสาแบบอ้อยคว่ัน เป็นรายละเอียดหัวเสา
แบบบ้ว เน่ืองจากหัวเสาในสถาปัตยกรรมไทยทำข้ึนเพ่ีอต้องการให้อาคารมีลักษณะท่ีมีความเบา ท้ังน้ีเพราะเป๋า 
หมายของสถาปัตยกรรมไทย คือ การสร้างสรรค์ความเบาให้ปรากฏโดยใช้วิธีสร้างปรากฏการณ์เหนอธรรมขาติ 
น่ันคือบัวหัวเสาหริอบวจงกล (นิจ หัญชีระนันทน์, 2537: 25-27) จึงถือเอาลักษณะของหัวเลาแบบบัวท่ีมีขนาด 
ใหญ่กว่าเสามาเป็นแนวทางในการสร้างภาพจำลอง ซ่ึงลอดคล้องกับสถาปัตยกรรมไทยในปัจจุบัน มีการใช้ราย 
ละเอียดหัวเลาแบบบัว ได้แก่ อาคารคลุมกลุ่มเตาทุเรียงหมายเลข 42 จังหวัดสุโขทัย
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อาคารคลุมกลุ่มเตาทุเรียงหมายเลข 42 จังหวัดสุโขทัย

รูปท่ี 3.57 รายละเอียดหัวเสาแบบบัวของสถาปัตยกรรมไทยในปัจจุบัน

การสร้างภาพจำลองดังกล่าว เพ่ือทดสอบว่าค่าความเป็นล้กษณะไทยเพ่ิมข้ึน จากการรับรู้ของกลุ่ม
สถาปนิกและกลุ่มบุคคลท่ัวไป ถ้าองค์ประกอบและล่วนประณีตสถาปัตยกรรมไทยสม้ยใหม่ใกล้เคียงองค์ประกอบ 
และส่วนประณีตสถาปัตยกรรมไทยในอดีต

รปท่ี 3.58 รายละเอียดหัวเสาแบบบัว
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9. “รายละเอียดการย่อมุมเสา” ได้แก่ ศนย์ศึกษาประวัติศาลตรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รูปท่ี 3.59 รายละเอียดเลามีย่อมุม

โดยการแบ่งขั้นในการสร้างภาพจำลอง ออกเป็น 2 ขั้น คือ

ก. รายละเอียดเลามีย ่อม ุมและรายละเอ ียดเสาไม ่ม ีย ่อม ุม
ข. รายละเอียดเสามีย่อมุมหนึ่งขั้นและรายละเอียดเสามีย่อมุมสองขั้น
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ก. ราร*ะเฉ ีรดเ*าม ีร ่รม ุมแระราร*ะ!,ฉ ีรดเ*าไม ่ม ีร ่*ม ุม

ศูนย์ศึกษาประว้ติศาสตร์อยุธยาเป็นอาคารท่ีมีการใช้การย่อมุมเสา ซ่ึงเป็นส่วนประณตอย่างหนงท่ีใช้
สร้างสรรค์ความเบาให้กับอาคาร นอกเหนือจากความงดงาม ช่อนช้อย นละสงบของสถาปัตยกรรมไทย โดยวิธี 
แตกปริมาตร หรือพ้ืนท่ีใหญ่ออกเป็นปริมาตรหรือพ้ืนท่ีท่ีมิขนาดเล็ก  ๆหลายส่วนประกอบกัน (นืจ หิญช้ระนันทน์, 
2537: 25-26 )

การสร้างภาพจำลองจะทำการเปล่ียนแปลงโดยทำให้เลาไม่มรายละเอียดการย่อมุม เพ้ือทดสอบ'ว่า
รายละเอียดการย่อมุมเลามีผลกระทบต่อลักษณะไทยของอาคาร จากการให้ค่าความเป็นลักษณะไทยและค่า
ความเหมาะลมหรือไม่

^ปท่ี 3.60 อาคารไม่มีย่อมุม
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ข รารระเอ ีรดเราม ีร ่อม ุมหนงชั้บนระราอระเอ ีรดเราม ีร ่อม ุมรองช ั้น

คูนย์คีก!ะทประว้ติคาสตร์อยุธยา เป็นอาคารท่ีมีการใช้การย่อมุมรายละเอียดเลาหน่ึงช้ัน (ดังI ปท่ี 3.59) 
การลร้างภาพจำลองจะทำการเปล่ียนแปลงเป็นรายละเอียดเสามีย่อมุมลองช้ัน เน่ึองจากเสาย่อมุม เป็นเสาก่ออิฐ 
ฉาบljนท่ีแต่งลบมุมคมของรูปเลาล่ีเหล่ียมออกเป็นมุมแทรกเพ่ิมเป็น 2 หรอ 3 มุม ถ้าแทรกเพม 2 มุม เรียกว่า 
เสาย่อมุมไม้แปด และถ้าแทรกเพม 3 มุม เรียกว่า เสาย่อมุมไม้ลิบสอง (โชติ กัลยานมีตร, 2539: 47)

การสร้างภาพจำลองดังกล่าว เพ่ือทดสอบว่าค่าความเป็นลักษณะไทยเพ่ิมข้ึนจากการรับรู้ของกลุ่ม
สถาปนิกและกลุ่มบุคคลท่ัวไป ถ้าองค์ประกอบและล่วนประณีตลถาป็ตยกรรมไทยสม้ยใหม่ใกล้เคียงองค์ประกอบ 
และส่วนประณีตสถาปัตยกรรมไทยในอดต

ร /2ปที 3.ธา รายละเอียดเลามีย่อมุมลองช้ัน
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