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การกำจัดนำชะมูลฝอยโดยกระบวนการระเหย 
Disposal of Leachate by Evaporation Process

1.2 คำสำคัญ

1.1 ชื่อวิทยานิพนธ์

ภาษาไทย: 
ภาษาอังกฤษ:

การระเหย (evaporation)
นาชะมูลฝอย นาชะ1ซึม (leachate)
หลุมฝงกลบขยะ (landfill)

1.3 บทนำ

การดำรงชีว ิตของมน ุษย์ในส ังคมย่อมจะต ้องม ีการอ ุปโภค-บริโภค ซ ึ่งทำให ้เก ิดส ิ่ง เห ล ือใช ้ 
ที่(ราเรียกว่า “ขยะมูลฝอย” จ ึงต ้องม ีการกำจ ัดขยะท ี่เก ิดข ึ้นเหล่าน ี้ การกำจัดมีอยู่หลายวิธ ี และวิธ ีท ี่ 
ไต ้ร ับการยอมร ับและใช ้ก ันอย ่างแพ ร ่หลายท ี่ส ุดว ิธ ีหน ึ่งต ั้งแต ่อด ีตจนถ ึงป ้จจ ุบ ันค ือการฝงกลบม ูล
ฝอย

สำหรับกรุงเทพมหานครม ีสถานท ี่ฝงกลบม ูลฝอยท ี่ใช ้งานอยู่ได ้แก ่ ท ี่ซอยอ่อนน ุช หนอง 
แขม ท่าแร้ง ลาดกระบ ัง กำแพงแสน และบางพลี นอกจากน ั้นในจังหวัดต ่าง ๆ ในประเทศไทยก ็ย ัง  
มีสถานที่ฝงกลบขยะอยู่อ ีกหลายแห ่ง สำหร ับสถานท ี่ฝงกลบขยะท ี่ซอยอ ่อนน ุชและลาดกระบ ังไต ้ 
ปิดรับการนำขยะมาฝงกลบอย่างถาวรแล้ว แต ่ป ็ญหา,ท ี่เก ิดข ึนจากการฝงกลบขยะยังคงม ีอย ู่ โดย  
เถพาะการเก ิดก ๊าซและน ี้าชะม ูลฝอยจากหลุมฝงกลบ

การเก ิดน ี้าชะม ูลฝอยจากการฝงกลบขยะไต ้กลายเป ็นป ้ญ หาใหญ ่ในการจ ัดการขยะม ูลฝอย  
ในประเทศไทยในป้จจ ุบ ัน เน ึ่องจากยังไม ่ม ีการจ ัดการกับนี้าชะม ูลฝอยที่เก ิดข ึ้นอย่างเหมาะสม มี 
เพ ียงการรวบ รวมน ี้าชะม ูลฝอยท ี่เก ิดข ึ้น ใน บ ่อพ ักน ี้าเส ีย เท ่าน ั้น เพ ื่อรอให ้ม ีการน ำไปจ ัดการต ่อไป  
ด ังน ั้นจ ึงได ้ม ีการศ ึกษาว ิธ ีการต ่างๆท ี่จะสามารถนำมาใช ้ในการจ ัดการน ั้าชะม ูลฝอยไต ้อย ่างเหมาะ  
สม

ก า ร ร ะ เห ย เป ็น ว ิธ ีห น ึ่ง ท ี่ส า ม า ร ถ จ ะ น ำ ม า ใ ช ้ใ น ก า ร บ ำ บ ัด ไ ต ้โ ด ย อ า ศ ัย พ ล ัง ง า น จ า ก แ ส ง
อาท ิตย ์ แ ต ่เน ึ่อ งจ าก จ ะ ต ้อ งใช ้พ ื้น ท ี่ม าก ใน ก ารท ำเป ็น บ ่อ ระ เห ย เพ ื่อ ให ้ส าม ารถ ระ เห ยน ำไต ้ใน
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ปริมาณมาก จ ึงไม ่ค ่อยพบว่าม ีการนำบ ่อระเหยมาใช ้ในการจ ัดการน ํ้าชะม ูลฝอย แตกม ีการใช ้อย ู่บ ้าง  
ในบางประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา เม ็กซ ิโกและเยอรม ันน ี อย่างไรก ็ตามบ่อระเหยเหล่าน ี้ย ังม ีข ้อม ูล  
ท ี่จะนำมาใช ้ในการศ ึกษาน ้อยมาก และมักพบว่าม ีป ิญหาต่าง ๆ เก ิดข ึ้นอย ู่เสมอท ั้งในเร ื่องกลิ่นรบ  
กวน ก๊าซระเหยที่เก ิดขึ้น ความไม ่แน ่นอนของภูม ิอากาศ และการปนเป ีอนของน ี้าใต ้ด ิน

โดยตามทฤษฎีการระเหยแล้ว บ ่อระเหยน ี้าชะม ูลฝอยสามารถท ี่จะนำมาใช ้ในประเทศไทย  
ได ้ เน ื่องจากประเทศไทยอยู่ในเขตร้อน ร ับรังส ีจากดวงอาท ิตย ์ได ้ในปริมาณมาก ซึ่งสามารถที่จะนำ 
มาใช ้เป ็นแหล่งพล ังงานในการระเหยได ้เป ็นอย่างด ี

นอกจากม ันการระเหยอาจทำได ้โดยอาศ ัยพลังงานจากการส ันดาปเช ื้อเพลิงในเตาเผา ซ่ึง
อาจต ้องเส ียค ่าใช ้จ ่ายมากกว ่าเป ็นค ่าเช ื้อ เพ ล ิงและค ่าจ ้างผ ู้ควบค ุมระบบท ี่ต ้องใช ้ความร ู้มากกว ่าใน  
การด ูแลบ ่อระเหย หรืออาจเส ียค ่าใช ้จ ่ายน ้อยกว่าเน ื่องจากใช ้พ ื้นท ี่น ้อยกว่าพ ื้นท ี่บ ่อระเหยมาก

ด ังม ันในงานว ิจ ัยช ิ้นน ี้จะได ้ทำการศ ึกษาถ ึงความเป ็นไปได ้ในการใช ้ระบบการระเหยน ี้าชะ 
มูลฝอย จากสภาพภูม ิอากาศ ความเร ็วลมและความเข ้มแสงอาท ิตย์ในประเทศไทย ซึ่งเป็นปีจจัย 
สำคัญในการระเหย เพ ื่อท ี่จะไต้เป ็นแนวทางในการเล ือกใช ้ระบบท ี่เหมาะสมในการจ ัดการนำชะม ูล  
ฝอยที่เก ิดข ึ้นจากหลุมฝงกลบภายในประเทศต่อไป


	บทที่ 1 บทนำ

