
วัตถุประสงค์และขอบ(ขตการศึกษา

2.1 ว ัตถ ุประสงค ์

2.1.1 เพ ื่อศ ึกษาความเหมาะสมของการนำวิธ ีการระเหยมาใช ้ในการจัดการนาชะม ูลฝอย  
จากหลุมฝงกลบขยะในประเทศไทย

2.1.2 เพ ื่อหาค ่าพลังงานท ี่ต ้องใช ้ในการระเหยน ํ้าชะม ูลฝอย
2.1.3 เพ ื่อเปร ียบเท ียบระหว่างการระเหยนำชะม ูลฝอยโดยใช ้ บ ่อระเหยธรรมดา บ ่อระเหย 

ที่มีการพ,นน ํ้าเป ็นฝอยและบ ่อระเหยท ี่ใช ้แผงด ักแสงอาท ิตย ์

2.2 ขอบเขตการศึกษา

ทำการทดลอง ณ บริเวณดาดฟ้า(ช ั้น 6)อาคารสถาบัน 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2.2.1 ประมาณปริมาณน,าชะมูลฝอยที่เก ิดขึ้น ต ่อขยะช ุมชนในประเทศไทยปริมาณ 1 ตัน 

โดยการคำนวณจากสมการปฏิก ิร ิยาทางชีวภาพภายในหลุมฝงกลบขยะ
2.2.2 สมม ุต ิว ่าหลุมฝงกลบขยะในข ้อ 2.2.1 ม ีการควบคุมน ํ้าเข ้าจากภายนอกไต้ด ี และมี 

ปริมาณนํ้าท ี่ซ ึมเข ้าจากกายนอก รวมก ับน ํ้าจากความชื้นในว ัสด ุกลบท ับ เท่าก ับ ปริมาณนํ้าท ี่ว ัสด ุ 
กลบท ับและช ั้นม ูลฝอยสามารถอ ุ้มนำไว ้ได ้

2.2.3 เก ็บตัวอย่างน ํ้าชะม ูลฝอยจากบ ่อรวบรวมนาชะม ูลฝอยหลุมฝงกลบขยะลาดกระบัง 
2 .2 .4 หาค ่าพลังงานความร้อนท ี่ใช ้ในการระเหยนํ้าชะม ูลฝอยจากหลุมฝงกลบขยะ ใน

หน่วยก ิโลแคลอรีต ่อล ิตร
2.2.5 หาค่าอ ัตราการระเหยของนํ้าชะม ูลฝอยจากถาดระเหย 3 ถาด ได ้แก ่ ถาดที่มีการพ'นนํ้า 

เป็นฝอย ถาดท ี่ใช ้แผงด ักแสงอาท ิตย ์และถาดระเหยธรรมดา และหาค่าอ ัตราการระเหยของน ํ้า
ประปาเพื่อเปรียบเทียบ

2 .2 .6 นำข ้อม ูลการระเหยของน ํ้าและน ํ้าชะม ูลฝอยท ี่ได ้มาหาสมการการระเหยของน ํ้าใน  
ถาดระเหยแต่ละชุด และประมาณ ค ่าการระเหยในแต ่ละเด ือนและค ่าเฉล ี่ยท ั้งป ีจากสมการท ี่ได ้

2.2.7 คำนวณหาพ ื้นท ี่ของบ ่อระเหยท ี่ต ้องใช ้สำหรับการจ ัดการนำชะมูลฝอย เทียบกับ  
ปริมาณนํ้าชะมูลฝอยที่ทำการบำบ ัด 1 ล ูกบาศก์เมตร ใน 1 วัน

2.2.8 ด ูความเหมาะสมของการนำมาใช ้งานจริงโดยเปรียบเท ียบ ค ่าใช ้จ ่าย ความยากง่ายใน  
การควบคุมระบบ สภาพพื้นที่-อากาศ และมลพิษที่เก ิดข ึ้น-การควบคุมมลพิษ
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