
ผลการทดลองและวจารณ

5.1 คุณภาพของนำชะมูลฝอยท่ีนำมาทำการวิเคราะห์
ทั้าชะมูลฝอยที่นำมาทำการวิเคราะห์นำมาจากหลุมฝงกลบขยะลาดกระ บัง ซ่ึงเปิดรับ

ดำเนินการฝงกลบขยะตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2543 ขยะท่ีนำมาฝงกลบเป็นขยะท่ี 
มาจากสถานีรวบรวมและขนถ่ายขยะอ่อนนุชในอัตราเฉลี่ย 3,200 ตันต่อวัน รวมปริมาณขยะท้ัง 
หมดที่ทำการฝงกลบ 7 ล้านตัน โดยมีบ่อนํ้าชะมูลฝอย 3 บ่อ คือบ่อขนาด ประมาณ 20*20*2.5 ถูก 
บาศก์เมตร 2 บ่อ และบ่อขนาดประมาณ 40*20*2.5 ถูกบาศก์เมตร 1 บ่อ รวมปริมาณนํ้าชะมูลฝอย 
ในบ่อประมาณ 4,000 ถูกบาศก์เมตร และได้ปิดการรับขยะไปฝงกลบแล้วตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 
2543 จากการวิเคราะห์คุณภาพนำโดยสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยทำ 
การเก็บตัวอย่างนํ้าเมื่อวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2542 ให้ผลตังตารางท่ี 5.1

ตารางท่ี 5.1 แสดงคุณภาพนํ้าชะมูลฝอยจากหลุมฝงกลบขยะลาดกระบังในช่วงเดือนพฤศจิกายน
2542

รายการวิเคราะห์ หน่วย ผลวิเคราะห์
pH - 7.9

Turbidity NTU 363
BOD mg/L 2,640
COD mg/L 3,962

SS mg/L 206
TKN mg/L 1,299
NH3N mg/L 414

Chloride mg/L 2,159
Sulfide mg/L 11.8

Total Coliform MPN/100mL >240,000

5.2 ผลการทดลองระเหยนำชะมูลฝอย
จากการระเหยน้ําชะมูลฝอยท้ัง 3 ถาด และ blank อีก 1 ถาด ซ่ึงทำการทดลอง 6 ครั้งๆละ 20 

วัน ทำการบันทึกข้อมูลทุกวัน เวลาเช้าและเย็น เป็นเวลา 4 เดือน ต้ังแต่วันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2542 
ถึง 11 ธันวาคม พ.ศ. 2542 ได้ผลตังตารางในภาคผนวก ก และจากการวัดสภาพอากาศในบริเวณที่
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ทำการทดลอง ทำการเก็บข้อมูลตลอดทั้งปีตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2542 ถึง 14 ธันวาคม พ.ศ. 2542 
ได้ผลดังตารางในภาคผนวก ข

จากข้อมูลทั้าระเหยและสภาพอากาศที่วัดได้ สามารถนำมาสรุปได้ดังตารางท่ี 5.2 

ตารางท่ี 5.2 แสดงผลการทดลองหาค่าการระเหยในถาดระเหยนํ้าชะมูลฝอยและ ถาด blank

คร้ังท่ี ช่วงเวลาท่ีทดลอง ค่าการระเหย(cm) Temp* พลังงาน** Wind* ed* ea* e -e.a d
ทดลอง (ว/ค/ป เวลา) blank leachate &spray &panel (C) (J/cm2) (m/s) (mm) (mm) (mm)

1 06/08/99 08.30- 
26/08/99 16.50

12.4 14.2 16.3 13.9 29.1 52.1 1.01 22.7 30.1 7.47

2 30/08/99 10.15- 
19/09/99 10.30

12.1 12.9 14.4 13.5 28.9 63.9 0.886 22.8 29.9 7.11

3 21/09/99 10.20- 
11/10/99 14.00

6.4 6.2 7.5 8.5 28.5 53.8 0.773 24.0 29.1 5.10

4 11/10/99 14.00- 
31/10/99 14.10

4.6 4.9 5.4 6.8 27.5 39.5 1.02 22.6 27.4 4.80

5 02/11/99 14.00- 
22/11/99 14.20

8.9 7.4 9.0 9.9 27.2 40.4 0.734 20.8 27.0 6.18

6 22/11/99 14.45- 
12/12/99 14.00

13.0 9.8 11.2 12.7 27.3 44.2 0.834 18.0 27.2 9.20

หมายเหตุ: การทดลองแต่ละชุดทำอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 20 วัน
* ข้อมูลเฉลี่ยมาจากข้อมูลที่วัดทุก 30 นาทีเป็นเวลา 1 ปี
** เป็นพลังงานแสงอาทิฅย์ท่ีเฉลี่ยต่อ 1 ชั่วโมงจากข้อมูลที่วัดทุกๆ 30 นาที เป็นเวลา 1 ปี

5.3 วิจารณ์ผลการทดลอง
ค่าการระเหยที่วัดได้ในการทดลองแต่ละครั้งมีความแตกต่างกันจากสภาพอากาศและจาก 

ความคลาดเคลื่อนในการทดลองในช่วงเวลานั้นๆ ซึ่งพอจะสรุปได้ดังนี้
ในการทดลองครั้งที่ 1 และ 2 มีการระเหยเกิดข้ึนมากเนื่องจากความเข้มแสงแดดค่อนข้าง 

มาก รวมท้ังมีผลต่างของความดันไอและความเร็วลมค่อนข้างมาก ผลการทดลองมีความคลาด
เคล่ือนอยู่บ้างจากการท่ียังไม,สามารถกันนํ้าฝนที่ลงไปในถาดระเหยได้ดี!ท่ไท่ีควร จึงทำการลด
ปริมาณนี้าฝนที่ลงไปในถาดโดยใช้อุปกรณ์ครอบถาดขณะที่มีฝนตก แต่ยังมีฝนลงไปในถาดได้ใน 
เวลาท่ีมีฝนตกหนักและมีลมแรง การบวกค่าปริมาณนี้าฝนที่ตกลงไปในถาดไม่แม่นยำนัก และใน 
ถาดระเหยโดยการพ,นนี้าเป็นฝอยมีการพัดพาละอองนี้าออกนอกถาดระเหยเป็นปริมาณมาก เน่ือง
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จากสภาพลมท่ีแรง และรัศมีการกระจายของละอองนำค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับขนาดของถาด
ระเหยทำให้ค่าการระเหยที่ได้สูงกว่าความเป็นจริง

ในการทดลองครั้งที่ 3 และ 4 มีค่าการระเหยค่อนข้างตํ่าเนื่องจากเป็นช่วงท่ีไม่ค่อยมีแดด 
และมีฝนตกมาก ทำให้มีนํ้าฝนลงไปในถาดระเหยค่อนข้างมากโดยเฉพาะวันที่ 3 ตุลาคมซ่ึงมีฝนตก 
หนัก ทำให้อุปกรณ์ครอบถาดกันฝนและแผ่นดักแสงอาทิตย์เสียหายจนมีนํ้าฝนลงไปในถาดเป็น
ปริมาณมาก (สูงกว่า 50 มิลลิเมตร) ไม่สามารถประมาณระดับนื่าฝนได้ จึงวัดระดับนํ้าระเหยได้ตํ่า 
เกินไป

ในการทดลองครั้งที่ 5 และ 6 ถาดระเหยน้ําชะมูลฝอย และถาดระเหยโดยการพ่นนํ้าเป็น 
ฝอยวัดค่าการระเหยได้ตํ่ากว่าที่ควรจะเป็นมากเนื่องจากมีการครอบถาดไว้ด้วยอุปกรณ์กันฝนเกือบ 
ตลอดการทดลอง และทำการเปิดเครื่องพ่นน้ําเป็นฝอยเพียงบางช่วง ทำให้นํ้าชะมูลฝอยได้รับลม 
และพลังงานแสงอาทิตย์ไม่เต็มท่ี
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