
1.1 ค ำน ำ

ป ีญหาการปนเป ีอนของมลพ ิษในส ิ่งแวดล ้อมย ังคงเป ็นบ ีญ ห าส ำ ค ัญ  ซึ่งเป ็นผลเน ื่อง
มาจากการเจร ิญเต ิบโตอย่างรวดเร ็วของภาคอุตสาหกรรม ทำให ้ม ีปร ิมาณของเส ียท ี่ต ้องทำการบำบ ัด 
เพ ิมข ึนในอ ัตราส ูงเก ินข ีดจำก ัดของการจ ัดการท ี่ม ีอย ู่ ทำให ้ม ีปร ิมาณสารมลพ ิษตกค ้างในส ิ่งแวด
ล ้อมส ูงและส ่งผลต ่อส ุขภาพอนาม ัยของประชาชน อ ุตสาหกรรมฟอกหน ังก ็เป ็นอ ีกอ ุตสาหกรรม
หน ึ่งท ี่ม ีอ ัตราการเก ิดน ี้าเส ียส ูง .โดยจากการส ีกษาศักยภาพของมลพ ิษจากอุตสาหกรรมฟอกหนัง
ในประเทศไทยของ ปธาน บรรจงปรุ (2536) พบว่าโรงงานฟอกหนังขนาดเล ็ก กลาง และใหญ่
ม ีอ ัตราการเก ิดนำเส ีย 28.6, 31 และ 12.5 ลูกบาศก์เมตรต่อหน ังด ิบท ี่เข ้าผล ิต 1 ตัน ตามลำดับ โดย 
ม ีอ ัตราการเก ิดน ี้าเส ียโดยเฉล ี่ยเท ่าค ับ 2.73 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อป ี น อกจากน ี้ อ ุตสาหกรรมต ังกล ่าว 
ย ังม ีการใช ้โครเม ียมในรูปของโครเม ียมซ ัลเฟตปริมาณส ูงในข ั้นตอนการฟอกหน ัง จ ึงทำให ้น ี้าเส ีย 
ท ี่เก ิดข ึนม ีการปนเป ีอนของโครเม ียมในปริมาณส ูงและย ังม ีสารอ ินทรีย ์ในปริมาณส ูงด ้วย โดยปธาน 
บรรจงปรุ พบว่าม ีอ ัตราการถ ่ายท ิ้งโครเม ียม จากการฟอกหนัง 1.41 ก ิโลกรัมต ่อต ันหน ังด ิบ และ 
อ ัตราการถ่ายท ิ้งบ ีโอดี 27.54 กิโลกรัมต ่อต ันหนังด ิบ

การสีกษานี้ จึงพยามยามนำเอาขี้เถ้าลอยซึ่งเป็นผลพลอยไต้จากการเผาไหม้เชือเพลิงโดย 
ใช้ถ่านหินเพื่อผลิตพลังงานใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมและใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า มาใช้ในการ 
กำจัดโครเมียมในนี้าเสียฟอกหนังซึ่งมีปริมาณโครเมียมและสารอินทรีย์สูง เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการ 
บำบัดและเป็นการนำเอาของเสียที่ไม่ต้องการมาใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วย
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1.3 สมทุฅิฐาน
ขีเถ้าลอยจากเตาเผาถ่านหินแบบฟลูอิดไคซ์เบดสามารถกำจัดโครเมียมไอออนในนํ้ๅเสีย

จากโรงงานฟอกหนังได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.4 ขอบเขตของการว ิจ ัย
งานวิจ ัยน ีทำการศ ึกษาการใช ้ข ี้เถ ้าลอยจากการเผาถ ่านห ินแบบฟลูอ ิดไคซ ์เบดในปริมาณ 

ท ี่แตกต่างก ัน 6 ระดับ คือ 0, 1, 1.25, 2.5, 5 และ 10% โดยนาหนัก เพ ื่อกำจัดโครเม ียมในน ํ้า
เส ียจากโรงงานฟอกหน ังท ี่ระด ับพ ีเอชแตกต่างก ันค ือ 6, 7, 8, 9 ,  10, 11 และ 12 ใช ้
เวลาในการกวนเร ็ว (100 รอบต่อนาที) และกวนช้า (40 รอบต่อนาที) แตกต่างก ัน และทำการ
ทดลองท ี่อ ุณ ห ภ ูม ิบรรยากาศ( 2 4 - 2 5  °C), 27, 30, 33, 35 และ 37° C เปรียบเท ียบก ับอุณหภูม ิ 
60° C แล้วทำการว ิเคราะห ์หาปริมาณโครเม ียมในขั้นส ุดท ้าย ด้วยเครื่อง สเปกโตรโฟโตมิเตอร์
(Spectrophotometer)

1.5 ประโยชน์ท ี่คาดว่าจะได้ร ับ
1. เพ ื่อเป ็นแนวทางในการนำข ี้เถ ้าลอยจากเตาเผาถ ่านห ินแบบฟลูอ ิดไคซ ์เบค มาใช้ในการกำจัด 

โครเม ียมไอออนในนาเส ียจากโรงงานฟอกหนัง
2. เพ ื่อเป ็นแนวทางในการลดด้นท ุนของการกำจัดโครเม ียมไอออน ออกจากนำเส ียของ 

โรงงานฟอกหนัง
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