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1.1 ความเบ้ืองต้น
ระบบสเกดา( SCADA ) Iรน'ระบบท ี่ทำ'ให ้ผ ู้ปฎ ํบ ัต ้งานสามารถเก ็บรวบรวมข ้อม ูล'จากทลายๆ'ช ุดท ี่มระยะทาง

ไกลๆออกไป และสามารถส่งค ่าลัง’ใปควบค ุมอ ุปกรณ ์บางต ้ว ณ จ ุดน ั้น ๆ โดย ท ี่ผ ู้ป ฎ ํบ ัต ้งาน ป ระจำอย ู่ท ี่ส ู^ 

กลาง เช่น ระบบสเกดาที่ใช ้ในสายส่งไฟฟ ้านรงสูง เพ ื่อควบค ุมการเป ิด-ป ิดสวิตช ์ของสายส ่ง เป ็นต ้น  ระบบน ั้ถ ูก  

นำมาใช ้เพ ื่อความสะดวกสำหรับการทำงานของระบบท่ีมืศถาน ํย ่อยๆ ท ี่จำเป ็นต ้องเก ็บรวบรวมช ้อม ุลจำนวนมาก 

ซึ่งถ้าจะต้องใช้คน เพ ื่อปฎบ ัต ้งานท ี่สถานย ่อยๆ น ั้นจะทำให ้ส ินเปลองค ่าใช ้จ ่ายและอาจขาดประสิทธิภาพ จ ํงได ้ 

พ ั«ทเานนวความคดด้งกล่าว เป ็น ระบบท ี่มผ ู้ป ^การอย ู่ท ี่ส ูน ย ์กลางเท ่าน ั้น และท ี่สถาน ย ่อยจะใช ้อ ุปกรณ ์ท าง 

ด ้านอ ิเล ็กทรอน ํกส ์ทำหน ้าท ี่ตรวจวัดและเก ็บรวบรวมข ้อม ูล เพ ื่อส ่งกล ับมาท ี่ภ ูนย ์กลาง จากน ั้น  คุนย์กลางจะนำ 

ข ้อมูลจากศถานย่อย ต ่างๆ มาประมวลผลเพ ื่อแสดงผล,ว ิเคราะห ์และรายงานต ่อไป

สถานสูนย์กลางเราเร็ยกว่า สถานแม่ข่าย (Master Station) และ สถานย่อยท่ีทำการส่งข้อมูลกลับ 
มายัง สถานแม่ข่าย เราเรัยกว่า สถานลูกข่าย (Remote Station) โดยท่ีการเซ่ึอมต่อระหว่างสถานแม่ข่ายและ 
สถานลูกข่ายม่ท้ังแบบใช้สายส่งสัญญาณหรอใช้เคว่ึองส่งคลนวิทยุส่งสัญญาณระบบสเกดา ท่ีใช้กันอยู่ใน 
ปัจจุบันน้ี เป็นระบบท่ีมีการสิอสารข้อมูลลักษณะเฉพาะของแต่ละปรษัททำให้ไม่สามารถท่ีจะเซ่ึอมต่อกันได้รวม 
ท้ังโปรโตคอล( Protocol )ท่ีใช้ในระบบน้ัน  ๆ จะแตกต่างกันมากทำให้ไม่เป็นระบบเปิด การขยายระบบและการ 
พัฒนาระบบในอนาคตจะเป็นปัญหา ด้งน้ันจังม่แนวค์ดท่ีจะค์กษาโปรโตคอลท่ีเหมาะสมเพ่ือใช้ในระบบสเภดา

ระบบศเกดาใช้ไมโควคอมพัวเตอร์ เป็นการนำเคร่ืองไมโครคอมพัวเตอร์เช้ามาใช้งานร่วมกับระบบสเก 
ดาเพ่ือให้การทำงานของระบบมประสิทธิภาพท่ีสูงชนโดยการต่อเซ่ึอมเค่ร่ึองคอมพัวเตอร์เข้ากับสถานแม่ข่าย 
วัตธุประสงค์เพ่ือนำเอาองค์ประกอบต่าง  ๆของคอมพัวเตอรั}ภข่วยในการทำงาน เข่น จำนวนเน้ีอท่ีของหน่วย 
ความจำซ่ึงสามารถช่วยเก็บข้อมูลท่ีรับมาจากสถานลูกข่ายเป็นจำนวนมาก, จำนวนเน้ีอท่ีสำหรับเก็บข้อมูลใน 
อารค์ด้สค์, การแสดงผลของข้อมูลเพ่ือกาววิเคราะห์แบบรูปภาพกราฟพักเพ่ือช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลยยไง 
ง่ายและมประสิทธิภาพโดยใช้!ปรนกรมสำเร็จรูปในภารออกแบบ เป็นต้น ทฤษฎและการออกแบบ ระบบ
สเกดาจะมคุณลักษณะการใช้งานในแบบ การส่งข้อมูลจาก สถานลูกข่ายหลายๆศถานํ มายังสถานน}h, ..ซ่ึงจะ 
เป็นการทำงานในลักษณะเข้ายู่สูนย์กลาง เราจะสามารถเลอกกรร}ทธิการส่งข้อมูลโดยวิธิการหย่ังลัญญาณ 
(Polling) ซ่ึงเป็นวิธการท่ีเห}ภะสมสำหรับการควบคุมจากสูนย์กลางระหว่างสถานแม่ข่ายและสถานลูกข่าย ซ่ึง 
ระบบจะสามารถรองรับสถานลูกข่ายได้เป็นจำนวนมาก

1.2 วัตธุประสงค์กาววิจัย
เพ่ือค์กษาและพัฒนา ระบบสเกดา โดยใช้!มโครคอมพัวเตอร์ สำหรับการวัดและบันทกข้อมูลในอุตสาหกรรม 
โดยเน้นกาวทดลองหาโปรโตคอลท่ีเหมาะสมสำหรับเค่ร็อข่ายของระบบ
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1.3 ขอบเขตของการวํจัย
1. สร้างชุดพ้นแบบระบบศเกดาช่ืงประกอบด้วยตัวแม่ข่ายซ่ึงใข้!มโครคอมพํวเตอร์ 1 ตัว และตัวถูก 

ข่าย 2 ตัว ให้สามารถตัดต่อตันได้
2. การตัดต่อระVท่างตัวแม่ข่ายตับตัวถูกข่ายจะใช้ระบบ RS422 โดยอาตัยการสิอสารข้อมูลท่ึม[ปรโต 

คอล ตามเอกสารแนะนำ IEEE Std 999-1992 และทดสอบหาประสิทธิภาพของโปรโตคอล

1.4 ข้ันตอนและวธิดำเนินงาน
1. สืกษาและรวบรวมข้อมูลเท่ียวตับ โปร'โตคอล, การต่อเช่ือมระหว่างสถานแม่ข่ายตับลูกข่าย, การ 

ต่อเช่ือมตับเค่ร๋ึองคอมพวเตอร์
2. กำหนดคุณศมบ้ตัของสถานแม่ข่ายและสถานลูกข่ายรวมท้ังการตัดต่อของท้ังระบบ
3. ออกนบบสร้างและทดสอบฮาร์ดแวร์ ของสถานแม่ข่ายและลูกข่าย
4. ออกนบบซอฟต์แวร์ สำหรับควบคุมสถานแม่ข่ายและการต่อเช่ือมตับเค[รองคอมพวเตอร์
5. ออกแบบและทดสอบซอฟต์แวร์ สำหรับการเช่ือมต่อระหว่างสถานแม่ข่ายตับสถานลูกข่าย
6. ทดสอบระบบท้ังหมด
7. ปรับปรุงแกIขข้อบกพร่อง
8. ประเมนผลและสรุป
9. เขยนวทยานิพนธ์

1.5 ประโยชน์ท้ัคาดว่าจะได้รบ
1. ได้เค่ร๋ึองพ้นแบบระบบสเกดา โดยใช!มโครคอมพวเตอร์
2. ได้สืกษาถง โปรโตคอล ท่ีอ้างรงจาก IEEE ซ่ึงสามารถใช้เป็นมาตรฐานสำหรับระบบน้ืในอนาคต
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