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บทท่ี 6
สรุปผลการทดลอง

จากผลการ,ทดลอง การกำจัดอารใซนิค(+ธ) ในนํ้าสังเคราะห์ด้วยตัวกลางทรายเคลือบเหล็ก
ออกไซด์ และเฒงกานีลออกไซด์ ลามารถลรุปได้ตังต่อไปน้ี

1).อัตราการกรองที่เหมาะสมต่อการแลกเปลี่ยนอาร์เชนิค(+ธ) ของทรายเคลือบเหล็กออกไซด์ 
อยู่ในช่วง 12-20 BV/hr. ส่วนทรายเคลือบเฌงกานีลออกไซด์อยู่ในช่วง 2-3 BV/hr. โดยพีเอซของน้ําออก 
ของตัวกลางทั้งลองอยู่ในช่วง 7.5 ถึง?.8โดยลามารถกรองเอา'นา'ให้'ได้ตามมาตรฐานนํ้าดี่ม(ปริมาณ,อาร์ 
เซนิคน้อยกว่า0 .0 5 มีลลิกรัมต่อลิตร) ได้ประมาณ 2 05 -2 1 0  และ 140- 160 BV ตามลำตับและมี 
ปริมาณอาร์เชนิค(+ธ)ที่แลกเปลี่ยนได้เท่าตับ 123.4-129.2 และ105.7-121.7 มิลลิกรัมต่อลิตรเรซินตาม 
ลำตับ

2) .พีเ'อช'ของนํ้าสังเคราะห์ที่เหมาะลม,ในการแลกเปลี่ยน'ไอออน'อารเซ'นิค(+5) ของตัวกลาง 
ทรายเคลือบเหล็กออกไซด์ และตัวกลางทรายเคลือบแมงกานีส เท่าตับ 7 ชี่งที่พีเอซ 7 ทรายเคลือบ 
แมงกานีสออกไซด์มีประสิทธิภาพในการกำจัดอาทชนิค (+5) ใกล้เคียงตับที่พ ีเอช 3

3) .ปริมาณ'นาที่ผ่านการกำจัด'ใน 10 จัฏจักรการท่างานของตัวกลางทรายเคลือบเหล็กออกไซด์ 
และทรายเคลือบแมงกานีสออกไซด์ลดลง เฉลี่ย 30.8% และ 21.4% โดยลดลงในจัฏจักรที่ 2-3 และจะ 
คงที่ในวัฎจักรต่อไป โดยมีปริมาณอาร์เชนิค(+ธ) ที่แลกเปลี่ยนได้เฉลี่ยในจัฏจักร 10 รอบการท่างานของ 
ตัวกลางทรายเคลือบเหล็กออกไซด์ และตัวกลางทรายเคลือบแมงกานีลออกไซด์ เท่าตับ 127.5 มก./ล
. เรชิน และ 120.54 มก./ล. เรชิน ตามลำตับ และให้ปริมาณนํ้าที่ผ่านการกำจัดเฉลี่ย 154.3 BV และ 90 
BV ตามลำตับ

4) . ค ่าใช้จ่ายในการเดินระบบลำหรับค่าลารเคมีในการรีเจนเนอเรทพบว่า ทรายเคลือบเหล็ก 
ออกไซดืเลียค่าใช้จ่าย 0 7 บาทต่อลูกบาศก์ส่วน'ทรายเคลือบแมงกานีลออกไซด์ เล ียค่าใช ้จ ่าย 1.26 
บาทต่อลูกบาศก์เมตร

5). ทรายเคลือบเหล็กออกไชด”มีประสิทธิภาพในการกำจัดอาร์เซนิค(+ธ) สูงกว่าทรายเคลือบ
แมงกานีลออกไซด์



ข้อเสนอแนะในการว ิจ ้ยเพมเต ิม

1) . ศึกษาประสิทธิภาพในกา?กำจัดอาท์ชนํค(+3) โดยใช้ตัวกลางทรายเคลือบโลหะออกไซด์
2) . ศึกษาผลของความเข้มข้นอาร์เซนิคที่มีต่อประสิทธิภาพในการกำจัด
3) . ศึกษาอัตรากา?ไหลและความเข้มข้นในการทำรีเจนเนอเรขั้นที่เหมาะลมที'มีต่อประสิทธิภาพในการ

กำจัด
4) . ศึกษาผลของความเข้มข้นเนื่องจากแร่ธาตุอื่นๆในนํ้าที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการกำจัด
5) . ศึกษาการนำลารละลายกรดมาใช้ในขั้นตอนการล้างเร็วในระหว่างการทำรีเจนเนอเรขั้น
6) . ศึกษาผลของความสูงของขั้นตัวกลางที่มีต่อการแลกเปลี่ยนไอออน


	บทที่ 6 สรุปผลการทดลอง
	ข้อเสนอแนะในการวิจัยเพิ่มเติม


