
บทท่ี 5

สรุปผล และ ซอเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการ่วจัย
จากการเก็บข้อมูลตามขอบข่ายของการวิลัยต้ัง 2 โมดูล คือ โมดูล ระบบปรบอากาศ 

(ระบบ Water Cool Water Chiller และ Split Type) และ ระบบส่องสว่าง ชองดูนย์บรการโลหิต 
แห่งซาต สภากาชาดไทย น้ันสามารถวิเคราะห์หาประสิทธภาพของอุปกรณ์ห่ล้กในแต่ละระบบ 
และเป็นเกณ ฑ ํในการออกแบบแผนอนุ!ฑษ์พลังงานในแต่ละโมดูล ซ่ึงมีรายละเอียด ดังน้ี

1. โมดูลระบบป!บอากาศ
1.1 ระบบป!บอากาศแบบ Water Cool Water Chiller

- ทำการเปล่ียน Water Chiller Pump ชุดใหม่
- ทำการเปล่ียน Water Condenser Pump ชุดใหม่ 

ทำการเปล่ียน Cooling Tower ชุดใหม่
ทำการบำรุงรักษาประจำปีท่ี ชุด Condenser 1 Cooling Tower และ Ducts

- ทำการสลับการทำงานของ Chiller ในวันหยุดสุดลัปดาห์และวันหยุดราชการ
1.2 ระบบป!บอากาศแบบ Split Type

- ทำการเปล่ียนเคร่ืองป!บอากาศ 26 .คร่ือง (ท่ีมีค่า kW/Ton เก็น 2.5)
- ทำการบำรุงรักษาชุดคอยล์ร้อน/เย็น (ปีละ 2 คร้ัง)

2. โมดูลระบบส่องสว่าง
- ทำการเปล่ียนใช้งานหลอดฟลูออเรสเชนต์ชนิดประหยัดพลังงานแทน 

หลอดฟลูออเรลเชนต์ชนิดชนิดธรรมดา
ทำการเปล่ียนใช้งานหลอดคอมแพคฟลูออเรสเขนต์แทนหลอดใลั

- ทำการเปล่ียนใช้งานปัลลาสต์ชนิดประหยัดพลังงานแทนชนิดธรรมดา
ทำการติดต้ังแผ่น Reflector และ Prismatic แทนโคมพลาสติก และลดการ 
ใช้งานหลอดไฟฟ้าลง
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จากแผนอนุรักษ์พลังงานท้ังหมดดังกล่าว ได้ถูกทำการวิเคราะห่โดยหลักการวิเคราะห์ทาง 
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม ท่ีประกอบไปด้วย การวิเคราะห์หาระยะเวลาคืนทุน (Pay Back Period 
Analysis) 1 การวิเคราะห์หาอัตราผลตอบแทนของกา?ลงทุน (Determination of Rate of Return) 
และ การวิเคราะห์การทดแทนของทรพย์สิน (Evaluate of Replacement) ได้ผลการวิเคราะห์สรุป 
ได้ดังน้ี

ใน'โมดูลระบบปรับอากาศแบบ Water Cool Water Chiller น้ีน ทางเลือกท่ีไม่สูญเสืยค่า 
ใช้จ่ายท่ีเพ่ิมข้ึนแต่ได้?บผลจากการปฎิบํติ คือ การสลับการทำงานของ Chiller ในวันหยุดสุด 
ลัปดาห์และวันหยุดราชการเน่ืองจากมีภาระในการทำความเย็นน้อยกว่าวันทำงานราชกา?ปกติ 
ลามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าได้ปีละ 235,021.72 บาท รองลงมาคือการทำการแผน 
บำรุงรักษาประจำปี ในการทำความสะอาดชุด Condenser, Cooling Tower และ Ducts โดย 
สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าได้ปีละ 73,553.43 บาท โดยเลืยค่าใช้จ่ายประมาณปีละ
8,000 บาท ส่วนกา?ลงทุนติดต้ัง (ทดแทน) อุปกรณ์หลักในการทำงานของระบบปรบอากาศแบบ 
Water Cool Water Chiller เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพกา?ทำงาน น้ีน ควรเลือกทำกา?ติดต้ัง Cooling 
Tower ชุดใหม่ เปินทางเลือกแรก พร ะๆมีระยะเวลาคืนทุนลันกว่าทางเลือกอ่ืน, มีอัตราผลตอบ 
แทนสูงกว่าทางเลือกอ่ืนและมีค่าใช้จ่ายประจำปี (รวมดอกเบ้ีย) ต่ํากว่าทางเลือกอ่ืน โดยสามารถ 
ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าได้ปีละ 123,619.20 บาท ทางเลือกในการลงทุนติดต้ัง (ทดแทน) 
อุปกรณ์หลักในการทำงานของระบบปรับอากาศแบบ Water Cool Water Chiller เพ่ือเพ่ิมประ 
สิทธิภาพการทำงาน รองลงมาน้ีน คือ การเลือกทำกา?ติดต้ัง Water Chiller Pump (2 ชุดใหม่) 
ระยะเวลาคืนทุนท่ีลัน และ อัตราผลตอบแทนท่ีสูงกว่า ทางเลือกสุดท้าย คือ การเลือกทำการติดต้ัง 
Water Condenser Pump โดยการเลือกทำการติดต้ัง Water Chiller Pump น้ันสามารถลดค่า'ใช้ 
จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าได้ปีละ 259,507.60 บาท ส่วนการเลือกทำการติดต้ัง Water Condenser 
Pump สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าได้ปีละ 88,078.68 บาท

ในโมดูลระบบปร้บอากาศแบบ Split Type น้ัน ทางเลือกท่ีสูญเสียค่าใช้จ่ายน้อยท่ีสุด คือ 
การทำการบำรุงรักษาประจำปี (ทำความสะอาดท่ีคอยล์ร้อน/เย็น ปีละ 2 คร้ัง) ซ่ึงหากฝ่ายช้างของ 
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติฯ เป็นผู้ดำเนินการบำรุงรักษาด้วยตนเอง (ปกติจะดำเนินการบำรุงรักษา 
เอง) จะไม่เกิดค่าใช้จ่ายในทางเลือกน้ี ซ่ึง สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าได้ปีละ
73,935.30 บาท แต่ทางเลือกท่ีมีการติดต้ัง (ทดแทน) เคร่ืองปรับอากาศ 26 เคร่ืองท่ีมีประสิทธิ 
ภาพการทำความเย็นต่ํากว่ามาตรฐานน้ัน จะต้องเลียค่าใช้จ่าย 1,352,416 บาท โดยมีระยะเวลา 
คืนทุนท่ี 2.47 ปี 1 อัตราผลตอบแทน ท่ี 45.25 % และ ค่าใช้จ่ายประจำปี (รวมดอกเบ้ีย) เท่ากับ 
905,481.08บาท และสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าได้ปีละ880,162.30บาท
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ในโมดูลระบบส่องสว่างน้ันทางเสือกท่ีน่าทำการตัดสินใจลงทุนคือ การเปล่ียน'ใ#งานบัด- 
ลาสสํชนิดประหยัดพลังงานแทนชนดธรรมดา เน่ีองจากมีระยะเวลาคืนทุนท่ีน้ันท่ี«3ด นละ อัตราผล 
ตอบแทนท่ีสูงท่ีสุด สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าไดปีละ 24,974.21 บาท ทางเสือกรอง 
ลงมา คือ การเปล่ียนใช้งานหลอดคอมแพคบัลลาสต์ภายในแทนการใช้งานหลอดใลั สามารถลด 
ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าได้ปีละ 9,804.61 บาท ทางเสือกสุดท้ายในการลงทุน คือ การเปล่ียน 
ใช้งานหลอดฟดูออเ?ลเชนต์ชนิดประหยัดพลังงานแทนหลอดชนิดธรรมดา ลามารถลดค่าใช้จ่าย 
ด้านพลังงานไฟฟ้าได้ปีละ 6,026.66 บาท โดยทางเสือกท่ีไม่น่าจะลงทุนคือ ทางเสือกในการติดต้ัง 
แผ่น Reflector และ Prismatic ถึงแม้ว่าจะสามารถค่าใช้จ่ายในด้านพลังงานไฟฟ้าได้ท่ีสุด แต่ 
เน่ืองจากมีเงินลงทุนท่ีสูงมาก และ มีระยะเวลาคืนทุนท่ีนาน ประกอบกับมี อัตราผลตอบแทนท่ีต่ํา 
ท่ีสุด และ ค่าใช้จ่ายต่อปี (รวมดอกเบ้ีย) ท่ีสูงท่ีสุด

5.2 ขอเสนอแนะ
5.2.1 ระบบปรับอากาศ

5.2.1.1 ระบบปรบอากาศแบบ Water Cool Water Chiller
สำหรบระบบปรับอากาศแบบ Water Cool Water Chiller น้ันจะใช้จ่ายความเย็น 

ให้ก้บอาคารศูนย์บริจาคโลหิต (อาคา?ช้ันเดียว) ซ่ึงมีอายุการใช้งานท่ีนานกว่า 10 ปี ดังน้ันจึงควร 
ทำแผนการบำรุงรักษาอุปกรณ์ส่วนท่ีสำดัญ ตามระยะเวลา เช่น ลัาง Condenser pump 1 ทำ 
ความละอาด Cooling Tower 1 ตรวจสอบตำแหน่งวาลว์ต่าง  ๆหรอ ส่วนอ่ืน ๅ ท่ีสำคัญ และ สร้าง 
ลักษณะนิลัยท่ีดีในการช่วยกันลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน เช่น ปิดประดูทางเช้า-ออก ทุกคร้ัง (โดย 
เฉพาะบริเวณทางเช่ือมระหว่าง อาคารช้ันเดียว และ อาคาร 4 ช้ัน ซ่ึงโดยปกติจะปิดประดูไม่สนิท 
ทำให้สูญเสืยภาระกา?ทำความเย็นในปริมาณท่ีสูงมาก เพราะประดูทำจากวัสดุท่ีเป็นไม้ และไม่มี 
ตัวบังคับการปิด-เปิดแบบอ้ติโนม้ติ), ตรวจสอบรอยร่ัวซึมของอากาศ ตามแนวประดู และ หน้าต่าง 
หรือ สลับกา?ทำงานของ Chiller ก0.1 และ no. 2 ในวันหยุดสุดสัปดาห์ เพ่ือลดปริมาณการใช้พลัง 
งานไฟฟ้าลง หรือ ทำการปิดระบบปรับอากาศก่อนเวลาเลิกงาน 30-40 นาที เป็นต้น

5.2.2 ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน และ ติดผนัง
เคร่ืองปรับอากาศท่ีใช้อยู่ตามห้องต่าง  ๆ ท่ีมีหน้าต่างชนิดบานเกร็ด ควรทำการ 

ตรวจสอบบานหน้าต่าง อยู่เสมอว่ามีการชำรุดแตกห์ก หรือไม่ เพราะเป็นจุดท่ีทำให้สูญเสืยความ 
เย็นค่อนข้างมาก ส่วนห้องท่ีมีการใช้เคร่ืองปรบอากาศในเวลากลางคืน ไม่ควรต้ังเทอร์โมสแตทให้ 
มีอุณหภูมีต่ํากว่า 78 ° F (25.5 ° C) แต่ถ้าใช้งานในตอนกลางวันอาจจะต้ังให้ต่ําลงมาได้ แต่ไม่ 
ควรต่ํากว่า 75 ° F (24 ° C) ซ่ึงควรจะเปิดเคร่ืองปรับอากาศในส่วนท่ีจำเป็นเท่าน้ัน หากว่าบริเวณ 
ใดไม่ได้ใช้งานเกินกว่า 1 ช้ัวโมงก็ควรปิดเคร่ืองปรับอากาศไข้ก่อน ในเร่ืองของการทำการบำรุง
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รักษา ควรจะทำความละอาดแผงกรองอากาศอย่างน้อยท่ีลุด เดือนละ 1 คร้ัง และทำความสะอาด 
ชุดระบายความร้อน (Condensing unit) รี!งควร'จัด'ให้มโปรแกรมทำความสะอาดอย่างต่อเน่ือง 
(อย่างน้อย ปีละ 2 คร้ัง) และ ปิดเคร่ืองปรับอากาศในช่วงพักกลางวัน (12.00 -13.00 น.)

5.2.2 ระบบ«เองสว่าง
1. ทำความสะอาดดวงโคมไฟและตัวหลอดไฟอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือจะได้แสงสว่าง

อย่างเต็มท่ี
2. ผนังและเฟอร์นิเจอร์ควรใช้เป็นสีนวล เพ่ือช่วยให้สะท้อนแสงให้ดูสว่างข้ึน
3. ตับไฟในช่วงเวลาระหว่าง 12.00 - 13.00 น. ซ่ึงเป็นช่วงเวลาหยุดพักรับ 

ประทานอาหารกลางวัน เพ่ือประหยัดไฟฟ้า
4. ปิดไฟทุกคร้ังเม่ือไม่ท้องการใช้ ถึงแห้ว่าจะเป็นช่วงเวลาพัน ๆ
5. ใช้หลอดไฟฟ้าท่ีประสิทธิภาพสูง ดือ ให้ปริมาณแสงสว่าง (lumens) มาก แต่ 

ใช้ปริมาณไฟฟ้า (Watt) ต่ํา เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ ชนิดประหยัดพลังงาน ขนาด 36 วัตต์ และ 
ขนาด 18วัตต์, หลอด High pressure sodium lamp 1 หลอดคอมแพคบัลลาสต'ภายในหรือ 
หลอด SL เป็นท้น

6. ติดต้ังเคร่ืองควบคุมเวลา (Timer) หรือ Time Delay switch ทำงานเปิด-ปิดไฟ 
บริเวณท่ีใช้1ฟฟ้าบางเวลา ห้องท่ีใช้ทำงานในระยะเวลาพันั ๆ  ซ่ึงจะทำให้ลืมปิดไฟเม่ือเลิกใช้งาน 
เช่น ห้องเก็บของห้องเก็บเอกสารอ้างอิงห้องน้ําสํวนตัว การทำงานของสวิทช์จะม2 แบบ ดือ 
แบบนรกจะทำงานตามเวลาท่ีได้ต้ังค่าไอ้ และ แบบท่ีลอง ดือ จะเปิดสวิทซ์โดยใช้มอ และใช้เวลาท่ี 
ต้ังไอ้เป็นตัวปิด สำหรับ แบบแรกนิยมใช้ในห้องท่ี}[เวลาในการทำงานตลอดต้ังวันเป็นเวลาค่อนช้าง 
แน่นอน สํวนแบบท่ีสองน'น สวิทช์จะเริมทำงานต้ังแต่ตอนเปิดสวิทช์ และเม่ือถึงเวลาท่ีต้ังไอ้จะทำ 
การปิดเองโดยอ้ตโนมติ สวิทช์เวลาน้ีม,ต้ังแบบ Electronic และใช้ลาน ซ่ึงแบบ Electronic จะใช้ 
พลังงานไฟฟ้า ควบคุมการทำงาน แต่แบบใช้ลานจะอาตัยหลักของลานนาฟ้กาเป็นตัวควบคุมการ 
ทำงาน และ สวิทช์แบบใช้ปิดไฟหลังเปิดใช้งานในเวลาลันจะใช้สวิทช์หน่วงเวลา (Time Delay)

7. ติดต้ังสวิทช์แสงแดด (Photo Cell Switch) หรือ Timer ลำหรับควบคุมการปิด- 
เปิดไฟฟ้าท่ีติดต้ังอยู่ภายนอกอาคาร เพ่ือป้องกันการลืมปิดดวงโคมท่ีถูกเปิดท้ิงไอ้เวลากลางวันซ่ึง 
(Photo Switch เป็น Automatic Light Control ชนิดหน่ึง สามารถใช้เปิด-ปิด ดวงโคมรอบบริเวณ 
อาคาร ไฟสนาม ไฟสาดตก ไฟร้ัว ไฟลานจอดรถนอกตัวอาคาร รวมต้ังไฟท่ีใช้เพ่ือการรักษาความ 
ปลอดภัย)

8. ติดต้ังวงจรควบคุมแสงสว่างเพ่ืมข้ึน ดือ สามารถเปิด-ปิด วงจรไฟฟ้าแสงสว่าง 
ในพ้ืนท่ีท่ีไม่ท้องการใช้งานไดโดยสะดวก
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ในการออกแบบจะด้องออกแบบให้มีสวิทช์เปิด-ปิด ดวงโคม หรือ สามารถเสือกเปิดปิด โคมใน 
ตำแหน่งต่าง  ๆภายในห้องให้อิสระต่อก้นมากข้ึน เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถปิดดวงโคม ในบทวณท่ีไม่ได้ 
ใช้งานหรืออาจจะปิดบางโคมท่ีไม่ด้องการไปเพ่ือท่ีจะลดพลังงานท่ีจะสูญเลียไปในส่วนท่ีไม่ได้ใช้ 
งานข้ึงจะเป็นการใช้แลงสว่างท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึนสำห!บตำแหน่งของสวิทช์ถ้าสามารถออก 
แบบให้อยู่ใกล้ประตู หรืออยู่ในตำแหน่งท่ีสามารถเปิด-ปิด ได้สะดวกจะเปินแรงสูงใจให้ทำการ 
ปิดสวิทช์หลังเลกใช้งาน

5.2.3 อปุกรณไ์ฟฟา้อนี ๆ
1. ควรมีการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า Panel Board และตู้เมนไฟฟ้าต่าง  ๆอปาง 

สม่ําเสมอ และควรจะมีการตํดต้ังเคร่ืองวัดทางไฟฟ้า ได้แก่ kW meter 1 kW hour meter 1 Volt 
meter 1 Amp meter และ Power Factor meter ท่ีตู้เมนหลัก และตู้เมนย่อยอ่ืน ๆ  (Switch board) 
ข้ึงจะทำให้ลามารถทราบสภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ  ของอาคารอย่างท่ัวถึง ข้ึงจะ 
เป็นส่วนช่วยในการวางแผน และ ดำเนินการประหยัดพลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2. หลีกเล่ียงการเร่ืมเดินเคร่ืองลักร หรือ อุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีใช้กำลังไฟฟ้าสูง  ๆพร้อม 
 ๆก้น ท่ังน้ีอุปกรณ์บางประ๓ท เช่น มอเตอร์ไฟฟ้า จะเร่ิมเดินเคร่ืองด้วยกำลังไฟฟ้าท่ีสูงข้ึนช่ัวขณะ 

หลายเท่าตัว และจะลดต่ําลงในระตับคงท่ีเม่ือเวลาผ่านไป ตังน้ันจึงควรเล่ือนเวลาการเร่ิมเดิน 
เคร่ืองไปช่ัวขณะหน่ึง เพ่ือหลีกเล่ียงและควบคุมค่า Peak Demand ให้เหมาะสม

3. เปรียบเทียบปรีมาณการใช้พลังงานไฟฟ้ากับผลชองงานท่ีได้เป็นตัชนิการใช้ใฟ 
ไฟฟ้าโดยการนำช้อยูลปรีมาณการใช้ใฟฟ้า (หน่วย/เดือน) จากใบเสรีจ!บเงนค่าไฟฟ้า และ
ปรีมาณงานท่ีทำได้ในเวลาตลอดท่ังเดือน เช่น kWh/พ้ืนท่ี (สำห!บอาคารสำนักงานท่ัวไป) และ 
kWh/เตยง(สำหรบอาคารโรงพยาบาล) โดยลัดทำเป็นกราฟเปรียบเทียบประจำเดือนไว้เพ่ือทำการ 
วิเคราะพถึงข้อแตกต่างท่ีเกดข้ึนเก่ียวกับการเพ่ิมข้ึน หรือลดลงของปรีมาณการ'ใช้ต่อหน่วยตัง 
กล่าว แล้วดำเนินการแถ้ใขเม่ือทราบว่ามีปรีมารการใช้ท่ีเพ่ิมข้ึน

4. ตรวจสอบ และ แก้ไขระบบจ่ายกำลังไฟฟ้าให้มีเฟสสมคุลย์ (Balance Phase) 
เน่ืองจากในระบบจ่ายแบบ 3 เฟส (380 Volt) อาจจะมีอุปกรณ์ชนิดท่ีใช้ไฟฟ้าชนิด 1 เฟส (220 
Volt) ต่อร่วมอยู่ด้วย กา?ต่อใช้งานแบบเฟสไม่สมดุลย์ทำให้กระแสไฟฟ้าในแต่ละเฟสไม่เท่าก้นจะ 
มีผลทำให้เกิดแรงตันตกในอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีใช้งานในส่วนต่าง  ๆผลเลียก็ดือ จะทำให้อายุการใช้ 
งานลันลง และลายจ่ายแรงตันท่ีมีกระแสมากเกินไปจะร้อนและเกิดการชำรุดเลียหายได้ง่าย ตลอด 
จนเกิดการสูญเลียพลังงานไฟฟ้าในระบบได้อกส่วนหน่ึง

5. ตรวจลอบสภาพโดยท่ัวไปของหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นประจำ เช่น การตรวจสาร 
ป้องก้นความข้ึนท่ีหม้อแปลง เม่ือพบว่าเล่ือมอายุการใช้งานแล้วควรแจ้งให้มีกา?ดำเนินการเปล่ียน



91

ใหม่ ท้ังน้ีสารป้องกันความช้ืนดังกล่าวจะเป็นคัวป้องกันความช้ืนเข้า^หม่อแปลง 'เงน้าภายในหม่อ 
แปลงเกิดความช้ืนจะทำให้น้ํามันท่ีใดัระบายความร้อนของหม่อแปลงจะม่สภาพเป็นฉนวนน้อยลง 
ทำให้เก้ดการลัดวงจรและทำให้เกิดความเสียหายไดั

การทำการบำรงรักษาเชงป้องกัน (Preventive Maintenance) สามารถรiวยลดค่าใชเจ่าย 
ในการสูญเสียในด้านประสืทรภาพการทำงานของระบบต่าง ๅ ในคูนปบริการโลหิตแห่งชาติฯ โดย 
เฉพาะอย้างย่ึงเป็นทางเสือกดัน ๆ  ในแผนอนุรักษ์พลังงานในโมดูลต่าง  ๆท่ีสูญเสียค่าH จ่ายใน 
การดำเน้นการต่ําท่ีสุด และ สามารถดำเน้นการได้ท้นทํ เน่ึองจากหากเสือกทางเสือกท่ีม่การลงทุน 
อาจจะติดขดในเรองของข้ันตอนในการดำเน้นการดังน้ันจงควรท่ีจะม่การวางแผนการทำการบำรง 
รักษาเขงป้องกัน ในจุดท่ีสำคัญของอุปกรณ์ในโมดูลต่าง ๆ
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เอก«ารการตรวจ«อบตุปกรณ์
ทีอเครองจักร: ระบบปรับอากาศ (Chilled Water) ทีอผู้ตรวจ«อบ:
รา«การตรวจ«รบประจำ: □ ว ัน  □  เสือน จันทีตรวจ«อบ:

□  3 เสือน □  ปี

อำดับ 
ที

ราอการ «ทานะเดร๋ึองจักร
หน,วอ ปกติ ม«การตรวจ หมาอเหตุ

การตรวจ«ตบประจำจัน
1 สภาพภายนอกทั่วไป
2 การร่ัวของสารทำความเย็น
3 เสืยงผดปกติ
4 กล่ืนผดปกติ
5 การตรวจ«อบค่าแรงดันไฟฟ้า (Voltage) Volt.
6 การตรวจสอบค่ากระแสไฟฟ้า (Ampere) Amp.

การตรวจ«อบประจำ 1 เต«น
1 การตรวจสอบรอยร่ัวของท่อนำ และ ฉนวน
2 การล้างแผ่นกรองอากาศ (ที Duct)
3 การเติมนํ้าทีหอส่งนํ้า (Cooling Tower)

การตรวจ«อบประจำ 3 เตอน
1 การบำบัดคุณภาพน้ําทีหอส่งน้ํา
2 การทำความสะอาดหอส่งนำ
3 กา?บำบัดคุณภาพน้ําหล่อเย็น
4 การทำความสะอาดชุดควบแน่น (Condenser)

การตรวจ«อบประจำจ
1 การทดสอบการทำงาน และ การปรับสมดุล
2 การทำการหล่อล่ืนชุดเฟ้องทีหอส่งนํ้า
3 การทำการหล่อลื่นพัดลมล่งลมเย็น
4 การตรวจสอบรอยร่ัวขม และ สืกกร่อนของวาล์ว
5 การทำความสะอาดภายนอกชุด Compressor

เว«าทีเร้มตรวจ«อบ: ตรวจ«อบโตอ: 
เวอาทีร้น«ตการตรวจ«อบ:



ป ี2542 ล่าหนดกา»ด»วจ*«บ»ะบบปรับอากาศ (Chilled Water)
เดึธน วันที

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
มกราคม 1 2
คุมภาพน# 1
ปีนาคม 1
เมษายน 1 2
พฤษภาคม 1
ปีธุนายน 1
กรกฎาคม 1 2 3
สิงหาคม 1
ล่นยายน 1
ตุลาคม 1 2
พฤคจกายน 1
#นวาคม ! 1

1. ตรวจสอบประจำเดธน
■ ร ตรวจสอบรอยร่ัวของท่อนํ้าและฉนวน 
ร  สัางแฝนกรองอากาศท่ีท่อ (Duct)
'ร  ตรวจสอบปรมาณน้ําท่ีหอผ่ึงน้ํา

2. ตรวจสอบประจำ 3 เสือน
'ร  ปรบป^คุณภาพนํ้าในหอผึ่งนํ้า 
ร  ทำความสะอาดหอผ่ึงนํ้า 
ร  การบำบัดคุณภาพน้ําหล่อเย็น 
ร  การทำความสะอาดชุดควบแน่น (Condenser)

3. การตรวจสอบประจำปี
ร  การทดสอบการทำงาน และ ปรนสมตุล 
ร  การหล่อลึ๋นชุดเปีองที่หอผึ่งนํ้า 
'ร  การหล่อลื่นฬดลมล่งลมเย็น 
ร  การตรวจสอบรอยร่ัว และ สืกกร่อนของจํเอต่อ 
‘ร  การทำความสะอาดภายนอก Compressor
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เอก«ารการ ดรวจ«อบตุปกรณ์
เอเครีองรักร: ระบบปท!อากาศ (Split Type) เ อ ผู้ตรวจ««บ:
รา a การตรวจ«อบประจำ: □ ว ัน  □  1 เสือน วันทีตรวจ«อบ:

□  6 เสือน □  ปี

ล์าดับ ราฮการ «ทานะเคร๋ึองรักร
ท ี หน่วร ปกต ผอการตรวจ ห«ารเหตุ

การตรวจ«อบประจำวัน
สภาพาายนอกท่ัว1ป
เสืยงรดปกสิ
กล่ินรดปกสิ

ทา?ตรวจ«อบประจำ 1 เสือบ
การตรวจ«อบรอยร๋ัวฃองท่อนำ และ «นวน
การลางแผ่นกรองอากาศทคอยล์เย็น (ฟ้อง)
การตรวจ«อบ'ชุดศวบคุมอุณหภูม

การตรวจ«อบประจำ 6 เตอบ
การท่าความ«ะอาดคอยล์รอนและคอยล์เย็น
การตรวจ«อบ!เริมาณ«ารท่าความเย็น (ปรับ)
การตรวจ«อบค่าแรงดันไฟฟ้า (Voltage) Volt.
การตรวจ«อบค่ากระแ«ไฟฟ้า (Ampere) Amp.

หมา«เหตุ:

เวอาทีเรมตรวจ««บ:
เวอาทีร้น«ตการตรวจ««บ:

ตรวจ•อบโตร:



จ  2542 กำ«น*กา*ต*วจ*«บ»ะบบปรบอากาศ (Split Type) อาคา*น»จาคโ*«ค (อา«า*4นเดอืว)
เดือน วันที

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

มกราคม 1
ๆมภาพันธ์ 1,2
มนาคม 1
เมษายน 1
พอุษภา คม 1,2
ป ีธ ุ1นายน 1
กรกฏาคม 1
ดืง«าคม 1.2
ตันอายน 1
ตุ*าคม 1
'พฤคจิกายน 1,2
ธ้นวาคม 1

1. ตรวจสอบประจำเดือน
ร  การตรวจสอบรอยร่ัวของฟ่อนำ แสะ ฉนวน 
■ ร การตัางแฝนกรองอากาศriคอย«เย็น (ฟ้อง)
ร  การตรวจสอบชุตควบคุมอุณหภูN

2. ตรวจสอบประจำ 6 เดือน
'ร  การทำความสะอาตคอยทํริอนแสะคอย«เย็น 
ร  การตรวจสอบปริมาณสารทำความเย็น (ปรบ) 
ร  การตรวจสอบค่าแรงตันไฟฟ้า (Voltage)
ร  การตรวจสอบค่ากระแสไฟฟ้า (Ampere)



ป ี2542 frmuwกา»ตรวจ«อบระบบปรับอากาศ (Split Type) อาคารบ»โท» 4 -fu (4uw 1)
เตอน วนท

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

มกราคม 1
ๆมภาห้นธ์ 1,2
มนาคม 1
เมษายน 1
พฤษภาคม 1,2
ปิอุนายน 1
กรกฏาคม 1
สิงหาคม 1,2
ดันยายน 1
ตุลาคม 1
พฤคจกายน 1,2
รันวาคม 1

1. ตรวจสอบประจำเดธน
โดั’ การตรวจสอบรอยร่ัวชองท่อนำ และ ฉนวน 
จดั การล้างแผ่นกรองอากาศท่ีคอยรโเย็น (ห้อง) 
ร  การตรวจสอบชุตควบคุมอุณหภูมิ

2. ตรวจสอบประจำ 6 เดอน
'ร  การทำความสะอาดคอยล์?;อนและคอยดัเย็น 
ร  การตรวจสอบปริมาณสารทำความเยิน (ปรับ) 
ร  การตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้า (Voltage)
'ร  การตรวจสอบค่ากระแสไฟฟ้า (Ampere)



ป ี2542 กัาหน«กา»ตรวจ«อบระบบปรับอากาค (Split Type) อาคารบริหาร 4 4น นที 2)
เตอน วันท่ี

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
มกราคม 1
คุมภาหัน# 1,2
มนาคม 1
เมษายน 1
พคุษภาคม 1,2
มิคุนายน 1
กรกฎาคม 1
สิงหาคม 1,2
กันยายน 1
ตุลาคม 1
หฤคจิกายน 1,2
ธ้นวาคม 1

1. ตรวจสอบประจำเตอน
'ร  การตรวจสอบรอยร่ัวของท่อนำ และ ฉนวน 
ร  การล้างแผ่นกรองอากาศที่คอยล์เย็น (ห้อง) 
ร  การตรวจสอบชุดควบคุมอุณหภูมิ

2. ตรวจสอบประจำ 6 เดือน
ร  การทำความสะอาดคอยล์ร้อนและคอยล์เย็น 
ร  การตรวจสอบปริมาณสารทำความเย็น (ปรับ) 
ร  การตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้า (Voltage)
ร  การตรวจสอบค่ากระแสไฟฟ้า (Ampere)



ปี 2542 กำหนคการตรวจ«อบระบบปรันอากาค (Split Type) อาคารบรนาร 4 (râuvl 3)
เดิอน วันท่ี

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

มกราคม 1
ฤมภาฟันธ์ 1,2
มินาคม 1
เมษายน 1
พฤษภาคม 1,2
มิฤนายน 1
กรกฎาคม 1
สิงหาคม 1,2
ดันยายน 1
ตุลาคม 1
พฤคจิกายน 1,2
รันวาคม 1

1. ตรวจสอบประจำเสือน
■ ร การตรวจสอบรอยร่ัว,!เองท่อนำ และ ฉนวน 
ร  การฟ้างแผ่นกรองอากาศที่คอยล์เย็น (ฟ้อง) 
•ร การตรวจสอบชุดควบคุมอุณหภูมิ

2. ตรวจสอบประจำ 6 เสือน
ร  การท่าความสะอาดคอยล์ริอนและคอยล์เย็น 
ร  การตรวจสอบปริมาณสารท่าความเย็น (ปรับ) 
ร  การตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้า (Voltage)
ร  การตรวจสอบค่ากระแสไฟฟ้า (Ampere)



ปี 2542 ทาพนดกา»ค»'}จ«อบ»::บบปท)อาทาส (Split Type) เทคา»บ่»พา» 4 ■ เน (เนท ี4)
ฟ้อน วันที

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
มกราคม 1
ธมุภาพน้ธั 1,2
ปนีาคม 1
เมษายน 1
พฤษภาคม 1.2
มธนุายน 1
กรกฎาคม 1
สงิหาคม 1,2
วนัยายน 1
คคุาคม 1
พฤศจกิายน 1,2
ธนัวาคม 1

1. ตรวจสอบประจำtดอน
ร  การตรวจสอบรอยร่ัวของท่อนำ แสะ ฉนวน 
ร  การห้างแผ่นกรองอากาศที่ศอยส์เยิน (ห้อง) 
ร  การตรวจสอบชุดศวบคุมอุณหภูมิ

2. ตรวจสอบประจำ 6 ฟ้อน
ร  การทำศวามสะอาดคอยห้ริ'อนแสะศอยห้เยิน 
ร  การตรวจสอบปริมาณสารทำศวามเยิน (ปรับ) 
✓  การตรวจสอบศ่าแรงดันไฟฟ้า (Voltage)
'ร  การตรวจ«อบด่ากระแสไฟฟ้า (Ampere)
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เ8ก«า รกๆ รุตร'วจ «อ บอุปกรณ
ทีอเคร๋ึองจํกร: ระบบส่องสว่าง ทีอผู้ตรวจ*อบ:
n a m ?  ตรวจ«อบประจำ: □  สํปดาห์ □  Iดอน ว'นทีตรวจ«อบ:

□  6 เดือน Q ปี

สำคับ 
ที

ราอการ «ถานะเคร๋ึองจักร
หน่วย ปกติ ผ«การตรวจ หมาaเหตุ

การตรวจ*อบประจำคัปตาห์
1 สภาพภายนอกทั่ว1ป
2 การเทีอมสภาพชองหลอดไฟฟ้า

การตรวจ*อบประจำเตอน
1 การเส์อมสภาพของบัลลาสต'’ และ สตาร์ตเตอร์

การตรวจ*อบประจำ 6 เตอน
1 การทำความสะอาดฝาครอบพลาสติก
2 การเลึ่อมสภาพชองบัลลาสต์ และ สตาร์ตเตอร์

การตรวจ«อบประจำปี
1 การตรวจสอบสภาพสายไฟฟ้า และ โคมไฟ

นมารเหตุ:

เว ห า ท เีร ม ต ร ว จ « อ บ :________________ ตรวจ«อบโตอ:
เวหาทีสัน«ตการตรวจ*อบ: ________________



ปี 2542 กำหนดทารตรวจสอบระบบฟ่อง*ว่าง (ทุกจุด) รอง อาคารฐนอ์บรัการโอหิตแห่งชาตํ (อาคาร,รนเดือว แอะ อาคาร 4 4น)
เรอน rim

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

มกราคม 1 1,2 1 1
ฤมภาฟันธ์ 1 1,2 1 1
มีนาคม 1 1,2 1 1
เมษายน 1 1,2 1 1
พฤษภาคม 1 1,2 1 1
มีอุนายน 1 1,2 1,3 1
กรกฎาคม 1 1,2 1 1
สิงหาคม 1 1,2 1 1
กํนยายน 1 1,2 1 1
ตุลาคม 1 1,2 1 1
พฤคจิกายน 1 1,2 1 1
ธันวาคม 1 1,2 1 1,4

ตรวจสอบประจำสัปดาบั 2. ตรวจสอบประจำเดือน 3. ตรวจสอบประจำ 6 เดือน 4. ตรวจสอบประจำปี
'ร  การตรวจสอบสภาพภายนอก ร  การเส่อนสภาพรอง บัลลาสต์ การทำความสะอาดฝาครอบพลาสติก 'ร  การตรวจสภาพสายไฟ และ โคมไฟ
•ร การเสือมสภาพรองหลอดไฟฟ้า และ สตาร์ตเตอร์ V การเส่อมสภาพของ บัลลาสต''

และ สตาร์ตเตอร์

O
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เรถทรก'ไ?«ราจ « « น ทรณ์
ท«ีเ«ร่อ4จักร: มอเตอร์ไฟฟ้า ทีอยู้ตรวจ««บ:
รา«การ«ราจ««บป«จา: □  จัปดาห์ □  เสือน จันที«ราจ««บ;

□  6 เสือ น a  ปี

«‘า«บ 
ที

รา«การ «ถานะเ«ร่องจักร
ไ(น่าร ปกต ผ«การตรวจ หมา«เห «

การ«ราจ*«บประจำ!'ป«าห์
1 «ภาพภา«นอกฟ้าไป
2 เสืยงผิดปกต
3 กลิ่นผิ«ปกติ

การ«ราจ«อบประจำเ«อนุ
1 จุดเร่อมต่อกับเค่ร่องจักรอื่น ๆ
2 การตรวจ«อบค่ากระน«ไฟฟ้า (Ampere) Amp

การทราจ««บไ]«จำ 6 เ««น
1 การฟ้าความสะอาดt|นละออง (เป้า)
2 ตรวจ«อบจุดเร่อมสิดรเอง«ายไฟฟ้า

การ«ราจ««บไ]« จ ำป ี
1 การตรวจสอบ«ภาพสายไฟฟ้า
2 ตรวจ«อบการสืกกร่อนของโครง«รางภายนอก

หมา«เหแ:

เา«าพเร«่«ราจ*«บ: _________________ «ราจ««บโ«a:
เาลาทสัีน««การ«ราจ«อบ: _________________



ป ี2542 กำ«น«ทาร»เรวจสอบมอเ«อรไฟฟ้า (Chiller Water Pump, Condenser Water Pump)

เดอน วนท

1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

มกราคม 1 1,2 1 1
ๆมภาฟัน# 1 1,2 1 1
มีนาคม 1 1,2 1 1
๓ » ายน 1 1,2 1 1
ทฤ»ภาคม 1 1,2 1 1
มีธุนายน 1 1,2 1 1
กรกฎาคม 1 1,2 1,3 1
สิงหาคม 1 1,2 1 1
ก้นยายน 1 1,2 1 1
ตุลาคม 1 1,2 1 1
พโเคจิกายน 1 1,2 1 1,4
#นวาคม 1 1,2 1 1

1. ตรวจสอบประจำสัปดาห์ 2, ตรวจสอบประจำเดอน 3. ตรวจสอบประจำ 6 เดอน 4. ตรวจสอบประจำปี
ร  สภาพภายนอกท่ัว  ๆไป Y จุดเชื่อมต่อกับเคร่ืองจักรอื่น ๆ ‘ร  การทำความสะอาดfjjนละออง (เป่า) 'ร  การตรวจสภาพสายไฟ
"ร เสืยงผิดปกติ ร การตรวจสอบค่ากระแสไฟฟ้า ร  จุดเช่ือมยดรเองสายไฟฟ้า ร  ตรวจสอบการสืกกร่อน'ของ
ร  กลนผิคปกติ โครงส!ทงภายนอก
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