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บทที่ 5

การปรับปรุงระบบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องงกร

จากผลข้อมูลท่ีได้จากบทท่ี 4 ใfนได้ทำการปรับปรุงระบบการบำรุงรักษา(ชิงป้องกัน 
เคร่ืองจักร โดยการจัดทำแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน(คร่ืองจักรใหม่ ตามขันตอนการจัดทำดังนี

1. นำผลการหาค่าคะแนนการจัดลำดับท่ีความสำคัญของช้ินส่วนอุปกรณ์ มาเป็นตัว 
กำหนดลำดับท่ีความสำคัาฃูของช้ินส่วนอุปกรณ์ในการได้รับการดำเนินกิจกรรม 
การบำรุงรักษา โดยเรียงค่าคะแนนจากมากไปหาน้อยตามลำดับ

2. นำผลการหาลักษณะ, รูปแบบ และกลไกท่ีทำให้ช้ินส่วนอุปกรณ์เกิดการขัดข้อง มา 
กำหนดหัวข้อและตำแหน่งท่ีต้องดำเนินกิจกรรมการบำรุงรักษา

3. นำผลการหาค่าระยะเวลาเฉล่ียของการเกิดเหตุขัดข้อง (MTBF) มาใช้ในการ 
กำหนดระยะเวลาหรือรอบเวลาในการตรวจสอบสภาพและการบำรุงรักษา รวมท้ัง 
กำหนดตารางเวลาในการบำรุงรักษาชินส่วนอุปกรณ์นันๆ

จ า ก ข ัน ต อ น ก า ร จ ัด ท ำ แ ผ น ก า ร บ ำ ร ุง ร ัก ษ า น ี ต ้อ ง ม ีก า ร ก ำ ห น ด เ ป ็น ม า ต ร ฐ า น ก ่อ น ว ่า

ช ิน ส ่ว น อ ุป ก ร ณ ์ใ ด ค ว ร จ ะ ต ้อ ง ใ ช ้ก ิจ ก ร ร ม ก า ร บ ำ ร ุง ร ัก ษ า แ บ บ ใ ด  โ ด ย ก ิจ ก ร ร ม ก า ร บ ำ ร ุง ร ัก ษ า ท ี่น ำ  

ม า ใช ้ใน แ ผ น ก า ร บ ำ ร ุง ร ัก ษ า น ี้ม ีร า ย ล ะ เอ ีย ด ด ัง แ ส ด ง ใน ต า ร า ง ท ี่ 5.1 น อ ก จ า ก น ี้ย ัง ร ะ บ ุด ้ว ย ว ่า จ ะ ต ้อ ง  

ได ้ร ับ บ ำ ร ุง ร ัก ษ า ป อ ย ม า ก น ้อ ย เพ ีย ง ใ ด  ซ ึ่ง ได ้จ ัด ท ำ เป ็น  ก ิจกรรม และความ ถ ี่ใน การบ ำร ุงร ักษ า ด ัง  

ร า ย ล ะ เอ ีย ด ใ น ห ัว ข ้อ  5.1 จ า ก น ัน จ ึง น ำ ข ้อ ม ูล ต ่า ง ๆ  ม า จ ัด ท ำ เป ็น  แผน ก ารบ ำร ุงร ัก ษ าเค ร ื่อ งจ ัก ร  โ ด ย  

แบ ’ง ต า ม ร ะ ย ะ เว ล า ค ือ  แ ผ น ก า ร บ ำ ร ุง ร ัก ษ า ร า ย ป ี แ ล ะ แ ผ น ก า ร บ ำ ร ุง ร ัก ษ า ร า ย  5 ป ี ด ัง ร า ย ล ะ เอ ีย ด ใ น  

ห ัว ข ้อ  5.2 แ ล ะ จ า ก ! ใ น จ ึง น ำ ป ร ะ เ ภ ท ข อ ง ก ิจ ก ร ร ม ก า ร บ ำ ร ุง ร ัก ษ า ท ี่ไ ด ้ร ะ บ ุไ ว ่ไ น แ ผ น ก า ร บ ำ ร ุง ร ัก ษ า  

เ ค ร ื่อ ง จ ัก ร น ี้ ม า จ ัด ท ำ เป ็น  ว ิธ กี ารป ฏ ิบ ัต ิงาน บ ำร ุงร ัก ษ า  โ ด ย ใ ช ้ค ว บ ค ่ก ัน ก ับ แ ผ น ก า ร บ ำ ร ุง ร ัก ษ า  

เค ร ื่อ ง จ ัก ร ท ี่ไ ด ้จ ัด ท ำ ม า แ ล ้ว  เพ ื่อ ใ ห ้พ น ัก ง า น ท ุก ค น ส า ม า ร ถ ป ฏ ิบ ัต ิก ิจ ก ร ร ม ก า ร บ ำ ร ุง ร ัก ษ า น ั้น ๆ

ได ้เป ็น ม า ต  ร ฐ า น เด ีย ว ก ัน  ด ัง ร า ย ล ะ เ อ ีย ด ใ น ห ัว ข ้อ  5.3
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ตารางที่ 5.1 ะ กิจกรรมการบำรุงรักษาและตัวข่อที่ใช้ในแผนการบำรุงรักษา

หัวข้อกิจกรรม กิจกรรม ตัวย่อ
การทำความสะอาด การทำความสะอาด Cleaning c
การหล่อลื่น การเติมสารหล่อลื่น Lubrication-Top Up Lt

การเปลี่ยนสารหล่อลื่น Lubrication-Replacement Lr
การตรวจสภาพ การตรวจสภาพ Inspection I

การตรวจสอบหน้าที่การทำงาน Function Check F
การปรับแต่งและ 
การเปลี่ยนชิ้นส่วน

การปรับแต่งชิ้นส่วนอุปกรณ์ Adjustment A
การซ่อมแซมชิ้นส่วนอุปกรณ์ Repair R
การเปลี่ยนชิ้นส่วนอุปกรณ์ Replacement Re
การปรับปรุงเครื่องใหม่ 
หมดทั้งระบบ

Overhaul o

5.1 กิจกรรมนล ะ ความถ่ีในการบำรุงรักษา
จ า ก ก า ร ศ ึก ษ า ข ้อ ม ูล ร า ย ล ะ เอ ีย ด ข อ ง เค ร ื่อ ง จ ัก ร ต า ม ห ัว ข ้อ ต ่า ง ๆ  ใ น บ ท ท ี่ 4  ต ัง ไ ด ้ก ล ่า ว  

ม า แ ล ้ว ห ัน  ไ ด ้น ำ ม า จ ัด ท ำ เป ็น ก ิจ ก ร ร ม แ ล ะ ค ว า ม ถ ี่ใ น ก า ร บ ำ ร ุง ร ัก ษ า เ ค ร ื่อ ง จ ัก ร  เ พ ื่อ เป ็น แ น ว ท า ง ใ น  

ก า ร น ำ ไ ป ป ฏ ิบ ัต ิใ น แ ผ น ง า น บ ำ ร ุง ร ัก ษ า เ ช ิง ป ๋อ ง ก ัน ต ่อ ไ ป  ด ัง แ ส ด ง ต ัว อ ย ่า ง ข อ ง ก ิจ ก ร ร ม แ ล ะ ค ว า ม ถ ี่ 

ใ น ก า ร บ ำ ร ุง ร ัก ษ า ใ น ต า ร า ง ท ี่ 5 .2  ส ่ว น ต า ร า ง แ ส ด ง ก ิจ ก ร ร ม แ ล ะ ค ว า ม ถ ี่ใ น ก า ร บ ำ ร ุง ร ัก ษ า เค ร ื่อ ง

จ ัก ร โ ด ย ล ะ เ อ ีย ด น ั้น  ไ ด ้น ำ ไ ป แ ส ด ง ไ ว ้ใ น ต า ร า ง ท ี่ ค . 1, ค .2  แ ล ะ  ค .3 ข อ ง ภ า ค ผ น ว ก  ค .

5.2 แผนการบำรุงรักษาเคร่ืองจักร
จากท่ีได้จัดทำเป็นกิจกรรมและความถ่ีในการบำรุงรักษา ในหัวข้อท่ี 5.1 แล้วใfน 

สามารถนำข้อมูลตังกล่าวมาจัดทำเป็41แผนการบำรุงรักษาเคร่ืองจักร ซ่ืงจากลักษณะของข้อมูลท่ีได้ 
ออกมาหัน สามารถแบ่งประเภทของแผนตามระยะเวลาได้ตังน้ี

5 .2 .1  แ ผ น ก า ร บ ำ ร ุง ร ัก ษ า เ ค ร ื่อ ง จ ัก ร ร า ย ป ี ต ัง แ ส ด ง ต ัว อ ย ่า ง ใ น ด า ร า ง ท ี่ 5 .3  ส ่ว น ต า ร า ง  

แ ผ น ก า ร บ ำ ร ุง ร ัก ษ า เ ค ร ื่อ ง จ ัก ร ร า ย ป ีโ ด ย ล ะ เ อ ีย ด น ั้น  ไ ด ้น ำ ไ ป แ ส ด ง ไ ว ้ใ น ต า ร า ง  

ท ี่ ง . 1, ง .2 แ ล ะ  ง .3 ข อ ง  ภ า ค ผ น ว ก  ง .

5 .2 .2  แ ผ น ก า ร บ ำ ร ุง ร ัก ษ า เ ค ร ื่อ ง จ ัก ร ร า ย  5 ป ี ต ัง แ ส ด ง ต ัว อ ย ่า ง ใ น ต า ร า ง ท ี่ 5 .4  ส ่ว น  

ต า ร า ง แ ผ น ก า ร บ ำ ร ุง ร ัก ษ า เค ร ื่อ ง จ ัก ร ร า ย  5 ป ีโ ด ย ล ะ เ อ ีย ด น ั้น ไ ด ้น ำ ไ ป แ ส ด ง ไ ว ้ใ น  

ต า ร า ง ท ี่ ง .4 , ง .5 แ ล ะ  ง .6 ข อ ง ภ า ค ผ น ว ก  ง.
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53 วิธีการปฎิป้สิงานบำรุงรักษา
จ า ก ก ิจ ก ร ร ม ก า ร บ ำ ร ุง ร ัก ษ า ต ่า ง ๆ  ท ี่ไ ต ่' ร ะ บ ุไ ร ัต า ม แ ผ น ก า ร บ ำ ร ุง ร ัก ษ า ใ น ห ัว ข ้อ ท ี่ 5.2 

แ ล ้ว ห ัน  เพ ื่อ ใ ห ัพ ห ัก ง า น ท ุก ค น ส า ม า ร ถ ป ฏ ิบ ัต ิก ิจ ก ร ร ม ก า ร บ ำ ร ุง ร ัก ษ า น ั้น ๆ  ไ ด ้เป ็น ม า ต ร ฐ า น เด ีข ว  

ก ัน  จ ึง ไ ด ้จ ัด ท ำ เ ป ็น ว ิธ ีก า ร ป ฏ ิบ ัต ิง า น บ ำ ร ุง ร ัก ษ า เ ค ร ื่อ ง จ ัก ร ข ึ้น  เพ ื่อ ใ ช ้ค ว บ ค ู,ก ัน ก ับ แ ผ น ก า ร บ ำ ร ุง  

ร ัก ษ า เ ค ร ื่อ ง จ ัก ร ด ัง ก ล ่า ว  ด ัง แ ส ด ง ต ัว อ ย ่า ง ว ิธ ีก า ร ป ฏ ิบ ัต ิง า น บ ำ ร ุง ร ัก ษ า เค ร ื่อ ง จ ัก ร ใ น ร ูป ท ี่ 5.1
ส ่ว น ว ิธ ีก า ร ป ฏ ิบ ัต ิง า น บ ำ ร ุง ร ัก ษ า เค ร ื่อ ง จ ัก ร โ ด อ ล ะ เอ ีย ด น้ัน ไ ด ้น ำ ไ ป แ ส ด ง ไ ว ้ใ น ร ูป ท่ี จ .1 ถ ึง ร ูป ท่ี จ 

.9 ข อ ง ภ า ค ผ น ว ก  จ.



ตารางท่ี 5.2 ะ แสดงกิจกรรมและความถในการบำรุงรักษาดรายเออร์ PALL

ลำดับ
ท่ี

รายการชินส่วนอุปกรณ์ ความนิดปกติท่ีอาจเกิดข้ึน วิธีการปฏิบัติงาน กิจกรรมการ 
ป้ารุงรักษา

ความถ่ีในการป ]บัติงาน
#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9

1 Inlet Switching Valve
น  ปะเก็นวงแหวน (ring gasket) - ชำรุดฒองการฉีกขาด, รัว - ถอดช้ินส่วนออกมาตรวจเช็ค Re M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3

เบอร์0650100112 หรือยางเส์อมสภาพ ตามมาตรฐานการเปล่ียนช้ินส่วน
ของ Inlet Switching Valve

1.2 ปะเก็นวงแหวน (ring gasket) - ช่ารุดเนองการฉกขาด, รัว - ถอดช้ินส่วนออกมาตรวจเช็ค Re M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3
เบอร์ 1202599000 หรือยางเสํอมสภาพ ตามมาตรฐานการเปล่ียนช้ินส่วน

ของ Inlet Switching Valve
1.3 โอริง Co-ring) -ช่ารุด!นองการฉกขาด,รัว - ถอดช้ินส่วนออกมาตรวจเช็ค Re M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3

เบอร์ 1200435 หรือยางเส์อมสภาพ ตามมาตรฐานการเปล่ียนชินส่วน
ของ Inlet Switching Valve

1.4 ใอริง (o-ring) -ชำรุคณึ๋องการฉีกขาด,รั่ว - ถอดช้ินส่วนออกมาตรวจเช็ค Re M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3
เบอร์ 1197888 หรือยางเส์อมสภาพ ตามมาตรฐานการเปล่ียนช้ินส่วน

ฟ้าข่อในช่องทวามถในการปฏิบัติงานท ่า ม ่อ ใ น ช ่อ ง ภ จ ก ร ร ม  : C : การฟ้าความสะอาด 
A : การปรับแต่งชินส่วนอุปกรณ์Lt : การเติมสารหล่อลน Dx : ประจำทุก X วัน
R : การช่อมแซมชินส่วนอุปกรณ์ 
Re ะ การเปล่ียนชินส่วนอุปกรณ์

Lr : การเปลยนสารหล่อล่ีน Wx : ประจำทุก X สัปดาห์
I ะการตรวจศภาพ Mx ะประจำทุก X เสิอน
F : การตรวจสอบหน้าท่ีในการฟ้างาน 0  : การปรับปรุงเคร๋ึองใหม่หมดท่ํงระบบ Yx : ประจำทุก Xปี



ตารางฑึ๋ 5,3 : แสดงแผนการป ้าช ุง?กษ!ราย 'ป ี'ของดรายเออร ์ P A L L

ชิ้นส่วนอุปกรณ์ ห.ย.40 ti.fl.40 ม.ค.41 ก.พ.41 มี.ค.41 เม.ย.41 ห.ค.41 มิ.ย.41 ก.ค.41 ส.ค.41 ก.ย.41 ต.ค.41
44 45 45 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

1 Filet Switching Valve

1.1 ปะเกืนวงแหวน (ring gasket) Re Re Re Re
เบอร์0650100112

1.2 ปะเกีนวงแหวน (ring gasket) Re Re Re Re
เบอร์ 1202599000

1.3 โครง (o-ring) Re Re Re Re
เบอร์ 1200435

1.4 โอ?ง (o-ring) Re Re Re Ke
เบอร์ 1197888

2 Purge Exhaust Valve

2.1 แท่นรอง'วาล่ีว (valve seat) A A A A A A A A A A A A
2.2 ปะเล่ีนวงแหวน (ring gasket) Re Re Re Re Re Re Re Re Re Re Re Re

เบอร์0653122700

L r: การเปล่ียนสารหส่อล่ีน

I ะ การฅรวแสภาพ 
F ะ การตรวจสอบหใ?าท่ีในการฟ้างาน Re ะ การเปล่ียนชิ้นส่วนอุปกรณ์ 0  ะ การปรับป;งเครึ๋องใหม่หมดฟ้งระบบ พุ



คารางท่ี 5.4 : แสดงแผนการป่าชุงรักษาราย 5 ปีของดรายเออร์PALL

ชิน!'?วนอุปกรณ์ 2540 2541 2542 2543 2544 2545
11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Inlet Switching Valve
น ปะเกนวงแหวน (ring gasket) Re Re Re Re Re Re Re Re Re Re Re Re Re Re Re Re Re Re Re Re

เบอร์0650100112
1.2 ปะเกนวงแหวน (ring gasket) Re Re Re Re Re Re Re Re Re Re Re Re Re Re Re Re Re Re Re Re

เบอร์ 1202599000
1.3 ใอรง (o-ring) Re Re Re Re Re Re Re Re Re Re Re Re Re Re Re Re Re Re Re Re

เบอร์ 1200435
1.4 โอรง (o-ring) Re Re Re Re Re Re Re Re Re Re Re Re Re Re Re Re Re Re Re Re

เบอร์ 1197888
2 Purge Exhaust Valve
2.1 แท่นรองวาฑ์ว (valve seat) A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
2.2 ปะเ)ในวงแหวน (ring gasket) ReReReReReReReReReReReReReReReReReReReReReReReReReReReReReReReReReReReReReReReReReReReRcReReReReReReReReReRcReReReReReRe

เบอร์0653122700

Lt : การimj{ทรหล่อลน I : การตรวจศภาพ A : การป?บแก่งช่ํนส่วนถูปกรณ์ C : การฟ้าความสะอาก
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วิธ ีปฎ ิบ ิตงาน ะ การเปลี่ยนชิ้นส่วนของ In let เครื่องจักร ะ ดราย!ออร์ P A LL

Sw itching Valve

1. ดับเครื่องและปลดสวิทช์ก่อน แล้วจึงปลดท่อนำอากาศออก
2. ถอดวาล์วออกจากท่อที่ต่อกันอยู่
3. คลายน็อตหกเหลี่ยม (10) จำนวน 8 ตัว, ชุดสกรูข้อต่อ (5) จำนวน 2 ตัว 

และชุดสกรู (12G) จำนวน 1 ตัว ออก
4. ถอดแยกชิ้นส่วนของวาล์วออกมา ตามรูป A
5. ทำความสะอาดและเช็ดนํ้ามันที่เกลียวบนจานเกลียว (Hang) (2)

และ แท่นรองวาล์ว (valve seat) (4)
6. ทำการเปลี่ยนชิ้นส่วนต่างๆ ตังนี้คือ

6.1 ปะ๓ นวงแหวน (ring gasket) (6) เบอร์ 0650100112 จำนวน 2 ชิ้น 
โดยทำการเปลี่ยนทุก 3 เดือน

6.2 ปะเก็นวงแหวน (ring gasket) (6) เบอร์ 1202599000 จำนวน 2 ชิ้น 
โดยทำการเปลี่ยนทุก 3 เดือน

6.3 โอริง (o-riug) (8) เบอร์ 1200435 จำนวน 2 ชิ้น 
โดยทำการเปลี่ยนทุก 1 เดือน

6.4 โอริง (o-ring)(12C) เบอร์ 1197888 จำนวน 1 ชิ้น 
โดยทำการเปลี่ยนทุก 1 เดือน

7. หล่อลื่น'ชินส่วน โอริง (o-ring) บางๆ ด้วยนี้ามัน Parker O-Lubc
8. ใข้กาว Loclilc RC-620 ทาที่แท่นรองวาล์ว (valve seat) (4)
9. บิดแท่นรองวาล์ว (valve scat) (4) กับตัววาล์ว (1)
10. ประกอบชินส่วนต่างๆ เข้าที่เหมือนเดิม ยกเว้นโอริง (8), ชุดสกรูข้อต่อ (5) และช ุด  

ตำแหน่งอินติเคเตอร์ (12) ยังไม่ต้องประกอบใส่
11. กลับตัววาล์ว (valve body) (1) ให้ตังลงกับพื้นตามรูป B
12. ประกอบชิ้นส่วนต่างๆของชุดตำแหน่งอินดิเคเตอร์ (12) และชุดสกรูข้อต่อ (5)

พร้อมโอริง (8) เข้ากับตัววาล์ว (valve body)
13. ทดสอบการทำงานของวาล์ว

. *
รูปที่ 5.1 วิธ ีการเปลี่ยนชินส่วนของ In le t Switching Valve
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2ปที่ 5.1 วิธีการเปลี่ยนชินส่วนของ Inlet Switching Valve (ต่อ)
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