
บทที่ 4

การทดสอบโปรแกรม

การทดสอบโปรแกรมเล ียนแบบเทอร์ม ินอลภาษาไทย CUTE 3.00 จะทำการทดสอบโดยแบ ่ง 
เป็น 3 ประเด็น ด ังน ี้ คือ

1. ทดสอบกับโปรแกรมเล ียนแบบเทอร ์ม ินอลภาษาไทย CUTE 3.00 โดยการติดตั้งบนเครื่อง 
ไมโครคอมพิวเตอร์ท ี่ม ีระบบปฏิบ ัต ิการว ินโดวส์ท ี่ม ีแพลตฟอร์ม Win32 ได ้แก ่

น .ระบ บ ป ฏ ิบ ัต ิการว ิน โด วส ์ 95 เวอร์ช ันภาษาไทย
1.2. ระบบปฏิบ ัต ิการ1ว ินโดวส ์ 98 เวอร์ช ันภาษาไทย
1.3. ระบบปฏิบ ัต ิการวินโดวส ์เอ ็นท ี เวิร์คสเตชัน เวอร์ช ันภาษาไทย
1.4. ระบบปฏิบ ัต ิการวินโดวส ์เอ ็นท ี เซิร์ฟเวอร์ เวอร์ช ันภาษาไทย

2. ทดสอบการเช ื่อมต่อก ับเครื่องแม่ข ่ายชนิดต่างๆ
3. ทดสอบก ับโปรแกรมบางโปรแกรมท ี่ทำงานอย ู่บนระบบปฏ ิบ ัต ิการย ูน ิกซ ์ บนเครื่องแม่ 

ข่ายชนิดต่างๆ

การติดตงโปรแกรม CUTE 3.00

การต ิดต ั้งโปรแกรมเล ียนแบบเทอร ์ม ินอลภาษาไทย CUTE 3.00 ทำได ้โดยการสำเนากล ุ่ม  
แฟ้มข้อม ูลต ่างๆ ของโปรแกรมเล ียนแบบเทอร์ม ินอลภาษาไทย CUTE 3.00 ลงส ู่ฮาร ์ดด ิสก ์ (Hard 
disk) ของเครื่องไมโครคอมพ ิวเตอร์ท ี่ม ีฒ ็ตเวอร์คอ ินเตอร์เฟสการ์ด ใช ้ระบบปฏ ิบ ัต ิการว ินโดวส ์ท ี่ม ี 
แพลตฟอร์มแบบ Win32 เวอร์ช ันภาษาไทย และสน ับสน ุนการส ื่อสารด ้วยโพรโตคอลท ีซ ีพ ี/ไอพ ี

อุปกรณ์ท่ีใช้ในการทดสอบโปรแกรม CUTE 3.00

อุปกรณ ์ท ี่ใช ้ในการทดสอบโปรแกรมเล ียนแบบเทอร ์ม ินอลภาษาไทย CUTE 3.00 นีมีหลาย 
ประเภท ซึ่งสามารถแบ่งเป ็น 3 กล ุ่มได ้แก ่

1. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่เป็นไคลเอนก์
1.นครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 95 เวอร์ชันภาษาไทย ซ่ึง

มีอุปกรณ์ภายในที่สำคัญดังนี้

ท 1%% KÛ 2 3



36

ก. หน่วยประมวลผล (CPU) Intel Pentium 166 MHz
ข. หน่วยความจำขนาด 32 เมกะไบต ์
ค. ฮาร์ดดิสก์ขนาดความจุ 1.6 ก ิกะไบต ์
ง. ณ ็ตเว ิร ์คอ ินเตอร์เฟสการ์ดของบริษ ัท Compex แบบ NE2000

1.2. เคร ื่องไมใครคอมพ ิวเตอร ์ท ี่ใช ้ระบบปฏ ิบ ัต ิการว ินโดวส ์ 98 เวอร์ช ันภาษาไทย ซ่ึง 
มีอ ุปกรณ ์ภายในที่สำค ัญ ดังน้ี

ก. หน่วยประมวลผล (CPU) Intel Pentium 166 MHz
ข. หน่วยความจำขนาด 32 เมกะไบต ์
ค. ฮาร์ดดิสก์ขนาดความจุ 1 ก ิกะไบต ์
ง. เน ็ตเวิร ์คอินเตอร์เฟสการ์ดของบริษ ัท Compex แบบ NE2000

1.3. เคร ื่องไมใครคอมพ ิวเตอร ์ท ี่ใช ้ระบบปฏ ิบ ัต ิการว ินโดวส ์เอ ็นท ี 4.0 เว ิร ์คสเตชัน  
เวอร์ช ันภาษาไทย ซ ึ่งม ีอ ุปกรณ ์ภายในที่สำคัญ ดังนี

ก. หน่วยประมวลผล (CPU) Intel Pentium 166 MHz 
ข. หน่วยความจำขนาด 64 เมกะไบต  ์
ค. ฮาร์ดดิสก์ขนาดความจุ 4 ก ิกะไบต ์ 
ง. เน ็ตเวิร ์คอินเตอร์เฟสการ์ด IBM Ether Jet

1.4. เคร ื่องไม ใครคอม พ ิว เตอร ์ท ี่ใช ้ระบ บ ป ฏ ิบ ัต ิการว ิน โดวส ์เอ ็น ท ี 4.0 เซ ิร ์ฟ เวอร  ์
เวอร์ช ันภาษาไทย ซ ึ่งม ีอ ุปกรณ ์ภายในที่สำคัญ ดังนี

ก. หน่วยประมวลผล (CPU) Intel Pentium 200 MHz 
ข. หน่วยความจำขนาด 64 เมกะไบต  ์
ค. ฮาร์ดดิสก์ขนาดความจุ 4 ก ิกะไบต  ์
ง. เน ็ตเวิร ์คอินเตอร์เฟสการ์ด IBM Ether Jet 2

2. เครื่องคอมพิวเตอร์ท ี่ทำหน้าท ี่เป ็นเครื่องแม่ข ่าย
เคร ื่องระบบแม่ข ่ายท ี่ใช ้ทดสอบ อาทิเช่น SUN, DEC, Windows NT (Server) และเครื่องไม  

ใครคอมพ ิวเตอร ์ท ี่ใช ้ระบบปฏ ิบ ัต ิการย ูน ิกส ์ เช่น Linux เป็นต้น
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3. โปรแกรมท ี่ทำงานบนระบบปฏิบ ัต ิการยูน ิกซ ์
การทดสอบโปรแกรมเล ียนแบบเทอร ์ม ินอลภาษาไทย CUTE 3.00 นอกจากจะทำการทดสอบ  

การเช ื่อมต ่อก ับ เคร ื่องแม ่ข ่ายแล ้ว  ย ังท ดสอบ การท ำงาน ก ับ โป รแกรม บ างโป รแกรม ท ี่ท ำงาน บ น  
เคร ื่องแม ่ข ่ายท ี่ทำการเช ื่อมต ่อด ้วย โดยโป รแกรม ท ี่เล ือกท ดสอบ น ั้น จะเป ็น โป รแกรม ท ี่ม ีการส ่ง  
ลำด ับหลีกมามากๆ และม ีการใช ้ข ้อม ูลท ี่เป ็นภาษาไทยด้วย ได ้แก ่ โป รแกรมต ่อไปน ี้

3.1. pine เป ็นโปรแกรมรับส ่งจดหมายอ ิเลคทรอน ิกส ์
3.2. pico เป ็นโปรแกรมประเภทเทกต ์อ ีด ิเตอร์
3.3. vi เป ็นโปรแกรมประเภทเทกต ์อ ีด ิเตอร์

ผลการทดสอบโปรแกรม

1. ผลการทดสอบโปรแกรมเล ียนแบบเทอร์ม ินอลภาษาไทย CUTE 3.00 ท ี่ทำงานบนระบบ  
ปฏ ิบ ัต ิการไมโครซอฟต ์ว ินโดวส ์ท่ีมีแพลตฟอร์มแบบ Win32 เวอร์ช ันภาษาไทย เป ็นไปตามตารางที่
4.1



ลำดับที่ ระบบ 
ปฏิบ ัต ิการ

ชนิด CPU หน่วยความจำ 
(RAM)

ผลการทำงาน หมายเหตุ

1 Windows 95 Intel 166 MHz 32 MB y ฟอนต ์ท ี่แสดงผลได ้ด ีค ือ ฟอนต์ Terminal (Script Thai)
2 Windows 98 Intel 166 MHz 32 MB y ฟอนต ์ท ี่แสดงผลได ้ด ีค ือ ฟ อ น ต ์Terminal (Script Thai)
3 Windows NT 4.0 

(Workstation)
Intel 166 MHz 64 MB y ต้องต ิดต ั้งฟอนต์ภาษาไทยท ี่เหมาะสมด ้วย เช่น Courier Mono 

Thai (Script Thai)
4 Windows NT 4.0 

(Server)
Intel 200 MHz 64 MB y ต้องต ิดต ั้งฟอนต์ภาษาไทยท ี่เหมาะสมด ้วย เช่น Courier Mono 

Thai (Script Thai)

y  สามารถทำงานได ้

ตารางที่ 4.1 แสดงผลการทดสอบโปรแกรม CUTE 3.00 ท ี่ทำงานบนระบบปฏ ิบ ัต ิการไมโครซอฟ ต ์ว ินโดวส ์ท ี่ม ีแพลตฟอร์มแบบ Win32
เวอร์ช ันภาษาไทย

หมายเหตุ ฟอนต สามารถด ้นหาได ้จาก http://www.siamweb.org/technical/thai-font/settapol.html

น )๐0

http://www.siamweb.org/technical/thai-font/settapol.html
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2 . ผ ล ก าร ท ด ส อ บ ก าร เช ื่อ ม ต ่อ ก ับ เค ร ื่อ ง แ ม ่ข ่าย ช น ิด ต ่าง ๆ  ข อ ง โป ร แ ก ร ม เล ีย น แ บ บ  
เทอร์ม ินอลภาษาไทย CUTE 3.00 ท ี่ทำงานอย ู่บนระบบปฏ ิบ ัต ิการไมโครซอฟต์ว ินโดวส ์ (95/98/NT
4.0) เป ็นดังตารางที่ 4.2



ลำดับท่ี ช่ือเคร่ือง 
แม่ข่าย

ชนิดเคร่ือง 
แม่ข่าย

ระบบปฏิบัติการ 
ของเคร่ืองแม่ข่าย

ระบบเครือข่าย ผลการเช่ือมต่อ หมายเหตุ

1 cpu SUN Solaris 2.5.3 COM net ✓ -

2 pioneer SUN Solaris 2.5.5.1 CU net ✓ -

3 Student3 DEC Digital UNIX 4.0 CU net ✓ -

4 mail DEC Digital UNIX 4.0 e CAR net ✓ -

5 unicon SUN Solaris 2.5.5.1 CAR net ✓ -

6 account SUN Solaris 2.5.5.1 CAR net ✓ -

7 elsone DEC Digital UNIX 4.0 d CAR net ✓ -

8 elsecond DEC Digital UNIX 4.0 d CAR net ✓ -

9 neural PC(x86) KW Linux Release 2.0 MU net ✓ -

10 ns DEC Digital UNIX 4.0 e CAR net ✓ -

11 NMS DEC Ultrix V 4.4 CAR net ✓ -

12 cdnetl PC(x86) Windows NT CAR net ✓ ไม่สามารถใช้งานคำส่ังบางคำส่ังได้ เช่น edit
13 202.28.141.1 DEC Digital UNIX MU net ✓ -

y  สามารถเช่ือมต่อได้
cu net ระบบเครือข่ายของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย MU net ระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยมหิดล
CAR net ระบบเครือข่ายของสถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
COM net ระบบเครือข่ายของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 4.2 แสดงผลการทดสอบการเช ื่อมต ่อก ับเคร ื่องแม ่ข ่ายชน ิดต ่าง ๆ ของโปรแกรม CUTE 3.00 ซ ึ่งทำงานอยู่บนระบบปฏิบ ัต ิการ 
ว ินโดวส ์ท ี่ม ีแพลตฟอร ์มแบบ Win32 เวอร ์ช ันภาษาไทย (95/98/NT 4.0)

£O



41

3.ผลการทดสอบการใช ้โปรแกรมต ่างๆ ท ี่ทำงานอยู่บนระบบปฏิบ ัต ิการยูน ิกซ ์บนเครื่องแม ่ 
ข่ายชนิดต่างๆ ก ันของโปรแกรมเล ียนแบบเทอร์ม ินอลภาษาไทย CUTE 3.00 เป ็นไปตามตารางที่
4.3



ลำดับท่ี โปรแกรม ช่ือเคร่ือง 
แม่ข่าย

ชนิดเคร่ือง 
แม่ข่าย

ระบบปฏิบัติการของ 
เคร่ืองแม่ข่าย

ระบบเครือข่าย ผลการทดสอบ

1 INNOPAC elsone DEC Digital UNIX 4.2 d CAR net ไม,พบปีญหา แด,ควรมีการทำการชดเชยสระ
2 INNOPAC 202.28.141.1 DEC Digital UNIX 4.2 d MU net ไม,พบปีญหา แต่ควรมีการทำการชดเชยสระ
3 vi cpu SUN Solaris 2.5.3 COM net มีปิญหากับภาษาไทย เน่ืองจากเคร่ืองแม่ข่ายส่งลำดับหลีกท่ีผิดพลาดออกมา
4 pine 3.96 cpu SUN Solaris 2.5.3 COM net ไม่สามารถส่งอักขระภาษาไทยได้ แต่สามารถแสดงผลภาษาไทยได้ นอกจากน้ัน 

โปรแกรมควรทำ Inverse video ได้
5 pico 2.5 cpu SUN Solaris 2.5.3 COM net ไม่พบปิญหา แด,โปรแกรมควรทำ Inverse video ได้
6 vi neural PC(x86) KW Linux Release 2.0 MU net ไม่พบปิญหา
7 pine 3.96 neural PC(x86) KW Linux Release 2.0 MU net ไม่พบปิญหา แต่โปรแกรมควรทำ Inverse video ได้
8

9
pico 2.9 

vi
neural PC(x86) KW Linux Release 2.0 MU net ไม่พบปิญหา แต่โปรแกรมควรทำ Inverse video ได้

elsecond DEC Digital UNIX 4.0 d CAR net มีปีญหากับภาษาไทย เน่ืองจากเคร่ืองแม่ข่ายส่งลำดับหลีกท่ีผิดพลาดออกมา
10 vi mail DEC Digital UNIX 4.0 e CAR net มีป็ญหากับภาษาไทย เน่ืองจากเคร่ืองแม่ข่ายส่งลำดับหลีกท่ีผิดพลาดออกมา
11 pine 4.10 mail DEC Digital UNIX 4.0 e CAR net ไม่พบปิญหา แต่โปรแกรมควรทำ Inverse video ได้
12 pico 3.5 mail DEC Digital UNIX 4.0 e CAR net ไม่พบปิญหา แต่โปรแกรมควรทำ Inverse video ได้
13 vi unicon SUN Solaris 2.5.5.1 CAR net ใช้ภาษาไทยไม่ได้เน่ืองจากเคร่ืองแม่ข่ายไม่สามารถส่งภาษาไทยได้
14 vi Student3 DEC Digital UNIX 4.0 c u  net มีปีญหากับภาษาไทย เน่ืองจากเคร่ืองแม่ข่ายส่งลำดับหลีกท่ีผิดพลาดออกมา
15 pine 3.96 studenO DEC Digital UNIX 4.0 c u  net ไม่พบปิญหา แต่โปรแกรมควรทำ Inverse video ได้
16 pico 3.5 รณdent3 DEC Digital UNIX 4.0 CU net ไม่พบปีญหา แต่โปรแกรมควรทำ Inverse video ได้

ตารางที่ 4.3 แสดงผลการทดสอบการใช ้โปรแกรมบนย ูน ิกซ ์บนเคร ื่องแม ่ข ่ายชน ิดต ่าง ๆ ของโปรแกรม CUTE 3.00
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