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วิทยานิพนธ์นี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัจจัยควบคุมกระบวนการพ่นสีผินที่มีอิทธิหลต่อคุณ 

ภาพของสีได้แก่ ความหนาของชั้นสี ความผิดเพ้ียนของสีที่ได้เทียบกับสีมาดรฐาน แรงยึดเกาะของสี 

บนชิ้นงาน การทนต่อสารเคมีและตัวทำละลาย

กระบวนการพ่นสีผินนี้ประกอบด้วย 3 ชั้นตอน คือ การเตรียมผิวชิ้นงาน การพ่นสีฝ่นลง 

บนผิวชิ้นงาน และการอบสี จากการศึกษาพบว่าปัจจัยควบคุมกระบวนการพ่นสีผินที่มีอิทธิหลต่อคุณ 

ภาพสีภายหลังการอบสี คือ ความต่างศักย์ระหว่างปีนพ่นสีกับชิ้นงาน ปริมาณของลมผสมที่ใช้ในการ 

พ่นสี อุณหภูมิ'ที่ใช้ไนการอบสี และระยะเวลาในการอบสี นอกจากนี้ยังพบว่าสภาวะควบคุมปัจจัยที่ 

เหมาะสมสำหรับภารศึกษาครั้งนี้คือ ค่าความต่างศักย์ระหว่างปีบพ่บสีกับชิ้นงานเท่ากับ 70 KV.

ปริมาณลมผสมสีที่ใช้ในการพ่นสีเท่ากับ 5 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง อุณหภูมิและเวลาที่ใช้ในการอบสีที่ 

180 ° c  และ 15 นาทีตามลำดับ
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The purpose o f this thesis was to study effect of control factors of powder paint 
spraying process on the paint quality such as thickness o f paint layer, quality of colour 
com pared to standard, adhesion to the substrate, chemical and solvent resistance.

The powder paint spraying process consisted o f 3 main stages being surface 
preparation, paint spraying on surface and curing. The study found that the effect of the control 
factors on the paint quality were voltage between spraying gun and specimen, powder to air 
ratio, curing temperature and time. The optimum conditions o f this case study were that the 
voltage between spraying gun and sample was 70 KV., the powder to air ratio was 5 m3 /  hr., 
the curing temperature and time were 180 ๐c  and 15 minutes respectively.
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