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4.1 อุปกรฒ์ซองกระบวนการกเทพาท)((บก,ซ์
ในกระบวนการกล่ันของผสมไกลออกขอลเรซ็น ถังปฏิกรณ์พมิท่ีใซ็มิปริมาตร

ความจุเท่าทับ 5,000 ลิตร ซ่ีงมิใบกวนชใ]ค Anchor ท่ีหมนต้ายความเร็วรอบ 2,700 รอบ/ช่ัวโมง 
เบ่ือใป'เกิดการผสมอย่างสมบุรณ์ เกร่ีทงกาบแน่นท่ีใ,บ้า!นซน่คเซลล์และท่อท่ีมิาฑ้ืงท่ีแลกเปท่ียน
ความริอนเท่าทับ 1.50 X 105 ตารางเซ็นติเนตร ถังเกีบของผสมเมทานกลควบแน่นมิปร็มาตร
ความชุ 3,500 ลิตร ปมสุญญากาศท่ีใต้สามไรถดูคไอระเหยไต้ในอตรา 6.00 X บ) ลิตร/ช่ัวโมง 
คุณหภูมิ,แกง Jacket และถังปฏิกรณ์เคมิสามไรถวั'คไต้ต้วแmทว์โง)คาเท)ก และสํญญาณต่ทไ1เท่ีดู้ 
เบ่ือบันทึกก,เคุณหภูมิท่ีเวทเต่าง  ๆ ค,เกวเมคนๆ เองกังใโภู๊กรณท'Iแบ้นทึกก,เทากเครองวัตค')บเคน 
ซ่ีงมกวามละเอยค 2.5 เซ็นติเมตรใเรออ คุปกรถเวคปริมเตรในถังใบ้)ของผสมมิความถูกต้อ.บ์เ ) 1 
ลิตร และคุปกรณ์วัคปริมาตรของผสมในถัง!กีบของผสมเมทานแถกวา)แน่น สไนไรกถ่านบนทึก
อย่างถูกต้องท่ี 50 ลิตร แผนภาพเกร่ึคงมออุาเกรถท)คงกระบวนกเวกล่ันแบบแบทซไต้แสคงไ)ใน
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P I =ะ อุปกรณ์วัคก่ากวามคัน
T I = เทอร์โมมเฅอร์วัคก1าอุณทภูมถังทัก
Tj = เทอร'ไมกัปเปิกวัดก,าอุณทภูม jacket
T r ะะ» เทอ/โมกัปเปิถวัคกไคุณหภูมถังปฏิกรณ์เกม
V , = วาถัวกวบคุมขัคราการปอนสารถะกาขเข้าถังปฏิกรณ์เกม
v 2 = วาถัวกวนคุมไอน่ายมคัวเขา
v3 = วาถัวกวนคุมกวามคันถังปฏิกรณ์เกมv4 = วาถัวกวนคุมอุปกรณ์เกนคัวอย่างสารกะถาขไกถออกซอถเรซน
Vs = วาถัวกวนคุมอุปกรณ์เกนคัวอย่างสารถะกาขเมธานอกกวนแน่น

}ปท่ี 4.1 แสคงไคอะนกรมการไทถแกะเกร๋ีองมอวัคของกระบวนการกกนแบบแบทช์
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4.2 ข๋ันตอนปฏิบัติการกล่ันและการเก็บ■ «ธทุล
เพ่ือส้ินทุคปฏิกริยาเคมีสำหรับการผลิตไกล«อกซอลเรซิน ของผสมในเคร่ืองปฏิกรณ์ 

เคมีจะถ่ายไปเก็บไว้ในถังทัก (รุเปท่ี 4.1) ทังหมคเพ่ือเตรัยมกล่ันแยกเมทานอลออทจากของผสม 
ข้ันตอนการกล่ันแยกเมทานอลอกกจากของผสม สำเมินการถังต่อไาใน

1. บันทึกค่าอุณหภูมิและปริมาณของของผสมไกลออกซอลเรซินท่ีเก็บไว้ในถังพัก 
และความหนาแน่นของของผสมในถังพักตังกล่าวคัวยไอไกรมิเตอรัและเก็บตัวอย่างเพ่ือวิเคราะห์ 
ป?มาณของเมธานคล ท่กรัมาลสืไอตั และน่าไนของผสมบัน แคัวจึงปรับปริมาณของของผสมในถัง 
ปฏิกรณ์เคมีใพัเท่ากับ 2,110 ลิตร

2. ถคความคันในถังใเฏิกรณ์ใพัมีค, แท่ากับ 210 มิลลิเมตรปรอท คัวยการดูกไกระเหย 
ผ่านทางวาศว V, และควบภูมให้กงท่ีแคัวจึง?เกวาถัว V1

3. ให้กวามรัอนกับถังปฏิกรณ์เคมีคัวบไทน่าอ่ิมตัวเคัาท่ี .Incket ของถังใ)ฏิกรณ์เกมี 
ผ่านทางวาถัว v2 เพ่ือของผสมเร่ืมเสือก (โคยสังเกตจากการเสือกของแสมในถังปฏิกรณ์เคมี และ 
อุณหภูมิของผสมในถังปฏิกรณ์เคมี) จึงค่อย  ๆ เ?เตวาถัว V, จนกระท่ังค่าความคันและอุณหภูมิ 
ของถังปฏิกรณ์เคมีคงท่ีแคัวจึงบันทึกค่าความดัน และอุณหภูมิของถังปฏิกรณ์ท่ีเวลาต่าง  ๆ ตลกค 
การทล่ันแขกเมทานอล พรักมกับฟ้อนของผสมไกลออกซอฌรซินลงถังปฏิกรณ์เคมี ใคยกาบภูม 
อัตราการไหลให้กงท่ีเท่ากับ 900 กัโถกรัม/ช่ัวโมง ไ.คโเการปรับวาล์ว V,

4. เก็บตัวอย่างของผสมในถังใเฏิกรณ์เคมี คัวขวาถัวเก็บตัวอย่าง v„ และเก็บคัวอย่าง 
ของของผสมในเคร่ืองควบแน่นใคยวาถัว V, ทุกคร่ึง,ข้ัว'ไมง พรัค»กับบันทึกค่าอุณหภูมิและกวาม 
ตันของถังใเฏิกรณ์เคมี บันทึกค่าอุณหภูมิของ Jacket และปรมาณของของผสมในเคร่ืองกวบแน่น 
ทุกคร่ึงช่ัวโมง
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