
สรุป วิจารณ์ และ ข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการวิจัย

ในการนับรอยอบุภาคแอลฟา จะต้องนำข้อมูลภาพไปผ่านขบวนการประมวลผลภาพ 
ก่อน เพ่ือทำให้ภาพชัดเจนและขจัดสัญญาณรบกวนซึ่งเป็นจุดท่ีไม,ต้องการนับออกจากภาพ รวมท้ัง 
ทำให้ภาพมีขอบของรอยอนุภาคต่อเนื่องและมีเฉพาะขอบรอยเท่านั้น

วิธีการประมวลผลภาพที่ถูกนำมาใช้คือ Binary Contrast เพ่ือปรับความคมชัดของภาพ 
โดยทำให้ภาพมีเฉพาะสีขาวและดำ เพื่อกำจัดจุดภาพท่ีไม่ต้องการบางส่วนออก และใช้วิธี Image 
Dilation เพื่อกำจัดจุดภาพที่ไม่ต้องการจำนวนมากออกจากภาพ สุดท้ายใช้วิธี Dilation Outlining 
เพื่อทำให้ขอบภาพต่อเน่ืองและมีเฉพาะขอบภาพเท่าน้ัน

ในส่วนของการนับรอยอนุภาค โปรแกรม readbmp.c จะทำการแปลงรูปท่ีไต้จากการ 
ประมวลผลภาพให้เป็นภาพแบบ bit matrix โดยเก็บข้อมูลภาพอยู่ในตัวแปร mat_in[i,j] โปรแกรม 
edge.c จะทำการติดตามขอบภาพของรอยอนุภาคแอลฟา เพ่ือเก็บข้อมูลพิกัดของรอยอนุภาค
แอลฟาน้ันเป็นไฟล์ช่ือ data.txt และนำไปการวิเคราะห์ภาพรอยอนุภาคแอลฟาต่อไป การทำงาน 
ของโปรแกรมนับรอยอนุภาค จะเริ่มต้นค้นหารูปรอยอนุภาคแรกก่อนโดยเริ่มจากซ้าย ไปขวา และ 
จากล่างข้ึนบน เม่ือพบรูปรอยอนุภาคแรกจะทำการเก็บข้อมูลพิกัดของรอยอนุภาคนั้น แล้วจึงทำ
การนับรอยอนุภาคนั้นเป็นหนึ่งรูป พร้อมทั้งวิเคราะห์รูปรอยน้ันด้วย หลังจากนั้นจะทำการลบรูป 
รอยอนุภาคน้ันออก และเริ่มค้นหารูปรอยอนุภาคต่อไป ทำเช่นน้ีไปเร่ือยๆ จนในภาพไม่มีรูปของ 
รอยอนุภาคเหลืออยู่ ก็จะสิ้นสุดขบวนการนับและวิเคราะห์

จากการนำโปรแกรมนับรอยอนุภาคไปทดลองนับรอย ของพิล์มที่ผ่านการถ่ายภาพ
รังสีท่ีเวลาต่างๆ และเวลาที่ใช้ในการล้างกัดรอยต่างๆ สามารถสรุปผลไต้ดังนี้

5.1.1 โปรแกรมสามารถนับรอยอนุภาคที่มีความหนาแน่น น้อยๆไต้ถูกต้องเพราะว่า 
จำนวนรอยอนุภาคจะมีน้อยและรอยไม,ซ้อนกัน

5.1.2 ในกรณีท่ี ความหนาแน่นของรอยอนุภาคมีมาก จะเกิดการซ้อนกันของรอย 
อนุภาค ซึ่งโปรแกรมไม่สามารถแยกแยะไค้ ทำให้การนับเกิดความผิดพลาด
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5.1.3 เวลาล้างกัดรอยท่ีเหมาะสมที่ทำให้โปรแกรมนับรอยอนุภาคทำงานได้ถูกต้อง 
คือ ระหว่าง 10-20 นาที ล้าเวลาในล้างกัดรอยน้อยไป จะได้ภาพรอยอนุภาคมีขนาดเล็กเกินไป 
การนับด้วยโปรแกรมจะผิดพลาด เพราะจะนับจุดภาพท่ีไม,ต้องการเข้าไปด้วย แด,ล้าเวลาล้างกัด
รอยมากเกินไป จะทำให้รอยอนุภาคมีขนาดใหญ่เกิดรูภายในและมีการซ้อนทับกัน ก็จะทำให้การ 
นับผิดพลาดได้เช่นเดียวกัน

5.2 วิจารณ์ผลการวิจัย

โปรแกรมนับรอยอนุภาคที่สร้างขึ้น ยังมีข้อจำกัด ในการนับรอยอนุภาค ท่ีมีการซ้อน 
ทับกันต้ังแต่สองอนุภาคขึ้นไป ผลการทำงานของโปรแกรมนับรอยในการวิจัยนี้ จะทำการนับรอย 
ได้ถูกต้องก็ต่อเม่ือ ได้สร้างเงื่อนไขในการล้างกัดขยายรอยที่เหมาะสม รูปรอยอนุภาคต้องเป็นรูปท่ี 
มีขอบรูปต่อเนื่องชัดเจนและไม่มีรูภายใน ล้าเป็นอนุภาคเดี่ยวไม่ว่าจะเป็นลักษณะใดจะสามารถนับ 
ได้ถูกต้อง แต่ล้ามีการซ้อนทับกัน หรือ อนุภาคเป็นกลุ่มจะแยกแยะไม่ได้

5.3 ข้อเสนอแนะ

ในการแก้ป็ญหาการนับรอยอนุภาค กรณีท่ีมีการซ้อนทับกัน มากกว่าสองรอยขึ้นไป 
สามารถกระทำได้ดังนี้

5.3.1 ให้หาเวลาล้างกัดรอยและเวลาถ่ายภาพท่ีเหมาะสม เพื่อทำให้รูปรอยอนุภาคมี 
เฉพาะรอยเด่ียวและขนาดรอยไม่ใหญ่จนเกินไป

5.3.2 สร้างโปรแกรมวิเคราะห์รอยอนุภาค ที่มีความสามารถในการแยกแยะรอยรูป 
แบบต่างๆได้ ในกรณีอาจต้องใข้วิธีการวิเคราะห์สัญญาลักษณ์ (symbol recognization) เข้าช่วยด้วย

5.3.2 เพ่ิมข้อมูลของพิกัดภาพท่ีเก็บ โดยเก็บข้อมูลของ ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของ 
ขอบภาพเข้าไปด้วย ก็อาจจะนำมาวิเคราะห์ลักษณะรอยอนุภาคที่มีการซ้อนกันได้
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