
บทสรุปและข้อเสนอแนะ

เน ื่องจากการศึกษาครังนี้เป ็นการศึกษาหาค่าพารามิเตอร์ของการตกตะกอนในร่องนํ้า 
โดยพิจารณาการไหลของกระแสนำและคลื่นในลักษณะการไหลแบบคงที่ (Steady flow) ผลการ 
วิเคราะห์จึงเป็นค่าเฉลี่ยของการเปลี่ยนแปลง

7.1 ลักษณะระดับนำและกระแสนำบริเวณปากแม่นำ

ลักษณะความเร็วกระแสนำที่ปากแม่นำจะมีความเร็วกระแสนั้ามากในเดือนตุลาคม ซึ่ง 
เป็นช่วงปลายฤดูฝนและจะมีความเร็วกระแสนำน้อย ในเดือนเมษายนช่วงฤดูร้อน ลักษณะการกระ 
จายความเร็วของกระแสนำคือ จะมีกระแสนำมากที่ปากแม่นำอย่างเห็นได้ชัดและลดขนาดลงจนม  ี
ความเร็วน้อยสุดที่'ขอบเขตเปิดนอกชายฝ่ง ซึ่งสอดคลัองกับความเร็วในร่องนํ้าเช่นลัน ซึ่งความเร็ว 
จะลดลงอย่างมากในช่วงปากแม่นี้าถึงช่วงโค้งของร่องนี้า

7.2 ลักษณะคลื่นบริเวณปากแม่'นํ้า

การเคลื่อนท ี่ของคล ื่นน ํ้าล ึกเข ้ามาในบริเวณปากแม่น ํ้าในแต่ละช่วงความสูงคลื่นและ 
ทิศทางค่อนข้างใกล้เคียงกันตลอดทั้งพื้นที่ มีเพียงบางช่วงที่ความสูงคลื่นมาก ทำให้เกิดการแตกตัว 

บริเวณใกล้ปากแม่นี้า เช่นในเดือนพฤษภาคม

7.3 ลักษณะการพิงกระจายของตะกอน

ผลการคำนวณของแบบจำลองการคำนวณการห็งกระจายและการตกตะกอน ได้ผลการ 
พิงกระจายของตะกอน ส่วนใหญ่การกระจายออกด้านข้างของปากแม่นํ้า สำหรับการพิงกระจาย 
ของตะกอนในร่องนำนั้นจะมีความเข้มข้นมากในร่องนำใกล้ปากแม่ทั้า แล้วความเข้มข้นจะลดลง 
จนกระทั่งเข้าใกล้ศูนย์ในช่วงปลายๆร่องนั้านอกชายฝ่ง
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7.4 ค่าพารามิเตอร์และอัตราการตกตะกอนในร่องนำ

ผลการปรับค่าพารามิเตอร์ พ f และ Ote โดยใช้ข้อมูลเฉลี่ยของกระแสนำและคลื่นเป็น 

รายเดือนและคิดแหล่งตะกอนจาก 2 แหล่งเท่านั้นใน ช่วง 5 ปีแรก ได้ค่าคงที่ท ี่เหมาะสมคือ etc  

เท่ากับ 0.15 และ พ f = 5 ซม.ต่อวินาที ซึ่งทำให้ได้ผลคำนวณอัตราการตกตะกอนในร่องนั้านั้งป  ี

เท่ากับ 3.80 X 106 ลบ.ม ใกล้เคียงกับอัตราการตกตะกอนในร่องนั้าจากการวัดจริงคือ 3.82 X 106 

ลบ.ม/ปี ผลการตรวจสอบค่าพารามิเตอร์ พ f และ Ote โดยใช้ข ้อมูลช่วง 5 ป ีหล ัง ได้ผลการ 

คำนวณอัตราการตกตะกอนในร่องนั้าใกล้เคียงกับค่าอัตราการตกตะกอนที่วัดจริง อย่างไรก็ตาม

เมื่อพิจารณาอัตราการตกตะกอนรายเดือนแล้วจะเห็นได้ว่า ค่า พ f ที่เป็นค่าคงที่ทั้งปีจะก่อให้เกิด 

อัตราการตกตะกอนที่มากและน้อยไปในแต่ละเดือน

7.5 ข้อเสนอแนะ

1. การศึกษาการทำนายคลื่นนั้าลึกควรทำการทดสอบปรับเทียบกับผลจากการวัดคลื่น

จริงในภาคสนามที่มีระยะเวลานานพอสมควร ซึ่งควรผลักดันหน่วยงานที่จะใช้ประโยชน์ดำเนิน

การ

2. ระดับนำที่ห ัวหินซึ่งเป็นข้อมูลที'สำคัญคือ เป็นเงื่อนไขขอบเขตเปิด แต่ข้อมูลวัดจริง 
ที่หัวหินมีน้อยมาก ดังนั้นจึงควรมีการตรวจวัดระดับนั้าที่ห ัวหินเพิ่มเติม เพื่อใช้ไนการทดสอบ 

ความสัมพ ันธ์ระหว่างระดับนั้าท ี่ห ัวหินและที่เกาะหลัก และคำนวณการไหลวนของนั้าในบริเวณ  
อ่าวไทยได้ด ียิ่งข ึ้น

3. แบบจำลองคำนวณการพิงกระจายและตกตะกอนนั้นใช้สมการ D iffusion-advection  
สำหรับกรณีการไหลราบเรียบ (Steady flow ) เท่านั้น แต่เมื่อนำมาประยุกต์กับพื้นที่ศึกษาทำให้ได  ้
ผลคำนวณอัตราการไหลของตะกอนจากแม่นั้าน้อยเกินไป ควรปรับแก้แบบจำลองนี้ให ัสามารถใช  ้
กับกรณีการไหลแบบไม'ราบเรียบ (Unsteady flow ) หรือ T idal flow  ได้สำหรับผู้ท ี่จะทำการศึกษา 
ในอนาคตต่อไป

4 . ควรม ีการศ ึกษาหาค ่าพาราม ิเตอร ์ทางชลศาสตร์โดยใช ้การทดลองภาคสนามประ- 
กอบ เช่น ค่า W f ค่าสัมประสิทธิการแพร่กระจาย เพื่อให้สามารถกำหนดค่าเหล่านีในการจำลอง 
สภาพการตกตะกอนบริเวณปากแม่นำได้ดียิ่งขึน
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