
บทท 1

บทนำ

1 . 1  ความ เป ็น ม า

ป ัญ หาเร ื่องส ิงแวดล ้อมเป ็นป ัญหาท ี่ได ้ร ับความสนใจอย ่างมากในป ัจจ ุบ ัน  โดยเฉพาะ
ป ัญ หาเร ื่องผลกระทบต ่อส ิงแวดล ้อมจากน ํ้าเส ียช ุมชน ซ ึ่งถ ึงแม ้ว ่าจะมีความเข ้มข้นสารอินทรีย ์
คาร ์บอนต ํ่าแต ่ก ็ม ีปร ิมาณ มากท ี่จะทำให ้เก ิดผลกระทบต ่อแหล ่งน ํ้าได ้ นอกจากน ี้ในน ํ้าเส ียย ังม ี
ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสอยู่ด ้วย ซ ึ่งถ ึงแม ้จะม ีปริมาณน้อยกว่าสารอินทรีย ์คาร ์บอน แ ต ่ก ็ก ่อ ให ้ 
เก ิด ป ัญ ห าต ่อแห ล ่งน ี้าไต ่โด ยไน โต รเจน และฟ อส ฟ อร ัส ใน ป ร ิม าณ เพ ียงเล ็กน ้อยก ็ส าม ารถก ่อ ให ้ 
เก ิดฝวลช ีวภาพ (B iom ass) ได ้มากมาย ทำให ้ลดค ่าออกซ ิเจนละลายในแหล ่งน ํ้า อ ีกท ั้งย ังม ีความ  

เป ็นพ ิษต ่อส ัตว ์น ี้าท ี่อาศ ัยอย ู่รวมท ั้งต ่อคนหรือส ัตว ์ท ี่บร ิโภคน ํ้าน ั้น เข ้าไปได ้

การกำจ ัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในน ั้าเส ียน ั้นสามารถทำได ้ท ั้งทางฟสิกส ์ เคม ี และ 

ทางชีวภาพ ซึ่งจะมีประสิทธิภาพสูงทั้ง 3 วิธี แต ่ว ิธ ีทางช ีวภาพจะเป ็นว ิธ ีท ี่เส ียค ่าใช ้จ ่ายน ้อยท ี่ส ุด  

และสามารถนำมาประย ุกด ้เพ ิ่ม เต ิมก ับระบบบำบ ัดน ี้าเส ียเด ิมได ้ง ่าย โดยเฉพาะระบบตะกอนเร ่ง  

(Acitvated Sludge Process) ซ ึงใช ้ก ันมากในปัจจ ุบ ัน

ง า น ว ิจ ัย น ี้จ ะ เป ็น ก า ร ป ร ะ ย ุก ด ้ก ร ะ บ ว น ก า ร ต ะ ก อ น เร ่ง แ บ บ ส ัม ผ ัส -ย ่อ ย ส ล า ย  

(Contact-Stabilization Activated Sludge Process) ในการกำจ ัดไนโตรเจนและฟอสฟอร ัสในน ี้า 
เสีย ซ ึ่งจะทำการศ ึกษาความเป ็นไปได ้ และประสิทธิภาพการทำงานของระบบ เพ ื่อใช ้เป ็นแนว  

ท างและข ้อม ูล ใน การออกแบ บ ระบ บ บ ำบ ัด ให ม ่ห ร ือป ร ับ ป ร ุงระบ บ บ ำบ ัด เต ิม ให ้ม ีป ระส ิท ธ ิภ าพ  

เพิ่มฃึ๋น
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1 . 2  ว ัตถ ุป ระส งค ์

1 . 2 . 1  ศ ึกษาความเป ็นไปได,ใน การป ระย ุกต ์กระบ วน การตะกอน เร ่งแบ บ ส ัม ผ ัส -ย ่อย  

สลาย ในการกำจ ัดไนโตรเจนและฟอสฟอร ัสในน ํ้าเส ีย
1 . 2 . 2  ศ ึกษาพ ฤต ิกรรมและประส ิทธ ิภาพ ของระบบรวมท ั้งศ ึกษาค ่าพ าราม ิเตอร ์จลน  ์

ของระบบ เพ ื่อใช ้เป ็นแนวทางในการออกแบบระบบบำบ ัดใหม ่หร ือปร ับปร ุงระบบบำบ ัดเต ิมให ้ม ี 
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

1 .3  ขอบ เขตของการว ิจ ัย

1 .3 .1  การว ิจ ัยน ี้เป ็นการประย ุกต ์กระบวนการตะกอนเร ่งแบบส ัมผ ัส-ย ่อยสลาย ใน  

การกำจ ัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในน ี้าเส ีย
V 1 .3 .2  การวิจ ัยน ี้ใช ้น ี้าเส ียส ังเคราะห ์โดยม ีความเข ้มข ้นของซ ีโอต ี.เท ่าก ับ 6 0 0  ม ก ./ล . 

ความเข ้มข ้นของท ีเคเอ ็น เท ่าก ับ 30  ม ก ./ล . และความเข ้มข้นของฟอสฟอรัส เท ่าก ับ 10  

ม ก ./ล . พ ร ้อม ท ั้ง เต ิม สารอาห ารอ ื่น ๆให ้พ อเพ ียง
1 .3 .3  การวิจ ัยน ี้จะควบคุมให ้ม ีอ ัตราการไหลเข ้าของนาเส ีย อ ัตราการเว ียนตะกอน  

กลับ อ ัตราการเว ียนน ี้าตะกอนภายใน และเวลาก ักน ี้าท ี่ก ังต ่างๆ คงที่
1 .3 .4  ทำการศ ึกษาความเป ็นไปได ้และประส ิทธ ิภาพในการทำงานของระบบ ท ี่ค ่าอาย  ุ

ตะกอนต ่างๆ กัน 4 ค่า ได ้แก ่ 3 , 6 , 10  และ 16 วัน พร ้อมท ั้งศ ึกษาถ ึงค ่าพาราม ิเตอร ์จลน ์ของ  

ระบบเพ ื่อใช ้เป ็นแนวทางในการประย ุกต ์ใช ้งานจร ิงต ่อไป
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