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วธ ืก ารฝ ังท ล บ ต าม ห ล ้ก ส ุข า ,ภ -บ าล  

( Sanitary Landfill )

1. หลักการ

การกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีกังกลบตามหลักสุขากิบาล เป็นการรวบรวมขยะมูลฝอยมาเหในพนทีหจัด

เตรียมไว้ ซ่ึงได้มืการบดอัดชันและ1ยู่วัสดุกันซึมอย่างดี พร้อมระบบรวบรวมนำชะขยะทีส่งไปบำบัดได้สะตาก การกัง 

กลบจะใช้เคร่ืองจักรกลเกล่ียและบดอัดให้ขยะยุบตัวลง แล้วใช้ดีนกลบกับทุกวันเมือได้รi:ดับจะบดอัดให้แน่กดรัง 

ทำสลับขยะและช้ันดินกลบเพ่ีอป้องกันปัญหาในด้านกลิน แมลง และนำฝนซะล้างและเหดุรัาคาญอนๆ อินหรืยสารทีมื 

อยู่ในมูลฝอยจะถูกย่อยสลายตามธรรมชาติโดยชุลินทรืย์ เป็นขบวนการย่อยสลายซน๊ดไร้อากาศ (Anaerobic

Decomposition) ทำให้ขยะยุบตัวเกัดก๊าชมืเทนและน้ําเสียช้ันไนช้ันของมูลฝอย การกังกลบขยะมูลฝอยจะต้องมื 

มาตรการป้องกันกล่ีน ระบบบำบัดน้ําเสียท่ีเกิดช้ันจากการย่อยสลายขยะ และการระบายก๊าชจวกบริเวณทีกังกลบ พืนที 

ท่ีจะใช้ในการกังกลบน้ี จะต้องมืการสำรวจตรวจสอบแล้วว่าเหมาะสม กล่าวดีอเรนพืนทีว่างไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือเป็นที 

ด้อยคุณค่าทางการเกษตร ไม่เป็นท่ีลุ่มน้ําท่วมขัง เป็นต้น

2. รูปแบบวิธีฝืงกลบ
การกำจัดขยะแบบกังกลบมือยู่ด้วยกัน 2 วิธี คือ แบบกลบบนพ้ืนท่ีราบ (Area Method) และแบบชุดร่อง 

(Trench Method) รายละเอียดของแต่ละวิธีสรุปได้ด้งน้ี '

1. วิธีกังกลใแชทเทลาทเนพ้ืนท่ีราบ (Area Method) : เป็นวิธีกังกลบท่ีเร่ิมจากระดับดินเดิมโดยไม่มื

การชุดดิน โดยเตรียมพ้ืนท่ีด้านล่างของหลุมกังกลบ โดยใช้ดินและวัสดุกันซึมก่อนทำการบดอัดมูลฝอยตามแนวราบ 

ก่อนแล้วค่อยบดอัดในช้ันถัดไปสูงข้ึนเร่ือยๆ จนได้ระดับตามท่ีกำหนด (รูปท่ี 1) การกังกลบขยะโดยวิธีน้ีจ่าเป็นต้องทำ 

ดันดิน (Embankment or Berm) ตามแนวขอบพ้ืนท่ีกำจัด เพ่ีอทำหน้าท่ีเป็นผนังหรือขอบยันการบดอัดและทำหน้าท่ี 

ป้องกันน้ําเสียท่ีเกิดจากการย่อยสลายขยะท่ีบดอัดและกังกลบแล้วไม่ให้ซึมออกมาด้านนอก ลักษณะภูมิประเทศของ

พ้ืนท่ีท่ีเหมาะจะใช้,วิธีน้ี คือ ท่ีราบลุ่มหรือท่ีท่ีมีระดับน้ัาใต้ดินค่อนช้างสูงคืออยู่ต่ํากว่าผิวดินเล็กน้อย' {ไม่เกิน 1 เมตร) 

ทำให้ไม่สามารถชุดดินเพ่ีอกำจัดด้วยวิธีการกังกลบแบบชุดร่องได้ เน่ืองจากจะทำให้เกิดการปนเปีอนของน้ําชะขยะต่อ 

คุณภาพน้ําใต้ดินได้ การกำจัดด้วยวิธีน้ีจ่าเป็นต้องจัดหาดินจากท่ีอ่ีนเพ่ีอมาทำดันดินหรือใช้วัสดุท่ีมืคุณสมบัติเทียบเท่า 

หรือดีกว่าเดิมบดอัดทำให้เสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสูง

2. วิธีกังกลบแใท[ชุดร่อง (Trench Method) เป็นวิธีกังกลบท่ีกังขยะจากช้ันหลุมท่ีมืระดับต่ํากว่า

ระดับดินเดิม (รูปท่ี 2) โดยชุดดินลึกลงไปให้ได้ระดับตามท่ีออกแบบ ใส่ขยะลงไปแล้วเร่ิมบดอัดให้เป็นช้ันบางๆ ทับ 

กันหนาข้ึนเร่ือย  ๆ จนได้ระดับตามท่ีกำหนดแต่ละช้ัน โดยท่ัวไปความลึกของการชุดร่องจะถูกกำหนดด้วยระดับน้ําใต้ดิน 

อย่างน้อยระดับพ้ืนร่องควรจะอยู่สูงกว่าระดับน้ําใต้ดินไม่น้อยกว่า 1 เมตร โดยยึดระดับน้ําในฤดูฝนเป็นเกณฑ์ เพ่ีอ 

ป้องกันไมให้เกิดการปนเปีอนน้ําใต้ดิน. การกังกลบแบบชุดร่องไม่จ่าเป็นต้องทำคันดิน เน่ืองจากใช้ผนังของร่องท่ีชุด

เป็นกำแพงยันขยะท่ีจะถูกบดอัดได้ ทำให้ไม่จ่าเป็นต้องใช้ดินจากท่ีย่ีนและยังสามารถใช้ดินท่ีชุดออกจากร่องน้ันมาเป็น 

ดินกลบทับหน้าขยะได้อีก

* นักวิชากา■รสิงแวดล้อม 6 กองจัดการสารอันตรายและกากของเสีย กรมควบคุมมลพํษ
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3. ข้อตีและข้อเสียของการกำจัดขยะโด!m ฝังกลบตา}!หลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
•  iim

(ใ) มีความยดหยุ่นของระบบตี ในกรณีท่ีมีปัญหาระหว่างปฏิบัติงานกระท้นหัน เซ่น เคร่ืองจักรกลซ่ารุด 

สามารถกันพื้นท่ีสำหรับเก็บพักขยะท่ีตกค้างไว้ในพื้นท่ีท่ีกำหนดให้ได้ โดยเลือกกันพื้นที่ที่อยู่ลับตา 

คนหรือในบริเวณที่จะก่อปัญหาต่อสภาพแวดล้อมน้อยที่สุด และสามารถรับขยะท่ีตกค้างไว้ในบริเวณ 

กำจัดได้มากกว่าระบบอ่ืน

(2) ระบบไม่ซับซ้อน ท่าความเข้าใจได้ง่าย โดยเฉพาะสำหรับเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฎิบัตีการ ไม่ต้องการความ 

ซ่านาญสูงนัก การดำเนินงานอยู่บVเพ้ืนฐานของการจัดการหน้างานในแต่ละวัน

(3) สามารถน่าไปใช้ปรับปรุงพ้ืนท่ีท่ีหมดคุณค่าหรือมีคุณค่าต่ํา ให้กลับมีคุณค่าเพ้ือข้ึนได้ เซ่น สุมเหมีอง 

บ่อสุดดินลูกรัง หรือพ้ืนท่ีท่ีใช้ประโยชน์ทางการเกษตรไม่ได้แล้วหรือได้ผลผสตต่ํา

(4) ขยะท่ีน่าเข้ากำจัด จะไม่มีการตกค้างสามารถกำจัดได้ท้ังหมตในทุกวัน

(5) กำจัดขยะได้เกือบทุกประ๓ท (ยกเว้นขยะพิษและขยะติดเช้ือ) และไม่จำเป็นต้องมีการแยกประ๓ ท 

ขยะก่อนกำจัด

(6) เม่ือใช้พ้ืนท่ีหมดแล้วสามารถจัดท่าเป็นสวนสาธารณะ หรือท่าเป็นทุ่งหญ้าเล้ียงสัตว์หรือเป็นพ้ืนท่ีสีเขียว 

อย่างอ่ืนตามความเหมาะสมได้

•  ข้ณรป

(1) ต้องมีพ้ืนท่ีท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึนกับปริมาณขยะท่ีจะกำจัด และระยะเวลารองรับในอนาคตอีก 15-20 ปี

(2) กรณีท่ีดินมีราคาสูงและท้องถ่ินต้องมีภาระจัดช้ือจัดทาเอง จะเป็นการลงทุนเบ้ืองแรกท่ีสูงมากนับเป็น

ภาระทางด้านการเงินต่อท้องถ่ิน »

(3) ส่วนใหญ่มักอยู่ห่างไกลจากเขตเมือง เม่ือเทียบกับระบบอ่ืนท่ีอาจต้ังอยู่ใกล้เขตเมืองได้ ท่าให้ค่าใช้จ่าย 

ในการขนส่งขยะมูลฝอยมีความแตกต่างกันมากจะต้องน่าข้อมูลเร่ืองระยะทางมาคำนวณค่าใช้จ่ายรวม 

เพ่ือเปรียบเทียบกัน

(4) อาจประสบปัญหาการต่อต้านการใช้ท่ีดินจากชุมชนในบริเวณใกล้เคียง กรณีท่ีประชาชน/ชุมชน ใน 

พ้ืนท่ีไม่มีส่วนส่วนร่วม รับรู้ ตรวจสอบ หรือไม่ได้รับประโยชน์จากโครงการ

(5) จะต้องมีระบบการตีดตามตรวจสอบน้ําใต้ดินอย่างต่อเน่ือง แม้หยุดใช้พ้ืนท่ีเพ่ือการฝังกลบไปแล้วก็ตาม 

บางแห่งระยะเวลาติดตามนาน 20-30 ปี ท่าให้มีค่าใช้จ่ายส่วนน้ีต่อเน่ือง

4. ข้อพิจารณาในการเลือกวิธีฝืงกลบขยะตามหลักสุขาภิบาล
(1) สถานท่ีฝังกลบต้องมีขนาดใหญ่พอท่ีจะรับขยะของชุมชนได้เป็นเวลา 15-20 ปี ต้ังอยู่ในระยะห่างจาก 

ตัวเมือง ระดับน้ําใต้ดินของสถานท่ีฝังกลบลึกพอสมควร และไม่มีชุมชน สาธารณะสถาน แหล่งท่องเท่ียวอยู่ใน

บริเวณใกล้เคียง 1
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(2) ต้องมีกระบวนการสร้างความเช้าใจและประช;เลัมพันธ์โครงการ การตำเนินการงานทฺางต้านเทคนิค 

และอ่ืนๆ กับชุมชนในท้องถ่ิน ให้ยอมรับและมีส่วนร่วมในระบบกำจัดขยะโดยวธิฝังกลบน้ั เพ่ือป้องกันการต่อต้านจาก 

ประชาซนในท้องถ่ิน

(3) ต้องพิจารณาแกไขป้องกันผลกระทบต่อสิงแวดล้อม โดยเฉพาะน้ําชะขยะจะต้องต้ดต้ังระบบท่อรวบ 

รวมน้ําเสียบริเวณก้นหลุมและจัดให้มีระบบบำบัดน้ําเสียท่ีมีประสิทธิภาพ การป้องกันปัญหากถ่ินรบกวน แมลงหริอ 

พาหะนำโรคต่างๆ ซ่ึงอาจเกิดข้ึนในระหวางการปฏิบัติงานประจำวัน จะต้องควบคุมป้องกันให้ส่งผลกระทบน้อยท่ีสุด 

รวมทั้งการออกแบบวางแผนการะบายน้ําภายในสถานที่ฝังกลบที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันผลกระทบต่อแหล่งนํ้า 

ผิวดินในบริเวณใก^เคียง

(4) ต้อเค์าน้งถงก๊าซมีเทนท่ีเกิดจากหลุมฝังกลบและกำหนดรูปแบบาธิการไปใช้ประโยชน์เป็นเช้ือเพสิง หริอ 

ผลิตกระแสไฟฟ้าในอนาคต เน่ืองจากการย่อยสลายของขยะจะเกิดก๊าซมีเทนซ่ึงจะเกิดข้ึนสูงสุดในปีท่ี 2 หริอปีท่ี 3 

หลังการฝังกลบมูลฝอยแล้ว

(5) ต้องวางแผนการใช้ท่ีดินหลังจากใช้ฝังกลบมูลฝอยแล้วไว้ล่วงหน้า เซ่น ใช้เป็นท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 

โดยท่ัวไปขยะท่ีบดอัดในหลุมและถูกย่อยสลายตามธรรมชาติแล้ว และระบายก๊าซมีเทนออกไปประมาณปีท่ี 5 ภายหลัง 

เสร็จส้ินการฝังกลบ ปริมาณก๊าชมีเทนจะลดต้ัาลงดังกราฟท่ีแสดงรูปท่ี 3 ดังน้ันพ้ืนท่ีเหนิอหลุมฝังจะมีอัตราการยุบตัว 

ลงน้อย สามารถจัดเตริยมใช้ประโยชน์ใต้ตามต้องการ

(6) จะต้องมีการเตริยมแผนงานด้านการฝึกอบรมต่อเน่ืองในทุกระดับปฏิบัติงาน

(7) ต้องมีแผนการท่างานท่ีสอดคล้องกับรถเก็บขน เพ่ือให้การจัดการขฆะมูลฝอยในแต่ละวันไม่ก่อให้เกิด- 

ปัญหาเร่ืองกถ่ิน แมลง ให้ผลกระทบอ่ืนๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนไต้หากทารปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกัน

0 i  ■ เ ท  ; Ç ะ(I

จ่านานปีทายMrสการfnกรบนรออบ

รูปท่ึ 3 แสดงการเกิดก๊าซมีเทนจากหลุมฝังกลบขนาด 1,000 ตัน/วัน
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5. เกณ‘ท มาตรฐาน และแนวทางการจัดการสถานท่ีฝืงกลบขยะมูลฝอย
สถานท่ีฝั'เก๓ พ เผ jEulfitj (Lnndflll Facility) ท341ย?!-! ศน เนที่พททซยะมูถฝยยที่,น่าขยะมูลฝอย

มาเทกองในพื้นที่ซ่ึงจัดเตรียมไว้ ใช้เคร่ืองจักรกลบดอัดให้แน่นใช้ดินกลบทับเป็นชั้นๆ และได้จัดเตรียมมาตรการ 

ป้องกันน่าชะมูลฝอยไหลซึมลงยู่แหล่งนาใต้ดิน การป๋องกันกล่ินและแมลงรบกวน และการแพร่กระจายของเช้ือโรคยู่ 

สภาพแวดล้อมโดยรอบ

5.1 เกณฑ์การคัดเลือกพ้ืนท่ีของสถานท่ีฝังกลบมูลฝอย

1) ไม่ต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําช้ันท่ี 1 และช้ันท่ี 2 ตามมติคนเะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวช้องกับกำหนดช้ันคุณภาพ 

ลุ่มน้ีา เม่ือว้นท่ี 28 พฤษภาคม 2528

2) ต้ังอยู่ห่างจากเขตโบรานเสถานตาม พ.ร.บ. โบราณลถาน โบราณวัตถุ คัลป'วัตถุ และพิพิธภัณฑ์ 

สถานแห่งชาติ ไม่น้อยกว่า 1 กิโลเมตร

3) ต้ังอยู่ห่างจากแนวเขตสนามบินไม่น้อยกว่า 5 กิโลเมตร

4) ควรต้ังอยู่ห่างจากบ่อน้ําด่ืม หรือโรงผลิตน้ําประปาในปัจจุบันไม่น้อยกว่า 700 เมตร

5) ควรต้ังอยู่ห่างจากแหล่งนาธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างข้ึนมา รวมท้ังพ้ืนท่ีชุ่มน้ํา (Wetland) ไม่ 

น้อยกว่า 300 เมตร ยกเว้นแหล่งน้ําท่ีต้ังอยู่ในสถานท่ีฝังกลบขยะมูลฝอย

6) เป็นพ้ืนท่ีซ่ึงสภาพธรณีวิทยาหรือลักษณะใต้พ้ืนดินม่ันคงแข็งแรงพอท่ีจะรองรับขยะมูลฝอย

7) ควรเป็นพ้ืนท่ีดอน ในกรณีเป็นพ้ืนท่ีลุ่มท่ีมีโอกาสเกิดน้ําท่วมฉับพลัน หรือน้ําปาไหลหลาย จะ 

ต้องมีมาตรการปัองกัน แก้ไข

8) ควรเป็นพ้ืนท่ีซ่ึงระดับน้ําใต้ดินอยู่ลึก ในกรณีระดับน้ําใต้ดินอยู่สูงจะต้องมีมาตรการปัองกัน แก้ไข

9) ควรเป็นพื้นที่ต่อเนื่องผืนเดียวและมีขนาดเพียงพอ สามารถใช้งานฝังกลบได้ไม่น้อยกว่า 20 ปี

5.2 ข้อกำหนดท่ัวไป
บุคคลใดท่ีจะดำเนินการสถานท่ีฝังกลบขยะมูลฝอย จะต้องจัดเตรียมรายละเอียดข้อมูลและปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑ์ ด้งต่อไปน้ี

1) แผนท่ีหรือภาพถ่ายทางอากาศแสดงท่ีต้ังและอาณาเขตของสถานท่ีฝังกลบ การใช้ท่ีดินโดยรอบใน 

รัศมี 1 กิโลเมตร โดยใช้มาตราส่วนท่ีเหมาะสม

2) แสดงแผนผังกระบวนการปฏิบัติงานของสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอย แหล่งกำเนิด ประ๓ ท

องค์ประกอบและปริมาณขยะมูลฝอยท่ีจะนำเช้ามากำจัด การคาดการณ์ปริมาณขยะมูลฝอยในอนาคต

3) จำนวนวันและช่ัวโมงปฏิบัติงาน จำนวนบุคลากรท้ังหมด เคร่ืองจักรกลหนักท่ีใช้งาน อายุใช้งาน 

ของสถานท่ีฝังกลบ แหล่งและประ๓ ทของวัสดุกลบทับ
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4) ประเภทของสถานท่ีฝังกลบ แบ่งออกเป็น

•  ประ๓'ทท่ี 1 รับขยะมูลฝอยท่ัวไป

•  ประ๓ ทท่ี 2 รับขยะมูลฝอยท่ีย่อยสลายยากหรือไม่เกิดเน่าเสียง่าย เซ่น พลาสติก ยาง 

ท่อนไม้ แก้ว เศษวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น

5) ขนาดเน้ีอท่ีท่ีใซ้ในการกอสร้ไงสถานท่ีฝังกลบขยะมูลฝอยให้ใช้แนวทางพิจารณาต่อไปน้ี (ใช้การ 

ฝังกลบรวม 4 ช้ัน และมีอายุใช้งานประมาณ 20 ปี)

10-50 ตัน./วัน ใช้เน้ือท่ี 15-70 ไร่

50-100 ตัน/วัน ใช้เน้ือท่ี 70-130 ไร่

100-300 ตัน/วัน ใช้เน้ือท่ี 130-380 - ไร่

300-500 ตัน/วัน ใช้เน้ือท่ี 380-620 ไร่

6) เขตของการระบายน้ําท้ิง (Zone of discharge) จะต้องไม่เกิน 100 เมตร จากขอบเขตของพ้ืนท่ี 

หลุมฝังกลบขยะมูลฝอยหรือขอบเขตของสถานท่ีฝังกลบแล้วแต่ระยะใดใกล้กว่าก้น

7) สภาพทางธรณีวิทยาควรเป็นช้ันดินหรือช้ันหินตามธรรมชาติ ซ่ึงอัตราการชมผ่านของน้ําน้อย

ถึงน้อยมาก (K <  1 X 10'5 ซม./วินาที) ความหนาของช้ันดินหรือช้ันหินน้ันไม่น้อยกว่า 3 เมตร และมีการแผ่กระจาย 

กว้างกว่าพ้ืนท่ีฝังกลบขยะมูลฝอยไม่•น้อยกว่าด้านละ 50 เมตร

8) สภาพทางอุทกธรณีวิทยา ให้สำรวจ อธิบายสภาพอุทกธรณีวิทยาของสถานท่ีฝังกลบ * ทีศทาง 

และความเร็วของการไหลของน้ําบาดาล คุณภาพนํ้าและระดับนํ้าสูงสุดของนํ้าใต้ดินและนํ้าฝัวดินก่อนเรมโครงการ 

ลักษณะภูมิประเทศ ช้ัน'หินอุ้ม'น้ํา แหล่งน้ําสาธารณะและของเอกชนภายในรัศมี 1 กิโลเมตร

9) สภาพทางธรณีวิทยาเทคนิค ให้สำรวจและอธิบายสภาพช้ันดิน น้ําใต้ดิน อัตราการซมผ่านของน้ํา 

ของช้ันดิน สภาพความเส่ียงต่อภารเกิดแผ่นดินไหว รอยเล่ือน แผ่นดินถล่ม และหลุมยุบ วิเคราะห์ฐานรากท่ีรองรับ 

ภาระและแรงกดลงจากการฝังกลบขยะมูลผ่อย สภาพการทรุดตัวภายหลังการฝังกลบ

10) ระดับก้นบ่อฝังกลบ จะต้องอยู่สูงกว่าระดับน้ําใต้ดินสูงสุดไม่น้อยกว่า 1 เมตร ยกเว้น ในกรณีท่ีมี 

การออกแบบพิเศษ เพ่ีอควบคุมป้องก้นแรงดันข้ึน (uplift) ของน้ัาใต้ดินต่อช้ันขยะมูลฝอยในหลุมฝังกลบ

5.3 ข้อกำหนดในการออกแบบ

1) ในการออกแบบรายละเอียด ให้ยึดถือหลักเกณฑ์และมาตรฐานท่ีใช้ในประเทศมากท่ีสุด ในกรณี 

ท่ีไม่มีเกณฑ์หรือมาตรฐานในประเทศ ให้ปฏิบัติตามหรือประยุกต์ใช้เกณฑ์หรือมาตรฐานท่ียอมรับในต่างประเทศ ซ่ึง 

เหมาะสมกับสภาพของประเทศไทยและสภาพท้องถ่ิน

2) มาตรฐานการก่อสร้าง ให้ยึดหลักปฏิบัติตามเกณฑ์ มาตรฐาน หรือรายละเอียดข้อกำหนดตาม 

ระเบียบปฏิบัติของทางราชการ ราชการส่วนท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวข้อง หรือมาตรฐานอ่ึนท่ียอม'ร้น'ได้ ได้แก่



(1) งานโครงสร้าง ใช้มาตรฐานตามข้อกำหนดในเทศบัญญัติหร้อข้อบัญญัติมาตรฐานของ 

กรมโfITทธิการ หรือมาตรฐานอีนทีTเก} ทัน'ใต้

(2) งานถนน ใช้มาตรฐานของกรมทางหลวง กรมโย!กริการ หรือมาตรฐานอ่ืนท่ียอมรับได้

(3) งานไฟฟ้า ใช้มาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือการไฟฟ้านครหลวง

(4) งานประปา ใช้มาตรฐานของการประปาส่วนภูมิภาค หรือการประปานครหลวง

(5) งานเคร่ืองกล ใช้มาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือมาตรฐานอ่ืนท่ียอมรัชได้

(6) ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ใช้มาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือ 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

(7) การป๋องกันอัคคีภัย ใช้มาตรฐานตามข้อกำหนดในเทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติกรมโยธาริการ 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือมาตรฐานอ่ืนท่ียอมรับได้

3) จัดวางผังบริเวณแสดงรายละเอียดการใช้พ้ืนท่ีขององค์ประกอบต่าง ๆ แผนท่ีภูมิประเทศ มาตรา 

ส่วนไม่เกินกว่า 1:2,500 แสดงเส้นช้ันความสูง ความลาดเอียง ภาพตัดขวาง

4) องค์ประกอบต่าง ๆ ของสถานที่ฝังกลบให้ออกแบบตามความจำเป็นของการใช้งานและ

ความเหมาะสมของขนาดพ้ืนท่ีท่ีมีอยู่ เช่น บริเวณพื้นท่ีจัดเตรียมเป็นบ่อฝังกลบ ระบบถนนภายในและ ระบบจราจร 

อาคารสำนักงาน อาคารเคร่ืองช่ังน้ําหนักรถบรรทุก บ้านพักเจ้าหน้าท่ี โรงซ่อมบ่ารุง พ้ืนท่ีจอเดรถ พ้ืนท่ีล้างรถบรรทุก 

ประตูเข้บ-ออก ร้ัว ภูมิสถาปัตย์ของสถานท่ี การจัดพ้ืนท่ีฉนวน ระบบประปา ระบบไฟฟ้า ระบบสือสาร เป็นต้น

ตลอดจนระบุประ๓ ทและจำนวนของเคร่ืองจักรกลหนักท่ีใช้งาน

5) ระบบป้องกันการปนเปีอนมลพิษ

5.1) การใช้วัศดทันซึม
วัสดุกันซึมต้องสร้างจากวัสดุที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทนต่อการกัดกร่อนที่จะต้องสัมผัสกับ 

นาชะมูลฝอย ทนความเสืยหายจากการส้มผัสกับขยะมูลฝอย ทนความด้นชลศาสตร์ วัสดุกันซึมน้ีต้องติดต้ังบนพ้ืน 

หรือสภาพทางธรณีวิทยาท่ีสามารถรองรับแรงกดจากน้ีาหนักของขยะมูลฝอย และต้องติดต้ังให้ครอบคลุมดินโดยรอบท้ัง 

หมดที่จะต้องสัมผัสกับขยะมูลฝอย หรือน้ําชะมูลฝอย วัสดุกันซึมเหล่าน้ีอาจใช้ดินเหนัยวบดอัด วัสดุส้งเคราะห้

ประ๓ ทแผ่นโพลีเอททสินชนิดความหนาแน่นสูง (HDPE) หรือใช้ดินเหนียวร่วมกับวัสดุส้งเค‘กะห์ โดยท่ัวไปการมูเวัสดุ 

กันซึมท่ีผนังและก้นบ่อฝังกลบแบ่งออกเป็น 4 ประ๓ ท คือ

1) การใช้ดินท่ีพ®ราการไหลซึมต่ํา (Low Permeable Soil Liner) ประกอบด้วยช้ัน

ดินเหนียวบดอัดหนา 60 ซม. และมีค่าอัตราการซึมผ่านของน้ําสูงสุด IxlO"7 ชม./วินาที แสะมีช้ันรวบรวมและสูบน้ํา 

ชะมูลฝอยอยู่ด้านบน โดยแรงด้นของน้ีาชะมูลฝอย (hydraulic head) ต้องไม่เกิน 30 ซม. และมีช้ันดินปกคลุมเหนือ 

ช้น่รวบรวมและสูบนำชะมูลฝอย หนาอย่างน้อย 30 ชม. ก่อนท่ีจะมีการฝังขยะมูลฝอยลงไป



2) การน'แผ่นวัสดุสังเคราะห์ช้ันเดียวกับดีนท่ีมีอัตราการไนลมีมต่ํา 1x10"5 ชม./วันพี
(Single geosynthetic liner with 1x10'5 cm/s low permeable soil) ประกอบด้วยช้ันแผ่นวัสดุสังเคราะห์ 

ประ๓ ท HDPE หนา 1.5 มม.ข้ึนไป ด้านบนของแผ่นวัสดุสังเคราะห์จะมีช้ันรวบรวมและสูบน้ีาชะมูลฝอย และแรง 

ด้นน้ีาชะมูลฝอยเหนือวัสดุกันซึมไม่เกิน 30 ชม. ส่วนช้ันล่างของวัสดุสังเคราะห์เป็นด้นบดอัดหนา 60 ซม. มีค่าอัตรา 

การซึมผ่านของน้ําท่ีอ่ิมตัว น้อยกว่าหรือเท่ากับ Ix lO '5 ชม./วินาที

3) การใอัวัสดุกันดี.มผสม (Composite Liner) จะมีลักษณะคล้ายคลงกับวัสดุกันซึม 

ประ๓ ทแผ่นวัสดุสังเคราะห์ช้ันเดียว แตกต่างกันเพียงค่าอัตราการซึมผ่า!เของน้ําของด้นท่ีอยู่ช้ันล่างแผ่นวัสดุสังเคราะห์ 

จะมีค่าไม่เกิน IxlO '7 ชม./วินาที

4) การใบัวัสดุกันดีมสองช้ัน (Double Liner) ประกอบด้วยแผ่นวัสดุสังเคราะห์ HDPE 

2 ช้ันหนา 1.5 มม.ข้ึนไป ด้านบนของแผ่นวัสดุสังเคราะห์ช้ันบนจะเป็นช้ันรวบรวมน้ําชะมูลฝอย และแรงด้น'น้ํา'ชะมูล 

ฝอยเหนือแผ่นวัสดุสังเคราะห์ช้ันบนไม่เกิน 30 ซม. ช้ันน้ิจะมีค่าอัตr เการซึมผ่านของน้ําไม่ต่ํากว่า IxlO"3 ชม./วินาที 

ระหว่างแผ่นวัสดุสังเคราะห์ท้ังสองช้ันจะมีช้ันรวบรวมน้ําชะมูลฝอยอีกช้ันหน่ึงทำหน้าท่ีตรวจสอบรอยร่ัวซองแผ่นวัสดุ 

สังเคราะห์ช้ันบน ซ่ึงมีค่าอัตราการซึมผานของน้ําตาสุด 10 ชม.,/วินาที และแรงด้นของน้ําซะมูลฝอยในช้ันน่ึไม่เกิน 2.5 

ชม.

115

5.2) ระบบรวบรวมแคะสูบน้ําชะมูลฝอย
การออกแบบหลุมฝังกลบที่มีช้ันวัสดุกันซึมเพ่ีอป้องกันการไหลซึมของน้ําชะมูลฝอยไปปน 

เปีอนช้ันน้ีาใต้ดิน ระบบรวบรวมและสูบนํ้าชะมูลฝอยต้องสร้างจากวัสดท่ีุมีความทนทานทางเคมีจากน้ําชะมูลฝอย 
และแข็งแรงพอที่จะป้องกันการพังทลายภายใต้แรงด้นที่เกิดจากการกองทับของขยะมูลฝอย วัสดุกลบทับและเคร่ือง 
จักรกลท่ีใช้ในการฝังกลบ ระบบรวบรวมน้ําซะมูลฝอยน้ีจะอยู่เหนือช้ันวัสดุกันซึมโดยจะประกอบด้วยท่อ PVC หรือ 
HDPE ไม่น้อยกว่า 4 น้ิว เจาะรู หุ้มโดยด้วยแผ่นกรองใย สังเคราะห์แสะวางในช้ันกรวดหรือทรายมนท่ีมีค่าอัตราการ
ซึมผ่านของน้ีา (หรือค่าความนำชลศาสตร์) ไม่น้อยกว่า IxlO"3 ชม./วินาที และช้ันท่ีมีความหนาไม่น้อยกว่า 30 ซม. 
ระยะห่างและความลาดเอียงของท่อรวบรวมนี้าชะมูลฝอยนั้นจะขึ้นอยู่กับค่าแรงด้นน้ําชะมูลฝอยที่ยอมให้เกิดข้ึน แต่ 
โดยท่ัวไปแล้ว จะไม่เกิน 30 ชม. นอกจากน้ีการออกแบบท่อรวบรวมน้ีาชะมูลฝอยจะต้องมีวิธการทดสอบการอุดตัน 

และวิธีทำความสะอาดท่อ

5.3) ระบบบำบัดน้ําชะมูลฝอย
ก) การบำบัดน้ีาชะมูลฝอยในสถานท่ีฝังกลบ จะต้องออกแบบควบคุมและบำบัดน้ีาชะมูล 

ฝอย ซ่ึงรับมาจากระบบรวบรวมและสูบน้ีาชะมูลฝอยของหน่วยฝังกลบ ส่าหรับปอบำบัดน้ําเสีย จะต้องออกแบบใช้

เกณฑ์อย่างต่ํา ด้งน้ี
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•  ใช้ดินท่ีมีอัตราการไหลซึมไม่มากกว่า 1x1ก'7ชม./วินาที หรืกใช้วัสคุกันซึมป■ท:นาท 

แผ่นวัสดุสังเคราะห์ชั้นเดิยวหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. กับดินท่ีมีอัตราการไหลซม

ไม่มากกว่า lx lO '5 ซม./วินาที หนา 60 ชม.

•  ต้องมีระยะเผื่อ (freeboard) อย่างน้อย 60 ซม. เหนือความสูงของน้ําท่ีเกิด 

จากพายุฝนช่วงเวลา 24 ช่ัวโมงท่ีเกิดในคาบ 25 ปี

•  คุณภาพนํ้าทิ้งระบายสู่ภายนอกสถานที่ฝังกลบต้องอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

คุณภาพน้ําท้ิงจากโรงงานอุตสาหกรรม ตาม พร■บ.โรงงาน

ข) การบำบัดน้ําชะมูลฝอยภายนอกสถานท่ีฝังกลบ จะต้องท่าการออกแบบ บ่อพักน้ําซะ 

มูลฝอย (ตามข้อกำหนดในข้อ ก.) หรือกังเก็บน้ําชะมูลฝอย ก่อนท่ีจะขนส่งไปบำบัดภายนอกสถานท่ีฝังกลบ

•  ถังรวบรวมนํ้าชะมูล>ฯเหนือพื้นดิน จะต้องเป็นถังคอนกรีตหรือเหล็กกล้า ผนัง 

ภายในจะต้องบุด้วยวัสดุท่ีหนทานต่อการกัดกร่อนต่อ■ของเหลวท่ีบรรจุ และต้องมี 

ระบบเก็บกักฉุกเฉิน รวมท้ังการตรวจสอบเพ่ีอป๋องกันการร่ัวไหลออกจากถังเก็บ

•  ถังรวบรวมนํ้าซะมูลฝอยใต้ดิน จะต้องเป็นถังคอนกรีตหรือถังไฟเบอร์ กลาส หรือ

เหล็กกล้า ผนังภายในและภายนอกมีระบบป้องกันการกัดกร่อน มีระบบเก็บกัก 

ฉุกเฉินและการตรวจสอบรอยรั่วอย่างต่อเนื่อง โดยใช้แบบถังผนังสองชั้น 

พร้อมติดต้ังอุปกรณ์วัดระดับนํ้าระบบเตือนภัย และก'’รปิดวาวล์อัตโนมัติ

5.4) ระบบควบคุมก๊าช
สถานที่ฝังกลบจะออกแบบและติดต้ังระบบตรวจสอบ และควบคุมก๊าชจากห่ลุมฝังกลบ

ส่วนใหญ่ได้แก่ ก๊าชมีเทนเพ่ีอป้องกันการระเบิดและไฟไหม้ และเพี่อป้องกันกล่ินเหม็นรบกวน ระบบควบคุมก๊าชใน 

สถานท่ีฝังกลบจะต้องออกแบบเพ่ีอป้องกันความเข้มข้นของก๊าซมีเทน

1) มีด่าไม่เกินจุดระเบิดชั้นตํ่า (5% ของก๊าชมีเทน) ในบริเวณภายในหรือภายนอก 

ของสถานท่ีฝังกลบ

2) มีด่าไม่เกินร้อยละ 25 ของจุดระเบิดชั้นตา (1.25% ของก๊าชมีเทน) ภายในอาคาร 

ท้ังในและนอกสถานท่ีฝังกลบ

3) ไม่ก่อให้เกิดกล่ินท่ีน่ารังเกียจในหรือนอกอาณาเขตสถานท่ีฝังกลบ

การควบคุมการระบายก๊าชจากบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย แบ่งออกเป็น 2 วิธี 

ก) การวางท่อหรือบ่อระบายก๊าชในแนวนอนหรือแนวด่ิงของบ่อฝังกลบ เพ่ีอลดแรงด้น 

ของก๊าซและระบายสู่บรรยากาศโดยธรรมชาติเรียกว่า Passive control การวางตำแหน่งระยะห่างของบ่อหรือท่อใน 

แนวด่ิง โดยท่ัวไปใช้ระยะประมาณ 30-40 เมตร
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ข) การวางท่อในแนวดิ่งและติดตั้งอุปกรณ์ดูดก๊าชจากบ่อฝังกลบ เรียกว่า Active 

control โดยมีจุดมุ่งหมายจะนาก๊าซท่ีเกิดข้ึนไปใช้ประโยชน์เป็นเช้ือเพลิง ในกรณีท่ีมีปรีมทณก๊าชเกิดข้ึนมาก หรอใช้ 

กำจัดก๊าชท่ีเกิดข้ึนโดยการเผาไหม้ (Flaring) ท้ังน้ีก๊าชท่ีเกิดข้ึนจากการเผาไหม้ จะต้องอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ 

อากาศ

6) ระบบจัดการน้ําฝน

ระบบจัดการนี้าฝนจะรวมถึงบ่อพักนี้าและทางระบายนี้าในการออกแบบอย่างน้อยที่สุดต้อง 

สามารถปัองกันการระบายน้ําฝนสูงสุดจากเหตุการณ์พายุฝนในคาบ 25 ปี ไหลนองไปส่บริเวณพ้ืนท่ีฝังกลบท่ียังไม่ปิด 

และต้องสามารถรวบรวมและควบคุมปริมาณของน้ําท่าจากเหตุการณ์พายุฝนในคาบ 25 ปี ช่วงเวลา 24 ช่ัวโมง และ 

ต้องป้องกันไม่ให้น้ีาฝนผสมกับน้ีาชะมูลฝอย

7) พันทีฉนวน (Buffer zone)

จะต้องออกแบบพ้ืนท่ีฉนวนโดยรอบอาณาเขตของสถานท่ีฝังกลบ มีระยะห่างจากแนวเขตท่ีดินไม่ 

น้อยกว่า 25 เมตร เพ่ีอใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีสำหรีบถนน คูระบายน้ีา การปลูกต้นไม้สลับแถวโดยเสือกพันธุ!ม้ที่เหมาะสม 

ในท้องถ่ิน เพ่ีอปิดก้ันทางสายตาและลดปัญหากล่ินส่ภายนอก

8) ประ๓ท ขนาด และจำนวนเคร่ืองจักรกลท่ีใช้งานในการฝังกลบขยะมูลฝอย ข้ึนอยู่กับปริมาณขยะ 

มูลฝอยท่ีต้องกำจัดในแต่ละวัน ประ๓ทเคร่ืองจักรกลท่ีจำเป็นต้องใช้งานประกอบด้วย

(1) รถดันตีนตะขาบ (Bulldozer) ใช้ดันเกล่ียขยะมูลฝอย

(2) รถขุดดิน (Backhoe) ใช้ขุดดิน สร้างหลุมฝังกลบ

(3) รถบรรทุกกระบะเทท้าย ใช้บรรทุกดิน

(4) รถบรรทุก'นา ใช้รา๑นา ปัองกันฝนในพ้ืนท่ี

(5) รถกระบะ (ปีกอัพ) ใช้งานท่ัวไป

(6) รถบดอัดขยะมูลฝอย . (Compactor) ใช้บดอัดขยะมูลฝอยในหลุมฝังกลบสำหรับสถานท่ี

ฝังกลบขยะมูลฝอยขนาดใหญ่

9) การออกแบบการบิเด

(1) ในการออกแบบชั้นขยะมูลฝอยเหนือระดับพื้นดิน โดยเฉพาะความสูงของช้ันขยะมูลฝอย

ต้องคำนึงถึงด้านทัศนียภาพของสถานที่ ความม่ันคงแข็งแรงและความปลอดภัยในการ 

ปฏิบัติงานด้วย

(2) การออกแบบความลาดชันด้านข้างช้ันสุดท้าย ความลาดชันด้านช้างของหน่วยกำจัดเหนือ 

ดินจะไม่ชันมากกว่า 3 ต่อ ใ ในแนวราบต่อแนวด่ิงและต้องมีการระบายน้ําเพ่ีอควบคุมการ

(ปเแว่ยนฃยง'jfivaJf เค'สุมชันสุดท้าย



(3) การออกแบบการปิดทับช้ันสุดท้าย 

สถาน'ท่ีฝังกลบประนาท,ท่ี 1

- ใช้วัสดุทันซึม การป ิดทับชั้นสุดท้ายจะต้องมีชั้นปกคลุมมีค่าอัตราการซึม 

ผ่านของนํ้าไม่มากกว่าอัตราการซึมม่านของนํ้าฃองระบบวัสดุทันซึมต้าน 

ล่าง ช้ันปกคลุมสุดท้ายจะใช้แผ่นวัสดุสังเคราะห์หนาไม่น้อยกว่า 1.0 มม.

และใช้ดินกลบทับช้ันบนหนาไม่น้อยกว่า 60 ชม. เพ่ือปลูกพืชคลุมดินสำหรบ 

ป๋องทันการพังทลายของดิน

- ไม่มีการใช้วัสดุทันซึม ช้ันปกคลุมจะมีค่าอัตราการซึมผ่านซองน้ําไม่มากกว่า

lx lO '7 ซม./วินาท หนาไม่น้อยกว่า 45 ชม. และใช้ดินกลบทับช้ันบนอกหนา 45 

ชม. เพ่ือปลูกพืชคลุมดิน 

สถานท่ีฝังกลบประเภทท่ี 2

- ใช้วัสดุทันซึม หากใช้ดินเหนียวไยู่ด้านล่าง ช้ันปกคลุมจะมีค่าอัตราการซึมผ่านของ 

น้ําไม่มากกว่า 1x10'รซม./วินาที หนาไม่น้อยกว่า 45 ชม. และมีดินชั้นสุดท้าย 

หนา 45 ชม. เหนีอช้ันปกคลุม เพ่ือปลูก'พืชคลุมดินปัองกันการทัดเซาะ

- ไม่มีการใช้วัสดุทันซึม ช้ันปกคลุมเป็นแบบเดียวทับกรณีใช้วัสดุทันซึมเป็น 

ดินเหนียว

5.4 ข้อกำหนดในการปฏิบัติงาน
(1) จัดเตรียมแผนการปฏิบัติงาน จะเป็นเอกสารแนะนำอย่างละเอียดสำหรับ^ารปฏิบัติงาน

ฝังกลบรายวันของเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน

(2) บันทีกการปฏิบัติงาน จะประกอบด้วย บันทึก รายงาน ผลการวิเคราะห์ การสาธิต ฯลฯ

(3) บันทึกขยะมูลฝอย ผู้ปฏิบัติการฝังกลบจะต้องบันทึกปริมาณขยะมูลฝอยที่ได้รันเช้ามา 

กำจัดในแต่ละวันใช้หนํวยต้นต่อวัน

(4) การควบคุมทางเข้าออก เพ่ือปัองทันการกำจัดขยะมูลฝอยท่ีไม่ได้รับอนุญาต การเข้าไปใน 

สถานท่ีกำจัดและการรับขยะมูลฝอยจะเกิดข้ึนได้เฉพาะเม่ือมีผู้ให้บริการเป็นประจำหน้าท่ีอยู่เท่าน้ัน

(5) การตรวจสอบขยะมูลฝอย จะตรวจสอบน้ําหนักบรรทุกเพ่ือตรวจจับและป้องทันไม่ให้มีการ 

กำจัดขยะมูลฝอยท่ีไม่ได้รับอนุญาต โดยเฉพาะการท้ิงอย่างไม่ถูกต้องของของเสียอันตราย การตรวจสอบจะต้องมีการ 

บันทึกข้อมูล และเก็บรักษาไว้อย่างน้อยท่ีสุด 3 ปี
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(6) การฝังกลบขยะมูลฝอย ในสถานท่ีฝังกลบประเภทท่ี 1 ให้ฝังโดยการเกสื่ยเป็นช้ัน  ๆ หนา
ประมาณ 60 ชม. และบดอัดให้มีความหนาประมาณ 30 ชม. หรือให้เป็นช้ันบางเท่าท่ีจะท่าได้ก่อนท่ีจะเทขยะมูลฝอย
ช้ันต่อไป ส่วนสถาน'ท่ีฝังกลบประนา'ทท่ี 2 จะบดอัดอย่างน้อยสัปดาห์ละคร้ัง สำหรับขยะมูลฝอยช้ันแรกท่ีทับอยู่บน 
แผ่นวัสดุกันซึมและระบบรวบรวมน้ําซะมูลฝอยจะต้องบดอัดหนาไม่เกิน 1 เมตร และต้องไม่มขียะมูลฝอยที่อาจท่า 

ความเสียหายแก่แผ่นวัสดุกันซึม การฝังกลบขยะมูลฝอยจะฝังกลบเป็นช่องฝังกลบ (cell) โดยมีความลาดชันไม่มาก 
กว่า 1 ต่อ 3 ในแนวด่ิงต่อแนว'ราบ และใช้วัสดุกลบทับรายวันหลังการฝังกลบขยะมูลฝอยในแต่ละวันวัสดุกลบทับช้ัน 

กลาง และวัสดุกลบทับช้ันสุดท้าย

(7) การจัดการน้ําชะมูลฝอย น้ําชะมูลฝอยจะถูกรวบรวมและบำบัดเพ่ีอให้ได้ตามมาตรฐาน

ดุน๓ าพน้ําจากโรงงานอุตสาหกรรมตาม พรน.โรงงาน ซ่ึงการบำบัดอาจส่งไปยู่โรงบำบัดนอกสถานท่ีฝังกลบ หรือ

อาจมีระบบบำบัดน้ําชะมูลฝอยในสถานท่ีฝังกลบ

(8) การติดตามตรวจสอบก๊าช สำหรับสถานท่ีฝังกลบท่ีรับขยะมูลฝอยประเภทสารอินทรืย์

ไ) ตำแหน่งจุดตรวจสอบก๊าซ ภายนอกอาคารในบริเวณแนวอาณาเขตทั้ง 4 ด้านของ 

สถานท่ีฝังกลบ อย่างน้อยรวม 4 จุด และภายในอาคารของสถานท่ีฝังกลบอย่างน้อย 

1 จุด

2) ท่าการสุ่มตัวอย่างตรวจวัดก๊าชอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง

3) ท่าการตรวจวัดก๊าชมีเทนโดยค่าท่ีตรวจวัดได้ต้องไม่เกินกว่าท่ีก่าหนดไวัในข้อกำหนดใน 

การออกแบบ 8.2 หัวข้อ (5.4) ระบบควบคุมก๊าซ

(9) การจัดการระบบน้ําฝน จะต้องควบคุมดูแลน้ําฝนให้สัมผัสกับขยะมูลฝอยน้อยท่ีสุดเพี่อให้ 

น้ําฝนท่ีระบายออกนอกสถานท่ีฝังกลบไม่มีลักษณะสมบัติซ่ึงก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อสภาพแวดล้อม ตลอดจนท่า 

การควบคุมดูแลระบบระบายน้ําให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ดีอย่างสม่ําเสมอ

(10) ลักษณะ1ของเครืองมิออุปกรณ์และการปฏิบัติงาน จะต้องมีอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงาน

รวมท้ังสำรองในยามฉุกเฉินและมีการตรวจสภาพเป็นประจำ นอกจากน้ีย่งต้องมีอุปกรณ์ควบคุมอัคคีภัย เคร่ืองมือ

ติดต่อส่ือสาร ยามฉุกเฉิน และต้องมีสถานท่ีพักเหน่ือยและอุปกรณ์ปฐมพยาบาล

(11) บำรุงดูแลรักษา ถนนท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีฝังกลบ ให้สามารถใช้งานได้ตทุกฤดูกาล

5.5 ข้อกำหนดการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ํา
(1) ผู้ประกอบการจะต้องท่าการสุ่มตัวอย่างและวิเคราะห์น้ําจากปอติดตามตรวจสอบ น้ําฝัวดีน

น้ําชะมูลฝอยและน่าท้ิงจากระบบบำบัดน้ําเสียปีละ 2 คร้ังเป็นอย่างน้อย โดยอยู่ในช่วงต้นฤดูฝน และฤดูแล้ง และจัดท่า 

เป็นรายงานท่ีพร้อมจะให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องตรวจสอบได้ตลอดเวลา



(2) การติดตามตรวจสอบน้ําใต้ดิน จะต้องติดต้ังบ่อติดตามตรวจสอบเพ่ือตรวจวัดการร่ัวไหล 

ขภงนำซะมูลฝอย ทีกาจมึฑ่ทซ้ันหินคุ้รท!ท.ทแเก;แนในทเ'กแ1วว:;น Ifmujti เทโยน ช ปก 'กังยยู่,luv ifเทเงก เคเอียงสง 

(Downgradient) ของการไหลน้ีาใต้ดิน 2 บ่อนละในทิศทางลาดเอียงข้ึน (Upgradient) ของการไหลของน้ําใต้ดิน 1 

บ่อ ระยะของบ่อเฝัาตรวจจะห่างกันไม่เกิน 150 เมตร ในทิศทางลาดเอียงลงของการไหลน้ําใต้ดิน และไม่เกิน 450 

เมตรในทิศทางลาดเอียงข้ึนของการไหลของน้ําใต้ดิน

(3) การติดตามตรวจสอบนํ้าผิวดิน จะท่าการตรวจน้ีาผิวดินท่ีอาจได้รับผลกระทบจากการ 

ระบายส่ิงปนเร้อนในล่าน้ีาน่ิง จะกำหนดจุดตรวจไม่น้อยกว่า 1 จุดในบริเวณท่ีใกล้สถานท่ีฝืงกลบ ล่าหรับในล่าน้ําท่ีไหล 

จะตรวจเหนือน้ําและท้ายน้ําของสถานท่ีฝังกลบ

(4) การสุ่มตัวอย่างน้ีาชะมูลฝอยและน้ําท้ิงจากระบบบำบัดน้ําเสีย จุดการสุ่มตัวอย่างน้ําซะ

มูลฝอยจะต้องอยู่ในตำแหน่งท่ีสูบน้ําชะมูลฝอยออกน้อยท่ีสุดเพ่ือให้ได้ลักษณะท่ีเป็นตัวแทนของน้ําชะ มูลฝอยก่อน

ท่ีลักษณะสมบัติของน้ําชะมูลฝอยจะเปล่ียนแปลงไบ่ สำหรับน้ีาท้ิงจากระบบบำบัดน้ีาเสีย ให้สุ่มตัวอย่างจากจุดท่ีจะ

ระบายท้ิงสู่ภายนอกของสถานท่ีฝังกลบขยะมูลฝอย

(5) ความถ่ีการสุ่มตัวอย่างตามปกติและข้อกำหนด จะต้องมีการสุ่มตัวอย่างวิเคราะห์และ

คุณภาพน้ําก่อนเร่ิมโครงการ ท้ังน้ําใต้ดินและน้ีาผิวดินตามดัชนีท่ีกำหนด หลังจากดำเนินการสถานท่ีฝังกลบแล้ว จะสุ่ม 

ตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพนี้าของนํ้าซะมูลฝอย นี้าทิ้งจากระบบบำบัดนํ้าเสีย น้ําใต้ดิน และนํ้าผิวดิน

(6) การประเมินผลและปฏิบัติการแก!ข ถ้าความเข้มขนของดัชนีคุณภาพน้ําสูงกว่าคุณภาพน้ีา 

ก่อนเร่ิมโครงการ หรือสูงเกินกว่าค่ามาตรฐานคุณภาพน้ําของทางราชการท่ีเท่ียวข้อง จะต้องตรวจสอบและค้นหาสาเหตุ 

รวมท้ังหามาตรการแก!ขโดยเร็วท่ีสุด พร้อมท้ังจัดท่ารายละเอียดของปัญหาและสรุปผลการแก้ไขไว้ทุกคร้ัง มาตรฐาน 

คุณภาพน้ําของทางราชการท่ีเท่ียวข้อง มีดังนี้

•  น้ําใต้ดิน มาตรฐานคุน๓ าพน้ําบาดาลท่ีใช้บริโภคตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ออกตาม

ความใน พ.ร.บ.น้ําบาดาล 1

•  น้ําผิวดิน มาตรฐานคุณภาพน้ีาในแหล่งน้ีาผิวดิน ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อม 

แห่งชาติ

•  น้ีาท้ิงจากระบบบำบัดน้ําเสีย มาตรฐานน้ีาท้ิงจากโรงงานอุตสาหกรรม ตามประกาศกระทรวง 

อุตสาหกรรม ออกตามความใน พ.ร.บ.โรงงาน

(7) ดัชนีคุณภาพนี้า การเฝัาตรวจคุณภาพนี้าจะตรวจทั้งดัชนีคุณภาพในสนามและในห้อง 

ปฏิบัติการโดยจะต้องตรวจสอบ

(ก) ดัชนีคุณภาพน้ําใต้ดิน
• ดัชนีคุณภพในสนาม ได้แก่ ระดับน้ําสถิตในบ่อก่อนการดูดออกความนำไฟฟ้า 

จำเพาะ ความเป็นกรด-ด่าง ความชุ่น อุณหภูมิ สี
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ดัชนีคุณภาพในห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ปริมาณสาใท้ังหมด (Total Solids)

คลอไรด้ ช้ลเฟต ฟลูออไรด์ ไนเต'รท ความกระด้างทั้งหมด ความกระด้างถาวร 

(Non Carbonate Hardness) ซีโอด์ เหล็ก แมงกานส แมกนีเซียม อา'รพนก 

ไซยาไนด์ ทองแดง สังกะสี โครเมียมเฮ็ก'ซา'วาเส้น'ที ตะก่ัว นิกเกิล แคดเม่ียม ปรอท 

โคสีฟอร์มท้ังหมด ทีคัลโคสีฟอร์ม

(ข) ดัชนีคุณภาพ'นาผิวดิน

- ดัชนีคุณภาพในศนาม ได้แก่ ความนำไฟฟ้าจำเพาะ ความเป็นกรด-ด่าง 

ออกซิเจนละลายน้ํา ความอุ่น อุณหภูมิ สี

- ดัชนีคุณภาพในห้องปฏิบัติการ ได้แก่ สารแขวนลอย สารละลายทั้งหมด 

(Total Dissolved Solids) บีโอดี ซีโอต แอมโมเนีย ไนเตรท อาร์เชนิก 

ไชยาไนด์ ที!นอล ทองแดง นิกเกิล สังกะสี แคดเมียม โครเมียมเฮ็กชา- 

วาเล้นท์ ตะก่ัว ปรอท โคสีฟอร์มท้ังหมด ที!คัลโคลฟอร์ม

(ค) ดัชนีคุณภาพน้ําซะมูลฝอยและน้ําท้ิงจากระบ!บ่าบัดน้ําเสีย
- ดัชนีคุณภาพในสนาม ได้แก่ ความนำไฟฟ้าจำเพาะ ดว]มเป็นกรด-ด่าง

อุณหภูมิ สี ’

- ดัชนีคุณภาพในห้องปฏิบัติการ ได้แก่ สารแขวนลอย สารละลายท้ังหมด ความเป็น 

ด่างท้ังหมด คลอ'ไรด์ ซัลเฟต บีโอดี ซีโอดี ไนเตรท แอมโมเนีย ฟอสเฟตท้ังหมด 

อาร์เชนิก ไซยาไนด์ ทีนอล ทองแดง นิกเกิล สังกะสี แคดเมียม โครเมียมเล็กซาวา- 

เล้น'ที ตะก่ัว ปรอท แมงกานิล โซเดียม

5.6 วธีการปิด

(1) จัดทำรายละเอยดแผนผังแสดงขั้นตอนการปิดสถานทิ้ฝีงกลบแบบแสดงภูมิประเทศเดิม 

และระดับสุดท้ายภายหลังการปิด

(2) การผิงกลบท่ีมีระดับสุดท้ายเหนีอผิวดินเดิมน้อยกว่า 6 เมตร ให้ติดต้ังหมูดสำรวจ เพ่ือ 

เป็นเคร่ืองหมายแสดงขอบเขตของสถานท่ีผิงกลบ

(3) การผิงกลบท่ีมีระดับสุดท้ายเหนือผิวดินเดิมมากกว่า 6 เมตร ต้องทำการสำรวจข้ันสุดท้าย 

ภายหลังการปิดสมภูรณ์เพ่ือพิสูจน์ว่าเส้นข้ันความสูงระดับสุดท้ายเป็นไปตามแผนการ โดยมีเส้นช้ันความสูงไม่เกิน 1 

เมตร หริอใช้เทคนิคการทำแผนท่ีทางอากาศท่ีมีความถูกต้องเทียบเท่าการสำรวจแทนการสำรวจได้
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5.7 การดูแลระยะยาว
(1) ไ}ว-ทวทฯดูแถวะข!;ยาว พท้ยงพ็เ'/เ เม»เว'J วลณทน-เะดูแเโใท,! เม!รัน»เงแทะปวะสิทธิภาพของ 

กาวปิดทับช้ันสุดท้ายกับส่วนประกอบอ่ีนของสถานท่ีต่อไปอีกไม่น้อยกว่า 10 ปี นับจากวันปิดเป็นทางการ

(2) ช่วงเวลาการดูแลระยะยาวอาจลดลงได้ ถ้าสถานท่ีฝังกลบน้ันดำเนินการสอดคล้องตาม

มาตรฐาน มีระบบควบคุมน้ําชะมูลฝอยและแผ่นวัสดุกันซึม มีการปิดด้วยวัสดุกลบทับช้ันสุดท้ายท่ีเหมาะสม มีการ

ปลูกพืชปกคลุม และมีการติดต้ังระบบตัดตามตรวจสอบ และถ้าภายในระยะเวลา 10 ปีหลังการปิด คุณภาพน้ําใน 

ระบบติดตามตรวจสอบไม่เกินค่ามาตรฐาน นอกจากน้ีจะต้องไม่มีการกัดเซาะช้ันปกคลุมให้เสียหาย และการยุบตัว

ของขยะมูลฝอยสินสุดลงแล้ว

(3) การดัดแปลงแผนการติดตามตรวจสอบน้ัาใต้ดิน อาจมีการดัดแปลงแก้ไขแผนการติดตาม 

ตรวจสอบน้ําใต้ดินเพ่ึอยกเลิกดัชนีคุณภาพตัวใดตัวหน่ึงท่ีระบุตามข้อกำหนดการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําและน้ัาชะ 

มูลฝอย ถ้าการส่มตัวอย่างและวิเคราะห์น้ี!ชะมูลฝอยและน้ัาใต้ดินอย่างสมาเสมอสำหรับดัชนีคุณภาพน้ํา ปรากฎว่าไม่ 

พบดัชนีคุณภาพน้ีาในน้ีาชะมูลฝอยหรือบ่อน้ี!ใต้ดินหรือจุดน้ีาผิวดินในระยะเวลาของการฝังกลบ

(4) การทดแทนเคร่ืองมือการติดตามตรวจสอบ ถ้าอุปกรณ[ด ๆ ตามแผนการติดตามตรวจ 

สอบเกิดการเสียหาย จะต้องหามาทดแทนกายใน 60 วัน

5.8 การขยายแนวด่ิงของการฝังกลบ

การก่อสร้างหน่วยกำจัดขยะมูลฝอยไว้ด้านบนหรือด้านข้างลาด!,อียงของการฝังกลบท่ีถมไว้ 

ก่อนแล้ว ไม่ว่าจะเป็นหลุมท่ียังดำเนินการอยู่ ปิดแล้ว หรือเลิกใช้แล้ว ถีอว่าเป็นการขยายแนวด่ิงของการฝังกลบซ่ึง 

จะต้องไม่เป็นสาเหตุให้เกิดการร่ัวไหลของน้ัาชะมูลฝอย การก่อสร้างบนลาตเอียงของการฝังกลบท่ีถูกถมแล้ว ต้องมี

การตรวจสอบเสถียรภาพของฐานวาก และท่าการคำนวณการทจุดตัว กาวออกแบบการขยายตัวในแนวด่ิงจะต้องใช้ค่า 

แฟคเตอร์ตามความปลอดภัยต่ําสุดเท่ากับ 1.5 ส่าหรบเสถียรภาพของระบนวัสดุกันซึม ระบบการจัดการน่าผิวดินจะ 

ต้องมีการออกแบบทางระบายอย่างเหมาะสมท่ีขอบร่วมระหว่างลาดเอียงท่ีมีอยู่กับบริเวณการขยายแนวด่ิง ระบบควบ

คุมก๊าซจะต้องติดต้ังบ่อระบายก๊าซจากขอบร่วม ระหว่างลาดเอียงของก'รฝังกลบท่ีเป็นอยู่กับลาดเอียงของการขยาย

แนวด่ิง



I

«£;ะม»ฝอฟ?'พระyท ่าง,น.ภูบั&งาเบ

3»ดุก»บ^นสืบกราง
\

I I”

3»ตุก»มฬนราย-$ น

_ความกวักง cell_ 
(cell width)

- ‘รฝึดุก»บ^บสืบชุคทัาย

สื^&บเ&ม

rx

ความสูง«อง
(cell height)

cell

ความสูง«องสืบ 
(lift height)

สืบ'?»ท ุ/h tซม

ร ูป แ ล ด ง ส ัม ฝ ็ง ก ล บ ย ูล ฝ อ ย







ม ม  JHOPE

I 3ส ืด ุf tนซมผรม (1)
(Co m p o site  Liner)



imuyj. \M นร»ษา^ fâC £1พุทเ2^นบก&นบ pfêu^èn^n^o&uj

พ O

^
 

*๙
 
น
 V

 
O
 พ

 
U
 
U
 

1
7
 เ
J 
เ.
 น

บ
 
น

บ
 
U
 
L
J 
U
 
U
 
U
 
U
 
U
 
I 
>

°A
OA

OA
0.

° 
° 

°.
°°

 อ
อ

 D
 □

 D
 D

 อ
 □

■อ
 □

□
๗

T- 
o 

^
 

o
O 

O 
O

O
O

O
C

Q
Q

n
n

n
n

n
n

n
n

n
n

0~
0~

0~
0 

0*
0 

0
0

0
0

0
0

 
d

d
d

d
d

o
g

d
d

d
o

g
^ 

I O
 O

 O
 O

 0
 0

*0
*0

 0
 0

 o
c

d
o

q
d

q
o

d
d

d
d

o
i

^
 

0 
0 

0 
0

 0
 0

 0
 0

 0
 O

 O
 O

 Ü
O

O
D

O
D

D
D

D
D

G
 อี

/

11
11
3 

P
O

 O
 O

 O
 0

 0
 0

 O
 0

 O
 O

 O
 

5
 อี

, อี
 E

1 
อี

 
IQ

D
Ü

D
D

^
. 

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
C

Û
O

D
G

D
 

D
 Q

 G
 O

 D
V

'•
ะ^

 Ù
C

JU
U

 u
u

u
u

u
f

r
 ท

รว
 D

B
G

 
“

h
tn

ro
 L

^a
, 

ก0
ก0

ท0
ท0

ก0
 0

 0
 0

Z°
Z0

Z
°I

C 
a

 O
 0

 อ
อ

 
I3L

 : 
O

 □
 □

 □
 ü

f 
0

0
 0

0
0

 
*

 
°

0
 0

 0
 เ

อ
 อ

 O
D

D
^

D
Q

D
G

Q

0 
0 

0 
0 

c
O

 0
 0

 0
 C

 
0 

0 
0 

0 
0 

O
 0

 0
 0

 C
 

O 
0 

C 
0 

0 
O 

O 
0 

O 
c

□ 
อ

อ
อ

อ
 p

îG
O

D
Q

G
/

□ 
□

□
อ

อ
 S

iQ
n

g
a

o
; 

อ
อ

 □
อ

อ
 เ

น
□

อ
ีอ

ีอ
ีอ

ี(-
_ 

30
 0

 O
 c

a 
□

□
□

อ
 C

 3 
D

O
O

O
D

r 
»

 0
0

0
0

 □
อ

อ
อ

.อ
 

3□
อี

อี
อี

อี
 

■ 
ท0̂

0o
C°

 a
D

D
Û

D
O

D
Q

D
O

C
/ 

3
0

O
O

C
 Ü

D
D

Ü
D

D
D

D
G

G
ü

^
0 

0 
0 
0 
0

บ
 
บ
 
V
J 

o
V

o
V

 อ
ีอ

ีอ
ีอ

ีอ
ีอ

ีอ
ี0

0
a

a
อี

/

0
0

-0
0

0
0

*0
0

 o
o

o
c

Q
D

G
D

ü
ü

D
G

D
C

G
D

s
3 0

 '
ไ

ะ
ะ

''
''

 -
'r-

'- 
ก 

ท 
ท 

ก
ท

ท
 ท

 ท
 ก

ก
 ก

ก
 ท

ท
 n

r
O

O
O

O
C

Ü
D

Ü
O

O
Ü

D
G

D
C

G
D

) 
K

 0
0

0
 0

Q
G

D
G

0
0

Q
0

Q
Q

 o
r

I 
Drv

°n
°n

Cอ
ีอ

ีอ
ีอ

ีa
a

o
□

อ
ีอ

ีอ
ีอ

ี4
o

c
a . พ

น
บ

น
บ

บ
บ

น
น

น
บ

น
บ

บ
น

บ
□

□
□

□
อ

อ
□

□
□

□
□

อ
อ

□
อ

 
อ

อ
อ

อ
□

□
□

□
อ

อ
□

อ
อ

อ
อ

 
□

□
□

□
□

□
□

อ
อ

□
อ

อ
□

อ
อ

□ 
□

□
□

อ
อ

□
□

□
□

□
□

□
อ

ีอ
ี

□ 
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
อ

อ
อ

อ
□ 

□
□

□
□

□
□

■
□

□
□

□
□

□
อ

อ
 

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

อ
อ

□
อ

ิอ
ิ 

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
 

□□
□□

□□
□□

□□
□อ

ีอ
ีอ

ีอ
ี 

a 
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
อ

อ
■ฮ

1 อิ
า

อ 
อ 

□ 
G 

น็โ
□

□
□

□
□

□
□

 
□

□
□

□
□

□
□

□
□

ท
อ

□
□

'□
□

□
อ

ีอ
ี 

G
O

G
G

O
G

G
O

G
 

อ
อ

 a
 เไ

1□
อ

อ
□

D 
Q

D
D

Q
O

O
O

G
Q

G
D

O
a

O
Û

G
O

Û
 

□ 
□□

■□
□□

□□
อี 

D
O

D
O

D
D

D
D

D
 

□
□

□
□

อ
อ

□
□

อ
□ □

□□
□□

□□
อี

□□
□□

□อ
 

□□
□□

□□
□□

□□
อี

อี
อี

อี
อี

□ 
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

อ
ีอ

ีอ
ี 

□ 
□□

□□
□□

□□
□อ

ีอ
ีอ

ีอ
ีอ

ี 
a

O
D

D
a

O
O

D
O

Q
O

O
G

O
O

 
D ท

 ท
 ท

 ท 
ก ท

 D 
ท 

ท ก
ิ ท 

a n
 ท

น
น

 II
 1

.1น
ม

น
น

แ
แ

น
 II

 1
.11

11
1 

□□
□□

□□
□□

□□
□□

อี
□อ

ี 
□

□
□

□
□

□
□

□
อ

อ
□

□
อ

ีอ
ีอ

ี 
□ 

□
□

อ
อ

□
□

□
□

□
อ

ีอ
ีอ

ีอ
ีอ

ี

£
อ 

อ 
อ 

□ 
อ 

*□
□

□
□

□
■

 
_□

□□
□อ

ี 
.£

□□
□□

□
'§

□
□

□
□

□
 

■Q
Q

0.
D

Ü
(□

□
□

□
■

อ 
□ □

□□
อี 

□ 
□

□
อ

ีอ
ี

* f f f ; f f e f
D 5 -S ะ F

< f



128

ประวัติผู้เขียน

นางสาวสุริศา สุวรรณแสง เกิดวันที่ 4 มกราคม 2518 ที่อำเภอเมือง จังหวัด 

อ ุท ัยธาน ี สำเร ็จการส ืกษาปร ิญ ญ าตร ิร ัฐศาสตรบ ัณ ฑ ิต ลาขาบริหารรัฐก ิจ คณะร ัฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปีการสืกษา 2539 และเข้าสืกษาต่อในหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

จุฬาลงกรถฌ์หาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ.2540 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ประจำที่วิทยาลัยภาค 

กลาง อำ๓ อเมือง จังหวัดนครสวรรค์

m m
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