
ระ
ะ*

?

บท  ๆ 5

วิ!ใช้โปรแกรม

โปรแกรมท่ีไค้พั«เนาข้ิรน้ีประกอบไปด้วยการออกแบบ 3 ประเภทหอัก ของระบบระบาย 
า โดยวัคทำอยู่ใน 3 โปรแกรม รวมท่ีงมี'โปรแกรมการพิมนผลอันธอิก 3 โปรแกรม ชิ่งสามารก 

ใช้งานไค้ตามที่ไค้เขียนโปรแกรมไว้แอัวในบฑที่ 4 ตามรูปท่ี 4 .1  กง 4 .1 9  แต่เนี่อความสะดวก 
แก่การทำความเช้าใจ จงขอยกเท่ีน ตัวอย่างตังช้างล่างนี้

ตัวอย่างท่ี 5.1 (กา?ออกแบบระบบท่อระบายนาเมีย)

จงออกแบบระบบท่อระบายน้ําเมียท่ีมีผังตังรูป 5 .1  และมีรายสะเอียดตังต่อไปนี้
ground e le v .  ground e le v . ground e le v .  ground e le v .

100 m. 120 m. 60 m.

= 10.4

o u t f a l1 
---------- >

รูปท่ี 5 .1  แสดงผังของระบบท่อตามตัวอย่าง 5.1

จากรูป 5 .1  และจากช้อมูสในสนาม นบว่า
ที่โหนค(ไ0)ความหนาแน่นของประชากรในปิปัจจุบันเท่ากับ 100 คน/เอคทาร อัตรานํ้าทิ้งในปี

ปัจจุบันเท่ากับ 100 สตคว. ความหนาแน่นของประชากรในปีออกแบบเท่ากับ 200 
คน/เอคทาร อัตราน้ําน้ีงในปีออกแบบเท่ากับ 150 ลตคว. นี้นที่รับบริการเท่ากับ 10 
เอคทาร ค่า peak fa c to r  เท่ากับ 2 .5  ค่า min fa c to r  เท่ากับ 0 .6 7  

ที่โหนค(ท)ความหนาแน่นของประชากรใ น ปีปัจจุบันเท่ากับ 120 คน/เอคทาร์ อัตราน้ําท้ิงในปิ 
ปัจจุบันเท่ากับ 100 ลตคว. ความหนาแน่นของประชากรในปีออกแบบเท่ากับ 200 
คน/เอคทาร อัตราน้ําท้ิงในปีออกแบบเท่ากับ 150 ลตคว. นี้นท่ีรับบริการเท่ากับ 12 
เอคทาร ค่า peak fa c to r  เท่ากับ 2*5 ค่า min fa c to r  เท่ากับ 0 .6 7
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ที่โหนค@ความหนาแน่นของประขากรในมิปัจจุบัน1ท่ากับ 100 คน/เฮคทารื่อัตรานํ้าทึ้งในมิ
ปัจจุบันเท่ากัน 100 ลตคว. ความหนาแน่นของประชากรในมิออกนบ!ทท ่ๅ ก ั1] 200 
คน/เฮคทาร อัตราน่าท้ึงในมิออกแบบเท่ากับ 150 ลตคว. พ้ืนท่ีรับบริการเท่ากับ 1 
เฮคทาร ค่า peak facto r  เท่ากับ 2 .5  ค่า min fa c to r  เท่ากับ 0.67  

ทีโหนค (โร) เป็นโหนดทีน่าออก (จากโปรแกรมทีพัทเนาใหม่ ไม่จำ เป็นต้องโล่ข้อมลน้ํากกก ผ จุดน้ี)

ความยาวของทึ้งค โนิโ!เท่ากับ 100 ม .,  ทึ้งคโไท เท่ากับ 120 ม .,  ทึ้งค [Ï21 เท่ากับ 60 ม.

กำหนดให้มีอัครานํ้ารั่วชิมเข้าท่อไต้เท่ากับ 20 ลบ.ม./ว ัน-เฮคทารั่ ความเร็วตํ่าลุดที่ยอมให้นํ้า 
ไหลในท่อเท่ากับ 0 .75  ม./วินาที ความเร็วลงลุดที่ห้ามเกินให้เท่ากับ 3 ม./วินาที ค่า 
ล้มประลิฑรีของแมนนิง 0 .015  ความลึกของดินหลังท่อห้ามตำกว่า 0 .60  ม. และห้ามเกิน 2 .0 0  
ม. ระดับหลังท่อจุดท่ีน้ําออกเท่ากับ 8 .00  ม.

การปัอนข้อมูล, การแกัไข, การลบ, การเก็บข้อมูล และการลังให้เครี่องบทำงานคูได ั
จาก flow chart ในบฑท่ี 4  กล่าวคีอเมื่อทำการโหลดโปรแกรมเข้าไปก็จะปรากฏเมนูเลึอกการ 
ทำงานช่ิงมี 3 ดัวเลึอก (ดังรูปท่ี 4 . 1 )  ในที่นื้เราต้องการออกแบบจงเลึอกเมนการออกแบบ เม่ือ 
เครื่อง‘นรียกเมนูการออกแบบออกมาก็จะปรากฏอีก 4 ดัวเลึอก (ดังรูป 4 . 2 )  ในกรพีตัวอย่างน้ี 
เป็นการออกแบบระบบท่อระบายนํ้าเลียเราจิงต้องเลึอกการออกแบบระบบท่อระบายนี้าเลีย หลังจาก 
เลึอกแลัวจะปรากฏเมนูหลักหริอเมนูระบบท่อระบาย (คูรูป 4 .3 ) กรพีท่ียังไม่เคยมีการปัอนข้อมูล 
มาก่อนและไม่มีข้อมูลจากแผ่นจานอ่ืนๆ ก็จำต้องเลึจกหมายเลข 1 ชิ่งเป็นค่าล่ังของเมนูหลัก แล้ว 
ให้ทำการบ้อนข้อมูลตามท่ีเครื่องบถามมา ดังแลคงไว้ในรูปท่ี 4 . 4  เมื่อทำการป้อนข้อมูลเลร็จเรียบ 
ร้อย เคร่ืองฯจะกลับไปยังเมนูหลัก ถ้าต้องการดู.เละตรวจลอบข้อมูลท่ีไต้บ้อนเข้าไป ให้กดหมาย 
เลข 3 (ในเมนูหลักหริอเมนูระบบท่อระบาย) จะปรากฏเป็นข้อมูลบนจอดังรูป 5 .2  ถ้าต้องการแก้ 
ไข , ลบ หริอ เพ่ิมข้อมูลก็ลามารถกระทำการ เหล่าน้ีไต้โคยที่ค่าลั่ง เหล่าน้ีมีอยู่แล้วใน เมนูหลัก
เมื่อนอใจกับข้อมลที่ไดัปัอนเข้าไปแล้วต้องการให้เครื่องบทำการออกแบบก็เนียงแต่ลั่งให้เครื่องบทำ 
งานโดยค่าลังที่ 11 (หริอค่าลังออกแบบ)ในเมนูหลักและเมื่อเครื่องฯทำการค่านวทแลร็จจะปรากฏ 
ผลลันธ์ฃ้ินท่ีจอภาน ดังรปท่ี 5 .3  จากน้ีนเครื่องฯจะถามว่าต้องการเก็บผลลันธไว้นีมน์ในภายหลัง 
หริอไม่ ถ้าต้องการ Iก็บผลลันธการค่านว[น ก็ เนียงแต่ต้ังช่ิอแนีมของผลลัพธ์น้ีนและล่ัง เก็บข้อมูลผล 
ลันธ์ดังกล่าวลงแน้ม อน่ิงจะ เห็นไต้ว่า ในกรพีน้ิระดับดินจะไม่ เป็น 0 .00  ดังช่ิงเป็นข้อผิดนลาดใน 
กรพีของโปรแกรม UNDP อีกต่อไป



THE CURRENT SYSTEM CHARACTERISTICS ARE:
PROJECT t it l e  tes t  NO.5

NUMBER OF NODES: 4
NUMBER OF LINKS: 3
RATE OF I I I: 20 (CMD/ha)
MINIMUM SCOUR VELOCITY: .75 (HRS)
MAXIMUM VELOCITY: 3 SHFS)
NANNING'S ROUGHNESS COEFFICIENT: .015
SEWER OUTFALL NODE * : 13
CROWN ELEVATION OF OUTFALL NODE: e (Mi

L I N K  D A T A
FROM TO MIN COVER

LINK NODE NODE LENGTH DIAMETER DEPTH
f 1 i  (ห) (CH! (H)

1 0 1 0 11 105 150 . 6

1 1 1 1 1 2  120 2 0 0 . 6

1 2 19i L 13 60 2 0 0 . 6

N O D E  D T A
GROUND

ODE F A c T 0 R AREA MIN POP MAX POP MIN HASTE MAI HASTE ELEVATION
*ir MIN PEAK (ha) iLnK/ha i (Cfip/ha! (L/CAP) (L/CAP) (M)

1 0 .67 2.5 10 1 0 0 2 0 0 1 0 0 150 10
1 1 . 67 2 .5  12 1 2 0 2 0 0 1 0 0 150 10
1 2 .67 2.5 ! 2 0 0 1 0 0 150 10
13 0 0  0 0 0 0 0  10

รปท่ี 5-2 ข้อม?)ท่ีไค้ป้อนเข้าไปในระบบระบายน้ําเสิยตามตัวอย่าง 5-1



PROJECT TITLE: TEST NO.5

HUMER OP NODES: 4
NUMBER OF LINES: 3
MINIMUM SCOUR VELOCITY: .75 IMPS)
MAXIMUM VELOCITY: 3 (MRS)
MAXIMUM COVER DEPTH: ? ฒ
SENEft OUTFALL NODE I :  13
CROWN ELEVATION OF OUTFALL NODE: 8 (M)

TOTAL SYSTEM LENGTH: 280
AVERAGE WEIGHTED DIAMETER: 182.142?
AVERAGE WEIGHTED EXCAVATION DEPTH: 7.587868
AVERAGE WEIGHTED EXCAVATION AREA: 14.37655

WARNING ะ ELEVATION OF LAST PIPE IS LOWER THAN CROWN OF OUTFALL NODE.
PROJECT TITLE:TEST NO.5

L 1 N K D A I A * =7 MAX COVER DEPTH EXCEEDED
- ะ) MIN VELOCITY TOO LOW 
I  ะ) MIN SLOPE EXCEED

LINK N 0 D E F L O W DI AM ร L 0 P E S L O P E  VELOCITY D E P T H
FROM TO MAX MIN MAX MIN GROUND PIPE MAX MIN MAX MIN

4 # ร (c u .* /s ) (CM) i. l l l  ( ร /ร )  (CM)

i 10 16' .!  0.011 0.003 150 79.03 4.45 -0 .30 4.45 1.11 0.75 3.35 1.86
* 1! I! .2 0.024 0.007 2 0 0  44.5a 2.45 0.42 2 .4 5 1 .1 0 0 .7 5  5.17 2.91
« 12 1 2 13 0.025 0.007 2 0 0  42.88 2.36 -1.00 2.36 1.10 0.75 5.33 2.99
PROJECT TITLE: TEST NO.5

L I N K D A T A t ะ ) MAX COVER DEPTH EXCEEDED

GROUND ELEV CROWN ELEV INVERT ELEV EXCAVATION DEPTH
LINK LENGTH LiPSTRM DNSTnM LiPSTRM DKSTRH UPSTftM DNSTRM UPSTRM DNSTRH

i (Mi ฒ  (Mi (M) (H) 4M) !M) (Ml (M)

i  10 1 0 0 . 0 0 10.00 10.30 9.40 4.95 7.90 3.45 2.10 6.85
1 11 1 2 0 . 0 0 น!. 30 9.80 4.95 2 . 0 0 2.95 0.00 7.35 9 .SO
* 12 6 0 . 0 0 9.80 10.40 2 . 0 0 0.59 0 . 0 0 -1.41 9.60 11.81

PROJECT TITLE: TEST NO.5 ส ัง เก ต ข ้อ ม ส ท ี่
N O D E  D A T A ป ร า ก ฏ ข ิ้น  เไ]น  ต าม

NODE AREA
GROUND
ELEV

EXCAVATION
DEPTH

DI ST HIGH INVERT 
TO LOW INVERT

ส ภ า พ ท ี่ป ้อ น เข ้า ไ ป

t (ha) นไ) ÏM) (Ml จ ร ิง  ช ิ่ง ผ ิด ก ับ

1 0 1 0 . 0 0 SO. Ou 2 . 1 0 0 . 0 0 ร ูป  1 . 3
1 1 1 2 . 0 0 10.30 7.35 0.50
1 2 1 . 0 0 9.80 9.80 0 . 0 0

13 0 . 0 0 10.40 11.81 0 . 0 0

ร ูป ท ี่ 5 . 3 ผ ส ส ัพ ธ ก า ร ค ำ น ว ท เร ะ บ บ ร ะ บ า ย น ํ้า เส ิย  ( ค ัว อ ย ่า ง  5 . 1 )



52

พัวอย่างท่ี 5-2 (การออกแบบระบบท่อระบายนาฝน)

จงออกแบบระบบท่อระบายน้ีาฝนท่ีมีผังดังรูป 5 .4  และรายละเอียดดังต่อไปนี้
ground e l e v .  ground e l e v .  ground e l e v .  g round e l e v .

= 10 = 10.3 9 .8

@ — — i ' ' i  , 4 v
100 m. 120 m. 60 m.
รูปท่ี 5 .4  แลดงผังของระบบท่อตามตัวอย่าง 5 .2

= 10.4

o u t f  a 11 

----------- >

จากรูป 5 .4  และจากข้อมูลในลนาม นบว่า
ท่ีโหนค @มีนี้นที่รับบริการเท่ากับ 10 เป็ดทาร ล้มประลิทรการไหลนองเท่ากับ 0 .6 7  
ท่ี'โหนค(ท)มีพ้ืน,ท่ี'รับบริการเท่ากับ 12 เป็ดทาร ล้มประกิฑร่ืการไหลนองเท่ากับ 0 .6 7  
ท่ีโหนค (^มีพื้นที่รับ'บริการ เท่ากับ 1 เป็ดทาร ล้มประสิฑธ๋ึการไหลนองเท่ากับ 0 .6 7  
ท่ีโหนค (13) เบนโหนดท่ีน้ําออก

ความยาวของลึ้งค์ [10]เท่ากับ 100 ม ., ล้ึงด 1X0 เท่ากับ 120 ม ., ลึ้งค (HD เท่ากับ 60 ม.

กำหนดให้มีอัตรานี้ารั่วชิมเข้าท่อไค้เท่ากับ 20 ลบ.ม./'วัน-เป็ดฑารั่ ความเร็วต่ําสุดท่ียอม'ให้น้ํา 
ไหลในท่อเท่ากับ 0 .7 5  ม./วินาที ความเร็วสูงสุคที่ห้ามเกินเท่ากับ 3 ม./วินาที ค่าล้มประลิ™] 
ของแมนน่ิง 0 .015  ความล้กของดินหลังท่อห้ามต่ํากว่า 0 .6 0  ม. และห้ามเกิน 2 .0 0  ม. ระดับ 
หลังท่อจุดท่ีน้ีาออกเท่ากับ 8 .00  ม. ค่าเวลานี้าไหลระบายเข้าท่อ (tim e o f  en try ) เท่ากับ
20 นาที เม่ือบ้อนข้อมูลตามท่ีแลคงไว้ในพัวอย่าง 5-1 แล้วเสร็จ ข้อมูลท่ี'ไค้บ้อนเข้า'ไปจะปรากฏ 
ช้ินตามท่ีนลคงไว้ในรปท่ี 5 .5

เมื่อสั่งให้เครื่องฯท่าการคำนวทแเละ เม่ือเคร่ืองบคำนวทเแล้ว เสร็จ จะปรากฏผลลันธช้ินท่ี 
จอกาน ดังรูปท่ี 5 .6  จากนี้นเครื่องฯจะถามว่าต้องการเก็บผลลันรื่ไว้นิมนในภายหลังหรีอไม่ ล้า 
ค้องการเก็บผลลันรการคำน'วทเ ก็เนียงแต่ต้ังร่ือของแน้มผลลันธน้ีนและส่ังเก็บข้อมูลผลลันธดังกล่าว 
ลงแนม
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ใHE CURRENT SVSTEft CHARACTERISTICS ARE:

PROJECT liT L E  
NUMBER OF NOTES: 
NUMBER OF lIN K S :

ร = S4ÎS
t ะ 3?
k = !
RATE OF I / 1ะ 20 (CHD/ha)
MINIMUM SCOUR VELOCITY: .7 5  พ p ร }
MAXIMUM VELOCITY: 3 (MRS)
MANNING’ S ROUGHNESS COEFFICIENT: .0 1 5
TINE OF ENTRY: 20
SEWER OUTFALL NODE # : 13
CROHN ELEVATION OF OUTFALL NODE: 8 (M)

i T Ki VL i  i» I\ D A T A
PpfiM TH MTน PHIIC'i ทบ! i i บ ri i  H Lu .Ci

5 T Uv' L i m\ NODE NODE LiENGIN DIAMETER DEPTH
t « V,TT ฒ  (CH) IN)

1 0 1 0 i l » An; V V 1 c. ทi  Jv . 6
i i i i t ๆ r) •■.1,.•4 :1 i i-  V V
1 2 T ๆi il i 7 ù V V ij Tj • 6

NODE
i

N 0 D E  D A T A

AREA RUNOFF COE.
th e  j

Cünijü โ)
ELEVATION

i n }

i ท
i i
i y i  ï.

10

ร ป ท ี ่  5 . 5  ข ้ อ ม ? ) ท ี ่ ไ ด ้ ป ๋ อ น เ ข ้ า ไ ป ใ น ร ะ บ บ ร ะ บ า ย น ํ ้ า ฝ น ต า ม ต ั ว อ ย ่ า ง  5 . 2



PROJECT TITLE: TEST NO.

NUMBER OF NODES: 4
NUMBER OF LINKS: 3
MINIMUM SCOUR VELOCITY: .75 IMF’S)
MAXIMUM VELOCITY: 3 IMPS)
MAXIMUM COVER DEPTH: 2 (Mi
SEWER OUTFALL NODE I: i3
CROWN ELEVATION OF OUTFAIL NODE: 6 (M)

TOTAL SYSTEM LENGTH: 280
AVERAGE WEIGHTED DIAMETER: 1S2.Î429
AVERAGE WEIGHTED EXCAVATION DEPTH: 2.833515
AVERAGE WEIGHTED EXCAVATION AREA: 5.244967
PROJECT TITLE:TEST NO.5

L I N K D A T A * => MAX COVER DEPTH exceed:

FROM TO MIN MAX GROUND PIPE WATER
INK NODE NODE FLOW LENGTH DIAM SLOPE SLOPE SLOPE Slope DEPTH VEL
* * 4 (CMS) (M) (CM) V/« I l 1 (CM! ร/ร

10 10 11 2.757 100.00 150.00 0.23 0.73 -0.30 0.23 116.05 1.87?
11 11 12 5.860 120.00 200.00 0.22 0.45 0.42 0.22 154.73 2.247
12 12 13 6.034 60.00 200.00 0.24 0.44 - I . 00 0.24 154.74 2.333

PROJECT TITLE: TEST NO.5
L 1 N K D A T A { => MAX COVER DEPTH EXCEED!

GROUND ELEV CROWN ELEV INVERT ELEV EXCAVATION DEPTH
LINK UPSTRM DNSTRM UPSTRM DNSTRM UPSTRM DNSTRM UPSTRM DNSTRM
ร ฒ (Mi (Mi (Mi (Mi (Mi (Mi (Mi

10 10.00 10.30 9.40 9.17 7.90 7.67 2.10 2.63
11 10.30 9.80 9.17 8.91 7.17 6.91 3.13 2.89
12 9.80 10.40 8.91 8.76 6.91 6.76 2.89 3.64

'ROJECT TITLE: TEST NO.5
N 0 DE DA T A

GROUND EXCAVATION DIST HIGH INVERT
NODE AREA RUNOFF ELEV DEPTH TC LOW INVERT

* (ha) COE. (M! S Mi (Mi

10 10.00 0.67 10.00 2.10 0.00
11 12.00 0.67 10.30 3.13 0.50
12 1.00 0.67 9.80 2.89 0.00
13 0.00 0.00 10.40 3.64 0.00

รปฑื่ 5 . 6 ผลล ันร ์การคำนวณ ระบบระบายน ํ้าฝน (ต ัว อ ย ่า ง  5 . 2 )



55

พัวอย่างที่ 5 .3  (การออกแบบ'ระบนท่อรt i n ยนาร่าม)

ออกแบบ'ระบบท่อระบายนาร่วม'ท่ีมีผังพังรูป 5 .7  และรายละเอียดดังต่อไปนี้
ground elev. ground elev. ground elev. ground elev.

= 10 = 10.3 = 9 .8 = 10.4

o u t f  a 11

100 m. 120 m. 60 m.
รูปฑี 5 .7  แลคงผังของระบบท่อตามตัวQย่าง 5-3

จากรูป 5-7 และจากข้อมูลภาคลนาม นบว่า
ที่โหนค( 10) ความหนาแน่นของประชากรในปีปัจจุบันเท่ากับ 100 คน/เอคทาร อัตราน้ําทึ้งในปี

ปัจจุบันเท่ากับ 100 ลตคว. ความหนาแน่นของประชากรในปีออกแบบเท่ากับ 200 
คน/เอคทาร อัตราน้ําท้ึงในปีออกแบบเท่ากับ 150 ลตคว. พ้ืนท่ีรับบริการเท่ากับ 10 
เอคทาร ค่า peak fa c to r  เท่ากับ 2*5 ค่า min fa c to r  เท่ากับ 0 .67  
อัมประอัฑธการไหลนองเท่ากับ 0 .67

ท่ีโหนด ( ท ) ความหนาแน่นชองประชากรในปีปัจจุบันเท่ากับ 120 คน/เอคทาร อัตรานํ้าท้ึงในปี 
ปัจจุบันเท่ากับ 100 ลตคว. ความหนาแน่นของประชากรในปีออกแบบเท่ากับ 200 
คน/เอคทาร อัตราน้ําท้ึงในปีออกแบบเท่ากับ 150 ลตคว. พ้ืนท่ีรับบริการเท่ากับ 12 
เอคทาร ค่า peak fa c to r  เท่ากับ 2-5 ค่า min fa c to r  เท่ากับ 0 .6 7  
อัมประลิทธการไหลนองเท่ากับ 0 .67

ท่ีโหนค (โ2)ความหนาแน่นของประชากรในปีปัจจุบันเท่ากับ 100 คน/เอคทารอัตรานํ้าทึ้งในปี
ปัจจุบันเท่ากับ 100 ลคคว. ความหนาแน่นของประชากรในปีออกแบบเท่ากับ 200 
คน/เอคทาร อัตราน้ําท้ึงในปีออกแบบเท่ากับ 150 ลตคว. พ้ืนท่ีรับบริการเท่ากับ 1 
เอคทาร ค่า peak fa c to r  เท่ากับ 2 .5  ค่า min fa c to r  เท่ากับ 0 .6 7  
อัมประลิทร ี่การไหลนองเท่ากับ 0 .67

ท่ีโหนค (โร)เบ็นโหนคที่นี้าออก

ค ว า ม ย า ว ข อ ง ล ิ้ง ค ่ n u  เท ่า ก ับ  100 ม . ,  ล ง ค  m i  เท ่า ก ับ  120 ม . ,  ท ึ้ง ค  [น ัฏ  เท ่าก ับ  60 ม .
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กำหนดให้มีอัตรานํ้ารั่วชิมเข้าท่อได้เท่ากับ 20 ลบ.ม./วัน-เป ็คทารั่ ความเร็วตํ่าลุดที่ยยมให้นํ้า 
ไหลในท่อเท่ากับ 0 .7 5  ม./วินาบี ความเร็วลุงลุดที่,ห้ามเกินเท่ากับ 3 ม./วนาบี ค่าลัมประสิฑธ่ึ 
ของแมนน่ิง 0 .015  ความลิกของดินหลังท่อห้ามต่ํากว่า 0 .6 0  ม. และห้ามเกิน 2-00 ม. ระดับ 
หลังท่อจุดท่ีใทออกเท่ากับ 8 .00  ม. ค่า tim e ot entry เท่ากับ 20 นาบี

เมื่อลังให้เครื่องฯท่าการด้านวพและเมื่อ เคร่ืองฯด้านวพแล้วเลร็จ จะปรากฏผลลันธข้ิน'ท่ี 
จอมาน ด้งรูปท่ี 5 .8  จากนั้นเครื่องฯจะถามว่าต้องการเก็บผลลันธไว้นีมพในภายหลังหรึอไม่ กำ 
ต้องการเก็บผลลันธการด้าน'ว» ก็เนียงแต่ต้ังชิอฃองแฟ้มผลลันธน้ันและลังเก็บข้อมูลผลลันธด้งกล่าว 
ลงแฟ้ม

ส่วน'ในการนิมนผลลันร่ัน้ัน วิธีการใข้ก็เนียงเลีอกว่าต้องการนีมนิ่ผลลันธของระบบท่อระ 
บายชนิดใด แล้วเ รียกชิอแฟ้มข้อมูลท่ีได้ เ ก็บผลลันธ น้ัน'ไว้ เครื่องกจ ะ จัดการแสดงผลลันธน้ันให้คู กำ 
ต้องการนิมนก็เนียงแต่ล่ังนีมนเท่าน้ัน เช่นแฟ้มข้อมูลผลลันร่ืระบบท่อระบายน้ําฝนท่ีได้เก็บไว้ มีช่ีอว่า 
abc สิงท่ีวิศวกรผู้ออกแบบต้องปฏิบัติ ก็คิอใล่ชิอของแฟ้มข้อมูลว่า abc แล้วเครื่องฯจะแลคงผล
ลันธ์ออกทางจอมานว่าใช่ข้อมูลท่ีต้องการหรีอไม่ กำใช่ก็ลามารถลั่งนิมนิ่ไต้เลย กำไม่ใช่ก็ลามารถ 
เรียกแฟ้มข้อมูลแฟ้มอ่ืนมาบรรจุเข้าไปใหม่ได้ ลักษพะชองผลลันธท่ีนิมนออกมาน้ันเหมีอนกับท่ีได้แสดง 
ไว้ในรูปท่ี 5 .2  , 5 . 3  , 5 . 5  , 5- 6 , 5 . 8  และ5 .9



THE CURRENT SYSTEM CHARACTERISTICS ARE:
PROJECT TITLE 

NUMBER GF HOLES: 
NUMBER OF L IN K S :

TEST NO.J 4

S T O R M  F A C T O R

i t ■> ช J i:

b  ะ

T I M E  O F  e n t r y :

341877

D O M E S T I C  F A C T O R

R A T E  O F  I / 1  :

M I N I M U M  S C O U R  V E L O C I T Y :

M A X I M U M  V E L O C I T Y :

M A N N I N G ' S  R O U G H N E S S  C O E F F I C I E N T :

20 (CHB/ha) 
. 7 5  I M P S )

3  ’ M R S )

. 0 1 5

S E M E R O U T F A L L N O D E  8 : 1 3

C R O W N E L E V A T I O N  O F  O U T F A L L  N O D E : 8  ฒ

i T nl if* Ti A  L  i  ท  11 น  n T  A

F R O M T O พ น !  r m i c pi i i » i  น บ  V l ,"

L I N K N O D E N O D E  L E N G T H D I A M E T E R D E P T H

t j j 8  i h ) ! C H i ฒ

1 0 1 0 l i  s o o •; c . ni  J  V . 6

1 t i  i ท 1 2  1 2 0 2 0 0 . 6

• ? i  ๆ 1 3  6 0 2 0 0 . 6

N  0  D E  D A i ท

G R O U N D

N O D E F A C T O R A R E A  R . O . M I N  P O P M A X  P O P  M I N  H A S T E  M A Y  H A S T E E L E V A T I O N

8 M I N  P E A K { r. 1 i ’ DIT I i *AC* i  k  J  » • l i i c l ;  L u t .  \ L H i  ; : i c / \  j j  K K  ; h  d }  \ L  /  พ  r i
C/ \  41 i T r . D i  i /  น . / • พ ก :  ; i  พ  \

\ t i t

j f li  V . 6 7  2 . 5 \ ท  L i  i  i i t i  i v  . น /  i v v 2 Ù 0  1 0 0 1 5 0 1 V

1 1 . 6 7  2 . 5 t  ๆ  h 7  1 ■า{);  i .  . น . '  i  i v 2 v U  i v v 1 5 0 \ { \  7

1 2 . 6 7  2 . 5 l  . 6 7  1 0 0 2 0 0  1 0 0 1 5 0 1 .  น
i  7 0  0 0  0  0 0  0 j 1 0 . 4

รปฑี 5 .8  ข้อม?)ท่ีไค้ป้อนเข้าไปในระบบระบายน้ําร่วมตามตัวอย่าง 5.3



PROJECT TITLE :  TEST K 0 .5

NUMBER OF NODES: 4
NUMBER OE LINKS: 3
MINIMUM SCOUR VELOCITY: . 7 5  (MRS)
MAXIMUM VELOCITY: 3 (MRS)
MAXIMUM COVER DEPTH: 2 (M)
SEWER OUTFALL NODE i :  13
CROWN ELEVATION OF OUTFALL NODE: 8 (Mi

TOTAL SYSTEM LENGTH: 280
AVERAGE WEIGHTED DIAMETER: 1 8 2 .142?
AVERAGE WEIGHTED EXCAVATION DEPTH: 3 .3 7 2 7 5 2
AVERAGE WEIGHTED EXCAVATION AREA: 6 .276701

WARNING ะ ELEVATION OF LAST PIPE IS LOWER THAN CROWN OF OUTFALL NODE.
PROJECT TITLE:TEST NO.5

L I N K  D A T A  i  = > MAX COVER DEPTH EXCEEDED
-  => KIN VELOCITY TCO LOW 
i  => MIN SLOPE EXCEED

LINK N บ่ D E F L O W DIAM S L O P E S L O P E  VELOCITY D E P T H
FROM TO MAX MIN MAX MIN GROUND PIPE MAX MIN MAX MIN

* 1 *  Ecu. ร / ร ) (CM) 7. h 1. 1 ร * / ร )  (CM)

-Y 10 SO I l  2 . 7 6 5  0 . 0 0 3 150 0 .7 3 4 .4 5 - 0 . 3 0  0 . 7 3  3 . 0 0  0 . 4 0  7 7 . 5 5 2 .8 3
-t f  I I i l 12 5 .8 7 9  0 .0 0 7 200 0 .4 4 2 . 4 5 0 . 4 2  0 . 4 4  3 . GO 0 .4 2 1 1 9 . 5 7 4 . 3 2

t - f  12 !2 13 6 .1 0 4  0 .0 0 7 200 0 .4 4 2 . 3 6 - S . 0 0  0 . 4 4  3 . 0 0  Û . 4 2 1 2 3 .4 0 4 . 4 3

PROJECT TITLE: TEST NO.5
L 1 N K D A T A * => MAX COVER DEPTH EXCEEDED

GROUND ELEV CROWN ELEV INVERT ELEV EXCAVATION DEPTH
LINK LENGTH ÜPSTRK DNSTRfi ÜPSTRK DNSTRM ÜPSTRK DNSTRM ÜPSTRK DNSTRM

i (Mi (Mi (M) (M) (Mi ฒ  (Mi (Hi (ท}

1 0 1 0 0 . 0 0 1 0 .0 0  1 0 .3 0 9 . 4 0 8 .6 7 7 . 9 0  7 .1 7  2 . 1 0 3 . 1 3
1 1 1 2 0 . 0 0 1 0 .3 0  9 . 8 0 8 .6 7 8 .1 4 6 . 6 7  6 . 1 4  3 . 6 3 3 . 6 6

*  12 6 0 .0 0 9 . 8 0  1 0 .4 0 8 .1 4 7 .8 8 6 . 1 4  5 . SB 3 . 6 6 4 . 5 2

PROJECT TITLE : TEST NO.5
N O D E  D A T A

GROUND EXCAVATION DIET HIGH INVERT
NODE AREA RUNOFF ELEV DE'TH TO LOW INVERT

1 (ha) COE. น-!! :K i (Hi

1 0 1 0 . 0 0 0 . 6 7  1 0 .0 0 2 . 1 0 0 . 0 0

11 1 2 . 0 0 0 .6 7  1 0 .3 0 T L "T 0 . 5 0
1 2 1 . 0 0 0 .6 7 9 . 8 0 3 .6 6 0 .  CO
13 0 . 0 0 0 . 0 0  1 0 .4 0 a. 52 0 . 0 0

รปฑ่ื 5 .9 ผลลันธการคำนว»ระบบระบายน้ําร่วม (ตัวอย่าง 5 .3 )
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