
บทท่ี 6

ลรุปวิธีการและข้อเลนอแนะ

การใช้ไมโครคอมพิวเคอร่ืเพ่ีอการออกแบบระบบท่อระบายน้ีๆน้ัน ก่อให้ เก่คความรวค
เร็วและถูกต้อง ทำให้ประหยัดเวลาในการออกแนบ ลำหรับในงานคักษานี้ลามารถลรุปวิธีการและ 
ช้อเลนอแนะไต้ดังน้ี

6.1 ลรุปหลักการและวิธีการ

6 .1 .1  วิธีการออกแบบระบบท่อในท่ีน้ีใช้หลักการออกแบบโดยวิธีเรช้นแนลโดยแบ่งการ 
ออกแบบเป็นระบบก่อระบายน้ีาเป็น 3 ประเกฑคึอ

1. ระบบท่อระบายน้ีาฝน
2. ระบบท่อระบายน้ําเลีย
3. ระบบท่อระบายน้ําร่วม

6 -1 .2  การเขียนโปรแกรมใช้กาษา b a sic s  ชิ่งใช้กับเครื่อง IBM และเครื่อง IBM 
compat i b le

6-1-3 การออกแบบของระบบใช้หลักการให้นํ้าไหลโดยแรงโน้มถ่วงของโลก และ
ความลีกของท่อท่ีวางน้ันก็ใช้ความลีกท่ีเพ่ีอวางท่อแล้ว จะไต้ความเร็วของการไหลในท่ออยู่ในช่วง 
ความเร็วตํ่าลุดถงช่วงความเร็วสูงสืคที่ไต้กำหนดไว้

6-1-4 เนื่องจากกาษา b a sic s  ที่ใช้เป็นภาษา b asic  ของเครื่อง IBM และ
เครื่อง IBM com patible ดังน้ันโปรแกรมท่ีไต้นั«เนาฃ้ินมาน้ันจิงใช้ไต้กับเคร่ือง IBM และเครื่อง 
IBM com patible เท่าน้ัน

6-2 ข้อเลนอแนะการใช้โปรแกรมนี้

ช้อเลนอแนะ'ในการ'ใช้'โปรแกรม'น้ีลามารถลรุปเป็น'ข้อ  ๆ ไต้ดังน้ี
6-2-1 -วิศวกรผู้ใช้เครื่องฯจะต้องมีความรู้ต้านวิควกรรมการระบายนี้า และต้องมี
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หริอฑราบข้อมูลพ้ืนฐานท่ีจ้าเป็นแก่การคำนวณมาก่อน เช่นความท่ีฝน, ขนาดพ้ืนท่ี, ระดับพ้ืนคน ฯลฯ 
ชิ่งอาจจะหามาจากการทำการจ้ารวจเองหริอหาจากหน่วยงานของ!าางราขกาว

6 .6 .2 .  การป๋อนข้อมูลจะต้องถกต้อง เพราะถ้าป๋อนข้อมูลผิดเข้าไปเครื่องฯจะทำการ 
คำนวณคามข้อมูลท่ีผิค ช่ิงจะทำให้ผลลัพธ์ท่ีไต้ผิดไปต้วย

6 .2 .3 .  จากขีดจ้ากัคของภาษา b a sic s  ชิ่งไต้จ้ากัดการใข้งานไว้เนียง!]ระมาณ
60,000 bytes จังทำให้จ้านวนโหนคมีไต้ไม่เกิน 121 โหนด และจ้านวนของล้ึงคมีไต้ไม่ เกิน 
120 ล้ึงค

6 .2 .4 .  ข้อมูลท่ีป๋อนเข้าไปไม่ว่าจากโปรแกรมการออกแบบระบบท่อระบายน้ําร่วม,ท่อ 
ระบายน้ําฝน หริอท่อระบายนี้าเลืย ลามารถนำมาคำนวณออกแบบ ข้ามระบบกันไต้ เช่นเม่ือป๋อน'ข้อ 
มูลจากระบบท่อระบายน้ําร่วมก็ลามารถนำข้อมูลน้ีมาใช้ในการออกแบบระบบท่อระบายน้ําเลืยหริอน้ํา 
ฝนไต้ โดยท่ีในการออกแบบระบบท่อแต่ละอย่างจักนำเอาข้อมูลเฉพาะร่วนที่ใข้ในแต่ละระบบมา 
คำนวณ และจะละเลยส่วน,ที่'ไม่เก่ียวข้องไปเสิย

6 . 2 . 5 .  เน่ืองจากโปรแกรมน้ีร่วนต้นโปรแกรมเป็นกรานีกดังน้ันเครื่องฯท่ีใช้จะต้องมี 
การ์ดกรานีคตัดต้ังอยู่ต้วย ไม่เช่นนั้นเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่ทำงาน แต่วิธีแก้ไขก็ลามารถทำไต ้
โดยตัด เอาร่วน'ท่ี เป็นคำลัง เก่ียวกับกรานีคออกโดยตัดคำลังบรรทัดท่ี 5 ในโปรแกรม เมนูเลือกการ 
ทำงาน

6.3  ข้อเลนอแนะงานคกษาต่อไป

เน่ืองจากการพั«เนาโปรแกรมการออกแบนระบบท่อระบายน้ี เขียนเนต้วยภาษา b asic  
ชิ่งภาษานี้มีข้อจ้ากัดอยู่หลายอย่างเช่น ความ เร็วในการทำงาน , จ้านวน byte ที่ยอมให้ใช้ไต้เป็น 
ต้น ช่ิงถ้าหากไต้มีการนั«เนาแก้ไขบัฌหาดังกล่าว ก็ลามารถทำให้โปรแกรมลามารถทำงานไต้อย่างม ี
ประลิฑธีภาพมากฃ้ิน โดยอาจจะทำการเขียนโ!]รแกรมเป็นภาษา pascal ,cobol ,c  ,
assembly หริอ fo rtran  ชิ่งทำงานในการคำนวณไต้เร็วกว่า

อย่างไรก็ตามแม่ว่าภาษา b asic  จะทำงานช้า แต่เราลามารถแก้บัญหาข้อน้ีไต้โดยทำ 
การ com pile ต ัวโปรแกรมโดยผ่าน b asic  com piler ช ิ่ง ทำให้ลามารถทำการคำนวณไต้รวด 
เร็วไม่แพ้ภาษาอ่ืน

หมายเหตุ การแปลภาษา b a sic  เป็นภาษาเครื่องฯทำไต้ 2 วิธีคือ
1 .การแปลแบบ in terp re ter  คือการแปลทีละประโยค ทำให้เครื่องฯทำงานช้า โดย เฉพาะ
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โปรแกรมท็มีคำสืง goto 1gosub บ่อยๆ เพราะติองค้นพาฑีล»;เลใเปร»;โยด ปกติการ 
แปลเบ็นภาษาเครื่องฯไซ้วิธีนี้

2 . การแปลแบบ com piler คิอการแปลฑงโปรแกรม ชิ่งการทางานแบบนี้เร็วกว่าแบบแรทมาก
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