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(Hilผลการวิเคราะห์

จากการใเคราะห์ท่ีได้กล่าวมาแล้วในบทท่ี 6 น้ัน ทำใหัสำมารโเท่ีจะสํ รปผลได้
อรกนาเป็นอ้อ  ๆ ดังต่อไปน

1. สำหรับคะแปชิเตอรแบบค่าตายตัวน้ัน ท้าไม่ได้นำราคาปิยงคะแปชิเตอร»ท
ร่วมพิจารณาด้วย ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดปีนจะมีค่าน้อยลงเมอเพมค่าพิกัด
ปีองคะแปชิเตอรเนยงจากกำลังก' ญ เมียมีค่าลดลง

2. สำหรับคะแปชิเตอรแบบค่าตายตัวน้ัน ท้าน่าเอาราคาปีองคะแปชิเตอร่
มาประกอบโนการพิจารณา จะเป็นการแลกเปล่ียน (Trade off)
ระหว่างสํองเทอม {ณคอ เทอมปีองกำลังส'ญเสือ และ เทอมปิองราคาปีอง
คะแปชิเลอร ทำให้สำมารถหาค่าท่ีน้อยท่ีล'คปีองค,าๆปีจ่ายท่ีเกดปีนก้ังหมค
ได้โคยการใช้วธการปีองกระบวนการทำชา

3. สำหรับคะแปชิเตอรแบบผสํมน้ัน ใน Objective Function จะมการ
แลกเปล่ียนปีองสำมเทอมด้วยกัน กล่าวคอ ความประหยัดท่ีเกิดเนองจาก
การลคลงปิองกำลังค่ายอด ความประiรยัดท่ีเกิคเนองจากการลดลงปีอง
กำลังสํญ และ ค่าใช้จ่ายเน่ืองจากราคาท่ีเกิดจากพิกัคปิองคะแปชิเลอร
ดังน้ันจะมีการแลกเปล่ียนกันปิองท้ังสำม เทอมเฬอท่ีจะหาค่าท่ีมากท่ีสํคปิองความ 
ประหยัคท่ีเกิคปีน

4. สำหรับคะแปชิเตอรแบบผสํม ลำดับในการ ต่อเช้า/ปลดออก จากระบบจะ
มีความสำคัญล่อ Objective Function ดังน้ันจะต้องมีการเลอก
ลำดับในการ ล่อเช้า/ปลดออก จากระบบท่ีมีค่าความประหยัดมากท่ีสํค



1 1 0

5. สำหรับ คะแปซ'เลอร ri มีค่าพิกัดเท่ากับ a นาตมาตรฐาน y น ท้ังๆนเร่ืองปีอง
คะแปรเดอรแบบค่าคงท่ีเพยงอย่างเคียว หรอแบบผสมก็ตาม จะ
สามารถหาตำแหน่งตัคตังท่ีเหมาะสมชองคะแปรเตอรแคล่ะตัวได้ แต่ใน
ปีแ(ะเคยวกันจะต้องตระหนักด้วยว่า ค่า O b j e c t i v e  F u n c t io n  ก็

โต้ออทมาจากการท่ีๆรคะแปรเตอรท่ีโม่ไต้มีค่าพกัดท่ีเหมาะสฝท่ีสุคนัน จะม
ค่ามากกว่า Objective Function ชองเมอตอน?!บังค่าพกัลและตำ
แหน่งตัคตังมีค่าเหมาะสมท่ีสุลในกรรชองคะแปรเตอร์นนบค่าคงก็ แต่ใน
กรรชองดะแปรเ ดอรแบบผสมน้ัน ค่า Objective Function ก็ได้ออกมา
จากการท่ีใช้พกัคชองคะแปรเตอรท่ีมีปีนาคไม่ไต้เป็นแบบเหมาะสมท่ีสุค จะ
«ค่าน้อยกว่า Objective Function ชองเมีอมีการใช้พกัคชองคะแปร-
เตอร์เป็นแบบเหมาะสมท่ีสค 6

6. การต้คตังคะแปรเตอรเช้ากับระบบนันจะมืผกประๆ ยชนเกิดปีนกับระบบตังนั
- กำให้ระตันแรงตันบนสายน้อนมีค่าสูงปีน
- กำให้กระแสท่ีไหลในส่วนต่าง  ๆ ของสายปีอนมีชนาคลดลง
- กำให้ระบบสามารถจ่ายไหลคไต้มากปีน
- กำให้ระบบมีค่าตัวประกอบกำลังสูงปีน
- กำให้ค่ากำลังงานและพลังงานสฤแมียบนสายป็รนมีปินาคลดลง
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