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งานวิจัยนี้เป็นการคืกษาวัดปริมาณปุนละอองกับการวัดการกระจายขนาดของปุนละอองจากการก่อ 
สร้างถนน และทำการคืกษาถึงความถี่ในการฉีดนํ้าที่เหมาะลม เพื่อลดปริมาณปุนละอองที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้าง 
ถนน

การคืกษาประกอบด้วย การวัดปริมาณปุนละอองและการกระจายขนาดของปุนละอองที่เกิดจากการ 
ก่อสร้างถนนที่ถนนอ่อนนุช-ลาดกระบังซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างถนนจำนวน 2 จุดคือ บริเวณหน้า 
สน.ลาดกระบังเพิ่งทำการเทพื้นผิวถนนแล้วเสร็จ และบริเวณหน้าศูนย์เยาวชนลาดกระบังที่ยังอยู่ในระหว่างการ
ก่อสร้างถนนโดยมีการทดลองหาความถี่ในการฉีดนํ้าที่เหมาะสม โดยแปรผันจำนวนครั้งในการฉีดนํ้าที่ 3 1 4 และ 5 
ครั้งต่อวัน ใช้อัตราการฉีดนํ้า 0.76 ลิตร/ตารางเมตร ตลอด5!!1วงการคืกษ'า ใน5!!วงระหว่างวันท่ี 19 มกราคม ถึง 21 
กุมภาพันธ์2540 และทำการวัดความเข้มข้น 24 ชั่วโมงของปุนละอองรวมและปุนละออง PM10 เฉลี่ยที่เกิดขึ้น

จากการคืกษาพบว่า ปุนละอองที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างถนนบริเวณหน้าสน.ลาดกระบังมีความเข้ม 
ข้น 24 ชั่วโมงปุนละอองรวมเฉลี่ย 674 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ความเข้มข้น 24 ชั่วโมงปุนละอองPM10 เฉล่ีย 
115 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อัตราการปล่อยปุนละอองรวมมีค่าเท่ากับ 1.16 มิลลิกรัม/เมตร-วินาที ล่วนปุน 
ละอองบริเวณศูนย์เยาวชนลาดกระบังมีความเข้มข้น 24 ชั่วโมงปุนละอองรวมเฉลี่ย 387 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์ 
เมตร ความเข้มข้น 24 ช่ัวโมงปุนละอองPM10 เฉลี่ย 143 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อัตราการปล่อยปุนละออง 
รวมมีค่า 1.73 มิลลิกรัม/เมตร-วินาที โดยปุนละอองจะมีค่าลดลงที่ความสูงเพิ่มขึ้นจากระดับพื้นดิน การกระจาย 
ขนาดของปุนละออง มีขนาดของปุนละอองเฉลี่ยบริเวณหน้าสน.ลาดกระบัง 3.56 ไมครอน ล่วนบริเวณหน้าศูนย์ 

เยาวชนมีขนาดปุนละอองเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 ไมครอน เมื่อทำการควบคุมปุนละอองโดยการฉีดนํ้าจำนวน 5 คร้ังต่อ 
วัน ที่อัตราการฉีดนํ้า 0.76 ลิตร/ตารางเมตร จะทำให้ปริมาณปุนละอองที่ได้ มีค่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ 
อากาศในบรรยากาศ โดยมีประลิทธิภาพในการลดปริมาณปุนละอองรวมของถนนอ่อนนุช-ลาดกระบังบริเวณศูนย์ 
เยาวชนลาดกระบังจากการฉีดนำจำนวน 3 1 4 และ 5 ครังต่อวัน มีค่า 35.3 1 60.1 และ 75.2 เปอร์เซนต์ตามลำดับ
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## C717986 : MAJOR ENVIRONMENTAL ENGINEERING_KEY WORD-DUST/ AIR QUALITY MANAGEMENT / ROAD CONSTRUCTION / DUST CONTROL

This purpose of this study was to measure the dust emission and particle size distribution 
from road construction and study the optimum frequency of the watering to reduce the dust 
concentration.

The research consisted of the dust concentration and the particle size distribution measuring 
from 2 sites on Onnuch-Ladkrabang road. The first site was in front of Ladkrabang police station. The 
second site was in front of Ladkrabang youth center. The study of the optimum frequency at 3 , 4  and 5 
times watering per day using watering rate of 0.76 litre per squaremetre during January 19 - February 
21 1 1997. And m easure the average 24-hours TSP concentration and PM10 concentration.

It was found that at Ladkrabang police station the average 24-hours TSP concentration 1 
PM 10 concentration and TSP emission factor was 674 micrograms per cubicmetre ,115  micrograms per 
cubicmetre and 1.16 milligrams per metre-second 1 respectively. At Lardkrabang youth center the 
average 24-hours TSP concentration 1 PM 10 concentration and TSP emission factor was 387 micrograms 
per cubicmetre , 143 micrograms per cubicmetre and 1.73 milligrams per metre-second 1 respectively. 
The dust concentration decreased  with height from the ground. The mean particle size at Ladkrabang 
police station and Ladkrabang youth center was 3.56 and 4.16 micron 1 respectively. Using watering rate 
of 0.76 litre per squarem etre 5 times per day achieved the ambient air quality standards. The efficiency of 
dust removal at Ladkrabang youth center at 3 , 4  and 5 times watering per day were 35.3 1 60.1 and 75.2 
percent 1 respectively.
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วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได ้สำเร ็จล ุล ่วงไปได้ด ้วยความช่วยเหลืออย่างดีย ิ่งของรองศาสตราจารย์ 
วงศ์พันธ์ ล ิมปเสนีย์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ซึ่งท่านได้ให้คำแนะนำข้อคิดเห็นต่าง  ๆ และค่า 
ใช้จ ่ายในการวิจัย

ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ทุกท่าน และคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรม 
สิ่งแวดล้อมทุกท่าน ที่ได้ประสิทธิประสาทความรู้ให้แก่ผู้วิจัย

ขอขอบพระคุณกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษซึ่งให้ความช่วยเหลือ 
ในการสนับสนุนเครื่องมือสำหรับการทำวิจัยในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่บรึษัทเอฟชิลอนและบริษัทเอี่ยม 
พงศ์สยาม ที่ให้ความช่วยเหลือและเอื้อเฟือในการสนับลนุนรถบรรทุกนํ้าในการวิจัยครั้งนี้ ขอขอบ 
คุณสถานีตำรวจนครบาลลาดกระบังและศูนย์เยาวชนลาดกระบังสำหรับความอนุเคราะห์สถานที่ 
ในการตั้งเครื่องมือทำการวิจัย คุณอนันต์ วีระณรงค์สำหรับคำแนะนำและความช่วยเหลือในห้อง 
ปฏิบัติการของภาควิชาฯ ขอขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือทั้งกำลังแรงและกำลังใจ จากพ ี่ชาย 
และเพื่อน ๆ

สุดท้ายน้ี ผู้วิจัยใคร่ขอกราบขอบพระคุณ บิดา-มารดา ซ่ึงสนับลนุนในด้านการเงินและให้
กำลังใจ ในการทำการวิจัยคร้ังน้ีจนลุล่วงในท่ีลุด
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