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ปัจจุบันประเทศไทยเป็นประเทศที่กำลังก้าวไปสู่ประเทศอุตสาหกรรมมีการขยายด้วทั้ง 
ทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วมีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นมากมาย ผลของ 
การขยายต ้วทางด ้านอ ุตสาหกรรมทำให ้เก ิดป ัญ หามลพ ิษตามมา เช ่น เก ิดมลพ ิษทางน ํ้า 
มลพิษทางอากาศ มลพิษทางผิวดิน เป็นด้น จากข้อมูลที่สำรวจปริมาณของเลียที่อ ันตรายต่อ 
สุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นทั่วประเทศโดยบริษัท Engineering Science ซึ่งได้รายงานไก้ 
ใน” The National H azardous W aste M anagement Plan" ในปี พ.ศ. 2532 ได้ระบุว่าในปี พ 
.ศ. 2534 จะม ีของเล ียอ ันตรายเก ิดข ึ้นท ั่วประเทศและจากท ุกก ิจกรรมรวมประมาณ ป ีละ
932,638 ด้นและพยากรณ์ว่าในปี พ.ศ. 2544 จะมีของเลียที่อ ันตรายเกิดขึ้นปีละ 2,813,980 ด้น 
โดยจะมีตะกอนและของแข็งโลหะหนัก 536,322 ด้นและ1,658192 ด้นในปี พ.ศ.2534 และ พ.ศ 
.2544 ตามลำดับ การทั่งของเลียโดยเฉพาะอย่างยิ่งของเลียที่ม ีโลหะหนักปนเปีอนลงสู่ส ิ่งแวด 
ล้อมโดยตรง โลหะหนักเหล่านี้จะแพร่กระจายอยู่ในสิ่งแวดล้อมโดยปนเปีอนในดิน นี้า
อากาศ w rr  ผลไม้แสะอื่นๆ จากนั้นจะเข ้าส ู่ร ่างกายมนุษย์ โลหะหนักหลายชนิด เช่น ปรอท 
โครเมียม มีคุณสมบัติเป็นอันตรายร้ายแรงเมื่อเข้าไปสะสมอยู่ในเนี้อเยื่อของสิ่งมีชีวิตซึ่งอาจมี 
ผลทำให้สิ่งมีชีวิตพิการหรือตายได้

การบำบัดของเลียอันตรายมีหลายวิธ ี เช่น ทางด้านเคมี ด ้านกายภาพ ด้านชีววิทยา 
การให้ความร้อน วิธีการบำบัดของเลียส่วนใหญ่จะมีราคาติดดั้งเรั๋มด้นและค่าบำรุงรักษาสูง วิธี 
การบำบัดของเลียที่น ิยมใช้ก้นมากคอ การบำบ ัดของเล ียด ้วยวิธ ีทางเคม ีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ 
ทำของเลียให้เป็นก้อน สำหรับการบำบัดของเลียอันตรายทางด้านเคมีม ีหลายวิธ ี การทำของ 
เล ียให ้เป ็นก ้อนโดยใข ้ด ้วประสานเป ็นวิธ ีหน ึ่งท ี่น ิยมใช ้ก ้นอย่างแพร่หลายเน ื่องจากทำได ้ง ่าย 
และม ีราคาถ ูกไม ่ต ้องการการบำร ุงร ักษามากน ัก  นอกจากน ี้การบำบ ัดด ้วยว ิธ ีด ้งกล ่าวย ังม ี 
ประโยชน์ทางด้านการขนส่งและลดทั่นที่ผิวของของเลีย

สำหร้บการวิจัยนี้จะเปรยบเทียบการทำปรอทซัลไฟด์ให้เป็นก้อนโดยใช้วัสดุซีเมนต์ 2 
ชนิดได้แก่ปูนซีเมนต์ผสมเก้าลอยลิกไนต์และปูนซีเมนต์ผสมซีลีกาฟูม น์าของเลียที่มีปรอทปน 
เปีอนทั้ง 2 ชนิดได้แก่ กากหลอดฟสูออเรสเชนด์และตะกอนไฮดรอกไซด์ที่ได้จากการบำบัด 
นั้าเลียจากการวิเคราะห์ค่า COD มาเดิมโซเดิยมซัลไฟด์ปริมาณที่เหมาะสม นำตะกอนปรอท 
ซัลไฟด์ที่ได้ไปกำจัดด้วยวิธีการทำให้เป็นก้อนโดยหาอัตราส่วนผสมที่เหมาะสมได้แก่ อัตรา 
ส่วนผสมของวัสดุประสาน อัตราส่วนปรอทซัลไฟด์ต่อวัสดุซีเมนต์ เลีอกวัสดุประสานที่เหมาะ 
สมในการกำจัดปรอทซัลไฟด์โดยพิจารณาจากปัจจัยสามอย่างคือกำลังรับแรงอัด การชะละลาย 
และค่าใช้จ่ายเบองด้นในการกำจัด
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